Specifiche pannelli

Cella monocristall.

IMPIANTO FV DA 5.88 kWp
(24 PANNELLI FV DA 245 Wp SUDDIVISI IN 2 STRINGHE DA 12 PANNELLI )

Corrente nominale dei fusibili 12A mo —I_ m _/\_> > w _IOOO _I_ _
Potenza di picco minima 245 W
w RETE ENEL
Dimensioni (mm) 1667x994x45 - - S - - - _
<—>

Peso 19 kg CONTATORE

| DI SCAMBIO Wh
Conformita' CE, TUV

Tolleranze

Temperatura di utilizzo (°C) da-40a+90

SCHEMA UNIFILARE o
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Temperatura di stoccaggio (°C) da-40a+90 INTERRATO Wh i_.ﬁo STRADA IN ARMADIO APPOSITO j J
]

OMOLOGATO ENEL)

Tensione di isolamento dielettrico (Vcc) 2200 max ‘

| e
o DGLA1 DGL2 | CONTATORE | = e -8
DI SCAMBIO

Caratteristiche elettriche

Parametri Simbolo|Minimo | Tipico | Unita' | Condizioni ﬂ - - m | U U | b
o | [ - - T ZT ZT - - Z-ZT=-—T =- O
Tensione a circuito aperto Il 7 U U 7 ’ .[
Voo _ 1373 | v 1 | / d / d |
Tensione alla massima pot. ; Il
Voo | - | 30| y |megsiements ! * | *
Corrente di corto circuito mq __ GENRALE QUADRO
. Isc - 870 | A IMPIANTO FV DA 5.88 kWp 11 | Q2 |
Corrente alla massima pot. lom } 8.11 A l SU TETTOIA [
Potenza di picco (+/- 5%) Il ﬁ — | L
Pm - 245 W Temperatura I
Efficienza della cella del modulo: l L _ A
Nm - 17.1 % 25 °C m_
Efficienza del modulo S
M |- | 148 | % l ! 564 mmq UTENZE Q2
\/ l ¥ tipo FG7OR Prysmian BT . quadro elettrico
Specifiche inverter _ _ generale
Ingresso 900 VI. l I
Potenza nominale DC 5.8 kW \/ | STRINGAN.2 | " " CONTATORE [ ‘l‘ ]
Numero MPPT 2 ettt = PRODUZIONE | |
. - ‘ ‘ — — — — ENERGIA IMP. FV
Range tensione DC 245-7950 V CSTERNG. AL OUADRO | Wh | - RETE
Q Ml 5
Corrente massima in ingresso/MPPT 36/17A L - == _ CONTATORE i ELETTRICA
- S S DI PRODUZIONE
otenza nominale 5G4 mmq m .
Tensione uscita AC 400V H_o lipo FG7OR Prysmian n - .
Icc 1.51In — | |
Fattore di potenza >0.995 (©)
P IP 65 r | ]
Q4
Dimensioni 716x645x222 - _ R —_— —_— —_— — I I— 7 J 4x25A 7
Peso <41 kg 7 Uuu 7
I I
QBT FV
I
 amms | INVERTER A S WESRATO | TIPO ABB/POWER ONE
. Protezione di | | PVI-5.8-TL-OUTD
/ >m _> Z>U O _| _ m U> interfaccia | N 7 Pn=5950 kW
INTEGRATA 5G4 mmgq MPPT 2
. . . ) Vn=400Vea ™ tipo FG7OR Prysmian ; e
/R NELL'INVERTER | In=16 A ! | Vin 320-800V f g
Azienda Servizi 3

)\ | <ocﬁhoo< >=
lout 10 A ,

| - | .

| } | :
PROTEZIONE METALLICA
O SIMILARE 7 [ ] 7\__U_U._|F 7 b

REALIZZAZIONE DI UN PARCO EVENTUALI FORI DI AREAZIONE < i |
Interruttori FV a monte N. 4 CAVI FG21M21 1x4 mm?

IN FUNZIONE DEL TIPO DI CHIUSURA
7 e a valle del contatore DAI PANNELLI _

PUBBLICO A TEMA ENERGETICO s . dproduzone Rosse ..

CON ANNESSA ISOLA ECOLOGICA e o 2x(1x4) mmg

| ﬂﬂﬂﬂm\ tipo FG21M21 Prysmian
] @A

| | " I e :
DATA ELABORAZIONE |

Gen 2015

2!

INVERTER

SCALA GRAFICA

PROGETTO ESECUTIVO

Approvazoni

F.S.

NN
)

N. 2 CAVI N. 2 CAVI

FG704 5G4 mm? [l FG704 5G4 mm? N. 4 CAVI FG21M21 1x4 mm?

CANALE PVC
Zn N. 1 TUBO @ 125 87
% AL CONTATORE ENEL | |EVENTUALI
DI SCAMBIO LATO STRADA _mzowr__m_N_»muxzm_ww_%rzm
7 %
0 QUOTA STRADALE e TIPO DI CHIUSURA

TAV. 14 - IMPIANTO FOTOVOTAICO 7

PANNELLI
FV

Responsabile del Procedimento Progettazione

Ing. Aldo Amitrano STL Consulting

VISTA FRONTALE INSTALLAZIONE INVERTER E QUADRI ELETTRICI
IN NUOVA NICCHIA ESTERNA CON PROTEZIONE METALLICA O SIMILARE




