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Legenda

Area di intervento

Legenda alberature e cespugli

Sede carrabile

Marciapiedi

Percorsi ciclo-pedonali

Palo supporto cavi trazione elettrica

Palo pubblica illuminazione

Palo telecamere

Palo semaforo

Binari e sede tram (asfalto)

Chamaerops humilis

Olea europaea

Agapanthus africanus
Aa

Oe

Ch

Magnolia grandiflora

Lagerstroemia indica

Hibiscus syriacus

Li

Mg

Hs

Binari e sede tram (ballast)



San Giovanni - Poggioreale
San Giovanni - Poggioreale

1,08

7,36 3,59 5,91

0,30

8,02 7,58

21,81

lastre di pietra lavica 3 cm

cordolo in cls armato

massicciata stradale in misto stabilizzato min 30 cm

A

tappetino in asfalto fotocatalitico 4 cm

massicciata stradale in misto stabilizzato min 30 cm

cubetti di porfido 4/6 cm

letto di posa in sabbia 8/12 cm

cordoni in pietrarsa larghezza 20/30 cm

fondazione cordone in cls armato

massetto in cls con rete elettrosaldata 10 cm

cubetti di porfido 8/10 cm

letto di posa in sabbia 10/15 cm

rotaia tram

cordolo 16x30 cm

zanella in pietrarsa larghezza 40 cm

B

San Giovanni - Poggioreale
San Giovanni - Poggioreale

5,03 5,65

0,30

8,00 3,69

22,67

Corso San Giovanni, SEZ. 0 - scala 1:200

Corso San Giovanni - scala 1:1000

SEZ 0

0.000

SEZ 1

113.102

Corso San Giovanni, SEZ. 1 - scala 1:200

Dettaglio A: marciapiedi/sede tranviaria. Dettaglio B: sede tranviaria/cordolo - scala 1:20

A
B



San Giovanni - Poggioreale San Giovanni - Poggioreale

3,30 6,72
1,42 7,13 2,01 4,26

24,84

fondazione zanella e cordone in cls armato

zanella in pietrarsa larghezza 40 cm

cubetti di porfido 8/10 cm

letto di posa in sabbia 10/15 cm

lastre di pietra lavica 3 cm

cordolo in cls armato

tappetino in asfalto fotocatalitico 4 cm

cordolo 16x80 cm

massicciata stradale in misto stabilizzato min 30 cm

cubetti di porfido 8/10 cm

letto di posa in sabbia 10/15 cm

zanella in pietrarsa larghezza 40 cm

DC

San Giovanni - Poggioreale

San Giovanni - Poggioreale

13,24 5,92

0,80

8,07
2,00 2,34

32,30

Corso San Giovanni, SEZ. 2 - scala 1:200

Corso San Giovanni - scala 1:1000

SEZ 2

219.734

SEZ 3

331.642

Corso San Giovanni, SEZ. 3 - scala 1:200

Dettaglio C: sede tranviaria/cordolo/sede stradale. Dettaglio D: sede stradale/stallo di sosta - scala 1:20
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3,97 11,21 5,02

9,41 20,20

fondazione zanella e cordone in cls armato

massicciata stradale in misto stabilizzato min 30 cm

cordoni in pietrarsa larghezza 15/30 cm

terreno vegetale

griglia in ghisa

rotaia tram

massicciata stradale in misto stabilizzato min 30 cm

cubetti di porfido 4/6 cm

letto di posa in sabbia 8/12 cm

massetto in cls con rete elettrosaldata 10 cm

tappetino in asfalto fotocatalitico 4 cm

E

4,76 11,08 4,88

20,72

Corso San Giovanni/via Pietro Signorini, SEZ. 4 - scala 1:200

Corso San Giovanni/via Pietro Signorini - scala 1:1000

SEZ 4

447.404

SEZ 5

618.675

Corso San Giovanni, SEZ. 5 - scala 1:200

Dettaglio E: marciapiedi/alberature/sede tranviaria - scala 1:20
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4,08 8,00 8,68

20,76

fondazione zanella e cordone in cls armato

massicciata stradale in misto stabilizzato min 30 cm

zanella in pietrarsa larghezza 40 cm

cordoni in pietrarsa larghezza 15/30 cm

cubetti di porfido 8/10 cm

letto di posa in sabbia 10/15 cm

terreno vegetale

griglia in ghisa

massicciata stradale in misto stabilizzato min 30 cm

cubetti di porfido 4/6 cm

letto di posa in sabbia 8/12 cm

massetto in cls con rete elettrosaldata 10 cm

F

5,69
8,00 4,98

18,67
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Corso San Giovanni, SEZ. 6 - scala 1:200

Corso San Giovanni - scala 1:1000

SEZ 6

777.632

SEZ 7

937.262

Corso San Giovanni, SEZ. 7 - scala 1:200

Dettaglio F: marciapiedi/alberature/sede stradale - scala 1:20
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3,76
8,00 2,62

14,38

blocchi di basalto spessore 20/25 cm

strato di allettamento 10/15 cm

massicciata stradale in misto stabilizzato min 30 cm

basoli di pietrarsa

fondazione zanella in cls armato

zanella in pietrarsa larghezza 40 cm

G

1,65
8,00 1,64

11,29

Corso San Giovanni, SEZ. 8 - scala 1:200

Corso San Giovanni - scala 1:1000

SEZ 8

1112.583

SEZ 9

1237.671

Corso San Giovanni, SEZ. 9 - scala 1:200

Dettaglio G: marciapiedi/sede stradale - scala 1:20
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2,27 8,00 2,46

12,73

cordoni in pietrarsa larghezza 15/30 cm

fondazione cordone in cls armato

massicciata stradale in misto stabilizzato min 30 cm

fondazione zanella e cordone in cls armato

zanella in pietrarsa larghezza 40 cm

cubetti di porfido 4/6 cm

letto di posa in sabbia 8/12 cm

cordoni in pietrarsa larghezza 15/30 cm

massicciata stradale in misto stabilizzato min 30 cm

H I

cubetti di porfido 8/10 cm

letto di posa in sabbia 10/15 cm

cubetti di porfido 8/10 cm

letto di posa in sabbia 10/15 cm

massetto in cls con rete elettrosaldata 10 cm

cubetti di porfido 4/6 cm

letto di posa in sabbia 8/12 cm

massetto in cls con rete elettrosaldata 10 cm

8,00 2,00 2,012,27

14,28

Corso San Giovanni, SEZ. 10 - scala 1:200

Corso San Giovanni - scala 1:1000

SEZ 10

1387.955

SEZ 11

1538.542

Corso San Giovanni, SEZ. 11 - scala 1:200

Dettaglio H: sede stradale/marciapiedi. Dettaglio I: stallo di sosta/marciapiedi - scala 1:20
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2,27 8,00 2,46

12,73

cubetti di porfido 8/10 cm

letto di posa in sabbia 10/15 cm

cordoni in pietrarsa larghezza 15/30 cm

zanella in pietrarsa larghezza 40 cm

cubetti di porfido 4/6 cm

letto di posa in sabbia 8/12 cm

massetto in cls con rete elettrosaldata 10 cm

fondazione zanella e cordone in cls armato

massicciata stradale in misto stabilizzato min 30 cm

K

cubetti di porfido 4/6 cm

letto di posa in sabbia 8/12 cm

cordoni in pietrarsa larghezza 15/30 cm

tubazione in pvc

massetto in cls con rete elettrosaldata 10 cm

letto di posa in sabbia 10/15 cm

cubetti di porfido 8/10 cm

terreno compattato

terreno compattato

chiusino in ghisa sferoidale

sifone

pozzetto di raccordo 60x60x60 cm

fondazione cordone in cls armato

J

8,00 2,00 2,012,27

14,28

Corso San Giovanni, SEZ. 12 - scala 1:200

Corso San Giovanni - scala 1:1000

SEZ 12

1687.634

SEZ 13

1845.056

Corso San Giovanni, SEZ. 13 - scala 1:200

Dettaglio J: sede stradale/caditoia raccolta acque di piattaforma/marciapiedi. Dettaglio K: marciapiedi/sede stradale - scala 1:20

J K



corsie veicolari

pavimentazione in

pietra lavica 3 cm

balaustra in ferro

verniciato

pavimentazione in pietra

di modica 6 cm

cordolo di basalto 40 cm

cordolo di basalto 30 cm

pensilina

di attesa

sistema loges

palina infostop

cestino

portarifiuti

mappa

tattile

marciapiede

rampa

marciapiede

pensilina di attesa

balaustra di protezione

palina

infostop

cestino

portarifiuti

mappa

tattile

Fermata largo Tartarone su banchina centrale, pianta e sezione longitudinale - scala 1:250


