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TELAIO 1 ESTREMO 6

LEGENDA E PRESCRIZIONI

- Trave IPE240

- Colonna HEA200

- Nervatura verticale
Spessore 6.2 mm

- Saldatura
A completa penetrazione
Classe S235

Ove non diversamente indicato
le saldature sono da intendere
a completa penetrazione ovvero
a doppio cordone d' angolo e

di lato non minore dello spes-
sore della lamiera collegata.
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TELAIO 5 ESTREMO 13

15

LEGENDA E PRESCRIZIONI

- Trave portante IPE270
- Trave portata IPE240
- Aria 0 mm
- Piastra
Lunghezza 98
Spessore 3.1
Acciaio tipo S275
- Bulloni
Diametro @8 mm
Classe Vite 10.9
Tolleranza foro 0.1 mm
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N

'COMUNE DI NAPOLI

REALIZZAZIONE DI UN PARCO
PUBBLICO A TEMA ENERGETICO
CON ANNESSA ISOLA ECOLOGICA
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TELAIO 1 ESTREMO 5

LEGENDA E PRESCRIZIONI

- Trave IPE240

- Colonna HEA200

- Nervatura verticale
Spessore 6.2 mm

- Saldatura
A completa penetrazione
Classe S235

Ove non diversamente indicato
le saldature sono da intendere
a completa penetrazione ovvero
a doppio cordone d' angolo e

di lato non minore dello spes-
sore della lamiera collegata.
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TELAIO 3 ESTREMO 16

LEGENDA E PRESCRIZIONI

- Trave IPE270

- Colonna HEA200

- Saldatura
A cordoni d' angolo
Ala spessore 10.2 mm
Anima spessore 6.6 mm
Classe S235

Ove non diversamente indicato
le saldature sono da intendere
a completa penetrazione ovvero
a doppio cordone d' angolo e

di lato non minore dello spes-
sore della lamiera collegata.
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TELAIO 5 ESTREMO 1

15

LEGENDA E PRESCRIZIONI

- Trave portante IPE270
- Trave portata IPE240
- Aria 0 mm
- Piastra
Lunghezza 98
Spessore 3.1
Acciaio tipo S275
- Bulloni
Diametro @8 mm
Classe Vite 10.9
Tolleranza foro 0.1 mm
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TELAIO 1 ESTREMO 4

LEGENDA E PRESCRIZIONI

- Colonna HEA200

- Piastra di base
Base 300 mm
Altezza 300 mm
Spessore 20 mm
Acciaio tipo S275

- Saldatura
Spessore minimo 10 mm

- Calcestruzzo C25/30

- Tirafondi
Diametro @16 mm
Classe Vite 10.9
Tolleranza foro 0.1 mm

- Rosetta
Raggio 48 mm
Spessore 16 mm
Acciaio tipo S275

- Nervature Inferiori
Spessore 30 mm
Altezza 75 mm
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TELAIO 3 ESTREMO 5

LEGENDA E PRESCRIZIONI

- Trave IPE270
- Colonna HEA200
- Saldatura

A cordoni d' angolo

Ala spessore 10.2 mm
Anima spessore 6.6 mm
Classe S235

Ove non diversamente indicato
le saldature sono da intendere
a completa penetrazione ovvero
a doppio cordone d' angolo e

di lato non minore dello spes-
sore della lamiera collegata.
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