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1. Scopo, campo di applicazione e principi del disciplinare. 
Il presente disciplinare stabilisce: 
- la tipologia del servizio, ovvero le modalità operative per la fornitura dei materiali inerti da utilizzare per 

la copertura giornaliera di rifiuti solidi non pericolosi messi a dimora in discarica;  
- la tipologia dei materiali inerti oggetto della fornitura. 
 
2. Luogo di esecuzione del servizio. 
I materiali inerti dovranno essere forniti presso la discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in loc. Pozzelle 
nel comune di Terzigno (NA). 
 
3. Tipologia e caratteristiche dei materiali inerti 
Dovranno essere forniti i seguenti materiali inerti: 
 
 

 Tipologia Provenienza Quantitativo presunto 
(tonnellate/anno) 

Prezzo a base d’asta 
(€/tonnellata) 

1 Terreno 
Cava o impianto di 

recupero inerti 
150.000  5,00 

2 Pietrisco 
Cava o impianto di 

recupero inerti 
30000 5,00 

3 
Pietrisco di cava 

di pezzatura 4÷7 cm 
Cava 2.000 15,00 

4 
Misto stabilizzato 

di cava 
Cava 1.000 13,00 

 
 
I materiali di cui ai punti 1 e 2 della tabella dovranno provenire da cave di prestito autorizzate o da impianti 
di recupero inerti autorizzati. 
I materiali di cui ai punti 3 e 4 della tabella dovranno provenire esclusivamente da cave di prestito 
autorizzate. 
 
4.Requisiti del personale 
 
Il personale impiegato nelle attività oggetto del servizio, con particolare riferimento agli autisti degli 
automezzi, dovrà risultare idoneo a tutti gli effetti ed in condizioni psichiche, fisiche, attitudinali e di 
esperienza tali da assicurare il corretto e sicuro svolgimento del lavoro affinché non siano determinate 
situazioni di pericolo per persone, mezzi, installazioni ed opere. 
Il personale impiegato dovrà essere in regola con le certificazioni sanitarie previste, ovvero in possesso del 
relativo giudizio d’idoneità specifica alla mansione, secondo quanto stabilito dall’art. 41 del D.L.gs 81/08 
nonché delle abilitazioni professionali, ove previste. 
 
5. Esecuzione del servizio. 
 
5.1  Tipologia del servizio 
Il servizio da erogare consiste nella fornitura presso la citata discarica di Terzigno dei materiali indicati al 
paragrafo 3. 
I materiali dovranno essere conferiti, facendo uso di idonei autocarri, in corrispondenza del piano di 
coltivazione della discarica, nei punti indicati dal gestore della discarica. 
Dei materiali sopra indicati, il terreno dovrà essere fornito regolarmente tutti i giorni con la sola esclusione 
delle domeniche e dei giorni festivi in cui vige il divieto di circolazione per gli autocarri. Naturalmente nella 
giornata prefestiva dovrà essere fornito, oltre al previsto quantitativo giornaliero, anche il quantitativo 
necessario per assicurare la copertura dei rifiuti nel successivo giorno festivo. Il pietrisco (di cava o da 
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impianto di recupero) ed il misto di cava andranno invece forniti occasionalmente, su specifica richiesta del 
gestore, anche telefonica, entro 24 ore dalla stessa. Il materiale dovrà essere accompagnato da apposita bolla 
di trasporto, prodotta in doppia copia, ed i singoli quantitativi consegnati andranno rilevati attraverso le 
operazioni di pesa effettuate in discarica. 
 
5.2  Quantità giornaliere 
Il quantitativo di terreno presunto da fornire giornalmente è pari, mediamente, a circa 450 tonnellate. Tale 
quantitativo sarà stabilito dal gestore e potrà subire variazioni, in più o in meno, anche sensibili, in base alla 
quantità di rifiuti conferiti, alle condizioni climatiche o ad esigenze contingenti. La ditta aggiudicataria 
dovrà essere in grado, all’occorrenza, di assicurare entro le ore 14,00 una fornitura di terreno fino al doppio 
del valore sopra indicato. 
Nelle giornate prefestive il quantitativo di terreno da fornire dovrà essere pari, all’incirca, al doppio del 
quantitativo sopra indicato di 450 tonnellate, per consentire la regolare copertura dei rifiuti nella successiva 
giornata festiva in cui non è possibile effettuare la fornitura. In questi casi la fornitura di terreno potrà essere 
effettuata entro le ore 18,00. 
Il servizio dovrà essere reso per 365 giorni/anno secondo gli orari di cui al successivo punto 5.3. 
 
5.3  Orario di espletamento del servizio 
La fornitura degli inerti giornaliera dovrà essere effettuata interamente dalle ore 9,00 ore 14,00 dello stesso 
giorno. 
Per le giornate in cui vige il divieto di circolazione la relativa fornitura dovrà essere effettuata o il giorno 
prima (in cui sarà consentito il conferimento dei materiali fino alle ore 18,00) o in orario notturno. 
La Ditta aggiudicataria dovrà accettare eventuali variazioni di orario che potranno verificarsi nel corso 
dell'appalto. 
 
La ditta appaltatrice dovrà nominare al proprio interno un Responsabile del Servizio che dovrà essere 
munito di telefono cellulare sempre attivo. 
  
 
6. Obblighi dell’Appaltatore  
Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente. 
Durante lo svolgimento del servizio dovrà essere garantito il rispetto di tutto quanto previsto dalle leggi 
vigenti, in particolare dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal 
Codice della Strada, dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. T.U. sulla Sicurezza ed Igiene del 
Lavoro ), nonché da tutte le vigenti normative in materia di Igiene e Sicurezza Ambientale in vigore.  
 
In particolare l’appaltatore dovrà: 
� Assumere tutte le responsabilità, civili e penali, per eventuali danni a persone o cose causate dai propri 

operatori; 
� Evitare ogni rischio di danno a persone e/o cose; 
� Prima dell’inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà fornire l’elenco del personale e degli 

automezzi impiegati (targhe), anche al fine di consentire il rilascio dell’autorizzazione all’accesso da 
parte dei militari preposti al controllo. 

 
 
6.1  Personale 
Fatto salvo quanto previsto dal CSA, la Ditta Aggiudicataria del servizio s’impegna ad osservare tutte le 
disposizioni del proprio C.C.N.L. riferito al personale dipendente e conseguentemente ad inquadrare e 
retribuire i propri dipendenti secondo l’inquadramento previsto dal C.C.N.L., provvedendo altresì al 
regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, tenendo 
comunque indenne ASIA da qualunque conseguenza negativa che dovesse scaturire a seguito della mancata 
osservanza da parte della Ditta degli impegni e degli obblighi di cui innanzi.                                                                                           
 
La Ditta s’impegna altresì ad osservare e a fare osservare a tutti i propri dipendenti le disposizioni di legge 
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in materia di Sicurezza ed Igiene del lavoro nonché tutte le regole di comportamento e le  norme di 
prevenzione vigenti all’interno del cantiere.  
 
La Ditta si impegna ad assicurare l’informazione del personale impegnato in merito alla tipologia del 
servizio da espletare e in merito agli altri compiti previsti dalle procedure e istruzioni destinate al personale 
operativo, emesse e periodicamente aggiornate da ASIA. Le attività di distribuzione di procedure e 
istruzioni al personale interessato vanno registrate e la registrazione può essere richiesta in copia da ASIA. 
La necessità di aggiornamento di dette procedure e istruzioni e la necessità di condivisione con la Ditta 
Appaltatrice sono ad insindacabile giudizio di ASIA. 
Tutto il personale, nell’espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio e corretto, sotto 
la diretta responsabilità della Ditta. Il personale è tenuto ad accettare, senza potersi rifiutare, le disposizioni 
che, nell’interesse del servizio, potranno anche essere impartite all’istante dal responsabile della discarica o 
da preposti ASIA. 
 
 
6.2 Indumenti di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale 
La Ditta Aggiudicataria è tenuta a fornire, al proprio personale, gli indumenti stagionali di lavoro e quelli di 
consumo, secondo le dotazioni contemplate dal C.C.N.L. di categoria vigente ed i DPI necessari a 
proteggere i lavoratori impiegati nel servizio. In particolare ,in aggiunta i normali DPI già previsti dal datore 
di lavoro della ditta aggiudicataria , tutto il personale dovrà indossare, durante le ore di servizio, la divisa 
fornita dalla Ditta Aggiudicataria che dovrà essere conforme ai requisiti previsti per gli indumenti ad alta 
visibilità dalla normativa EN 471 e scarpe di sicurezza conformi quelle da cantiere . 
La Ditta, inoltre, dovrà fornire a ciascun dipendente un cartellino con foto di riconoscimento, indicante le 
generalità, qualifica e Ditta di appartenenza, che dovrà essere indossato e risultare ben visibile. 
 
6.3 Sorveglianza sanitaria 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a farsi carico di tutte le attività  relative al protocollo di sorveglianza 
sanitaria previsto ed igiene del lavoro. 
 
7. Penalità 
Per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare che non costituiscono causa di 
decadenza, potranno essere applicate le penalità di cui al CSA. 
 
 
8. Informazioni di Sicurezza ed Igiene del lavoro 

 
La discarica di Terzigno è ancora in fase di costruzione e sono in corso lavori di allestimento del bacino di 
conferimento, della viabilità e delle altre infrastrutture, nonché dei servizi. 
La tipologia delle attività di costruzione svolte dalla Ecodeco rientrano fra quelle contemplate dal titolo IV 
del D.L.gs 81/08 e pertanto tutto il sito deve considerarsi ancora allo stato di “cantiere” nel quale si 
svolgono sia le fasi di costruzione e completamento della discarica,  sia quelle di gestione del rifiuto. 
In virtù di ciò è stato nominato dalla ditta Ecodeco un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 
con il quale sono state tenute riunioni di coordinamento per esperire le opportune misure di sicurezza, 
soprattutto per evitare sovrapposizioni ed interferenze fra le fasi di conferimento e coltivazione e quelle 
relative alla costruzione della discarica. Per tale motivo la sicurezza del sito è coordinata dal Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) al quale bisognerà riferirsi per eventuali necessità di modifica 
e/o variazione che interverranno sia a causa dell’avanzamento dei lavori di allestimento della discarica, sia a 
causa di modifiche operative dell’attività affidata che dovessero interferire fra loro, con creazione di 
situazioni di pericolo.  
In materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dovrà essere assicurata l'osservanza 
delle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.  in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà assicurare la scelta degli automezzi e delle attrezzature di lavoro, 
nel rispetto dell'art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle Condizioni di Lavoro), munite dei dispositivi di 
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protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente. 
La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà, altresì, provvedere alla regolare manutenzione e pulizia delle 
macchine e attrezzature, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza. 
La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà consegnare ad ASIA, prima dell'inizio del Servizio, un proprio 
piano di sicurezza e coordinarsi con il CSE  così come previsto dal titolo IV del D.Lgs.81/08 . 
Ai sensi del comma 6 dell’art. 26 del D.L.gs. 81/08 la ditta dovrà presentare, sull’apposito modello agli atti 
di gara, la specifica dei costi per la sicurezza sostenuti per tutelare i propri lavoratori.. 
 
 
 


