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MANUTENZIONE DEI CONTENITORI

STRADALI IN METALLO DA 1100 LITRI

DISCIPLINARE TECNICO
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Art. 1 Oggetto
Costituisce oggetto del presente  Disciplinare la manutenzione ordinaria e/o preventiva e su
richiesta dei contenitori stradali portarifiuti da litri 1100 con coperchio piano o basculante di
proprietà ASIA-Napoli SpA (da ora in avanti ASIA) e posizionati sul territorio cittadino.
Sono esclusi dal servizio del presente disciplinare i contenitori ubicati sul territorio cittadino
affidato in gestione a Ditte terze.

Art. 2 Definizioni
Per manutenzione “preventiva e/o ordinaria” si intende l’insieme degli interventi atti a
garantire la funzionalità dei contenitori stradali portarifiuti.
Per manutenzione “su richiesta” si intende l’insieme di interventi  che la stazione
appaltante potrà ordinare a fronte di specifiche esigenze.
Per collaudo si intende il controllo delle lavorazioni effettuate a seguito interventi
manutentivi.

Art. 3 Attività dell’appalto
Per il periodo contrattuale la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto stato e
funzionamento dei contenitori oggetto del presente servizio.

Art. 4 Garanzia riparazioni
I lavori di manutenzione ordinaria preventiva eseguiti dalla Ditta dovranno essere a regola
d’arte e garantiti, ai sensi di quanto contenuto nel D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 25 in attuazione
della direttiva 1999/34/CE che modifica la direttiva 85/374/CE in materia di responsabilità da
prodotti difettosi ai fini della tutela del committente, per l’intero periodo contrattuale.

Art. 5 Modalità di esecuzione del servizio
Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o preventiva, da eseguirsi a regola d’arte e nel
rispetto delle normative tecniche in vigore ( UNI-EN, ecc), saranno realizzati in modo da
assicurare il perfetto funzionamento dei contenitori oggetto dell’appalto.
Durante tutto il periodo del servizio la Ditta dovrà provvedere, con oneri interamente a
proprio carico (ricambi, materiali di consumo, manodopera e trasporto):

alla sostituzione di qualunque parte e ricambio che risultasse necessario;
alla sostituzione, a proprie spese, delle ruote pivottanti con cerchio in acciaio zincato
girevoli su 360° con ∅ 200 x 50 mm aventi portata cad. non inferiore a Kg 230;
alla verifica ed eventuale sostituzione del dispositivo frenante a pedale sulle ruote;
alla verifica e disostruzione del bocchettone scarico liquami;
alla sostituzione ed all’applicazione della segnaletica prevista da Codice della Strada
applicata sugli spigoli del contenitore laddove necessario;
alla verifica ed eventuale sostituzione degli adesivi apposti sui contenitori (logo
aziendale, divieto di sosta, ecc.) che saranno forniti da ASIA;
alla sostituzione dei coperchi forniti da ASIA;
alla sostituzione del contenitore se non più utilizzabile con scorte fornite da Asia;
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alla riapposizione della targhetta del codice a barre, se mancante (fornita da ASIA);
alla sostituzione dei coperchi con altrettanti basculanti forniti da ASIA.

Dai contenitori sostituiti e posti “fuori esercizio”, perché ritenuti non idonei, dovranno essere
recuperate le parti riutilizzabili che, unitamente al contenitore, saranno consegnate al
Responsabile dell’Ufficio Contenitori di ASIA. La consegna verrà effettuata con apposito
verbale dal quale si dovrà evincere, tra l’altro, il numero di matricola e di codice a barre, per il
contenitore fuori esercizio ed una distinta per le parti recuperate.
I coperchi piani e/o basculanti non utilizzabili dovranno essere consegnati al Responsabile
dell’Ufficio Contenitori di ASIA con apposito verbale di consegna.

Art. 6 Procedure per gli interventi di manutenzione
Gli interventi di manutenzione preventiva ed ordinaria, effettuati esclusivamente su strada e/o
presso l’officina della Ditta aggiudicataria, dovranno essere eseguirsi in modo da assicurare il
controllo ciclico di tutti i contenitori al fine di assicurarne il perfetto funzionamento. Nessun
intervento dovrà essere attuato all’interno di strutture di ASIA. Il calendario dei controlli,
ovvero itinerari di ritiro dei rifiuti con presenza di contenitori stradali da 1100 litri, verrà
fornito di volta in volta del preposto ufficio di ASIA.
La Ditta dovrà operare, su richiesta del preposto ufficio di ASIA, per tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria rivestente carattere di urgenza. Per detti interventi la Ditta provvederà
a comunicare, entro le 48 ore dalla richiesta, l’esito a mezzo fax e/o e-mail di quanto
effettuato. In assenza di interventi “urgenti” la Ditta procederà per l’ordinaria manutenzione
sugli itinerari indicati dal competente ufficio di ASIA.
La Ditta in fase di offerta dovrà presentare un piano dettagliato su come verrà organizzata la
gestione degli interventi di manutenzione preventiva ed ordinaria allegando il modello di
report che adotterà.
L’ASIA si riserva di apportare eventuali modifiche al piano ed al modello di report.
La Ditta dovrà trasmettere, ad ogni inizio mese (primo lunedì), al preposto ufficio di ASIA il
report dell'attività del mese precedente; detto report dovrà essere inviato, per posta elettronica
all’indirizzo direzione.tecnica@asianapoli.it, in formato Excel con l'aggiornamento di tutte
le attività di manutenzione effettuate per ogni singolo contenitore, ivi compreso le sostituzioni
effettuate e quant’altro richiesto dalla stazione Appaltante.

Art. 7 Obblighi dell’appaltatore
Fatto salvo quanto previsto dal CSA, la Ditta appaltatrice dovrà:

1. Dotare l’officina di almeno due linee telefoniche, di cui una da adibire a servizio fax, e
di due telefoni mobili tutti operanti 24 ore su 24;

2. Possedere un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata (PEC), del quale
si impegna a garantire la regolare efficienza;

3. Trasmettere mensilmente all'ASIA la documentazione di cui al precedente art. 6 ;
4. Tenere conto che, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni

in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché di condizioni del lavoro e
rispetto del CCNL .

mailto:direzione.tecnica@asianapoli.it
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5. Stipulare apposita polizza assicurativa per rischi legati all’esecuzione dell’appalto
conformemente a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto;

6. Autorizzare l’ASIA, ai sensi  del D.LGS. 196/2003, a trattare i dati forniti.

Art. 8 Centro di assistenza
Fatto salvo quanto previsto dal Bando e CSA, per l’espletamento del servizio la Ditta dovrà
dimostrare di possedere e/o disporre di una officina per la manutenzione dei contenitori
(cassonetti) fornendo alla stazione appaltante la seguente documentazione:
1. Descrizione del centro di assistenza o officina ad uso esclusivo per l’attività oggetto del

presente disciplinare con una superficie coperta di almeno 300 mq.
2. Documentazione attestante l’idoneità dei luoghi destinati ad officina ed in particolare,

l’officina dovrà in ogni caso avere, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche
minime:
§ essere munita di tutte le autorizzazioni di legge (licenza sanitaria, certificato

prevenzione incendi, conformità al D.Lgs 81/2008, ecc.);
§ essere dotata di attrezzature specifiche per eseguire gli interventi di riparazione dei

contenitori stradali;
§ utilizzare stabilmente risorse umane; in particolare dovrà avere alle proprie dipendenze

almeno 4 operai;
§ possedere almeno n.1 furgone attrezzato come officina mobile;
§ disponibilità di un automezzo adibito al trasporto di contenitori stradali (cassonetti)

munito di sistema di sollevamento omologato e risultane sulla carta di circolazione.
La suddetta documentazione dovrà essere consegnata ad ASIA nei modi e nei tempi previsti
dal CSA.

Art. 9 Parti di ricambio
La Ditta aggiudicataria si impegna a costituire presso il proprio magazzino d’officina e/o
presso un centro di assistenza convenzionato, identificato nella Provincia di Napoli, una
idonea scorta di ricambi necessari all’esecuzione dei lavori, verificabile da parte dell'Azienda,
nei modi e nei tempi che riterrà opportuno, in modo da garantire in ogni momento all'intero
parco contenitori dislocato sul territorio una corretta e continua attività di assistenza in
garanzia secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

Art. 10 Disposizioni in materia di sicurezza del lavoro
Fermi restanti gli obblighi di produrre  tutti i documenti richiesti negli atti di gara, l’impresa
aggiudicataria dovrà fornire  entro 10 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto, il
documento con l’indicazione dei rischi e dei pericoli,  nonché  le norme e le procedure di
sicurezza per le operazioni di accesso e verifica presso i propri impianti al fine di consentire
l’accesso al  personale di ASIA .
Per quanto attiene alle attività da svolgersi all’interno delle sedi di proprietà e/o in uso da
ASIA, la Ditta Aggiudicataria del servizio ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle
indicazioni contenute negli specifici  documenti della sicurezza predisposti ed inseriti negli
atta di gara.
La mancata presentazione del Piano di sicurezza potrà comportare la revoca
dell'aggiudicazione dell'appalto.


