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Oggetto: Variazione del hilancie di previsione 2014, concemente approvizions, in lined tecnica ed economica, del progetto di
manutenzione straordingria da esepuirsi presso | wami dissestadt di” Vin Lucn Samuele Cagnazed all, Ciev. 29327 ricadente
pelumbito territoriate della Municipalitd Stella San Carlo sl*Areni, per un importo complessivo di € 82.079, 48 - IMPORTO
LAVORE € 5555155 comprensivo di onerl per la siourerza non sogeenl o ribasse per € 2.245,23) olre VA al 10% ¢ somme a
disposizione dell' Amministrazione Comonale | per uis importo complessivo part ad € 82.079 48 CUP BOTH 4002380304
(Allegati parere Collegio dei Revisori dei Conti, deliberazione di G.M. n. 855 del 27/1173014)

Lranno duemilaquattordict i1 giotno 19 del mese i dicembre nethy case Comunale  precisamente nella sala deble spe
aduntize in Vie Verdi 35 ~ V® plano, si & rivnito 31 Coogiglio Comanale in grado ¢ PRIMA convocaztone ed in seduta
PUBBLICA

Premesse che a claseun consighiore, ai sensi dei’art. 125 del T.UL 1918, medificars dall*art, 61 B2, 30 dicembre 1923 h. 2839, ¢ siate
notificato Favviso i convowazione pubbliceto all' Albo Presorio del Comung, si 03 atto ebe dei sattoclencati Consiglieri in canicn ¢ presenti alla
vorazione deld atio, risultane assent queth per Fogoali tale eicostanea & tmbrata 2 fianco di claseun nominativo.
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- Presiede In riunione Il Presidente Prof, R. Pasquino

In grado di prima convocazione B0 IN PROSIEGUO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G.Virtuosg

H Presidente pone all'attenzione dell’Aula T deliberazione & G.C. n. 855 del 27 novenbre 2014,
assuntz coi poteti del Consiglio, avente ad oggetto: variazione del bilancio di previstone 2014, concernente
Papprovazione, in linea tecnica ed economica, del progetto ¢i manutenzione straordinaria da esepuirgl presso
i tratti dissestati di” Via Luca Samuele Cagnaze alt, Civv. 2933, ricadente nell’ambito territoriale dells
Municipalitd Stella San Carlo all’ Arena, per un importo complessivo di € 82,079, 48 — IMPORTO LAVORI
€ 55.581,55(compresi di oneri per la sicurezza non sogpetti a ribasso per € 2.24525) oltre TVA al 10% o
somme a digposizione dell’ Amministrazione Comunale | per un importo complessivo pari ad € 82.079,48-.
CUP BOTH14002580004, per Ia parte concernente Ja variazione di bilancio.

It provvedimento & stato inviato alla (jloz‘x,l.i'nliSS;imw I{ii_!.am:ia;- che ha rinviato I'espressione del parere in
Consiglio ed alla Trasparenza, | S " -

tl provvedimento & stato inviate altresi’ al Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parerc

favorevole,

1 Presidente, constatato che nessun Consigliere ha chiesto la parola, pone in votazione Ia deliberazione di
G.C.n 855 del 27 novembre 2014, ed Lassistito dagli serutatori, accerta e dichiara che i Congiglio,
con Ja presenza in Aula di 27 Consighien, i cui nominativi sono tiportati sud {rontespizio dell’atto,

all unanimita

RATIFICA

La deliberazione di G.C. N.855 del 27 novembre 2014, avente ad oggetto: Variazione del bilancio di
previsione 2014, concemente "approvazione, in linea tecnica ed eccmcrﬁaica, de! progetto di manutenzione
straordinaria da eseguirsi presso i tratti dissestati di” Via Luca Samuele Cagnazzi alt. Civv, 29-32, ricadente
nelPambito terrforiale deffa Municipalita Stella San Carlo all’Arena, per un importo complessivo dj €
82.079, 48 ~ IMPORTO LAVOR] ¢ 55,581 ,A3(compresi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €
2.245,25) olwe IVA al 10% e somme a disposizione dell’ Amministrazione Comunalc . Per U importo

campiessivo part ad € 82.079,48- CUP B67H 14002586004
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il Presidente attesa ['urgenza della deliberazione approvata, pone in volazione, ai sensi

dagli scrutatori; accerta e dichiara che il Consiglio 'ha approvata a maggioranza, con 'astensione
o del Consigliere Esposito Gennaro

51 allegano, quale parte integrante del presente provvedimento,parere Collegio dei Revisori dei Conti, la
deliberazione di G.C. n. 855 det 27 novembre 2014, composta da 13 pagine progressivamente numerste,

nonché da allegati di complessive 86 pagine, separatamente numerate.

I

socertto sterotipice della

I contenuto integrale degli interventi ¢ riportate nel re
H i1y N - PR i, O
depositaio presse la Segreteria del Consiglio f‘bmyﬂ

1 Diri
Dot

fo

del che it presente verbale viene sottoscritto come appresso;

It Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino

r "-M--‘Lffkﬁ\_/i‘:} (\7/'»..5}

-‘-de']‘]‘*‘a:rt:icolo‘-“”1-34-““dt:i“-‘-D;i-g-.-vo‘--‘m 62000, -Vesecuzions-immediata- del-provvedimento: - Assistito - -

seditda,
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Si-attesty che lapresente dstaty pubblicata-al*atbo pretg o
¢ vi rimarrd pubblicata per gquindict giorni (art. 124, co, L.v )t&:"ﬂ(}t‘%)

1 If{ &b

H presente provvedimento immedistamente eseguibile ex ﬂf’ co, Art.134 Iy, L.vu 267/2(}(}(? T
vieme ﬂh&Cglh!{ﬂ a ﬁ,f&,ws\{. j‘ _Q_ﬁ-amﬁ. " A L{i‘m Ld s .f'?(i‘l: 19\1 f,? M’?M.-f wm?( wﬂ"* M n f [t Jf’?\ 7 Mﬁbf

P.R,

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi 1 dieci giorni dalla pubblicazione si da atto che la presente
~deliberazione ¢ divenuta da oggl esecutiva, al sensi dellart.134, co. 111 D.L.vo 267/2000.- -

Addi

I} Segretario Generale

L.a presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell’art.97
Dive 267/2006 a:

Addi

11 Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevata dal sottoseritto con onere
della procedura attuativa.

PR, Firma




'R PSRCL00; EXIT; IRIMTYPO;EXIT; |R1Spsz8, 0;8tm0 exit
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PARERE DEL COLLEGIO DFI REVISORS Napoli, 13
DICEMBRE 2034

Rip-Deliberazione di G.C., n. 855 del 271172004 avente ad cpgeito “Col porgri del
Conyiglio raifice def proveedimentn di variazione del Bilasein o Frevisione M4
prapaste dalta Ghese Comunale, roncernente | Approvasione, in linea teonioa oo
cpnpemifed, el progerre di manutenziose straordingria da Pseguiest presso §otrond
dissesiest dI vie Luca Samuele Cagnaen altesza eivici 2052 rieadente wafl amhico
territoriate dellu Municipalitd Stella San Carlo alt drena. por un Importo complesyive
di 8 E2.079 48 Dnporto lavori: # 55,582,353 fetimprensive Jf oneri per la sicurezzo
Hor soggenti a vibasso per € 2245 255 oltee IV4 ol 10% ¢ sopme o dispasizions
dell dmmintsirazione Comunale, per ws importo complessives pari ad € 8207048 -
Fasioziong of bilincio df previviene 214"

L anne duenilaguatterdici, i piorso 15 del mese di dicernbre. alle ore
00, presse § locali sit ol 3° piang di Palazzo S. Ciigeomo, sioé

rianiite i Collegio ded Revisor! cos COMPOSID ¢ prosoie:

dr, Vincenzo DE SIMONF Prasidene

dr, Giuseppe TOTO Components

dr. Antonie LUCIAND Componenle

par esprimmere 1 proprio parere sulla Deliberazione di G, dicut o f

allmygetio. ‘x‘ Q’a}‘f
LAAT ;

}

: : /
I, COLLEGIO BE REVISORS DEY CONTY, ,f'I
{
- visto § parer] & regolaritd tecnics dej diripenii proponenti del Servizia di (,,/

fglene della Cltd ¢ del Servizio Partecipariond. of sensi dell'wrt. 39, comma 1.



- viste i parere di regolaniid contabile in terminl di “fverevais
~ lette o vsservazioni del dirigente del Servizin Bilancio;

- lette L vsservazion] det Segretario generale:

TUTTO CIO PRECISATD,

con la presente o Giunta Comusale propane al Consigho  di ratificare ta variazione
del biHancio di previone 2014 prevedendo fa istituzione del o capitore 202945 4t
depominme " Mammenzione straordineds Via Cagnazzi” o 1) contestaule devremento

r

delln stesso eapitolo 202945, art. ! denominao Investimenti o carpltere
stuzionale di eni apli ording del glorno o765, 739 761, TT0, 756, BV ¢ 774
recepitt dal Consiglio Commude” per euro B2.079.48. nonché T approvazions in lnea
teenict ¢l sconemica del progeto per i fvori di manutenzione stwordinaria df Via
Cagnaze,
TUTTO CIO" RISCONTRATO ED ESAMINATO

th Toleglo del Revisori esprime il proprio parere in teemin df Slivagreveds per {f
approvazione Jdellns variszione di bilancio, cosi come viene proposta al Consiglic
Comunale assolvendo in 1! modo anche al proprio obblize imposto dall'an. 239 del

TALEL.

Nepeli 13 dicembre 2014,

g \ll“'m’E{}ﬂ{] i terming di ffn'nuu;& L
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Municipalita 3 - Stella 8, Carlo all’Arena

SERVIZEO Attivitd Teeniche “‘F@g»#
77 OV R . , "

ASSESSORATO slie Infrastrutiure, lavori pubblici ¢
1Y dod4 mobilitd '

2@

Proposta di delibera prot. nw%w/ wm?%&i éﬂt? AL :?.af[f

Categotia Clasgse Fagicolo .

Annotazioal ‘

o =
REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE, - DELIB. N. __ Ceio D
FROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
{3

OGGETTU:mp¢3s-ta 7 Consiglio Lomnmale] Ratifica del provvedimento di variazione del
bilancio di previstone 2014, proposte dalla Ginata Comunale, cont i poteri del Consiglio Conmmale,
concernente I' "Approvazions, in linea tecnica ed economica, del progetio di manutenzione straordinaria da
eseguirsi presso | tratt] dissestati di “Via Luca Samuele Cagnazz alt. Civv.29-32", ricadente nell’ambito
territorisle della Municipalitd $tella San Carlo allArena, per un importo complessivo di € 82.07948. -
IMPORTO LAVORI: € 58.581,55 (comprensivo di oneri per la sfourezza non soggetti a ribasse per €
2.245,25), oltre IVA al 10 % e somme a disposizione dell’ Amministrazions Comunale, per us imMporo

~ complessivo pari ad € 82.070,48. -Variazione al bilancio di previsione 2614”. »
CUP B6TH14002580004.~

1l giorno ﬁ ? mav' ?"m nella residenza Comunale convocats nei modi di legge si & riunita ia
Ciunta Comunale. Si da atto che sono presentd { seguenti n® A 2 Awuninistratori in carica

SINDACO: 7

LUIGE DE MAGISTRIS _ \

ABSESSORI:

TOMMASO SODAND N goporiAGaBA N

MONIA ALIBERT AMEZAVS A\ E FRANCESCO MOXEDANO _S%“

MARIO CALABRESE ‘” mfi_ SALVATORE PALMA E ___________________

ALESSANDRA CLEMENTE _? ANNAMARIA PALMIERT ? o
| — >

GAETANO DANIELE Q__w ENRICO PANINE _\(m_

ALESSANDRO FUCITO S CARMINE PISCOPO X

Nota bene: Ter pli assenti viene spposto, a fianco del nominative, it timbro “"ASSENTE »; per prosenti viene
‘ PP j
apposia ta lettera “P”)

Assume la Presidenza; % Ve wrPre D Laah AN (DK& G P\ LR, S

Partecipa il Segretario del Comune: Oy . ,5;'.,,@\—.::“;: R Ve W O 4o
ILPRESIDENTE

constatats la lezalith della viunione, invita la Giuntas a irattare |"argomento scgmg‘% 9]&%{

(] ¥ crEumpnEws %’ | . ae




La (tiunta, su proposta dell’ Assessore alle Infrastrutture, lavori pubblici e mobilita
Fremesso:

Che con delibera di C.C. n. 56 del 26/0%/2014 & stato approvato il bilancio annuale di previsione
per l'anno 2014, con i relativi allepati,

Che con successiva  deliberazione di Giunta Commmale 0,767 del 30/10 c.a, & stato
approvato il PEG 2014, stabilendo che le Municipalitt sono tenute ad osservare le
procedure di cui all'art, 16, comma 1 del vigente Regolamento di Contabititd, procedendo,
gventualmente, a disporre uwna diversa articolazione in capitoli delle risorse finanziarie

assegnate;

Tenuto conts

Che i Consiglio Comunale, con delibera n, 56 del 26/00/2014, ha recepito una serie di ordini del
giomo - tra cul quello relative allo stato di grave degrado della pavimentazione di Via Cagnazzi, ne
prini 30 metri compresi tra la confluenza con il Corso Amedeo di Savola e l'ospedale Elena
D'Aosta (emendarmento n°13 allegato alla  predetta deltbera di C.C. N°56/2014) - alle scopo
debitamente dotando finanziaviamente i relativi interventi a farsi;

Considerato

Che il Servizio Attivit Tecniche della Municipalith Stella 8. Carlo all'Arena, nella cui competenza
territoriale ricadono | tratti dissestati di “Via Laca Samuele Cagnazzi el Civv.29-32", ha redatto i1
relativo progetto di manutenzione straordinaria da effettuarsi;

Attese .
Che tale progetto, predisposto i sensi deil’art, 105 del D.PR, 5 attabre 2010, n. 207, comporta
una spesa per lavori pari 4 € 55.581,55 (comprensiva di oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso per € 2.245.25), oltee VA al 10 % e somme a disposizione dell’ Amministrazione
Comunale, per un importo complessivo pari ad € 82,079,48, cosi come esplicate nel seguente
gquadro economico:

QUADRD ECONOMICO Manutenzions sttaardinana via Cagrazed alt, b 2852

A= bapeyto of appalio

1) Periavor 8 miswa 53,338,230
of uf gy 13, 257,35 costo dalfa manadapans
2y Per onen gl sinurezza a rnisurs 2,805, 25
Tokile A 55.581,58
B~ Somme a disposizione delf'anuninistrazione
1) va al 10% su tovals gl appalio 5. 508 15
2} mprevgti +1VA 1.500.00
3 2% su importo 4 base d'asts ox 3t 97 del D Lge 18906 s mui. {coattd, B5)-a) lordo dagl
anen ifessl 844,83
4] IRAPR 64,88
) Sposiamento sottosezithva 5,000,560
&) Per versamento autorita di vigitanze [ 30,00
73 Onewl elisestes compreso IVA 16.400,00
Totale B 26.497 43
£2.079,48

Totzle ArB {Samme fnpegnit)

Che | prezzi applicati sono quell desunti dal Tariffario 2013, che si intende allegato al
presente atio per formarne parie integrante e sostanziale, approvato con D.G.R, 29 pennaio

B SEG Rﬁ‘rﬁxm&?ﬁﬂmm




2013 n®"25 e recepito dal Comune di Napol con Delibera di G.C. n®805 del 14/11/2013,
consuitabile o scaricabile 8l segmente link:
httpy//www.lavoripubblici regione.campania.it/joornla/index. phpoption=com_content&view

Che 1I progette di manutenzione straordinaria in questione ¢ comedato dei seguenti
docurmenti:

v Relazione Generale;

o Elaboratt grafici;

#  Capitolatoe Specisle d'Appalto;

= Blenco prezzi unitari;

e Computo metrico Estimativo;

s (adro Fconomico;

e Cradro Incidenza Manodopers;

m Computo metrico estimative delia Sicurezza;

¢ Eleneo elaborati:

»  Attestazione < Validazions det RUP (art. 55 D.Lgs 207/10%

Tenuto conto: 4

Che, nel merito delle attivitd tecniche da svolgersi ricorrono le condizioni per la corresponsions del
compensi incentivanti per il personale impegnato, come previsto dalla lsgge 183/2010 e che gli
stessi seranno corrisposti nel limitl previst dal vigente Regolamento, cosl come approvato con
delibera di Giunta Comunale n, 375/08;

Che al sensi dell’art. 200 del D.L.vo n. 267/2000 dal presente progetto non deriva, né pud derivare
una ulteriore spesa o una diminuzione di entrata né per Pesercizio in corso né per 1 suceessivi;

Che i1 verbale di validazione del progetio & stato redatto ai sensi dell’art. 55 del ID.PR. 207/2010 nel
rispetto dej criteri di cul agli antt. 52 ¢ 53 del wedesimo Decreto e softoseritto dal Responsabile del
Procedimento in osservanza dell’art, 47 del D.PR, 207/2010;

Preso atto
che it Coordinatore per la Sjcurezza, di cut al D. Lgs 81708, sard nomiinato in fase di consegna dei

lavor;

Ritenuto

Che, in forzz deil'urgenza dell'intervento a farsi, che presenta un evidente pericolo per la Collettiviia
rappresentaty, possa senz'altro disporsi 'approvazione del progetto di manutenzione straordinaria
nei frattl dissestatl di “Via Luea Samuele Cagnazzl alt. Cive29-327, ricadente nell'ambito
rerritoricie della Municipalita Stella — San Carlo all'Avena, per un lmporio complessivo di €
82.079,48;

Considerato:

Che, allo scopo dt intervenire nei sepsi indicati, debbasi provvedere ad operare una variazione al
bilancio di previsione 2014, cost come approvato dal Consigho Comunale, decrementando i}
relatico codice di intervento 2010101 della somma sopra indicata ed incrementando di pavi importo
it codice di intervento 2080101, bilancio di previsions 2014, '

Che ricorrono, pertanto, Je condizioni tutte previste dal c. 4, art. 42 del D. Lgs. n. 267 del
18/8/2000, salvo ratifica del Congighio Comunale stesso entro 1 sessanta pioggai successivi, a pena di

EHERALE

decadenza;




Visth

-1, Lgé n.267/2000 ¢ siicc_:e.ssxive modificaziont ed integtazioni;
-t D. Lgs n.163/2008 & successive modificazioni ed integraziont,
<11 DPR. 020772010, ‘

La parte narvative, 1 fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate. Le stesse
sono sottoscritte dal Dirigente del Servizio, nella sua propria quaditd,

11 Birigente del 5.A.T.
ol WEITY LIRLANIRT Axch, Clzdecirill{)

DELIBERA ﬁi

Per | motivi espressi in premessa, che s intendono integralmente rportati in guesta parte

dispositiva:
1) Proporre al Consiglio Comunale la ratifica del presemie provvedimento di Giunta
Comunale i variazione del bilancio di previsione 2014, assunto con { poteri del Consiglio
Comunale ai sens: del ¢, 4, axt. 42 del D.Lgs, 267/2000, concernente 1'approvarione, in linea
lecnica ed economica, del progette di manutenzione straordinarin da esepuirsi presso i teati.
dissestati di “Via Luca Samucle Cagnazzi alt. Civv.29-327, ricedente nell’ambito territoriale della
Municipalita Steila San Carlo all'Arena, per un imporio complessivo di € 82,079,458, - IMPORTO
L AVORE: € 55.581,55 (comprensive di oneri per la sieurezza non soggetii a ribasso per € 2.245,25),
ofve TVA al 10 % e somme & disposizione dell’ Amministrazione Comunale, per un importo
complessivo part ad € $2.079,48, cos! come esplicato nel seguente guadro ecopomico:

QUADRD ECONOMICO Maputenriona straordinaria via Cagnazd alt, clvw.29-32
A — imporo df appalto

1) Per favor) a misura £3.336,30
i cui eum 13 287, 35 coste daffa manodopsrs

2) Par onard df slcurezzs 8 misurs ‘ 224525
Totale A J5.581,55

B Somme a dizposizions dell' smministimzione

1) ft 81 10% su totate df eppatte . 5EER 16

2) Imprevisti +IVA ‘ 1,500,800

" 3) 2% su importo a bass dasta ex ar, 57 del D.Lgs TEI/06 £.ml. {cnef.0,25)-al ordo degl

poev| Mbeas! 944,59

4 IRAP ) 64,88

5 Sposlamento soliodandziive : #.600.00

B} Per wersamento autorits dl vigilanza (CIG) 00

73 Onen disearics comprase VA 10.406,00
Tutale B 26.487.93

Totale A+B (Romme impegnate) 83,079.48

2. Approvare i seguent] elaborati allegati a) progetto di cui {rattast, costituent parte integrante dello
stesso:

a  Relazione Generale;

s Elaborati grafici;

" Capitolate Speciate d'Appalto;

¢ Flenco prezzi unitari;

w  Compato metrico Estimativo;

v Quadro Beonomico, ‘ ) &
aedees Tt denzs ‘ ) . EHERRL

»  Quadro Incidenza Manodopers; e

v Compuio metrico estimative della Sicurezza; §% 9%

¢ Plenco elaborati;
m  Attestazione di Vabidazione del RUP (art. 53 D.Lgs 207/10)




3, Dare atto che In spesa di cui si dispone rentra nella previsione dell'art, 191 corama 5 del D.Lgs
2072000; o ‘

4, Disporre, per leffetto di quanto sopra, la variazione del bilancio annuvale di previsione per
Pesercizio 2014, dando mandato ai’ competenti Uffiei di Ragioneria di decrementars il codice
intervento 2010101 di euro 82.079,48, parimenti incrementando di pari importo il codice intervento
2080101 di ewro 82.079,48,;

5, Mndificare, conseguentemente, per la parte di cui trattesi, il PEG 2014, di cui alla deliberazione
di Criunta Comunale 767/2014;

6. Istitnire i} capitolo 202943, art. 2, denominato “Manutenzione straordinaria Vi Cagnarzi®,
codice intervento 2080101, dotato dello stanziamento di euro 82.079,48=, Programma 500,
assegnandolo alla Municipaliti  Stella 8. Caro all'Arena, ceniro di costo 4431, mediante
decremento del capitolo 202945, art. 1, denominato “INVESTIMENTI DI CARATTERE
ISTITUZIONALE DI CUL AGLI ORDINI DEL GIORNO NNN. 763, 739, 761, 770, 756, 777, 778
RECEPITI DAL CONSIGLIQ COMUNALE", codice intervento 2010101, dotato dello
stanziamento di euro 300.000,008=, programma 500, assegnato alla Direzione centrale 4043, ceniro
di eoato 4045, K :

7. Dare atto che i prezzi spplicati sono quetl desunti dal Tariffario 2013, che si intende allegato al
presente atta per formarne parte inlegranie ¢ sostanziale, approvato con D.GLR. 29 gennaio 2013
1925 e recepito dal Comune di Napoli con Delibera di G.C. 0803 del 14/11/2013, consultabile o
searicabile al seguente link:

It/ fwww, lavoripubblici regione. campaniait/joomlafindex. phpontion=com content&view=article
&id=d55 prezzario-lavori-pubblici-2013&catid=43 0ssprigypubdliemid=: 30

8. Dremandare, al Servizio Aftivith Tecniche della Municipatits Stella 8. Carlo all'Arena ¢ al
Servizio Gare Lavori, quest'ultimo incardinato presso it Servizio Autonomo — Centro Unico
Acquisii e Gars, clascuno per la purte di propria compelenza, gli adempimenti necessari per
Vespleinmento della gara d*appalto;

9, Demandare al Dirigente del Servizio Attivita Tecniche della Municipalita Stella 5.
Cario all'Arena, per le su esposte [inalitd, tutti gli atti gestionali derivanti dal presente
provvedimento;

10, Stabilire che il pagamento delle compelenze sard subordinato al rispeto delic “nuove regole”
stabilite dall’ Amministeazione (Programma [00) ¢ al risultato dei controlli di cui all’art, 38 det D,
Lgs n. 163/2006;

11. Dave atto che ai sensi deilart, 200 del D.Lgs 267/2000 dal presente progetto non detiva né pud
derivare unulteriore spesa o una diminuzione di entrata anche in riferimento apli espreiz successivi,

12. Diare atto, altresi, che la sposa di cui s dispone rientra nella previsione deil'art. 191 comma 5
del D Les 267/2000.

Si allegano-quale parte infegrante del presente alfe — I seguenit documenti, composti,
complessivamente, da A, m pagine, progressivamente numerate. L ,wa‘f)ﬂ"{‘@- -
*  Relazione Generale; @

»  Elaborati grafics; N
s Capitolato Speciale di4ppalto; e BEMERE
I pe e e I&Bﬁﬁmﬁ‘@@f’ RALE

v Flenco pregzi unitari;
s Computo meivico Estimativo;




Quadro Economico;

Quadra Incidenza Monodopera; é
Computo metrico estimativo della Sicurezza; ‘

Elenco elaborati;

Attestazione di Validazione del RUP {art. 55 D.Lgs 207/10).

1l Dirigente della Municipaliti

Arch. Claudio P1Kﬁ5]\0

17ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURI

Visto:
1} Direttore defla Municipalita
Dott. Mario Carrella————-""
e ;

LAVORI PUBBLICI ¥ MOBILITA'
Ing. Mario Calabrese
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SEGUE: detiberazione di Glanta Comunale n. 855 del 27/31/2614 ‘}

La CGiiunta,

Letto 11 parere di regolarita tecnica;

Letto il parere di regolarith contabile nonché le osservazione del Servizio Bilancio;

Lette le osservazioni del Segretario Generale,

Con VOTI UNANIMI adotta Iatto emendandolo net senso di precisare che con lo stesso si
provvede a modificare, “coi poteri del Consiglio” ai sensi deli’art.175, comma 4, del
D.Lgs.267/2000, i bilancio annuale & previsione per Uescreizio 2014 dispomendo le
variaziori indicate in atto e, conscgueniemente, modificare il PEG 2014 per conseatire
I*approvazione, in Jinea teenica ed economica, del progetto di manutenzione straordinaria da
esepnirsi presso aleund trattl di via Cagnazzi, per un importo complessive di € 82.079,48,
Preciga, altresi, che il presente provvedimento, per Ia parte assunta coi poteri del Consiglio
Conmunale, ossia pet le disposte variazioni di Bilancio, deve essere ratificato dal Consiglio
Comunale nei termini previsii dagli artt.42 ¢ 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

L& GIUNTA

Considerate che ricorreno | metivi di urgenza previsti dall’art, 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in guanto occorre darg
immediatamente corso alle incombenze di cul alla deliberazione
innanzi adottata

Con voti UNANIMI
’ DELIBERA
di dare esecuzione hmmediata alla presente deliberazione dando
mandato ai competenti wffict di attwarne l¢  determinazioni.
Letto, confdrmatn ¢ softoscritte




COMUNE DI NAPOLI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONT PROT. N, DEL AVENTE AD QGGETTO:

Proposta al Consiglic Comunale: Ratifica del provvedimenio di variazione del bilancio di
previsione 2014, proposto dalla Ghmta Comunale, con i poteri de! Consiglic Comunale,
concernente I ®Approvazione, in linea tecnica od economics, del progetio di manwtenzione straordinaria da
esoghirsl prosso 1 tratti dissestati di “Via Luca Samuele Cagnazzi ait. Civ.29-327, ricadente nell’ambito
territoriale della Municipalitd Stella Sun Carlo all'Arena, per un Impotte complessivo di € §2.079,48. -
IMPORTO LAVORL: € 55,581,358 (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €
2.24525), olire VA al 10 % e somume a disposizione deli’ Amminisirazione Comungle, per un mporto
complessivo pari ad € 82.079,48. ~Variaxione ai bilancio di previsione 20147,

CUP B67H14002580004.~

H Dirigente det Servizio Arch. Clawdio Piccirillo esprime, ai sensi dell’art. 49, comma |, del D.Lgs. 26772000,
it seguente parere & regolarita tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

Addi
ILDIRIGENTE DEL SAT

{Arch. Clﬂ(x Wﬁlm)
s

Pervenuta in Ragionetia Generale it ... X ad AL Prot. 4 Y 1084 o,
1l Dirigante det Servizio di Ragioneria, esprime, al senst dell’art, 49, comma 1, del ID. Lgs. 26772000, i
seguente parers di regolaritd uﬁﬁl:iahilc in ordine alla suddeita proposta;

Uaobt \f-&mm s00x &:’-Jn’b |
I WAC

]
- Ml rsvrrrva e A pgrinrranvTarTATYI REpbedadaann

“A\_ - ATTESTATO Df COPERTURA FINANZIARIA ED IMP

Easommad Lo coinns Cren e e viene prelevata dal Titolo...oonn e
Rubrica.. oo Cap o { ydel Bilancio 200.......,.., che prasenta

la seguente disponibilitd: Fhoon A5G N e qck IR
P2 etk
' ' Lo iveeeneen e f»@* .........

Dotazione
fmpegno precedente Lo
Impegno presente Lo, | SR e fever b i

Dispontbile | PR e

Al sensi e per quanto disposto dall’art. 151, comma 4, del D Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria
delta spesa di cui alla suddetta propesta.

Addi....... T L RAGIONIERE GENERALE




_ COMUNETTNaeod
Direzions Centrale Servizi Finanaar

Servizio Controlio Spese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ESPRESSCG Al SENSI DELLIART.49, COMMA 1, D. LGS
267/2000, IN ORDINE ALLA PROFPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE- PROP. I,
332046 DEL, 24-11-2014 — (1Y 1034 DEL 27-11-2014) .

Leito 1'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal DL,
174/2012, convertito in Legge 21372012,

Vista il Piano di Riequilibro Phuiennale ai sensi dell’art. 243bis, ter e quater del Decr.to leg.vo
267400, cosi come integrato e modificato dal I L. 174712 convertito nella L. 213/12 approvato
con la Deliberazione Consiliare n. 3 del 28-01-2013 e aggiomato con la Deliberazione
Consiliare n. 33 det 15-07-2011.

La presente proposta propone al Consigho di ratificare 1a variazions del Bilancio di Previsione
3014 nel senso di stituire 1t capitolo 202943 art. 2 denominato “manuienzione straprdinaria Via
Cagnawz” mediante decremento del capitolo 202045 art, 1 denominato “investimenti di
caratlere istituzionale di ewl aglt ordine del giorni nn. 765.759,761,770,756,777,778 recepiti dal
Consiglio Comunale” per I'importo di € 82.079,48, nonché I'approvazione in linea teenica ed
econornica del progetto per i laveri di manutenzione stracvdinaria di Via Cagnazzi.

1} Dirigente, ad avvenuta approvazione della presente proposts, dovrd provvedere con propria
Determing ad individuare la modalith di scelta del contraente ¢ a prenotare la relativa spesa,

[etto e fatlo proprio. il parere espresso dal Dirigente del Servizio Bilancie che si intende
integralmente riportato, con le osservaziont di cui sopra, si esprime parere di regolaritd
contzbile favoreyole,

AR GENERALE




EERITE S Narou . 0
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DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
Sarvizio Bilancio

Schema detiberativo protocollo n. 922946 del  24.11.2014
Protocollo Y 1034 del  27.11.2014

Oggelto: Variazione al bilancio di previsione 2014-2016 annualitd 2014 per Tavard o€}
manutenzione siraordinaria da eseguirst presso i tratti dissestat] di vie Luca Samuele Cagnogzl civy,
29-32 interventi relativ all’emergenza verificatasi in occasione dello sbarco nel Porto di Napoli del

Visto il parere regolaritt tecnica del Divigente del servizio proponente i sensi del'art.
49 comma I del D.Lgs. 267/2000;

Assunto che Uatto in gquestione propone la Irasposizione di risorse finanziarie
weli ambito degli “investimenti”, nulla si osserva relativamente alla variezione di bilancio,
significando, conmngue, nel contempo, che Uatto sin approvato entro il 30 novembre .o, ai
sensi dell'art 175 7.0, EELL. ‘

1L DIRIG
(dr. LJfifacs

2704




FROPOSTA PROT. N, 922846 DEL 24.11 2814

MUMNICIPALITAT L] - SERVIZIO ATTIVITA" TECNICHE

PERVENUTA AL SERVIZIC SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE IL 27112014 §.0. 921 //7/
s

OSBERV AZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con it provvedimento in esame - pervenuto alla Segreteria Generale nollimminenza
della seduta di Giunta e, dunque, oggetto di una sommaria disamina deghi elementi di
cognizione forniti dagli wffici comunali e/o da esso rilevabili -, si propone di moditicare (coi
poteri del Consiglio, ai sensi dell’art, 175, comma 4, D.1gs. 267/2000) it bilancio annuale i
previsione per lesercizio 2014, il PEG 2014, per lapprovazione, in linea tecnica ed
economica, del progetto di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso aleuni tratti di via
Cagnazzi (Municipalit HT), per un importo complessivo di € 82.079,48, come da quadro
ECoROMicO.

1l dirigente proponente ha espresso il parere di vegolaritd tecnica, ai sensi dellart. 49,
goruma 1, D.Lgs, 267/2000, con la formula “favorevole”.

1l Ragioniers Generale ha espresso il parete di regolaritd contabile, ai sensi deil'art.
49, comma 1, e delf’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in senso favorevole
richiamande I’allegato parere del dirigente del Servizio Bilancio, che noila osserva in
relazione alla variazione di Bilaacio, e ricordando che il dirigente proponencte, ad avvenuta
approvazione dell*atto, provveda con determina ad individuare le modalitd di seelta del
contracnts ¢ a prenotare la spesa.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parie narrativa, redatta con
attestazione di responsabilitd dal dirigente proponente risulta che il Consiglio comunale, con
la deliberazione n. 56 del 26.09.2014, di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno
2014, ha recepito una serie i ordini del giomo, tra cui quello relativo al grave degrado di via
Cagnazzd, allo scopo finanziarne i relativi interventi.

Risulta, ancora, sul piano motivazionale, la dichiarate urgenza dell’intervento per escludere
un evidente pericolo per la collettivita,

8§ richiama l'art. 42, comma 4, del d.dgs. 267/2000 che dispone cirea le deliberazioni
attinenti alle variazioni di bilancio, stabilendo che le stesse possono essere adottate daila
GHunta e sottoposte a ratifica del Consiglic nel sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza, ¢ il successivo art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che dispone: “..le
variazioni di bilancio possono essere adoliate dall'organe esecutivo in via durgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organs congsiliare
entra i sessanta giorni seguenti @ comungue entro i1 31 dicembre dell'anno in corso se o tale

data non sia scadto il predetto lerpring”,

Al sensi dell'art. 239 del 1D.Lgs. 267/2000, l'atio di che tratias) va sotfoposto, ai fini
dela ratifica, al parere del Collegio def revisori def contl. :

S1 richiamano, inoltre, per la paste relativa ai lavori:

- le disposizioni normative previste dall'art, 93 ¢ 112 D.Lgs. 163/2006,

- il Capo H, del Titolo II, delia Parte Prima del dP.R. n. 207/2010 in tema di “verifica del
progetto”, ricordando, in particolare: a) che la finalitd della verifica, ai sensi dell’art. 45 det
DPR n. 2072010, & di “acceriare la conformity della soluziene progettuale presceita alle
specifiche  disposizioni  funzionali,  prestazionali, normative e tecniche  contenule
nell ‘elaborato progettugle...”, sulla base di criteri indicati nell’art. 52, su tutt t Livelli i
progettazione ¢ contestualmente allo sviluppo degli stessi; by che, at sensi del successivo art.
54, comma 4, “nel caso di verifiche precedentemente espletate, 'attivita di controllo

ff;ﬂ?fﬂ‘{}y,ﬂ\NU. STR. VIA LUCA SAMUNLE CAGHMAZL
- e




supcessive pud essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della
documentazione progeituale git esaminata”™; ¢} che, al sensi dellart, 55, comma 1, DPR n.
20712010, “lg validazione del pragetio posto a base di gara é l'atto formale che riporta gli
esifi delle verifiche.”; d) che, al sensi del successivo arl. 56, “if soggefio incaricalo della
verifica risponde a titolo @l tnadempimenio del mancato vilievo di error ed omissiont del
progetia verificato che ne pregiudichino in tutto o In parfe la realizzabilita o fa sua
wtilizzazione” e “ha ln responsability degli accertamenti previsti dagli articoli 52 ¢ 33 ivi
comprest tutti quelli relativi all avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed
approvagiond [ ]

- T'esigenza della conformitd dell'attivit in tema di lavori pubblici alla normativa urbanistica,
edilizia, pacsaggistica, amnbientale ed 4 tutte Je nonme vigenti in materia di vincoli, a fronte del
quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi,
pareri o nulla-osta dalle Autorit2 preposte alla loro futela;

- la segretariale prot. n. 265177 del 03.10,.2007 relative alla predisposizionc di schomi
deliberativi concernenti la realizzazione di lavori pubblici;

- 12 segretariale prot. n. 3706 det 16.10.2009, riguardante i} “Programma triemnale ed elenco
annuale dei lavori pubblici”, to cui, tra 1'altro, si tiearda che “a realizzazione di lavori non
inclusi nei ... documenti di programmazione ¢ consentita limitatamente” alle tipologie di end
al comma 5 dell'art, 128 del D.gs. 163/20006,

La responsability & assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quele ha
reso il proprio parere di regolaritd tecnica in termini di “Favorevole” ai sensi deli'art, 49 del
D.Lgs. 267/2000, attestando, quindi, & mente del successivo arl, 147 bis, la regolarit ¢ la
corretterra dell'ezione amministrativa nefl'ambito del controllo di regolarith amministrativa ¢
contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva delia formazione dell'atto, al
fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, Ia Jegittimita, Ja regolaritd e la correttezza
dell'azione armministrativa medesima.

Spettano allOrgano deliberante le valutazioni concludenti, con riguardo al principio di
buon andamento ¢ imparzialith del'azione amminisérativa, di cui l'efficienza, Peconomiciid e
la trasparenza reppresentano alouni dei canoni di attuazione.

IL SEGREYARYQ GENERALR
Cladlano f‘J 080

5 a‘.;g*"aﬁﬁ

C3LF VARBAZIONE D1 BILAMCIC GOR PO BEL CONS{GLIC-APPROYAZIGNE FROCTTIO BANLL SR, VIA LECA SAMURLE CAONAZEL
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MITNICIPALITA 3
STELLA - 8. CARLO ALL'ARENA
Servizio Attivith Tecniche

Progetto di manutenzione straordinaria da eseguiysi prosso i ot dissestati i “Via Luca Samuele
Cagnazz! edt, cive.29-32

Klaborato :REL 2014

RELAZIONE GENERALE

IMPORTO COMPLESSIVO LAVOR): € 55.581,55
SOMME A DISPOSIZIONE DELUA.C: € 26.497,93
IMPORTO TOTALE PROGETTO: € 82,075,438

I Progettisti 11 Birigente

FT Arch Giuliona Langella o Arch! Clavdio Piccirillo
FT Ing Santillo Filomena : J}j)\

ET Giuseppe Campolongo o - I

E.T Giuseppe Cambria ' &/O




RELAZIONE TECNICA E QUADRG ECONOMICO RIEPILOQGATIVO

A. Motlvazioni, finalith e spesa
La redazione del presente progetro & dettato dall'esigenza di salvaguardare la pubblica incolumita

messa a repentaglio dalle estreme condizioni di degrado di Via Cagnazzi in particolare nel tratio
comprese tra Corso Amedeo di Savoia fino ad ingresso Ospedale Flena D'Aosta che con la
ardinatia mangtenzione stradale (sempre pitt esigua per fa vastitd territoriale della 3* Municipalita)

001 Pus essere assicurata.

Va evidenziato che, essendo la strada realizzata in cubett di porfido, gli onert di manutenzione si
rilevano notevoll sia per il costo stesso dei materiali, sia per la difficolth (se mon addirittura
impossibilitd) del loro teperimento, sia per i tempi di esecuzione delle lavoraziont che debbono
gssere eseguite esclusivaments & mano.

Tale situazione, & determinata dallintenso traffico veleolare ¢ da molieplici ripristini provvisor
eseguiti con conglomerate bituminoso,

Questa considerazione preliminare porta a comprendere con imumediatezza a quale usura sia
softoposto il tratio di steada in questione con, consegﬁeme, aggravio di costi per poierla mantenete
nel giusto stato i elficienza e funzionalitd,

R. DESCRIZIONE DELLE OPERE

1 progetto ¢ manutenzione straordinaria per 1a riqualificazione del tratto di strada di Vm Cagnazzi
prevede la rimozione dei vecehi cubetti, il ripristino del sottofondo (previa demolizione del vecchio
strato), la realizzazione del nuovo massetio (previa demolizione del vecchio massetto), espurgo di
materiali furidi, compresa la messa & quota efo sostituzione di chiusini, caditole, vec ed & composto
dai seguenti elaborati tecnici: Relazione Tecnica e Quadro Economico Riepilogativo, Computo
Metrico per Tipologie di Interventi, Capitolato Speciale di Appalto, Elenco Prezzi ¢ Piano i
Sicurezza.

C. FATTIBILETA'

kTR

Cantierabiliti; potrebbero sorgere problemi sulla disponibilita dell'area in quanto la strada & di
accesso 8l complesso ospedaliero Tiena D'Acsta. Laddove se ne ravvisi la necessitd, si pud
procedere & comsegna parziale del luogo oggetto dellintervento [ulla salva Fopportunitd i
regolarizzare i1 transito veicolare nella zona durante le fasi Javorstive t:dn apposita Ordinanza

Dirigenziaie ;

realizzato, Non si escludono opere finalizzate al miglioramento della funzionaiita . O




Per tulto quanto esposto, queste servizio, ha predisposto apposito progetto di manutenzione

straovdinaria del tratto di strada di Via Cagnazad, per un imporio a base di gara di €. 55.336,30 (di

cui €. 224525 oneri i slcurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% ¢ somme a

disposizions deli’A.C. (Compresi oneri tecnicl, IRAP e contribufo all’ Auforita di Vigilanza), per un

fotale complessivo di € 82,079,48 secondo il quadro economico di seguito riportato:

A} |LAVORI
A.1 | Lavori 2 misura di cui € 13.257,3%costo della manodopera € 87.300,00

A2 | Onerd di Sicuvezza €2.245,25

T TOTALE € 55.581,58

B) i50MME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE

B.1 | Per VA (10% di A) - TTEs.55816
B.2 | Imprevisti + VA 1.500,00

B3 Oneri teenici Art. 92 commd 5 D.Lve  163/2006 € 944,89
(Coetficiente 0.85) compreso gnert riflessi

B4 [ IRAP ‘ € 64,88

B.5 | Spostamento sﬂttogﬁ{;&i + IVA 2.000,00

B.6 : Contributo atl'autoritd per la Vigilanza sul LL.PP. € 30,00
B.7 | Oneri discarica compreso [VA € 10.400,60
" TPOTALE B) €26.497,93
TOTALE A)Y+ 1) € 82.074,48

P ASFETTI ECONOMICE
Limporto complessivo dei lavori ¢ pari & £ 55.581,55

{cinquantacinguemilacinquecentoottantuno/33) comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetil a

ribasso, oltre LV.A. 10% ¢ Somme a Disposizione dell Amministrazione,

I prezzi adotiati in perizia sono quelli riferiti atla tariffa dei Lavori Pubblici delta Regione Campania
— Edizione 2013, approvata con I:Jéli.berazimm di G.R. o, 25 del 29.01.2013 ¢ recepita dal Cormung
di Napoli con Delibera di G.C. nn. 805 del 14.11.2013,

il tempo previsto per la realizzazione dell'opera & pari a gionl 120 (centoventi) a far data dal
verbale di consegna dei lavort

E. FORME E FONTY i FIWA‘N%IAMENTQ

| tavori sarammo fingnziati con fondi Comunali.

PP S




COMUNE D NAPOLY

MUNICIPALITA 3

STELLA - 8, CARLO ALL'ARENA
Servizio Attivitd Tecniche

Iﬁ*@gen‘u i manulenzione straordinaria da esegirs! presso { traui dissestati of “Vie Luca Sanmele

Clagnozzi alt, chm 29-32

Flaborato :EP 2014

ELENCO PREZZI UNITARI

allegato analisi nuovo prezzo

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: € 55,581,535
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA.C. € 26.457,93

IMPORTO TOTALE PROGETTO:

1 Progettisti

ET. Arch. Givliana Lengella
ET. Ing. Santillo Filomena
E T Giuseppe Campolonge
E I Giuseppe Cambria

€ 82.079,48

i} Dirigente
Arch, Claudio Piccirilly




Comune di Napoli
Provincia di Napoli
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o p T e 4 DESCRIET E DELLARTICOLOD di i
TARIFEA CRIZIONE AR E : UMITARID
s
L L L S T R T vt A D G el DR T SR RS T T Lmmatnis, 4
ML Trasporte a disearica eatorizzats df materiall proveniuti dagh scovi, demaliziont ¢ rimeziont, compresa curieo anehe & tane, sl
| B.01,050.010 fnezzn di casposte, setrizs o deposito & qualsias distanza seconds le modstind prasorivie per b discarive. L misvraziors relativa agli
il.a seavi & caloolats soronde Paffertiva volme, senza testor contt di sumenti di volums cotsegsenti alla simozione def raarindt, per 1
demolzioni sezande it volune misumes prime dells demolizione dei matatiall, Trispore 2 disearion mutarizzats & matedal {
i provenichle dugii seavi, demobizioni g rimezioni ]
pury frerantaneve( T} me 49,7500
W, 2 MALTA CEMENTIETA Con 300 Ky di cornen
17.86.610.000 [oure (centnmu indict/23) e 115,5300
A !
Mr. 3 Prvime ptagione in cubetti di piatra lavies oo povtido, pouts i opar su wftoglante magsetto di fondazions, da pagorse s pine,
20010010 leomprest oneri per intermurioni intomao agll atber! ¢ ai ebiusing, formazione di pendenze, elfettaosnto s une srato di 810 em di
i sabbin, dispoasizione in operd ancha & diveuso, lnonffomento delin superficie, eventuafe gl det givnt con una colua 4 cemant
Siquido netle connsssure, Tino a complelo empimento, sfridi, fagh n Risie, carien, feasporte o seanieo & rifime, & uehiml distangs,
del muteriale infizpabile o ogni altro onere ¢ magistane per dare (F tavoro finiso & pexfatia regols &'acte Dimemion 0x 0212 em
exra {ottastaselidd) ' ng B, 4400
My, 4 Bitumatnm & caldo dei ghistl 4 asericsti nuovi o veeshi di gualsiagt eiadss, previa pregavesion: delie connessure ¢ ro dedutele d
E22.010.170 pulizin fivo wd 2imeno 3 om di profonditd, compresn lo spargimente di) sabbloos 2 bitumatara complula Bilumatacs 3 2 del glunt '
A war0 (pusntira/i1} it 41100
v, 8 a5 in opora 5u sottostante tmessele o) fondirione, da pagarsl & porie, tompres onurt per interrizioni intorne agli alberi « wi chiusini
ME 1 formerinne 4 pendere, sllentumantn s uno strate df $-10 em df sablis, disposiviune Ot opere anche e didegmo, inoalfiteanta della :
supssficie, sventuals sigillaiues ded glunti con uns colatn & comentn lguide pelie connessure, Tino 2 domplite depimerto, sfidi,
tagli 8 misura, carizo, trasporto ¢ sosTice A rifiuts, b gunkdimt distanee, de materisls inutifizabile & ogni &l enere ¢ mugistero per
dare i} Jevaro finita & perfeca regols &ade Dimetsiont Hxi0) 2 em -
eura {irenianoye/A897) md 30,4597
M & Demolizione ) tassi, magsecto conrnun in caloestruzen o mait cerentizis, & sotofond, platee e simill, sstguine 2 mann 24 con
RLOZ.060.622 i ausiito dl ey meceanizi, & qualsiasi alfezzr & condizione, Compresi Peceatastamento dei materia di risuhs fine s e distunes d
0 50 m Non mrmeli 8f atrezza fino & 10 emt
enrg (tredel38) mng 13,00
M. 7 Fimoxione o timissions in onera oi ehivsing £ griglic in ghiss, ctmplens; Maneggiaire, R MUMITE ¢ QUARLS HLEOITS por uRy '
Toriffn 208 Sspoataranty di quotm nen superiors a om 8, Rimatione ¢ rimissions in opera di chivsind
soro fzero/BtYy kg 0,8160
Mr. B L itgmtiers df pacorapgio con 0,75 K pardi einlsions hitsminesa acida 2! 60% duta si sottalondi ruling o s serall bitaminosi
trriffa 2012 |Eijunmass di ancoragplo
eurd (rerp/5d) wi O, 5200
M. & Thematizione o fendizione stradate € qualsiest tipe, esegults son mexal meceaniel, comprogy trakporio nelfamblty dst exnviere fino a
T1.05.010.022  ums distares massima i 5000 m Demelizione di fondozione stradale 4 qualaiasi tipe
a e {5e1/29) [al] fi, 4900
e, 10 Deotizione i pavitestndone in cubatti di perfido o pletraross © shmilard, comprest Feeeatastampnto dei subetil i recupero vl
LLOS.010.030 noyhi indiset] dal eommigente avvero i wasperto  discarton Bind # upa dlstenzs massita df 10 km, Pugports ded metgiisle §i
" whivtammente, 48 pelizis del sotnfondn ¢ ogni oltre oRsrt o magisles per dece if Javoro finito o perfitte regobn dane Pesti su sabhin co
Ercuug)m'o o putfieta del materiale
cura (sl 2ty &0
MNr. 11 Bapurgo di mmorinti & qualsiasi natura ¢ consitignza, in tbsbonl o condotia diversi, di fopne ¢ cuniioli, nen prutisadlli u guelunyue
£1.08,010,082 profondith, comprese fe materie puinde, esegulte 2 msechina ean geuti idvodinamyicl s alte pressiong. Sona comprost gii oner per
& tzhmzioni di ponpagsio ed pepirzions delle watade, 3} trasporte & seavice o rifiate, fie o qualsias dismpzadel pisterinle 47 fsutte i
\rinezi specinlt vichioatl pot lavort del gonere. B, inoltns, compassa Guant'aitrg eccone por dare 11 levoro fnifo o perfatia regols d'orte
Hepuyeo con mroching idrodinamics it sondotte o tbagion
euro {sed/54) e £,5800
i 12 Strato di foniione il misio pranulan siabilizzate con logrnte ditwrats, compres Fevantuste forpiters dei materishi di appotto o
£.05.020.080]voglaters per raggiuncene la idones granulomeliria, aepm, prove df ishomtesio, lavomzicoe ¢ castiprmento deilo sirais con dones
£ truscchine, compresi, altresi, ogni Formituca, Mveragions, onere ¢ magistero per dare {1 favoro fintte 4 parfih regela daste, misunilo in
tiperd cdapn coptipanrento Strate di Sondawione In miste mantbare stabilizzato con legtinte nivtrtle
eneo [wentkitaf84) e I8 R0
Bats, .
T} Ternkco
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EEMAUNE DF MAPOLL

MUNICIPALETA 3
STELLA -8, CARLO ALL'ARENA
Servizio Attivitd Tecniche

Progetto di manutenzione straordinevin da eseguirsi presso § travt dissestati i “"Via Luca Somuele
Cagnuzzi aft, cive 29-32

Flaborato :CME 2014

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORL: € 55.581,55
SOMME A DISPOSIZIONE DELUA.C.: € . 26.497,93
IMPORTO TOTALE PROGETTO: € 8207948

I Progettisti Il Dirigente

FT Areh. Givliona Langella Arch. Claudio Pieeirillo
ET. Ing. Santillo Filomena |

E.T. Giuseppe Campolongo

E.T Giuseppe Cambria




Comune di Napoli
Provincia di Napoli

p&EQ. |

Ot Manutenzions straordinaria di Via Cagnazzi alt civ. 29-32

IL TECNICO

Y

Pl by uida Jioneadd - copuright AGUA enfiiar B.p.A,
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N . DIMENSTONT [§YEEN] R. f f i
TA[UM‘A DESIGMALOWE DELLAVORT A i i BT S B
PR lueg, | larg Firpasa wnituite THOTALE
! RIPORTO
! .
? LAYORE A MISURA
{
i Via Cagnazzl (SpCat 1)
{ Dematizions di navimentazione in cubettd df potfhde o pietrarmu a i }
13,05,010.030}sinskar], compresi laccatnsiaments del eubolt A recupens re Tioghi ! !
8 im(iu,,mi dif sonunittents ovverd [| kaspor . nene o magistero par durg 1
1681208 i favors finite o perfeits repol d'arte Poati su tubbis con fecupat € i : :
puhizia del materials ! i F
I i 470,40
SOMMAMC g i 2400 60700 2849 R0
1 P
2 Povimentiizions in cwbetti 8i pioira favios efo porifdo, postn in opers ! ; i
L.22.010.010|5u sotlastante messaro di fondazione, da pagars 1 parte, sompretl : {
4 onert pey interozicad intamg ngh alber ., funilizzabile & ogel il i
16/1 142014 Lnnere e magistero per dare 1 favorg finite a parfets regota doarte !
Dimansioni 15x10812 am . j
a0l 6,000 ; 198,00
BOMMANG wg booomsel 86,4400 17'115,12
hesesspsamnnal
§
i
1 MALTA CEMENTIZIA Con 301 F.g 4i comenta 1
E.06.010.065 |Fer sattofionde 70,00 6,000 l)_!ﬂﬂi 42,00
a ——
161 1/2044 SOMMAMO ma I i 42,00 15,5300 4 853 36
5 a
4 }.‘)cmo}i:r.ionc di fondazione sradale 6i quelsiasi tpo, espuits on !
L5.05,010.022 {meri meceanizd, comproso trazparto sell anbito dal cartiers fina ad !
& wn Aistanza massime el 5000 m Demolizione di fondozione stradele J
LG/11A014 |4 gualsint tipe ! .
Pep deomfigurnsione piund strdale 080 E:,(}(lDi 4,100 42,00
SOMMANC e ; i 42,00 1,3004 264,18
§
H Demnplizions df mass, masseto dontinko in calcsstniso o malts l
f.02.060,022 jeomentiziy, & sotiofondt, piotee & simill, esepito o mono e/0 20n |
& Tssities d) ateexni neccnnis, & quabsisgl alte .. fone. Compresi i !
16/11/72014 1 Faecatssdamento doi materiadf di risubts fino ad ang disizszs di SO m !
Ton armati di eliezza fion e [0 cm
Vecchio nnssiita : Lo §,000 420,00
t [ —
SOMMANQ mg 420,80 13,3460 610,60
4 Strole df fondazions in wisto gramdlde stabitizate con fegants . !
11,05,020 080 natinrale, compresi Veventmate fuminen dei moeterali di sppono o la ; |
. vogHanwn por regaivnpens Hoidones granslo . I d'aste, mdtiate in ! i }
16/1149014  Topese dopo costiperidnie Bimte di fondazione in misto granelar : ; L
stabilizzato st legae nteial
. 1Ber livedimnento nuove pina 6F pos 70,00 4,000 G100
SOMBMAND me 47,00 25,8460 1'211,28
7 Traspouig 2 diccericn morrats di moteriali provenientd dighl seavi, !
L.01.0%50.010 demolizioni € dlinvidoni, tongeso carca angin & mana, sl mezs & !
a trasporto, starion & depoaito & qiadsing .. molizhe dei el f i
16/ 142014 |Trasperio o disearien awprizzate &f matrnli grovenicnta dnglhi sexvi, { !
dernolivioni & ritngziont :
Vot voos b § [img 420.00% agonl 4200
Vedi voce 1 4 fine 42.00] ; 42,09
Vedi voce w® § g 420,00] LA 4200
SOMMANG me 126,00 9,500 87788, 50
ol N S == L3 dir oty R (Bernt iy n
A RIFORTARS Woﬂ ‘4]

COMMETTENTE:




peg. 3

DIMEMEIONT

PMBPORTY

j';‘;!llgltl?;'lj\ DESHGRALICNE DE LAVOR! N S S LLTTRTIZ SO0 Skl !
marg, | ung lerg, Hipse unitaiin TOTALE
RIPORTO A40°4450,34
g Eapurge &t materiali i quatsfusi neturs o consfstens, iry tubagioni o E ]
U.05.010 082 jeordotto diveri, & Togre @ eunienti, pon praticabili o uaiungue ; :
4 profondith, comprese Js veleria putride, ¢ .. 10 deegrre per dare 1 - ! :
16/11/2014  tavoro fnite o perfuits regola d'arte Espungy don mcching !
idrodinamiva in condett ¢ tuhuzioni d
ner it 10,00 0,70 o400l Dbl RE
peT tondolte 1W000] 2800 0366 0,300) 1,45
por pozzeti woal  1eol  aseo|  oso0] 8,76
SOMMANC me 9,13 6, 5800 60,08
i
9 fithowione & dmissione In opera di chiveing ¢ griglie i ghise, i i
Tatiffn 2092 Foompeese: sAMELKAIOTIR, OPECt Murnris & JUARTE GLOGLTE P MO0
20012012 Tspostamento di quots nen supeone @ cm 8. Rimoxivne ¢ rlavissione
{1y onpea i ehiusini
Via cagnorzi
chiusing F0¥ED 12,00 240,000 FREL0
SOMMAND kg | ' B88,00 08100 27331 B
i
i Hitymatura o caklo del gluml ¢ lastricati nuovi o vecehi di guabsiasi i
E.22.016. 170 | cingse, pravia preperssions dalie cannessure ¢ Joro fecuraiz pulizia ;
ij.8 fine 2d ainteno 3 om df profonditd, compreso lo spurgimanto del
297154012 isabbione » bitiratur compiuta Bimobw & celde del ghunt
via Cagrayei 70,60 4006 4
EOMMAND mt 420,00 41100 T 726,20
=pessuna (Gplat 0} :
1t Toss in opera su satiostante moszatle di fondazione, da puerst o \
W parts, somypres] oreri perintemezion! intoma agi ofbert ¢ ai chiusing, j
291 1/2014  {formazlane di pendshze, sieviamento su .. inotilkzzabile ¢ ogai shirg 1
e ¢ magisiers par dove i lavora finite ¢ per{ete regola darte |
Dimensiond 10x10x)2 em t
: 3104 &4000
SOMMAND m2 273,44 3!?,'55974 LRIUAL]
Prrzinte LAYVORL A MISURA gurh 53°336,30
TOTALE cure ﬁ3'336,101
! i
$EFeentivo ]
il
- J
;
Il
|
i
1
I
!
L
AR T Lo otk Wk e .E' B D
A RIPORTARE i }
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ANALIS! NUOVE PREZZ]

R R

Poss It opera su sottostants massefto dl fondazione,da pagarsi a parie,comprasi onari par
Itetruzione intorna agh atberdl e ai chlusint formaziene di pendenze, ellsitamenio su uno
strate di 810 cm of sabbla, disposizione in cpera anche a disegno.innafamenic della
suporficle,sventiale  sighiature  dei ghnti con  eolatz di cemenio flguide nalla
connessure fino & complato Aemplmeanto,sirditagh a misura,carleo tragporo & scarico A
fitiuta, & gualslas! distanza, det materiale Inutizzabile & ogrl sitro onare e magistero per

darg Il iavore finlto 8 perfatia regola d'arte,

ST

ot deacrizioné

A Mano d'opera
1" livello (eprraio cormuhe) ord
Sefivalio (operalo speclalizzata) ara
B Materlall
Sabbie di cava lavata e vagliata me
Cementa In sacchl tipo 328 kg
G Motagal

Auvincarro df poriata de 40 a 120 gl ora
completo di ribalabile o gri

Compatiatore a piastra vibrante da 300 ora
kg
Escavatore bobeat ora

E Bicurezza %

F Spase generalt G

o

i

AR M—:’ﬁ-‘? i

i

Uam.

i

I

PV

guAntits

{4
0,2

12
0,18

012

0,01

PrezZEo

unitario

22,1
2713

25,00
1042

62,13

31,02

PHEzES

totale

8,084
5,426

3,00
1,67

748

4,3

Uy




COMUNE BF NAPOL)

MUNICIPALITA 3
STELLA -8 CARLO ALL'ARENA
Serviddo Attivitd Teeniche

Progeito di manutenzione siraprdinaria da eseguirsi presso i tralti dissestari di “Via Luco Samuele
Caynazal aft, ch 29-32

Elaborato :QPM 2014

INCIDENZA MANODOPERA

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORE € 55,581,585
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA.C: € 26.497,93
IMPORTQ TOTALE PROGETTO: £ 82.073,48

I Progettisti tl Dirigente
FT. Areh Giuliara Langella _ Areh. Claudio Piccirillo

ET Ing Somrillo Filomena
E.T Giuseppe Campolongo
ET CGiuseppe Cambria

W Av




Comune di Napoli
Provincia di Napoli

Manutenzione straordinaria di Via Cagnazzi alt.clv. 20-32

Data,

IL TECNICO
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ST ASLETNE 13 LAV .
P Cind, f i[,]'”.u'\ﬁl[.})ﬁ\lr'. LE LAVERI o PMELR CORBTO inetd,
TARITFA §DELLE e tits Mapondopera T
SOMMINISTRAZION wistaric TIVTALE :
RIPORTO
fracid T e FERALIRST
LAYORLA MISURA,
1 Traport a discaricy sorizzata i materiuli provonientt deglt scavl, demelizion! 8
E.0L.040.010 rimosiond, compross carfeo anche o mans, sul mezzo di asporo, staten & depasito ¢
a fuslies . molizions dei materisll. Trasporto e discamien sutortate i mueriall
proventerde dagli seavi, demntizion! & rimoziont ‘
SOMMANC e 126,00 62,7500 ATRE A0 17838,830 21,160
| ,
ifur ifMALTA CEMENTIZIA Oon 300 Kgdi camanto
E.06.010.060, SOMMARD me 4200 113 5300 4'852,26 B67,67) 10,70k
A H 1
3 ipavimentazione in cubstt 41 plesn lavien e/0 porfds, ponta in opema s sofostants g
122,010,010 lmagaetto di fondarinng, 47 pagami & parts, Somypees oner per intermuzion: intomo agli
8 wiber .. inutilivrabibe ¢ ogei aliro ooere & magistera per dare 11 favare nito 2 perfetta
regole dan Dimensiond 10ci0xiX om
i BONMMANG g 198,00 A6 4400 171154 FR7B6Y 16,790
it Bitumaturs a satdo g4 giontl df lesedsat pugvi o veechi di qualsiasi classe, pravia
E.22.010.170 pripameione dulle connesira ¢ (ot scournla pelizia fino kd almen ¥ em of profonditd
& compress lo spergimento det 2abbione o bitumatura sompisten Hiumaturs a calde dei
s giung 1
§ SOMMANG 420,80 41100 §7726,20 17390 63,010
)
43 {Poss Tn opers su soosiante messatre di fondalone, J3 prgsns & parte, compresi enerd 1[
M per inteccuziont intama nghi alber « o chivsinl, formazione di pendenze, afleltametiio s
o brailizaniile & oped slivg orers o casgistero par dare it bevoro findte & perfiee regola;
dacks Pimensiont 10x10x12 em ;
i HOMMARNG m&ii bkl 39,4307 8814, b8 1"480,350 16,790
i
& Diemotizlons 43 messi, massetio conlinue in caleesirurzo o malta comwatizis, di i
R.02.060.022 |rattofondi, plate o stedli, 2aeguito n mano ofo con Fausille df pives meceanic, & i
a qualsinsd alta .., jone, Comprest Yaceatastumeabe dei madedali 8 risula fino ad vos | !
distanza di 50 m Nor armati ¢i ahezzd fino 0 10 &m i i |
SOMMANG !\'tqg 420,00 13,2508 619,60 2'51 l,Qﬂi 24, K0
ki Rimogione & fimisgione b opers & chiusing o prighie in ghiss, compresy mﬂmgg[l\lum.i !
TrrAER 2012 {opuem murris & quspio 0ceerTE par una Rpostamenio df guits bon superions o cm & E
Rimo#ions & davszions in apera di chivsini I !
SOMMANO kgl 2000 05100 135230 vierel 48000y
{
H Demotizions &1 fondasiong seeatale df qualsiasi tpn, escguitt oon tel macounic, 1!
U.05.080.022{ comprase trispotio netlnbito det cantiers fino ad una distang yeusshaa df 3000 m j
b Benplivione di fondurione stradale di gualztast tipa ]
SOMMAND e 42,00 £,2600 264,18 40,23 1538
1
% Demnotizione di pavimentazions in cubett di porfiio o pietaeea ¢ simitsrd, comprosi i
U.08.010,030: ecatastamento dei cubetti & roeupero o fuoph lndleati dal commitienie ovvern
B trys{ior ... nere & magishern par dare il Iavoro finite & perfatia regels doete Post s
sahbin con recupere o pubizia dol materisle ‘ f
SOMMANCG rg 420,00 86,0700 254940 1 '43?-.73! 58,1004
{
10 Bapvrga df materlall di qualsies] nature ¢ consfstenze, in tiluiond o condotto divers, d :
1105010082 fagon @ cureoli, non praticabili a quatangue prodonditt, cotoprass Jo materic putridy, ¢ )
kY .. tr noeorre per dime i tavoro findio ¢ perfens regols &'arte Esplrgo oon maeching !
idrodinamica in eondotie & lubaziond i
SOMMANG me 9,131 £, 5800 £3,08 26,24; 43,680
il Saito & fonedngions In misty granulore stebitizimt con legante naturale, compresi
1105020080 evantaele fornitara dei metorinli df apporte o Ja vagliatiura per mpgiongere Lo idose
B pranale .. ja d'erie, misuroto in opera dopa eaitipmiente Stiato & fordazions i miste
gramutars sinbitizato con legante naterale
SOMMANG me 2,00 ELREIH 1"211,2% riag 4,750
Farziale LAYORL A MISLRA eurve £3'336,30 TARET ) 24,854
TOTALE oura 53°436,10) TV257.340 4 RSG
e 1 AT S = WA 2
A RIPOGRTARE
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- MO AZIONE DET L, MEGRT .
i el e Aéi:)]?;l,iflLll):Pl LAVORI w‘l DRI E___,: COETE nekd,
FARIFF . I - iseliaphe %
FARIFFA SONMINIS TRAZICNI [ETALT Idisdopen ¥

RIPORTO
= L ) T g Uy A = =
Riepilygn Strarats CATEGORE
M TLAVERL A BISURA curd 337338 3 137257, 0 24,856
| e
W00 {hgssna® euro #'Ri4,88 17480,35) 18,790
W01 Vin Cugrmesi euso 44'519,82 LIP777.041 w6454
TOTALE sura 537336,30 15°257,38) 24 836
:
Data,
it Tecnlen
i P
i !
{ R
: -
i
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COMUNE DI NAPOL)

MUNICIPALITA 3
STELLA -8, CARLO ALL’ARENA
Servizio Attivitd Tecniche

Progetto di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso 1 tratti dissestel di "'Via Luca Samuele
Cognazei alt, ciyn29-32 :

~ Elaborato :CMES 2014

COMPUTO METRICO SICUREZZA

IMPORTD COMPLESSIVO LAVORE € 55.581,55
SOMME A DISPOSIZIONE DELLUA.C.: € 26,497,893
iMPORTC TOTALE PROGETTO: € 82.07948

I Progettisti ‘ - Il Dirigente

R Areh Giuliana Langella Areh. Clawdio Piecirillo
R Ing. Santillo Filomena

ET. Giuseppe Campolongo

E.T. Giuseppe Cambria

0y 46




Comune di Mamﬁﬁ

T Computo metrice estimative della Sicurezza
7 Lavorl di manutenzione straordinaria via Cagnazzi

Comune di Napoli - Servizio Atlivita tecniche

Data,

paEg. 1

IL TECNICO

PriMua Dy Graditis Clansiil - copyright ACEA Rilwira S.p.A.

fs (¥
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- DIMENSOMN] En b
TAR .ii':r"»-\ CERGMNAZIONE DEI LAVORE e i T oLhmlitg ki
‘ pacwg | o, iy, Hepen waitatio
RiPORTO
YORE SHRA %
1 Rectrrions provvisionale modtlare o punnelli d abta visibillid con
B07,010.000 gl o] dirmension not Infarbere i rum X2 4 forgharan ¢ nen inferione
i A i S0 df abuzea, cop freigidimenti ne .. oriz e tevaslnati; dal pese
oS/ tkomnle medie oon inferdore 2 20 k! iy Montagpio per nolo can moduti d
! mitozan pari e vy 2,00
i Viz cagnazzi 200 7500
SOMMARO ] 150,00 EX 48340
2 Recinzlgme movvizionale modwiere & panelli od ehis vizibidds son
S.0L010.030 [maglia di dimensiond #on inferiore o mm 28 41 lrahexzs ¢ non infedore
b [m e 5 di shieea, con Drigfdimentd oo . § per madile port o
220102 Jrenminall; dal peso 1ol medio son inferdore £ 20 kg/ m® Mol con )
el JF altees parl & 2,00 :
vie Cagnazzi 100 1614500 181400
SOMMANG m¥/30gp F& 14,00 e r) 435,78
3 Tiowe hagno, coutititio da strathivs in thateriale plasico sunestinguente, ;
502000030 mpavinment) in festre i pvg, poRA 4starna in mactiate piastico & maniglin
B di alcurozza. Veso avente siste ., fon ¢ comando di lavaggio ed
0970172007 jespuisions & leva, Montaggio & nobe par il 1 mese D6 mindeta o 100 x
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I Progettisti ‘ Il Dirigente

FT Arch. Giulicna Langelle Arch. Clandlo Piccirilio
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PARTE | - DESCRIZIONE DELL' APPALTO :RAPPORLI FRA L AMMINISTRAZIONE B,
: LAPPALTATORE -

Are. I~ GeerTo pELL AFPALTO

Tt presente appalto ha per oggetto javori i menutenzione straordinaria di Via Cagnazzi nel trato di strada
dissestato cornpreso tra Corso Amedeo di Savoie fino ad ingresso Ospedale Elena D'Aosta.

Questp Capitolato, unitaments agh elaboreti & aghi atH di gara, definlsce ['Appalic & regols I rapporti fra
I'Amministrazione e Pappaliatore; esso inoltre wraita gli aspetti relativi all’oggstto dellappalio, gli ablettivi, le
prescrizioni tecniche, sH oneri a carico del committente & deli’eppaltatore, le porms di sicurevza, la durata del
coniratty; il compenso o | pagamenti.

Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolaio Spesinle d'Appslte individvano le camtieristiche
tecniche, quantitative ¢ qualitative del lavorl da realizzare. 1) csecuzione def laveri & sempre & comunque effgtiuata
secondo le regole delfarte ¢ P'appaltatore deve conformarsi alla muassima dilipenza neli'sdempimento dei propri
abblighi, .

In ppnt caso 1a D.L ha faeoltd di erdinare interventi anche jin zone fuori dei confini del presente appatto e/a
&1 sFee non in consegns per o manutensione. '

Arr 2 - Invrouro pELL aPPALYD ]

Limpeoro complessivo del'appalte & pard a € 82.079,48 secondo il seguente quadre cconomice:

&) Per oneri di sicurezza 2245 25
‘ Totate A §5,561,65

B~ Somme a deposizione delfamministrazione
1) v al 10% su totale di appalie ‘ 5.565 18
2) Imprevisti + VA 1.500,00
3 imperto onert tecnicl par incentivi 2% ex a1, 82 0.5 d lgs, 16308 + onerl rifless! 044,80
4} IRAP 64,85
B Spestaments sottosendzl + VA 8,000,00
6} Contributo AVCP ‘ 30,00
73 Gnen ¢f dizcarica compreao VA 15.400,00
' Totale & 28.457,83
Totale A+E {Somme impegnate) ‘ 82.078.48

1 importo contrattusle corrispends all*mporto det lavor] a base d'asta al quale deve essere applicato 1 ribasso
percenmale sul medesimn imparte offerto dall’aggindicatario in sede di gara, aumentato dell*importo degh oneri por fe
sfcurezza ¢ la salute nel cantiers, nom soggett al vibasso d'asta ai senst deflarticele 131, comma 3, det 12.0Lgs 12 apile
2006, n. 163,

{ prezzi applicati sono quelll desunti dal Taritfatio 2043, che si intende allegato al presente atio per fpmmame
parte integrante e sogtanziale, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale . 25 det 29/0172013 ¢ recepito da!l
Comune di Nepoli con Delibera di G.C. N° 805 del 14/11/2013, gli oneri per il solo smaltimenio Jdei materfali
provenienti da scavi e demolizioni sono stati inserith tra le somme a disposizione quale fornitura da corrispondere a
fatturs, previa attestazione di smaltimento, con la sole maggiorazione del 13% delle spese generali,

LARE 3 - CarRgomE, i ClLASSIFICRE |

Al sensi deliert. 61 del DPR. 8 ottobre 2010, n. 207 ed in confonnitk all’allegato «A» al pradetio regolamento, i
tavori sono classificati nells seguente categoria prevalents di apere generali : «0G3» Classifica .

Af sensi dolftarticoly 118, comma 2, B.Las 12 aprile 2006, n. 163 & art. [70 del DR, 5 ottabre 2618, 0, 207, i
lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevelente, sono subappaltabili nelis misura mussima del 30% ad
imprese in possesso dei reguisiti negsssar, ‘

\ | G &
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| At, 4« IDESCRIZIONS SOMMARIA DELLE OFPENS . ]

Le opere che formane oggetto dellappalte possono rissumersi come di seguito, sabve quanto previsto in
particolare daf progetio ¢ fatte salve le preseriziont che allatio esecutivo potrannio essere impartite dalia Direzions del
Lavari; ‘

s Demolizione della vecchiz pavimentazione in cubeitl;

Demolizione fondazions stradale;
Demotizione vecchio massetto,
Rifzcimentn massetto;

Rifzcimento del settofende;
Ripavimentazione in cubgiti;

Bitumatura def giunti;

Rimozione g rimissione chivsin & griglie;
Messa a quota chinsin e griglie;

Eapurgo di materiali uridi,

& 3 % & ® & ® B &

I Awe, 5 - Procramma ESRECUTIVO THET LAVORI DELL APPALTATORE

Entro trenta storni dellaggindicazione, & comundque printa delia consegna dei lavori Pappalutore congiuntamente al
Dirsttore dei lavori deve ispezioners | Juoghi per prendere visions delle condizioni &i lavore e deve assumere tuie le
infermazioni necessarie it merito alle opere da reatizzare ,con particolare riguardo alle dimensioni det tratti stradali
ricadenti nelia zone individuate dalielaborato grafico por i quali s prevede il sifacimenio del manto stradale,

L) Amministrazione st riserva in opod modg il diritto di ordinare Vesecuzione di un delerminato
lavore in zane diverse da guelle individuate nell'elaborato grafien a causs di passibili intervent] effettuati splla viabilita
sia da imprese che overang per gonto del Comune #/0 per conto terzi nonehd sveeessive modificazond deilo stato dei
lugghi determiniate da unk molteplicitd di svent difficilment _ individuabili “a posteriori” , senze che 'Appaltators
posss tifintars o farne ogwello di richiesta i speciali compensi,

‘1’mppaltators dovra presentare per la necessaria aceettarions, il programma esteutivo dei lavord, di cul all’art, 43,
comma 10, dal ILER. 207/2010, con indicazione cronologica ¢ dettaghiata dello sviluppo deilanivith del cantiers,
tenendo conto di quanto & emerso nel sopralivoge effettnata con 1 direttore dei Lavord.

1l programma dovra essere dutiaghiato 31 pit possibile, secondo le indicazioni del Divettore dei Lavorl sentito i
Responsabile del Procedimento, tenuto conto che Pesecuziime dei lavari & articolata in pilt parti, come si evinee dal
programma predisposie dalla Stuciore Appalinnte .

fi programma approvato, mentre non vincolord FAppaliante, che potrd ordinare modifiche anche in corso di
attuazione, sara invece impegnativo per 'Appaltatore che avrd Pobbligo di rispettarlo; con riferimento a tale documento
verranno valuteti § ritardi, sia ai fini cell’applicazions delle penall (anche parziali), che af fini dells rescissione del
confratin, per ritarde imputabilz all*appaltatore; le maneata osservanza delle disposizioni dei presente articolo dark
facolta all'Appaitantc di risolvers it contratto per colpa dell Appaltatore, come stataito dall'art. 136 del Codice.

£'Appaltante si tiserverd i dirftto di stebilire Pescouziens di un determinate lavoro entro up cogruo terming
perentorio & di disporre alirest lo sviluppo def Javerd nel modo che ritered pilt opportuno, in relazione alle cuiganze
dipendenti dall"esecuzione defle alire opere ed in relazione alla consegna delle evontuali forniture ssciuse dall'appalio,
senza che U'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compens. - ,

{ programma esecutivo del lavori delf'appaltators pud essere medificate o inteprate dalla Stazions appaitante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessatio alla miglior eseenzione dei lavori ¢ in particolare!

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o alire ditte estrante al contratto;

b) per Mintorvento o il mancato infervento di societd concessionarie di pubblicl servizi le cui reii siana coinvolte in
qualungee modo con Mandamento dej lavar, purché non impuiabile ad inadsaypmenti o vitardi dell’ Appaliatore;

¢) per Yinterveuto o il coordinamento con autorith, ent o eliri sogpettl diversi dalla Stazione appaltante, ¢he abbiano
giurisdizione, compettnze o responsabilits di tutels sugli umobili, | sill o 1e aree comungue interessate dal cantisre,

dy per Ia necessitd o Popportnitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico @ di tenuts ¢ funzionamento degli
irnpianit, nonché collandi parziali o specifici; : ot
o) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicureza & la salute nel cantlere, i ottemperanz gl 'decrete lepislativo
n. 81 del 2608,

Fo ogni caso il programma esectitivo dei favori deve essere cosrenie con il piano di siourerza ¢ di coordinamento del
cantiers, eventuslimente integrato ad aggiomato.

{,#m-r. 6 - DhseipLivg CONTRATTUALE

La Ditta aggiodicataria def Tavori & tenta a stipulare apposite contratto d’appaito presentandasi al competente
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ufficio comunale nef giomao stabiilio e préventivamento comunieato alla medesima,

Se Pageindicatoria non stipala il conwratto definitivo nel termine stabilito, ' Amministrazione appaltante attivera la
pracedura per incameramento del deposito cauzionale provvisorie df eul all’art, ¢ del presente Capitolato Speciale
d* Appalto.

La stipulwzione def cowtratte d'appalto & subordinata afla verifica dellinsussistenza degli impodiraenti
alI’sgsunzione del rapporto contraituale ai sensi defl’art. 10 della Lepge 31.5.1963 n. 575 ¢ al rispetio della normativa
refativa alla lotta alla delinquenza mafifosa, cout particolate riferitmento alla Legpe 19.3.1990 1. 35 e succ. mod, & i,
nonché slia verifica di cui zll'art. 38 del D.Jgs, 163/2006 ¢ sues. smod, ¢ i,

Al vensi dell’articolo 106, comma 3, del D.ER. § ottobre 2010, n. 207, in nessun caso st pracederd alia
stipulazione del contrafio d'appelto se il responsabile del procedimento @ Pimpress appaltatrice non abbiane
copcordemente dato afip, con verbale da entrantbi sottoscritto, del permanare delie condizioni che consentang
P'tmmediata eseeuzione dei lnvorl.

1! contzatto & stipulato "a misura” ai sensi defl’articolo 33, comma 4 del [2.Lgs 12 aprile 2006 n® 163 per oud |
ezl unitari offertt in sede di gara costituiscono prezel comtrattuati,

Llimposta sul valore sggiunto, netla misura di legpe, & a carico della stazione appaliante.

Tutts 1o spese inerenti ¢ conseguenti alla stipila del contratie (imposte, tasse, diritti 3 segreteria eoc.} sone 4 tofale
carico dell'appaltatore.

© Fantio parle imtegrante @ sosianziale del contratto d'appalto ¢ i intendono allegati alic stesso, anceiché non
materialmente ¢ fisicamente uniti al medesimo ma depositatt agli atti deta stazione appelante,  seguenti documenth:

+ - Capitolate Generale d'appalio approvate con DML 19 aprite 2000, n. 145;

* Capitolato spaciale ('appalte;

«  Tutti gh etaborati grafict progettoali;

= Cronoprogramma dei lavori di cul afl'artioplo 44 del DNRR, 5 ottobre 2010, . 207;

»  Piano di sicurezzn ¢ di coordinamento di oui all’articolo 100, del decreto legiclative n. 81 del 2008 e le

proposts integrative al predetto plano 6l cul alParticolo 131, comma 2, Tettera o), del D.Lgs 12 aprile 2006 n:
-+ 163: ‘

- La sottoserizione del coniratto ¢ dei suoi alfegatl da pate dell’appaltatore equivale a dlehineazione di perfeua
conoscenza e incondizionata accettazione della legee, del regolamenti e 4i futte e norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla complata accettazione di tutte le novme che regolane Il presente appalto, & def progetio per quanto
attiene alia sur perfetts esecuzions. ‘

Aj gznsi e per gli effewi di cui all'articolo 2 del capitolato generate ’appalio approvato con D, 19 aprile 2000,
n. 145, Pappaltatore dovrd, prima della stipula det contratto sleggzers domiciho in uno det luoghi indicati nel medesimo
articale, ¢ dame comunicazione sH” Amrninistrazions Comunale,

L'appaitatere deve altresi net medestni terming contunicacs, ai sensi ¢ nel modi d cui all’articolo 3 del capitolato
generale d*appalto, le generalitd delbe pessons antorizzate a riscuatere, icevers ¢ quistanzare ke somne ricevils,

Ot vanazione del domicitio di eul af comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, deve essere tempestivaments
nolificats, ‘

Art. 7 - Cauzione provvisoria e definitiva - r;tenmedfgamnzfa

In sede di gara Pofferts def concorrent! deve essere corredata da una garanzia provyisoria pegi i 2% dellimports
dell'appalto af sensi deffart. 75 del Dlgs. 163/2006, medianic versamento in comanti o in tiolt di debite pabblico o, it
alteriativa, fidefussione bancaris o polizea assicurativa o rilasciata da intermediani finanziard serini nell'etenco
speciale di cui allwrt, 107 det Dips. 385/93 che svolgono n via esclusiva o prevalente attivitd di rilascio di garanzie,
eonforme alip schema tipo 1.1 spprovate con DML 123/2004, avente validiih di almeno 180 giomd dal termine witimo
per la prescntusione delle offerte, corredata dull'impegno del garante a rinnovare Ja garanzia, nel cuso. in cui al
momente della sup scadenya non sia sneora intervenuts Fagpindicazione ¢ su richiests della stazjone appaltante nel
corso della procedura. La garanzia deve prevedere espressamente ta rimmela- al beneficio della preventiva escussions
def debitere principale, fa timmncia alfeccezions di coi all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
loperativitd della garunzin medesitng entro quindic giori, a semplice richiosta seritta della stazione appaltante. La
garanzia & altves] corredata, a pena d eselusione, dailimpegno di un fidetussore a rilasciare la garanzin fdetussoria per
Vesecurione del contratto, di cui all'art. 113 del Digs. 163/2006,qualors Fofferente risultasse affidatario.

Per tu stipula de] contrmito Plmpress aggindicataria deve presentare paranzia fideiussoria definitiva non inferiore
al 10% delifmporto del contratte, incrementabile in funzions defl'offerts, al sensi dell'art, 113 del Digs. 163/2006,
iniegrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'sccezione di cul all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile.

La gavanzia copre gl oneri per il mancmio od inesatto adempimento dete obbiligazioni contrattuali e cossa di
avere effetto aila date di emissione del certificato dj collaude provvisorio (o di regolare esecuziong) o comungue
decorsi 12 mest dala data di vitimazione del favord risultante dal relative certificato,

L7 Armiinistrazione pud avvalers! della paranzia fideiussoria, parzialments o folalmente, per le gpese di
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completamento def lavori nel caso di risoluzione det contratto in danno deli’appaltatore, per i rimbarse delle maggiori
somime pagate durante "appalio rispetto ai tisuitati della liquidazione finale, nonché per il pagamento di quanto dovuto
dall’appaltators per le inadempienze derivanti dalPinosservanza di norie ¢ prescrizion dei contrati colleftivi, delle
leggi o dei regolamenti sulla totela, protezione ed asslcurazione, assistenza & sicurczza fsica del lavorator comungue
presentl in cantiere,

Lrincameraments della garanzia avviene con atto unflaterale dell* Amministrazione senza necessitd di dichiarazione
giudiziale, fermo restands if diritic dell‘appaltatore di proporre azione innanzi Iautorits giudiziara ordinaia,

Cume disposte dall'art, 4 del D.PJR. § ottobre 2010, u, 207, 4 gurarma dell’osservanza delle norime e prascrizioni
in materia & comtratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazions ¢ assistenza af lavoratorl, sull'importo neito
propressivo def lavorl b operata ona ritsnuta dello 0,30%,

Ferma restando la facolth di fare carico a detta rtenuta per eventuali inadempienze, seconde quanto precisaio
dall'art. 7 sopra richiamato, ai relativo svincolo i provvede dope Papprovazione del collaudo provvisoris, previa
comunicazione i eventuall insdempienze, che gli enti competenti devono effetuare sntro trents giorni dal ricevimento
della richiesta de] Responsabile del proceditentn, come previsto dall’art. 4 del DLRR. § otfobwe 2010, 1. 207,

| Art, § « POz ASSICURATIVA, - i ——— -

i lmplesa appaltatrice deve stipulare polizza assicurstiva che tenga indenne 11 Comune di Napoli da tuttd i rigehs
di esecuzions da qualsiast causy determinati, sabvo che da errerd pmgt:rtuah ¢ da cause df forza maggiore, ¢ per
]ﬂ‘»[’mmﬂbl]tw civile per dannd 4 terai neti'esecuzione def lavori sino afla data di emissione de! certificato di c:ullmlciu
provvisorio o di regolare esecuzions secondo quanto disposto dall'art, 129 del Digs. 163/2006,

Al sensl deil'art. 125, comma | del D.ER. 5 ottabre 2010, 1. 207, il bando di gara prevede che Vimporto dellz
soTima assicurata corrisponde all'importo del contratto ovvero, dendone specifica motivazione, che detta somma sia
superiore all'importo del contratto,

1 massimale per J'2ssicirazione contro la vesponsubilith civile verso terzd & pari al clnqgue per cento dellz somma
assicurata per le opere con un minime di 500.000 evro ed tn massime di 5,000.000 di euro.

| ARE 9 - CONBEGNA DE LAVORE |

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula def formale contratto, in seguito s consegoa, risultante da epposito
verbale da effettuarsi non oltre 45 glorni dalla pradﬁ:tta m:ipula previa convocazione dell’esecutors,

£ faeltd della Stazione Lppallamc proceders in via d'urgenza, alla consegna det lavori, anche nelle more dells
stipulazione formals del contratto, ai def combinate digposto daltarticolo 11, comma % del Dgs. 16312006 & dafl'art,
153, conma 1 del InPR. § orobre 2010, n. 207, In tal caso it direftore dei lzwun indica espressaments sul verbale le
lavorarioni dz iniziare immediatamente.

Se nel glorno fissate e comunicata al zppaltstors 1] medesimo non 51 presents a ricevere b consegna der lavori, il
direitore def tavori fissa wn nnove termine perentorio, non foferiore 8 3 giomi & nob superiote a 13, farmo restando
che | wrmini per esecuzione decorrono comuadue dalle data della prima convocazione. Decorse inutitnente il
tertnine anzidetto & Thooltd della Stazione appaltante di tisolvers il contratio ¢ incamerare fa cauzione, forma restando
fa possibilitd di avvalersi dellr garanaiy fdelussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cib possa costituire
mativo di pratese o eceezioni & sorta.

[ An r, 10 - Vyuwmawe rer ¢! E'QI.LUIIC)NL DE EAVOR

—m

il tempo wtile per Pultimazione di futti { lavort previsti nel presente appalto & fissato in glorni 120 {Lentuventl) ,
conseoutivi decorrenti dulla datn del verbale di consegna dei lavari, femm guanto previsto dall'art, 8, comma 3 du!

masente Capitoiato.

Am. 11 - Ru.,mmmu FTA N GUNERALE L i} APPAITATORE,

1 Impresa appalistrice sard unico responsahile di i ghi eventuali danni verso Ie Amminizirarion pubblmhe ¢
verss 1 terzi, che derivassere dalla condotta dei lovori ¢ dalls mafcata osservanza degli obblighi mssenti in base ai
presente capiiolato, nonché di ogmi altro compito 4 legge, nessuno esciuso.

Iy particolare Plmpresa & temuta all’osservanza delle leggi, dei decreli ¢ mgnlﬂmems i vigore e di qualte altre

dispostelont e norme che saranno emanate durante J cossa de}l’ﬂppa!tn
Con la sottescrizione del verbale di consegna si itende che Plnwresa appaltabvice abbia esplicitaments
dichinrato i hen conoscere lo condizion? del sottosuolo & soprassuolo & di obbligarsi a prendere conoscenia, 2 titta sua

cura, o qualsiasi successive impianto o variazions, non appena se ne verifichi fa esistenze.
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L'Impresa sppaliatrice divieue responsabile nel confronti della Siazione Appaitente & verso torzi, del damu diretti

ed indiretti che, per effetta deila esecuzione dei lavori o deliimpiego, wanovra o pessaggl di macchinard, rulll, attrezzi o
mexzi d'opers, possano derivare alle canalizzaziond, manufhiti ed opers comunque collegate nel compe stradale, nonché
alie persone, agli stabili ed alle cose in genere. '
L' imprasa appaltatrice avrd Pabblipe di risponders direttamente verso i terzi o, comtunque, rivalere totalmente il
‘ormune di Napol di tutti | danni che a costoro posessero derivare da cattiva o irregolare esecuzione dei laveri o servid,
da difettosa manutenzione ed in geners da qualundue sdiro fatto costituente omissione dell’Imprese appaitatrice rispatio

agll obblighi contrattuali,

,Au'r. 12« Cissong ne). CONTRATTO

L’ vietata in ogm cash qualsiasi forma o cessione de! contratio,
Mel case in-cui Plmprese eppaltatrice non fosse in grado df gestire in propyic Fappalts, st procederd alla

riscluzione del contrartd,

fAm‘. 13 - DMSCHELANA, DEL SUBARPALTO . "}

I'eventuale affidamento in subappaito di parte ded lavori & subordinato &l rispetto delie disbosizlnni di vai all’art,
118 del Digs. 163/2006 ¢ successive moditiche e integrazioni, (enende presente vhe la quota dei laver sub-gppaltabili
non pudr essere superlors al 36%,,

Inoltre, Paffidarnento in subappalm 4 sottoposto alle segoenti condizioni:
- che 'Impress appaitatrice aliatto di presentazlone dell’offerts , abbia indicato { Invori o le parti di 0pﬂm

che intenda subappsltare ed all'atte dell” affidamento di ogni smgnm intervento, ne conformi il ncorse;
« che I'Impresa appaltatrive provveda al deposite del comtratto di subappalte presso la stazione appaltante,
almeno venti giorni prima dells data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavoraziont;
- ohe at momento o prima del deposito def contratio di subappalto presso V' Appeltante, 1'Dmpress ﬂppaltatrwe
trasmetta aitresd la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di o
aliart, 38 del Dlgs, 16372006 ¢ agli articoli 61 e/o 90 del D.RR. 5 ottobre 2010, 0, 207 i relazione alie
categorie ¢ classifiche di lavori da renlizzare in subappalto;

. - che venga preseniata la dickiarazione dell'affidatario del subappalto, relatwa #l possesao dei rcqmm dl
ordine generale di cui all’ait, 38 del Dulgs, 163/2006;

In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto, I'impresa appaltatrice & teruto at seguent sdempimentd:

- for rissltare nel contratto di subsppalte che Pimpress hn praticato per @ lavori ¢ le opere nffidate in
subappalto gli stessi prezzl unitard risultant dail apgivdicazions, con ribasse non supetiote al venti per cento;
- frasmeftere, entro venii giori dalla data di clascun pagamento effettuxto nei contronti del subappaltatore,
capia delle fatture quictenzate relative al pagamenti da essi aggindicatard di volie in volts vortisposti al
subappattatore, con Uindicazione delie ritenute di garanzia effuttuate. Lo predette copie &i fatture guistanzate
dovianno comimgue easere alegate agli atti df regolare esecuzions o di collaude,

- allegare al coniratio, da trasmettere entro il fermine sopra specificato, oltre alle certificaziont di eui in
precedenza, anche Ja dichiarazione oirea la sussistenza o meno di cventusli forme di controlle o di
collegamento a norma dall’art. 2359 dol Codice Civile con Vimpresa affidataria del subappalto. Aniloga
dichiarazione deve essere coffettuata da clascona delle imprese partecipanti mel caso di associnzione
temporanea, societh o consorzio,

Qualors, 2 seguile daccertwmente effetmate dail'ufficio {eenico comunale competente, anche etivaverso
'Ispettorate del Lavoro, abivia a viscontrarsi it mancato rispetto delle disposizieni relative ai subappelto, H Responaabile
Unico del Procedimento assegna un termine, non superiore a glomi quindici, per 'eliminazions dell inedemplenza,

Trascorso inutimente 11 terming suddetto, gualora I"Ympresa appaltatrice non abbia provveduto all*etimivazione
dell'inadempisnza, 1 Responsabile Unico del Procedimento ne dit comunicazione all’ Autorith competente, riservandosi,
ove Jo ritenga, ‘e previz formale messe in mora, di proporre all Amministrazione appaltente la risolurione del contratio o
di procedere all’esecuzione d'ufficlo in danme irsmile eventuale riappato, e pretendero il risarcitmento di twitl | danni od
immettersi nel possesso del cantiere nel termine da indicare in appostta formale diffid, e senza che I"Appaltatore possa
fare opposizione di sorta.

Con e sottosorizione del Contratto d'appalte, del quale I presente Capitolate Speciale costituises pare
integrante & sostanziale, "impresa appaltatrice medesima premde pertanto atio e presta il proprio consensq, in gato al
provvedimento assunto dall® Anpcdtante a defta immissiono in possesso, con Iassunzione a propr'm carive dell'oncre
della guardiania ¢ buona conservazions detle opere nel periode intercorrents fra a comunicazione di risoluzione del
tontratto o di cseeuzlone d'ufficio ¢ il morento della efftiuazione di tale immissione nel possasso del cantiere dopo it
riappalte,
1. tmpresa appaliatiice rests In ogni caso, 1"unics responsehite net confront] dell”Appaitante, per esscuzions
delle opere oggette di subappaltn, sollevando quest! da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaliatrici o da

s
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richieste di risarcimento danni eventyabmente avanzats da terzl, in conseguenza unche defle opere subgppaliate.
Non costitaiscono subappalte le normali somministeazioni =d acquisto di materiale, che Mlmpresa appattatrice,
soito la propria regponsabilitd, ritiens necessario eseguire per T'appalic in oggetio,
L'impresa appaltaice vimane comundgus sentpre D'uttica responsabile, di tulto quanto possa derivaro {n termint df
laveri somminfsirazioni, noli, spese, danni e/a quanto sltro si venga a determinare per responsabilith dirsttz o indiretla
dl qualsiasi aivto speciabistico di cul Fimpress appaltatrice abbia fatto uso nella conduzione dell’appualte in oggetio,

’Aa'r. 14 - LEGCIE NORME REGOLATRICT DELL’ APPALTO ' J

L’Appaito & regolato, altre che dal presente Capitolato Speciale, dulie leggi vigenti applicabill alla fattispesis
contrattunle in srgomenio che ne regolano, per le norme di specifica pertinenza, quento i1 2850 NOR espressaments
richiamato ¢ che, & tiolo meraments esempificativo, si elencano!

s lepgi e disposizioni vigentl o materia di appalti di servizi e di lavort pubbiei;

o lepgi o disposizioni vigenti in materia 3i assistenza sociale, assicurazioni di lavorateri, prevenzione di
infortunt, siourezza dei lavoratori; . -

o leggl e disposizion] vigenti in materia di disciphine di cireolazione stradale & turels del suolo pubblico;

e Codice dei contrattd pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture, Digs. 12 aprife 2006, n. 163 e
sucressive madifiche e integrazioni; '

e LR 1 3 del 27 febbraio 2007 “Discipline dei Lavori Puhblicd, del Servizi e delle Fornjture in
Campania™;

= D.PR. 5 oftobre 2010, n, 207;

e D.M.19.04.2000 n. 145 Capitolate generale di appalto per 1 favor] pubblicl:

»  Dlgs, 81722008,

s Regolamento del Commune di Napoli per ls discipling dei tavori e delle opere de eseguirsi sule steade
comunali ¢ Joro pertinenze; ‘ ' ‘

s Regolamerto del Comune di Napoli per Ja fognature degli edificl privath;

&i richiamano inoltre le preserizioni contenate nelle norme UNT EM 1SO 9000 — 9001 — 9004:2000.

Per quaito non espressamente previsto o richinmata nel presents Capitoleto si risanda al Codice Civile ed in
parsicolare al libro 4° titole 3% Capo 7 (“Dell Appulte”') ¢ riferiment.

Vmpress appaltarice & altresi responsabile in solide delYosservanza delle norme anvidette da parte dei
subappaltatort anche nei confrond ded Joro dipendenti per le prestazioni rese nell’aimbito del subappalto,

LA sottoscrizione del coptratto e del presente Capltolato Speciale d*Appalte du perte dell'Impress sppaltatrice,
squivale a dichiarazione di perferie conoscenza delle suddette disposizioni legislative, riferiment logislativi ¢
regolamentari e di toro incondizionaty sccetmazione,

Ant, 15 - ELENcO PREZZL, NUQVIDREZZL : ‘l

Per la vahttazione dei lavori, delle somministrazion & dei noli, si fark riferimento al prezel unitan, diminuitt del
vibasso d'aste contrattuale, di cul all'Glenco prezzi. Por la reduzione delf'elence prezzi ¢ stato applicato il “Prezziario
dei Laveri Pabblici deliz Campania — Edizione 2011" approvate con  Deliberazione di Giunts Regionals n. 508 del
047102011, pubblicata sul BUR.C. 5. 64 del 10/10/2011, Tali prexai sono comprensivi :

- dj tutie Yo spess sia generali che particolar; '

- 50no comprensivi di tutil glf utili; .

- sono comptensivi di ogni alire onere che fmpresa appaltairice dovrd sostenere 2 riguardo;

- 501D comprensivi di ognd spesa ed onars per somminisirazione, lavorszione, impiepe e provvisional;

- sono comprensivi di ogni naessa in opera per trasporti, cerichi, searichi ¢ mezzi a'opera; ‘

- sono comprensivi di agnl quantalivo occorrente per dare fotti i Tavord, sommindstrazioni & noli oggetto del prosente
appalto, finiti ¢ conehusi a perfetta regola d'arte In ogni loro parte & niene escluso. ‘

In caso it vui, venga richiesta Pesecuzione di lavor, somministrazion] o noli | cul prezzl non sono viporiati
pell*Blenco Prezzi di cui sopra, o non siano dal suddetto Elenco Prezzi deducibili, atlora verranno stabiliti di velta in
voltn del “Nuoyi Prezzi® che saranno concordati tra la Direziene dei Lavori della stazione appaltante e 'lmprese
appaltatrice, sucondo fe modalita previste dall’ art. 163 del DER. 5 oftohre 20110, n. 207.

i obbligo stabilire i “Nuovi Prezzi® sempre ¢ conmungue primae di dare inizio a!Pesecuzione dei lavort,
somministraziont o noli che vengons volta per volia tichiesti dalla Direzione Lavori all'Timpresa appaitatrice. |

Ricorrendone la necessith, la determinazione dei nuovi prezzi verrd perseguita come di seguite, sacondo le
modalith indicate dali'art, 163 del DWPR, 5 ottobre 2010, 1. 207, ¢ con una anallst prezzo redatta nel seguents modo;

#) per mercedi operal: per ogni vra di operaio specializzato, qualificate @ comune, secondo quanto indicato sul
libretto di lavore, unico documente ritenuto valido ai fini del riconoscimento della quaiifien della manodopera,
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& pocreditabile all’Appaltatere 'importo rinvenjente dall’applicazione delle tariffe ¢ costi orari della
manodopra desunti delie tabelte dei contratel colletiivi di Tavoro cul impresa fa rifesimento;

b)  per trasporti e nolt dl eventuali maechine e attrezzature, s fard riferimento ai costl del rilevamento della
“Commissione preze] materiali du costruzione, truaporti e noli” operante presso lx Camers di Comimercio
Industrly Artigianato ¢ Agricoliura & Mupoli e pubblicati mensiimente;

¢} materigli;

- per 1 materiali i oot costi stano desunt dal rilevamento della *Commissione prezzi materizli da costrzions,
trasporti & noli” operanic, presso J Camera di Commercio Industria Artigianate ¢ Agricoliura di Napoli ¢
pubblicati mensiimernte, sf prendera a riferiments Pimporto riporiato in tale pubblicazions;

) costo della sicurerza relativo slla singola lavorazione oggetto dell'analist: tale costo va caleolato in furz:rione
delle tipologia di lavorazione;

o} "apalisi prezso unitaria si replizzemd con la somma dugh elementi di cul alle voci a, b, ¢ ¢ d (ovvero anchn di
un solo singolo elemento) e sull importo cosl definlto si applicherd un incremento del 15% per spese generali ¢
del 10% per utili di impress, £, sul tutie, un decrsmento percentuals patl al ribasso di gare.

Rimane sempre ¢ comunque s carico eselusivo dell'Impresa sppaltatrice, 1'onere di fare presenie alla Diredone def
Lavori, I necessity di congordare 1 suddetti “Nitovl Prozei®, in funzione della mancanza deghi stessi nell’Elenco Prezad,
¢ semnpre prima dell csceuzione dei laveri, sonvninistrazioni o voli tichiestl, o Direzione dei Lavori dells starione
appaliante potrd stabilire | “Nuovi Prezzi® attonomaments dalllmpresa sppeliatrice, e gquest'ultimo ¢ tenmute ad
uoceltare totalments g,li stessh in virmt deil’applivarions delia suddetta procedura di determinazgione del nuove prazzo.

For effetto dell'intervenuta abrogazions per 1 favori pubblici, dell articolo 33 della lbgg,e 28 febbralo 1986, n. 41,
al prosenie appalto non si applica la revistone prewad.

ArT. 16 ~ RISOLUZIONE DEL CONT nxrm n M’I‘ALID ‘ l

T eoniratto dipendente da questo Capitolato potra essere risolte dall* Amministrazione nel caso di:

a) gravi o reiterate violazioni deile norme di fegge apphicabili all*sppatio o degli obblighi
contrattuali, tali da pregivdicare 'esecurzione doi lavori.

b)subappalto senza auterizzazions;

) gravi a ripetute violazioni dej piani di siourezzs;

d) tutti § casj provisti dallart. 135 del D lgs. 16372006
e} ritardo dell’appultatere napuito at termini per "ultimazione del lavorl superiore all'importo massimo detle

penatl ¢ oul al sucossive art. 17. Al sensi deil'act. 145 comma 4 del IDER. § ottebre 2016, a, 207,

) decadenza dell'sttestazions di qualificazions per aver prodotto falsa documentazions o

dichigrazioni mendacl, risultante dal caseliavio informatico;
) Decumento Unico di regolarith contritutive negativo per due volte consecutive;

It ognuna di tell ipotesi (faita cocezione par B punte 3 P Amministrazione su proposta del Responssbile Unico
del Procedimento, contestard per iseritto le inadompienze viscontrate ativaverso la diffida ad adempiere ai seasi dell’art,
1454 del Codice Civile e 'lmpresa appaltatrice potrd entro 30 gior provveders ad eliminare I'inadempienza. Ducotso
{ale {ermine, senza che né "una né Palka ipates skano state concretizeate, i1 contratto §'intenderd visolto.

20.3, Malle ipotesi di cui al salo punite - §), nel contraito sarh inserita [a clausola risolutiva espressa di cul ail’art. 1456
del e.c. Tn tal caso la risofuziong si verifichera di dirdtto per il solo fatte che il Comune di Napoil dichisri, con atio
notificato, al Gestore che intende avvalersi delln clagsola tisolaliva.

Per qualunque altos ipotesi di inadempimonto alla correttn esecuzions del contratto di appalto non espressamenis
richizmata nel presenie articolo, al verificarsi della inadempienzs U Amministrazione dovrd contestare per Iseritio
all'Tinpresa appaltatrice P'inademplenza stesss, assepniando un tevming non inferiore & 15 giomi per la presentazione

delie controdeduzioni o/o giustificaziont ed un termine non superiore & 60 glomi perché la medosima inadempienza -

vergs rimossa; o lasso  inetilmente i termice assegnato P Amminisirazione, su proposta del Responsabile Unico de!
Procedimente, attiverd, ai sensi delfact, 136 del D2.)gs, 163/2066 Pordinerio procedimento i risoluzione dei contrat
seeondo te modalitd di cul agh argt, 1453 e segg. el Codice Clvile,

In'ogni caso di risohuzione del comratto, Pimpresa appaltatrice perderd i1 divitte ¢ riscuctere 11 depesito
capzionale che verrd incamerato datl’ Amminisirazione, ferme il rearcimento dei dannd ulterior! ed avrd diritto alla
correaponstone dell’ importo per Pespletamiento dei soli Javori effettivamente osegoiti,

T qualungue caso di dsolezions per inadempimente 1 Amminisirazione ha diritto di rithieders I amggiort dannd,

Nei cagt di vescisslone del contratta, ¢ di riappalto per il completamento dei lavor] a carico dell’ Appeliaiore
imadernpiente ai semsi def'art, 123, D.RR. 3 ottobre 2010, n. 207,la comunicaxione della decisions assunta dalla
Stazione Appaltante ¢ fatta all'Tmprese appaliatrice da parte de! Respensabile Unico del procedimento nelta forma
del'ordine di sarvizio o defla mecomandata con avviso di ricevimenfo, con fa contestuale indicazions della data alla
uiate avrd Tuoge Paceertainento, da parte della Stazione Appaltante, delle stato di consistenza del lavor] gid esegnitie la
tedarione dell’ inventario i materiali, macchine e mezzd d'opera di cui sf intends prendare possesse perché utilizzabili
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ai find detl affidamento dei lavord di completamento ai seconda classificato.

In relazione a quante sopre, alk data comunicata dal Responsabile del pmmd:mﬂnm si fa fuogo, in contradditorio
fim 11 Direttore dei tavor & 'Impresa appaltatrice o suo rappresentante ~ ovvero, in mancenze di questi, con I"assistenze
di due testimoni -~ alia redazione delio stato df consistenza dei lavori, all inventarlo dei matertali, siwezzatirs o ez
d'opera esistenti n eant{ere, nonchd all'accertamento di quali materiali, atrezzeture & mezzi d'opera debbeno essere
mantenuti 2 disposlzions della Stazione Appsltante medesima per ln eventusle rintilizzazione e alla a:lc*.tem‘xinaz.icmcs dol
relativo coato.

A chiusura det verbale, il Direttore dai favort indica quah matcrmh macchinari & attrezzature debbane eqacm
sgomberati ¢ i1 termine entro j} quale lo sgombero debba essere completato, salva, in esso di inadempienza,
Pesecuzione dello sgambﬁm ¢ il deposito di materiali o attrezvature a spese dell'Impresa appallamm inadempiente. Se
il verbale non & redatto in contradditiorio per 12 mancata presenza deli Impresa. appaltatice, visne comuaicato per ogni
ulteriore effetto all’ Impresa appaltatrice medesima, a cura dells Stazione Appattante, nelle previse forme di legge.

La stessa Stazions Appattante progads alis formale immissione della nuova Impresa uppaltatrice nel possagso del
cantiere soltante dopo Pavvenuto afiidamento ded lavori di completamento sl secondo slassificeto o dopo la sventuale
ﬂ&gmd:e‘,ammw del relativo appalto, nells more dal quale I'lmpress appaltatrice mademplente & tonnta ad effetiuare o
propria cura & spess la guardiania delle aree di cantiers & la custodia def materiali, macehinari ¢ atrezantre Jasciati a
disposizions della Stazione Appalante, la cui press formale in consegna potrd avvenire soltanto dnpo la definitiva
aggindicezione dei laverl di complctamento

Allatto della fmmissione formale nel possssso delle aree di canliers dell’ Tmpresa appaltatncr che deve
srovveder ab completamento dei lavord, st procede a verbatizzare definitivamente -~ con apposito stato di consistenza
redatto In contraddittorio con 1*Impresa appaltatrice inademplente & con 1'impresa appaliatrice sulentrante o, in assenza
della prime, con Vassistenza di due testimoni — materiali, macchinar e aifrezzsture da consegnare all'Impresa
appattatrice subentrante ed & disporre 1o sgombero di quanto non utilizzabile. o

Con ln sottescrizione del contratto, Pimpress appaltatrice dichiars il proptic incondizionato consensn a quante
sopra specificato ove abbia a trovare applivazione una delle ipotest di rescissione de! contratte ¢ di esecuzione di uffi icio
dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente Tiappalte dei lavori 41 completamento.

 Nej casi di rescissione/tiseluzions del coniratio e di napp’l![() In danno dell'Impresa appahan ice inade:mpwnw,
come pure in caso di fallimento deli[mpresa appaitatrice, 1 rapoorti economici con questa o con il cutatore sono
definiti, con salyszzs di ogni diritto e niteriore azione dells Stazione Appaimnm
a) ponendo u base d'asts del sappelto 1] medesimo elenco prezzi ellegato al presents capitolato ¢ ponendo a carico
dell’kmpresa appaltatrice inadempiere medesima eventuale maggiore costo derivants dalla differenza tra i)
 ribasso d'asta offerto th sede df aggiudicazions del viappaito od i rbasse &'asta risultants dall’ ag.g,ludmmum a
suo tempe effettuara all' Tropresa appaliatrice Inademplente.
b)l7eventuale magpiore spesu sosteruta per atfidare ad altva impresa { Javerd, o derwsm datla ripetizione della Rara di
 riappalto eventuzlmente andary deserls, da aiﬂ,ttume necessariamente con importo 2 bage d'asta opportiummente
magpiorate, .
g)‘i imiporto delle penali per il periodo & ritardo.

Ant, 17 = VARIAZIONE DRI LAVORT ' ‘ [

In esecuzione deghi artt. 161 & 162 del DUBR, 207/2010, a staziong appaltante, attraverso In Direrione Lavord, si
serva I'insindacabile facoltd di  apportars, anche ad ogni singelo iavoro ordinato all'Tmpresa appaltatrice, tutte le
varianti, le aggiunte sfo lo soppressioni di gualsiasi specie e natura che esta ritiene opporiung, questo aache in corso
d*esecuzione dei lavori stessi, purché non mutine sestanzialments la natuen del favort, ¢ senza che per cid Vlmproza
appaftatrice possa sollevare obiexion! o pretendere compensi di sorta all'infueri def solo pagamento delie opere eseguite
precedentemente alle nuove volontd inpartite dalla Direzione det laverd, ned vispeito delia normativa vigente.

i inmpresa appaltatrice non pud assolutamente introdurre varisw ¢/o medifiche di sorts ai singoli laver], senzz i
consenso seritto della Diresione del lavord, pesa la non ricompensa delle stesse o Pintimazione alla vimozione di quaste;
nonché in caso i madernpionza dell’Impresa appaltatrice, Ta stazione appaltanté si riserva la facoitd di Meguue
drufficio ta rimozions delle opere non antorigzate e imputare le relative spese a carleo dell Tmprese appaltamice,

]Am—. % e i ,,,I

Per le inadempisnze imputabili all*tmpresa appaltatice sono previsie le sezuenti penali:

£) ritard nells uitimszions dei lavori ; verrd applicats per ogui glorno di vitardo, la penale part di € 200,00,

f) inndempienze varie: pemale di Furo 200,00, una fantum e/o per ogpi glomo fino alleliminazions
dell'inadempienza, applicats dal Responsabile del Procedimento a suo insindacabile giudizio, su imadempienze
sontratuali now contemplate nei precedentl puntl, quali, a titelo esemplificative, mancato riscontro & note, richiesie,
o ordinativi da parte degli uffici competenti, mancuta presentazione a seguite di convocazione, mancaly esposizione
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di carielli, mancata assistenza 2 soprailunghi o saggl, e,
Liapplicazions detle penali non solleva I'Impresa dalle responsabilita civili e petmh che &f & assunto con ia

stipulazione del comraie. .

L'applicazions delle penali di cul sopra non limita if diritte dell” Amministrazions di pretendee il rispetto det
patii contrattuali o proceders all’esscuzione di pacts di easo, d'ufficio ¢ 1ttt carico dett mpresa appaltatrice, quando
questi, per negligenza o per mancanza di rispetto deghi obblighi contrativali, ritardasse 'esecuzione del servizio o lo
conducesse in modo da nom assicurarne In buona rivscita e la sipurezes,

T} Responsabile del Frocedimento ritevatn la necessith di applicazione di uns penale, procede alla quantificazione
della siessa sulia base delle preseriziont del presente Capitolate ¢ all'invio del preavviso in forma scritta all'lmpress
appaltafrice. L tmpresa appaltairice emtro 7 giomi dal ricevimento del preavviso la le possibilitd di presenisre le
praprie condrodeduzion, sulla base delle quali i Responsahile del Procedimento pud, ravvisati ginstifieati motivi,
degidere per la decadenza o ia decuriazione della penale. in ogni caso il Responsabile del Procedimento & tenuto u
comunicare all"Impresa appaltairice 'esito della valutazione sulle conrodeduriond.

- L'mpplicazione di tutie le penall avverrd mediante detrazione dalle somme dovute datl’ Amminfstrazions sullo
Btato d'Avanzamento immedistamente successivo afla definizione della panale stessa, .

Quaiore I’ Impresa appaitatrice avesse accumulate cemplessivamente penali per un importo pari o saperiors al 18

% del valore daf contratio, sard automaticamente ritenio fnadempiente e pozﬂ seattase la elausola risolutiva cqpressa

prevista art. 15 del presente {,ﬂplmlam
L' Amministrazione, si riserva, in agni caso, Jl diritio di fi"uecinm i maggior! danni subiti per inadempienze clel

wntratm

[Am. 19 . CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE L ’

. La Divezione dei lavort dnnots opnd singole tavero, somministracions o rolo nel Giomale dei Lavor), she dovrd
essere soltoseritto anche dallImpresa appaliatrice o dal suo rappresentents.  Sard curs dellp Direrione dei lavon
trasmettere il Glornale al Responsabile delt Procedimento per gli adempimenti sucoessivi,

A completa ultimazione dei lavori oggetto del presents appalto, & in caso di esita positive, Ju Direzions def lavori
redige in duplice copia, un apposite certificato di regolare esecuzions, che dovrd essere sottoscritte anche dall'Impresa
appaltatrice o dal suo rappresentante, e sard cura dells Direzione del laveri trasmetterlo Al Reapcmabilu del
Procedimento per la relativa confeema,

11 certificato di regolare esecuzions & emesso entro 1 termine m:renmnc: di 3 {re) mesi dalia data di uluma.ri(me &
raggiumgimento complessivo delt'importo contrattiale, ed ha carattere proavvisoio,

L'accettazione dei lavori di cui al presents capitelale, avvengono con approvazione del predetto certificaio che he,
tomumaque, carattere provvisorio, .

Tl predefto certificato assume cavattere definitivo decorsi due anni dalla sus emissione, e deve essere approvato
dalla stazione appaltante: §) silenzio di quest’ultimn protratosi per due mes! oltre predetto termine df due ami equivale
ad approvazions.

Balvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'Impresa appaltatrice risponde per la difformitd ed i
vizi dell'opura, ancorchd rteconoseibili, purché denuneia dalla stezione appaltante prima che # certificato di regotars
esecuzione, trascorsi due anni dafls sua emissiones, sssums caratters definitive.

Copia conforme del certificato di withnurzions dei lavori o det certificaro di regolare esecuzione, pud essere
rilasciata dul Responsabile del procedimento all’Impresa appaituteice che pe abbia fatto esplicita richiesta.

Al momento in cui vieng raggiunto "asmmontare complessivo dell’appalio come stabilito nel presente Capitolato
Spectale, la Direzione dei lavori redige i conto finale det lavort, somministraxioni & noli esegniti o lo trasmette al
Responsabils del Procedimento, wnftamente o propria relazione, redatla in conformita di gquanto disposto daliarl. 200
det D.ER. § ottobre 2010, n. 207

It conto finale deve essere soltoscritto per accettazlons dall Impresa appatiatrice o dal suo rappresestanle, con e
medalitd e le vonseguenze di eol all’articolo 201 def eitato .ER., 5 ottobre 2010, n. 207., entro 10 giornd dail'invito che
il Responsabite del procedimento provvade a rivolaerghi, previo svolgimento dofle vc,nﬁchu di sua compelenza,

11 Responsabile def procedimento redige In propria relazione ai sensi dell'art. 202 del DR, 5 ottobre 2010, n. 207.

1l pagamento del salde parziale o finale, non costitidscs presunxione di accettazione delopera.

Ne! caso ricorressero le condizioni df nomina di apposito collaudators (Hnale o in corso d' upera) s procederd
seconda quanto stabilito al titolo X del richiansto D PR, 5 ottobre 2010, n. 207

’ Arf. 20 = DYANNI ECOTZIONALT & LAVOR! DURANTE IL PERIODO Dl BSECUZIONT

L'impresa appaltatrice non potrd avenzare elouna pretesa di rivalsa o compenso aleuno nei confrond dells
Stavione Appaltante, per pussti o danni prodotti ds gqualsiasi csose,  alle pavimenizzioni od opere femute in
manuatenzione ed alle opere {n genere dalla stessa eseguite od in corso di esecuzione, comywesi gli eventuall
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ammannimenti di matsriali, | guasti ¢ danni dovrapno pertanto qualunque e sia o natura ¢ Fentity, esserc prodtamedte
riparati a perfetta regola Qarte, & curn ¢ spess dell'Tmpresa, senza che possa sollevare sceeziond, 1'azione di rivalsa poird
gssere rivoka esclusivaments contro Fautore del danmo.

_ )

| Axr, 21 - PRESA IN CONSFGNA DEL L&YORS .

L'lmpresa appaltatrice & tenuta a provvedere alla buona conservazione di ttti gli interventi renlizzati nell'ambito
deli'appalto, n partive dal Verbele di Consegna e per iutia Ia durata dei singolo intervento fing alla redezione del verbale
di uitimazions, ferma restando la facolts delfla starione Appaltante di oftensre la consegna anticipata di tuite o parte
delle opere nitimate. ‘

1l certificato & regolare esecuzions non esonera Improsa sppattatrice dalle responsabitith di legge, &d in specie
per te difformith ed § vizi dell' opera, '

A tali effetsi, anche per la decorrenza del termine di cui citimo capoverso all'art. 1667 del C.C., le opere si
intendopo consegnate definitivamente alia starione appeltante, solo sl momento del!’ approvazione del certificato di
regolare esecuzione o collaudo,

| ART. 22 - SYATT DX AVANZAMENTD DRI 1AVORL

La Direzione dej lavorl della stazione appaltants, in base alis contabilith deile opere in corso, che viene redaita
it contradditterio con PImpresa appeltatrice con il suo rappresentante, provvederd alla redazione degh stati di
 avanzamento dei lavori eseguiti nolle forme previste dal PR, 3 otobre 2014, n. 207.

Gli st d'avanzamento, vengono certiffcati dalta Direzione dei lavori deila staziong eppaltante al momento in
cul Vammontare dei favorl, somministtazioni e noli che sono stat! csoguiti dall Impresa appaliatrice, & come risultanti
dalls contabilitd di canifere, depurnti del ribasso d'asta & delle vitenute di legge & con Faggianta degh oneri per la

sioupezza, raggiungono Hammontare parl & £25.600.00 (euro vertivinguemila/00), oltre aneri fiscall,

Art, 13 - Corraspetrivi & PAGAMENTT B . [

- Limpario complessivo dei Javori verrh desunto sulia base delie quantitd delie singole lavorazioni & dell'slenco
prezzi allegato al progetto decurtato del ribasso percentusle offerto, ed incrementato degh onerl per la sistroeza as
dovuti. I -

I’earissione di “Certificati i Pagamente™ a firma del Responsabile del Procedimentn ¢ successivo pruvvzwdimch.tu di
liquidazione del Dirigente del Servizio comunale di competonza, ‘ s

" 1) emisslone del Certificato di Pagamento delle somme non contestate avverrd entre gg. 453 dal rigevimento della
fattura, : ‘ ‘ R
" Sttt 1 cortificati di pagamento relativi agli interventi di manutetizione ordinaria sard applicata la ritenuta dello
0,5%, per infortuni, she sard svincolata ad approvazione del velative collaudo, S

Non & consentite 1a corresponsione di anticipazione sul prezzo d'appalto. L

- Ove la Direzions dei laveri avesse a formulare riserve sulle quantith o sulla qualita dei lavor] contabilizzati, il
relativo pagamento versd sospeso fino alla risoluzione delle riserve, Non & ammaessa 1 presentazions di fatbure non
accompagnate dal certifieato di pagumento del Direttore dej lavori, corradato dal Documento Unico di regolarith
contributiva avents egite positivo, o

Art. 24 - DEPINIZIONE DELLE CONTROVERSIE " L T

Cirea la possibilita di risoluzione delta controversia in via amministrativa, s applica 'articolo 164 dél DER. &
ottobrs 2014, n., 207, ¢ : ‘ o
B ssciuso i ricorso al lodo arbimale ed & esclusa la corapetenza arbitrale. o
. Per ogai controversia o comtenzivso che dovesse insorgers nell’interpretazione del presente Capitolate speciale
d’appalto, /o nell’esecuzione det presente appalto, viens eletto quale Foro competerite quetlo di NAPOLL

AT, 35 - DInEzioNs PR LAVORI E CORTRGLLL . _M ]

1 lavor] saranno cseguiti sotto lo divestive dell"Ufficio di Direzions lavori della Staziane Appallante ln quale
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nomita i teeniei che formane PUfficio di Direzione det lavord oggetto del presente appalio,

Prima di dare corso ai singoli tavori, alie singole somministaziont ed ai singoli noli, I'lmpress appaltatrice. dovrd
ottenere esplicits approvazions da parte dei teenicl che formano IUMfelo di Direzions dei lavorl | materiali ¢
mamufatt, che & gindizio dei prederti teenici non si riscontrassero rispordenti al requisitd richiestl, verranno da questi
rifiutati a Joro insindacabile gindizio, ¢ I'lmpress appaliatrice dovra & sus curs ¢ spese, ritisarli ¢ sostituirli nel pid brevs
ternpa possibile. I materiali & mamufatt dovivano noltrs rispondere a tuttl | requisitl di accettazions che sono fissati nel
nresente capitolato, dalia Direzions dei lavord, & dutle disposiziond di legge e prescriziont vigent! in materia.

I'Impresa appaltatrics conceds ampic mandato personmale alla Dirczione del lavorl, la quale diventa sno
tappresentants per quanto sitiene 'esecuzions tecnica ed economica dei lavori stessi, nonché ne riconosce come propti
gli atti eseguiti e/o sotwseritl, purché in applicezione di st degli organi deliberanti o del Responsabile del
procedimente, zon 1 quale manterrd costantd rapporti,

I conmpitt della Direrions dei lavori sone:

& unpnmre ordini i servizio seritti o verball, ai quali Flmpresa appaitamce deve in ogni modoe aniformarsi,
salvo esprimers osservezioni, riserve o comtestezioni da cowmicars per iswmito al Responsabile del
Brocedimento;

b, prendere |' iniziativa di ogni dlspesizione necessavia ad mdurm P Appaltstore ad eseguire { lavori a pecfotin
regola d' arte ed in conformita al contratto;

¢. provvedere atla consepna def favord al'Impresa appaltatrice per conto dell’ Amministrazione entro | terpi
uiit;

d. ognl qualvoita il prosiegue def laverl non ne consentisse pit [' effettvazions, ad eseguire ¢ lignidars la
contabilith dai lavori;

2. fornire alltmpresa appaitatrice elementi complementar per "esccuzione dei lavori che risultassero carenti

netle definizioni tecniche degli ordinativi;
f. controllare it risperio def termini di ultimazione dm singoli lavori, cosi come comunicato o concordato,

[‘Am'. 26 - L7 EMuuesa AFPALIATRICE ) : . I

I/lmpresa appaltairice esegue [ lavorl softo la wroprin ed escluslva responsabilitd nei confionti della
Amministrazione appaltznte e di terzl. L’ Impress appaltatrice & responsabile degli infortuni ¢ del danni che dovessero
verificarsi, per qualsiasi motivo, direttamente o indirettamente, con Fesecuzione dei lavori, somministrazioni e noli
ogpetty del presente Capitolate Speciale d’appalto, nei confront defl’ Amministrazione sppaltzmte, di terzi, della
Direzione det favord, nonché del personale che ba stessa invia sl eontiere,

Con Ia stipula del contratte 'lmpresn appaltatrico accetta di tenere PAmvoinistrazione appaltante, nonehd o
Divezione dei lavari di quest'ultima, indenne e sollevats da ogni responsabilitd ed eventuale procedimento che venga
pors in egaere nell’espleiamento del suddetio appalte,

L'Impresa appaltatrice nomina appositamente per 1 lavort del presente appalio un Direttoro Tecnico con gualifica
professionale compatibile con la tipologiz delle opere da realizzare.

In ogni case 'Impresa appeltamice o il suo mppresentaite, devono garantive 1a loro presenza sul luogn def Javor
pér mtte I durate deltappalto, con facoltd insindsesbile dell’ Amministraziope di esigerc i} cambiamento smmediato del
su0 reppresentante, ove ricomanae gravi e giustificati motivi, secondo quante digposto dali®zrt. 4 det D.M. n, 145400,

Compete afl’Impresa appaltatrice I'assunzione di tatte le infziative ¢ di tite le attivith necessarie per l'esecozione
dei lavori nel rispetio delle nonne legisiative ¢ regolamentar] vigentl, della normativa sulla sicutezza e Ia salute de
favoratord, delie seadenze temporali confrattualmente stabilite, ¢ di fultl gli altri fmpegni contrattuali, assumendone
quindi { conssguenti oneri, ¢ con particolare rifetimento:

« gila wmpt,&tma elaborazione e al puntuale rispatto dr;:l programina di esecuzione del favor! soncordaty secondo le
muodatity di eul in narrativig

- all’elaborazione di tuiti pli eventuall esscutivi di cantiere che ritengu necessari in selazione slia prapria
organizzazione di lavoro, i propri mezel d’opera e ad esigenze legate a subappalti o somministrazioni, da
sottoporre all’spprovazione della Ditezione dei lavorl per la verifica det rigoroso rispetto delle caratteristiche
tipologiche delappatio;

- alla tempestiva presentazione al Direttore det lavord dells campianature, complete delie necessarie vertificazioni,
nonché all’effetiuazione delle prove teeniche;

- allorganizenzions razionale delle Javorazioni tensndoe conto delle asigenze logistiche del cantiere ¢ della viabilita
d’acoesso, in considerazione detla particelere natura deliintervento e def luoghi, e dell’eventuale intorferenza con

Je comtestuali attivith in corso di terad o di alire imprese, evitando anche di arrecars danni all'ambionte od aile zone

interessaie;

- all'obbligo di trasporto 2 discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di
cantiers; '
- alPobblign a lavori ultimati, di ripristine delle stato det lnoghi interessato dalla vighilitd di cantiere, ed alla

14 o R




gliminazione di ogni residue di lavorazione.

Aﬁ't. 27 « ALERr ONEHI A CARICO PELL APPALTATORE = PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Sono & carico deil' Appaltators, oltve a quanto previsto del Capitolato genernle & degli articoli tue del presents
. Capitolate bpecialc 4" Appalto, i seguenti oneri:

- la formazione del cantiere allreazato, in relazione ali‘entltit do{l'opera, nonché I sua pulizia e sorveglinnes;

w gli onert per il trasporto, carieo e scarico del matgriali impiegati nel cantiert di lavoro,

- la segnaletica, secondo e norme che diseiplinano lu clrcolazione atradale od in particolare del DM 10;”2'!02*

- lossorvanzs di tutte ls depel, regolament], circolard, ece, vigenti o che venissero emanati in corso d'apers,

- la pmdispmi.ainna, prime dell’inizio dei lavoti, ove necessarie, di quanto provisto daila legislazione ¢ normativa in

merito alla sicurezza del lavoratori sui fuoghi di javoro = nel cantiert in particolare, nonehd witts le successive

modificazioni ed ittegrazioni;

- Papprontamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarle a prevenire gl mfortum s

lavori e a garantire la vite & I'incolumitd del personale dipendente, di eventuali fornitori e del selativo personale

dipenc!a,nte del personale di direzione ¢ sorveglionzs incerfcrto dal commitente, nonché Mincolumitg di terzi o

pubblica in generale;

- ghi oneri sociali diretti ed indiretti del personale indleato, sue retribuzioni, contributi, assicurazioni o varie ciok

tutie b spese par o quanto concerne la mano d'apara seconds le vigenti nomme;

- aceertamento dell’eventuale presenza sull'srea opgetto di intervento di veti di impianti - aeree, superimmh 0

interrate - o di seoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove Ia Direzione dei lavori ne disponga 1o spostatento,

questo potrd essers effentiato atiraverso prestazioni dz companisars in économia; '

- Paffidamemnio detla custodia del cantiert che df volta it volta vengono allestiti;

= Vacoisizione tmnpastiva di tutte le autorizzazion! o licenze necessarie per I'impianto, il servizio v Ja gestione del

cantiere, nonché, in genere, i quelle comungue necessarie per |esecuzione delle opere oggette-dell’appalto;

- la temtpestiva richiosta ¢ ottenimento degh alisccizmenti provvisosl per Papprovvigionamento dellacqua,

dell’energia eleltrica ¢ del telefono necessari per Vesercizlo del cantler] & per Vesecuzione del lavori sppaktati,

nonché tutl gli onert relativi a contributl, lavori ¢ somministrazion! per Pesecuzione i detd .allacciamentt

provyisord, oltre alie spese per le utenze e i consumi dipendenti dal predeiti seevizi;

« ] Heomse, in case di dtardo o inpossihitit negli allaceiamenti da parte degli entl erogator] o di insuffisienze delle

eragazion], & mezi sussidiari che consentano 1a regolare esecuzione dei laveri;

~ la vealizeazions e il mantenimento, 8 propria curs o spese, delle vie a dei pasmggi interessati dall'esecnzions dci
lavori, la costruzione «f sventuali ponti di servizio, passerslle, accessi ¢ recinzioni otcorrenti pey o s&mzio del

cantiere, prwwa amqmsmom defie necessarie autorizeazioni,

- Pingtallazicne &1 tabelle e, ove necessario, scgnsl haminosd, in funxione sia & giarno che dj Jmtte nonché

Padozione di tutt gli secorgimenti necessari per assicurare Uincolurnitd delle persone ¢ def mezei che wtilizzino ta

stessa viabilitk & per evitere pericoli per 1*interferenza con eveituali alire attivitd in atto nelle zons adiacenti nonché

intzaled con fe attivitd di eventuali altve imprese operail nella stessa zona;

~ la manutenzione delln viabilit pubblica esistente, per Ta eliminazione di eventuali danni o la rirozione 61 deLr:il

prodotti dai mezzi 4 servizio del cantiere, ne] rispetts delle nonmative vigentl e di quetles del codice della struda e dei

refativi repolamenti nonché delle disposivioni che dovessero cssere -imparﬁte in proposite dai competenti m‘guni @

datla direzione favori,

« fa veginzipne del cantiere nonché gualungue spostaments della recinzione stessa si rendesse necesserio, durante 11
corso dei kvori, per consentire i regolars svolgimento defle attivitd in corse o eéventunle esecuzions dj lavori di
competenza i altre imprese; ‘

- Padozione dei provvedimenti necessari perchd, nel case di sospensione del lavori, siano impediti deterioramenti di
qualsiasi genere tlle opere gid eseguite;

- Papprestamento di adeguati depositi di cantiere per il contenimento delle attrezzature feoniche (per ka duraia del

conirano & senza soluzione di contin iy, '

- la somministrazione alla Direzione dei favori di manodopers ¢ di strumenti ¢ mater iali necessari per rilievi,
determinazione i quate, misurazioni, tracclamenti, prove di carico su stitiure o di tenuta degll im{mntl fing al
lgrmine delle operazioni di collaudo;

- o tempx.stwa presentazione delln campionatura G materiali, semilavorati, compongnti ed impiznti, nom!m
Vesecurione delle prove di [dhoxmm io necessarie allo scopo; oitre alle evenmali uiteriori prove richieste dalla
Diirezione dei tavori:

- Passoluto rispetio delle norme wgent: in materia di igiene del lavoro, di prevenzione daght infortuni syl tavoro ¢ ch
prewnrlone antimatia, nonché delle disposizioni in materla & sicwrezza, condizioni i lavoro e di prwldmza g
gssistenza in vigors nel lwogo dove devono essere eseguiti § laverd;

- Limpresa ha ]mbblign di fornire in opera 4 sug cure e spese di espore ali’esterno del antiers, cartedli delle
dimensioni di legge in cui devono essere indicati VAmministazions appaltante, Uoggetto dei laveri ed anche i
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nownativi di tatte Je imprese subappaltarici nonché i dati relativi all’iserizions alla C.C.LAA

- & somministrazione, (ove venga riteauto necessario), all’Appaltante di fotografie a colori, anche su supporto

informatico, dimastrative degh stati di avanzamento dei lavori; :

- la eventuale somminiserazione di mano d’opers, materali ¢ mezel dopera in economin, da registrare in apposite

liste settimanali, distinte per glornate, qualifiche della mano d’opera & provviste; '

- Jo richieste di nulizosta che possons essere preseritti alla ssccuzions dei lavori;

- la predisposizione dellz dovumentezions per la richlesta, da parte dell’ Appaltante tramite i} Responsabile dol

wrocedimento, di collawdi e/o certificatd in geners;

- lo consegna i tutta la doctpenitzions relativa & strutiure, implanti ¢ attrerzature, unitamente a3 caleoli,

certificazioni, garanzie, modalith &l wso e manutenzione e quanto akro neeessario per la refativa gestione e

manutenziote;

- Ponere della guardiania e detta bucna conssrvazione delle opere reatizzate, fino ail'approvezione del certificato di

regolare esecuzions, qualora non sia stata ancora richiests ed effettuata ia presa in consepna anticipata da parte

deil’ Appaltante; : ‘

- la putizia di tutt= le opere realizzate o degll spazi esterni, lo sgombern di ol opera provvisionale, di detriti,
_reaidul o ritiuti di cantisre entro il termine indivato dalla Direzione dei lavori in rolazione alla deta di presa in

conseha. .

- tutie le spese & gli onesl inerenti, connessi o dipendant], in relozione agli adempimenti e & tenuto secondo guante

previsto nel presente articolo, compresi esecuzions di prove in laboratorio o i cantiere, ¢ 1a messn dlisposizions

di mano d*opers, apparecchisture o materiali per le prove di carico disposte dalla Dirczione dei favari o dagli

incaricati del collaudi static! o tecnico amnministrativi.

L/ Appaltatore con la partecipszione alla gava accetta § contenuti del Protocello di Legalitt stipulato nell'anne
2008 ra il Comune di Napoli e I"Utficio Tercitoriale di Guvemno e riportsto in appendice al presente Capitolito.

[ ARy, 48 - DIREZIONE TEGRICA DELLAPPALTO ~ ASSUNZIONE B TRATTAMENTO HEY, PERSONALE |

1 Direttore Tecnico dell Impresa appaltetrice dovrd essere sostituito su rickissta insindacabile def Responsabile
del Procedimenta,

Nel caso 4 rinunzia daltincarico da parte del tecrico gid prescelto, oppure di invite alla sostituzions manifestata
daf Responsabile del Procedimento, lImpresa appaitatrice dovrd provvedere entro ala sostituzions entro ¢ pon oltre 10
giorni, decorso inutilmente tale termine Ja Stazione Appaltante avrd piena facoltd di procedere alla rlsoluzione del
COntTEto, . ‘ ‘
Mell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presemte appalto, Flmpresa sl obbliga ad applicare
Jintegralmente fuite le norme comtentite nel contratte colleltivo nazionale di favore per gh operai dipendenti dalle
aziende {ncustriali edil ed affind e negli accordi locali integrativi dello stesso, In vigore per i fempo e nella localita i
oui sl svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si chbliga inolire, alla serupolosa osssrvanza deils assicurazioni sociali derivanti da legai ¢ da
cantratti coilettivi di favoro (invalidith e vecchinia, disscoupazions, tubergolost ad altre malattie del genere), notché
pagamento dei contributi messi 8 carico dei datori di lavore, quali gl assegni familiari ¢ le indennitd previsti dalle
norme.
L'hmpress si obbliga, altrest ad applicare il eontratto e gii accordi medesimi anche dope ls scadenza ¢ fino alln
loro sostituzions, ¢ &e cooperative, anche nei rapport con § soct. 1 suddett! obbtighl vineolane Mripresa anche se non
aderiscs alle associnziond stipulenti o receda da esse ¢ indipendentemonts dalla natora indnstriale o artigiana, dalla
struttura o dimensione dell'Impresa siessa & da ogni altm sua qualificazione glaridica, economica o sindacale.

A bR
' Awr, 19 - ORrpNE bA ’I‘ENEHSI__:I‘?HHNI‘E L ARRALIG v LAYORL PROGRAMMATY & ORIINATIVE ALL IMPREEA I

La Divezione dei Lavori stabilird, a suo insindacabile giudizio, lordine da seguire per Tatwazione dei lavorl
programmati compresi nell'appalto mediante appositt ordinativi commissionati e Indicherd allTmpresa inizio e durata

det gingotl avori,
L'Impresa appaktatrice doved sttenersi scrupelosamente afle disposizioni della Direzione dei Lavori ed in presenza

di ordinativi relativi a duc o pid laveri da eseguirst simubaneaments, anche Ir: localith diverse, dard 2 ciaseun lavoro il

necesserio impulso per ulimarlo e termine stabilite,

Salvo le suindicate pattuizioni ¢ le altre norme di cui nel presents Capitelato, Mlmpresa avrd Ja facolth &i sondutre
nelle singole strade | lavori nel moda che reputerd pid opportuno. Tenuta presente {'cconomia generale defie opere ed i
Kispettivi termint util per darfe compiute, la Direzéone def Lavort ha comungue if diritte insindacabile di erdinare
alllmpresa appaltatrice ls prioritd, sospendendo o ritardando 'esscuziene di une perte deBle opere per esigenze di
viabilita pubblica o per qualsiast alivs ragione & pubblico interesac,
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rmw. 30 - CANTIERE » APERTURA, GESTIONE b CRIUSURA J

La Stazjone Appaltante, per i} fempo stettamente nocessario alls esecuzione dei singoli lavori, concederk
gratuitaments le areo df proprietd comunali indispensabili per la instaflaions dei cantierd, in jocalith ritenute compatibili
con le esigenze del traffica, )

Oltre 12 spase derivant] all'assuntore dirstiamente dagli obblighi tutti di cui nel presente Cupltolate, soro 4 suo
garico & senza alewn divitio 5 speclals compenso (perché comprese nel compense FORFETTARIO e nel prezzi di
tariffa}, tutte 1o spose:

5) per ococupazioni temporanes di suelo pubbileo escluse di guelie concesse por i cantlert;

b) per impianto di cantierd & loro custodia diurna & notfurna;

c) per costruzione di steccati, implanto od accensions di fanali notturni, prativabili ¢ quanto altro potesse oceorrare
a garenzia della incolumit) pubhiica e per lz siourezza del wansiio e qualslael aitra opera provvisona atta a
mantensre Ia continnitd det pubblico fransito durante Yesecuzione def lavor,

d) per { ponti di servizio e per twtd | mezzi d'operd occorrenti ally esecuzione dei lavori contrattuali;

&) per tutte le opere provvisionall di qualungue entith e specie necessarie alla esectzione det lavori medesimi ed in
particolare per il mantenimento degll scoli superficiali e sotterranei durante la esecuzione del lavorl, per la
deviazione delle acque superficlati dai bordi dei cavi, per Is tutela delln integritd detle canalizeazioni det servial
di fuce, gas, acqua, energla sletirica, sco, esistenti nel sottosuole o nel soprassuolo stradale nonché per assicurare
¢ mantenere o continuitd dei servizi medesimi; :

f) per 1a manutgpzione ¢ garanzia delle opere, proviste del presente Capitolate, nonché per la manutenzione delle

opers in genere fino af collando;

h) per una completa documentazione fotografica (secondo il formato & per il numero di copte che, COED POr CASD,

saranno orditate dalla Direxione del Lavord) di nte le opere che la Direzione stessa ricontoscerd importanti, sia

z1inizio, per indicare lo stato presuistents del luoghi, sia durante l'esecuzione, per fissare lo svolgimente, ed infine
ad opere ultimate. Detta documentazione dovid in ogni caso essers lagsativamants eseguita per qualsiasi lavoro
che richieda movimenti dj terra; :

Dper tutti § perditempi, intralel, mageiori oneri e danni, che it Comune stesso o ghi altri Enti o Societd esercentt

pubblic esercizi potessero comungue arrecare per la esistenza, esercizio, trasformazione od ampliamento dei loro

impianti = per Yeseouzione dei lavori ad essi insrentl. :

] ARY, 31 - NORME £ PROVVEDIMENTI Bt SICURKZZA PER L' ESECUZIONE DEL LAVORT — PIANG DI SICUREREA ] ]

1 “cuntiere” ngeetio del’appalto in materia di sicurezza & regolato dal Digy. 81/2008 ¢ successive modifiche e
intagrazioni, ‘ o
La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezzs ¢ affidata al direttors teenico dell*hvpresa appaltairice,

L'Impress appaliatrice & tenita & fr osservare ai propei dipendenti, tuite le norme di cul sopra, ¢ deve
prendere fnoltre di propria infziative, tutti quel provvedimenti che ritenga opporuni per garantire 1 siourszzs & ligiene
del lavoro. ' . :
In particolare 'appaitatore ha { seguenti obblighi, e deve disporro ed esigers che i propri dipendantl:

-gtano doteti ed usino twiti § mexzl personall di protezicne appropriati al rischi inerenti alle operawioni effettuate;
-non compiane di propria iniziativa manovre o lavori nen di loro competenza; i L
~curare che tutie le attrezzatute od | mezz dopera stane efficient], in regofa oon Je prescriziont di legpe ed implegati in
maniers tdoncs; ‘ . )
-prenclere, in caso di emergenza, titte te misure anche di carattere eccezionale, per salveguardare ¥ ncolumird delle
persone, dendone immediato provvedimento ails Comminente. ) -

La committenza ha in ogni motnento, i} diritto di richieders ispezioni ed accertamenti relativi «l rispetio delie
norme di sicurerza ed igiens det lavore ad Enti Pubblicl prepost! a tale compito {A.B.L., ecc} od'n terzl di propria
fiducia.

!

L' Impresa appalisirice & tenuta a consentite tall ispezioni ed accertamenti fornendo anche Je informazioni ed 1
document! del £aso. : ‘ R
L' appaltators vion pud iniziare o continuare i favorf qualora sia in difetto dell” applicazione del presente

articolo, TS
I lavori dei prosents appalto, si svolgono in un conteste urbane, pertanto, occoire garantire it mantenimento
delle attivith residenziali ¢ produttive in tutta V'area di intervento, L' impress, appaliatrice si impegha ed & obbligata ad
eseguive le lavorazioni sevondo un programma temporale che consents la libers circolazione autovelcolare e dei
pedoni, opportunaments regolamentata, senza chivsura tofale della strada.

Por procedsrs ad una programmazione dei lavori Plmpresa dovrd suddividere Tinters area di progetto in pid
Unitd di Intervento, all'interno delie quali Pattivitd si realizea in manfera unitaria e progmmmata. Terminate fe fasi
prestabilite det laveri in una Unitd di Intervento, si avanzerd spostando if “cantiers”, & cos! via fino ad esaurire Parea
complessiva da manutensre, I maggiori costi per Peffetmazione ¢ la programmazione dei lavori sulle singole Unitd di
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intervente, sono stati considerall dall'Tmprese alb'atto della formulazione detl offerte ¢ secondo caleeli di propria
convenlenza, ‘

Durante 'esecuriona dei lavort I'Impresa presterd maggiore atgenzione nel predisporre adeguate barriere,
passereile, anditi, vipai, passaggl protettl, percorst separati, sconaletics, ste ciog futte le misure idonee e necessarie o
gonsentire Fesecugions del lavort in sicurezea per gh operatori e per 'ambito al contornn

| ArL 32 « LAvORO NOTTURNG £ FESTIVO ‘ : ,_mﬂ[

Somo vietati | lavori notturni e festivi, & meno che non sisne nevessart per Uesatto adempimento degli obblight di
cui nel preseme Capitolato o che non sieno consentitl o ordineti espressamente dalla Staxione Appallamte  per

cireostanze speciali,
‘e ordinati con formale ordine di servizio, 1'mpresa aved dititto al magpiors compensoe stabilite delle tariffe

sindacali, sullimparto dei soli lavori eseguiti &i notts o in giorma festive,

PARVE IL: OUALITAL PROVENIENZA DET MATERIALL - CONDIZIONL GENERALL DY
ACCETTAZIONE- PROVE DI CONTROLLO o o

; Arr § - Q[.JAL[TA',PRI’)V!{NIENZA E POSA DET MATERLALF ) o [

. Tutt 1 materiali implegal dovranne rispondere pi requisiti di accettazione fissati da disposizione di legge o da
presceiziond vigent in maleris, essere nuovi, ed avers dimensiond, forma, psso, laverazione e colore indicatt dal
Drirettore dei Lavord,

‘ Prima di dar corso alle mmmmistrazmtn {'nssuniove dovrd, se richiesto, fornire certificazioni relative alla
gualich det materlate, seznalarne la provenienza o oftenste approvazione da pavte dof tecnic! deliAmministrazione.

J T materiali, ¢ fe partits di materiali che, a giudizio dei tecnici nor si riscontressero vispondentl al requisit
richlesti verranno rifiutatl, ¢ Iassuntore dovrd a suz cura ¢ spese, ritivarii e sestituirli ne! pit breve tempo possibile.

Se i materiali gia posti in opasa si scoprissero di cattiva quality, o { lavort relativi s riscontrassero difettost, Ia
stazions appatante T fark vifare 4 cura e spese del'sppaliatore, con divitte inolire, di addebitare lo maggmn SPESE per
r]pmtlm

Nell'appaltators dovrd ssguire le migliori tecaiche in modo cho le opere ricseano a regola ‘arte, ¢ 1mplegare
Thaestranze adatte alle esigenze dei singoli lavori.

L'asgumtore dovrd controllare prima di dar corso alle somministrazionl, | quantitativi dei diverst materizli
rlevandone ls esatie misure, ¢ rimanenda H solo responsabile degli inconvenienti che possono verificarst per
Pomisgsiong di tale controto, Esso & inolire respms’ﬂbila del huon comportamenty della niano d'opera.

' Agsuntore doved se richicsto, pr adaupom prima di dar corso alle somministrazioni ¢ al lavori, | campioni di
materiall do foraice & i modelli di lavoro de eseguire, per sottoporli all'esame dei tecniei preposti alia mametenziovie at
Tine di ottenerte I approvazione,

T materiati oceorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenive de quelle localith che Plmprosa riterrd
di sun convenisnzs, purché ad insindacabile giudizio dells Direione lavori siano riconosciuti della mighere qualitd
defla specio 2 risponddno al requisit §Ehic di seguitn riportat,

AYACQUA

Lracqua dovrd essere impida, priva df sali (particolarmente soltitd e clorurd), esente da materie terrose, non aggressiva o
inquinats dz materie organiche e comungue dannose all’uso cul I'scqua medesima ¢ destinata,

B} CALCE

Le calei acree dovranno rispondere af requisitl di aecettazione e prove di coi alle norme vigenti riportate nel R.D.
E6/11/1939 n, 2231,

C) POLIOLANE

L pozzolane provengono dalia disgrepezions 9 iofi vulcanict, Le calel aerce prasse impastate ¢on pozzolans danno
malte capaci i indurire anche seit’acqua. Le pozzalane ¢ i materiali a comportamento pozzolanico dovranzo
rispondere ai requisiti di socettazions viportate nel R 16/11/1938, n, 2230,

D) LEGANTHIDRAULICI
La calei idravliche, 1 cementi ¢ gh agglomeranti cementizi a rapida o lanta presa da impiegare per qualsissi favora,
dovranno corlspondere a tutie e particolar] prescrizioni & requisiti di acceftazions di ol alla L, 26/5/1965, n, 595 ¢
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suce. modifiche, nonché al DM, 31/8/1972. Best dovranno essero conservati in depositi coperti e riparati
dall*uemidita,

E} GHIAIA, PIETRISCO B SABBIA (AGGREGATI LAPIDE] - INERTT)

Le ghiaie, i pietrischi e 1o sabbie da impiegare nefla formazione dei caleestruzzi, ai sonst del DM, 9/1/1996 Allegato §,
dovranno essere costituiti da elementi non gelivi ¢ non friabili, privi di sostanze organiche, Hmose ed ‘
argiliose e di gesss, in proporzient nocive all'indurimento del conglomerato od alla conservazione delie anmaturs.
Le dimensioni delia ghiafa o del pietzisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
peometyiche dell*opera da eseguive, daf copriferro 2 dall’interferro delle armature.

La sabbia da impiegarsi neifle muraturs o nel calcestruzzi dovra essere preferibilmente di qualith silicea proveniente
da recee avent! alta resistenza atla compressione. Dovrd avere forma angolosa ed avers slemanti di ETOSSELIN
varighile ds mm | & mim 5.

1 Tmprest dovrd gaautire la regolaritd delle caratteristiche dells granulometria per opni geitn sulla scorta detle
indicazioni riportate sugii elaberai progettuali o deghi ordinativi della Direzione laver, ‘

1 pistiischi, § pietrischetti, e graniglie, 1o sabbie e gli additivi da implegarsi per le costriziont stradali doveanna
rispondere ai requisiti di accettazions di cui alle norme teeniche del CN.R., faseicelo n, 4/1933.

i definisos;

— pletrisco: materiale litoide ad elementi spprossimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di
pietrame o di ciottol, passants al crivelie 71 LINL 2334 ¢ mrattennte dal crivello 23 TLN.LL 2334; ‘ ‘
- pietrischerto: materiale litoide sd elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ofteauto per
frantmazions di pietrame o di clottoli o di ehiale, pussante al crivello 23 UINL 2334 ¢ trattenuto dal crlvello IO ULNLL
2334; _ - S
— graniglia: materiale litoide ad elementi approssimalivamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto par frantumpzione d
pietrame o ¢ ciotioli o di ghiaie, passante a2t erivelto 10 UNL 2334 ¢ ratienuto dal setaccio 2 ULN1. 2332,
- sabbia: materiale Htoide fine, di formazione naturale od oftenuto per frantumazione di pietrame o di ghiaie, passante al
setagoio 2 LML 2332 o trattenuto dal seraecio 0,075 UNLL 2832 N
~ additivo (filler): materiale pulverulonto passante al setaceio 0,075 UNIL 2332, Per lu caratterizzazione del materiale
tispetio all’impiego valgono i eriteri di massima riportati aii’art, 7 delle norme tecniche del C.M.R., fascicolo n. 4/1953.
Per i metodi da seguire per i prelevamento di agaregati, per ottenere del campioni rappresentativi del materiale in
esame, oocorre fare riferimento alle norme tecniche del CN.R. - B.U. n. 93/82. G aggregati lapidel impiegati nelle
sovrastratiire stradeli dovrafine essers costituiti da elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alierati, esgers
putltl, praticamense esenti da materis sterogenee o soddisfare 1 requisiti riportati netle norme tecniche CN.R - Bl o,
139/92. Devone essars costitlit da smateriale frantutato spigoloso ¢ poliedrico, Per Yadditivo {filler), the deve essers
costitito da palvere provenicute da rocce culeares di frantumazione, alloecorrenza, 5 pud usare miche temonto
portland ¢ calee idrata con esclugione di qualstasi eltro tipo di polvere minerale, o

F) CUBETTI DI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELLLIN CALCRSTRUZEO o

1 cubetti di pietra dovrapno rispondere alle “Notme per I"accsttazione dei cwbett di pictre per pavimentazioni
stradali” C.NLR. -ed. 1954 ¢ alle Tabelle UN.L 2719 -ed. 1945. 1 pletrini in cemento dovranno corrispendere alle
nortme UMLL 2623-44 ¢ seguemi, :

I pavimenti in masseli di caleestruzzo risponderanno alle TLN.L B035-87 0 0066/ & 217,

GyMaAroNr

1 miattoni dovranno essere ben formati con faoce regoler, a spigoli vivi, di grana {ing, sompatla ed omogenen;
presentare widl i earatteri &l nny perfetta cottura, clod essere duird, sonori alla percussions e non vetrificatl; essers

esenti da caleinglli & scevri da ognl difetto che possa nuocere wila buona rivscita delle mutature; sderire fortemente
alle maite; ¢asere resistentl aila cristallizzazione dei solfati alealini; non contenere solfiti solubili od osdidi alcalino- '
terrost, od infine non essere covessivamente assorbenti, o R

{ laterizi de impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresse ¢ per ke strutture metalliche dovranno
rispondere alle caratteristiche di cuf alt’allegato 7 del DM, 9/1996. ‘ o
Per individuare le caranieristiche di resistenza degli elementi artificali pieni ¢ semipient 81 farh riferimento al D.M.
Min. LL.PP 20/1171987,

) MATERIALI FERROSI , o
¥ materiali ferrosi da impiegare nei levori dovrsano essere esenti da scorfe, soffiature, saldature o da gualsiasi alira
difeio. .
In particalare per gli aceial pev opere in cemento armato, cemento armato precompresse ¢ per carpenterfa metallica
dovtrnno soddisfave al requisii stabiliti dal DM, 9/1/199¢. La Direzione lavori, & suo insindacabile giudizio, '
effetiuerd i controlli in cantiere In base alla suddetta disposizione di legge.

19

o Y




2.1 Definftone del conglomerali bituminasi ,
T conglomerati biturninosi sono costitulti da miscele di fnertl (o aggeegatl), impastate a caldo, con legante

Miuminoso semisolido previo viscaldamenty degli aggrepatl,

GH aggregsti possono sssere nuovi, di fFamumazions artificiale, integreti da frazioni (nelle percentuali massitse indicate

por ciascun tipo di strato) di materiale fresato da precedenti pavimentaziond, assortite granulomsiricamente

(pletrischett], pranigile, sabbie e filler) -
I conglomeraii bituminosi sone posti in opera mediante racching vibrofinitrice ¢ successivamente costipati.

2.2 Presertzlond per I materinli inertl .

SH o inert dovranno essere costitultl da elementi sand, durl, di forma poliedrica, puliti, esenti da polvere ¢ da
materiali estranel, oo '

G elementi fitoidi dovranno possedere un indice di forma specificato nelle prescrizioni di ciascuno strato,

La miscela degli inerti & costitulta dallinsieme degli aggregati grossi (= 2 mm), dagli sgeregatl finl (2 - 6,073
mm) & dai filler (= 0,075 mm, provententi dalls macinazione di rocts praferirilmente calcares, o costituitl da cemento,
celce idrata, calce idraulica, polvere d'nsfalto, caratterizzati dz un indice di plasticith = N.I, sceondo la nprma CNR-

LINE 10014},

2.3 Legantl birnminosi ‘ ‘
1 leganti bitaminosi somisolidi per usc stradale sone costitit] o da bitumi tradizioneli o da bitam modificatl;

davranno essere vsati nelie percentuali, in massa deli’aggrogata, spacificate per clascuno degli swati in conglomerato

biteminaso della soyrastruttura stradale, . \
T requisiti di aceettazione e le prove sono definitl negli artt. concernentd { bilumi tradizionali e queli modificatl,

2.4 Controflo dei requisitl di aecertazione def conglomeratf bitmminost . : _

. Limpreas ka Tobbligs di far eseguire prove di confrollo di idonedth dui campioni di aggregato e &i bitume per la
relativa aecetiaxione da parte del'A.C., alla quale Uimpresa & tenuta a presentars, per il controlle dela idoneitd, con
congruo anticipo rispetto all*inizia delte tavorazioni, e per ogni cantlere di preduzione, la composizione delle miscele
che intende adottare; ogni composizions proposta deve essere corredata da una complete documentazions degli stuci
effetiuati, . ‘
 Una volta acceitato dall’A.C. lo studio di progetto e la composizione granulomeirica della curva di progetio
proposta, Pinpress deve atienervisi scrapolosamente, comprovandone ['osservanza con gontrolli sperimentali, presso
laboratori specializzati, secondo ta frequenza stabilits dall’A.C. & comungue non inferiore ad un prefieve per ogni due
glorni di lavarazione consecutiva,

Mella curva granulomeirica non saranno ammesse variazioni defle singole percentuali di aggregato grossg (=2
mn) di £ 3 per Jo strato di base e di+ 3 per gli strati di binder e di usura, , .

Per gli strati ¢f base, di collegamento e di ysura, non sarsnno ammesse variaziond del contenute di subbia (per
snbbia 5 intende i} passente al setaccio UNI 2 mm) df £ 2 %; per 1] passante af setaceio UN10,075mm {fillar) di+ 1,5 %

Par la percentuale di bitume, non deve essere tollerato uno scostaments da quello di progetio di-£0,25%.

Tali velorl dovono essere seddistith dall’esame delle miscele prelevate sin all’impianto, sia 21atio defla wesa,
come pure dali'estme ded campiond prelevati in sito mediante carotaggio, tenuto conte, per questi ultimi, della quantith
teorica del blume di ancoragaio,

Per quanto sopra specificaio, dovranno essere effettuatl:
+la verifica delia composizione del congiomerato (mranulometia degh inertd, percenale di bitome),
+a verifica delle carateristiche do} conglomerato finite, in opers (messa volumica, percentuale dei wioti, grado di
coatipamento & elascuno sirato);

Ja verifice delle caratteristiche Marshall del conglomerato che si pone in opara (massa voiumica, Stabilith e

scorrimento Marshall).
In corso d'opera ed in ogal fase defle lavoraziond, ' A.C. potrd etfettuare, 2 sun discrezione, totie e verifiche,

2.5 Modulita di esecugione dei provind mitrshall

Per phi atrali d¢i base, binder e usura (¢ por it binderone), i provini di conglomerato bitumineso deveno essere
confazionati con materiale prelevata direttaments dall*impiamo di produzione del conglomerato o abla stesa, presse Ja
Saitrice, od immedistements costipator per i bitwni tradizionali, alla tomperaturs prescritta al punto 3.3 della norma
TR 30/73; per 1 bitumi modificat, alla tomperstura non infeciore ai 180 °C.

In ogri caso f provini Marshall dovraane sssere confezionati senza afeun wteriore riscaldamento, rispetio a
quellp che & staio necessario per la preparazione della miscela, T valori di stabilitd & scorrimento Marshall otienati da
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provini Feestituiti in leboratorio, mediante riscaidamento del conglomerato prelevato in cantiere & lusciato rafireddare
non possono essere considerati significativi. 11 confezionamento di provini Mershall mediante secondo riscaldamento
potra essere soltanto indicativo per la deserminazione della massa volumica ed il controlto dul grada di costipamento del
conglomerato in opera, qualora non si sia proceduto alia confezione di provini Marshali durante le operazioni di stesa.
Cosl purs non potranno essere presi in considerazions, perché assolutamente privi di significata, T valori della

stabilits Marshatl eseguita su caroto prelevate dalls pavimentazione,

| AT, 3 - BIvuMl TRADIZIONALI (DI PASE) |

Sono miscele di idrocarburi e loro derivati organici, derivati dal petratio, completamente salubili in solfuro di

carbanio, detati di capacitd legante. o
Salvo divessa prescrizions dovranno essers usati bitwni tradizienali {di base) caratterizzati da penetraziens 30-

760,
3.1 Reqguisiti & accertatione ‘

Sono indicati nelia tabella seguente Je percentusti, risperto alla massa dell’aggregate ¢ sono specificate, per
clascuno degli strati In conglomerato bitamineso della sovrastruttura stradale. o

Tabella: Specifiche tecniche del bltumse tradizionale B 070

- . o g, CNR(‘) i

Caratieristicn | Metody

et L
Indice di pepetrazions - - ain 41 -
Pupto di rottura Fraasg BN 12501 °C : max -8 43474 -
Punto di inflammabiliea | EN 23507 ¢ tmin 230 7279
Sohabiiita . w2502 94 . Frivi| oy 43178

Penetrazions residus

Note ‘ - .
¢ Le comispondenze CNI. sone tiportate per facilitare Videntificazione della tipotogia di provs. i metodi da

adottare sono petd sempre riferiti plle CEN o comungue alla seconda colonna defls tabelia , .
™ Viscosimetro tipo Brookfield, con le girante 829 a un giro/minuto, cui corrisponde wn gradiente di velocita di
0,288

1.2 Prove ‘ o
Le caratteristiche del bitume dovranmo essere rilevate su campioni prelevati direttamente dalle cisterne o dai

serbatod di stoceaggio.
Le verifiche indicate in grassetto nella tab 2 sono considerste prioritinie.

[Art. 4 - Bitmi moditicati . )

Somo costituiti da bitumi semisolidi contenenti addisivi polimerici (elastomer e/o plastomeri) prodottt in inpiant!
dotatt di idonet disposttivi di miseelazione, : - S

4.1 Reqeeistli di aceettazione

1t fornitore di bitume modificate deve sertificare 1 valorf dei segaent! parametrts
.dispersione de! polimero (ad es. mediante microspia, prova EN 13632);
2 solubility, nsando fadatto selvents indicate dal fornitere stesso;
3temperatura ¢ uso (minima T di staccaggio & pompaggio, min o max T di miscefazione). S

All’impianto si provvederd atls necessaria integrazicné del legante ¢ delle sostanze rigeneranti, al fine &

confetire at legante finale 12 caratteristiche richisste o e

Le percentusli, rispetlo alln massa deli’agregato, seno spocificate per claseune degh strati in conglomsrate,
hitwminoso della sovrastrutiura stradale, ‘ o

S non diversamente prescrilo, | bitumi medificati per le applicazioni stradali deveno possedere | requisiti

indicali nelt tabela sepuente, La classe B riguarda le applicazion] tracizionali {conglomerati miglioratd); la classe A &
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por drenant ¢ fono-assorbenti, conglomerati shinst ad alte prestazioni, mantf ulirasottill.

Tabetla: Specifiche tecniche def bitwmi modificatt BM 50-78

_ Unith min Classe 4 | Classe B | Altrenorme |
Caratteristiva Metedo di Fax {50/70, {50170, dirifio
- migira P&A = 65) | Pdh = 60
Penetrazione g 45 °C EN 1426 | mun/i0 L5070 /70
Rammollimento EW 1427 o min 65 6l
(P A)
Punto di rothira N 12593 e may -15 12
Fraass
Punto di EN 22592 "C min 230 230
Infinmmabilith o ]
Viscositd dinamica a 160 °C ™ ASTM 4402 | mPe - | min 400 360
: ‘ 5

Ritorno plastico 8 25°C BN 13394 U i, 75 500 DIN 52013
Stabinity allo EN 13399
Sloccpgpio
Differenss PEA oC 0 5 5
Resistenza all'invecchismento EN 12607-1

) ' (RTFOT) : .
Penetrizione residua b Imin 60 au
Incrgmnento P&A R G3 =38
Notg

O Per birumi modificat] con plastomeri il ritorno elastico potré esseve inferiore al 73%, ma maggiore del 5045
U Per bitumi modificeti con plastomeri ] valore delia viscosié pud essere maggivre di 300 mPa '
"1 Viscosimetra tipo Brookfield, con la giranle S21 a 20 girifminuta, cui corrisponde uh grudieme di veloclia
i 186 5. : ' ' ‘
4.2 Prove . |

Le caratteristiche del bitume dovranno essere rilevate su campioni prefevati dircttaments dalie clsteme o dai
sarbatol di stocoagiio. .

Ti bitume sard riconosciuto come *modificato™ solo se siano raggiunt tuttl | parametr] minimi, nesstoo escluso,
indicat nella tabelln n. 3,

Aitte 5§ - SPRATO DI BASE IN CONGLOMERATO HIYUMINGSO - . t

5.1 Prescriziont '

Nella miscela di aggrepati dello strato di base T'AC. potrd sutorizvare Puse di inerti non framtimati in una
percentuale massima del 35% in massa degh aggregati (per *non fantumate” s'intende ua clemento litico che abbia
anche una sola faccia arrotoadaln).

Potri essere uiilizzato, fino ad un massimo del 30% in masss deliinsieme degli aggregatd, materizle litoide di
riciclaggio, oitenuto daghi scartl delle costruzioni e defle demolizioni edilizie presso implant! di trattemento conformi
alle prescrizioni indicate al paragrafo n.7 det Decreto Ministeriale det 5 febbraio 1998, dotati di fast meccaniche ¢
teenologicamente interconnesse di macinazione, vagliature, selexione granuiometrics ¢ separazions della frazione
metallica o detle fragioni indesiderate, per Potienimento di frazioni eril di natura lapidea o gravglometria idonea e
selezionata, con caratteristiche di cul at gruppi Al-a ¢ Al-b delle Norme CNR-UNE 10.006; in: tal ¢ase, dovrd essers
preventivamente fornita all’ A.C., oftrs all'indicazions dell'impiants di produzione, una campionaturs significativa del
materiale prodotto, per consentire gli accertamentl teenici che saranno stabiliti dall’A.C., a carico dell’ Impresa.

Per la costituzione dells miscela, potri altresl essere impiegato materinie fresate da qualsiasi precedents strato
bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantitd non superiore al 35 % della massa totade defla misceta di

conglomerato,

Tabella: sggrepali, bifumi, conglomerato per lo strato di base

Agpropati
Caratteristics _valore Riferimento
Perdits in magse alla prova Los {301 %% in massa CNR 34/73
Angeles )
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sensibilith af pely 1 130 o CNR 80/R0
sgragato frantumato i 2 65% in massa

dell'insieme deglhi inerti
tndice di forma del grami deila miscela 30 CNR U5/84
di ipart

gl nggrogati dovianno avere una composizions pranulemairica sompresa pel fuso sotto tadicato, con andamento
coptintio, concorde coit quello detle curve limid,

Sotacein | oriv. Fassanie tot, in Setaccin cTiv. Passante tot. in masss %
Hm massa Y by
.25 30 100 2 15 - 34
20 Ph 70 -93 ) 620
12,5 15 45 -1 018 4-14
B 10 38 . 60 0,074 4-%
4 5 25 - 50
hitnme

percentuale riferita aila massa totale depli nectl: 3,545 %
Specifiche tecniche vedas! Tabella: Sneifiche tecniche del bitume tradiziopale B 30-70
Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specificke teeniche dei bitumi modificai BM 50-70

‘ conglomerato
Prova bitutne tradizionale bitwme modificato Riferimernto
Brabilitd ! = B00 daN z = 950 daN CNR 30773
Marshall . e
rigidezra 250 - 400 dadN/inm 250 - 400 dul/mm
Marshali .
percentuale | 4 - 8% 4 -8% CMR 39/73
di vuoti
residui

Vasegnita a 60 °C su provini costipati alla temperatura di norma, con 75 colpl di maglio per fhecin

*come sopra ma a temperatura di 180 °C

*rapparta ira la Stabilitd misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm

* misurats sugll stessi provind sui guali vieno determinata la Stabilith Marshall ‘

La prova Marshall eseguita su provini confezienati con bitume tradizionale o von bittme maodificato, che shbiang
subito un periedo di fmmersione in acqua distiflata per 15 giorni, deve dare un valore di Stebilita non inferiore al

15 9 di quelle precedentemente determinato (CNR 121/87),

5.2 Prowve . .
. Le prove riguarderantor Danalisi granulometricn, la qualitd e percentuale dei bitumi, fa stabilid ¢ rigidezza
Marshatl, la percentuale dei vuoti,

AR, § - STRATO DI COLLEGAMENTO (BINUER) IN CONGLOMERATO BINTMINOSQ _ : - |

&.f Preverizfoni
. Wella misceln dailo strato & collsgamenio non potrsnno essers utilizzatl inerti non frantumati in quanfits
superiore al 10% In masga dephl aggregatl (per “non frantumate’” gMintends vo elementa litico che abbin anche una sola
facola arvatondata). . ‘ R
Per Ja costituzions delia miscela potra essere implegato materiale fresato da precedenti strafi df manto di
pavimentazioni stradali, purché in quantitd non superiore al 15 % della massa totale defla miscels di conglomerato. In
tate caso, wll'impiante dovra provvedersi alla necessaria integrazione del tegante & defle sostanze rigenersnti, sl fing i

conforire al legante finale le caratteristiche richipste datl’AC. , B
TabeMa: aﬁgregati, bitusid, conglomerats per 1o strato di collegamentn }
aggrepati
Caratteristics ' valore Riferiments
perdita in massa alla prove Los [25 % in massa CNR 34/73
Anpelos }
sensibilit al gelo 30 . CMR H0/B0
porosit 0.5 % § CNR 63/7%
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'

spoglismento in acqua & 407 G, con T {3 % CNR 13852

eventusle mpiego di “dope”
¢ adesione
apgregato frantumatoe

= 90% in massa
dell’insieme degli jnerti

di inert}

indice di forma det grani delta miscelu

25

CNR 65734

gli aggregati dovianno avers una composizione granulomeirica compresa nel fuso sotto indicato, von andamonto
continue, congerde con quello delle curve limitl, :

hitume

Setacetp | eriv, Passanie tol. in Setaccio eriv. Passants tof. i masse ¥
T massa ¥ L mm
20 23 {11} 0.4 1620
123 15 fi5 - 85 018 515
8 10 3573 [IREYAS 5.9
4 5 35 - 55 0,073 4.8 .
2 3538

percontuale riferita alla massa totale degli inerti; 3,5 - 4,5 %

Specifiche tecniche vedasi Tabelln: Specifiche teeniche del bitwne radizionale B 36-70

Specifiche tooniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dal bitumi modificat! BM 570

conglonterato
| percentuale riferita alla massa totale degli erti: 4,5 - 5.2 %
Prova bituma fradizionale bitme modificats Riferimento
Stabilitd ' = 1000 daN * = 1100 deN CNR 30/73
Marshall T S,
tigidezza 300 « 430 dat/mm 350 - 450 daN/mm
Marghall _ ‘
percentuale | 4 -6% 4w % CNR 39/73
di waoti
residi

Teseguita a 60 °C su provini costipati lla temperatura di norma, con 73 colpi di maghie per faccia

? eome sopta ma & temperatura di 180 °C

rapporte (e b Stabiiia misurata in daN ¢ lo scomimanto sisurato in mm
¢ isurata sugH stessi provini sui quali viens determinata la Stabilith Marshail

La prova Marshall eseguita su provini confezionati con bitume tradizionale o con bltume modificats, che akblano
subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, deve dare un valore di Stabilitd non inferiore ol
75 % di eugllo precedentemente determinato (CNR 121787

.2 Prove
Le prove riguarderannc: V'analisi grenulometrica, ia qualitd ¢ percentuale dei bitomi, 1a atabilitd & rigidezza

Mutshall, la percentuate del vuotl,

] Art, 7 - Strato di base e collegamento {“binderone”) in conglomerato bituminoso ]

T.I Preserizioni
Nelln miscela delio strato i base o coliepamento dovrenno essere utilizzati inerti frantumati di pezzatura nop

Superiore a 25 mm.
Per la costituzione della miscels, non dovranno sssere utilizzati § materiali di riciclaggio provenienti dagh scarti

delle costruzioni ¢ defle demolizioni edilizie, socenati pello strato di buse.
Fourd essere impiepats materiale fresato da precedenti stratl di manto di pavimentazion siradall [n quantitd non

superiare al 15 % della mussa totale della miscola di conglomerata,

in iale caso, all'impianto dovvd provvedersi alla necessaria inlegrazione del logante ¢ delle sostanze rigeneranti, a}
fine di conferive a] legante finzle te caratieristiche richiests,

Per il binderone miscelato a caldo con bitume modificato Ja stesa deve avvenire ad nna temperaturz superiore di
circa 20 °C rispetio lia temperatira del conplomerato tradizionale.

Tabella; agaregali, hitumi, conglomerato per Ta strato di base ¢ eollegamente (hindecong)
Agpregati i
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_,_ Caratteristien valore Riferimento
perdita in masea alla prova Los 3% in massa CNR 34/73
 Angeles

{ gli apprepati dovranne mvere una composizione granulomeirica compresa nel fuso concordato con 'AC.

‘ bitume
werceninale riferita alla maossa totale depli inert: 4,5 ¢l 5 % %
Snecifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche techiche del bitume tradizionsle B 50-70 "
Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bituni modifieat; BM 30-70

conglomerato
perceniuale riferita alla massa totale depli inerti: 4,5 - 32 %% .
Prava bitume fradizionals bitume modificaio Riferbmento
Swabitka  |° > 1000 daN : > 1100 daiN CRR 30/73
Muarshall :
rigidern 300 - 450 daN/enim 350 - 430 daN/mm
Marshatl
percentuale {1t 4§ % 4 .6% CHR 3973
di vuoti '
rrsxdm

es;e,gm a g 60 " su provin u:s‘mpati 2lTa temperatury 4f nonma, con 75 colpl di maglio per faceis

*come sopra ma a temperatga di $80 °C
*rapporto tra la Stabilitd misurats in dai e lo scorrimento misurato in nun
“misurmts snpli stessi provini sui quali viene determinata la Stabilith Mavshall
La prova Marshall eseguita su provimi confezionstd con bitume tradizionale o con biteme modificate, che abbiano
subite un periodo di immersione in acqua distillate per 15 giorni, deve dare un valore i Stabillia non inferiore al
75 0% di quelio precedentaments determinatoe (CWNR 12187 '

7.2 Prove
Le prove riguacderanno: 'analisi gramilomenica, la qualitd e percentuaie dei bitwmni, la stabilitd o 1ig1dazza
Marshall, la percentuale dei vuoti. o

{I Art, 8 - Strato di sura in conglomerato bituminoso ]

3.1 Preserizioni ‘
Nolla miseeln dello strato & nsura non potranno assolmaments essere vtilizzad inert non trantu:rau {per “non

frantumate™ s'intende un elomento [tco che abbia anche una solu faceia arrotondata), ;
La quantith di Frantumate, per ageregato grosso (=2 mm), deve essere = 100 % dalla massa degh 1ggregat1 ;

La sabbig dovrd essere costituita da ssbbia di fanturoaziooe artificlale almeno per it 90% dt*l[’msxeme delia

frazione szithiosa,
Per Tz costituzione della miscela potrs implegarsi materiale fresato, d4 precedentl strati d'usura d: pawmmmmam

stradali, v quantith non superiore al 10 % della massa totzle della miscela di conglomerato.
In tale caso all’impianto si procederk alla necessarla imtegrazione del fegante & delle sostanze ng&netann pu

conferire ] legame finale le caratteristiche richiaste dal capitolate.

T:a Lells; “Eﬁ;‘?ﬁ“h hitumsi, conglomerato pey o s‘trm‘:e di nsura
spgpresat

Caratleristica

valore

Riferimenty

perdita In massa alla prova Los

I8 % in massa

CNR 34/73

spogliamento in acgua a 40" C, con
eventuale Implspo di “dope™
d'adesione

Angeles . ‘

levigabilité seoeleruth (CLA) 0,43 CNR 140/92

sensibilita u) gelo i3l CNR, 80780

porosit £h,3 % CNR 65778 -
0% CNR 138/92

HEErRgatn Frantumare, pet agprepato
grosso (=2 mm)

= 100 % dells massn
degli aggregatt

Sahbia di franturnaxione artificiale

= 00% delt'insisme
della frazions sabbioss
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indice di forma def grani della 25 CNE 93/84

miseela di tnerti

gli apgregati dovresno avere una composizione sranulometrica compresa rispettivamente nel fuso A o nel
fuso B (sotto indicatiy se 1o spessove finito previsto & compreso wra 4 ¢ 6 em, oppure di 3 om

Setacoio CTiv, Psssante tot, In Setaceio mm Passante tot. in massa %
"o ngsea %
A B A B
i6 20 100 - 2 2538 25 .38
12,5 B3 801001 100 0.4 it-20 1124
8 10 TR0 | 70-90 0,18 B-15 B-15
4 5 40 - 55 | 40 - 60 0,073 6.0 610
bitumae

percentuale viferita alln massa totale degli merti: 3.3 - 4.5 %%

Bpecifiche teeniche vedagi Tabella: Epecifiche teeniche del bitume radizionale B 30-70

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bitiuti modificati BM 30-70

conglomeraty
percentiale riferita alla massa totale degli inerti: 4,5 - 5.5 %
Prove bitume tradizionale bitune modiffcate Riferimento
Stabititd ' = 1200 dalN ; > 1250 dalN CNR 30/73
Marshall
rigidenza 300 - 450 daN/mm 350 - 500 daM/mm
Marshall
petcentuate | * C3-5% 1.5% CINR 39773
di vaoti
reaidui

'gsepuita & 690 °C s provind costipat alla temmperatura &f norma, con 75 colpi di magho per faccia
Teome sopra ma o femperaiura di 180 °Q
*rapporta ira la Stabilitk misurate in daN & lo scormimento misctrato in s

* mistirata sugli stessi provin sui quali vient determingts i Stabitith Murshall

Lat prova Marshall esegalta su provind confeziosati con bitume tradizionale o con bitume modifioato, che
abblano subito un periede i immetsions in scqua distiliata per 135 glomi, deve dare ua valore di Stabilit
non inferiore al 75 % di guello precedentemente determinato (CHE 121/8°7),

8.2 Prove

Le prove riguardtranno: Paalisi gramudomeltics; la qualitd e percentuale del bitami; 1a stabild ¢ rigidewa
Wrrshall; 1a percentuaie dei vooti. ‘

Art. 9 - Strate di asura in conglomerato binminose modificate del tipo drenante-Fono assorbents

0.f Prascrizland

Gl aggregati fapidei che costituiscono la fase solida del rappeto drenente-fonofassotbente sono! aggregido
grosso, aggregato fino ¢ filler (che pud provenire dalla frazione fina o di additivazione).

Tabelia: Strato di usura is eonplomernto bitnminose modificato del tipo drenante-fone/assorbente.

] Apgregato grosso

ostituito da piettischeni @ graniglis ottenstd dalia frantumazicne di rocee lapides, trattenute al setaccio ASTM
. 5 fluee 4 mm.

PARAMETRO {mitd oi migura Vatore Riferimento
Los Angeles % <20 CNR 34/73
Quantitd di frantummato % 100 -
Itimensione max mm 10 CNR 2371
Senaibilitd al pelo Y < 340 CNR go/80
Coelf, diforma < 3 ONE, 95/84
Coetf. di applattimento = [ A8 CNR 95/84
CLA %% =45 CNR 140/92

Aggregato fing
costititito da sabbie di frantumazione, trattenuto al setaccio ASTM 1. 5 (luca 4 mm.) |
PARAMETRG | Unids di misura | Valore Riferimenio
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| Equivalente in sabbia

%

S8 CNRETT2

Quantth ¢ frantumato

4%

100 CNE 109/85

al setacoio 0.075 mm

Filler

frazione fina degli agaregati oppure pud essers costiluito da poivere di roceia preferibilmente caloarea, p{!ﬁﬂﬁlllfe

PARAMETRO Unitd di misura Valore Riferimenty |
Passante setaccio ASTM 80 U 130 CHE 23/T1
Pagsante setscoio ARTM 200 % = R0 : CHR 75/80
RBitwme modifieato
PARAMETRO Linit i migura Valore Rifertmento
Penetrazione 1 25°C dmm 50-70 EN1426
CNR 24/71
Pente di rammellinm, °C > G5 ENL1427
_— : LR 35/73
Pusito di rott, (Frasss) C -15 L CMR 45/14
Viscositd dinam 160° C Paxs =04 PrigM 13072-2
Ritorno elastico 8 25° C o = 75% FN 13398
Sabilitk slo stoccaggio G =05 EN 13398
Jpra IR '
Valori depo RTFOT EN 12607 - 1
Volailita Y% =05 _ . UNRS4/TF
Penetraz. residua a 25° Y =60 ENI426
CNR 24/71
Iicremento del punto rammollimento °C =5 EN1427
CNR 35/73

segue Tubellu: Strato di wsura in conglomerato bitwminose modificato del tipo drenapiefonoiessorbente.

Additive

per il tappeto drenamte-fonoassorbente & costituite da microfibre di ceflulosa prebitumats che, ﬂggitﬁﬁte
all’impesto in fase di misceluzions all’impianto garantiscono wna perfetia stabilizzazione del mastice
bituminoso (filler + bitume), evitandone lz sepamzions dalle scheletro litico. Le suddenie fibre di collulosa

‘devono soddisfmee 1 seguent reguisiti;

caratieristica del granulato : Pillet grigio di forma caratteristica dells fibea
cilindrice .
Coutenuto di fibra 799 - 8484 Materia prima cellutoss grezza per
: ' applicaziont indystrinh
Contenuta di bitnme 21% - 16% Confenuto celinlosa RO 4/- 5%
Lunghezza media del 28§ mm Ph TS b ]
pitlet ‘
Biametro medlo del 5t mm Lunghezza media deila FHOO um
pillet o ‘ filra
Densitd apparente 450 - 500 g/l Spessore medio della 45 um
. ‘ fibra N
Contenuro di Mnx 3%
granuiate < 3.55 mm

La  guantitd  di  bitome

melodo Marshall

Miscels per tappelo drensnte-fonaassorbente

impisgata  viens

N deterntinata mediante lo studio della wiscelz con
metodo volumetrico. In alternativa, si utilizza il

Assarbimento acustico : :

la caratteristica relativa & riporiats nella saguents tabella
e viene sspresse in coefficiente alfa di fonoassorbenze;
tale caratteristica viene rilevatz su provini cilindric
prelevati In situ, applicando il metodo ad ‘onde
stazfonarie (FURO D] KUNDT) .

PARAMETRO Valore Jrequenza (Hz) Coeffiviente d
‘ furo-assarbenea (alfa)

massante al setaceio astin 30 MAX 20% 630 = 0.03
pagsante al setqcelo astm 4 MIN 25% 800 = (0,203
rapporte  filler  —  legamle 1-1,3 1006 »0.35
bituminoso _[

1600 = 0.20
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l ! 2000 l = 0,20 !

9.2 Prove

Le prove riguarderanna: P'analisi granulometrica; In gqualith e pr..rcentuale, dei bitumi; la stabilith ¢ rigidezzn .

Marshall; la percentuale dei vuoti; Uassorbimento acustico.

| Art, 10 - fondazione stradule in pozzolans stabilizzata con calee idrata Ml

Per Fesecuziane di tale sovrastruttura 1 lavori dovranno svolgersi nel seguente modo:

1, prima di spargere la cales idrata, Jo strato di pozzolana dovrd essere conformato secondo le sapome definitive
trasversali ¢ jongitudinali di progetto.

2. La calee idrata dovra essere distribuita uniformemente nella qualita che sara precisaty, di volts in volia, dalla
A, in rapporta alle prove sulls misceln che saranno eseguite seoondo ke modalitd di seguito procisate.

3, Inogel cuso Ia quantitd df calee idreta non potrd essere inferiore a 80 Kg perme di pozzolana.

4, L'acqua dovra ossere aguiunta nella quantitd necessaria con barre spruzzatrict 2 pressione ¢ uaiformements
incorporata nella miscefa nelle quantits richieste per otlenere Tumiditd specifica dall’A.C. in base sempre aj
risuliati detle suddelte prove,

5. Ad gvvenuta uniforms miscelazione dells powzolana acqua-calee Idrats, limpaste dovid  essere
immediatamente costipato fine al raggiungimento della densit indicata dalla Divezione dei Lavori.

6. Lamiscels dovrd essere mantenuta umida con aggiunta 4i acqua nella quantith necessarie o sopperire le perdite
verlficatesi durante 1a lavorazione, ed infine 1o strato sevd rifinito secondo gh ordini che di volts in volia
verranno impartiti dail’A.C.

7. Dopo che la soprasteutturz di pozzolang e calee sard ultimata, doved essere Immedistamente protetta la
superflcie per un periodo di almeno 20 glorni con sabbia o con stucis nnc{e gvitare perdite di contenato di

wnidith nella miscela.
1l macchinario da inplegare dovr esseré in buone condiziond d'ﬂso e doved avere Uapprovazione dell'A.C.

La calee dovrd essere consegnate in sacehi sigiflati portanti soritto i marchio di fabbrica della cementerls e dovrd

avers | reguisitl prescritti dal R, 16.11,1939, nutnero 2231
In ogni caso dovrd essere eccettata dall’A.C. a suo giudizio insindgcabile.
1.2 calce idrata dovra essere dep{nsimm i lnoghi asciutti & riparo dalle plogze ¢ dolle intemperie,
Tutta la calee che per qualsiast ragions riswlterd parzislmente deterforata o contered impurith savd vifiutata.
L RoQUA da implegarsi dovrd esdere psente ds :mptmtf: dannose, di asidi, alealt, materie organiche e qualnasx altra

sostanza nociva,

I‘am;gmgg; e, g: ,_n,amzmrg dovrd as ggggﬁtm &ﬁgﬂjﬂwjﬂmmm_bmo dells c,ah,g ;g}m@ qumpﬂggwgg cgn ma_

dmtrrbumom' um,[:m:zgu delle quanmﬁ n.nnch& richieste WJ;. ,;gmg,l

{ lavorl df spargitura dells calee deata potrannc essere csegulit soltanto quande le condizioni di temperatura
dell'aria ambiente siano superiori & quattro gradi centigradi, il tempo non sta plovose o melto nebbicso ¢ si prevedano
immiventi plozge.

{.a calce idrata dovrd essere sparss solamente su quella perte dei terreno che si preveda di completare entro le ore
di luge dalto stesso giorno; nessun macchinario, eccetto quello usato per miscelare, potra sttraversare la zona in cui &
stata sparsa di fresce I caloes idrata fino a quando questa fon sia stata miscelata con la pozzolung.

La percentuale di umidith della miscela, sulla base del peso secon, non dovrd essere inferiors allottino indicato
dell’A.C. ¢ con Puso di apparatt speciali per 18 determinazions rapida dell'omiditd,

Saih responsabilith dell'appaitatore di rapgiungere Yappropriata quantith di acqua alla miscela.

La misceln sciolts dovrd essere uniformemente costipata con le sttrezzature spprovate dali’A.C, {ino al
mggmng;mmw della densith oitima (fino af 95% AASHO Mod.).

La velnoid di operazione & conseguentements I numero dei meti .costipati dow"\ casers fale che il materinle
precedentemente misceiatn vengs costipato per iutta la larghezza prevista e per la profonditd prestabilita prima del
tempo df inizio della press della miscels,

Ala fine della giornata o, in ogni caso, 2 ciascuna della intertuzione delle operazioni di lavord, dovrd essers posta
uha traversa in tesiata in modo che 1a parte terminale delta miscela risulti soddisrcentemente costipaty e liveliata.

Wiraflico poted essere aperto solo dopo almeno 20 giami,

LImpresa poted attrezzare in loco, 4 sua eura e spese un Ighoratorio di campo in modo da metlere 12 Direzione
Lavori in condizioni di poter eseguire eventuali snalisi che essa Direzione Laveri dovesse richisdere, von specilico
eignarda atle prave con spparato trinssiale presso il laboratorio dell'tmpresa o presso guet laboratorio & o fa Impress
affids Yesscuzione delle analisi; Tefliclenzz e Pidoneitd di 1ale Jsboratorio dellimpresa saranne accertate
. insindacabiimente datla Direzione Lavori che potrd comungue far esegnire qualsiasi tumero di prove presso lborator

ufflciali.
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La pozzolana da usarsi dovrd sssere esente da materis organiche ¢ vagetal, ¢ doves essere di camateristiche rali
da dare una densith messima di laboratorio superiore & 1.5,

Dovranne essere eseguitc prove o stabilitd su miscela & calee idram e del particolars tipe di pozzolana
impiegata tutte le volie che ln Direziotte Lavori crederd opportung presso i Laboratort Uffleiafli ed in ogal caso almeno
urio ognd 3000 mq di strada trattata.

L¢ provs saranno eseguite con il metodo della compressions triagalale (oppure compressione semplice) € non
verranng accettate quelte miscels per e quali a linea di inviluppo dei relativi cerchi di MOHR sia sottostente a quella
averte wna inclinazions di 45 gradi sullorizzonte ed intersecante 'asse delle ordinate nel punto corrispondente w3
dabdfomi.

| Art. 11 - Fondauzione stradale in misto granulaze di cave,con legante naturale i

117 Descrizione

Questo tipa di fondazione & costituito da via miscela di gramulati di cava, con aggiunta o meno di legante
natucals, passants &l setaceio n. 40 ASTM {maglis da mm 0.42).

Detta misceln sard fortata da elementi inferiorl a 71 min i diametvo ¢ presentera allo stato fuse una cutva
grantlometrica ad andamento contdnuo od vaiforme, compresa it uno dei fust riportati in tabeila 18, concorde & guello
deile curve Himib, ‘ ’ o

Lo spessore da assegnare alla fondezione sard prescritto dalla Direzione Lavori, che stabilird se 1} 25% in peso
del materials polrs essere costituito 0 mens dal frantumate a spigoll vivi,

Tabelli: Granulometria misto granulare di cava

Serie setacel Passatte ot in. Serje setacod Passante 1ot, in
ASTM UNi mm peso % ASTM UNImm peae
Tipo 1 | Tipp 2 Tipe 1 | Tipe 2
2k 71 100 u. 4 5 25-55 | 30-60
1.1/ 46 ‘15-100 100 . 10 2 15.40 | 20-45
1 23 60-87 | 75-100 n. 40 0.4 7322 {(}-25
38 10 5.67 | 4578 n, 230 (0,075 2-10 3-12

1.2 Mednlita di esecuzinne
La superficie di poss dells fondzzione dovrd avere le quote, la sagoma e la companazione prescritta ed essere
ripulita cla materiale estranco, . _
Il materiale miscelsto o meno secondo il procedimoento di [avorazione, sark stéso in strati di spessore uniforme da
10 & 15 cn in relazione af tipo di stirezzatura miscelante & costipante implegata, : ‘ S
Liaggiunta &f acqua & da effetiuarsi & mezzo di dispositivi spruzzntori fino 2 ragrghingere I'umidit preseritia,
. A Guesto proposito Ia Direzione Lavord aved cura df far sospendere le operazioni quanda le condizioni ambieniali
(piogiia, neve, geln) siano teli da danneggiare la qualith detlo stato stabilizzato. o
~ Verificandosi comungue eccesse di wniditd o dannt dovust al gelo, lo strato comprasso dovra cssere rimosso e
zostituito & curd ¢ spese dell'imprasa, TR
 {f meteriale pronto per i} costipamento devrd presentare in ofi punto Ja prescritis granulometria,
1l costipamento sard effettuato con l'atirezeaiuea pill idonea 2l tipo i materialp Huplegalo @ COMUNGUY PPIUVATD
dalla Direzione Lavori, B
Feso dovrd fnteresssre lu totale altezza dello stato di Fondazione, sino pd otteners una densita in alto non
inferiore al 95% delln densitd massima fornita dalla prova AASHO modificata, accerabile mediante prove prasse i
Laboratori Uitciall, ‘

I Art, 12 « Fondarione in misto cementato s [

120 Descrigione
¢ill strati in misto cementalo per fonduzions o per base sono costftuiti de un miste granulure eventualmente

cofreito con materiale di franmmazions, impastato con cetruito & acqua.
Gli sirath in oggetto avranno lo spessore che sard prescritto dalla Divezions dei Lavori,
Comunque 5 dovranno stendere strati il cut spessore finito non risut superiore a 20 ooy o inferiore & 10 om,

12.2 Ceravteristiche del marveriali: inestd
Avranna | seguant requisiti;
&) I'nggrepalo deve avere dimensioni non superfori a 40 mm né forma applattita, allungata o leaticotars,
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b) granulometria, 2 titole orisntativo, compress nel seguente fuse ¢ avente andamento contipuo ed uniforme
praticamente concorde a quelle delle curve Hmiti:

d)
Tabella: Granpulometria misto grapulare di cava
Serte NI
erivelli | Pasgante ol setacei Passanie tot
Y% o Y
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 40 160 2 13- 30
25 60 - 80 0.4 715
13 46-60 1 018 G- 6
10 15 - 50
3 2540

H:-‘.) coeMolents di frantumazione dell'agpreeato (seconds C.H.R. fascicolo 4/1953) non superiore a 160,

gjequivalenta i sabbiz compreso fra 20 ¢ 70,

L'Impresa dopa aver eseguito prove 4 laborntorla, dovrd proporre alla Direzione dei Lavor! la composizions da
adottare ¢ suceessivamente l'osservanya della granulometria dovrd essere assicurata con esami glornalieri,

Verra amimessa una toHlerata di = 5 puati % fino af passante al eriveilo n. 5 e di = 2 punti % per it pasgante al
setaccin 2 ¢ inforiori,

12.3 Caratteristiche del materiall: legante
Verrd implegato cementa "325" (Portland, poizeolanico, 4! alto forno).
Atitolo indieativa la percentuale di cemento sard compresa tra il 3.5% ed 11 5% sul peso degli enti asciutti.

124 Caratteristiche dei materiali} acgica
g
Tlovra essere esente da impurita dannose, olil, acidi, slcali, materia organica ¢ qualsiasi alira sostanza nociva,

125 Bfiscela - Prove di Laboratorio e in sito
' La percentusle esatia di cement, cothe pure la percentuale di acqua, saramno stabilite In relazione slle prove di
resistenza appresso indicate,

12.0 Resistenza

Verrd eaeg.mta ia prova di vesistenza a compressione su provini cilindrici confeziomsti eniro st O BLR,
(ONR, - UNLL 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezea 17.78 om, diametre 15.24 em, volune 3242 cme); per
it conferionatnento nel proving gl stampi verranno tnuniti di collere di prolunga allo scope di consentire il regolare
costipamenta dellultimo strato con la consteta cccedenzs di cirea 1 om rispetto allalterzs dello stampo vero & proprio,

Tale cocedenza dovrd essere elimindte, previa rimozione de! collare suddetto ¢ statura dello stanapo, affinché
Valtezza del pravino risufti sffettivaments & om 17,78,

La miscela di studio verrd preparsta partendo da tutte ke classi previsie per gt mertd, mnescolandole tra doro, con il
cemento ¢ Macqua nel quantitativi necessmi ad ogni singolo pr{wim

Comungue prima di immettere la miscela noghi stampd si cpererd wna v%hmum sl ciivallo UM 25 mm (o

sefaccio ASTM 3/4") allontanande gli olementt trattenuti (4 dimensione superiare & quelld citata) con 1a sola pasts di

cemento ad essi aderente.
Lu miscela verrd costipata si 5 stati con il pestello ¢ ['altezza di caduta di cui alla norma AASHO T 180 ¢ 85

colpi pari & quella deila prova citata (dismetro pestello mm 50,8, peso pestello Kg 4.54, aliezza di caduta om 45.7).
I provint dovranao essere estratti dallo stampo dope 24 ore e portali successivamente a stagionatura per altri 6

giormd tn ambiente umido.
Cperando ripetutamente nel mode suddetto, con impiego di parcenguali in peso d'acqun diverse (sempre riferite

alla miscela intera, compreso guanto eliminato per vaglatura sul crivello da 25 mm) putranno essers determinali i valeri
necegsari al traceiamento dei diagrammi di studic,

Lo stesso dicasi per le variuzioni dela percentuale del lepante.

§ provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione nen minori di 25 Kg/eme ¢
non superior a 60 Ke/oma,

12.7 Preparazione € posa in apem.
La miscela risuliante. dalle prove di cui sopra, verrd confezionata flori opera in adeguati fmpiant di

miscelamento ¢ dosagglo.
La miscela verrd stesa sul piano fnito delle strato precedente dopo che sia stats secertata dalla Dirszione dei

Layori la rispotdenes df questoltimo al requisiti di quota, sagoma & compatiezen prescritti.
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La stesa vorrd esepuits implepando finitriei,

Per i} costipamento ¢ ls rifiniture verranno inplegati rultl lisel (staticl o vibrantf) o rulli gomoat, it semoventh,

La stesz della miscela non dovrd di norma essere eseguita con temperanwre ambientt inferiori 2 0 gradi C e
superiod a 25 pradi C nd sotto ploggia batente,

Dot tteavie egsere consentita 1a stesa a temperatre (ra 1 25 gradi e § 30 gradi .

In questo casg, perd, sard necessario pmmgqam da evaperazions Ja miscela durante i) trasporto dalfimplanto di
miscelazions al lnogo dimpisgo (ad esempio con teloni); sard inoltre necessario prowcdmc &d abbondante bagnatura
del piano di posa del misto csmentato,

Infine le operaziond di costipsmente & di stesa deflo strato di protezione con emulsions bitwninosa dovranae
essere essmuite immediatamente dopo la stess della miscela.

I sempo inercorrente tra Ja stesa di due strisce affiancate non dovrd superare di norma 1-2 ore per grrantire la
cantinuitd della strattura di ogni partite carrabile.

Partficolar accorgimenti dovranne edottarsi nella formaziene dei glunt longindieali di ripresa, che sndeanne
protetti can fogli di polistirelo espanso (o materiale simijare) conservati umidi,

I giunto di ripresa serd ottenuto terminande la stess dello strato a ridosso di una tavola,  fogliends la tavola
stessa =l momente della ripress del getto, provveders ¢ tagliare Fultimn parte del getto procedente, in modo che ui
offenga una parete verticals per tutte lo spessore delle sirato.

Non saranne eseguit altrl ginnti all' infuori di quelli di ripresa.

I transito di cantiere sacd, ammesso sullo strate & partire dud terzo giomo dope quelle in cui & st effettuata la

stesa, af mezzl gommat,
Strati eventnalments compromessi dalle condizioni meteorologiche o da alfre couse, dovtanno sssere pimosst e

sostititi a totale cura ¢ spese dellImprese.

12,8 Protexfone superficiale

Subito dopo il completamento dells opere d: mmpamenm e di rifinitura, dovra essere eseguita lo stend:mentn dx
un velo protettive di emulsione bituminosa al 35% in ragione di 1-2 Kg/my in relazions af tempo ed alla intensitd dei
traffice ¢i cantiere ouf potrd venire softeposto, ¢ stecessivo spargimento di sabbla.

I3 9 Norme di gecetiazione

" Y.a superficie finita non doved scostarsi dalla sagomay di progetio 4 oltre 1 om,

Quaiom si riscontrl un maggior scostamento della sagoma di progetto, non & consentito il ricatico superf’ Li&ll.. é
tlmpresa dovra rimuovere & sua Iotele cura ¢ spese fo strate per it suo interd spessove,

La densith in slko non dowrd essere inferiore al 9396 dells dengith raggivnta in labomtorio nei pmwm su mu é
misurata la resistenza.

+ It prelievo del materiale dovri essere esoguito durante [n stesa ovvero prima dellindurimento, medisnte | normali
procadiment] a volumonmetro, con laccorgimento di eliniinate da calcolo, sia det peso che del volume, g aif..ment: di
dimensione superiore a 23 mm,

La resistenza o compressione verrd controdlata su provini confezionat! in maniera de! twto simile a quelli di
studio pmpmau in laboratorio, prelevando la miscela durants la stesa ¢ prima del costipamento definitivo, nella quantita
necessaria per 1 confszionamento di quatiro prowm prcvm la vagiimum el crivelle da 23 mm.

Misurata |a resistenza a compressione a 7 glorni del quattre provini in questiove e scartato it valors pn‘x basso, &
media degli altri 3 dovid servire per confronio con 12 resistenza preventivamente determinata in 1abc:ratnn0

Cuesto condrollo dovrd essere effettuato ogni 100 me di materiale costipato.

La resistenza dei provini preparati con la miseela stewa. non dovek scostarsi da quella mwc!mvnm&mc
determinata {n laboratorio di oltre 20%, & comungque nan dovr mal essere inferiore a 23 Ka/omy. - :

I Anrt. 13 - Disrosimivt 77 COBONAMENTO T mcmuwm« PRI YONY DT CTRCOLAZIONT o ' ;

[_chiusini, in shisg sferoidale GS 5007 — UNL 4544 - 180 1083, dovranno gssere prodotti in conformith alle
norme JNE BN 124 (a coi i rimands) relative & © Dispositivi df mxmmmﬂnm e di chivsura per zome di clreolazione
witizzate dr pedoni & da veicoli - princip! di costruzions, prove di tipo marcatira sondrollo di qualitd™ E cm:ﬁc*att, da
azienda in possesso del requisiti delle norme UNEEN 150 serie 9006,

A titolo esemplificativo si riportanc alouni requisit di base,

1] tolaie, di forma quadrats sia aila base di appoggio che alla sommitd corrispondente al livelle del plano
stradale, dovra possedere le seguenti caratieristiche:
«  apdegunta aletta pemmnale estorna continua sui quattro lati di largherza non inferiore amm 35 per
ottencre una rnggiore base d'appoppgio ¢ consentire ancoraggio alla fondazione,
- costolature verticali friangolari esterne per ottimizeare In presa della malia cemontizie ¢ g‘umme

I'ssoluta inamevibilita,
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- hattuta sagomaia ad U per veatizzare wn dispositive di sifonatura e coperchio chiuso;
-~ guarnizione antirumore ed antibaseulamento incassata in spposita gola semicircolare,
«  vano comiera enmetico con fondo chivso,
«  rilievi antisdruccialo sulls superficie di enlpestio
11 coperciio, di forma circolare, dovra essere muniio di;
a} rilievi antisdrucciolo,
B)  asols idumea per la chisve di sollevamento,
¢} sistema di chiusura realizzato con sempict pezx fusi per evitarae fa manutenziane,
d) appendice atta & garantive Uarticolazione al telaio nel veno cerniera senzz impedite Uestraibilila
det coperchio stessa, ‘
o} sistema di bloccaggio in posizions di massima zperiury,
) marchio delPEate Appallante con la relativa data di fabbricazions,

! Art. 14 - Pavimentazioni lapidee e opere varie N § I

Nore di esecuzione tratte dalla tariffa del Comume di Napali approveta con Deliberazione Commissariale del 20
maggio 1935~ XTI n, 1099, esecutiva 23 mapgio 1933 al n. 46846 Div. IV,

141 Lastricat! In pletrarso

Fra | basoli nuovi di lava del Vesuvio, di qualungue cava approvats essi siane, dovranno essers scelt! guei solf

che sone perfertamente compatti & scartarsi quelli che in qualsiasi modo fossoro difetiesi nella qualitd della pietra,
Réstano, quindi, espressamente esclusi, ancorché medioer, tutti § bagolf detl di eima e teneri, e gl alivi che chinmansi
sfogliati, venati, purosi, ¢ che abbiane il molle, 16 caranfole o le palombelle. ,

La fascin saperiore di ogni lastre noova sard ridotta perfetlamente a trageardo, lavoratd socuralamente di
subbiz (puntilio) ¢ senza alouna spadellatura, turta eguslmente ricei & rigorosamente squadrata. Gli gssettl dovranno
esgere portatl ad uniforme altezza in tutti § quattre fronti dei leti ¢ lavosati 2 rigoreso squadro con 1 faccls superiore;
perfetiamente aristati, ossia spianati di scalpello a spigolo vive per buona parte dell’altezzn come & precisato o sepuito,

e nel dipphiy dell*altezza lavorata a sabbig, sempre senza sovtosquadro, saivo Ja tolloraea di 1 vm. § maggiorl spessori

dovranne ridarsi prima dell'impiego in modo che ogni lastra rlaulti o altegzs sonsibilmente costante, ¢on le sue facce
(superiors ed inferiore} parallele, satvo la tollermnza di un centimetia. Il utto verrd pagato & norma del prezzo stabilits
nella tarifia per ciascana spece di lavoro, in esso incluso i costo della pletra, i wasporte, il lavorio, Ia maneggiatura e Ja
posa in opers, nonché la scomposiziene degli entichi lastricati e breccionati, il taglie di tewe ia formaziome,
confipurezions ¢ compressione meccanica defla pianta, il trasporto a rifiute def materiall di risulta inutilizesbili, 14
gopertura & scopertura, con la porticolaritd ¢ dimensioni che in appresso verranne figsate, ¢ tutle le altre opere ed onert
specificate nelle voei di tariffa.

Le lastre o pazzi di pietrarsa per pavimentazione si dividono in sei tipi ciod: massedll, basoli ¢1 14,24 3% ¢ 4%
classe, & cubettl, ‘

[ masseili dovmnno essere di forma parallelepipeda di lungherza da m. 060 2 030, targhenza di m. 625 5 040
(secondo preseriverd Ia direzione) e spessore costante m, 024 atmeno, con lu facein superfore lavorate a sabliz ¢ quotle
tatesali & scalpelln, Per lo spessors & arnmessa Ja tolloranza di un centimetro in pit ¢ in menw.

Sctte basoli di prima classe, dopo she saranno sint! perfettamente lavorati, dovranne formare non meno di due
metti quadeati & it pity piccolo fra essi non dovrd avers meno mg. 0,23 di superficic & non meno di centimetri 22 di
spessore in gualungue punte; gli assetti per almeno em. 13 doveanno essere lavorat ¢ splanati a scelpelio, & squadro
colla faccia superiore, ¢ per fa rimanente altezza lavorata a sabbia minuta,

Otto basali 81 27 classe nuovi, dope che saranno stali perfetamente lavoratl, dovranno dare una superficie di
non meno i mg, 2; ed il pii pieeolo trasssi non dovrd avers une superficie minore di . 0.20 ¢ spessore non minore di
cm. 20 in qualsiasi punto. Gl assett] dovranne per almeno ¢, 11 essere lavorati a scalpello ed it dippitt Tavorato a
sabbia.

Ogni basolo di 34 classe di nuove lavoro, quando sard stato lavorato porfetitmente, dovra presentara una
superficie non minore di mg. 0.17 ed ogal basolo dj quarta classe una superficle non minore di aq. 014, Dretti basoli
non dovranne essere sfettati, né invavati e dovranno avers ino spessore non minere di e, 14 it qualingue punto. Gii
assetti sranno almeno om. 9 lavorati a scalpelto ¢ per 1l dippid 4 sabbia, ‘

Lz pictra vesuviana (pietrarsa) per cubsetti, oltre ad essere della migliove qualith, di strutiura yniforme o
compatty ed assolutaments scevrs di difetti, dovra presentare una resistenza alla rottta per compressione ton minore a
K 1000 (mille) per vy ed tn indice di tsura non inferiore & 0,001 (un mitlimetra), chiarendosi che detto indice &
I"altezza dello strato asportate sotto la pressione di 1000 kg, per mq. dopo il percorso di un chilometro della mola »

sabbia, :
{ cubetti dovianno cssere di forma csattamente perallelepipeda rettangolare, con Jati defly Junghezsa da m. (012
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am, 014 e con le sai faccie splanate alla punts minuta, La pavimentazions i tali cubetti compronderd o preparazione,
configurazions ¢ compressione della piants, I costruzione di apposito sottofondo, 4 secco od in malig, ¢ la costruzione
del rivestimento di eubettl messi in opera ad archi contrastanti sopra uno strato di arena di grana piuttosto grossa, del
tutte priva di terra e di materie argillose, dello spessore di cizoa 40 mm. ed infine la bitwminatura dei giuat, a Laldo od 4
freddo, per usa profondit di 5 om., seconde le nornie & cul 4ppresso

Nelle sed! tamviarie | c.ubcm saranno di regola posti in opa,ra con malta di arena & cemento nelle pm;mrzmm
dt un velume di cemento e due di wrena, sul sottofonde di calcestruzzo,

Mei rifare | lastricatl vecchi ricavati dalla scomposizions i ontichi Jastrivati, saranno osservate per la
lavorazione delle facce e degli assett] le stesse norme prescritte per le lastrs nuove. In pariicolare, fa faccia mperiom di
ogni lastra sark rilavorats accuratamente 4 sabhia o perfetto tragnardo, ¢ spianata in made che nisnte pid viresti dells
facein veoohia, Nel prezzo della lavorazione a bucciarda dei basoli vecchi ¢ anche compresa la necessaria preventiva
lavorazione a sabbia, comunemente detia sgrossatura ¢ splanatore.

Ove 1 basoli si dovessero soltanto levare ¢ rimetiere In opera senza favorarii, si osserveranno tutte lo necessarie
cautele perché il bagolata tiesca ban chspo‘;ro & concatenato & di solids strattura, .

MNei tifaciment] pacziali o nel rappezz), dovrd aversi cory che fa parte veechia, destinata 2 rimanere in operz,
nan venga siossa nello svellere 1 basolt da sostituire; che nel giro di tutte {I pethweno della porzione rimanente si
facoiano nascere dentl, o morsi, a spigolo vive ed angolo tetto necessari alla coneatenazione ed al non raceords con
quella da surrogarsi. 1 basol nuovi dovranno pol essere dela stessa speeie di quelli che vanno ad esseve sostituitl, e
tanto questi, quanto [ veecht rilavorstl combaciarsl e serrarai strettamente con la parte del basolato gib esistende, | cui
assett percid Saranno sempre nuovaments rilavorati in opera con tuita perfezione, secondo che trovast preseritio per la
specie del lavora, usando e massima diligenza, affinché non si stuovene o stonibe. Tale lavotio degli assetti in opam
sard pagavo ool prewzo ali’uopo previsto in tarifta,

Mella posa in opers, sia che trattasi di lastre nuove che di vecehie rilavorate, tutts le aperazioni dovmrmc) essere
fatte con ogni accuratezza e perfezione od a piena regola d'arte. 1 Jastricato, quando non venga prescritto appasito
sottofonda a secco o in malts, dovrd essere posto sopra pianta dl terre ben contigurat, sbbassandola, ove accomre, con
tagii o riatzandola con riempimenti, ¢ dlhgﬂncmmnte gostipata mediante nelle compressore, o, 8¢ ¢t non sja poqsxbﬂc
con pistond & mano, affinché non abbia 4 sogpiacers 4 qualche cedimento, e dopo che sia fatt if lastiicato, non s
abbiang a manifestare in esso avvatlament, anche minimi ed in modo da otieners i} rigeroso profilo con quelle
pendenze, eurvanwe ed accompagnamenti, che dalle circostanze del lnogo saranne consigliate ed imposte, '

%z il suolo sara troppo bagnato, si aspeiterd per comprimerto che sia sufficlentements pmscmgﬂto 1 tmppc:»
secco, i renderd meglio comprossibile con innafflamento. Tali operaziont ¢f intenderanmo COMprese nej prezzi deile
pawmema?mm ogai qualvolta le cortispondenti voci compramic,ramna la comsolidazione meccanica della pianta interna,
al pari della applicazione di uno strato di piefriseo, caloinacci od altro adatto materfate, qualora fosse necessario par ia
prepoyazione di detta pianta,

(i basolo sard messo in opera sopra abbondante letto di ottima maim Ia guale dovea s‘.!ue a ubcwcco
riempiendo gli assetti, Dovrapno pol [ basoli essere bene assestati suila piants, restando cspressamente vietata ogn
colmetura con materiale interposto o prescrita fnvecs fa lavoraziona del fopdo del basslo, talehd ess0 possa combaolare
in agni sua parle cort la pianta, La malta, come & & detto con le muratore, sard formuta di ottima cales spenta in
precedenza, di buona pozmlanu & df arena vileanics, neble propersiont di un terzo almeno di caloe speata, ¢ dae terzi di
arena ¢ pozzolana; per ogni metro superficiale di busolato saranno impiegati non meno di metri cubi 0,08 di malta, B!
easenzinimenie richiesto che le lastre siano disposte ordinaiamente in sevnso obliguo =l apdamento della strada, a lista
unica od & spina pesce, & concatenate v mode che Punione di due angoli si scostt rigorosamente daghi altrd due non
meno di tredici centimetri: che la faccia del lestricato riesca in costruzions perfsttamente spiatata, senza risaltl o
rilassamenti, ¢ lz connessioni, o assettl, si uccosting o combacino esattamente, che gh spigali non sestine sehegedati o
altrimentd guasti; che presso i murl Jimitart 51 mettano spigoletti lavorat] e disposti con Je medesime condizioni ed
avverlenze seritte per Iintero lastricato; che dove questo fosse interrotte e conterminate da liste di basoll, si cumpm

similmentc: con spigoleti,

MNelle sedi tranviarle, sia nel watti rettilined che in quelli in curva, si adopereranno esclusivamente lastre di
misura obbligata ¢ dimensioni unlformi, scconde prescriverd la direrione, ¢ di adeguzto spessore, di planta pantagﬁnale
lungo fe ratale @ rcttangoim negli spazi vesidul, 2 si eseguird in bitumatira del giveti,

{1 lavoro i sabbia in opera, defto smlpe!htma guanda dovra farst sugli antichi fastricoli, si eseguird o per futta
I superficie, rendendola epuatmente scabra in modo che resti ypuntala da per wito ¢ nulla vi comparisca della prinig
fageia, o & piceole padelle o scadelle; in guesto caso gli incavi dovranno interpolatamens farsi con sabbia delta puntelio
grasso, di conveniente 2d uniforme grandezza in plit punti della superficie antica e nel ammero necessario perche non
riescano distant! fra loto oltre centimetri 6, evitundo di accostarsi troppo alle sconnessure. La sealpaliatira pmr& eshar
futta anche a canali, clo trageiando con sabbia lineaumente incavi paralleli, come & previsto anche dalla tariffa,

in ciascuna delle tre specie di lavoro siavrd costantements cura di non smuovere o stonarg { basoli, & ch non
spezzarli, o amreearvi dawio alouno.

| pezzi & java dettl breceloni pel nuovi Javori di selciato, dovramno prendersi solamente dalle cave appr(:vate,
pei lastricati & per ta qualith deils picua si osserveranno tutle lo avvertenze presoritte pei basolati; cinscun breccione
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avrd V'altezza non inferiore & centimetd 15, & Ja superficks da restare scoperta e formare la facoln def seloiato pians ¢
non minore di mg. 0,08, '

L& posa in opera di tali breccioni doved farsi sopra suolo ben preparato & ben conformato, cotme si ¢ detto per la
pianta del basolato, e ciascuno di essi surd posto di punts sopra abbondante letto di ottima malts, in puisa che Paltezza
tiesca non minore i cencimetri 20, & vengano tutti bene inviluppati dalia malta e stretti fra faro con le sconnessure
rigorodatente serate; qualora neli’accostarlt risuiting dei vioti, questi dovranno risareirsi con schegge delia modesima
pistra, poste parimente di punta e ben conguagliate. La supesficte del brecciolao dovid serbare lo inclinazione
corrispondenti af profili ed essere spianata ed ugnaglints, senza che nascone incavl o puntt risultanti,

Pel ponimento in opera neghi anticki breceion si osserveranno le prescriziond sopra indicate escludendo sempre
quelli difsttosi, o altsimenti deteriorat per 'use; Valtezza di essi, inchuso ] latto di matia, dovrd commispendere a non
meng di centimetri 17, ‘

1 tastricati i ogni specie messi in malts, saranno, in tuiti i cast i cul non si possa differire il libero transito,
copert] sempré di pozzolana od alizi materinle minuto, scevro da plers, per altezza non minore di centimetri 10, e con
la superficie bene splaniata e costantemente mantenuta in modo che riesca facile il passaggio delle ruote ¢ dei pedond, 1
lavere corrispondente per porte, riporto dei materisle ¢ maneggiature, non sard di norma velutato separatamente,
essendo il futto Sompreso nei prezzd parziali delie opere, Non doveanne similmente valitarsi le barrlere, ghi sieccatd, ove
si facciano alls estremitd defle strade per impedire 11 passageio, cost net corso del tavoro, come durants il tempa
necessurin al consolidamento di esso, o ' ' S

' 1 chiusini (sportelliy di lava del Vesuvio, giusta quanto & specificato nella Terdffa, dovranmo essere di pietrs
dells pit perfetta qualitd, ed avere tutte le alirs prerogative volute pei lavori di basoli. Essi saranno spessi non meno i
centimetri 26, i telals, in giro in quattro Iati, della medesima pietra ¢ spessoze, si comporrd costantemente di quatiro
pezzi non minori, df censimatri 26 di larghezza, neliz parle interna dai quali sard ricavato un tneasso gon dente lavorato
a scarpelio, ridotto a tutts perfezione, e portalo dells wniforme sltezza di contimetri 13 paralielamente alla [necia
supsriove, G assetti corrispondenti, cosl nel giro estemo come nelle testate di unione, saranno 4 perfutto squadro con la
facoia superiors, lavorati con seelpetlo a spignlo vivo per almeno centimetr! 9 di altezza, ed il dippitt 4 sabbiz minuta.

; La pietra pot di mezzo {inobile) sard perfetiaments squadrats, lavorata nef ladi anche di scalpello per Valtezza
di centimetzi 18, vol suttosguadro che combec esattamente con [Mincasso del telaio e col dente corrispondente lavorato a
spigelo vivo, ed 8 scalpello. La faccls superiors 41 nito i chivsing sard lavorata accuratamente a sabbia minut, ed &
perfeito raguardo; ¢ sc lz pietea sard bucats, avrd una leggers concavita per raccogliere od arrestars il corso delle acque.
Le ferfioie saranno proporzionatamente pitt 0 meno luaghe in ragione deila diniensione della pietrs, in modo da tasciare
sufficiente tenuta ally estremitd, e saranno tagliate & squadro con la faccia superiore per tutta la lavghezza che non
dovra scéeders mai centimati 3, cof labbri arrotondati; avvertende che 1 massett] risultenti fra osse dovranio essere
parallefi ¢ i {arghewzs non minore di centimetri 2¢. 1 telal finalmente dovranng essere posti in piano peribitaments
orizzontali sopra massa di muratura cou ottia malia ed adagiati in gaisa che lo pletra di mewzo risult! perfertamente
combaciante col telaio stesso. ‘

[ Le traversole dovranno sssere defla medesima qualitd & bonth di pletra indicata per  chinsini, Siz che vetgano
usate per coperura di corsi che di alird vuot] sotterraned, avranno sempre fa grossezza e la larghezza non minore di
centimeti 26 ¢ gil appoggi sarsano di almeno centimetri 20, lavorandosi negli assetti & sabbie, sicchd combacine tra
Toro, e saranno posto in opera ben streite ed avviluppate completamante con malta,

14,2 Lastricat! i musselli df granite, porfido, porfireide ¢ sinili

Tt materiaie granitico doved essere privo di ogni sfaldatura ed incrinatura, non presentare segni di ineipiente
decomposizions, né zirl difetti, doved avere completa freschezza nella fraltura, grana non eccessivamonty frogsa,
resistenza alln rottura per compressions non jnferiore a Kg. 1750 (millesettecentocinguanta) per cm. quadrato ed un
indice i usura non superiore a 0,0006 (sei decimitlesimi). 1T materisle granitico da adoperarsi per rastaurt di vecchie
pavimeniazioni dovrd, di norma, essere delle dimensiond e tipe conformi A quell det materiale gid n sito. ‘

Le lastre occarrenti per nuove pavimentazioni dovienno essere & forma parellelepipeda rettengotore, di
lunghezza nen minors di om. 55 né supetiore a due volte ¢ mezzo 1a largherza massima, di lughews compresa fra 50,2
B 0,35 e di grossezza costante (con tolleranza non superiors &d un centimetrn) ed in nessun pento inferiors a en 18,
salvo eventialmente Un mihors spessore, qualors fosse prescritto, per le pavimentaziond selie sedi tranviarie.

Qve, per ragioni speciali, fosse richiesto daila Direzione, il geanito dovid essere fornito in lnstre di superticie
compresa fa me. 0,25 e 0,35 & sempre di spessore coine sopra.

~ Ciaschn taceo o lastra dovrd sssere df pianta rettengolare, con iz feccia superiors & quelle laterall spiunate ¢
lavorate a pumts minuin e con guiella inferiore spianita & mazzeelo. Le facce verticali dovranio essere a perfetlo sqjuadro
per lo spessore di almeno cm. 10, metre per la rimanente altezza potranno avere un sottoaquadro nen superiore & ¢, 2,

Il materinie, {masselli, lngtre o tacchi) dovrd essere necuratamente Posato sopra une steafo di arena di alierzn
non minore df centimetri 15, previa prepatazione, con figurazione e con pressions della pianta, come & indicato al
precedente articolo. .

Ti materiale stesso sard collocalo In fleri vegoleri e & uniforme larghezes, rettilined, 2 spina di pesce, od anche
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& lista trasversele unica con je scotnessure alternate ad a perfutto combaciamento, asservandos tutte le regote d'arte per
i buona ponizura in opera; dovid, pei, essere coperto di une sirato di arena dello spessore di alineno di ¢m. 4, ben
asciults e passata allo staccio, da fnfrodurs] nelle glunture per colmare § vuoti,

Bervero, ove a sepuifo di passapgio di veicoli Pavena gid sparsa sulle superficle della pavimentazione fosse
ridotia in polvere froppe minuin o comumgue altersta, occorrerh farla rituovere ed asportare, sostifnendovi aitra arena,
Fing ad ottenere che To connessure né siano ricolme. : .

1 detti masselli, tacchi o lastre, inoitre, satanno ripassati dalio scalpeBline per il tavoro di finimento, per
renderne ls sua superficie vista perfertamente ¢pianata ed i glanti combacianti tra 41 Joro, : o

Nelle sedi tranviarie si adotteranno lo stesse niodalith specificste per i lastvicati In pietra vesuviant. Nelle
indleate sedi, qualora fosse richiesto dalla Direzione, dovid implegarsi, per 14 posa de Jastricati in granito, malia di
arena & cemento nelle proporzioni di un volume di comento e due di arena. Circa la bitmmaturs dei giunti ”intendone
gui ripetute fe particolari norme indicate per 1 seleiati alla romana ¢ di cui appresso. . o

Lo precedenti prescrizioni per § lasteicat] in granito si applicano anche ai lastricati in magsell; di porfiroide ¢
gimili. o

14,3 Seleint] ally romana . ,
T selel 0 quadrucel per le pavimentazioni allz romana dovranne pressntare grang fing, compatty ed uniforme,

non essere porosi né vetrosi e rispondere a tuttl { requisid preseritt per la lava vesuviane,

Fssi dovianio avere la figura di un fronco di piramide retta & base quadrata; le facce laterali non dovranno
avere sensibili sfisncaturs né gibbositd, che in un sensc o nell'zlird defovmine troppo la piramide fondamentale. La
superficic della testa dovrd essere sensibilmente pians, con asperity rispetto al plano determinate dagli spigeli noo
superiori a dodici miliimetri per i selei a maxzuolo, né & quattre mm. per quelli a sabbia, ¢ gli spigoli in'girt dovranno
risultare nelti ¢ rettiling] e giacent in un plano sensihiiments normale all'asse delia piramide. ‘ o

 Periselci di prima classe la base maggiore del ironeo di piramide dovrd essere di m. 0.13x0,13, quella minore
di m. H.07%0.07, ¢ Faltezza di t. 0.18, con una tolleranza non superiore @ mezzo centimetro per ciesouna di dette
dimensioni. ‘ '
Por | selel di seconda classe, detto dimensioni si riducono rispettivamente a m. 0.12x0.12; m, (.06x0.06 ¢ tm,
0,16, per queila di terza rispettivamente 4 m. 0.10/0,10; m, 0.05x0.05 & m. 0.13 sempre con I toileranza anzidotta.

1 doppl sefei dovranng avere la faceia superiore dim. 0.33x0,223, la inferfore & m. 0.07x0.17, ¢ Valtzzza di m.
018 con Ia tolleranza come SOPIE. : '

H suclo st cui deve ssaguiral il seleiato alla romana deve essere dilipentemente configusato e cosiipato come
il i & detto, Par 1 selciatl ehe dovranno essere posti in opera con arena, Ia superficia della pianta dovrd wovarsi, dopo
i compressions, a profondita tale, rspetto al Hvello definitive della sagoma stradale, da Jasciare un aggio di 6 ¢ 7 cm,
tra Ja planta medesima ¢ ta buse inforiors def selei. Per § sefuiati con malta cementizia basiers un aggio di ¢, tre.

Larena per ta pose dei seloiarl dovrd essere di grana pluttosto grossa, ¢ del tutto priva di terra ¢ di matevie
argillose. Le sconnessure tra selci ¢ selei dovranno essere stretie, ma non fanfo che non vi resti posto per Parena. La
tessifura del seloiato sard g spina, con filati reftilined, salvo nelie svolte ¢ negli Incrod] defle srade ove, essendo
assolutamente vietati In rortura delle spine ¢ Puso di mezzi selel, si preferied disporve i filarf in curva per passare da ung
spina afl'alhn. : C :

 Alselclato si applichord una prima battitura, con mezzappicchio dei usodi kg, 30 civea e con percossa candrale,
in modo che i-aelel scendano verticalmente. indi si applicherd una seconda battitura, che porterd 1 sélel al pianc della
sagomd stradale, ed infine uma terza, che 1oglierd ogni minima irregolaritd della superficie, C

Ove fosse necessatio, dovranne eseguirst slire battiture oltve To tre sudderts,

Duranie la battitura, si spergerd arens sul selofato, per riempirne le scomnessure, ¢ con appositi forri s
estrarranno i selci che st scagling o si fendano, nonche quelli froppi cedevoll af colpi, consalidando, in cAY, S¢ sard
necessario, anche la corrispondente forma stradale mediante forte pistonatuta & con Ulmplego di pietrisce o calelnacei
pesti, previo casamento del letto di arena e successivo rismpimento con la stessa avena e compressions ultimata.

‘ Per | selciati in malta di cemento valgono le stesse norme preseritte pet quelli con arena, virca s preparazione
del sunlo o la tessiture. L.a malta sam composta con un volume di cemento & due di sabbia, Nel caso i parola, i selel
saranno coilacail 1l plano definitivo e fa battitore dovrd essere jmmediatamente esegnita con jeggero mazzapicchio,
solo scopo i conguagliare 1a superficie, Dopa i che si spargerh sopra malta semiliquids, che, con la granets, si fard
penetrare nelle sconnessurs, ta ol larghezza, 4 kavoro compiuto, non dovrd superare gil otto millimetri, T

La bitumatara dei giunt comprenderd la pulizia radicale della pavimentazione, Ja vuotatera del giunt per una
profondita non mingre di cm. cingus e il loso riempimento con miscela di bitane, pelvere di asfalto & fitler
previamente portata 2 convenitnte temperaiura, oppare con grmalsione bitrminosa, secondo preseriverd, Case per guso,
la Direzione, ‘ T

" Nelle sedi tranviarie dovrd implegas] di regolz por la posa dei selclatl, malte di arena ¢ comento nelle
properzioni sopraindicate. Netle detti sedi si adotieranna, a sceltn dolla Direzione, o-dopp selci messi in senso nofmile
dell'asse def binari oppure selei ordinari con pezzi di forma pentagonsle dell*asse dei binari oppure sefcl ordinarl ton
pezzi di forma pentagonale lungo e rotaie, Detti pentagoni si adotterantio anche lunge { cordon ed in genere nelle zong
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limiti delle pavimentazioni,

M4 Massicoiate .

Il pietrame caleareo per ta formazione del pletrizeo per le messiceiate doved eszere di provenienze delle cave

approvate dall’ Amministrazione e della mighiore qualitd, di struttura compatts ed omogenea. .
11 pietrisee dovra essere in pezzi di dimensiont non superer] a mm. 70 {setlanta} ¢ precisamente defle dimensiond che
verranno preseritte nel vari casi dafla Direzione, & dovrd altres] susire sceveg di sabbia, di terreno, e di opni alt
sostanza eterogenea, salvo je wlsranze stabilite nelle corrispondenti vool detl’elence prezzl. Volendost mpiegare per il
mantentinento la scardoting vuloanica, questa dovrd essere delle miglior] qualitd e rotta nello stesse modo come i
piettiscn, secondo che verrd praseritto.

11 consolidamento delle massiceiate, ad eccezione soltanto dei piccoli rappezzi saftuari che potranng costiparsi

con pistoni a mano, si otterrd mediante il passaggio di rulli compressori a wazione meccanica. It letto, su cul il pletrisco
sard sparso, doved essere convenientementc preparaio secondo la sagoma ordinata, La cilindratora cesserd di norma,
quantdo lo spessore dello sirato di pietrisco compresso sard diventato pari a due terzi di quello in volane setolto
cotstatate prime det consolidarnenta. :
It passaggio del rullo dovra, salvo speciali esigenze, essere preceduto ed ascompagnato da abbondante inafftamnento
d’acqua, in guisa che if pieteisco eia mantenio sempre bagnato. Rasseitata la massiceiats, in guise che clascun pozzo di
sietrisco non si smuove sotto Pazlone del rullo, si spandera il materiale di eggregazione, che verrd abbondantements
bagnate e cilindrato, fine a che la superficie si presenters Hsels ed uniforne. :

1.8 Leganti idranlic
Per mtratura di scheggios, tufo o mattoni o & pietra da taglie o intoraci da farsi con malta cementlzia salvo

* che non sia prescritte diversamente, si userh Iapglomerante cementizio tipo a lenta presa. Nelle costruzioni in
conglomerato cementizio, semplice o armate, che abblano finzioni essenzialmente statiche, sard usato sselusivamenie il
cemenio 8 presa o,

I detti Jeganti dovranno rispondere in tutto ai requisiti delle prescrizioni contenute nel Decreto sui logant
tdraulici 29 luglio 1933 n. 1213, Dovranno Tormivsi in polvera perfettamente ascintta ed essere conservati in cantiers in
sit ben soleggiati 2 tali da preservarli completaments dalla umidith,

Sard rifiutsto senz'altro §1 legante che contenesse paflottole dello stesso materiale.

Kd4.6 Sabbia ¢ pogielana,

Si distinguono netle categorie segnentit

a Sebbla di valione o di lava. Granulosa, ruvida al tatto, di geana unita e scevra di materie terrose per modo
che, inunersa in acqua pelita, non fa intorbidi,

E' proibito "sso delta sabbia di mare.

b Sabbia del Vesuvie: il tipo principale si rinviene nel torrenti delle falde del Vesuvie, dovri essere pura,
mviio revida al tatto, df prana piuftosto grossa. :

¢ Pozzolana bianca di Napoli: il tipo fondamentale si rinviens nvelle cave di Capodichine; sard sempre
asciutta e della migliors quali, scevra del tutte di tesra e di materialt eterogenai.

d  Pozzotana nera del Vesuvio: il tipo principale si rinviens nelle cave di Forre Annunziata; sard omogenca,
bigda, vscurs, priva di terrs ¢ di pletre,

¢ Porzolana dl Buin e di Bacoli, Dovid casere del colore bruno caratteristico  scevra di mpurild.

14.7 Lapilly bianen & fapille vileanice _

La qualits di tapitlo detto bianco sard a prani possibilmente uniformi,
nom pift grossi di mm, 12, né pit piccoli i mm. 5. Prima di adoperarlo, satd sempre criveliato,

11 lapillo detto nere, o vulcanico, conterrd espiusivamente grasi bigl, net, verdastri o rossiced, | quali sarsano
{utti pilt pesanti dell’acaua, per quanto di struttura porosa; dovid essers scevra di terriceto, atena ¢ nodull di basalte.
Prima di adoparario, sacd crivellato, \

I4.8 Polverg &’ Ischin .
Dovd essere di colore rosso, uniforme, asciuntta porfettamente, priva di materie ssiranes e pon laseiare residul,

passata sallo staccio di 36 maghie per cmy, Sard rifiutata quella contenente fraceia di geszo 0 di rosso d Pozzuol,

14,9 Pohwgre I marmo
§i adopereré per stucehi e sard ricavata da detrit df marme di aspetto luceme ed omogeneo. Dovra passare alley

staccio con rete n. 30 (di 121 maglie} con residuo del 10% al massimg. Sara sifiutata quella provenicnte da materizle
tenero o caleinate o viscaldato in un mode gualsiast.

14.16 Ferrugine
&
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Dovrd essere psente da moterie terrose ¢ detriti di cava. Ogni pezzo da impiegare dovrd avere dimensioni
comprese fra i tee od § cinque centimetr,

14,11 Pietrame valcanico (s‘éhegg!a&ﬁ L
Dovrd essers del tipo proveniente delle cave del Vesuvio, compatto, prive di leucite e pomict in noduli, duro,

tenace & ben resistente; sard sempre escluso it cosi detto “ceppellaceio”.

1412 Pletrisco - . . ‘ .
Si produrrd mediante dimazzatwra di pietrame valeanico o caleareo lito-cristailine tenace ¢ davra avere le

misure preseritte per ciasoun geners di lavoro in cui esso dovrd adoperarsi.

T4.13 Tufe . .
Dovr essere 2 grana omogenea, fila ¢ compatta, Assoggettato ally compressione, dovranne verificarsi | primi

segni di schisecimmento per un earico non minore di Kg. 35 per emqs ' o

Le dirnensioni dei prezzd dovranno essere tali da potersi ridurre, con la lavorazione, a quelte prescritte per le murature di

pietra di tufo,

14,14 Laterizh | . :
I tuattoni dovranno essere di struttura omogenes, sonori, senza alotna sfogliatura e di forme geometrica o facce

piang & spigoli retti, L'argille con oui saranno fabbricati non dovra contenere sabbie, sali di potassa o soda o noduli
calcarel. Assogeettart alla comprassione, dovranno resistere almeno a 160 Kg a enig: senza presentars segni di rottiea,
Le tegole di argilla dovranno essere di forma regolare, ben cotte, del tipo di quelle provenienti dalle mighion fornaci
della Liguria o di Cremona, ed avere tinta unifosme. In opera dovranno pesare nen pud di Kg. 46 permq,

I quadrel maiolicati, a forma pure quacdrata, dovranno avere uno strato di smalte di assaluto vetio stagne. disepni
dovranno essers ottengt con. colari a veiri metalicl, escluso il piombo. S

Le pianelie df mrgills greificate, siano quadrate od esagone, dovranno avere durezza stperiore a guelle dell'sceiaio di
lima ud essere di prima scelts (tre puntl), di dimensioni esattissime e def tipe di quelle proveniznti dafle migliori
fabbriche della Ligutie e di Cremona, ' '

14.15 Pietru d tagllo * .
11 Basalto vesuviano (pistrarsa) dovrd essere estratto da veachie Jave vesuviane, escluse §i “cappellaceia”. 1

bicechi dovranno presentsre grana fina, omogenea e compatla, senza cristaili di leusite, augite o peridoto visibill ad.
acchio nude. Non saranne ammessi difett di macehie o venature, brecce, scaglie, spaccature, nodi, peli, caverne, sue.
L& dimension: di egni biocce dovranno essere tali da poteri ridutre alle preseriite mediante lavorazione.

Sono vietats le aggiunzioni mediante mastici, tasseili, ece., per mescherare le pasti difittose. ' ‘

§l marmo biznco dovrd presentare fratura savearoide eristatiing, lucente e vemature di tinta uniforme ¢ sbiudita, Non
sara accetiato quelle troppe venato @ sewro & i consistenza pid tencra. Lo lnstre dovranno essere senza difetti, compatte
& sonare, piane, prive di pelature ¢ crinature, ed avere le dimensioni precise stabilize i elenco od altviment: richieste,

L ardesia doved avere tinta unjforme & struttura compatia ed omogenea, priva df fenditure, vene, pirit, eee, Mon dovri
essere scoghiosa ¢ doved essere sonora. Le lastrs devranno avere spessore uniforme ed eguaic a quelio preseritto.

o PARTE, i1} - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAYORI T
lAn*r. 1 « Movmpsty I)'L*!‘mme\.EDI-:M:)MZ!{)M J

Gli scavi si distingueranmo & sbancamento ¢d a sezione obbligata. | primi serviranno per la sistemazione delle
ares; | socondi per dar luogo nlke fondazioni e costruzion] di ppere, ‘ o
Tutti g scavi dovranno eseguirsi secondo le dimensiond sirettamente necessatie prescritte ¢ doveanno avere la facce
‘regolarizzate, essends questo lavoero compreso nel prezzo della tariffa. ,

L.a misura del volume sard sempre ¢sepuita nel vuoto Jasciato dallo sterro, non mai sul maeriale che e risulta, e quells
dellz distanza del trasporio di obbligo dal centro &i gravith del vooto medesime, o ~ del cantiers, in caso di groppl di
opere, - 1 quello del deposito, - .

Le pareti dei cavi a scxione obbligats, a misirs che questi sarauno approfonditi, dovranng assicurarsi con
solide armature i Jegname ed, occorrendo, anche con rivestimentt di muratare By pletra o (contro CHsSE).

Uttimate le turattire entro terta, saranno tiempite le portt eventualmente libere dei cavamentt 8 sezione
obblipats, per mezzo di materiali dagll scavi, disponendoli a strati orizzontali non pid alti i m. 0,30 ogmuna, ben
pistonati ¢, occotrzndo, anche bagnati ripetutamente per affrottare il costipemento. Analoghe prescrizioni valgond per |

movimenti di terre per formazone di terrapient. :
I cavi in scqua & intendono eseguiti al disotto de! pelo d'acqua, iod in sito che rimanga costantements
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sommmerse, Tull 1 mezzi necessari per Ia esecuzions sono di norme & carfco dell*appaliatore perché compresi nel prazzo.

Le armeturs dei cavi saranno eseguile con tavele Funa serostata all’altra, senza intsrstizi, disposle su pareti
heng appiombate, in mado che Jascino [ace libera prescritte per 1 cavi o fatte i modo che le tavole si scosting
intercalatamene, come & indicato al n® 521 di tariffa. Saranno tenute a posto da fasce di tavole, traverse, punfefll,
sbadacehi, cunet, chiodature, eco. ¢ ciaseun pezdo aved dimensioni sulficlent affinchd non ai verifichine tlcfummzsunm
clanni di sorts,

Nel caso in cul il temeno attraversate deformasse e armatire gid egeguite, si dovranno sggimngervi quelle
maggiori assicurazioni atte a ripristinare $enza aloun dubbio la stabilitd dell'armatura stesss. Tsle onere ¢ compreso sl
presd delle anmature. Lo misurs di quaste sard quanio fa superficie dells pareti dei cavi effetiivaments a contatto con
dette casse o mozze casse, ‘

La demolizione o disfscimento del murl, come & datto nel n. 585 & seguenti delle tariffa, verrd eseguitn con
tuite le cautele necessarie perché non srrechi danso alle fabbriche od alle persone; percid non saranno rispenmiat it I
mezzi pecessari per tuscivvicedendo & carico dall'appaltators 1o spese del pontl, le catastatore, le puntelisture ed altro,

Nel taglio a forza saranno osservate tutte le cautele prescritte per [n demolizlone. Saranno spianati § fromi
risultati dal tagho medesimo. Le catastature e puntellaturs, ove ne occortane, saranno valutate e pagate oltre del prezeo
del taglio assegnato nel n. 590 e seguent’ della tariffa.

I materiali saranno velatatl come alla nota di contro al pumerd ::8"? e seguenti dells tariffe, quantungue i)
volusme di ess? rieses maggiore o minore, e la quality dells pietre pit o meno bunnz, Nelio siratto si intendano valutati iy
manegrgiaturs, i canm searlco e trasporto di calsinacel, sine ai pubblic searicatot.

l Arr, 2 - Mmmlrm 1L PIETRAME  BASALHICO (sCHEGGIOSE)

51 dovrd eseguire ts&luswmucntc fum"l ac,qua ed if plewame dovred coliccarsi i opera dopo che sara‘l gtato ben
oolito e bagnato.

Lo costruzione dovrd progredire o strati nm?mtah di conveniente apewum col migliore possibile
callegumenm in tutth i sensi. Le pietre aveannc almeno una faccia sufficientemente piana, da ritoccarsi col martello di
posa, & s powanno in operz, avviluppandoie ol malta 4 completo riftuto. Saranno anche assicurate con scaglie batfute
a ritartelln, pure involte di sufficiente quantisd di malfa.

B’ vistato imsclare vuoti nelle muraturs in braceia (deits & cuct e seued) durants la interrazione di lavoro, B
percid obblipe dell’appakatove di assicurare a sue spese, ad ogni infeniziono, lg continudtd fia le murature nuove ¢ le
vecehie, mediznte sbadacchi ¢ cuned (incassature a secood. B’ anche vietato di far procedere if lavoro a scaloni, sia nel
senso doli’alisxza che dello apessore del mura.

Infing il combaciamenty fta fa muratura nuova e Ta veschia dovid eseguirsi in prime tempo con biette di
legname calzate a rifiuto di martelio, Te quall & ribatteranng giomalmente; quando sacd completato 11 rasserto delis
pruratlics noove, si procederd alla incassatura a vivo, praticandola con piedre ¢ malts conficeste a rifinio di nuarteflo, Le
itcassature saranne vatutate a mq., secondo ls lunghezza o profonditd dell'incasso,

Anr. 3 - “/ilmuum N TUROD l

Dovrd slevarsi per corst orizzontali con facee, secondo le preserizioni piane o curve, a plombo od a scarpa. Le
pistre seranno convenienfemente squadrate con mannaia e ridotte ad una alterza non minore ¢i m. G20 saranno
disposte in plano sulla facsia maggiore, vicendevolmente concatenate per lungo e per targe ed, ali*atto del collocamento
in opera, saratno ugmate 4 sazietd ¢ pol posate sui leti ¢ battute col martetlo, curands di avvilupparls di malta, in modo
da rismpirve gl interstizd,

Le pietre da adoperare per favee visle, seranno spianate con maggiore cura affinchd la supsrficie esterna risuli
dalla forma geometricn richiesta senza sporgenze o rientranze i sorta,

I ginati fra le pictre dovranno essere sempre alternati nef corsi successivi, senza pregindizio def collagomento
delle pietre della muratura intemna. La lunghezza delle piewe dei parametri non sard mai maggiors di due volte né
minore di ung volta ¢ mezza la lorg aliezza.

Burante In esecuzione delle murature, dovranno lasciarsi tutti gli incassi per imposte di volte ed archi di
qualunque forme, canne per gerazione, camini & condutitre, cost come saranne prescrittl dalls Diresione dei lavord,

Tutle le sporgenze def pledritti 61 imposte di volte ¢ quelle di ossatura di cornici e decoraziond, che dovessero
avere opera compiuta aggetti maggion di m. (.10, dovranne (per tutta I lora sa;-_z,-::lma) compiersi nel corso della
~ eostruzions dei mord pei modi presceitt per tali lavori,

Parimenti dovranso praticarsi i tagli per le ammorsature, attacchi o spalie nelle moratars esistenti per Punione
alle nuove, sia nel sense della lueghezza o fronte, che nel senso dolio spessore del inarp.

Per Je murature & cuel @ sewci saranno osservate ke norme presoritte all’articole precedente per 1o muratire in
pletiame basaktice.

il magistero necessario per ricavare Je fhoee def vand nelle owmatire i ufo, signo a sqoadro coi fronti od &
shioeo, verrd valutate in superlicie guadrs, col prezzo assegnato in taviffa, & cost per be terve o quarte facos dei pilastrd, e
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in ognt caso, senpre che trattas] di facee nella grossezza, dei muri, ma non mai & guelle dei frontl,

GH addentellati, o morses, taghiate.¢ murate in pietra tufo, aveanno 'aliezza del curris;mndmm COISE, © SRFANN
meassate nel ruro non mend di centimetri 13 ¢ acenralamente murate, 11 complesso savd per miswra lineare, ritenendos
Paltezza ¢ la profonditd costanti,”

H conglomerate deve essers conferionato mediante impianti fiss] automatizeat, di idonee camttertsnche
manteni sempre porfetiaments funxionanti in ogni fore parte.

QOpni impiante deve assicwrare i perfetto sssiccamento degli aggregati, {1 siscaldaments del h:mnm alla
temperitura Tichiests per 1l ragghungimento della viscosith necessaria fino a! momento delta mlgceiamm c)ltm al
parfetto dosaggio del bitume ¢ del filler.

I tempo 43 misceluzione deve essere smbilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in misura mle. da
pennettere un complato ed waiforme eivestimento degli inerfi con it legante,

Per i conglomerati tradizionall, [a temperatura degli aggregat, ali’atio della raiscelazione, deve essére compeesa
ra i 150 &1 170 °C, ¢ quslia det lagamc. tra 150 ¢ 160 °C, salvo diverso disposizioni dell’AC., In mpportu al tipo &
bitume mpaegamy

Per { conglomerati migliorati, wtilizzantt bitume modifi cato la temperatura de&,il agﬂg,regutx all"utto dc:!la
miscelazione, deve essere compresa fra i 160 & 1 180 °C, ¢ quella del legante wa 170 e 190°C, salvo diverse disposiziont
defl' A.C., in rapporto al fipo di bitume ¢ polimero impiagan ‘

Ncl easo di wilizzazione di bitumi di provenieneza vishreaking, ie tunpcl ature degli inerti e del bilume dovranno
oppuonnamenie essere abbassate di 10-30 °C rispetio alle tomperanire sopra Wdicate per i bitumi tradizionall. In tale
caso, dovra essere osservata la massima cura per garantlre. ugualmente l’esswcamento degh inertl, trattati & wil minor
teinperaturs,

Avyertenze: Se il Iegemm biturniposo non viene wtiljzzate subito deve esatre canservalo in aumsm qﬁr’bﬂtm cfmau
qi disvositivi di risealdamento e preferibitmente con adequati impianti di aeituzions e ricireolo,

T prodotte deve essere temwto alla iemperainra pil bassn possibile compatibile con le waodalith dol
pompageioSecuire in o caso to struziond del produtore.che deve fomire un'apposita scheds de] prodotg.,
. Perperiodi di stoceaggio fing & 15 glornila temperaturs del bitume In clsternasard indicativarmente compresa a
130130 G0 ‘

l Art, 8 - Attivanti Padesione (“dopes”) per 1 conglomeratt bitmminosi ]

Nella conferions dei conglomerati biteminos] degli strad realizzatl con materiali idrofil, - specialmente se
coatituenti 1o strato di usura, saranno implegate, miscelate al binkne in implanto, speciali sostanze chimiche attivanti
I'adesione bilzme-aggregato, compensate nei prexzl Tali sostanze non doveanno essere impiegate negli strad
sonfezionati con aggregati idrofobi (ad es. calearD), i grado di consentive e conservare la perfetta adesions bitume-
dgprepato anche i presenza di acqua,

Liipi di attivante, | dosaggi e le tecniche di impiego devono oftenere il preventivo benestare dell’ AL,
Limmissione delie sostanze attivanti I'adesione nel bitume deve avvenire in impianto ed essere realizzaty in modo da

garantive fa Joro perfetta dispersione @ Pesatto dosapgio nel legams bitiminose,

ificazione di pavimentazioni esistent]

Arl. § -8

Por gli interventd su pavimentaziond stradali gt esistenti sud quali dovra procedersi a vicarichi o risagemature,

- previo ordine defla Direzione lavori, Plmpresa dovra dapprima ripulire sccurataments if piane viabile, provvedendo pot
alla scarificazione della massiceiata esistents adoperando, all’uopo, apposito searificatore opportunaments trainato e
guidito. La searificazione sard spinta fino alla profondith ritenuts ioeessuria datls Direxione lavorl, provvedendo poi
alla successiva vagliatiiea ¢ raceolta in cumali del materiale utilizzabile, su aree di deposity procurate a cura ¢ apese
dell Impresa, Qualora Is Divezlone doi lavor ritenga opportuno aflontanare il materfale risultante da scarificazions, Ia
ditta Appeltatrice dovrd essere in rogold ¢ attenersi a tuite le disposizioni 1 normd (i legge vigente in matevia di
trasporto del materiali &f ifiute provenienti dai cantieri stradali o edili,

J— ]

Art. 7 - Fyesatura di strati in conglomerato bituminose con idonee altrezzature ]

La frosaturs detla sovrasivuira stradale per a parte legata a bilume per I'intero spessore o parts di esso dovra
sssere effettuata con idonee attrexgature, unite di frese 1 mmburo, fimzionanti & freddo, munite di nastro cavicators per
il corico del materiale di risulta, Le atrezeature dovranne essere perfettaments efficienti ¢ funzionanti o di
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carstteristicha meccaniche, dimensioni e produriont approvale secondo la “direttiva macchine”, DRR. 24/7/1996 o
459. La superficie dzl cave dovra risultare perfettamente regolare i tti i pulm priva df residul di stati non
complatamente fresati, L'tmpresa si dovid scrupolosamente attencre agh spessort i demolizione stubiliti daila
Dirgzione lvord, Particolare cura e cuutels deve essere rivolta alia fresatura della pavimentazione su cnl gmwmno
coperchi o prese del soboservizl, 1a stessa Tmpresa aved Uonere di sendare o farsi segnalare l‘ubzcdzmm di tutti §
menufatti che potrebbero interferire con Ja fresatura stessa.

Lo spessorg dells fresatura dovrd essere mantenoto costunte in totdi i punti e sard valutato mediando
Paltezzst delle due pareti lnteeali con quella della parte centrale del cavo, La pulizia del plano i scarifica, nel
chso di fresature corticali dovrd essere esegulta con aftremzature munite di spazeole rotanti efo dispositivi
aspiranti o simili in grado di dare un pisno perfettamente puliio, Le pereti dei tagli longitedioali dovranne
risultare perfeitamente verficali e con andamento longitndingle rettflined ¢ privo di sgretolature. Sia il piane
fresato che le pareti doyranno, prima dells posa in opera dei nuovi strati di viempimento, risuliare perfettamente
puliti, pseiuttl e uniformemente rivestiti dalin mane df attaceo in fegante bituminogo. La ditta Appultatrice dovrd
essere in regols e attenersi a tutie e disposizioni o norma di tegge vigente in materia di ir aapnrtn dei materiali di

rifiuto pmvenienti dai cantieri stradali o cmh.

!

l Art. 8 - Posa in opera del cmsgk}mm‘aﬁ biuminosi _ :

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effetiuata mediante macchine vibrofinitrici del tipi approvati
dall’A.C.. Tn perfetto stato di efficicnza & dotate di antomatismi di autolivelamento,

Le vibrofinitricl devono comunque lasclare wno strato finito pctfettamemo sagotmato, privo di agmmmenu,
msmrazmm ed esente da difetd dovuti a segregazione degh clementi titoidipih grossi, .

Nells stosa si deve pore la messima cura alla furmazione dei giuntl longitudineli, preferibilmente ottanutl
mediants tempestivo afflancamento di una stnma!a alia prc.cr.dcntc., possibilments con Pirpiege di due finitrict con
analoghe caratierlstiche,

Cualora «id non sy possibile, i1 bordo della strisma git reatizzata possibilmente deve essere spalmato con
emulsione bituminosa cationtea el 55% in massa, per aesisurare la saldetura delia siriscia successiva,

Se i bordo risulters dannsggiate ¢ arratondato, 9i doved procedere al taglio verticale con idones aitrezzatura,

1 ghumti irasverseli derivanti dalle interruzioni glomaHers devono essere ssmpre reabizeati previe taglio ed
asportazione della parta terminale di azzeramento.

La sovrapposizions dsi giuntl longitudinali tra | vari swatl deve essere programmats e realizzata in manlers che
o8l sisubting fra di loro sfelsati di almeno 20 cm e ron cadano mai i condsponidenza delle due fasce detla corsla d
murcix normalments interessate drlle ruote del veicoli peaanti.

Hirasporto del conglomerato, dallimplanto di confezione al cantiere i stesa, deve gyvenive medianie mezzi di
trasporto di adegoata portata, efficlent e veloci; Iz temperatura def conglomersto bituminoso alf'atto della stesa,
contreflate immediatsmente dietro lz finitrice, deve risultare, In ogni condizione, non inferiore a 135 °C, per i
cunglunmmti tradizionali, e non inferiore ai {70 °C, per i conglomerati migliorati 2 base di biwmi medificad. Nel caso
tn wui i conglomerato bituminoso sia stto confezionato con bitume di pmvemamu visbreaking, la temperahurs, dietro
la finitrice, non dovrd essere inferipre a 1259 C.

Lg stess dei conglomerati deve essore sospesa quande le condizioni meteorolopiche generali possono
prcgiudicam e porfetta riuscita del lavoro. GU sirpti evenfuslmente compromessi devono essere immediatamorite
timossi e successivamenie ricostnitt a spese dell’ Imprasa.

I costipamento del conglomeratt deve iniziars inmediataments dope la stose della vibrofinitrice & condottu &
termine senza nterruzioni. Esso savd realizzate con rull di peso opportune it modo da consentive il presoritte prado di
costipamerts. Al termine de! costipamento, gii strati di base, collagamento e vaura devono presentars, in futto il lorg
spessore, un prado di costipamonto won inferlore al 97 %, con rifevimento ella masss volumica def provind Marshal
relativi al periodo i laverazione controllato all’ impianto,

La superlivie degll sirntf dove presentarsi priva di irrogolaritd ad ondulazioni. Un’asta rettilinga lungs 4 meted,
posta in qualunque dirgzione sulla superficie finits di clascuno strato, deve aderirvi uniformemente; potrh ossere
iollerate une secostamento massimo di 5 mo

Per lo strato di base, ln miscela bifuminosa verrd stesa spl piano finito della fondazione soltanto dopo che sia
stata aecortata dali’ A C. la rispondenza di quest’ultima ai requisiti 47 quota, sagoma, srado di costipamento o portanza,

Priing delle slesa def conglomerato bitemiinose s strat) & fondazione in misto cementalo, per garantirne
Pancoraggio, deve essere rimossa la sabbiz eventualmente non trattenuta dallemulsione acida al 55% stosp
precedentenients 4 protexione del misto cementato stessog
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’ Aur. D - OBSERVANTA PELLE REGOLE ¥ DELLE PRESCRIZIONT IMPARTITE J

utt § lavori in generale, principali ed accessord, previstl od eventuali, dovranno essere eseguitl 4 perfeild regola
d'arte con matetiali ¢ magisteri appropriati ¢ rispondenti alla specie dei lavori che si richiede ed alla lore destinazions. 1
matariali stessi avranno le precise forme, dimensioni ed il g.mdo di [avorazione che sono o sarannd preseritti,

fn proposite dovreanno esatlamente osservarsi le presorizioni generali e speciali indicaie nel presente capitolato,
nelie norme d'arte annasse alla tariffa applicaia per il computo ¢ nefle vool di tariffa.

Won si terrd como di mareriali e magistart che non siane stati ordinati dalla Direzione dei laveri o comunque non
prescrifti, quaiunque possano essere o mighovie o [ vantaggi ottenut] o conseguibili.

 Mell'asecuzions dei lavori & pavimmna?ione in genere st dovrd pomre Ja maggiore cura nella configurazions e
compressions meveanica della piattaforma, in riedo da evitars possibili cedimenti nella pawmcnmmone

Resta stabilito che l'Appaltatore dovia costruire le shwdacchiature par assicurazione degli scavi, andid &

- servizio, postti per Pelevazione dei materiali ed in generale ogni opera provvisoria in guisa da garantire nel mndu pitk
assoluto fa buona esecuzione & la riuscita def lavort appahati,

Reeta egli pamu‘) unicamente responsabils di totte Je consegoenze di ogni genere, che derivassero du pc}ca
solidith o dall’insufficienza od tm]m:fmonc delle opere suddetie e degli amem adoperati, ed anche dﬂila poca
diligenza nel sorvegliave gli operai ¢ nel dmgere ilavorl

indipencdentemente dalle penalith a carico delfimpresa ai sensi del presente Capﬂolato 'timpresa stf:ma in
qualsiasi cagso di nosservanza dells buone norme d'arie ¢ delie pﬂrtlcolan condizioni di esecazione dei lavori o delle
dispoaiziont della Direzione dei Lavord, sard tenuta a rifare a sue spese 1 lavord iregolarmente eseguiti,

Art, 18 V]Lii.lmi‘ﬂli IH CONTROLL {'} J)’W MATERIALL ARDPRRATY

Olire & quanio & stabilito & rigrarde nellart. 29 del Capitolate Generale del Comune, anche se gid eseguita la
verifica dei materiali in genere ammanniti, o Direzione dai Lavori, tutte 2 volie avesse dubbio sulla buona qualita g
lavorazione del lastricato pesto in opera o di gualunque alivo lavaro o fomiturs, avrd. la facold di effeduare in
qualungue tempo, a spese dell'assuntore, le prove che ritenesse necessarie e net modi che crederd m:g!tom senza che da
parte delf Appatiatore possa farsi aleuna eccezions in contraria,

Qualora delle prove stesse risulti essersi adoperato lastre, blocchi, pietrame, malta, pieirisco, bitume v} qun]amsi
altro materizle di catsive qualith o comungue non rispondente alle norme e prescriziont stabllite & qualora YA ppaltatore
non rifbocis 1 lavor Lsc.g,uiti con maicriali inaceettabil, nel termine preseritto dalia Direzione def Lavord, sard
provyvaduto alla esecuzione dei tavorl in danno  secondo le procedure dlsmplmam nef presente capltnlma ‘spu.mi
d appalto. -

- In particolare s prescrive che nell’esecuzione di ripristini parziali di pavimentazioni in pietra, che richiedono
Timpisgo di materiall nuovi, {'lmpnsa ha Twobblipo di avvisare la Dirczione del Lavori appens compiuto
l'ammarnimenta sul posto del nnovi materiall, perche venga redatto apposito verbals i constatazions db“ﬂ quam:tﬁ )

quahm dei materiali stessi.
In mineatrs del vatbale, 1 rappezzd 5" intendargnno eseguitl interarnente con materinli detls ‘imrfmm. Appaltanta

[ ART, 11 - MA’I‘ERI/\,L! VEC‘CHI DI RISULTA DAT LAVORI- TERRE & MATERIE BSUBERANTE ~IMPIEGH DI #ASOLI VECCRI RILAYORATL B P

. 1 materiati comunque rivtilizzabili risultanti dai lavori restano di pmprieth della Stazions Appaltante o I'Tmfaréqa,
ove dal Comune ls stane cedutl, sard obbligata ad acquistarli qualungue ne sia la quantitd, in base agll appositl pmzm di

tarifth non soggoettt a ribusso,

Mt coago i e 1 materiall wil non vengsno rebmpiesai, la I}uwlmm diet Lavort ha Ia facold dr mc}marc
allImprasa U loro trasporto net depasiti delle Stazione Appaltante.

E rigorosarente vietata la lavorazione di qualsiasl maleriale di risulia nella stessa Jocalith del relativo
disfacimento, salvo il caso di relmpiego nella stessa localith, debitamente avtorizzaio dalla Divezione def Lavori.

Pertmato & vietato espressamente all'Appaltatore, nel lavori di nuova rilastricatura od anche di rifscimento o

ripristing parziate, unive basoli nuovi di quelunque specie con basoll vecchi rilavorati che debbono invece sesere
sdeporatt solo guando vi sia tassativa disposizione della Direzione dei Lavord, ed in modo che riesea fam{n vmhcnrh
misurarli separatamente.

Dei basoll vecohi dismessi consegati ali'appaliatore per rilavorarli, sard tomoa esatta comabxhw d’anr.s{a € di
nacita dal depos:to sopra moduli compiltatl dall'Ufleio per i servizi secniel.

Anche nsi pleeol npnsum o rifseimenti parziali, VAppalialore avra lobbligo di apimannics § i:msnil d! nmptamo
miovi o veechi rifavorati, da i 1mpmgma nolla quantitd che gh sard preseritta; potrd scomporre 1 vecchi basali che davra
inmediatamente rilavorare ed implegare o trasportare dove gli sard ordinato, La muba indieata nel secondo comma di
queste articole sark apphcats anche per qualingue basolo vecchio fosse messa Ta lavorazione sul posto senza precisa
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tassativa disposizione detla Direzione def Lavarl,

La Direzione dei Lavori potra sempre ordinare che 1 materiali cocedenti pravenient! dal lavori o servizi di cul
pressmte appalto, anziché trasportarsi a rifuto, siang dallTmpress trasportaie in localitd comprese nel territorio det
Comune di Napoli {non esceluse le zone ove Pimpresa stessa csegun alird lavor] In dipendenza del presente appalio} da
atabilirgi volta per volta dalla Stazions Appaltante.

t

Art, 12 - Protezione delle nuove pavimentazioni ‘ ]

Sarammo a completo catico dell!Appaltatore, che dovrd adottarle senza chie occorra un particolare ordinativo, it
le eventuali misure per proteggere le zone ove sond stati eseguld lavori di pavumnlaxmue a partiry dalta data della loro
ultlmaﬁmm e fino a che le pavimentezioni non siang atts al passagsio dei velcoll,

in pamcolarn terminate gualsiast lavero di lastricato in malta, sia geverale che di rifacimento paraials, e quando
non vi sia 1m}mss;b|ht& assolufa per ls esigenze del waffico i lavorl stessi saranno protettl per 1s dovafa di un mese, o
mcd;ama una copertura o con I'interruzione del passaggio dei vejcolt, 2 giudizio della Direrione dei Lavord,

Le coperture medesime dovianne essers falte e mantenute nel periodo anzidetto, a cura e spese dell Appaltﬁmm
Esse saranno Sempro castituite da uno strato di srena scevra di pietra ¢ terra, per fettamente spianato e costantements
manteniia, sia per § rappezz parziad che pér Minera supertme stradale, se i tratta di ricostruzione totale.

Quando poi la Stazione Appallante crederd corveniente interdire il passaggic per mezzo di steccat], dighe di
basoli ed altre barriere, doveanng gueste sgsere fatte, mantenute per ur mess, o disfaite o cura e spese dell Appaltatore.

l Axr, 13 - MANGRATT! E CONDUTTURE SOTTERRANEE ‘ _ ‘ ]

L'Appaltatore neli esscuzions del favori nel-softosuolo, doved con ogni cura e mezzo evitare dannd ai manufai
ed alle canplizzazioni ivi esistenti.

Per tutte tv attinenze dei servizi pubblicl ésisterti nol sottesiioln (condutiuze di acqua o gas, cavi tekaﬁmm cavi
per illurminazions o traxione elettrica, posta preumatica od altrl manufutti, od impiant] qualsingd esereitati dal Comune,
Sociatd, Eati o priveti), 'Appaliators dovri rispondere di tutti { danni per negligenza o colpa sea o dei suof agenti ed
operal, in quelle condutture o manufitli ¢ comsequenzialmente nel servizl inerenti, nonché dei dammi che, per
inosservanza della necessnrie cautele potessero derivars da dette conduthere al propri agent] ed opoeat od a terzl,

 Pertante ¢ tenuto ad avvertire sia Ia Divexione dei Lavord, sia le rispettive Societd, Enti o privati, non appena
accerterd Yesistenza di una cotrduttura, maaufitio od apparecchio qualsiasi relative ai dett servizi,

Di ogni tavoro da eseguirst nel soltosuclo I'Appaltatore doved preavvertice anche FAwtorita df P, locale ed
attenersi poi alle disposizioni che fossera daila stessa emanate.

Prima i procedere a lavord di cosnpamenm con Tulli compressod, I'Appaltators & tenuto ad avvertire le varle
Societd o Entf esercenti pubblici servizi ¢ dovrd stabilire il tipo ed i peso del rello, in modao di non arrecare Hlmm danno
alle canalizzazioni di dotti pubblici servizi ed aghi impianti sotostradali in genses,

Quando i} costipamento necessatio per un lavoro stadale st incompatibile con la resistenza del manufutto o
detla condutiura sottostante, speiterd all'lmpresa sostenere gl onerl relativi ¢ prondere gl opportuni accordi con FEnte
interessato per le sostituxioni ed opere di ttela del case.

Art. 14 - Recinzioni sbarramenti

Sono amimesse esclusivamente le seguenti tipologie, in funzione del dissestortempo di attesa ¢ realizzazione
dell'opera solutiva/ volume di raffico;

#) birilli ed alti elementi segnalator] emaiogatl;

b) plechettt metallici protettt da idoned ceppucet ¢ nastro/ret] i plastica regolamentard;

&) eavallets metallict o transenne metalliche mobilifissatl saldamente al suole 41 tipe omologate,

d) lamiere metzlliche ondulate nuove sorrette de appositi peli (n legno o metatle} saldemente infissi ed
idoneaments controverntals,

‘o) panneili metwllicd grigliati con basamenti prefabbricati in calcestruzzo di cemento;

T} elernenti tipo new-jersay di cemento o di plastica riempibilf di acqua,

Limpresa ha facoltd di propome altre soluzieni, purché efficienti e regolumentart, assumendone ogni
responsabi bt i1 merito.

1 Axr, 15 - RIMESSA [0 QUOFA DE CHILSING - ’ J
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Rimessa in quota per adakamento alfle pavimentazion: ¢ i previatl livelli, di caditoie ¢ chiusini di qualsiasi
materiaie (ghisa, PVC, calcestruzzo, vetrereding, seciaio e pletrs, esv.) compresi { materiali necessan ¢ rinflanco in
caleestrizzo.

Nelle fasi di posa dei pozeatti doved essere sempre garantito un opporiung franco di adattarenio per elevazione
In nessun case poftannc essers prafivate rotture ai porzattl e ai manufait preesistentl. Particolare utteozione dowrd
essere prestaty durante i fake &i rlmoarione al fine di non compromeiters Pesistente o lo opere finitime.

Per la rimessa in quots In clevazions, si wilizzeramo mationi pieni aliettatd e, ove careabili, opportuni plinti

prefabbricat] in cls con alwggiam@mca del chiusino completo di telaio,
1] materlate & scarto rimesso doved ogsers aliontanato e portato in Pubblica Discarica astorizzata, Qua]amsx

onere aggiuntive & a carico dell'Appaltatore.

PARTE IV - PRESCRIZIONI TECNICHE SULLE OPERE, DI SEGNALETICA
| SEGNALETICA STRABALE ORIZZONTALE

Art. 1 - Qualits’, carattaristiche del materialiprove e camplonl |

Tuiti § segnali orizzontall devone essere Tealizzati con materiali ki da renderti visibili ste di-giomo che di note
anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.
! segnali orizzantali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevali & non devono sporgere pm d: 3 om
dal piano della pavimentazione, Le caratteristiche dimensionali, fotometriche, colorimetriche, di antiscivolositd e di
dorata dei materiali d usare per i segneli orizzontali, nonehé i metodi 3i misura di detie caratteristiche, sono stabiliti da
appoqfto disciphinare toonico approvate con decreto del Ministero dei LLPE (Decreto 3! marzo 1993 n, 1584) e
successive modifiche ed mtegxa.rmm f.a segnaletica ovizzoniale potrd: essere realizzata su richiesta della Direzicne
Lavori in vernice spartitraffico, in prodetio colato plastico bicomponents s freddo o in Jamineto elnstoplastico,
|

AR, 2 - CARATTERISTICHE DBLLA VERRICE i{FMITlT!MI"FlGQ

Pitmien acrilicn a solvents normatle o rifrangente, nei colori previsti dal codics della strada;

Rifrangents Normals

* Poso spocifico (misnwrato a 20 8% 1.7 1.8

% Biossido di titanio (in peso) 159 15%

* Residuo seeco (in peso) 70 - B0% 65 - 7'5%‘

* Sfere di vetro premidscolate 25 - 33% ==

* Potere copronte /g, 1.2 1.3

* Wiscositd misurata a 20 C° funitg Krebs) 80 - 90 80 - 94

* Tempo di eusiccazione {misuratoa 15 C° 4 2 CV) 30 30!

La vernioe dovea presentarsi dopo Pessiceamento con tono di bisreo melw puro senza sfumature di wgm s glallo
per la vernics bianen e con tono del giallo cramo medio per ta vernice glatla,

Laresing dovrd sssere del tipo fenoli modificate. Inoltre la vernice spartitraffice doved:

+ ggsere antisdruceiolevale,

« avere carattearistichs chimiche tali da Bar aptire una completa hisoculid nei contronti delle pavmmnla.{mnt sutle
guali verrd applicata; '

» avere LnE buona resistenza allusura provocata sia dal waffico che dagli agenti atmasfarici;

+ gssare tale da aderive tengeements a futtl 1 tpi di pavimentazions;

» non doved assumete in aloun caso, colorzziont diverse da quelle ordinate;

+« non doved avere tendenza al d)ag.r%ammtn, ne lasciare polveraturs di pigmento dopo Icwccmmm ne prendere
colarazions grigla al tansito dei primi veicoli; ‘

+ per l'esscuzions di simboli poted essere richiesto Muso di vernici di colore bianco, rossomattons, aumro nere e
giallo, che dovranna uvere le stesse caratteristiche precedentemente richicste:

» in ogni casg le caratteristiche dimensionali, {otometriche, colorimetriche, di resistenza all’ u_np.jllo, di durata
nonehé | loro metodi di misura, dovranie vientrate in quelli stabilili con disciplinave tecnico appmvam con dedreto del
Ministro dei lavori pubblici ed essere tempestivamente adeguati alle eventuali norme in vigers al momento def lavort.

T.e vernici da vsars! dovraonoe essere pmventiv-mmnm approvate dalla Direzione Lavori & pertanto PAppattatore
dovré pmm defa consepna dei lavori fornire per ogni tipo di vernice che intenderd utilizzare Ia cam]}mnamm
necessaria, spemﬂr:ando pmdutton e tipt ed allegare lz schede tecniche e di sicurazza, Qualora 1s Direzions Laveri fo
ditenps opportune, 1 campioni suddetti sarsuno & cwra & spese dell'Appaltatore, sottoposti & prove di anakisi di
haratorio. [n bass ai risultati 3¢ tali prove d analisi, si derd o meno il benestare all'uso delle vernici canpianate,
restando inteso che I'Appaltatore sarh obbligato a presontare alire marche e tipt finché non conseghirs {2 necessaria
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approvazione, In seds csecutiva verreimo pralevetl camplion per confrollare, attraverse l2 prove ed analisi di laboratorio
di cui sopra, che e vernici utilizzate siano quelis prevantivaments approvate,

Ove nel corso dei javorl FAppaltators voglie cambiare e vernicl git accettate, dovrd nuovaniente constguire s
preventiva approvazions comme sopra detto.

L'Appaltstore sard obblipgto a presoniars] in ogni tempo alle prave ad anelist sufle vernici impiegate o da
impiegarst che la Direzione Lavori ritenesse opportung a suo insindacabile gludizio, nomchd alle fornlura di datie
materiale gualora duranle Fesscuzione det lavor i volesss eseguire delle camplonature,

Una volin applicata la vernice spartitraffico dovrli corrisponders alle seguenti norme:

+ le coordinate cromatiche misurate mediamente sul materiale iluminato dafla luce def giorne atiraverso un
colorimetro, doveanno trovarsi all'interne della zona definitn dal disgramme CIE per il colore bianco;

« par il colove giallo 81 prescrive un quadrante di tolieranze pilt esteso &i guelto previsto dal dagramma CLE;

* i} fettore di luminanzs missato con i luce del giomo etiraverso un colorimebn, dovra risultare mediaments 0,50
per H colore blango € 0,35 per il colove glailo;

* il valore della retrorifiettenza misurate mediamente sul materiale sitraverso un retroflettomatro non dovrd edsers
inferiore ai 100 med/ux*mi;

+ grado di scivolositd misurato con apparesehio SKID-tester non sl df sotto del 60% & quello defla pavimeniazions
non verniciata circostante;

- resistenza afl'abrasione non inforiore al grado n. 6 degli standard ASTM;

« il logante dove eszere costituito da resine alehidiche non inglatlenti, ¢lorocauceinr e plastificanti;

« [ miscela solvente deve essere conforme atle Legoe n® 245 del 05/3/1963;

= aspetto uniforine serico del film applicato, ben disperse &d esents da grami, psli, scaghie:

+ gppiicsvicne di fllm in spessore non inferiore a 450 microns di spessore wmido, con diluizione inferiore al 5%
detlapposito diluenta.

[ ART. 3 = CARAYTERISTICHE B MODALITA 11 APPLICAZIONE DELLA VERNICE ROSSA. M]

+ tipo di legante alkidico/ciorocanecii;

+ percentuale legante su totale della formula 13

* residuo non volatile & 15 C° per 2 ove 80

* peso specifico a 20 CF gr./t (ASTM, = 1463} 1500
* tazza Ford p° 6 35 +/ - 5"

» unitk Krebs 75+ 90 _ .

« film umide pati & 200 microns m2/Kg. LB+ 2

* pigmento colotante otale 04 .

* tompo di essiceazione minutl primi (ASTM D711-36) 30
» diluente quantitd raccomandata 03% +5%

» cariche §2%

« spplicaziote: con macchine traceialines o rullo.

+ Colore: bianco, giallo, rosso, azzurro, nero;

+ Composto da prodotto base ¢ relativa miscela mdurente da miseelare al momento dell'uso nella proporzions di 60
parti di prodotto base & 40 parti di miscela indurente;

* Rilievi colorimetrici - coordinate trierematiche:

+X=0318Y=0338 2= 0,820

+ Fattore di luminanya: coefficiente di lurninanza refroriflossa ed-lux = 100 mm;

+ Resigtenza atirito radente misurain con pendolo British Portable 8kid Resistanee Tester »435;

+ Temgo di inulurimento: 15 minati per prodotta se apphicato & spruzes, 30 minutt per prodotio se applicato a mllo o
a spatela, Trascorst tali periodi di tempo, i colato plastico, non dovel stacearsi, deformarsi o scolorite sotto Vakione
delie ruote gommate degli antoveieoil in transito;

+ Lo microsfere doveanne essery trasparsati, prive di lattiginositd e di bolle d'aria ¢, almene al 90% dovranne avere
forme =feriea con esclusione di elementi ovall ¢ non dovranno egsere saldnte assieme, §'Indice di riftazione non dovrd
essere fnferiore 2 1,50 usande per la determingzions i metodn def'hnmersione con hice al tmgstens, L.e microsfere non
dovranno sebire aleuna altergzione all'azions di goluzione acida a ph § - 5,3 ¢ di soluzione b/l &i clorure di calcio e di
sodio, La percentuale in peso delle microsferc premiscelsic contenute in un chilogrammeo di colao plastico
bicomponente dovrd essere compresa fra {1 30 ed i 40%.

* Peso specifico kg, §,806/iro 8 25° C,

» Microsfers inglobate & post spruzznie 4096 circa

v Punte di infiammabitith del prodotto catalizzato = 230 €°

(éU\
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+ Punte: di rammollimento det prodetto catalizzate = 140 £°

» Registenza ajle sscursioni termiche costante nel campo - 20% o + 807 C,

» Residuo secuo del prodotto in peso = del 98%

+ Spessare medio df applicarions mm. 1,6

+ Applicazione: trumite stesura & spatola, & rullo, con macchine raccialinee ¢ macching per estrusions;

» | prodotte dovrd essere rifrungents, antisdruceiolevole, nei color] previsti dal Codice delia Strada, con graranzia di
perfetis efficienza per anni fre;

¢ Stabilith: il colato piastxm dovrd gusere omopenco, ben distribuito e dovra essgre faciimente rimescolabile con
apposite spatole per almeno sel mesi. I prodotte indurite doved essere resistente all azione solvente def carhuranti ¢
Tubrificanti e non dovri presentare shavature;

v La quantith di colato plastico, applicata con macchine operatried per Pesecuzione di linee di mezzetie ¢ marginali,
di seeiite, linee di arresto, zebrature, ece. dovra essere non inferlore a Kg. 3 al m2. di superficie.

» Colore: il colato plastico dovra avere un colore conforme al bianco RAL 2016, Ls tonalith dovrd essere ottenuia
con limplego di blogsido di dtanio rutilo it quantith non inforiore al 10% de] prodotto applicate; '

* Legante: i legats o veloolo contenuto net colato plastico a freddo, dovid essere costituito da resine metacrilichs

esenti da solventd if eul indurimento pud essere ottenuto esclusivaments mediante aggiunta di idoneo c'ﬁﬂh?mmﬂ..

1 AR'}. § - CARAMTTERISTICNE DL LAMINATO KLASTOFLASTICO. ' ]

+ Mutertale costiuito da una pellicola formata da miscels di speciali alastomer] ¢ resine, sufficiontemente elasticl
per resistere aife differenze di dilatazions del fondo stradele, incollata at suolo con grateriali idonei 2 parantire la durata
prescrifta. Materiale contenente una dispersione di microgranuli speciali ad alto potere antisdrucciolo e microsfere con
caraveristiche di rifrazione tali de conforire al laminato stassc& un #ifo potors ratronﬂeitamu ‘

+ tipo A rifrangente;

* tipo B ad aity rifrangenza autoadesivo;
« tipo ad altissima rifrangenzs nutoadesivo ed antisdruceiole (3M Stamark WET REFLECTIVE serie 820 o

aquivalente) visibile in caso di pioggia con garanzia di retroriflessions anche sotto uno strato d'acqua;

-« Prodotte da ditte in possesso del sistema di qualits secondo te norme UNI-EN 29000 e/o UNL-EN - 150 3000;

« Antiscivolosita: # valors iniziale con materiale bapnato, dovid essere di almeno 43 unith SRT (British Portable
Skid Resistance Tester);

» Rifrangenza: il laminato dovid avere le carmtteristiche colorimetriche, fotometriche ¢ metodolopie dt misura
rispondenti 2 mqmsm minimi prescritii net disciplinare appravato con decrete del Ministro ded lavort pubblici 31 marzo

" 1995 1. 1584 sia per il laminato di tipo A (rifrengente) che per il laminato di fipo B (ad alte rifrangenze
anoadesivo) clie per il laminato ad altissima rifrangena autnadesivo ed antisdrueciolo visibils in caso di pioggia. Le
misurazioni andranno effettuate in accorda con le metodologie espresse nella Norma UNI - EN 1436,

+ Spessore: il prodotto dovrd dvere uno spessare minhmo (Golianti escluai), di 1,4 mm, =d una volta applicato, non
potré sporgere pitt i 3 mm. dal piano della pavimentazione (Articolp 137 del Regolamento di Esecuzions ed |

Atuazione del Codice detla Strada);

« Microsfere: di natura vetrosa o cergmice, ancorate allo sirato 4i resing, dovrinne avers un md]cb di m"ra.mne
minfme pari o superiors a 1,5 per i1 laminato di tpo A o parl o supariore a 1,7 per qu&lio di tipa B;

» Garauzia di dursta: in normali condizioni di trafftco non inferiore a fre anni su pavimentazioni aove 0 1:,1&
esistent] ad nesclusione det porfido, purché si presentine in buono stato di conservazione, Qualors Il materiale applicato
dovesse deteriorarsi prima det tenmine suddetto, I"Appaltators sard tenuto al ripristine, nel rdspette defle condizion)
prescritte dal presetite Capitolato,

« Adesiona: L'ncoltaggio al sucio sard ottenuto con una o pilt coflantl (cosiddetti flssapolvere, awwamm o
collanti a freddo), da appiicarsi rispettivamente sul mante stradale ¢ sulln facela inferiore del laminato. Nel caso di
laminate autondesive si wserd un unico collante (Primer) da stendere sulls pevimentazione. 1 predotta dovid aderire
perfettgmente & non dovra dare segrd di distacce abmeno per i) periedo di vita utite dello stesso; o

« Pulizin: il wateriale dovra rifiutare 1o sporco ¢d sutopulirs] con la ploggia;

» StabHith: il materiale non dovra subire aleuna modificazione o defbrmazione per efferto di agenti atmmfezlu, di
sall antighizecio a di perdita accidentale di idrocarburi;

« Usurs: i} materiale dovrd resistere efficacemente alfmpatto del traffice assicurando una durata di vita d: 3 anni
anche su strade di grande traffieo percorse da oltre 20,000 vcmohlg,mmv,

» Rimovibilitd: in caso di necessita il materiale dovrd poter essere rimosso previo riscaldamento con f“ ;,mmu a gma
sunvza cansars dannd alla pavimentazions stradale,

Per garantire le caratteristiche richieste dal presente anmalﬂm dovrstne essere presentad | seguenti muﬂcan
relativi al materiall utlifzzat neli'esecuzione dai lavori: . .

- di antiscivolositd (per lamsinato di tipo A & di tipo B

~ del vatore di rifrangenza (per laminato di tipe A ¢ ditipo B);

- quello cotnprovante la presenza di microsfere con indice di rifrazione minimo pari o superiore o 1,5 (pm lammam
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di tipo 4 e ditipo B);

- quelio attestante che il laminete elestoplastico & prodotto da aziende in possesso del sistema di qualitd secondo le
norme UNT-EN 29000 e/o UNI - BN - 180 5001;

- i decreto di omologazione ministeriale del materinle elastoplastico che sard usato nal corso dell'sppalto;

- rapporta di prova suf valor i 1i!‘rartgerma di antiscivolositd ¢ di colorhmeivia (per il Iammam ad altissima
rifrangenza mutoadesiva ed antisdrucclolo visibile i caso di ploggia).

1 suddetti certificati, qualora presentat! in copia, dovranno essere identificati dalla Ditta produtirice del faminato
elastoplestice con una vidimazione rilasciata in orlginale all’Appaltatore, sulla guale dovranno essere riportati gli

estremd delia Ditta stessa,

l ARE 6 - BSECUZIONE HELA SEANALKTICY GREZZONTALE

Art 6.0 Tracclament! ‘

Prima di porre mano al lavord, I'Tmpresa & obbligats ad eseguire la plechottazeione completa dal lavoro, in mode
che risuliing indiceti § Hmiti deghi scavi e dei riporti nerenti tuite le opere di segnaletica verticale, norché eseguire il
tracoiarhento completo del lavoro, in medo ehe rseltino indicati § Hmiti degli interventi & dells sagome delia segnaletica
drizzontale. A suo tempo dovrd pure stabilire, nei tranti che fosse per indicare al Responsabile/Direttore dai lavord, le
modine o garbe necessarie a dererminate con precisions andamento del cantiere e delfle opere di presidio, curandone
poi la conservazione e rimettends quelll manomessi durante Mesecnzione dei lavort, Qualora sl lavori siane connesse
opere diverse, ITmpresa dovrd procedere al traccinmento di esse, pure con Pebbligo della conservazione det picehetti,
od, evenfualmente, delle modine, comes soprs,

Art, 6.2 Preparariohe del fonde

H fondo interessato datla sognaleticn orizzontsle, verd prepavato osportando ogni detrite, polvers o materiale per
futta [a superfleie o por la largherya fissata dal progetio o stabilita dal ResponsabileMirettore dei laverd, 1 piani di pese
dovranto anche essere libarati da qualsiael materiale di altra naturs vegetals, quali radicl, cespugh, polloni Le buche, le
cavillans @ le fenditure ritavabili dopo Pavvenuta pulizia prefiminare saranno rismpite con ours applicandesi idonei
materiali sfusk; il wateriale di riempimenio dovrd essere costipato fino 2 ragpiongere tne densitd uguale a quella delle
zome adiacent © dovrd risultare a rase della superficio esistente provvedendo a regolarizzare g eccessi medisnte
spatclatura, 1 Appatiatore devrd provvedere a suo carice alla preparazions del fondo stradale affinche lo stesso gia
idoneo oila successiva posa del segno, compresa la complets cancellizions delle waces di segni procsistenti. I
procedimenti ed i prodotti impiegati non dovranno danneggiare il manto siradale.

Art. 6.3 Preparagione detla superficie dis $oltofiorre & rgligmento

L'spplicazione suila superficie di qualsiasi rivestimento, a base di verniei stradali ¢ in plastica bicomponente ed
atiche di teli elastoplastici o simiflart, richieds ohe tale superticie dsultl rigorosamente pulits, o clod scevra i moda
assoluto di polvere e fango. Ove guindi fa ripuliture dells 5upuf‘ cie nov sia gid stata conseguita ativaverso un acourato
préventivo lavaggio del materiale costituente lo strate supﬂrmm da asa&utm immedistamente prima delle operazioni di
dormazione della segnaletica orizzomtale, ta pulitura 3f potrd inizlare con smpmnm megcaniche, oui fard seguiio [u
scopatura a mand can lunghe scope flessibili, U'eliminazione deilultime poivere sl doved fare df norma con acqua soto
pressione, salvo anche I'uso di soMiatrici che elinindne la polvery dagh interstizl,

Sard di norma prescritio il lavaggio qusmcln in relazione al tipo speciale df trattamento stabilito per la finitura, i
costipamento 33 questultima superficio sin tale da escludere Ll‘!(. esut possa essere sconvolta dall’azione del zetfo
d'eequa sotto pressione,

1} lavaggio sard consentito solo net periodi estiviy & sard comundgue eﬁciu‘m quande le condizioni climatiche siano
tall da non asslowrsre il pronte asciugamento della superficie che posss essers richiesto dal tipo &f rattamento o
tivestimento da eseguire, in modo da fenere conto detle necessith di avere, per | rattamenti previst, s superficie
peristiaments agelutta,

Arte 6.4 Prove, Certificazivne e verifica

Per Paceertemento del rageiangimento deile caratteristiche particolari def fondi ¢ dele superifici qui stabilite, agli
effetti sopratiutte del geads df aspgrappageic delle vernicl e def meferali di sepnalefica orizzontsle, Flimpresa,
indipendentemente 4 controlfl che verranno eseguiti dal Responsabile/Pxirettore dei lavord, doved provvedere a mite le
prove e determinazion] preventive necessarie.

A tal uopo dovra quindi, a sue cure e spese, attivare un eboratorio con le occorrent] atirezzature. In caso di mangato
collaudo per la nor perfeita csecuzione delfe opere che venissero fatte riaalire dall’ impresa all'anomalo comportaments
del fondo, i Responsahibe/Ditetiore dei Javort assumerd lo detconinaziont necessurie facendo esepuire specifiche
verifiche da un laboratorio pubblics, ciod uno dei seguenti laboretord; quelli delle University, defle Ferovie dello Siato
o pressa 1Y laboratorio dellfA M ALS,

L'mpresa indicherd el Responsabile/Driretfore ded lavori 1 smateriali che cssa ritiene pity idonsi al particolare
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impiego, sia per componenti che per resistenza ¢ rifiettenza, scegliendoli tra quelli indicati nelle norme eurapee.

Per laccetiazions dei materiall da impiegarsi sarsnno richiestd © riswltati defle prove di laboratorie e, ove le
condizioni climatiche [o richiedano, di adersnza, ysura & congelamenie,

Le prove profininari che si richiedono sono Je segrenth:

1) prove per la determinazions delle caratteristiche fisiche del fondo;

2) prove pet ld determinazione della densith massima e dell'umidisd ottime del fonde;

37 prove pet s determinazione delPumiditd e della densith massima del fondeo;

4) prove per 1a determinazions delle caratisristiche di accettazione defle vernici secondo le nomme vigenti;

5) ptove ripetite di bagno-asoluga o del congefamento per la determinazione del comportamento delia rmsm.]a
affazione degll agenti atmosferiod,

fideterminazione deilindice di polverizeazione deb materisle posto in opers. L7ents Appaltants, a richiesta
dell"Irnpresa, powd consentite "apposizione preventiva e sperimentale di lines o sagome localizzate ungo Je stirade a
diveisa intensith di traffico e, aventi caratteristiche dei fondi 7a loro 1 pit possibile simile, al fine di verificarne it
compertamento ¢ le resistenza, Tale operazione verra cortifieata dal Responsabile/Dhirettore dei tavori ¢ sottoposta alle
sure k,ratu:tﬁ fornite dall'lmpresa per il tempe ritenuto utile & sufficiente a trarne indicazioni per Peseeurione delle
apére in appaito. L'lmpresa fornird a sua spesa anche i segnalt stradall di attenzione ¢ pericolo dettati dalle v:g::nn

rorme di codice stradale,

IART. 7 - Normariva |

L’Appaltémm nel'gsecuzions di scgndletic:a arizeontals david curare i pieno vispetio delle nomme regolamentart (in
particolare art, 137 Regolamento di esecuziene ¢ di attuazione del nuove Codice delfs Strada) per garamire le miglioii
condizioni di visibilid, nonché fare riferimento alia norma UNI EN 1436/1998 cirea | paramaln qualitativi minimi in

uso della segnaleticy orizzontale.

{Am'::. § « ATTREZZATURA DI CANTIERE

Il macshinaric che llmpr esa dowved possedere come propris zstmmntura di cantiere dovrd essere del ipio silenziato o

mpﬂnd(m: agli usi a cui & destinatp e consisterd:
1) in motofesstort che doviarno essere semovent], fornitd di preumatict o cingoli ed avere una larghezza base rusie son

minore di 0,60 m;
B) in atrezzatira spmzzante costituita da macchine traccislinge semoventi di barrL regolsbili di registre dotate di
distributori a plLbS!Onﬁ & mezzo & barre e vgellt spruzeatord st alle stesa in modo uniforme ¢ in goantitd vm!a‘nilc e
controliabife el materiali per mg di superficts e dotate di pistols sprzavernic;
c) in mezzi pulitori costituiti da macchine ecologiche por i pulizia dells steade di tipo semovente con spazzolatura dc!
ALquUA © B 5ECC0 !
d) in mezzd pulitori cogtituiti da apparecchiatre 2 zaino fsonorizzate per to spazzamento ad aria;

&) in mezzl delineator! quali cond segnalimiti rifrangenti, arpanetto mobile cen corda in colone a nylon, t ansenna,
handiaring di segnatamento, stmaford mobdli, cavatletti estensibili, caladioird, apparati luminosi ad mtemnttcnzm nwstm
per sharramento, lanterne per cantiere con ageensione crepuscolare .

! Art. 3 - CoNDIZIONE STAGIGNALY ‘ . |

Tutte le applicazioni incremti la formazione della segpaletion orzzontale swpanno eseguife sul plano viabile
perfottamente ascintto od in periodo di tempo caldo e seccor si doved guindi teners presente che § mesi pilt Bivarevoli
sono quelli da mageio a settenbre (salvo un ottobre pmicnlarm{,nw ealded; che se la superificie siradale & troppo fredda
ed umida non 51 ottlene aderenza dalle verniel e dei Jeganti, che in easo di pmggm it tavoro-deve sospendersi,

I lavori di sopmaletica ovizzontale non potranne esserc esegulti quando si verifichi anche una sola delle segumltl

condizioni:
- wimidita relativa superiore all' 30%;
~ tettperaturn inferiore ai +5°C;

- presenza sul manto stradale di neve, grandine ¢ acque meteoriche. In caso di contestazione faranno iedt, i dat} n!evati
di Centre unico per la metecrologla rcgmna?c. ARFPA.
Il controlio della temperatues dovra essere tigoresy per non avers, per insutliciente riscaldamento, ona ﬂu:dm} QVYERD,
per un eccessivo riscaldamento, un'alterevione dei materiali da implegare che ne comprometia lo qualitd. Verificandosi
duyante il periodo di garanzia e comunque fino al collaude affioramenti di bitume al di sopra del materiale. stese,
YImpresa provvederd senze alenn ulteriore compense, alla ripresa e allo apamlameum della convenlonte qussitity di
materiale integrativo nelle zona che lo richiedeno, procurando che esso abbia ad incoporarsi completamente con quelio
precedents applicato, m guisa da saturerio compiutamente, curande che non avvengano modifiche di sagema,
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Axt. 1D« PAVIMENTAZION: BTVERSE B LAVOII IN ALTTRUDINE i

Per Pavenivale ssecuzione di segualetica otizzontale su pavimenazioni diverse dal conglomeratt asfalticl, bituminasi,
catramosi, termacadam, soe qualf in cemento ¢ macadem cilindrato, mattonelle in grés, asfalto, cemento, ecc ed anche
su paviment! in legro, gomma, ghisa ¢ vard e per § quali, dati il loro Hmitato uso sy sirade esterns, non & §l caso di
estendersi nel presente Caphtolato, # dare nocme speciali, resta soltanto da preserivers che, ove siato previst ed ordinati,
Finpresa dovd sseguirla sceondo 1 mighort procedimenti preseritti dalla teenica per la sua esecuzione in tapporto &
materiali che 11 costituiscono, attenendosi agli ordini che a[l’uopo potesse impattire il Responsabile/Direttore dei Javord,
gnehe in mancanzs 4 apposite previsioni ¢ presorizioni nei Capltolati Speciali per [ lavert da appaltare. Nelle zone di
notevole altitudine nelle quali, a cavsa della insufficiente temperatura delia strada, Iapplicazione defi materiali di
st.gm]g.ﬁca orizzontale risulli difficoltosa o problematics, &l eseguirsons i pid idonel frattamenitt adoperando le miglion
ta¢niche e Je indicazioni specifiche delio cage forndtrict pur rimanendo b responsabilith delle ziudaita a totals

carice dell’tmpresa, ‘ '

(ART 1 - Pemopopicakangs |

Llmpress sard tepuia a3 vincovare a todie sue spese durante i periodo di gsranzie quelle parti che per cause qualsiasi
dessaro indizio di cettiva o mediocre rivscits e ciod dessero luogo ad aceertate deformazioni della sagema o di corsis,
oVvero A ripetute ab: uzioni superficisll ancor s¢ cavsate dalls natura ed intensitd del traffico, od a scopnmenm deai

fondo.

Rlentrane tra gh interventi da esepuirst in eonformity delle nonmative vigenti e ssoondo le istruziond impartite dalla
Direzione Lavori Pesecuzione efp i) rifacimento di sepnaletica siradale orizzontale rest nocessari daliusura, dall
manomissione di pavimentazioni viarie, da nuove sisternaziond viabili o da modifiche alla cireelszione stradate.

L ARn 13 - TMATERIALL | -

La vernice spartitraffico verrd stega in strato uniforme e continuo, avente spessore di sufficienfe corpositd, ma tale do
non provocarne distacchi per sfoghamentt, Dovianno essere avitat] givnti visibili ¢ riprese della stessa,

[i. FRODOTTO BICOMPONENTE A FREDDO (Polisignal R29TM o equivalents) dovrd essers posale in straio
uniforme con spessore medio nons inferfore a 1,6 nun, detto spessore poird essere maggiorato per le fasce di maggior
usura, Gli o del segnsli dovranne sssere mettl ¢ senza shavature, In particolare le lnee di mezzeris e di corsia
dovranno visuitare &i larghezza costante ed uniforine.

Tutto il materiale sparso socldentalments doved essere rimosse dalf'area pavimentate. 5i dovra pure evitare di sporcare
con residal & vernice o cotati plasticl, murl, marciapiedi, cordoli, bordure di aivole, alberd, siepi, pai; griplte, veicoli,
cose, persone, £ce.

H prodotto dovrd esserg appticato su pavimentazione ben asolutta e priva di umiditd. Le superfici appena dattaic ove sia
necessario, dovramino essera proterts onde evite di subire dannd dai veicoli in transito, per tutte i perfodo di tempo
utile alffessiceamento del prodotio applicate. Qualsiash parte danneggiaia di segnaletica orizzontale appena trattata, sard
rifatta & gli eventuali segni di shavatura saranno irnmediatamente cancellati a totale carico dell'Appeliatore,

Par esigense inetenti alla circolazione, nei puntt df waggior traffico ed ovenque Is Direzione Lavor o rilenga
opportuno, 1 lavert doveanno essers cseguitl senza soveapprezzo alounc, esclusivamente In ore nottwne ¢ net giotl
festivi, Per 1 suddetti lavori nottur @ fatto obbligo df attrezzare i} compressore deite macchine tracelalines operantd, di
pariicolarl stienziator] ondé eliminare i romori molesth, ¥ fatto alresl obbligo di collecare I prossimitd di. ogni
cantiere, digpositivi luminost non inquinantt onde evidenziare la zona i lavoro e nessun magyior compenso potrd essere
richicsto datl Appaltatore, che si dovis atleners agli ordini impartiti dalla Direzione Lavord,

L’ Appaltatore dovid provvedere a sus cura ¢ spese alla posa con il dovuto anticipa della necessariz segnaletica stradale
verticals, come cavalletti, divieti di sosta, coni, delineatord, ece., allo scopo di tenere ta zonu laveri sgombra al momento
di esecuzione degli stossi.

IL LAMINATO ELASTOPLASTICO verrd applicato mediante incollagzio ai suolo ottenuto per mezzo di collante tipo
primer o squivalente, da apphicarsi rispetiivamente il manto stradale ¢ suila faceia infuriore del lminato,

Particolare cura doved essere posta nell'incoflaggic del bordi del laminste onde evitare nel tetmpo infitivazion] di acqua ¢
conseguente distacco denli spigoli, che nlvandosi potrebbero visultare perlcolos! soprattutto al transito pedonale. 1
taminato now potrd essere appticato mediante scaldamento della pavimentazione e/t del pradotte.
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LINEE GUIDA « REGOLARITA' DEI TRACCIATI

La segnzletica orizzontale riguarda tulle le sirisce comtinue ¢ discontinue, nonché tutti i shmboli (frecee, scritte,
zebrature, poe.) da eseguire sia sul manto stradale che in corrlspondenze degli incroci, degh svineoli & dei parcheggl.
Tatte le inee continue o Wattepgiate cosi come i riquadr] ¢ | trlangoli venno eseguiti dopo la preventiva traceiatura di
linea guida sottile e continua, retta o curva ¢ mai spevzata (se non diversamente indicaro da parte delia D.L): 1z lines
guide deve essere tracciata con vernice semipermansnts; Je operazioni d tracciatura consisteranno nellimpostare le
Hoee guids mediante bollini intervallat e successlva traccintura della linea guida es. sottoposta alla veritica del
Rasponsabile/Direttore dei lavori ¢ definitiva campitura segnaletica.

La segnalotica finale a seconda dei siti & delle sifuazioni, lambird la Jinea guida oppure le seguird alla distanza La
sepnaleticn finale a seconda def siti e detle situazioni, lambird Ja limea puida oppure la ssguird alla distanza fissa ¢
immutabile di cm 3 od anche la potra coprire; in questultima caso le campiture segneletiche non dovranno mai eccedere
la linea guida.

$e non diversamente indicato, sia preventivamente che in sede d'opera da parte del Responsabile/Direttore dei lavori,
ogni compitura va interrotta su tombini, forate o griglie di qualsiasi naturs ¢ dimensione, La campitura deve risuliare
" finfia con bordi neth @ senza shavatire o alond; in particolare 1'inizio o la fing delle sirisce deve risuitare netlo e senza
golature di vemice,

i, linee continue o trattepgizte devono presentare, dallipotetico punto di vista del guidatore, assoluta & geometrics
successione senzs evidenziare sinvositd, gibbosith o sulti di continuita,

Saranne di conseguenza ad esclusive carico defl’Tmpresa tutte le opere ¢ foraiture necessarie per Ieliminazione di
eventuali errori o shavature ed aila cencellarions efo rifacimento della segnaletica iudicaia nen comettaments
effettuata nonché il ripristino dei manufatt! o delle stutre compromesse. Le opers ¢ § manufatti di segnaletica
prizzontale devono essere profette {isicamente dai transiti veieolari fine alls perfetts asciugatura ¢ attecchimento,
rientrando nella responsabilich dell'Impresa ogni alterazione o danno a Guanio realizzato dovuto 2 pnssaggm di veicoli o
eose she non sia stato interdetto. Sard compito dell' Tmpresa attivarsi per | dovati controlt]. _
CANCELLATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE:

L'Ente Appﬂhunth poird esigere dall’Appaitatore, Ta cancellazione di segnaletice stradale orizzontale esistente di
qualsiasi genere, da ottenersi mediante Fresatric meccaniche atte vd asportare completamente ogni reslduo ¢i vernici o
con palinatrici, in modo da otteners la perfotiz o duraturn scomparsa dellz segnaletica precedente. Le attrezzatve
utilizzate per vale operazions dovranno possedere caratteristiche tali dn garantire Ja perfetta inmocuit riei confronti dallx:
pavimentasion] sufle quali savanno eseguite le cancellazioni.

\.'Ente Appaltante poich invitare PAppakatore ad esegttire nuovi intervent di canceliazione par gualla wgamlme'a L]‘m
sl a suo insindacabile ghedizio, non perfettamente eliminata. Per tal interventi supplememari, nessin maggior
compenso potra essere richiesto dali'Appaltatore, $*intenda che dettl lavor] saranno retribuiti in base at prezzd previsti
solo s ordinatt dalla Direzione Lavos per modifics o eliminarione wtale i segnaletica, ma mal per coreaione A errort
devuti alfAppaltatore. Per eliminare i materiali df segnaletics permanente (materiali elastoplastici) oecorrerd inoltre
usare speciali raschiotii ¢ macchine fresairicl, dopo aver cvontualinents riscaldato la segnaletca da rimuoyere, senza
fntaccare in alcun caso e pavimentazions di supporto, Nulla sach dovuto se tall cancellazioni saranno da attribuirsi ad
errort di esecuzione da parte deil'Appaltators,

VALUTAZIONE DET LAVORI DI SEGNALETICA ﬁ)RU!ONTALE

1.a segnaletics orizzontale verrd calcotata come segue:

- al metrolineare secondo le offettive lunghezze verniciate od incollate;

- al metroquadro per le campiture intere ¢ omogenee quall e zebre e le freoce direzionali secondo e ef"retiwe superfiel

verniciate od incoliate;

- i logo e aloi qunlmh verranme caleolati seconde | effetiiva superficie coperta escludendo Ja pratica del vuoto per |

pieno;

- t¢ frecce sarezmo scomposte per linea ¢ trlingolo;

- I tracehmure deble Hinee secondo la lunghezza continug,

In caso di ripristing di segnaletica orfzzontale esistente, se non divorsamente preordinato, le campiture presistenti vasmo

tienperte senza fudriuscita di linea o sbavaturs; nop verranuo accettati  tratti v le sagome che presenting tale anomakia

od anche difformith a quanto prescritio nelle “Norme tecniche per la qualith ed esocuzione delle opore”. Le cancellature

o le bruclature saranno valutate con i medesimi eriter di cui sopra, L'eventuate verniciatura {in quanto non ronsentila)

su tombini, prighe o forate va immedistaraente rimossa a cura defla ditta esecutrics 4 cul diversamente verrd addebitato
l'ammaloramento del maoufatio,

C Tt | materieli faminati elastoplastici devono intendersi sempre comprensivi d1 Yquidi ":‘M&po!vere" @ "amvamrk"

nelle qu.mtlt& necassarie per Ja fore pos in apera,

Tutt} § prezai che si riferiseono alla realizzazione della segnaletica comprendono e compunsane, olire aglt onerd sudmﬁn

nei precedent] articoll, quanto segue:

- ghi studi preliminart detla miscela costituita dalla vernice ¢ dal diluente per 1z segnaletica orizzontale;
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- ta pulizia dela superfics i applicazione de! laminato elustoplastice o della vernics, che dovrd esserc spruzeate

tassativaments nellz quantitd preseritia.
- la formazione della dime e di ogni altro presidio o studlo necessario alla formazions delle segnaletics orizzontale & in

particolare per | simboli, { fozo & ogni altre disegno o sagoma.

AFPENDICE

PROTOCOLLO DI LEGALITA" IN MATERIA DI
APPALTY

PREMESSO CHE:

]

o nel tewritoric provineiale continuano ad operare numerosi gruppi camorristi in grado di condizionare le

aftivits econcmiche ¢ finanziarie net settor] df pubblice interesse, sie in forma diretty che attraverso

imprese ¢ societd "controllate”;
permane, quindi, lesigenza &i rafforzare la eolisborazione tra Profetiurs — Ufficio Territoriale det Governo ed

enti locali nella prevenzione ¢ net conirasto delle infiliraztoni delle criminalith organizzata ne settove degii
sppelti i lavar, serviz ¢ forniture pubbliche;

1.5 rende, a fal fine, necessariv assicurate, con it congorse dells stazioni appalianti, Jo svolgimento corretto o
regolare delle attivits imprenditoriali, mediunte M'nttivazione di misure di sulvaguardia adeguate ¢ celert, finalizzate
gia a confrastare l'ezione mvasiva dslle organizzazioni crimineli in materta di appalti pubblict, sia & rendere
limpresa meno velnerabile di fronte alle varie forme di infiltrazione camonista; :

-

Part. 1% della legge 241730 consente alle pubbliche amminfstrazioni di concluders tra loro assordi pet
disciplinare lo svolgimento di attivita di interesse comune;

CONSIDERATO che presso la Prefettura i MNapoh & attivo # Gruppo lspettive Antlmaﬁa (GLAJ compo.‘stn da

DATC

rappresentant] della Questura, de! Comande Provineiale dei Carabimiert,del G.LCO, detla DL A, nonché
della Direzions provinciale del lavar, dt:putatn g svolgere, su richiesta deila Prefemtura di Napoli,
approfordimenti istruttori sulla posizione delle imprese aggindicatune di appalli pubblici, al fine di
evidenziarne possibili aspetti &i eriticitd sotto i} profilo cautelare antimafia;

ATTO ehe il G.LA. potrd avvalersi dellapporto specialistico def rappresentand del Provveditoraw
intarregionale stie OO.PP, della Camera ¢t commersio ¢ degli alt organi di voita in volta inferessati, ai fini
dell'ncquisizione di element] informativi aggiormati, non solo sulle procedurs d'appelth poste ln eesere dalle
stazioni appaftanif, ma sopratiufte in ording aliindividuazions esatta dei tifofari effettivi defle imprese
sggindicataric di appatti di lavori, servizi ¢ forniture pubbliche, ovvero affidatarie di subappaltt, coniratti e/o
subcontrattt, per ta verifica della sussistenza di eventuali cointeressenze nella loro cunduzicne da parte di
seagelth, direttamente o indireftamente legati ad associazioni criminati;

RILEVATO che & volonth del firmatari del presente profocolle perseguire con stumenti officact il preminenle

interesse pubblico alla legalith, alla wasparenza nelle procedure concorsuali d'zppalte ¢ alla tetela del sistema
delle imprese dai rischio di infilftrazione camorrists, con. estensione delie verifiche antimadia per appaltd di
opare o lavori pubblici del valore pari o superiore a 230.000,00 euro, por subuppalti &0 subcontratti
concernenti 1a realivzazione di opere o favori pubblici del valore parl o superiore 2 100.000,00 eura, per
prestazioni i servizi e fornitwre pubbliche del valore parl o superiore 4 50.000,00 curg, ovvern,
indipendentemente dal valors, per forniture e servizi maggiormente a vischio df infiliraziond camorriste, Le
somme indicate sano al netto ¢ 1v.a.;

RILEVATA, aliresi, Mesipenza di garantive i monitoraggio dej movimdnt! finatziati concementi la realizzazione di

opere ¢ lavori pubblic, servizi e forniture pubbliche sopra indicatl;

CONSIDERATO che il presents protocolle pud costituive, in prospettiva, un vahdo strumento per pervenine anche

alla realizzazione i una stazione unica appaltants, ai sensi dell'ait. 33 del decreto legislativo n. 1632004,
nonché slle forme di cooperazions fra emministrazioni aggiudicatriel previste dall'art, &1, comma 2, della
fepge regionale della Campania 27.2.2007, 0. 3;

VISTA Ja legge n.24 1/90 & snecessive todificazioni;

VISTO il decreto-Jegge n. 14371991, convertito in legge n. 197/1991 ¢ suceessive modifiche ed integrazioni;
VISTO i DL 23121992,

VISTO i D.ER; 3 giugne 1998, n.252;
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VISTO il decrato legislativa n. 267/2000;
VISTO il decrsto interminigteriale del 14.3.2003;
VEISTO il decreto leglslativo n. 163/2006;
YISTA lalegge reglonale 27,2.2007, n3;

B STIPTILATO .
i} presente "Pratocalio di fegalith sugli appalti®, tra 1 Prefotta di NapoH, Iz Regione Campanla, In Provineia di
Napoli, il Comune di Napoli, fa Camera di Commercio di Napoli ¢ i legall rappresentanti delie stazioni
aypaltanti interessate,
ART 1
Tulto quanty in premessa costituiscs parte indegrante ¢ sostanziale del presente protocolio,

ART. 2
La stazione appaltatite, oltre aifosservanza del decreto legistativo n, 1§3/06, del D.RR. n, 252/98 nonché
delle disposizioni di ewi alla legge reglonale n. 3 del 27/02/2007 sugh appalti pubblici, ai conforma alle
procedure o agli obblighi di seguito indieatl.
Ralativamente aghi appalt di opore o lavorl pubblici del valore pari o superiore a 250,000,00 ouro, ovvero al
subappalti w/o subcontratti concernentl la realizzazione di opere o lavar pubblicl del valore gard o superiore a
100.000,00 oure, alle prestaziont di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 suro; futte
sotnine al netto di v, e stazione appalianie:
% assume fobbligo, prima di procedere alla stipula de! contratto d'appalto, ovvero alfautorizzazione ai subappaki e/
subcaniracti, di sequisive dalle Prefettura di Napoll le informaxioni antimafia i coi all'ari. 10 del PR, n, 252/08, aul
conto delle fmprese interessate sventi sede legale anche gl di fsorl della provincia, fornendo, tassativamente, | datt di oni
all'ailepato 4 al decreto legistativo n, 490/1994; ‘ .
% allo scopo di scquisire ogad utile elemento informativo, atto ad individwire gli effettivi tiolari delle imprese s
verificare Ia sussistenza o meno 4 cointeressenze di sogpetti legari ad associazioni criminali wafiose, si impegna ad
inserire nei hendi di gara l'obbligo per le fmprese intersssgte di comunicare § datl relativi alie societd ¢ olle imprese
chiomate a realizzare, 4 qualungue titolo, Motervento, anche con siferiments al Toro assetti societari ed 2 eventuali
suceessive variazioni; si impegna a richiamare nei bandi di gara Yobbligo, per le imprese esecutsicl a vario titolo di
lavorl, servizi e forniture, della asservanza vigoross delle disposizioni in materis di collocamento, igiene e sicurezza sul
lavoro anche con riguarde alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutels def favoratori in materia contraltuale ¢
sindacale, specificands che le spese per I sicurezza non sono soggette s ribasso d'asta, ponendo & carico della impresa
agghidisataria pli oneri finanziori per Ja vigilanza dei canfier! e procedendn, in cago di grave o reiterato inadzmpimento,
alfa risoluzione contrattuale ofo revoca delbautorizzazions al subappalto; si considera, it ogni caso, inadempimento
Brave: : .
1. 12 violazione i norme che ha comportato i sequestro del luogo di lavoro, convalidato dulfeutorits giudiziaria;
IL Tinottémperahza alie prescrizioni imposte dagli argani ispeitivi;
UL Vimpiego i personale deHa singola impress non risultante dalie scrittore o da alys dorwmentazione
obbligatoria in misura pari o superfore ai 20% dal {otele dei lavoratorl regolarmente occupati nel cantiera o
nall'opificie; ’ o
decorso il wrmine di quardniecingue glomi dalla richieste di rilascio delfe informaziont antimafia, ovvero, nef cas
durgenza, anche immediatemente dopo la richissta, procede alla stipula del contratto o allautorizzazions
subappalte o al subconiratte, nelle more dot rilascio del provvedimenso prefettizio, previa esibizione, dd parte

defle imprese interessate, del certlficato camerale con la diciura antimafia di ol all’art. 3 del DRR. 252/98,

OQualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informaziont antimafia dal valors interdittivo,
avvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale ¢fo sostanziale con altre imprese partecipanti alle
procedure concorsuati dinteresse, si impegna o rendere operativa una specifice clausla che preveda
sspressamente ln risolnzione immediata e automatica del vincolo contraituale ovvero a procedere alla revoca
immediata dell'autorizeazione &l subcontratto; in tal caso, & carico deflimpresa nei cui confronti siano acquisite
inforiiezioni antimafia dal valore interdittive dovrd essere applicata anche una penale a fitolo di !iquiddzigﬁiie‘l gel
danno salve comungue i maggior danno - nefla misura del J0% del valors del conteatto ovvero, i]}mndo tor slessn
non sia determinato o determinabile, una penale pari 8 valore delle prestazioni al momento eseguite; Ia stazione
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appaltants potrd detrarre automaticamente V'inporic delle predetle penali dalle somme dovate in retazione albla
prima erogazione utile: :

2) fuori dalls ipotesi disciplinate dalla procedente lettera ), si obbliga a procedere ally risoluzione
immediata e automatica del vincolo comrattuale ovvers alla revoca immedista deli'autorizzazione al
subcontratto quando gli elementi; relativi a tentativi di infiluazione mafioss, ovvero e ipotesi di
colisgamento formale wo sostanziale' con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
dinteresse, Covessero emergere successivamente alla dtpula del contratto 0 sllawtosizzazione al
subeantratio; :

b) i impegna ad inserire nel bandi di gara I facolth di non stipulare #l contratte ¢ di non austerizzars il
subappalio o 1] subcontratio ovvers, se il contratto sia gid stipulato o l'autorizzazione gia concessa, di
pracadere alla risohizione del vincolo coniratiuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappatto
{clasola  di gradimento), qualora vengsne acquisiti elementi o indicazioni rilevantt sl fini delle
valutazioni discrezionali ammesse dafla legge, cosi coms provisto dall'ar, 10, comma 9, del DER,
252098,

¢} & obbliga a non autorizzare subappalti & favors di imprese che abbianc partecipato sila procadura di

aveludicazioné delieppalto o delin fornttara, salve lo ipotesi di tavorazioni aliamente specialistiche;
L PE i P ‘

d} i impegna, nel caso i cui vengano acquisite {nformazioni dal valore interdittive net confrontf di
tmprese effidatarie di subappali &/o subcontratt, a valutare la possibilitd di coneedere allimpresa
aagiudicatarin una proroga dei termin per il completamento dej Javori e/o por la fornirura def servizi;

B} si impegna ad inserive nel bandi di gara Fobblipo per le imprese interessate dit

1 accenders, dopo la stipula del contratio, wno o pi cont! contraddistingd dalla dicitura "protocofle di legalit con
la Prefetrara di Nepol" (nel segtito "conto dedicato”) presso un intermediario bancario ed effetare, attraverse talt
conti ed esclusivamente mediante bonifico bencario; tutti gl incassi e | pagamenti superiori a fremila suro relutivi ai
contratt] conness con I'esecutzione dell'opera ovvera con la prestazione del servizio o delle fornitura - jvi compresi il
reperimente, effeltuato in Talia e all'estero, defle necessarie risorse finanziarie ed il Joro succassivo timborso, da
effittuarsi anche per i§ tramite di terzi al finl delle esigenze ¢f finanziamento di cuf ali'art, 9, comma [2, del decreto
legistativo n. 190702 - con eschusione del pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e
istituzionali, prevedendo, in caso di fnosservanza, senza giustificato motive, Papplicazione di una penale nella
misura del 10% delfimporte di ogni singela wevimentazions finanaiaria cui la violavione si riferisce, mudiante
den—_ﬂziunc autematica dellimposto dalla somme dovite in relazions alla prima erogazions wiile; Vimpresa dovrd,
altres, fncaricare I'nermediario batcario di trasmettere, mensilnente, per via telematics, alla bancs daij della
Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presenite protocolio, Yestratto conto relativo aile movimentazioni
finanziaric connosse con la realizzazione dellopera, delle quali dovrh essere specifickta l caussle, con indicazione,
- tn caso di operazioni in accredito, del conto da suj proviens 'introito; fing alla costituzione della banca dat! predelts,
Pestratto conto sard custodita & curs dellimpress; i} conto dedicato potrd essere estinto quando su di esso & transitatd
slmeno i 95% dellimperto del contratio; '

1L comunigare alla Comera di commercio con modalith telemativa ¢ con sottoscrizione a firma digitale - non olre

i terming di 30 gioeni dall'accensione dei “conti dedicati” - 1 dati rekativi agll intermedieri bancali presso cul sono
stati aceesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del
comto, Cin, ABI e CAB) ¢ delle oventuali successive modifiche nonché dells generalith ¢ del codice fiscale dei
sogpett] delegntl ad operare su defti coati; '

si impegna & richiamare nei bandi &i gars Fobbligo por le imprese, esecutricd a vario titolo di lavor, servizi &
forniture, di avvalersi, per ogni movimentazions Anenziaria (in entrata o in wseita), degl intermediati di oul at
decreto-legge 1. 143/19%91, prevedendo, in cuso di violazions, Ia risoluzione immediata ¢ automatica del vineolo
contratiuale ovvero 12 revoen dell'autorizzazione al subappalio e/o al subcontratto ¢ fapplicazione di una penale a
Htelo di Hguidezione del danni - salvo comunque it maggior danno - neila misura del 10% del valore del contratio o,
qualora o stesso non sia determinate o determinabile, delle prestaxioni al montento exemtite; dutta penale sard
applicata anche nel caso in cui tale violazione vengs aecerfata dopo che il contratio sia stato esegttity integralmente,
ma prima del coltaudo delt'opera.
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ART. 3

§ La stazions appaliante assume Pobblige o richiedere le informazioni antimafia di euf all'nrr, 1.0 del DER, n, 252/08
anche nei confronti dei soggeiti a1 quali vengano affidati te seguenti forniture ¢ servizi "sensibili® indipendentemente
dal valove: trasporto df materiall & discarics, smaltimento rifiut, fornitura efo trasporto terra; acquisizioni, diretle o
indiretts, di materinle da cava per inerti ¢ di materlale da cave di prestito per movimento tervn; fornitues efo trasporto &
caleestrazzo; fomitirs ¢/6 trasporto di bitumes; noli a freddo di macchinar; fornitura con posa it opere ¢ noli a caldo
qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dellalt, 118, commn 11, DL.ve 163/2006; servizio di
autatrasporto; guardiania di cantiers,

% Allinformarione interdittiva consegue il divieto per fa impresa aggiudicataria di epprovvigionarsi presso il soggetto
controindicato, nonché, ove Facquisiziene df beni & servizl sia opgetio di contratto  specifico, linterruxione
fmmediata de! rapporio confrattuale, i conformitd di apposiza clausola risolutiva espressy da ingerire nel bando e

accettata dalla improsa aggindicataria,

AWT. 4
[H] Prcfmﬂo, all'esito delle verifiche ¢ degli accerfamentt componant! {1 rlascio dl informazieni dal valore interdittivo nei
confrontl delle imprese imeressate, provvedere ad informare I'Autoritd di vigilanza sui lavori pubblich, per ogni
consentito intervento d'interesse,

ART. S

% Le Regione, nel rendere operative I'Osservaiorio segionals degli appalti ¢ concessioni  previsto dagh amtt, 7§ ¢
seguenti della Jegge regionale n. 3 27/2/07 attiverd, nel tompi teonicl, il collegamento telematico con la Prefetiura.

% Olire alle comunicaziond di cui all'art 79 della eitata legee regionale all'Osservatorio regionale, la stazione
appaltants si impegna a i asmetiere, in via telematica, alla Camera di commercio l'elenco delle imprase pariecipenti
alle gare di appalto pubbliche, con Feventuale indleazione delle imprese subappaltatrict, ove gidnote slla stazione
appaliante allaito dellnoliro dellistanza da parte dells bmpresa parecipamte alla gara nonche egni veriazione relativa
agh smministratori delle Imprese aggiudicatarie slosubappaltatici ek subaffidatarie,

ART. 6
La Camera di commercio di NapoH sf impegna a garantire, entro quattto mesi dalla soitoserizione del presente
protocotlo, il collegemento telematico con la Prefettura el fine di consentire a guest’ uliima, di poter acquisire, i tempo
reale, notizie sulle imprese partecipanti, utili per ulterieri approfondimenti d'interesse. 11 sisterna telematico dovra
fornire evidenza abtomaticn alia Prefettura delje varlarioni; previsie dallarticolo precedente, ' R

ART.7
- Al fini deil'applicazione delle dizposizioni di eni allart, 2, comma 2, lett. h}, la Camera di commercio di Napoli
sf impegna a-costifuire ¢ rendere operativa, eniro il termine dxquai!m mesi dalia data di sottoscrizione del
presente protocollo, uria banca dati dei conti dedicati predisponenda, previc intese con la Prefettura,lo
procedare di alimentazions direrta da parte & tutti 1 soggetti tenuti all'apertura & tati conti, ,qualle di controllo
autommatico  sul rispertd  degli  adempimenti previsth nel presemte  protocolls, nonché  quelle

di interrogazions deghi archivi, Con atto separatn saranno definite le specifiche procedure connésse won la-

titels della riservatozya def dati tattati, nonché eovretate alle partivolari ssizenze o analisi della Prefettura.
11 sistema di gestione della banca dati dovrd fornire, in ogni easo, evidenza automnma delie possibili anumdim
cosi come preventivamente definite dalla Prefettura.

ART. 8
La stazione appaltante s1 fmpegna a riportare net bandi di gara o soguenti claugole, che dovianne cssers espressaments
accettate @ sottosoritte dalle inprose interessate in sede di stipulz del contratto o suboontratia:

Clansola n. 1
La sottoscritta impresq dichiora di essere a conoscenze di tutte e norme pattizie di cuf ol protecotlo di legalit,

sattoserfite nellanro 2007 dalla wtazione appaltante con o Prefettura df Napoli, tra aitro consulragli &l siro
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Aepfwn atgnapol . i, ¢ ohe qui & mfemz‘o:w imtegralments Fiportate ¢ di geceliarne incondizionatamente il confenwuie
e gl effent,

Clausola n. 2

La seftoseritta hmpresa st impegna o denunciore inmediatamentz alle Foree di Polizie o all'dwtorith Gludlziorla ogni
ilectia richiesta di denarn, prestazione o altra utilith evvere offerta di protezione nel confronii dell'imprenditare, degli
eventuzli componenti la compagine sociale o del rispettivi familiari (richiesta di tangentl, pressioni per Indivizzare
Vassunzions df personale o Vaffidamente & laveraziond, jorniture o servizi a datorminate Imprese, dannegiiament,
Jarti di berd personall o df contiare) -

Clansola n. 3
Ld softoseritta impresa si impegng o segnalare alla Prefettura l'nvvenite formalizzozions detla depumcia di el alln

p}*ar,edeme clagsola 7 ¢ vid alfine di consentire, nell'immediato, da parte deli'Autorttd df pubblica sfeurezza,
Hatttvagione di ogni conseguente infsiativa,

Clangols n. 4
La sottoscrilta impresa dichiara di eonoscere & di aceettare la clausole espressa che prevede fa risoluzions immediate

ed aulomatica del contratio, twerg la revoca dell'auorizzazione al subsappalio o subconiraito, qualura dovessero
axyare comunicate dalle Prefettura, successivamente alla sthpula del contralic o subcontratt, informazion nterditiive
di cui alf'art, 10 del DER 253/98, ovvero la sussistenze di ipotexi di colleganiento formale /o sostanzinle o i deeordi
con alfre imprese partecipanti alle provedure concorsuall dinteresse. Qualera Il contratto sta stato stipulate nelle more
deilacquistzione delle informasfoni del prefetto, sard applicata o cerico dell'imprésa, pggetto dell'informautiva
imerdittiva successiva, anche wna penale nella misura del 10% del valore del contreite ovverp, qualord lo slesso non
sia determinato o determinabile, una penale pari ol valore delle prestazionl of momentn eseguite; e predeite pernali
sarammto applicate mediante eutomatica detrazione, da parte dellu siozione appefiante, del relativo importo dalle
somme dovaie ail'tmpresa in reluzione alle prima erogazions utile.

Uausu!a N

La sottoscritte impresa dichiara di conoscere ¢ di aceettare fa clausola risolutiva espressa che preveds la risoltizlong
immediotn ed automatica del sontratte, overo Ju revoca dellautorizzazions al subappalto o yubcontratio, i caso di
grave & rejterate inadempnento delle disposizioni in materit di collocamento, Igieng ¢ sicurezza sul laverp anche con
riguardo alla nomina del responsabile della vicurezza e di sdtelu dai lavoratort in materia contrattuale 2 sindacale.

Clansola 1. 6
La sativscritte fmpresa dickiars, altres], di essere a conoscerza del divieto per Lo stazione appaltante di auforizzare

subappalt! a fivore delle imprese pertecipant alle gara e non risultate gpeindicatane, salvo le iporesi al lavorazioni

altoanente specialistiche,

Clausola . 7

La sottoscritta impresa dichiara di eonessere & di aecettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risolizions
immediaty ed automenica del contratto owera la revoea dell'awrorizzazione al subappalto o al subcontratto ronehé,
Papplivaziona di wwa penale, & titolo di liquidazions dei damst - salve comungue il maggior danso -nella misura del
H%5 del valore del comtratto o, guanda lo stesso von si determineto o determinabile, delle prestoziont o mamento
esegulte, qualora venga effettunta wna wovimentazione firanglaria (in entrate o fn wscita) senza avvalerst degli
intermediar { di cui of decreto-legee n. [43/1991.

Clausola n. §

La sottoscritta inprase dickiora di convscere ed accertare l'obbligo df effertuare gli incass! ¢ § pagamert], df importo
superiore i tramila ewro. relatlvl af contraitl di euf of presente protoe wile atiraverso contl dedicati aceesl presse un
intermediaia bancaric ¢d esclusivamente framite bonifice bancario; in case o vialuzione & tale obbligo, sen
piustifieato motive, la stoslong gppaliante applicherd una penale nella misura del 0% del valore di ogni singola
movimentazions finanziuria cul la violazione si riferisce, detraendo automaticamente Vimporte datle somme dovite in

relazione alla prima ercgazione wile

ART, 9
Tl presente protocollo, che enterk in vigors dal glomo successive alla sottoscrizions da parte dei sogrutil hrmatari
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abrogando ogni precedente protocollo in materia, & aperto alfadesions, previz formale sowoscrizione, di ulterfori

stazioni appalianti interessate,
[nserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

a) secenders dopo tu stipule del contratto utto o pit contt contradifistingi dalla dicinma "protoecallo 4 legalitd con la
Prefettura di Napoli* presso un intermediario hancario ed effeituare attraverso tall conti ed esclusivamnente
mediante bonifice bancarfo, tutti gl incassi e | pagamenti superiori ai trermila euro retativi al contratt! connessi
von Pesecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizie o della fornituva, con esclusions dei
pagamentt & favore di dipendentl, enti previdesziali, assicurativi e jstituzionali, prevedendo, in caso di
inosservanza, senza giustificato motive, Fapplicazione df una penale nela miswa del 10% dellimparto di ogni
singola movimentazione finanziaria cul 1a violazione sl riferises;

b} comunicare alla Camers di commereio con modalitd telematics e con sotioscrizione a finna digitale, non olire i}
termine di 30 giorni dall'accensione det "cont! dedicati, | dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono
statl accesi i contl; rickiamary el bandi di gora Fobblige per le imprese esecutricl a vario titolo di lavori,
servigd, fornimure, di avvalersi por ogni movimehiazione finanziaria (in entrata o o yscita) degli intermediar di
cul I Lgs. 19072002, prevedendo in caso di violazione la risoluzione Immediatz & autematics del vincolo
contrattuale ovvero Ia revoca dell'autorizzazione al subappaito /o al subconirstto e l'applicazions di una
penale o tholo di lquidazione det danmi nells misura de] 10% del valore del contratto, se questo non sia
determinato o determinabile, delle prestazioni al momento sseguite;
richieders le informariond antimafia i cul all'art, 10 del DPR n. 232/98 anche nei confrontl dei! sogaetti ai
guali vengono affidati le seguemi forniture e servizi "semsibill” indipendentemente dal valors: trasporto di
materfali & discarica, smaltimento tfiuti, forniturs ofo trasporto terrs; acquisizioni di materiale de cava per
inerti & di materiale da cave di prestite per movimento terva; fornitura elo tasporto di caleestruzzo e bitume,
noli & freddo di macehipari; forniture con posa in opera ¢ neli a caldo; servizio di autotrasporte; grardlania di

cantiera;

che con {f medesime Protocollo, ail'art. &, sono stute elencata n. 8 clausole, che abbiansi qui come
integralmente ripstute e faseride, relative a dichiaraziond dellimpresa di coropscenze e accettazione deghi
obbliphi elencati allart, 2, nonché relative ad ulteriori onerd, quale quello di impegnarai a denunelare
immediatamente alle Forze di Polizia o ell'Autorith Giudiziarie ogni illeciia richiesta di denava, prestazions o
altra utilith ovvero offerta di protezione nei confrontt delfimprenditore, degli eventuall componenti ln
compaging sociale o def rispettivi famitiari;

che la stazions appalante sl impegna a riportare nai bandi di gara [e clansole di cui aghi arit, 2 ¢ § del
protecatle €, in sede di stipula del contratto o subcontratto, ad ingerire quelle di cui all'wt. che dovraono
gsgere espressamente acceftate & sottoscritte dalle imprese interessate;

Ritenuto, pertanto, necessario prendere aito del suddetto protocollo d'intesa al fine di dare plena
attugzions alle procedure in esse disciplinate, a partire dalla formulazione dei bandi Ji gara ¢ dei capitolui
che doveanno contenere le suddette clausole, fermo restando/ per gli appaltl gid banditi alla data'di esecutivity
del presente provvedimente, I'ohblige di seguite tutti gli adempimenti disciplinati dal protocolle che siano
compatibil con la procedura gid avviata;

La parte narrativa, 1 futtl, ol aiti chati, le dichiarazioni ivi comprese sono vers ¢ fondate &, CQuindi
redatie <al Capo di Gabinetto ¢ dal dirigente del Servizio Documentazione e Controlio Stralegico sotto I
propria responsabilisd tecnica, per cui sotto tale profile gli stessi qui appresso sotioserivone,-




COMUNE CH MAPOLL

MUNICIPALITA 3

STELLA -8, CARLO AYITARENA
Servizie Attivith Teeniche

Cagnazzi alt, civw,20-32

Elaborato :QE 2014

JUADRO ECONOMICO

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: € 55.581,55
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA.C.: € 26.497,93

IMPORTO TOTALE PROGETTO:!

T Progettisti

FT Arch, Giuliana Langella
F T dng. Saneille Filomena
BT Giuseppe Campolongo
E1 Giugeppe Cambria

£ B2.07948

H Dirigente
Aveh, Claudio Piccirillo

—— e




QUADRO ECONOWMICO Manutenzione straordinaria via Cagnazzi alf. civv.29-32

A — Importo di appalto
1) Per lavor a misura

oi cui eurg 13.257,39 costo defla manodopera
2} Per oneri di sicurezza a miswa

Totale A
B - Somme a disposizione defl’'amminisirazione
1} iva al 10% su tolale di appalio
2} imprevish +IVA

3 2% su importo a base d'asis ex art. 92 del D.igs 183/06 s.m.l. Hnomm.mwmmem iordo degl
oheri riflessi

4) IRAP

5} Spostamento sotfoservizitiva

B} Per versamento awtorita di vigilanza {(CIG)
71 Oneri discarica compreso WA ‘
‘ . Totzle B
Totale A+B (Somme impegnata}

53.336,30

2245728
55.581,55

5.558.16
1.500,00

944,89
64,88
8.000,00
30,00
10.400,00
26.487 .83

§2.079,48
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COMUNE B NAPOLY

MUNICIPALITA 3
STHELLA - 8. CARLO ALL'ARENA
Servizio Attivith Teeniche
Progetto i manutenzione stroovdinaria da eseguirsi presso 1 tranti dissestati di “Via Luca Samuele
Cagnazzi glt. civn 29-32 )

“““““““““““ Elaborato :EE 2014

ELENCO ELABORATI

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: € 5558155
SOMME A DISPOSIZIONE DELVAC. € 26,487,093
IMPORTO TOTALE PROGETTO: € 82.079,48

I Progettisti 1t Dirigente

BT Arch. Giuliana Langella Areh, Claudio Piccirillo
FT ng Sewtillo Filomena

ET Giuseppe Campolongo

E T Giuseppe Coambria




REL 2014

2 "CSA 2014 | Capitolato Speciale d'Appalto )
3 EP 2014 Elenco Prezzi unitar
4 CME 2014 Comput() Mmrim Es;umativu
5 QE 2014 Quadm Economico
& QPM 2014 | Quadro dell'incidenza percentuale
della quantith di mapedopera per
le diverse categorie di cul 81
. compone Popera o 1l lavoro;
7 CMES 2014 | Computo metrico estinativo della
Sicurezza -
8 I? F 2014 Elenco Elaborati

(71 2014

Elaborati grafici: Area di
intervento o rilievo
fotografico




CONUNE £ MAPO

MUNICIPALITA 3
STELLA - 8. CARLO ALL'ARENA
Servirio Attivitd Teeniche

Progetio di manwtenzione straordinaria da eseguivsi presso | wrowi dissestani di Vi Luca Somusle
Cagnazzi alt. civ29-32 :

Elaborato :G1 2014

ELABORATI GRAFICL:Area di intervento e rilievo
fotografico |

IMPORTO COMPLESSIVO LAVOR!: € 55.581,55
SOMME A DISPOSIZIONE DELVAC: € 26,487,853
IMPORTO TOTALE PROGETTO: € 82.075,48

1 Progetiisti 1 Dirigente

FT Arch Gluliana Langella Adrch, Claudio Plecirillo
ET Ing. Santillo Filomena '

E.¥. Giuseppe Caompolongo

ET Ciuseppe Cambria
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entazione fotografica

Jocu

12/06/2014

FOTo 1 vIA LUCA BAMURLE CAGNAZZ]

FOTO 5 viA LuCa SAMUELE CAGNAZZI FOTO 6 VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI
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FOTO 7 V1A LUCA SAMUELE CAGNAZZL

Foro 8 via LUCA SAMUELE CAGNAZZL




Fomo 13 via LUCA BAMUELE CAGNAZZI

FOTG 15 VIA EUCA SAMIIET

Foro 4 VIA

LAUCA SAMULLE CAGNA

L&l




Fo10 19 VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI

oy

FOr023 VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZE FO10 24 viA LUCA SAMUELE CAGNAZZL
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VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVG
{(Artt, 52.53-54 @ 55 DPR 20772010}

Qggetto: progetio di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso § tattl dissestati di “Via Luca Samuole
Cagnazz alt. eivv.29-32" ricadente neli’ambito territoriale della Municipalita 3 Stella — Son Carlo
all'drena: | per un importo complessivo di € 82.079,48

Liwnno 2014 il wiorne 24112014 prosso it Servizto Attivits Tesniche delia I1* Municipalith , 1 sotroseritio Arels, Claudia Picsinilln, i qualith di
Responsabile Unico del Procedimente, ex art 10 del I Lgs 163608, per 'lntervanto di ol in oggetio procede alle verifica & allz suecessiva
validazione del progette delfotervento In opgetta, ai sensi i quento previsto daglh artt, daf 32 of 53 e} DPR 20772010, in contraddiiorio con |
tecnici incariceti delia progelinziong,
City premnessa, § Respansabile Unico dol Procedimente ha proceduto, at send del’ant, 52 ¢ 53 de} DPR 20972010  quindi coa rifeimento ai eriteri
i '
B. aftidabiiiitd;
b. compietez2a o adeguatea;
¢, logaibilitd, coevanan o ripsroorrhitity;
d. compatibilith;
alle sepuenti verifiche:
L.Controlio delts complerszzs @ dofla quatita dells dosumentisione, secondo Je indisazioni deghi anieoli da 25 & 34 du} Regolamento ¢ ai sensi
deif'art. 103 det DRER 2078010, '
2 Confermith de! sropetio alla normative vigente ed in pericolare 2

-} §3. 1gs. 12 aprile 2006 . 163 Codice def Contratti;

~ 81 D ge, 0 13272008 (3° Deereto correttivo def Codloo dal comeatti);

-al DER. 20742010 - Regoternento di osecuzinne o atuazions del decreto lplslstivo 12 aprife 2006,

1. 163, recante «Codice dei conteatt! publlich relativi aleved, serviel ¢ fomiture in pituadone delle

direttive 2004/1 7CR @ 2004/1RICE,; ‘

<k D Jas, BIA2068 o g3, mum, 1
3 Compleseonze dolln dnmumeniazione relativa ugll intervenuel accortamonti di fattibilith wernlos, sministrativa el eeonpmica deliimervento;
4, Completerze, aduzintdeya ¢ chinreers degh eluborati progenali, deserittivi e leenico-sconorish, provisti ded Regolamento;
5 Haistonzs dei computi metrion-estingiivi ¢ verlfica dolta corrispondenzs asli slaborad graficl descrittivi e alle proscriziont capitttar;
4, Rispongdeniza deelle soulie progetinad atle esigeave di manutenzione ;
7. Conrdingmento ira le presceiziont det progetie o le clavsole  del eapitolate spaciete deppatto, nonche verificn delln riEhm‘»dunzn di queste ai
canoni delfs bepntits; .
8, Euistenza degh etaborat] progettiali previzti dal T Lgs, #172008.
8. Por il uadro cotmomico: & stats verificatn s conformiitd v gusnly previsto Gatlarticeln 16 del DPR. 2072010;
fulla hose defle verifiche effetiuets, 3 progetto esecative pud lenorsi vabido e epponte elia tipologia, caegoris, entiid ¢ imporimza
deliintervento.
Lai;u. WPPIeVaRD & sodtoscritio.
Tt it premesso wsenet dell'an. 55 det PR 20772080
il sottesceitin Responsalvle Unico del Procedimento attests (2 validitd ded progetto o enst delfapy, 132 del 120 Las 16306, nal terming ¢ con le

modality indigsta dagli avit, dol 52 4l 35 ded D BR. 2002010,

1t Respongabile Enico dai Procedimento i
Arch, Claadin Pionirillo (?d’ #

ko
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Delibarazione di G. C. o, ﬁj{’ ...... del'g g/{/f/{?ﬂgompnsm da é/f 3 paging progressivaments numerate, l

nowehé da allegati, costlent! parts integrante, di complessive pagine... G54, separaumenis mumerata, i

1 ATTESTA ' ‘ j@ (2 {
- Che ta presente deliberazione & stata pubblicata ali’Albo Preterio i W /7 e vi rimarrd per quindiei
wiorni (srt, 124, comma 1, dei D Lys. 267/2000).

. Che con nota in pari data & stata comunicate in elenco ai Capi Gruppo Consiiteri {art)23 del
D.Ls. 267/2000).

1 Funzjonarig Respbnsnbile

W

1

e L
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Conslatato che sono decorsi dieel gilorni dalla pubblicazions ¢ che si & provveduto ally prassritta

comunicazione ai Capi Grupps conailiari, 5t di atto che la presente deiiberazione ¢ divenuta da oggi esecutive, &
sensi deli’ar. 134, comma 3, de! D.Lgs, 26772000 ... ...

............... Fedtaraataaard ey ddd AR an e b fe R

T T L TP T R T R N P R R R N K] Thnree

Addi e e IL SEGRETARIO GEMERALY
[} presente provvedimento viene assegnato a: Data ¢ firma _per ricevits di copia del progente .
wito da parte dell’sddettp al ritive

per le procedure attuative. Attgsiazinne i confopmita

o witthiezare ¢ comptare, carr b dielture del cozo, e per i caple
. ‘ cenformi deifa preseate delimrseio
Addio e e

ritt)
La  presemig  gopin, composte  de nw{s yging.

progtessivameme numerats, & conforme sl arigipele detiu
1L SEGRETARIO GENERALE delibgrazione  dF Cunlts  comunale  n 6?'5”3‘“" gt
” Zﬂ{}*ijl H
¥ diverte esecutiva in i e (ey:

Gl ailepati, costiuenti parte  intepranis eompost dit
n. % £, PERING SEPATALAMEATS pUMErnie,

ﬁsnnu rilaseiati in cuple conforme unilnrente alla prasunte
{1

E] anho vistonabill in originale presso Parchivio in oul
some deposiat ) 2%

tl Funzieasrio respondnbile

(Ui Bareare le coselly detle Ipotesi Fieorrentl,
{2z fa Sagrereria delle Glusite tndichued Uarchlvlg frvst i gl
o sone deporttard of momenio delle richisi o vivioe,




