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Num.Ord.
TARIFFA

E.01.050.010.a

Nr.2
E.01.050.030.a

Nr. 3
E.07.000.010.a

Nr. 4
E.07.000.010.a

Nr. 5
E.07.020.010.a

Nr. 6
E.08.050.040.a

Nr.7

E.11.070.020.b

Nr. 8
E.11.070.030.b

Nr. 9
E.12.010.010.b

Nr. 10
E.12.020.030.c

Nr. 11
E.12.070.010.a

Nr. 12
E.12.070.010.a

Nr. 13
E.12.070.040.b

Nr. 14
E.12.070.040.b

DESCRIZIONE DELLIARTICOLO

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni ¢ rimozioni, compreso carico
anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita preseritte per L discarica. La misurazione relativa agli
scavi ¢ caleolata secondo I'efTettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le;
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. ‘Trasporto a rilinto di materiale proveniente da kivori
di movimento terra, demolizioni ¢ rimozioni efleltuato con autocarri, con portata superiore i 30 ¢, compreso lo spandimento delt
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti tino a 10 km i
euro (nove/46)

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura ¢ consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni ¢ rimozioni, entro 'ambito;

dell'area di cantiere, Scarriolatura di materiali sciolti
curo (quarantaquattro/44)

Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 ¢my, tirata
[con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calee ¢ pozzolana, su superlict orizzontuli
curo (tredici/tY)

Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 em, tirata
con regolo per la livellazione della superticie: Con malta fine di calee ¢ pozzolana, su superlici orizzontali
euro (tredici/09)

Massello di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per me di impusto, steso in opera a perletlo]
piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 ¢m, compresi ogni altro onere ¢ magistero per dare il|
lavoro finito a perfetta regola d'arte In argilla espansa

curo (ventinno/006)

Muratura o tramezzatura di bloechi torati in conglomerato di argilla espansa, 20550 cm, o superticie piana, eseguila con malta
bastarda, a qualsiasi aliezza, compreso ogni onere ¢ magistero per tornire lopera pezzi speciali. Spessore 8 cm
euro (ventisette/60)

Pluviali ¢ canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mum o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro,
posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, stridi, cravatte di ferro, opere
murarie, tiro ¢ calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle kuniere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal|
piano di appoggio, e ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, diametro 100 mm
euro (quattordici/40)

Canali di gronda, scossaline, converse ¢ compluvi in lamiera comunque lavorati ¢ sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
giunti ¢ sovrapposizioni, le chiodature, le suldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gh stridi, il tiro ¢ calo dei
materiali, le stalle di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la
verniciatura con minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, ¢ vgni ultro onere ¢ magistero
per dare il lavoro inito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: i acciaio zineato da 8/10

|euro (ventisei/87)

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di 10 ¢y stesa su piano di posa
idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superlici piane, curve ¢ inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,Ui
m dal piano di appoggio, il tiro ¢ il calo dei materiali, ¢ ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
Spessore 4 mm

curo (quattordici/49)

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero clastoplustomeriche a buse di resine’
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo tlessibilita a freddo - 20 C, applicate a anuna nella
medesima direzione longitudinale ma stalsate di 530 em l'una rispetto allultra, su massetto di sottofondo, da pagarsi « parte, di
superlici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ¢ in:
senso longitudinale ¢ di almeno 15 em alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mmy, di cui la seconda con rivestitmento
superiore in ardesia |
euro (ventiuno/25) |
Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantita non inferiore .1
300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili 1
euro (uno/30) i
i
Preparazione del piano di posa di manti impermeubili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantiti non inferiore a!
300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili |
euro (uno/30)

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine

acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde |
curo (uno/91) E

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine)
acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
euro (uno/91)
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5 unit N
M. Ond. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | &4 |PRERZO
TARIFFA [ UNITARIO
| misura
Nr. 15 Intonaco grezzo o rustico su pareti ¢ sollitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaflo steso ra
E.16.020.010.a |predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a (rattazzo rustico, sleso con|
frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti di servizio lino a 4 m dal piuno dij ‘
appoggio, il tiro ¢ il calo dei materiali, ¢ ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perleta regola darte Con malta]
|comune di calee e sabbia
Ecuro (undici/77) nyq 11,77
|
Nr. 16 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzallo, da un secondo strato tirato in piano con regolo ¢ rattazzo
E.16.020.030.¢ {(arricciatura), ultimo strato di rilinitura con malta fine (colla di malta lisciata con trattazoo metallico v alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 13 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o sol it piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio 1ino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro ¢ il calo dei materiali, ¢ ogni altro onere ¢ magistero per
dare il lavoro linito a perletta regola d'arte Con maha di cemento
curo (ventitre/9s) Sy 2395
Nr. 17 idem c.s. ...regola darte Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti ¢ volie
E.16.020.030.¢ {euro (zero/69) Comy 0,69
Nr. 18 Rasatura ¢ stuccatura di superlici gid predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulict normalizzati, additivi ed inerti silicei,
E.16.020.070.a |perfettamente levigato, dello spessore non inferiore o 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura ¢ stuccatura a base di leganti
jidraulici normalizzali
euro (otto/79) n 8.79
Nr. 19 Controsoltitto realizzato con pannelli di libre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perlurazioni ¢ lessurazioni a
E.17.040.020.a |360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe | REL 120, appoggiati su strutiura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciuio]
zincato preverniciato composta da profili portanti ¢ profili intermedi a ‘I fissati alla strattura muraria wamite pendinatura regolabile, i
inclusi profili intermedi ¢ perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm
curo (ventinove/45) Lomy 2945
Nr. 20 ControsolTitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un Toglio isolante in fibre di poliestere, ignilughi di
E.17.040.060.b [classe 1, REL 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura: muraria
[soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi ¢ perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli o superlicie lorata
[(fori diametro 6 mm, passo 10 mm)
euro (trentasette/90) myy 37,90
Nr. 21 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite
E.21.010.010.a {con acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto ¢ il calo dei materiali, 1 ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di|
appoggio ¢ ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro [inito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche i
curo (due/52) my 2,52
Nr. 22 :'l'inlcggiuluru con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soflitti, con |
E.21.020.030.b |tre mani a perleta copertura, esclusa la prepuarazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto ¢ il calo dei
materiali, i ponti di servizio 1ino a 4 m dal piano di appoggio e quantaltro occorre per dare il kivoro linito a perletta regola d'arte A
base di resine acriliche I
leuro (sette/94) omg 7,94
i
Nr. 23 i'l‘ubu'/.ionc in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita ¢ posta in opera, con sistema di giunzione
1.03.010.010.g |bicchiere ¢ guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. | ubi ed i
[relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorositd non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco BIL. Tatti i
requisiti di norma dovranno essere certilicati da organismi della Comunita Europea. Il prezzo comprende gli oneri del lissaggio alle
pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature ¢ ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito:
a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110 mm
curo (tredici/75)  m 13,75
Nr. 24 Rifucimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui lastrici, comprensivo delle opere murarie per la rimozione del|
NP 02 sistema preesistente e la fornitura e posa di nuovo ... in alto dei materiali, la revisione delli pendenza della ristretta zona adincente
la bocea di raceolta (massetto ecc.). ! |
euro (duecentoquarantauno/21) cadauno | 241,211
! ‘
Nr. 25 Picchettatura ¢ verifica degli intonaci di copertura dei soffitti, attuata al fine di verilicare la sicurezza da rischi di distacco. | ! i
NP 05 L'opera consiste nel percuotere le superfici da ... la solidita di adesione degli strati pitt prolondi dell'intradosso dei solui (l:\lcrizi,E i
malta copriferro del c.a. ecc.). | |
curo (cinque/59) I 3,59),
Nr. 26 Demolizione controllata di superficie di soluio consistente nella demolizione solo della parte inferiore i laterizio compresa fra i
NP 06 travetti in cemento armato, eseguita a mano dal busso verso l'alto.
euro (sedici/78) Lomg 10,78
Nr. 27 Ricostruzione di travetti in ¢a. con svellimento del caleestruzzo coprilerro ammalorato ¢ demolizione di ogni parte di caleestruzzo! ‘
NP 07 in fase di distacco e non dotata di sufliciente ... [
uno spessore medio di circa 3/6 cm, applicato a mano a pit riprese, compreso larmitura dei travetti con le casselormi., :
curo (novantaquattro/80) | m | 94,80
Nr. 28 i Antisfondellamento
NP 08 ‘euro (settantanove/17) } mq 79.17

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Napoli K ‘S Ll
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 29
NP 09

Nr. 30
NP 10

Nr.31
NP 100

Nr. 32
NP Il
Nr. 33
NP 12

Nr. 34
NP 13

Nr. 35
NP 13

Nr. 36
NP.03

Nr. 37
P.03.010.020.b

Nr. 38
P.03.010.065.a

Nr. 39
P.03.010.090.a

Nr. 40
P.03.010.090.b

Nr. 41
R.02.015.010.a

Nr. 42
R.02.050.010.a

Nr.43
R.02.060.022.a

Nr. 44
R.02.080.030.a

Nr. 45
R.02.090.060.a

Il\lr. 46
R.02.090.070.b

DESCRIZIONLE DELIIARTICOLO

Fornitura ¢ posa in opera tegole coprimuro torrino scale
euro (trenta/00)

F.e.p.O. scossalina torrino scale
euro (trenta/00)

iRimoziunc coprimuro in pietra ¢ rimessa in operi, con integrazione di parti mancanti di coprimuro
jeuro (uno/00)

Lavori di risanamento mura esterne torrino scale mediante spiconatura di intonaco amniadorato, risanamento ¢ trattunento lerri
d'armatura, ¢ successiva intonacatura ¢ tinteggiatura
euro (quaranta/Q0)

Rete metallica tipo nervo metal
euro (quattordici/0S)

Rimozione ¢ rimessa in opera di pannelli di controsoffittatura
curo (due/42)

Fornitura ¢ posa in opera di cupolino (lucernario tipo velux o similari), con evacuatore fumi ¢ calore con cupola in policarbonato ¢
rialzo da 15 cm. Rivestita all'esterno con alluminio, cupola esterna trasparente in policarbonuto con classe di reazione al luoco AA
(Standard BS 476-3). Rialzo aggiuntivo in PVC estruso integrato nel tekiio. Completa di vetrata isolante stratificata antivandalismo!
classe P3A - UNI EN 356:2002 con funzione di protezione dalla grandine, autopulente. Apertura del battente parallela al telaio.
Dimensioni telaio finestra (em): 100x100, 120x120. 11 tutto comprensivo di ogni onere ¢ magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte.

euro (cinquecento/00)

Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con cannello o gas, previo taglio della guaina esistente ¢ suceessiva
spalmatura dei residui bituminosi al line di otlenere un supporto pianeggiante alto a ricevere ki nuova impermeabilizzazione.

euro (tre/55)

|
1'l'mbulcllu mobile in tubolare, completo di ritt, piani di lavoro, ruote ¢ aste di stabilizzazione A e ripiani, altezza utile di kivoro 7,2
m
euro (diciannove/91)

Ponteggio completo, fornito ¢ posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapicde, schermature ¢ modulo
scala, realizzato con limpiego di telai ad I manicotti spinottati, compresi ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro linito a
perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superlice asservita Per il 1°mese o frazione

euro (diciassette/62)

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche pretabbricate, tornito ¢ posto in operi, compresi ogni altro onere ¢
magistero per dare il lavoro linito a perleta regola dlarte, accessori, fermapicde, valutato per metro quadrato di superticie efletiva)
Nolo per il 1° mese o frazione

euro (sette/27)

idem c¢.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
euro (zero/99)

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calee, a tempera o lavabile da pareti e solliti Raschiatura di veechie tinteggiature
euro (due/78)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piceole zone ¢
spazzolatura delle superlici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
curo (cinque/07)

Demolizione di massi, massetto continuo in caleestruzzo o malta cementizia, di sottolondi, pliatee ¢ simili, ¢seguito a mano ¢/o con:
Pausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza ¢ condizione. Compresi Faceatastamento dei materiali di risulta (ino ad una distanza
di 50 m Non armati di altezza ino a 10 cm |
euro (quattordici/15)

|
i

i
Rimozione di controsollitti in metallo, compresi la rimozione delle listellature di supporto ¢ dei filetti di coprigiunto o cornice ¢
ogni onere ¢ magistero per dare il lavoro a perletta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica Rimozione di controsoflitti in|
metallo |
curo (cinque/58) i
Rimozione di discendenti ¢ canali di gronda in lamicera o pve, comprest la rimozione di grappe, il culo in busso ¢ avvicinmmento al
luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti ¢ canali di grondi in kuniera o pve

euro (cinque/38)

Rimozione di manti impermeabili su supertici orizzontali o inclinate, a qualsiast altezza, compresi, il calo in basso ¢ avvicinamento;
al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
euro (cinque/58)
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 47
R.05.040.080.a

Nr. 48
R.05.040.090.a

Nr. 49

S.01.020.010.a

Nr. 50
U.10.030.040.a

DESCRIZIONE DELI'ARTICOLO

Ricostruzione di pilastro in cemento armato tamite le seguenti fasi: ripulitura dii parti staceate o pericolanti, scamilicazione delle!
parti di caleestruzzo ammalorato, pulizia dei ferri con sabbiatura ¢/v lavaggio idrostatico, sostituzione del ferro degratito previo!
sovrapposizione dei ferri snervati, fasciatura con lamiera di accinio ¢ profili a "L" negli spigoli, vericiatura con rivestimento|
epossidico ¢ ogni altro onere e magistero per dare il lavoro [inito a perfetta regola d'arte Con riempimento di malta cementizia |
antiritiro per 3 cm !
euro (centosettantasei/Ol)

i

Risumamento di caleestruzzo Risanamento di caleestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti triabili, |
incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature vssidate, con rimozioni di tutte le parti coprilerro
anche eggermente ammalorate ¢ starinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi ¢ disarmanti;,
applicazione di boiacea per il trattamento anticorrosivo ¢ la protezione di ferri di armatura da applicare o pennello dopo accurata |
spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento ¢ successivo ripristino volumetrico ¢ strutturale con malta cementizia pronta |
[all'uso, per riprese ¢ stuccature a spessore, librorinforzata con microlibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con|
elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ece. ¢ per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali ¢ su;
soflitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm i
euro (centodiciassette/13)

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a 180 em
di altezza utile non inferiore a 100 em; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse ¢ del fermapicde,
fornito ¢ posto in vpera, compresi ogni onere ¢ magistero per dare il kivoro finito a perfetta regola d'arte Delimitazioni orizzontali o
scale, nolo per il 1° mese o frazione

euro (nove/6Y)

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali ¢ collari di ancoraggio alle muratura ¢ alle strutture, di qualsiasi dimensione;
¢ spessore ¢ con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in pusizioni non tacilimente aceessibili. Compreso l'onere per
punteggi, tagli, carico, trasporto ¢ accatastamento dei materiali riutilizzabili ¢/o di risulta ino ad una distunza di 5 Km Ringhiere,

inferriate ¢ simili
euro (uno/25)
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