? Delibera 1o 62 del 22710/2014
COMUNE 0 NAPOLE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

()ggettt): Al senst defsrticeln 191 comma 3 dol 10 Lgs. 267720600, Approvicions del affidamemte dei ™ Livori di messa in sioureges dedle arog
simiteriali conueali, cimblero monnmentsie, rong amplismenio, cimitero della Peta, cimitero di 8. Maria det Planto, a sepuity iel nubrifagio del
[O/QG2014 ohe ha provoeato i erotio di pleuni atheri i ahto fasto™ alte ditia Green™S Service di Ricsio Paolo™ con sede m Ananof NA) alla via
Vivorio Olive i 28, sapprosentate dal Sie. Ricow Packe, nalo a Napoli iF 02/0970975, Pacdita (VA G3ME2A7E210) Codive Fiseale RO PLA T3P02
FE391, wi sengi dellarticolo 176 del DIHRC2T0AGI0, Gl avvenuto con verbale di somma wgenga del 26662004, per UVimpena netto di € 69 87576
commprensivi di € 263,84 i onerl i siewrezea, ot @ € 10.000,00 per oneri 0 disearica con pagamento su faturs, ¢ VA come per lepge
CLMBGSELAN00EE00U4 CL0: S8440TTCEA

{ AlL. pareve Collegio det Revisori det Comti, deliberazione di G.M. n.516 del 17 luglio 2014)
Lranne duensilaguattordicd i glorno 22 del mese  di ottobre pells casa Comonale precisamente netla sala delio sue

PUBBLICA

Premesso che o ciascul consigliere, ot sensi dellaer, 123 del TUL OIS, modificato dall'an, 6F B30 dicembre 1923 0,
2839, & stalo netihcate Pavviso di convocssdone pubblicaio all’Albe Pretorio del Comupe, si da aito ¢he dei  sotteelencai
Congigliert in earica ¢ presenti allz votazione delbatto, risultane assenti guelli per 1 quall tale cireostang & timbrata o fanco di
LEBEL nOminativo,

W/
N/

1 ADDIO GENNARO Assente | 25) LETTIERI GIOVANNI Assenie
2) ATTANASIO CARMINE TP ]26) LORENZY MARIA Ty
3) BEATRICE AMALIA P 27) LUONGO ANTONIO P
"4} BORRIELLO ANTONIO P 28) MADONNA SALVATORE Asscnte
5) BORRIELLO CIRO TP T 129) MANSUETO MARCO P
6) CAIAZZO TERESA P 30) MARING SIMONETTA Assente
7} CAPASSO ELPIDIO P 31) MAURINO ARNALDO T
LB CASTIELLO GENNARG . | Assente. |32) . MOLISSO SIMONA . Assente
9) COCCIA ELENA r 33) MORETTOQ VINCENZO P
10) CROCETTA ANTONIO P 34) MUNDO GABRIELE T Assente
11) ESPOSITO ANIELLO Assente 135} NONNO MARCO Tp
12) ESPOSITO GENNARO T p T 136) PACE SALVATORE b
13) ESPOSITO LUIGH p 37) PALMIERI DOMENICO P
14) FELLICO ANTONIO P 38) PASQUINO RAIMONDO P
15) FIOLA CIRO Assente  |39) RINALDIPIETRO “Assente
16) FORMISANO GIOVANNI e 40 RUSSO MARCO P
17) FREZZA FULVIO p 41) SANTORO ANDREA p
18) GALLOTTO VINCENZO P 42) SCHIANO CARMINE r
19) GRIMALDI AMODIO TP 143 SGAMBATI CARMINE P
20) GUANGI SALVATORE, [ 44) TRONCONE GAETANO P
21 TANNELLO CARLO Assente  {45) VARRIALE VINCENZO Asscnte
22) 1ZZ1 ELIO r 46) VASQUEZ VITTORIO I
23) LANZOTTI STANISLAO T Assente | 47) VERNETTI FRANCESCO P
243 LEBRO DAVID s 48) ZIMBALDI LUIGE P
i




L Assessore Fueito jllustra contenporanc

Presiede Ja riunione I Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSI EGUO PESEDUTA

Partecipa alla seduta il Vice-Segretario del Comune dr, ¥, Maida

I Presidente pone all’attenzione dell Aula la proposta di G.M. 0.516 del 17 Luglio 2014 avente ad

opgetlon A sensi dellarticolo 191 comma 3 del L. Lgs. 26772000, Approvazione deft affidamento dej Lavari di messa
i sicureszza delle aree cimiteriali centrali, cimitero monumentale, zona ampliamento, cimitero della Pleta, cimitero di §.
Maria del Pianto, a seguito del nubrifagio del 16/06/2014 che ha provocate it crollo di alcuni alberi di alto fusto™ ally
ditta Green’S Service di Ricoio Panlo” con sede in Arzano{ NAY alla via Vittorio Oliva n. 28, rappresentate dal Sig,
Riceio Paslo, nato a Napoli il 02/0% 1975, Partita TVA 03482471210; Codice Fiscale ROC PLA THPOZ FE391, ai sensi
dedi'urticolo 176 del PPR 270/2010, Gia avvenuto con verbale di somma wgenza del 26/06/2014, per Uimparto netto
di € 69.875,76 comprensivi di ¢ 20384 di oneri di sicurezza, altre g € | Q.000.00 per onert di discariea con pitpamento
su fatlura, e [VA come per legge, CUPB64E 14000880004 I FRAOTTCEA

La deliberazione & stata Inviata alle Commission] Bilancio, che ha rinviato Pespressione del parere in
Cousiglio e Patrimonio, dove al termine della riunione, 1 Consiglier] Varriale e Fellico hanno CEPTEsso parere
favorevole, mentre | Congiglieri Noano, Guangi Russo, Lorenzi, Santoro Zimbaldi, hanno rinviato i

Consigho Uespressione del parere od alla Commissione Trasparenza,
g I

H provvedimento & stato | pok, inviate al Collegio dei Revisori dej Contl, che ha espresso parere favorevole,
imente la deliberazione in questione e la deliberazione n. 517 del

17 fuglio 2014, ¢he pure dovra essere discussa nelta seduta adierna,

Entrano in Aula i Consiglieri Moreito, Nonno ¢ Guangi { Presenti 35)

It Consiglicre Moretto muove severe critiche al provvedimento, ritiene che la sityazione dei cimiteri sia
disastrosa da tempo, ricorda di aver preseatato nel merito numerose mtervogazioni, che, evidentemente pon
SOn0 stale prese in considerazione,

Interviene ne! merito i Consigliere Fellico, che comunqgue ritiene che o state def cimiteri cittadin non é
certamente imputabile all’ Assessore Fuceito,

il

L Assessore Fucito replica agh intervent! dei Consiglier],
f E ‘

IF Presidente, terminati pli intervent, pone in votazione la proposta di G.M. 0. 516 del 17/ fuglio
2014 ed, assistito dagl serutatorl, acceria e dichiara che il Consighio, con la preschza i Anla Jdi 15
Consiglieri, i cui  nominativi sono ri portati sul fronlespizio dell’atto, a MAgEIoranza, con
Pastensione dei Consiglieri Palmieri, Mansueto Santoro | ssposito Luigl, Schiane, CGuangi. Moretto

¢ Nonno, . Vasquez, Russo,.. Ciro Borriclo cd Esposito Gennaro

™
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DELIBERA

Lapprovazione, della proposta di G.M. n. a516  del 17 Luglio 2014 avente ad oggetto: Ai sensi
dell’articolo 191 comma 3 del [1.1gs. 26772000, Approvazione dell*aflidamento dei * Lavort di messa in sicurezza delle
aree cimiteriali centrali, cimitero monementate, zona amphamento, chmitero della Piota, chntero di 5. Marta del Plasio,
a seguito de) nubrifagio del 16/06/2014 che ba provacate 1 crollo di alcund albert di alto fusto™ alla ditta Cireen's
Service di Riceio Paolo™ con sede in Arvanod NA) alla via Vittorio Gliva n. 28, rappresentata dal Sig. Riceio Paolo, nato
a Mapott 1} 02/09/1975, Partita [VA 03482471210 Codice Fiscale RCC PLA 75P02 FE301, ai senst dellanicalo 176 del
DR 2702010, Gid avvento con  verbale di somma urgenza del 26/00/2014, per Pimporto netio di € 69.875,76
comprensivi di € 263,84 di oneri di sicurezza, oltre 2 € 10.000,060 per oneri di discarica con pagamenta su Tattura, ¢ TVA
come per legge, CLIPTROAL 000880004 C1G: 3844077CEA

St allega, quale parte integrante del presente provvedimento, 11 parere del Collegio dei revisori dei
Conti ¢ la deliberaxione di GM, n, 516 del 17 luglio 2014, composta da n.12  pagine
progresstvamente numerate e dagli atlegati, composti da n. 125 pagine separatamente numerate.

Il contennto integrale degli interventi & riportato nel resoconto stenotipico della seduta,

depasitato presso la Segreteria del Consiglio Comunale,
ey
P

ol
dtore
L08¢ala

.

del che il presente verbale viene sottoseritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Vice Segretario
Prof. R. Pasquino
s i." -7 Dott. F.Maida




Si attesta che la presente & stata pubblicata all’albo pretorio il % Q ﬁ'?“ﬁ Q m@é

¢ vi rimarra pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 B.L.vo 267/2000) \ - ]
H Responsabile ,,_i, B R \D_& -

H presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art. 134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a _

PR,

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieei eiorni dall

a pubblicazione si dd atto che la presonte
deliberazione ¢ divenuta da og

2i esecutiva, ai sensi dell’art.134, co. 111, D.L.vo 267/2000.-

Addi

IT Segretavio Generale

T P —

La presemte deliberazione viene assegnata per le

procedure aftuative, ai sensi dell’art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addi__

B Segretario Generale

Copiu della presente delibe

azione viene in data odierna ricevuts tdal sottoscriito
della procedura attuativa,

¢On oRere

P.IR. Firma
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Alla Segreteria del Consiglio Comunale
e Grupm Consitiari
Al Big. Presidente del Consiglio Comunaie
Al 3igg. Vice Presidenti del Consiglio
Al Big. Assessore al Parrimonio ¢ Cimiteri
Al Stg. Assessore al Bilancio, Finanza e
Progravanazione
Al Sig. Begretario Generale

t
——
CONMLINE T3 SAPDU ‘
Tripartineents Autonoma Consighio Comunale
Servirio Covrdfvdmeiin - Culfegle did Kevivare

LORO SEDI

Oggettor  Rifl Delibera di G.C. »° 516 dol 17/07/2014 sd aggetio: “Proposta al Consiglio -
Presa d'ativ  del verbale di somma wrgenza redatto # 26/06/2014 e approvazione
dell'affidamente del lavors, refativamente ai lnvori di messa bn sicurezza delle aree cimiteriali
centrali del cimitero monumentale, cimitere Pietd, cimitere 8. Maria del Pianto, 5 sepuito del
nubifragio del 16.06.2614, alla ditta “Green'’s Service di Rictic Paole” - Autorizrazione ally
spesn di € 69.875,76",

51 frasmette, 1n allegato, per ghi adempimenti di competenza e PEr OPPorma Conoscensa,

copia del parere del Collegio dei Revisori relativo alla delibera in oggetto.

Distint salutd

{1 Coordin
Dbr &

are
A
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Collowly def Revivori deod Conti

PARERE ESPRESSO DAl COLLEGIO REVISORI DU CONTI DEL 07/08/2014

OGGETTO Proposta 2l Copsighie ( al sensi deliart. 191 ¢3 del D. Les.
267720000 Approvazione dell affidemento dei * Laverl di messa in sicurerza delle
aree cimiteriali centrali, cimiiero monumentale, zonu ampliamento, cimitero della
Preta, cimitero di 8. Maria del Planto, a seguito del nubifragio del 16/06/2014 che
ha provocato i crollo di alcuni alberi di alto fusto” alla ditta * Green's Service di
Riceio Paolo” con sede in Arzano (NA) alla via Vinorio Oliva n. 28, rappreseniata
dal Sig. Riccio Paolo™ nato a Napoli it 02.09.1975, Partita IVA 03482471210; ai
sensi dell’art. 176 del DPR. 270/2010, gid avvenute con verbale di somma
urgenza del 26/06/2014, per Uimporto petto di 69.875,76 comprensivi di euro
263,84 di oneri di sicurezza, oltre a 10.000,00 per onerd di discarica con pagamento
su fattura, ¢ LV.A, come per legpe.

L'anno duemilaguattordict, i giomo 07 del mese di aposto, alle ore 12:00, presso i
tocali siti al 3° plano di Palazro 8. Giacomo, si & riunfio il Collegio dei Revisord

cosl composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE Presidente
dr. Giuseppe TOTO Componente
dr. Antonio LUCIAND Componente

er esprimere il proprio parers sulla deliberarione di cui alffoggetio.
p P A

i Collegio dei Revisori;

- visto il parere di regolarith tecnica espresso dal Servizio proponente & sensi
dell'art.49, comma 1, I). Lgs. n. 267/2000, con Ja formula “favorevole ™

- visto il parere del Ragloniere generale di regolaritd contabile in termini di
Tavorevele; che evidenzia il contenuto, dopo e modifiche della L. 213/2012, del
nuove testo deli’art, 191 comma 3, del D. Lgs. 267/2000 che prende atto che con la
proposia in esame si propone di approvare la perizia dei lavori di “messa in
sieurezzg delle aree clmiterioli cemrali, chmitere momanentale sone ampliamento,
cimitero della Fieta ¢ cimitero di S. Maria del Piaito, a seguito del nubifragio del
16:/06/2014 ehe ha provocato i crollo di aleuni alberi di alto fuste” ai sensi dell’art,
191 comma 3, D.lgs. 267/2000 disposti con verbali di somma urgenza del
26/06/2014 per importo complessivo di euro 108.831.99; e precisa che per la
copertura della spesa si dispone Putilizzo di fondi &1 cui al capitolo 244300
Bilancio 2011 imtervento 2.10.05.01 che presenta allo stato, sufficiente disponibilita,

Prazza Munidpte — Palaigy 5 Glacoma 3° piase - BRIAZ wiwcqmanenupolLit . Wlo0s3% 087 P05 91003 — foe 11591 #87 798 9707
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CORTUNE De MARGL
Coflegie dei Rewsori det Conel

- lette le osservamiont del Segretario generale;

CONSIBERATO CHE
con I provvedimento i esame si intende  propore al Consiglio la conferma
dell’afiidamento, gid avvenuta con verbale di somma wrgenza det lavori di “messa
i sicurezza  delle oree  cimifericdi  cemtrali  cimdtere  momamentale  zona
ampliamento, cimitero delta Pietd e cimitere di 8. Maria del Pianio, a seguito del
nufifragio del 16/06/2014 che ha provocaro if erofle di eleuni alberi di alto fusto™,
oltre che Mapprovazione dei relativi atti tecndci e la presa d'atto della somma
cornplessiva occorrente & pari a curo 108.831,99 ¢ trova copertura nel bilancio 2011;

- Jetto I'art. 176 del DPR, n. 207/2010, comma 1, che prevede: “in circostanze di
sommma urgenza che non consentone aloun indugio, il sopgetto fra i1 responsabile
del procedimento ed il fecnico che si reca prima sul luogo, pud disporre
contemporaneaments alla redazione del Verbale di car all'art. 175, la immediata
esecuzione der lavost entro il Hmite di € 200.000,00 o comunque quanto
indispensabile per rimuovere o stato di pregiudizio alls pubhlica incolumid” che
In questa fattispecie, ¥ presorittl elemend efo requisiti sono presenti;

-visto i cormumn 3, dell’art. 197 del T.UE.L., come modificao dal DL, n 17472012,
che prevede che “per 1 lavori pubblici di somma urgenza cagionati da) verificarst @i
un evento secezionale efo imprevedibile, la Giunta, dopo aver appurato che | fondi
specificatamente previsti in bilancio si dimostane insufficienti, entro 20 giorni
dall'ordinazione fatia a teryi appaliatori, su proposta del responsabile del
procedimento, sotopone  al  Consiglio Comunsle il provvedimenlo  di
riconoscimento della spesa... cmissis....... il provvedimento di riconoscimento é
adottato entro 30 giomi daila data di deliberazione della proposta da parte della
(rma e comunque entro i 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sja
seaduto i predetto termive ¢ con o modalita previste all'art, 194, comma 1, lettera
¢} del T.ULEL., richiedendo altresi {a velativa copertura finanziaria, nei limiti delle
accertate necessitd per la rimozione dello stalo di pregiudizio per la pubblica
tncolumith;

N

\(f
- visto il Plano di riequilibrio economico-finanziario ai sensi dell’art. 243 bis, ter e
quater del [3.Lgs. n. 267/2000, cosi come infegrato ¢ modificato dal Decreto Legae
n. 1742012, convertito nella Legge 213/2012, approvato con la Deliberazione
Consigliare, n. 3 del 28/01/2013, pol swvecessivamente aggiomato con la '
Deliberazione Consifiare, n. 33 del 15/07/2013;
- mscontrato che tale imervento & legiirnato ad eliminare it solo pericolo ”
immediato per Ia pubblica e privata incolumitd e finalizzato, con urgenza, a ]
ripristinare condizioni di sicurezza pubblica e privata; - :
- visto Yart. 18 della LR, n 372007, comma 4, in cui si dispone che “alle ) >
Ampinistrazioni aggivdicarricl ¢ farto divieto, nel corso dello stesso anno solove, i

Plazza Municiplo - Palzre B, Glacowms 39 pioae o ST wwwicomume napodidt - telg+38 D88 T8 97023 - fax :fe30) 08 P 97pp
& il veieorE coniEonaLn e ot it




L
EEWGNE B Mo

Coltegin dof Revivord dei Conlf

affidare, con la procedura & somma urgenza, od wna stessa impresa, o hnpresa
condrollata, controllante & collegare ai sensi dell'art, 2330 del c.c., leseeuzione di
appatli, per imporit complessivi superiori a € 400,000,007,

- la ditta appaltatrice risulta essere Green’s Service di Riccio Paolo con sede in
Arzano (NA) Via Vittoric (Hiva n. 28 — rappresentata dal sig. Riecio Paolo nato a
Napoh # 02/09/1975;

- lefto lart. 24, cornma 12, del Regolamento comunale & contabilita:

TUTTO CIO" RICTHAMATO, ESAMINATO E RISCONTRATC

it Collegio dei Revisori esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla
proposta & Consiglio di approvazione dell’affidamento dei lavorl di “messa in
sicurezza delle aree cimiteriali cemrali, cimitero momméntale zona ampliamento,
cimitero della Pietd e cimitero di S. Maria del Pianto, a seguito del nubifragio del
16/G6/2014 che ha provocate Il crollo di alewni alberi df alto fisto” alla ditta
Green’s Service di Riccie Paolo per Pimperto complessivo di euro 108.831,99 da
imputarsi sull’infervento 2.10.05.01 capitolo 244300 anno 2011, tenuio conto dei
lmit imposti dall’art. 176 del D.PR n. 207/2010 ¢ dallart, 18 Legge Regionale n.
372007, comma 4, per atfidaments, con la procedura di somma urgenza ad una
stessa tnpresa nel corso dello stesso anno salare,

Napoli, H 07/08/2014 /"»
i, ("{}L LEGIO DE RFW&URE

}«}, i j)vw\f\a
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ASSESSORATO AL PATRIMONIO E CIMITER]
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO

P 'zﬂ‘\!& Servizie Cimiteri Cittadini
‘ “j ‘“"‘6/{ 8 Proposta prot. n, 15 del 09/07/2014
\\{ Categoria.........Classe.............Fascicolo. ... ..............
AnNotaziont. ..o e

REGISTRO DELLE DELIBERAZICONI D GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N%’Vf[o

OGGETTO: IROPOSTA AL CONSIGLIO (ai sensi dellart. 191 ¢.3 del DLgs 267/2000) :
Approvazione dell’affidamento del “Lavori di messa in sicurezza defle area cimiteriali
cenlrali, cimitero monwmentale, zona ampliamento, cimitero delfa Pietd, cimitero di S
Maria del Pianto, o seguito del pubifragio del 16/06/2014 che ha provacato il erollo di
aleuni albert di alto fusto™ alla ditta “Green’s Service di Riccio Paole” con sede in
Arzano (NA} alla via Vittorjo Oliva n. 28, rappresentala dal Sig. Riccio Paolo nato a
Napoli it 02.09,1973, Partita IVA 03482471210; Codice Fiscale RCC PLA 75002 F8391,
ai sensi dell'art. 176 del DPR 270/2010, gid avvenute con verbale di semma urgenga
del 26/06/2014, per I"importo netto di € 69.875,76 comprensivi di € 263,84 di oneri di
sicurezza, oltre a € 10.000,00 per oneri di discarica con pagamento su fattura, ¢ IVA come
per legge. CUP : B64E14000850004 CIG : 8844077TCEA

ATTO CON IMPEGNO DI SPESA

il giotfﬂo? LUB. Z0#Ya rosidenza Comunale, convocata nei modi di legge si é riunita la Giunta
Comunale.

8§ da atto che risultano present i seguenti n... i e AMministratord in cazea

SINDACO

TAUIGT de MAGISTRIS M’lb I

Tommaso SODANO H’D Roberta GAETA PSSE AL E
Monia ALIBERT] f\) Francesce MOXEDANO f{)
Mario CALABRESI] BSsE o Salvatore PAIMA, RESE e
Alessandra CLEMENTE ASSE NE | Annamaria PALMIER]E ?
Gaetano DANIELR A SCETNTE Enrico PANINI C()
Alessandro FUCITO Py Carmine PISCOPO :P

(NOTA BENE _ Y
Assume la presidenza . \[..S LADACOD . LG de. MAGLSTRIS
Partecipa il segretario del comune . Txy G, GAETAMD, W IS

1L PRESIDENTE
constatato la legalita della viunione, invita la Giunta a trattare Pargomento segnato in oggetto.

b BEGRETARIGY R RALE

+ Per gh assenti viene posto a fanco al nominative il timbro assente per 1 presenti viene posta Ja lettera “P™).

#




La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore al Patrimonio ¢ ai Cimitery, Alessandro Fucito:
; SU prop

PREMESSO ;

<

- che a seguito del violento e inusuale nobifrapio accaduto in data 16/06/2014, che ha coinvolto
Pintera collina di Poggioreale, e quindi direttamente Parea tutta dei cimiteri ceniralf comprendente
il Cimitero Monumentale, [a Zona di Ampliamento (0 Nuovissimo), il Cimitero detla Pieta ¢ il

Cimitero del Pianto, svariati alberi d’alto fusto di diverse essenze (pini, cipressi etc,), diveltd

Q

spezzati dalla furia del vento, sono rovinati al suolo in tutto o In parte I vane zone

dellinfrastruttura cimiteriale;

- che le essenze d’alto fusto rovinate al suolo hamno dannegpiato seriamente vari manufatti funerari
privati o arciconfraternite, occupando con il loro ingombro anche alcune aree di circolazione,
unpulmdo il normale svolgersi della mmolumnc carraia e pedonale necessaria per le usuali

operazioni di polizia mortoarna;

che da guanto riportato riveste carattere di assoluta urgenza e priorita 'tmmediata hberazione delle
aree di circolazione ~ che sono di fondamentale importanza funzionate alle operazioni di polizia
mottuaria che, come & noto, non € possibile interrompere, - olire a ripristinare la sicurezza per la

pubblica ¢ privata incolumitd;

- che in particolare occorre:

a. per ghi alberi rovinati al suolo parzialmente o totalmente -oltre al taglio ¢ alla rimozione del
legno di risulta- una verifica della stabilitd delle parti del tronco rimaste in piedi, per la
salvaguardia della pubblica incolumitd, verificando per ogni singolo elemento arboreo anche le

condizioni di sicurezza della ramaglia;

b, per gli alberi che allo stafo non sono ancora rovinati al suolo ma in condizioni di precarietd,
vuoi per la forte inclinazione, vuod per improprio appoggio del fusto alle pareti degli edifici
fimerar] circostanti, vuoi per la grave interferenza dei rami principall con le strutture deghi
edifici funerar, una verifica del fusto della ramaglia ¢ dell’apparato radicale, effettuata da
professionista csperto che indichi ¢ certifichi per ogni singolo elemento la necessita o meno

dell’ abbattimento a salvaguardia della pubblica incolunmta.

che con nota prot. 664 del 17/06/2014 la U1.O. Tuiela delle Aree cimiteriali della Polizia
Mumupﬂic - assunta al protocollo del Servizio Cimiteri Cittadini in pari data, prot. n. 482786 -,
visti 1 soprallvoghi effettuati alle strutture in questione, “...... chiede ... vistq [mzmc.cc&atc&zza
ancora esistente del pevicolo per la pubblica e privata incolumita di interdire a tutti ... Uenirata

in detie strutture sino ad eliminato pericolo”;

- che stante la gravitd e Purgengza, ¢ stato invitato ad intervenire if competente Servizio Qualita delle
Spazio Urbano della Direzione Ambiente, per risolvere la situazione di pericolo per la pubblica

incolumitd con nota PG/2014/486673 del 18/06/2014;

- che il dirigente de! Servizio Cimiteri Cittadini, conseguentemente alla nota prot. 664 del
17/06/2014 della U.O. Tutela delle Aree cimiteriali della Polizia Municipale, ordinava con nota
PG/2014/487723 del 18/06/2014 1a chiusura delle aree cimiteriali centralf — escluso 1l nuovissimo -
alle persone e ai veicoli con le dovute esclusioni per 1 mezzi di soccorso e di guelli della Polizia
Mortuaria indispensabili allo svolgimento delle operazioni di inumazione e tumulazione dei feretri,

fino a quando non fossero state rimosse le cause del pericolo;

che alla luce di quest’ultima interdizione, PUnitd Tecnica del Servizio Cimiteri, vista la
indispombilitd del Servizio Qualiia ddlo Spazio Urbano della Direzione Ambicnm - @id
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fortemente mpegnito ad eseguire le stesse lavorazioni nelle numerose aree a verde dell’intero
terriforio comunale di Napoli - che hanno anch’esse subito danni dal predetto evento calamitoso -,

- al fine di riaprire nel piv breve tempo possibile le aree chiniteriali centrali alla completa fruizione
dei ciftadini, permettendo nel contempo, senza aleun ostacolo, e operariont di polizia mortuaria, ha
provveduto ad attivare verbale di somma wrgenza a! fine di eseguire fulte le opere necessarie ad
assicurare la stabilitd ¢ la sicurezza dell’infrastruttura cimiteriale {cimiteri centralt), nonché la
sicurezza delle persone;

- che, al fim della valotazione deglt interventi da eseguire su ogni singola essenza arborea, & stato
individuate come consulente per la parte botanica il Dottore in agraria Vincenzo Borrelli detla
Napoli Servizi S.p.A.;

CONSIDERATO:

che si ritiene necessario e urgente itervenire, procedendo immediatamente alla esecuzione degli
mterventi esposti in premesse sulle alberature delle aree cimiteriali, a salvaguardia della pubblica
incolumitd, @ sensi dellart, 176 DPR 207/2010;

- che & risultata immediatamente disponibile ad eseguire le opere la ditta “Green’s Service di Riccio
Paolo™ con sede in Arzano (NA) alla via Vittorio Oliva n. 28, rappresentata dal Sig. Riccio Paolo
nato a Napoli 1} 02.08.1975, Partita IVA (3482471210; Codice Fiscale RCC PLA 75P02 F839],
avente i seguenti recapitt telefonici Tel/Fax: 081 5736227 — che ha accettato di operare un ribasso
del 11% (undici per cento) sui lavort a farsi, con base la Tariffa Regione Campania sono 2013;
Vaceettazione del predetto ribasso, & stato sottoscritto dalla ditta assuntrice in uno con il verbale di
somma urgenza in data 26/06/2014 ;

- che Ping. Dario Matarazzo del Servizie Cimiteri Cittadini, nella sua qualita di Responsabile Unico
del Procedimento e D.L., ha valutato che la ditta citata possiede idonee attrezzature e capacitd in
relazione alla delicatezza dell’intervento, avendo gid operato per conto dell Amministrazione
Comunale;

che trattandost & operare valutazioni circa lo stato delle cssenze arboree contenute nelle aree
cimiteriali, la .1, sard coadiuvata, per la parte botanica, dal dottore in agraria Vincenzo Borrellt
della Napoli Servizi 5.p.A

- c¢he st & provveduto, ai sensi del ¢. 4 dell'art 176 del DPR 207/2010, net dieci piormi successivi al
verbale di somma urgenza, a redigere gli atti necessari quali, oltre il verbale di somma urgenza,
redatto in data 26/06/2014, 1l computo metrico estimativo, l'elenco dei prezzi, il capitolato speciale
d’appalto, 1l piano di sicurezza, l'atto di sottomissione;

- che nel redigere il computo metrico e gl altri atti tecnicl necessari, nel rispetto di quanto stabilifo
dalla vigente normativa - limitando gh interventi a quelli strettamente necessart alla salvaguardia
della pubblica incolumitd - si & proceduto a rimuoverc gli alberi abbattuti dal nubifragio, nonché a
verificare le ulteriori essenze che presentavano pericolo vuoi per il marciume del fusto, vuoi per il
disordinato ¢ pericoloso accrescimento della ramaglia, ¢ Pentita dell'intervento & risultata essere pari
a € 69.873,76 comprensivi di € 263,84 di oneri di sicurezza, oltre a € 10,000,060 per oneri di
discarica con pagamento su fattura, oltre IVA come per legge;

TUTTO CIO° PREMESSO E CONSIDERATO, il sottoseritto RJULP, propone di

- confermare "affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza delle aree cimiteriali centrali,
cimitero monumentale, zona ampliamento, cimitero delle Pleta, cimitero di 8. Maria del Pianto, a
3
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seguito del nubifragio del 16/06/2014 che ha provocate il crofle di alcuni alberi di alto fisto ™ alla
ditta Green’s Service” di Riccio Paolo” con sede in Arzano (NA) alla via Vittorio Oliva n, 28,

- rappresentata dal Sig. Riccio Paolo nato a Napoli il 02.09.1975, Partita [VA 03482471210; CF.
RCC PLA 75P02 F8391, ai sensi dell'art, 176 del DPR 270/2010, - gid avvenuto con verbale
di somma vrgenza del 26/06/2014 - che ba accettato un ribasso del 1% (undici per cenio) sui
lavori a farsi, con base la Tariffa Repione Campania 2013, per Pimporto di netti € 69.875,76
comprensivi di € 263,84 di neri di sicurezza, oltre a € 10.000,00 per oneri di discarica con
pagamento su fattura, olire IVA come per legge, secondo il seguente quadro economico:

llllll QUADRO ECONOMICG N PARZIALI TOTALL
A EAVORI A MISURA S AR S,

Al {Importo lavori 78215 04

A2 Oneri della sicurczza (non soggetti a ribasso) i€ 263,84
A3 [Onerd df discarica — pagamento a fattura € 10.000,00
{non soggetti a ribasso d'asta)
Ad TOTALE CAPO A e seazvag |
A'IAS mparto lavori a misura af netto del ribasso (11%) | € 69.611,92
At‘: Om;u sicurezza non snggéttmﬂbassc) B ¢ 263,84

1A7 [Onert di discarica - pagamento a fattura -

non soggelti a ribasso d'asta € 10.000,00
AR TOTALE CAPO A' - Importo di affidamento 1€ 79.875,76 € 79.875,76
B Somme a disposizivﬁe defla starione appaltante
B Hmprevigti - mt, 42, conuma 3, leit. b) DLPR. 0 20720101 € 7.08758
B2 LV.A. Nella misura del 22% di (AS+B1) € 1932093
B3 {Spese tecniche (2940 A470,85): . 1€ 1.504,15
B4 [Incentivi netti di cui alla voce B3 121498
BS |Oneri riflessi voce B3 (23.80% di 134) 28917

BE LR.ATD (8,50%% B4) e 103,27
B iContributo Av.e.p. —

art, I, commi 63 ¢ 67, L. n. 266/2005

138 TOTALE CAPO B
TOTALE COMPLESSIVO (A1)

Visto che

- si ¢ provveduto a redigere la perizia (computo metrico estimativo), 'elenco dei prezzi, il plano di
sicurezza ¢ di coordinamento, il capitolato speciale d’appalto, Patto di sottomissione e il verbale di
somma urgenza, che sono allegati al presente atto facendone parte integrantes;

- la somma tofale occorrente parl a € 108.831,99 trova copertura Capitolo 244300, anno 2011,
intervento 210.05.01;

- <¢he ai senst dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non s rinviene nel presente
provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di
astensione in capo al responsabile del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo;

Gli  elaborati  tecnici  meriteveli di  approvazione, composti  complessivamenie da n. 123
(centoventicingue) progressivamente numerate, sono parte infegrante del presente atfo;

St attesta la regolarita e la corvettezza dell'attivita cmministrativa e contabile ai sensi dell'art.
147/bis, conmma 1 del D lgs. 267/2000 e degli artt, 13, ¢ 1, lett. b) e 17, ¢.2 lett. a) del Regolamento
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del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 18.02.2013,
4.

La parte narrativa, i ford, ghi atti citati ¢ le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi
redatte dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Dirigente del Servizio Cimiteri Cittading, solto
fa rispettiva responsabilita, per cul sotto tale profilo, gli stessi sotloserivono.

If Responsabile U
~dag Darlg,

1} Divigente del S¢rvizio Cimiteri Cittadini
dott. Afidrea de Glacdimo

§ ‘E' 2, : T ¥ Gttt

Yisti

- Part 197 ¢, 3 del D.Lgs, 267/2000;

-~ Part. 178 del PR, 5 ottobre 2010 n. 207:

~  Tart, 25 del DR 5 ottobre 2010 . 207;

- il Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi fimebri ¢ cimiteriali, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n®1 1 del 21 febbraio 2006;

CON VOTI UNAMNIRGS DELIBERA

1. di propotre al Consiglio di confermare affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza delle
aree cimiteriali centrali, cimitero monumentale, zona awpliomento, cimitere della Pietd,
cimitero di 8. Maria del Pianto, a seguito del nubifragio del 16/06/2014 che ha provocato il
croflo di alcuni alberi di alto fusty™ ai sensi del'art, 176 del DPR 276/2016, gid avvenuto con

M verbale di somma urgenza del 26/06/2034 alla ditta “Green's Service di Riceio Paslo” con

sede n Arzano (NA) alla via Vittorio Oliva n. 28, rappresentata dal 8ig. Riccio Paolo nato a
Napolt 11 02.09.1975, Partita IVA 03482471210; Codice Fiscale RCC PLA 75P02 F§39), che
ha accettato un ribasso del 11% (undici per cento) sui lavori a farsi, con base la Tariffa Regione
Campania anno 2013, per lmporto di € 69.875,76 comprensivi di € 263,84 di oneri di
sicurezza, oltre a € 10.000,00 per oneri di discarica con pagamento su fattura ¢ IVA come per
legge, secondo i guadro economico riportato in promessa;

2. di dare atto che la somma occorrente totale, pari a € 108.831,%9 trova copertura sul Capitolo
244300, anno 2011, intervento 216.05.01;

3. di approvare la perizia (computo metrico estimativo), Pelenco dei prezzi, if plano di sicurezza,
il capitolate specinle d’appalto, Patto di sottomissione e il verbale di somma urgenza che sono
allegati al presente atto facendone parte integrante.

Servizio Cimiteri Cittadini
ndrea de Giacomo

s 2 F G Corn2

Visto: I Diretiy Fatrimonio
dotl.sea Mafis Apfea

H Dirigente de
dott.

L' Assessore al Patrimonio e Cimiteri

-},3@%’&@ dotf. Alessandro Fucit rZ: (/_




SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n, 516 del 17/07/2014
La Giunta,

Letto il parere di regolaritd teenica;

Letto il parere di regotatita contabile;

Lette le osservaziond del Segretario Generale;

Letto Part. 191, comma 3, del Dlgs 267\2000, cosl come modificato con DL, 174\2012,
comvertita con L. 213\2012;

Con voti UNANIMI adotta 1z proposta come presa d'atto,  per la successiva sotioposizione al

ow

Consiglio Comunale ai sgnsi dell” art, 191, comma 3, del D.Lgs 267\2000, come sopra novellato.

Letto, confermato ¢ sottoseritto

1L SEGRETARIO
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COMUNE DI NAPOL

PROPOSTADI DELIBERAZIONE PROT. N, 15 DEL 09/07/2014 AVENTE AD OGGETTO:

PROPOSTA AL CONSIGEIO (ai senst dell'art, 191 ¢, 3 det D.Lgs. 267/2000) : Approvazions dellafiidamento
dei “Lavori di messa in sicurezza delle aree clmiteriall centrall, cimitere monumentale, zona ampliamento,
cimitero della Fieta, cimitero di 5. Maria del Planto, a seguito del nubifragio del 16/06/2014 che ha provocute
il crollo di alcuni alberl di adto fuste " alla dilta “Green’s Service di Riccio Paolo” con sede in Arsano (NA)
alla via Vittorio Oliva n. 28, rappresentata dal Sig. Riccio Paclo nalo a Napoli il 02.00.1975, Partita TVA
03482471210; Codice Fiscale RCC PLA 75P02 F&391, ai sensi dell'art, 176 del DPR 270/2010, gid avvenuto
con verbale di svnuna wrgenza del 26/06/2014, per Pimporto netto di € 69.875,76 comprensivi di € 263,84 di
onen di sicurezes, olite a € 1G.000,00 per oneri di discarica con pagamento su fattura, ¢ IVA come per legge.

CURP : BO4E14000850004 CHG o 5844077TCEA

AT CON IMPEGNOQ DT 5PESA

Il Dirigente del Servizio Cimiteri Cittadini esprime, ai sensi dell®art. 49, comma 1, del DLLgs.267/2000, il
seguente parere di regolaritd tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

Addi...... &1 .(Qéi{f?—.e‘::é-ﬁ ............... I DIRIGENTE
{dott. Andrea cln* Cracomo)

s e »maww

Pervenunta alla Direzione Centrale Servial Finangiari 11,07 550 7000
il Dirjgente del Servizio di Ragioneria, csprime, ai sensi deft’ m 49, ¢ nnm I C[Lf D Lgs. 267/2000, il scpuente
parerd di regolaritd contabile in ordine alla suddetta proposta: vEd 1 R Litgia

d’-’l{p% (o 2 =
Wb Ze. r)Ep{fQP

Ado . S0 Coui . 24h 300 R1. B3¢ ’///f/LU 1

ok -1t

ATTESTATO D1 COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNG.L

ONTABILE
Lasommadi € ......oooooenniiiinn, i rerreranen viene prelevata dal Titolo........... ez
Rubrica...........c.oc.. Cap..coveiinire e ( ) del Bilancio ........... , che presenta

Ja seguente disponibilitd:

Dotazicne O O OO
Empepno precedente € . et s v s e
IMPEEN0 PrESERLE € i e YR A e
Disponibile B i e e e e e e

Al sensi e per quanto disposto dall’art. 151, comma 4, del 1D Lgs. 267/2000, si attesta 1a copertura finanziaria
della spesa di cut alla suddetta proposta.

Adidi 1L RAGIONIERE GENERALE




Direzione Centrale Servizi Fipanziar
servizio Controllo Spese

PARERE Dl REGOLARITA CONTABILE ESPRESS0Q Al SENSI DELLVARTHS, COMMA i, D. LGS,
26772000, 1IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA
AL CONSIGLIO - PROP. N, 15 DEL 09-07-2014 - (1Y 618 DEL, 16-07.2814},

- Letto Part, 147bis, comma 1, del I2.Les.267/2000, come modificato ed iitegrato dat D.L.
17472012, convertito in Legze 213/2012;

- Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell’art, 243bis, ter e quater del Decr.to leg.vo
207/00, cosi come integrato ¢ modificato dal D L, 174/12 convertito nella L. 213/12 approvato
con la Deliberazione Consiliare n. 3 del 28-01-2013 e aggiornaio con la Deliberazione
Consiliare n. 33 del 15-07-2013,

Con la proposta in esame si propone di approvare la perizia dei lavor di “messa in sicurezza
delle aree clmiteriali centrali, cimitero monumentale zona ampliamento. cimitero della Pieta e
cimitero di Santa Maria del Pianto, a seguito del nubifragio del 16-06-2G14 c¢he ha provocato i
crollo di alcund albert di alto fusto™ ai sensi dell’art, 191 comma 3 Decr. Leg.vo 267/00 dispost
con verbale di somma urgenza det 26-06-2014, per I'importo complessivo di € 108.831.99.

Per la copertura della spesa st dispone IMutilizzo di fondi di cui al capitolo 244300 bilancio 2011
intervento 2.10.0501 che presenta, allo stato, sufficiente disponibitita.

Sievidenzia che dopo te modifiche apportate dalin legge 213/2012 il nuovoe testa dell art. 191
comuna 3 det Decr.to Leg.vo 267/00 ¢ 1t seguente:

“Per 1 lavori pubblict di somma urgenza. ... .Omissis.. ., La Giunta_.. Omissis. .. entro vent
giomi dall”ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al
Consiglio il provvedimento di riconoscimento delia spesa.....Omissis.... . Il provvedimento di
riconoscimento ¢ adottato entro 30 giomni dalla data di deliberazione della proposta da parte
della Giunta, ¢ comunqgue enlro i} 31 dicembre dell’ anno in corso se a tale data non sia scaduto
il predetto termine. ....Omissis. ... .

I Enrigente, ad avvenuta approvazione della presente propasta, dovrd provvedere con propria
Determina, nel prendere atio dellaffidamento dei lavori, ad impegnare la relativa spesa.

Con le osservazioni sopra espresse st esprime parere di regolaritd contabile favorevole,

ENERALLE
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PROPOSTA N, 15 del 09072014
SERVIZIO CRITERI CITTAIINI
PERVENUTA FRESSO LA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 11 17.07.2014 86 560

) OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

il provvedimento in esame - pervenuto alla Segreteria Generale nelPimmediatezza della.

seduta di Grunta e, dunque, compatibilmente ad una sommaria disamina degli elementi di
cognizione forniti dagli uffici comunali e/o da esso rilevabili -, contiene una proposta al Consiglio
di conferma dell’affidamento, giz avvenuto con verbale di somma urgenza, dei “Lavori di messa
in sicurezza delle aree cimiteriali, cimitero monumentale, zona ampliamenio, cimitera della Pietd,
cimitero S.Maria del Pianto, ¢ seguito del nubifragio del 16.06.2014 che ha provocato it erollo di
alcuni alberi di alto fusto®, oltre che Papprovazione dei relativi atti teenici & la presa d'atto che la
somma complessiva occorrente & pari ad € 108.831,99 e trova copertura nel Bilancio 2011,

1} dirigente proponente ha espresso il parere di regolaritd tecnica, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la formula “Favorevole”.

il Ragioniere Generale ha reso il parere di regolarita contabile ai sensi dell'art. 49, comma
1. e dell’art. 147his, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in senso favorevole, ricordando il nuovo
testo dell’art. 191, comma 3, del T.U. n. 267/2000 e che, approvato I'atto proposto, il dirigente
dovra provvedere ad impegnare Ia spesa.

Dalle muotivazioni ¢ dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con
attestazione di responsabilita dal dirigente proponente, tra I'altro, risulta:
¢ che il nubifragio del 16.06.2014 ha provocato danni ad atberi di alto fusto e a manufatti
cimiteriali;

» che i lavori di che trattasi sono stati affidati, in somma urgenza, alla ditta “Green's Service
di Riccio Paolo”, che ha accettato di eseguirli ai sensi del Regolamento d.P.R. 207/2010,
art. 176.

Si richiamano;

-lart. 176 del D.P.R. n. 207/2010 che, al comma 1, prevede: “In circostanze di somma
urgenza che non consentono aleun indugio, il soggetio fra il responsabile del procedimento e il
tecnico che st reca prima sul liogo, pud disporre, comtemporaneamente alla redazione del
verbale di cui all'art. 175 la immediata esecuzione dei lavort entro il limite di 200.000 euro o
comungie quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumig™;

-lart. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 (come sostituito dalla lettera i) del comma 1
dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre
2012, n. 213), per cui, per i lavori pubblici di somma urgenza, la Giunta, qualora 1 fondi
specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficient, entro venti giorni dall*ordinazione
fatta a terzi, su provvedimento del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il
provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalitd previste dall*art. 194, comma 1,
lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita per la
timozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita, 1] provvedimento di riconoscimento
¢ adottato entro 30 giomi dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta;

Tart. 18 L.R. 3/2007, it cui comma 4 dispone: “dlle amministrazioni aggindicatrici @ fatto
divieto, nel corso dello stesso anno solare, di gffidare, con la procedyra di somma urgenza, ad

GF/ LAVOR] [ URGENZA CIMITERT CENTRALE ~FROPOSTA AL CONSIGLIO VISTO!
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una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile, lesecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila”,

-’art. 24, comma 12, del regolamento comunale di contabilita;

-la segretariale prot. n. 855052 del 14.11.2013, laddove, specificato che i tavori di somma
urgenza “sono solo quelli strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumita; gii eventuali lavori complementari e/o a corredo devono essere affidati con
le usuali procedure consentite dal Codice degli Appalti (Awtorité di Vigilanza sui Cowntratti
Pubblici — deliberazione n. 55/2012)°, si dettano note interpretative in ordine alle procedure e
condizioni richieste dalla legislazione vigente in materia. Tra queste si ricordano: a) “la procedura
di riconoscimento del debito fuori bilancio richiede il parere del Collegio dei Revisori dei conti ai
sensi dell’art. 239, comma 1, letiera b), punto 6, del T.U, n. 26772000 ¢ la trasmissione del
provwedimente adotiato dal Consiglio comunale alla procwra della Corte dei conti af sensi
dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2000."; b)) le “modalita di individuazione dei sSoggetti
affidatari” di cui alla Segretariale prot. 259270 del 24.09.2009, “con particolare riferimento ol
rispetto dei principi di derivazione comunitaria di concorrenza, paritd di trattamento, non
discriminazione ¢ frasparenza, non senza ricordare che le modalita di individuazione dei soggetti
affidatari def lavori di somma urgenza sono, conmmgue, da rinvenirsi nelle disposizioni dettate
dalla normativa vigente in materia di contratii pubblici, ra cui articolo 176, comma 1, del
DP.R 20720107, per cui “la dirigenza inferessata opererd, nel rispetio dei principi di
frasparenza, economiciia, rotazione e non discriminazione, con gli strumenti semplificati previsti
nel Codice degli Appaltt e riteruti pitr idonei alla fattispecie da risolvere, non escludendosi
lipotest prospetiata da quest'Ufficio con nota prot. 364214 del 8.5.2013 {...] laddove [...] si
suggeriva la possibilitd per le stazioni appaltanti, alla Iuce degli articeli 122, comma 7, 123 e 123
del D Lgs. 163/2006, di formare elenchi aperti di operalori economici cui gttingere per
laffidamento (esecuzione) di lavori di somma wreenza [..]. A tanto ageiungasi che la Giunta
comunale, con deliberazione n. 1002/2011, poi integrata con deliberazione n 7382012, ha
deliberato, [... [l'istituzione di un elenco di operatori economici in possesso di specifici requisiti,
cuf attingere per Uesecuzione di lavor! di somme wrgenza el vispetto dei principi di rotazione e
non discriminazione”,

-il Report anno 2012 sulle procedure di gara nel nostro Ente, del quale vale richiamare la parte
relativa all’affidamento diretto per lavori di somma urgenza dove si rimarcano tutte le indicazioni
gia fornite nella segretariale n. 2542 del 24.09.2009, nella segretariale n, 855052 del 14.11.2013,
nonché nelle due deliberazioni di Giunta comunale nn. 1002/2011 e 738/2012.

Resta intesa la responsabilitd tecnico-amministrativa della dirigenza in ordine alla
valutazione della sussistenza dei presupposti, fattuali e normativi, relativi al pregiudizio della
pubblica incolumitd, che, ove riscontrabili, legittimano Ja facoltd di ricorrere, ai sensi del’art. 176
del D.P.R. n, 207/2010, ad una procedura di affidamento negoziata, cui ’ordinamento consente di
ricorrere solo in presenza di una situazione ogpettiva di assoluta urgenza od eccezionalitd; e,
ancora, alla valutazione circa il limite di spesa di cui allo stesso art. 176, comma 1, del dPR n.
207/2010, e, percid, in ultima analisi, alla valutazione “di quanto indispensabile per rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica incolumita.”.

Siricorda che la responsabilita in merito alla regolaritd tecnica viene assunta dal dirigente che
sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di cowmpetenza in termini di
“Favorevole™ ai sensi dell'art. 49 del I).Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo
art, 147 bis, la regolaritd e la correttezza dell'azione amministrativa ndll'ambito del controllo di
regolarita amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nplla fase preventiva della

[
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formazione dellatto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimita, la
regolarita ¢ la correttezza dell'azione amministrativa medesima. 4/
Spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate neffatto ¢ alla stregua del
risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine
pubblico ed ogni altra valutazione concludente.
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Deliberazione di G.C, di proposta al C.C. . 5[’6 de[/{ iz /?/50’ ! .L.].cnmpoma da 1;/{ 2 paging progressivamente

numerate nonché da allepati descritt nell’atto,

SI ATTESTA: _ { A
Che la presente deliberazione & stata pubblicata all’Albo Pretorio il.z)./ v e AL ¢ vi rimarri per
quindici giomi (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

It Funzidnario Responsabile

atto da parte dell’addetto al ritiro per il Servizio
Seoreteria del Consiclio

1 Deliberazione adottata dal Consielio Comunale

in data n"

i Deliberazione decaduta

D Altro

Attestarione di conformiti
La  prosente  copia, composte da n //2 paging,
progressivagnente numerate, & conforme all'eriginale della

deliberazione di Glunta Comunale di proposta al Consiglio

n, .4 f 6’ de} !99 ,A

Gli allegati descritti neflatto:

’:] sono rilaseiati in copia conforme uniamente alla presente
(.

{Z] sono vistonabili in originate presso Parchivio in cui
sono depositati (1), ()

[t Funzionario respongabile

{1i:Barrave le caselle dedie lpotesi vigorrentt.

{2): La Jegreteria della Giunta indicherd Uarchivie presso oni pli
i sono depesiiand of momente detla richizsg of visione,




COMUNE DI NAPOLE
SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N..5. :d,é..,mi,.?...z,,@/l )

TROFOSTA AL C.C.




ot &
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DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
Sorvizio GCimiteri Cittading

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CIMITERIALI CENTRALL
CIMITERO MONUMENTALE, ZONA AMPLIAMENTO, CIMITERO DELLA

PIETA, CIMITERO DI 8. MARIA DEL RIANTO, A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO

DEL 16/06/2014 CHE HA PROVOCATO iL CROLLO Di DIVERSI ALBERI DI
ALTO FUSTO"

it Responsabile del Procedimento

| Progettiati

ing. Francesco Marig Michele lHli
e
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ing. Dario Matarazzo \
ing. Giuseppe Solafl -

TITOLO H RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DATA Hloborati Grofici:
27 GIUGNO 2014
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EOMURE D1 RAPDH
Direzione Centrale Patrimonia
Servirie Cimiteri Cittadini

Oggetto: "Lavori di messa in sicurezza delle aree cimiteriali centrali, Cimitero Monumentale, Zona
Ampliamento, Cimitero delta Pietd, Cimitero di 5. Maria del Pianto, a seguito del nubifragio det
16/06/2014 che ha provocato il crolle di diversi alberi di alto fusto” - RELAZIONE TECNICA

{art. 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

La presente relazione tecnica & volta ad illustrare 2 situazione di dissesto che ha interessato l'intera
collina di Poggioreale, e quindi direttamente l'area tutta dei cimiteri centrali comprendente il Cimitero
Monumentale, la Zana di Ampliamento {0 Nuovissimo), il Cimitero della Pieta e il Cimitero del Planto, a
seguito del violento e inusuale nubifragio accaduto in data 16/06/2014 e gli interventi che si rendonoe
dunque necessari per la salvaguardia defla pubblica e privata incolumita.

In particolare, tale evento meteorico ha provocate 1a rovina al suolo, in varle zohe deli'infrastruttura
cimitetiale, di svariati alberi d'alto fusto di diverse essenze (pini, cipressi etc.) che oltre a danneggiare
seriamente vari manufatti funerari privati o arciconfraternite, hanne occupato con i loro ingombro
anche alcune aree di circolazione, impedendo cosi it normale svolgersl della circolazione carraia e
pedonale necessaria per le usuali operazioni di polizia mortuaria. .
In molti casi, g alberi di alto fusto si trovano in condizioni vegetative e di stabilita spesso precarie
presentando una progressiva inclinazione sia verso i manufatt] cimiteriali che versi i viali.

Vimmediata liberazione delle aree di circolazione, che sono di fondamentale importanza funzionale
alle operazioni di polizia mortuaria e che, come & noto, non & possibile interrompere, riveste caratters
di asseluts urgenza e prioritd, oltre il ripristino dellg sicurezza per la pubblica e privata incolumita,

Si riparta successivamente un report fotografico, indicativo e non esaustivo, della situazione di grave

pericolo, in cul versa Iinfrastruttura cimiteriale cittadina, a seguito del predetto evento.




Cirnitero del Pianta

b










Cimitero della Pietd e Zona Ampliamento
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Al fine di ripristinare lo svolgimento delle normali cperazioni di poliziz mortuaria e garantire la
sicurezza del {uoghi occorre:
a) per gl alberi rovinati al suolo parzizimente o totalmente - oftre al taglio e alla rimozione de!
legno di risulta - una verifica della stabilita delle parti del tronco rimaste in piedi, per la
salvaguardia detla pubblica incolumita, verificanda per ogni singolo elemento arboreo anche le
condizloni di sicurezza della ramagliz;
b} per gll alberi che allo stato nen sono ancora rovinati al suolo ma in condizioni di precarieta,
vuoi per la forte inciinaiione, vuoi per Iimproprio appoggio del fusto alle pareti degli edifict
funerari circostanti, vuol per la grave interferenza dei rami principali con le strutture degli
adifici funerari, una verifica del fusto della ramaglia e dell’apparato radicale, effettuata da
professionista esperto che indichi e certifichi per ogni singolo elemento la necessita 0 meno
dell’abbattimento a salvaguardia della pubblica Incolumita,
Per risolvere tale situazione di pericolo per la pubblica incolumita, stante la gravita e Purgenza, con
nota PG/2014/486673 del 18/06/2014, & stato invitato ad intervenire il competente Servizio Qualita
dello Spazio Urbano della Direzione Ambiente; tuttavia, vista la indisponibilita di guest'ultimao, gid
fortemente impegnato ad eseguire le stesse lavorazioni sulle numerose aree a verde dell'intero
territorio comunale di Napoli - che hanno anch’esse subito danni dal predetto evento calamitoso -, al
fine di riaprire nel pid breve tempo pessibile le aree cimiteriali centrali e restituirie alia completa
fruizione dei cittadini, permettendo nel contempo, senza alcun ostacolo, le operazioni di polizia
mortuaria, il Servizio Cimiteri Cittadini ha predisposto la presente perizia, individuando come

consulente per Ja parte botanica, af fini della valutazione degli interventi da eseguire su ogni singola
6




essenza arborea, Il dottore in agraria Vincenzo Borrelli della Napoli Servizi SpA, che provvedera al
rilascio dell'attestazione dell'avvenuta esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e del'avvenuta
eliminazione del pericolo per la pubblica incolumitd per le aree cimiteriali chiuse al pubblico.

Tali lavari di messa in sicurezza risultano di Somma Urgenza per la pubblica e privata incolumita e, per
tale motivo, si & predisposta I'unita perizia che prevede inferventi di abbattimento degli alberi e,
laddove necessario, interventi di messa in sicurezza, potatura e rimozione delle ceppaie oftre il
ripristino della pavimentazione danneggiata dalla caduta degli alberi.

La spesa relativa ai citati necessari interventi, ammonta a complessivi € 108.831,89 di cui € 79.875%,76
per favori al netto del ribasso offerto dalla ditta affidatarla del 11.00% e comprensivi degli onart di
sicurezza pari ad € 263,84 non soggetti a ribasso, degh oneri di discarica {(pagamento a fattura) pari ad
£ 10,000,00 non soggetti a ribasso e di € 28.956,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione

come si evince dal successivo quadro economico.

QUADRC ECONOMICO

“| quori di messa in sicurezza defle aree cimiterioli centrali, Cimitero Monumentale, Zono Ampliemento, Cimitero

della Pieta, Cimitero di §. Maria del Pianto, o seguito del nubifraglo del 16/06/2014 che ha provocate if crollo di

diversi alberi di alto fuste”

DESCRIZION! PARZIALL TOTALI
A LAVORI A MISURA
Al [ lmparto Lavot £ 78,215,64
A2 | Oneri di Slcurezza (non soggetti a ribasso) € 26384
A3 | Oneri di discarica — pagamento a fattura {non soggetti a ribasso} | € 10.000,00
Ad Totale capo A |€88.470,48
A [AS |Hrmpoerto Lavori at netto def ribasso {11,00%) £69.611,92
AB | Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso) € 26384
A7 { Oneri di discarica ~ pagamento a fattura (non soggetti a ribasse) | £ 10.000,00 -
Ag Totale capo A/ £79.875,76

Bl |Imprevisti {10% &1 A8) - art. 42, comma 3, lett. b} D.PR. n.

207/2010 € 7.987,58
B2 | LV.A. 22% di (AB+B1) £19.329,93
B3 | Spese tecniche (2% x A4 x (,85): € 1.504,15
4 | incentivi netti di cui alla voce B3; £1.214,95
B5 | Qneri riftessi (23,80% di cui alla vocg B4) £ 189,17
BS | IRAP 8,5% di cui alla voce B4 £ 103,27
87 | Contributo per AVCP ) £ 3130
- | B8 " Totale capo B £ 28,956,23
£ TOTALE COMPLESSIVO (A'+B) £ 108.831,99




I prezzi applicati sono desunti dalla Tariffa Regione Campania 2013 approvata con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 25 del 29 gennaio 2013, pubblicata sul B.ULR.C. n.9 del 06/02/2013 con laggiunta
di n. 10 nuovi prezz, per le categorie di lavorazioni non previste daila predetta tariffa, desunti dalle
nuove regolari analisi allegate al pregetto.

La presente relazione & corredata dal Verbale di Somma Urgenza sotfoscritto it 26/06/2014, dal
Computo metrico, dallElenco Prezzi, dafl'Analisi dei Nuovi prezzi, dalla Stima dell'incidenza deila
manodopera, dafla Stima degli oneri della sicurezza, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, dal
Capitolato Speciale d'Appalto e dall'atto di sottomissione.

Napoli, 27/06/2014

Il Responsabile del Procedimento




TOMUNE B AR
EHREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
Servizio Gimiteri Cittadini

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CIMITERIALI CENTRALI,
CIMITERO MONUMENTALE, ZONA AMPLIAMENTO, CIMITERO DELLA
PIETA, CIMITERO DI 8, MARIA DEL PIANTO, A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO
DEL 16/06/2014 CHE HA PROVOCATO IL CROLLO Di DIVERSI ALBERI D1

ALTO FUSTQO”

| Progettisti Il Responsabile det Procedimento

"’" AR K
ing. Francesco Martia Michele Hig 8- \"?
ing. Dario Matarazzo ‘
ing. Giuseppe Solar’

TITOLO ComMpuTO METRICO
DATA

Elabaratl Grafic:

27 GIUGNO 2014
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Comune di Napoli
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI

Lavori di messa in sicurezza delle aree cimiteriali centrali, cimitero
monumentale, zona ampliamento, cimitero della pieta, cimitero di S.
Maria del Pianto, a seguito del nubifragio det 16/06/2014 che ha
provocato il croflo di diversi alberi di afto fusto

Comune di Napoli - Direzione Centrale Patrimonio - Servizio Cimiteri
Cittadini

Napoli, 27/06/2014

fl. TECNIGO
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pog,. 2

DIMENSIONI IMPORTI
Cruantid

Mo, Ord, e preay g - - .
TARIFA DESIGNAZIONE DEL LAVOR
par.ug. linp. larg.

unitaro TOVALE

REFORTO

LAVORLA MISURA,

1750 Reginzione presvisionale di gree i cantiere con rete in
PO3.016.060 |polictilene ad alta dengith di peso non tnderiore u 220 pr/fm®
s indetormabite di color arancio briftante @ maglie ovoidali, ©
gaaa0td |, in opers, compiesi wnd altro anere o magisiers per dire il
Javoro finile o perfetts regols d'arte Al paria 1,50 m
Per deltmilazione ares manufat ciniteriall dissestadi 2 cousa

deln cuduls depli Alberi 10,00 I, 500 150,00

SOMMANG mq 150,00 16,460 2445200

2/51] Tmervento di operad per f sistemaaions della

NP O gavimentazione stradals in appetine Tituminoso, di spessore
020772014 {inito om. 3, eseguita per piscoli tratti, compreso ta putaia
detta zon ... fone Dituminosa,la cilindratura o e ks ¢
gquanto alivn oceorre per dure it {o pavinentiione a
regok daric.

i stimano 3 mq per ceppain ’ 10,60 5,G0K) #0,00

70,00 28,180 1409 00

s s —r——rr——

SOMMAMO M2

1/ 66 Onert di discarica per lo smettimento di: rifiu vegetali
0.5 {orba, arbusti, Tepno, vepstuzione varin)

FAOTANTA {81 stima wn costo medio di cura 84.26/tobnel i 8
maleriale serricato. 3 costo effective delle smaktimente sard
poi caleelate sul peso mdicate sui formular di
idemificazione def vt o conclusions dei laver

Si considera Fincromento Gell'1 5% por spese generali
Abbatinmentt (51 congider wn peso di sirea (L4 £ per albara)
W pesoeRd, 267 0,4)

Intervents ¢ messa i sicurexze degli alberi (3§ stima 025

i mmatesiale i risulia per ogni interverto *{H/pesg=84,26¥
0.45) G600 PERAT R34

80,00 3,704 2'696,32 ]

Totale apparoti radicali da eslizpare (31 5tima che ogni
apparste radicale pest sl incirca 8.80 £ W/ poso=Ed 26
£.8)

Arrotendamento

47 00 G748 IGH 18
0,01

SOMMADN AR [,150 L3300, 00

4752 Abbattimentg di afbert aduli o chioma espunsy Siti s
1L.07.020.011 jslvada Interventn compeensivo di agnt otgre, macehing
b peraitiee,ativeaatur, raceoli v conferiments det matenatel
a/2014  1dirisel ... cluso Vonete detto smaltimento ¢ della rimozione
del ceppo: su strada @ traffico madie Esemplan di altena da
Gutdm

.00

S0OMMANC cad 2,00 ZA8.080 476,16

5053 Abbatitmento di athori adulti o chioma espansa st su
13,07.020.011 {strad. Intorvents compeenstvo di ognd oners, macehing
.d aparairion,attresiuy, mecolts ¢ gonfariments del maleriale
oa07a0td  di osel L Jese Potiers dello smaliimento ¢ della rimogione
del ceppa; su strada 8 tradiico medio Esemplan di altesza da
iGadim

SOMMANO cud 520,10 1560, 66

G/ 54 Abbatiimento 1 atheri adulti & chioma espansa siti su
1.07.020.01 [stradla, Intervento cemnprensivo di ogni anere, mecching
o sparatrice aitresaturs, taceoita ¢ conferimenta del materialy
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TARIFEA

DIMENSIONI

TESHGNAZIONE DEI LAVOR]

jpar.ug.

Long,

lary. Hipesn

Quanity

uhitaric

IMPORTI

RIPORTO

03/07/2014

7158
(107030014
b
Q072004

&/%6

17.07.020.084
R
02/07/2014

0757
07020004
K

A

10758
L107.020.016
b
Q203N 4

HW
U.a1.n20.0t6
Ry
(207204

idfoh
NI D6
072014

di risul ... tuse Voners dello smaltimento ¢ dells rimozions
del cappo: su strada g leaffico medio Esemplad di sl du
23a30m

Abbartimento di aiberi adulti a chioma pirsmidale siti sa
strnda Fntervento comprensivo di egni ongro, macchina
operatriceatirezzatura, racenlis o conforimento del materfale
Jib . eluso Fomere deflo smallimente o della oniokions el
ceppo: s strada o tralfico medio Fsemplart di sltezza da 6 a
12m

Abbattiments di alberi adulti a chivma piramidale siti sy
strade. Interventy comprensivo di opni onere, macchiog
operatrice,nttrezzatusn, roecolin ¢ eonferimento g8l imaterinle
diri . luse lonere dello smattiments ¢ detla rimaziong del
coppo; st strada o teaffico medie Esemplact di alteiza da 16
n23im

Abbaitimento di albesi adulti & chicma piramidale $i su
stradn Intervento comprensivo di ogni onere, macching
operatrive siiizsturs, recolta & conferimento del muteriale
diri ... [ueo Fonere delle smaltimento & delia yimosione del
ceppo: &6 gtrada u raffico medio K
a430m

Abbatlirento di atberi adulti o chioma pirsmidale m parchi
& gharding. Intersente comprensivo di agni onere, macehios
aperatrice, ttrezatura, mecolta & comderimeitlo el
materinde di sizyita, esciuso Ponere dello smaitimento ¢ dela
rimuzione del eeppo Esemplar di altezza da 60 12 m

Abbattimente di albes adufti & chigna piramidale in parchi
o giordini, Intervento comprensive df ogni onere, macching
uperatrice, attrezzatuty, fecolis ¢ conferimento del
materizle di riswll, esclusn Fonere detlo saltimento e della
rimozione del cappo Rsemplard dr altezn e 23 a 30 m

Abbattitiento coniroliate di afbert 9 area nan seeessibile ad
ailomezsd. nterventa effstiuato in ttee-climbing con 02
operai muniti i attrezatura ¢ o orde, 07 1 operaio el sot.,
digtanza di 300 o, compreso if conferimento a disearies,
cxetuso I onere di discaries, albert con ghezza fne a 24 m.

3,00
SOMMANG cad 300 779,940 23530 82
200
SOMMANG cad 2,00 130,920 261,84
3,00
FOMMANG cad 300 310,068 30,148
slyeplari Qi altwom da 23
2,00
SOMMANG cad 2,00 436,150 12,30
200
SOMMANC cad 2,00 LI 214,58
2,00
LOMMARMD cad 200 413010 826,02
4,00
SOMMANG cad §,00 423,580 738G 64
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Wum Dl DIMENSTON! IMPORTI
" ARiY“F /‘\ DESIGNAZIONE DET LAVORI T Cuantitd
- parug. | g farg. Hipego ugitaric TOTALE
RIPCGRTG 2877814
13761 Intervente di racsss in sicursen o alberd di vare essenge in
NF (04 aren non acceysibile sl automesd. Insgrvento effetiusto in
/72014 Jugs-climbing con 771 operas trunite 4i allrezyatura e co ...
distanza o 300 nat, compreso [ conlferimento & digearien,
egeluso | onere di discarics, alberi con aliczza finsa 16 m
[[eX$1]
SOMMANO cad 10,00 459,250 4592,50
14462 Intervento di messa in stourerea di alberi < varie essenge in
NP 003 alen noR koeossibile ad automesz:, Tnderventa effetiuate in
027720404 tree-glimbing con 01 operdio muosiite ¢ airexzatura e o ..
tanza di 300 mt, compress i conferimento a discarica,
seeiuso ! onere di discarics, alberd con altexza da 16 ma 30
m.
100
SOMMANO ead 10,60 612,130 6121,30
15463 Tntervento i messa in siceroen el equilibalurs A giberi o
NF 0Dt vatie cusenze, nel rispetto dell® esteticn @ morivlogia defia
034772614 [piante, cormungue sempre secondo il oriferio delly potat ...
trasporto o conferiments del masterinl i riselta, escluso
onere di smallimanto. Fer esemptari di allezza fino 4 10 1
1,00
SOMMANO cad 1,00 153,770 153,77
f6 /64 Intervento di messa i sheerezss od equilibraturs 01 alben di
NP 02 varie essere, nig fispotto dell’ entetica ¢ morfologia della
D3/07/3014  {plnats, comundue sermgre soconds it eritotio della potat ..
conferimemo del materiaie ci risulés, ceclusa anere di
ssdlimaente, Per esemplart di altesza madiz da 10 fino # 20
i
SOMMANC G 256,510 1691y
17765 Titeryento di messa in stourczzs ed equilibralury 35 alberi di
NP 03 varie pssenze, net rispetto dell’ estetica ¢ rmarfojogia della
D300 |pianta, comungus sempre secondn i erilerie delfa potat ...
conferimento del materiale di visult, sschuso Fonere di
smaliimento. Por esompleri di altezzs nwedin di 20 fino o 30
m
SOMMARNG cad 612,990 AL YA R
i/ 49 Estirpugions o frantumazione i ceppaie, poske in parchi ¢
U.07.020 420 | griardini, con misao meccanicn, mecolt: ¢ conferimenio def
| materiade di fisulta, eselus Fenarg dello smaltimento,
02004 {oompresi cobmaham della biuca eon terreno vepetaly
Driametro del cofletto da 120 o 160 ¢m
SOMMANCG cud 35,00 21,730 165555
16141 Abbattimente di atheri adulti & chioma pirmnidale s s
1.07.020 05 4 {atradn, Intervento comprensivo di ogni ohere, magchina
4 aperatricenitreczatura, raceoits ¢ conferimento del materiaj
03072014 {dini ... scluso t'onere defto smaltimento ¢ della rimazione de
ceppe! §u stradkn @ traffico medie Esemplert Ji alteia fino 4
6m
A RIPORTAR S0'542,.33
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RBIMENSION]

IMPORTI

N (rd. g S b ‘ _—
AR DESIGNAZIONE DEF LAVORI ik e Quansitd [
) par.ug. hmg, It Vi [pes0 unitario
RIPORTD
2,00
SOMMANGO vad 2,00 32,050 |2, 100
01z Rimozicons di albert di varic eraenge it abbanutoss per via
NP OO di agenti snoslerics, 1 win eTeiunta con o™ 2 aperai
20204 (addett al tzglio, n® 1 opzrain o ddee alla ragcolized i . a
distarzs i 300 mt, compreso I} conferimento i discarics,
eaciuso ¥ onere di discarica slbers con alieaza fino o 20 m
1,00
SOMMANO cud 1,00 244,08 244 0%
aead Abtattimento g alberi odult s chioma eapansg siti su
LLOT 020,07 1 strada nleeventn cotnprensivo di ogni onere, mpceling i
G operatries stlrevsaiisn, roccoltn e conferimento 98] materiale
TR0 tdirisul L g Potiere delio smaltiments e dells rimosiona
del ceppa: su strada o affico medio Esemplari di altexs da t:
125 t6m
1,00
SOMMANG ead 1,00 325210 32521
2704 Abbuttimento di slberi adulti a cioma sspangs siti su
£1.07.020.01 {strada. Intervento comprengivo di ogai ohers, macching
d operatrics, stireczatira, mecolls ¢ conferfmento ¢l malerials
03/01/2014  {dirisud .. lusa Yonere dello smaltiments o dolla rimosione
def ceppo: s straca n traflico medic Reamplar di mliesza da
{6a23m
1,00
SOMMANG ol 100 20,20 520,22
23/6 Rimozione di alberi di varke esgenze pia abbattutos! per vin
NP 00y di agenti atmosfericl, i netto effiettuato con n® 1 operal
O207020104  jaddetti al teplio, n® 1 operaio a ddetto alla ssccokta ad i .
distanzn di #00 me, compreso i conferiments a discaricn,
ayclusa P onere G disearich. albeni con alezzs fino u 30 m.
SOMMAMNC catlouio 4,48 365,760 463,04
/(5 Ahbattimente di afberi adwlti o chiomd espaisa sig su
1707020011 [sirade. Iniervento comprensiva di opni aoirere, moccking
R operatiiee, atireszatura, raceslta & conferimento del materialel
03003014 jdicisul ... tuse lorere detlo smallimenta e della rimeozions
el ceppo: St stragdy i Uallfico medio Ssemplari 7 alteza da
12016 m
£O0
SOMMANC cad [ 3232100 325,21
2577 [alerveists di messs in gicererza ed equilibranara 4i slber di
NP Qo2 varie psgemse, nel rispetto dell' ayteticn & morfologin delta
U2AHHN piants, comunegue sempre seeongdo il eriterit della potar .
cotferimento del materialbe di risulta, ezcluzo I'onere i
smaltinento, Por csemplaet ¢ allezrs media da 10 finp a 20
m
600

A RIFORTARE

6,00

finy
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g O
Num. O DIMENEION!
. LLL PDESHINAZIONE DE] LAVOR] (uzntith a
TARIFTA ) T
PAEOY lung. [ET Hipast wellario
RIFPORTO &,00 537544 20
BOMMAND e 6,00 256,370 Paig i
618 Rimozicne di atheri di varie esenge gia abbathutost pat vis i
NP 008 di apenti atmosferici, 1 tette effethate con n® 2 apersi !
G207/2014  faddetti af teglio, n¥ 1 operaio 8 dietio slla rmocolta ed i}
distanes di 300 mi, compress i copforimento & discarica,
geehuso Foners di discaricn, alberi con abteas fino o 30 m,
1,00
SEMWIMANC vdouno R 363,760 36590
7 Rimpzione di stberd di varie essensn gis abbatfutesi per via
WP 08 i agenti stmusterict, 1 4o effettuato eon o* 1 opan
02077014 [addetti al walio, n? | operaio a ddetlo alia mecolis wd i .9
distanza di 300 mt, rompreso it conferimente § discavics, -
pseiuso 1 onere di diseartca alberl con alwzza fino e 20 m
1,00
SOMMANO cad 1,00 2444 000 24404
28710 Abbattimente di albari adoli & chiomn piramicdule sili Su
L).07.020.014 Firudn Itervente comprensive df o onere, sacching
K aporairice,alivezzatura, rascolia ¢ conferimento del materiale
aarantd  1diri . luso Yovers delin smaltimento e detls rimozions del
peppo: su sirads i waffico medio Esemplarl di altexa da 16
523im
300
SOMMAND cad 300 315,060 430,18
29442 Abbattinento di alberi adulti a chioma piramidale sit su
107.0730.0 44 | strada Intervanto comprensivo di ngal o, macching
K= operaltice attrezeatura, raeeolla o conferimento det materiaby
0T/20E  [dini . Joeo Ponere delio emaltimento ¢ delia rimozone del
seppo; 51 strade o tmifice medin Bsernplzn di aliewd da X3
nlGm
1,00
SOMMAND cad 1,40 224,080 228,08
3078 Abbattimento di albori adulti a chioma piramidale sit su
17,07.020.01 4 {stads. Intervento comprensivo di ogni onere, macehinn
R operatrice,uittezzatur, rceolla ¢ conferimento del miterilo
030772014 [dis ., Tuso Tonere dello seattimenty e della rimesiong del
ceppo: au strads 4 taffteo medic Bsemplari di ahezes du 23
A 30 m
1,06
SOMMANG cad 1,00 456,150 456,13
31714 Abbatimente controjiato di alberi inared non pecessibile ad
NI (104 automezzi, Imervento eifethabo in reaelimbing con n®2
OOTA014  Joperal it di aitrezzaturi & ¢ orce, 87 | operaio ned sot
digtanza di 300 mt, coimptese il conferimento a discarica,
aucluae I' onere di discarica. albori con altenza fine 2 24
100
SOMMANG cpd 1,80 423,580 93338
2/ 15 Rimozinne di afberi di varie essenee gid abhatthsos per via
NP 008 oi mgenti almestericd, 3 tubto effettuato con 1" 2 operal
Oauanl4  |addetti # taghie, n® 1 operaia & ddetto wllaraccollo ed i .. 3

A I{. IFTORTA

COMMITTENTE: Conaine di Napoli - Direzione Centrale Patrimonio - Servizio Cimiteri Cittadini
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DIMEMNSIONI

d., TSRS & T T ,
Num. (d. DESIGNAZIONE DELLAYVOR moreaesy QUADLL
TARIFFA . o |

g U futig, Jarg. #/peso wnitarin
RIiPORTO 58'230,26
distanza di 300 me, comprese i coaferimento a discaricn,
gselnso I anere df disonrica ptbert con altszza oo a 20 m
1,00
SOMMANQO cad 1,60 pLERSY R44.0%
KxFR T Abbsttimento di slberi adulli @ chioma espanga i parchi o
U07.020.01 3 plardint, Intervento comprensive di ogai onets, macching
El operairios, altrezzaligg, raccolta e confedimenty del
O07/2014  immseriale di datdia, gacluso loness dello simalttmento & della
rimozione ded ceppoe Ryemplast di alleszs five 2 6 m
1,00
SOMMANC cad 1,00 T AE0 71,43
347108 Interventn di roessa in sicurezza ed cooilibratura di aller: di
NI 007 varie essenzs, nel rispetto 33l estetioa ¢ molotogin detia
02772014 Iplanta, comungue setmpre secendo 4 eriterio della potmt ...
conferimento del materiale di risully, eseluge Fonere di
smaktimento. Per esomplart di aliera media da 10 fino o 20
b
5 0i)
SOMMANC cad 256,370 1281 45
5749 Itervenlo g messe in sicurez:y ed oquilibratura di alberi di
M 003 varie gssanye, nel rispetlo dell’ estetica s morfologiy defla
g2/07/2014 | plants, comunque seinpe sceotkdo il orilerio della potat ...
conferimento del materinle di risulla, eschesy ' onere di
snaltimente. Per esemplart di alieza medis da 20 fino » 30
11
1,00
EOMMANMO cnd 1,00 G17,.0090 $17,99
36420 Abbaitimonto & alisrd adulti o chiomn espanss siti su
1.07.020.0] { {strada Interveito comprensive gi el onere, meechina
b opurririce,atireasalura, meoolty @ confermento del matoyinle
GO0 |dirise . cluso Fonere delle smaiiments e della rinozions
de) coppre: su strada o traffico modio Esernpia di gliezzy da
GaiZm
1,00
SOMMANQ ¢ad 100 228,080 28,408
7121 Ablattimento conrallato di nthert in aret not secessibile ad
MP O0G Lautomezzi, Intervonto effettuata in treg-slimbing con n°2
0240772014 fopeeai tsuniti di attrezeaturs 6 ¢ orde, v 1 operdio nel sot..,
distanza di 300 mt, comprgso il conferimento o discarica,
sscluge 1' onere di discaric. afheri con sltavzs fino a 24 m.
1,00
SOMMANC cod 1,66 33 480 923,55
38/22 Abbartimente di albaeri adulth s chioma piramidale siti su
L.07.030.014 {smrada. intervento comprensivo di agai onere, macching
.t optratrive attrezzainrs, meenlts & conlerimente del materiale
Go20i0 it . Tuso Ponere defle smaltimento & delli rhinozione del
ceppo; s stada & traffice modio Esemplari di aliezza da 12
3 16m
4,00
A R{PORTARE 3,00 61°507 28
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Mo Ord IMPOGRTI
;;?zm' " DRESIGNAZIONE DI LAVORI Orastifh s
' parag | tunp larg. Hipeso undtasio TEFALE
300

HITORTO

61597 1%

SOMMAND cad 3,00 228,080 G, 24
a0 /24 Abbatttmento coniroliao di atheri in areu ton aecessibie ad
NP OGS atomezl. Ltgrvente effetiuato in tree-climbing con n“2
02072014 lopersd mumiti &f arvezalurs ¢ ¢ orde, 1 1 operaio ned ol
distanza o 300 mi, comprese i conlenmento & discorica,
eselugo U aners di discarica. alberi con alterza fino o 24 m.
200
SOMMANC cad Gar.ae0 2T
a0/ 25 Inlervenlo di messa in siourerza di afberd A v cesenzs in
NI 08 area noa accessibile ad awtomezzt Infervento elfettuate in
Q27014 ftres-ilimbing con n*1 operaio munilo di attrezatura & ¢o
tawea di 300 mL, compresn il conflrimento o discariva,
gyeluso | oners Ji discarica. olberi cop alter da 16 ma 20
.
.00
SOMMANG cad 1,00 612,130 £12,12
447327 Abbattimmessio di albert adulli & ehioma espansa in parchi e
1.07.420.91 3| giardini. Fntervents comprensive di ogni onere, sacching
b pperatrice, AFAREAIIM, Aeenia conferimente det
D200 [meteriale §i risutta, eselimo Ponere dello smaltimento v delly
rimerion: dof ceppe Bsemplan di aleza di b a 12 m
1,000
SOMMANG ¢ad 1,0 181 400 181,40
42711 [ntervento Ji messa in sicaezs o eaquifibraturs df alberi di
NP 002 varie essere, el shspolto dell” estetica e morfologin delia
T4 [piants, comuaque seinpre speonds i eeiterie deila potat ..
conferimento det materiate df risults, eseluso Ponere di
smaitinento. Per cgempiur di allezes media da 10 fino 8 20
"
1,00
SOMMANG ¢ad 1,00 230,370 256,37
43/ it Intervinto di messa in sicurgzzn di alberi i varic esseze in |
M8 004 area non accessibile ad sutomezzi, Intervento effelluats in i
GAOT2014  Drec-climbring con 071 operato muonite 9 atredu 0 ¢o ..
distanza di 300 mi, comapreso i conferimento A discarica,
cacluso I ongrs di discerica. alberi con alieezs fine a 16 m
§,00
SOMMANG cad 1,08 459,250 459 25
44 /21 ftervento di messn in sicurezen &0 equitibrutura 3 ntheri di
NP 61 varie eagenze, noi rispedto dell” estetics ¢ morfologia della
0201 { plants, comunque sempre secondo U rilesio della potat ...
Itasporta e conferimenln ded maleriate di risults, escluso
I'anere di smaltimente, Per esemplan ¢ altezza fing o 10m
' 1,00
SOMMAND vk 1,00 133,770 153,77
45/ 36 Tterventa di messs in sioureees di alhert di varke essenze in
A RIPORTARE 6671318
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PIIMENSION]

IMPORTI

distanza di 300 me, comprese it corferimento s digearica,

?}:’E‘;H‘f\ DFSIGNAZIONE 1M LAVORS : {antitd
‘ ey, g, lary. 1 piran unjtario TOTAL
RIFORTOG 66" 715,18
NI 004 sren nen aceessibiie ad automerz, Intervemo effotieta n
020772088 Niresclimbing con n®1 operaio munie di aitiezzaiieg c oo ..
distanaa of 300 mt, compress i conferimento & discaric,
escluso | aners ¢ discaricn, wlbert con attezza fino s 1Hm
106
SOMMANG cad [Ri 435,250 456 24
46/ 28 Abbattimente i albari wdulti & chioma piramidale sti sy
UL 07,020,084 {strada Irtervento compransivo di ogai onoie, mmacelking
K+ apaiatrice irimmiura, mocola ¢ cenfetimento del malermle
O0TA0 i Tuso Menere detlo smaltiniento ¢ della rimozione del
ceppo: s strada v traffico medio Bsemplas di eliezza dy 12
#16m
3,00
SOMMAND cad 3,060 234, (485 684,24
A7 {30 Rimozione di alber? di verie essene gid abhattutosi per via
MP OO di agenti atmosfesicl, i (nito elfettusto con 9° 2 operai
U2AH2014  (addenti al welio, n* { operaio o ddetta alle rmeeolta ed if . a
digtanza di 300 mr, compreso i} conferimento a diszics,
ascluso I onere di discarica afberi con allezza fino o 20 m
1,00
SOMMANC ead 1,00 244,000 244,04
48 135 Abbutitmento di aiberi adultt o chiory piramidale sili su
LLO7.000 £14 fsteacn. Inlerventd corprensiva di pgni onors, macching
K- pperirice attvezintura, raccola ¢ conferimento del trderinte
OR070T4 dini L Juso Poters dello ymaltimente e dells simoiong )
cepp; 50 8irds o raffico medio Escruplar df aleszs da 12
a16m
SOMMANC ead 1,00 TaR.08D 228,08
46/ 36 Abbattimento di atheri nduili o chioma piramidale siti su
LLO7.020 014 [straca. Interven(o comprensive di ggad encre, macching
£ eperatrice,atttezalur, raceolln i conferimento dof uieriale
H2/07/2014  1din . Tase Fomes deito smialtimento e della smozions del
cappo: 1 sieada p traffico mediu Esemplari i alezen da 235
#30m
3,00
SOMEATNC cod 3,00 A5, 150 1736845
sn/A7 Abbutiments controliato dt aiberi in area non necebsibile ad
NP 006 putomezel. [nervenso eietueto in tee-climbing con n™2
02072014 {operal smunii di atressatura o o orde, n® 1 apirsio nel sot ..
distoriza di 300 mt, cumpreso i conferimene a discarion,
puetuse I onere di discarica. allserd con slivzza fine a 24 m.
SOMMAMO cad 1 .08 533,580 w58
51444 Abbattiments controliato d alleri in arce non aceessibile ad
e automezl. Infervente effertuato in ree-climbing con n®2
g0t 4 foperat munili Ji attrezzatur ¢ e orde, n® 1 aperaio nel sot ..

A RIPORTAKRE

622,87
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Mum Ded DIMENSIONT TMPORTI
TARIETA DESIGNAZIONE DELLAVOR] o e Quantita
v RO Jumg. lars. Hipese TOFAL
RIFTORTO a2 87
200
SOMMANQ ead B33, 580 7 1H8,604
52443 Rimogione di atberi di vavie essenze gid sbbattutos! per in
WP 00 i agenti atmosteriel, 1f titto ¢ffettuata con n® 2 operai
02072014 [nddetud ol taptio, n® | operaia o ddetto aila raccolta #d il . 8
distanzn i 300 o, compreso H conferimenlo a discarics, L
ecluse I onere i disearica aiberi con aliesa [ino a 20 m
SUMMANC cagd 1,00 244090 244 00
Bi/46 Abbattimenio controtlate di elberi in srea non accessibile ad
W 006 avtomersd, Intervento eifettundo in tree-climbing con n"2
ONOT014  Soperai munitt di mitreziaturg ¢ G otde, 17 1 aperaio nel sol
tigtemea di 300 mt, comprese 3§ conferimento a discarici,
cselugo I oners di discarics, alberi con ahtezzn fino & 24 1w
300
EOMMANO ciud 3400 O33R0 2770, 74
34/ 47 Intervento i massa in sicorczza di albert di varle essanze in
N 004 arca nan aceesstbile ad antomezzi. Intervento sffgtioata in
O3/0742004  |tree-climbing eon n®1 operan munito di altesatarg ¢ co .
distomza i 300 mt, compreso i conferiamenie & disearicn,
escluso tonere di disourica. allieri con altedea fino a 16 m
340
SOMMANO cad 3,00 456 250 |"377,7%
55/20 Trterventa di messa in gicurezen od cquilibratura di atbert dt
NP 002 yarie cogenze, nil rispetin dell” exleticn o morfologia delia
0240014 |planta, comupie sermypre seeondo 1 oriterio della potat ...
conferimento del materisle di risulta, eseluso onere di
smaltitnento. Per esenplart di ahezsa media da 10 fing o 20
in
SOMMANO cad 1,00 256,370 256,17
56/ 31 Tnfervento di méssa in gicurezaa di wlberi di varie essenis in
N (61 aren non Accessibile ad astomezzl. Iotervento effetiuato in
02/07/2014  [reg-climbing van 071 operaio munite di stirgizature ¢ ca ...
distanys di 300 mi, compreso i confrimento & discaricd,
eseluso I onere di digearics. Woeri con altezen fing 1 16 m
SOMMANQ cad 459,250 459,25
ST/32 Intervento di miessa in sicurezen o equbibraturs di aibert di
NP O yarie essenie, nal rispeidoe deli’ estetica & morfologis della
f02/0%2014  {plante, somungue sempre secondo il criterie delia potad ..
conferimento el muteriale ti risula, esciusoe P oncre di
smallitnente. Per esemplori di altezrn media da 10 fing a 26
m
A RIPORTARE LE RN
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Nt Ol DIMENSIONI ITMIPORTI
PARIFEA DESIGNAZIONE DT LAVORI = Quartitd
o {FTUE, lung. Hipesa unitarics TOTALE
RIPORTO K3'119,71
150
SOMMANO cnd 1,00 336,370 256,37
587433 Intervento di messa it sieusesns od cquitibratina di alberi di
NGO varic cesenze, ned rispetie doll’ estetica ¢ morfologia dalls
0014 Tpmata, comungue sempre secondn i eriteriv dells potwt .
trasposto @ conferimente det maeriale di risulia, escluse
Panere di smaltimenta, Per csemplarn di allezzs finga J0m
1,00
SOMMANG cad 1,00 (XA 153,77
59734 Interventa oi messy in sienrezea od equilibratm di abert di
NI 6002 varie esnenge, sel rispeto gl cateticn o moerfologia dells
QHO7/AHA  Ipiont, comumue sempre seconda i oriterio della potat ...
conferimentn dol meteriale & risulta, escloso Poners o
smattiento, Per csemplar di aliczss medin da 10 fing a 20
m
1,00
SOMMANO cad 1,00 256,37 256,37
60/ 38 nlervinto di messa in sicurcyza di albert di varie 2gsen2s in
NP 004 area non deceesibile ad automezz. Infervenio effolluato in
02072014 Jurse-Glimbing con n°1 operzin monite & AERRTUTE ¢ €6 ..
Sigtanza i 300 mt, compreso il conforimento & digcaricn,
eactugn | pnere di discarica. niberd con sitezm fino o 16 m
1,00 ,
SOMMANC cad 1,00 435,250 45925
al /39 Abbattimento confrollate di alberi in area non #ecessibtle agd
M 006 automezzd, Intervenio cffcttuetn in tree-climbing con n®2
02072014 Jopersd mimi di attrezzatura o ¢ orde, n® | operaie nel sot
distangs di 300 mi, compreso i} canfgrimento & discarica,
eacluso I pnere di discurica. wberi con eltezza fino a 24 m.
£ 00
SOMMAMO cad 1,00 Q1 580 @21 ER
G2/ 40 Tntervento &i messa ins aieurezea di alberd di varie cssenzg in
NP 004 ared nom secessibile ad antomezzy. Interventa effotivaie in
O2A2014  {tree-limbing con n®] operaio munie i stireszaturn e oo
digtanzn di 300 mi, compriso it confarimenio a discurics,
eseluso I onere di discarics, 81beri gon aleerze fing a 16 m
1,00
SOMMANG eud 1,00 456 250 45025
63741 Abbattimente conleollato di atberi in srea non aceessibiie ad
NI 005 sutomers. Intervento effeiuato in tree-chimting conn®2
DAOT014  Jupetat ienit 01 afirezaatura e ¢ ordd, 17 1 opersio nel st
distanga di 300 mt, compresa if conferimento s disearica,
exclugo I onere di dizearicn. albeet con glterezs fino o 24 m.
SOMMANO ead 1,60 923,580 9373 58
0 /42 Rimozione di alberi di varie essenze gid sbootiutesi per vi
NI* (08 di openti atmasfericd, il ko etTetmso con a™ 2 operai
(/02014 {nddetti al taghio, n® | operaio & ddetto alla raccolta ed i1,
digtanza <i 300 me, compreso # conlerimento d discarica,
A RIPORKTARDE 807551 &R

T
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DIMENSIONI

o DESIGNAZIONE DE] LAVORI Quantita
: parAg. lsenegs, larg. H/pese urstario
RIPORTC
aselugo I onere di discorics nlbert oen altessa tne o 20 m
' £
SOMMANO ¢ad £.00 244,090 PLENNY
5743 Tntervento di messs i sicarcra di atberi i vasie gasenee in
M 004 aren aun aecessibile ad automeze, talervento effsttusto in

G001 [tree-climbing con n't operaio munite di aftrgsators e go
distiza Ji 300 mt, compreso | conferimento a disearica,
escluse I onere di discarica, alberi con aiezzn fing & 16 1

SOMMANGO cad 459,250 455,25

66/ 48 Intervento di ressa in sivurezza i wibert di varia essenze in
NP OUS area non aceissibile ad antomerzt. Intervento ¢ffctiuate in
D004 [tres-climbing con n®] operain nwunito di sitregesting ¢ co ..
tanza di 300 mt, compreso if conferinente » discarics,
ascingo I ongre di discaricn. aiberd con altezza da 16 ma 30
1.

200

SONWIMANG cpd 2,00 G12.430 17224 24
Pavpinte LAVORL A MISURA euro 857479 48

§R475 48

/ C\

TOTALE eyro

A RIPORTARE

o b
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. IMPORTI
!;;l']';!?l’i BESIGNAZIONE DI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Rigpitarn CATEGORIE
600 EEELNAT 13 874,00
(¥4 Abbattimenti 43569 83
a2 Interventi di rnessi i Siearera A3 TG0
(03 Hatirpuione T'653,55
Totale CATEGORIE earo 847948

Napodi, 37/06/2014

LA

A RIPORTARE




A
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
Servizio Clmiteri Citadini
. .
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CIMITERIALI CENTRALI, ™
CIMITERO MONUMENTALE, ZONA AMPLIAMENTO, CIMITERO DELLA ’
PIETA, CIMITERO DI S. MARIA DEL PIANTO, A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO T}
DEL 16/06/2014 CHE HA PROVOCATO IL CROLLO DI DIWVERS!H ALBERI DI
ALTO FUSTO"
I Progetiisti i Responsabiie del Procedimento
ing.  Francesco Maria Michelg B 9_”“93"_0
ing. Dario Matarazzo '
Ing. Gluseppe Selad ' .
TITOLO ELENCO PREZZI
DATA 1+ Eigborati Grafici
2F GIUGNG 2014




Comune di Napoli
SERVIZIO CIMITER! CITTADINI

Lavari di messa in sicurezza delle aree cimiteriali centrali, cimitero
monumentale, zona ampliamento, cimitero delia pieta, gimitero di 5.
Maria del Pianto, a seguitc del nubifragio det 16/06/2014 che ha
provocato il crollo di diversi alberi di alto fusto

Comune di Napoli - Direzione Centrale Patrimonio - Servizio Cimiter
Cittadini

Napoli, 27/06/2014

L TECNICO

Piitdus by Guido Clanciull - copyright ACTA sotware & p.A.
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i i
.

mistien

|
Ny } Hntervento di messa ia sicurezza ed equittbratura di alberi di varie egsaizn, nel rispelte dell® asleticn ¢ morfidogin delta pianta,
MO0 Scomunaue sempre secondo il eritorio delli potatirs 4 et cima ¢ del taglie di riteme; intervento comprensive i ogni onere,
‘mezzo meccunico ed aitrerestura neoessar, ronchd raceolia, carico, ESpORY & conferimentn del materfale di risults, eseluse
it onere di smalvimento, Por csemplart di altezza fino & 10m

'enra (centocinguantatre/77)
{

Nr. 2 Hntervento di messa in stcurezz ed equilibraturs d aberi di varie sssenze, nel rispatio dell’ estelica ¢ morfolopis delfa pinnts,
NE 02 {comundus sempre seenado i eriterto della potatunz & (Tt cime e del taglia di sitomo; itervento campreasivo di ogni ancre,
gmc?_m eCCAnicD ed rmertura Aecessarh, nanchd raccolty, caricn, trasporta @ conferimenta del watorile di risulia, cscluse
il onere Gt smadtimento. Per esernplari i alezzn medin da 1 fine 5 20m

:L'un) {dnecentocinguantsseird?)

i
I

My, 3 Itnlervanio di messn in Sicurezza ed equilibratury 31 atbert di varle essenzo, nel rispetto dell’ esteticn e morfilogia detiy plant,
1 . . . . . P . . . .

WP 003 jesningue sempre second i} criterio delhe polaturi # tuity cama ¢ del tglio di ritormo; nterventn comprensive di eEii e,

TigRE mecchnico od iRzt necessush, popchd rrecnks, carico, fasperty ¢ conferimento clel mmateriale drrisulla, ssolugo
i onere di sinaltimento. For ssemplari di aliezza media da 20 Mo & 30 m
Lpurn (seicentoicipssetie/9%)

i
Nr.d Hptervento di messa in sicureron gt alberi of vatie exsenae in srea non accessilile ad mutomezzl. Intervente gffettuato in wugy
NP 004 etimbinz con 1°1 operaio musite di atirezzaiurs 6 corde, n® 2 operai nel softobosco per | discose del mmeriale taglisto, o° |
lopureio nddetto alla racoolts ed 1t carico su mezzo ¢ n® | eutociets, il Wi con ra ceolta del muteriste di risulla e asporio o men
fino ad una distanza & 300 mt, comptase I conftrimento a disearies, exeluso I onere di discaricn. plleri pon altes fino o 16 m
enre (garattyocentocingunntanove/23)
‘
M. S %‘lmummu eli tassa in sloorema O aiteri di varie esserse i ares non soeessibile ad anames. ntervenio effelluale s troee-
P ODS iclimbing ean 0] eperaio munita di attrevzatura & corde, 1 3 operai nel sottoboseo T la discesa dl materiale taglisto, n® 1 ;
toperaio addeto alla reecolia ed 11 carfeo s meio & w1 autocnrra, i1 weio con 7 ceoha dul materiale di risulta & raspero 4 ming
Hino 1d una distanza di 300 mi, compreso i conferimento 3 disearicn, escluse I onere di discarics. alberi con nliezza dr 16 m 2 30

im.
euro {seiceatododict’] ¥}

i
Nr, &  Abbatimenlo controfinto di elben in atea non pecessibile ad nutomeszd. Intervento effeifuate tree-climbing con n®2 opera
NP OO lmuniti di sttty o o arde, n?  opersin nel sosnbosce per Ja discesa del maletiole taghiato, u® t opersio addetto allo racoola

fed il carico s mezae ¢ n® | autocerro, 11 tle con raccolla el materiake di risislin e teagporto w mano fino ed una distana di 300
imt, compreso il confesimento 3 disearica, esclusn I oners dt disearies. aibor con alleza fing & 24 m.
et {novocentoventitre/S8)

:
Nr. 7 HRimozione di alberi i varic essenze gid nbbathutosi per via di agenti atmasforicd, il tulte effirtunto con n® 2 operat addetli @)
NP D07 Hagho, n® | oparaio a ddetto alle raccolta ed § carien su mezro e W | antocarrs, | tate con mecalla del mareriz le di risulta ¢
iiraspaTto a matw fine ad ung distanza A} 300 mt, cempreso i confetimento s discarica, escuso I' anere di digenrica. atbed con
talten fino & 10 m

eura (contoventidue/d3)

i {idem o5 ...oneee di disearica slberi con alterza fao o 20 m
NP 008 lenro (duccentogyarnntaquatira/08)

i

i
N D lideny ¢, ., omere di digcarics, alberi con altezza fino o 30 m,
MNP 009 irdro {trecentosessaniacingua/76)

Ne. 10 {Intervento di operai per la sistemazions delle pavimentazions steadale i tappetino hituminoso, di spessare finito cm. 3, espguitn
NI OO Encr pivenli tratti, compresw (& pulizia delln xona da trattare Ja fornitura e Jo stendimento di emulsiong bituminosa,lu cilindraturs ¢
Ha rodiasur ¢ quanto attro occerre per dere finka fn pavimentigione r regola darte.

e (ventiotte/14)

!
|
|
|
|
|
i
s
E
|

Nr. 1) Hmer di discarica per Fo smaltimento di rifiuti vegetali (erba, arbust, legno, vepstazidhe wirin)
5.1 jewre (wno/Es)
1 .
M 13 IRecinzione provvisionale di ares di cantiore con rete in polistilene ad altn densith 4 peso non inferioss & 220 grim? indeformabile

FO1.010.060 Ed; polor prancio briflante o magliv ovoidali, resistensi 8 trazione noa mnferiore 8 1100 keg/m sostenuly da appositi paletti zincald
b linfissi net temenc ad waia distania nos supssione a 3,5 m, Fomita e posty in bpera, compresi ogni altro onert ¢ magistero per dare |
Javorn finite b perfeita regola d'erte Altezes pac 4 1,50 m

learo (sedichd6)

W, 13 abbattinrento di whheri adull a chioma espansa sit s stadn Intervento compransive di ogni ehere, macching
UL.07,020.01 §:operatyice SRrezzatu, raccolta o conferiments del materiaie di risults, gyelusy loners delle smaitinente e della rimozione ded
a ceopp; su steada & wulfieo medio Exemplati di alleesa np a 6 m
Lenro (novantacingue/dis
H
]
Mr, H4 ;i{lum g5 dialezza da G n 13 m
L107.020.01 ?um‘o {duccentovendintto/8)
b '
: [ . .
M. 15 liden ey, Ll allerzs da 12 2 Hom

cad

cutl

cad

oind

cad

vad

cad

eadd

cadauno

m2

o]

ek

vad

cad

155,770

236,370

619,990

612,430

023,580

122,450

244,000

363,760

28,180

1,150

16,460

93,000

728,080

\

1.07.020011 icuru (trecentoventicingue/21)

COMMITTENTE: Comune di Naguli « Direzione Centrale Pageinmonia - Servisio Cimiteri Ciltadiai
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d
& | i
by 16 tidew o8 i sliezea da 160 2 m E
LL07.020,013 Leatro (einguecentnventi/ily o oad a2 i
i ‘L F 1
| t
Mr. §7 Hdem ., di nlezds da 22 230 m | ; :
002020011 icm‘u (setlccentoscitantaneve/24) E vad 779,040
K¢ !
|
Nr, 1% }M}‘lmninwnm dfi albari adult: 2 chioms espansa sitt s sivada Intervento comprensive di vgai onere, macchina ! i
1.07.040.012 aperatrice, sttremeaturs, raceolla o conferimento del materisle i risulty, eselyso Fonere dello smaltimento ¢ della rimozione del ’ i
o }ccppo: su soacte A trafficn inlense Heemplari di ahemza da 12026 m : ;
iuum {funttrocetocingnaninire/37) boend 433 370
H i i
I 1
N, 19 Hdem o5, ez da 168 23 m ] E
007,020,012 leurg (soicentoventlseite/85) l cad | H37 880
4 | i i
Mr. 20 i Abbattimento df piberd adult a chiom cspansa jo parehi ¢ glarding, Intervents somprensive d g erers, otiwching DpeEutive, l H
107,020 813 attrezzatura, mecolix & conferimenty del minteriale di rsult, sscluse Noners Jelly smaliimento & della rimoiong et ceppe ! !
B ;‘):.ssﬁmmlari o altezsn fino a 6 m E !
T (settaniaune/43) ; il é T1A30
i ;
M. 2t didom 6. i sitezn da 6 8 12 § i
07030013 icuru {ceptonttantaung/d0} pooemd g 181,400
b : g E
Nr. 22 fidern 6.8, . elleia da 12 8 16w g f
[.07.020.013 enro [duecenionoyantadner8s) ! cacl g 292,850
i ! i i i
Nr, 23 Ldam cs, .o sllesza dn 16 2 25 m | [
1,07.020.01 3 feure {trecentohovanta/ 7o) ; cad | 300,700
d | !
! ]
Mr. 24 ‘e o, L dF altexes da 23 4 30m ; l
4.07.020.01 3 euro (selcentosettaniamito/05) [T ] G778, 080
. i
Wr. 23 Abbattimente di aiberi adulti o chioma piramidaic siti su sirade intervento comprensivo di ughi onerg, macehing i 5
11.07.020,0[4] aperatries atlrerantue, mecolin ¢ conforimento del malerize di risulls, eseliuen Ponere dello smulimenso ¢ della rimoziooe del 3
a eeppo. su sirada # traffico medio Bsemplan di altexs fing a6 m i ;
fenro {seasantadie)) i pad ;
I i i
N 26 Albattimente di atbert adidt 1 chioma piramidate sist si sleada Iplgrvento comprengive di ogni onarg, macching i :
ULG7.020.014 pperatrice nirezsstig, raceclis o conferimente del materiale di risudia, escluso Ponere duflo snaltimento ¢ detld rimozione del i
h i::e:mm; su strada o traffico medio Esemplari di altema da 63 12 m
imu'n {centiodrentn/B2) cud i30.920
Nr. 27 lidem v.5. ...alerzada 122 16 m
LLES 020,014 feare (duecentpventiotio/OR) il 228,080
€ i
Nr. 28 lidem ¢, . .altezze da 16 ¢ 23 m
1).07.020.014 jenen (trecentodiesl/06} cad 40,060
4 ! i
Ny 29 lidem ¢.5, .. .altoa da 23 5 30 m ;
1O7.020.014 Eem‘o (spurttrocentocinguaniasel/13) Coond 486,150
2 i }
N 30 A bbttimento df alberi adul 1 chioma pimaudale in purchi e gisudini. Intervante compensive di g ohere, macching vperairios
107,020 036 atirezzatury, rcenlts ¢ conferimente del materiale di rigahta, cacluso Pongre deolle smaliimente ¢ defie rimozione deb ceppo
a ;Iﬂscm].‘)itll'i di aftezza fino 4 6
jeur {guarnu taseifes) cad 26,6500
M 3 idem s . di allezza dn b s 12 m i
13.07.020 06 enre {centododicis2b) cad 1 112,260
B ; ;
N 32 Sdotn 6.5, i slterza ds 172 16 m |
107,020,016 j enpn {centasessantacknguer2e cad | §35,200
! i
i+
M. 33 iidcm e diatesmda I6a23m
LLO7.020 018, edro (duscentoventiove/53) sad 728 530
K !
NE, 34 fidam .. . di alterza da 23 a Hm
11.07.020.41 bienrn {guatiroceatotredicl/(1) cad 413,040
N i
Nr. 35 %iﬁﬁ!irpaxionu o Frontumakione di ceppai, pests in parchi ¢ giardini, con Mo meceniicn, racella ¢ conferimento del materinls
LIA7.020,020:di rlsulta, escluso Ponere dello gmaltimento, compresn colmatura defla uca con teerena vegenls Diametra def colletio da 120a
d 1140 em
ietrn (deecentodiciotle/73} i el 218,730
\ 1
; Mapoli, 27/06/2014 %

COMMPTTENTE: Comuane di Napoli - Direzions Ceptraly Patrimonio - Servizic Cimitert Citigding




28

pag. 4

WamOrd.
TARIFFA

BHECRIZIONE DELLAR TICORLC

AL feenico

i psura

[
|
!
|

UINTTARTD

]

| Rz
Lo

i

|

COMMITTENTE:

Comue di Mepali ~ Dirczions Centanle patrimonio - Servizio Chntlesi Cittadini {Computa Cimitero Napoli, RE

acdol (CaUsersiviatarazaoiDocumer




earivrm—y

o
FOMUNE QI AL
DIREZIONE GENTRALE PATRIMONIOQ
Barvizio Cimitert Cittadind

“L AVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CIMITERIALI CENTRALL,
CIMITERO MONUMENTALE, ZONA AMPLIAMENTO, CIMITERO DELLA
PIETA, CIMITERO DI S. MARIA DEL PIANTO, A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO
DEL 16/08/2014 CHE HA PROVOCATO Il CROLLO DI DIVERS! ALBERI DI

ALTO FUSTO"

[

ing.

!

TITOLO ANALISI NUOVI PREZZI

DATA Flaborali Grafich:

27 GILUGNO 2014




COMUNE DI NAPOLL
Blresiene PalHnoniy
Syrulzio Gimiier Gl

i PRERGGHE BEL LG OPERE

nlerdwnt di (essa i Gz ad egutlraturg d atbed A vircie pssonze, el Aapelte dell’ aoteting £ morkiogly deil pisnia, SeRUTIGUE SET0 sucony i ellario dalia poisteta o liia
sima £ Al tagho di fitamo; inlanvents compronglvg o G oneis, Mezet enpceation #d HPAEzalins necesEan, rianuzhé racealll, carico, FASpUHD B penfeamonts el materde di dadts,
ssehigo Penerg dl smplimenio, Peer ganmplic i altezzn fino o 30 m

T AN DOPERA — hsTd W Gpmal bty Fira cant TR s |
DR ERAD BREQMLIZEATO GIREDINIERE » ADRETTO FOTATLUIRA G 72 1 46,00 .67 16,408
IPERAK QUALIFICAT CIARDINIERE ~ ADDETTO MAAGTHIMARY #2152 1 G000 1,04 £21.52

}JPEWM‘J GORUNE GIARDIMERE - ADLETTO PEFEZAAMENTO E RAGUOLTA MATERIALE B £10,03 1 040 1.0 159,63
S UL YA ' ' ‘ e

A) TOTALE MAND LIPERA 1 RS0
F Y MATERIALT T OLANT A GosTd R

£) TUTALE MATERIALL IR
£ T HOLE B TRASPORT O panlos. Ty QUARTITA COLRTO ” IMPORTE
4y Niplo & trpddo OF mologege, comnpiato di Gyl sotesErio U fanwinnameslo tesaoi) in oo, y 7 1 c 5 0
sarhornnie, lubvificante auc 1,000 & .00 €500 % 508
b1 ot & froddo o pultaforme AeregR o Lentolio, inatalimta oL trettory O fu EaleRTTG, bemeci s o : [ 4 BT,
angl 4 thonmenin koo pittATRTTY G sattevaranle ine o ¥ m G667 A0 1.00 £ 3000 LAl
) Mol & fratido o AUIDEAFT Gurt SASFONE ribattabie gon pardnla fing a4 qb 1.008 Gfl 1,00 € A%,10 35,10

<) FOTALE MOL
TETA

A EETREZZR,

NOTE 1) SOMMAND Bt Er )
| EPEGE GENRRALL SUL GARG 1 145.00%
ot clodhy prupire e dlwatd vl pruszario Augeom 20327 e
2y Supnmano
81 LTIE ELL IMPREEA BUL CAFD 3 0,0 [HEEL

; ol sl ook ibiespstontd K rifentpa sHnd prandad o i =)
Sl feli 7 u i £ i pranta gornpli S (5 A o]

Riepilogoe

~opd: 155,77

tapulf, 27 yiugna 2014 "EREZZ0 DL APPLICAZIONE




COMUNE Dt NAPOLI
Tirptlone Potrimoniie
Sarvigto Glmitari Giladinl

to, !
! avalio dl

7T DERCHIEIONE DELLE OFGERE
e BT, Nl Aspetin delF italinn @ morElgs g Elants, LERAGUE BEMPrE YOI A criterin debn pobsios & s

nlateanto O messe i Siourerza od equiibratue o afies ol v )
it o et bl < vRorno; interveAly COMprensiva o o Brite, Mezia mecoiice 6 sdtrealum AnCaRERT, nonchd raceolin, crrics, irapfena o confrritwote oot mwtoiok o sisultn,

s rinn Fonene di smplliinta. Fer esernplt di sllezza edik dis 10 fine 8 20m

TV WANT DOPERA COGT0 RLOgaAl I Cre it TP
DPERAID SPECIALITZATO GIMRDIMIERE - ADRETTO POTATURA (AL 1 G000 1,60 62478
PPERAC QUALIFICATO GIARDINERE - ADDETTO MACCHINART G20 1 i 1.5 e
gr:ﬂ:w‘? COMUNE GIARDINIERE - ABDETTO DEPELIAMENTD F RACEOLTA MATERIALE 1 £ 10,69 j P 100 ¢ 245
A} TETALE MANT DFOFERA B RRAS
F ot MATERIALI - 1tk e, QUANTIYA  COSTL WAL )
B) TCHTALE tAATERIALI
[ = NOLI_E TRASFORT e Conins. Rinan _ QURKTITA, — COSTO ECTE)
banln o frenddes o matosegn, comphitl 4 ogn pcoessedd G fyngianamonta, rmpans It dpen, CE
siyranta, lubribconls e 50 i 100 €594 £0.87
bapk o fiodda dt fRAtAIDIR Do O ook, instatintn s iralltng o su auincaro, treissi o phia snodi ; g ; '
4 Mt Kbt DistiAlorma con solavamenis fing a 20 m 1,608 o0 1,00 & 5442 £ 59,48
iy 5 tredn b ateave aon caswen riaaie con portd e A S8 Q.0 4,500 H] 100 € 33,10 L6260
, ; CYVOTALE HOLLE THASRORTL Hatbd
. - B TOTALE OHET DERLA SIURESER L8
NOTE TS DMBARNET AR HC 0 A0 GS
| ot chnit macndyem 00T demunt dal A TEr Avavands 13-l 1 GPESE GENERALL SLL AT 1 15, 0601%, £ 30008
3} Sommana #2150
i attedh chard drdeTT, clnd el il FrRSRGAT Bannn pifairtni i $40 g el ‘§ :U TiLE Di:L!;:_lMl"‘R‘ESA St CARG & Sﬂmr:gﬂj:g un 4:, N Eﬁpg‘é:;.;
& "
Napali, 77 pugno 2044 SREZLD D APPLIGAZIONE - cad.
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COMUNE DI NAPOLI

Dirazieng Fatrinronlo
Sprvizlt Gkmiteri Gitladini

o —
“ DESLAIZIGNE WELLE DPERE

ervade di meina in sieuresa od squiinmetat O albe d varke wegenie, nel Aepeito dell entelien & merfoldg dalla pitpnla, coianGue Gemprd secands i cittrio dutia polihes e |
sl e e Lo b @IoME; Infeevanls Romprensive i ogRy anare, MYHLE mestanica e ANFRETR RaGhRanM, nonohi Faccuits, caric, aspin o comirimpnta tha} rotarinfe ff riculb.

wchino Uaiern di noiutireente., Far puumplan gi ollszeg medis dy 20 Gna 0 30 @
|7 AE TTEPERA [T ROperm . Aot Tirid ppant TAECRT
P ERAI SPEGIALIZEATO GIARDINERE — ADRETTO POTATURA 24,12 1 140,00 250 € 4744
SR ERAD QUALIFICATO GIARDIRE RE - ADRETTO MALCHIPART £31.82 1 140,00 340 i B
IR ERAK COMUNE GIARDINIERE — ARQDETTO DEPEZZAMENTD £ RACCOLTA MATERIALE [ ¢ 19,53 1 18000 a0 ¢ 55,80

RIBULTA
it

G 1Tadg

A3 TOTALE 18N0 SOPERA
COHTG PGHTD |

- I e GUANTITA

T MR RRRALE

B) TRITALE MATERIAL

" T3re TS gl GUANTITAT [ APCRIO |

7" NOLS E TRASFORT]

et 1 dreecde of matosegs, compilato o epai atcassariu di hynaionarnant, rmpan in o, 4000 180 1 g0 G508 £17.84

Lonthigranta, ubrificonte sec

binio a T O pinttetari erer o ceglalin, flaYAt KU ke o ou Binea, braect 3 pil wandh ; . = il fiE c ;

oo iorotlico mstialurma con gollevamento o & 30 m 7000 e 160 .08 €101
3,000 180 1,48 & 35,10 € 906,54

ioky & fructdo oF Bultcaro £on cassohe Abaltobil con podtata fino o 40 .k

. S . L) TOTALE PO
1 DNER] DELLA SIGUREZZA i “_______!_'__‘Q,TO“i’ 1 1A SICUREZZA
NOTE 1) CTAMANG ArB LT3 (TR

consiy elulle MEHGERDER Mg fuadiell dnd progEalia Assovwnd 2013 7014 ) SPRGE GEMERALLSUL GAPO 1 .00 £ [3.mt
g, 3} Samimrant AR
(=] = S

AT . . = D UTILE DELL HAPRESA S, CAPO 3 16,00% 4 56, 1

zasti yoitar! el mabeial, vl moll o daf tragaiet] Fannee ritosirani 3 st proverd coreosdl ‘%_ itin Tommant { &+ 4 FATEE
&

Nenalh, 27 glvgne 201 "BREZZO D APPLICAZIONE: & H17,2




COMUNE [ NAPOLL
Girarione Pairlmoiio
Borvisio Cimltar Cittading

Y BEBCRRIONE, DELLE OPERE

lprventis <F'mases i sicatazza 2 albed o vatie sRapnTE i 40 no oossiblie il puto
7 pppmral et poliobogeo per i chzesst gal materniclo laghme, 0°1 operao nuidetio plia
hrozparia o mantdino g e disanes al A0 mt, cemprab i confatifantn @ giscar, wattugo § pnere

i hnoavico, orberi son

. lntyrvonte slfetiunte in Wae-clithing con 4 aparnlo
ofta od || oadce s mazze & p° 1 aulenarrd, it lute £ 1

ity ol wilezEalL e & coTde, 17
a contla dal maberinie gl sulin e

ASTITA

ey fino o 16 .m

7 RANG D'OPERA ” ORI R A, A Ly wnnt TFATQRTD
AFERAID SPECIALIZERTO GIARGINIERE - ADDETTE POTATURA £ 24,75 1 16000 3,00 £74,16
Al CAALIFICATC! BIARDMIERE - ATDETTO MALTHINARI €61 1 0.0 GR £ 6Tt
T COMUNE GIARGINIERT - AUDETT DEFEZXAMENTD £ RADTOLTA MATERIALE I £ 1m0 2 108,00 3.0 ¥ TP

i BELLE, BIGUREZZA

A) TOTALE HANE CAOPERS S
T RATERIALL Ui B, GUARTTA, | COETO TREGRTD

B) TOTALE MATERIALL C 5
I+ HOL E TRASPORTE Oirsy remilol, Tt GHIANTITA COSTO MPORTO
Tl § T f etncan con tosatne pbaliabile son partata fino 5 40 9.0 3,000 1 1,00 0,10 ¥ 105,30

Gy TOTALE HOLIE TRASPORTL | E05ge ]

By TOTALE DNERT BELLS SICUREES E1ed ‘

NOTE 1] B2 ABAND MBI i 3£E ki)
©asntt dndla ddnnpole 90 il B Eresrutis AsTivende FISER] EYERESE GENERAL] BUL CAfE 15,00% # 0 A5
B, 3] Hommong t 417 503
k- Ty i TV ——; ; )
. N N — 2 U E DL PR S BUL CAFw 3 ., E AL
copt] sastat? bl mphiuia . dof riestl o G gt Riang rifwaiznitnt o fintiid prece catronll % Tarpmann {4 + 4 € A5H 25
o —
Napoll, 27 glugne 2014 PRESID Ol APVLICAZIONE - gad g 458,45




COMUNE DI NAPOLI

Direeleae Fatrlmonic
Sorvizio Citnided Cittadint

o R B GRIZIONE Dt QP ERE

bntarvento o meend in slourersa ol sl dl orks asaunize i arer n2n wrcontibites Bl o
2 oporal ael sullobosen perta discesa del tatoriabe tapliale, n" € opocais adilels ik raceatta md i Citing sl Mmoo &

i Intarvahlo efatiuats in Wee-clming oon n% eporso mimta 9F allrezzokis o cors, n®
W1 alaestem, S o 1 cootle ded mators O dsella e

braasporin o mang fing ad wse distanen o S0 mt, compress I conferneni @ discarica, sschike § enare i discarke, glban an

e 7 fredds o ButasArE con cazsane Hbellelil con pertale fing a 40 9.0

llozcy 4 36 m A 30 m. .
[ AN oPERR, COETa H.Cpmr, . b i et CTREGRTE
DPERAD SPECIALIZZATO GIARDINIERE - ADDETTR FINTATURA 1 FA0,C0 400 LR
DRERAKY OLALIRGATY (SEARDINIERE - ACDETTD MAGCHINARY 1 240,00 4,00 £ 85,00
PERA COMUNE GIARDIMERE - ADDETTO DEPEZZAMENY( £ RACCOLTA MATERIALE 21 w 240,00 4,00 357,04
RIS TA
£} TOTALE MANG DORERA
P == MATERIALI Uit W5, GuANTHTAT  COSTO IHORTS
B3 TOTALE MATERIALL
FNOLE I TRASPORTI e 2 CEOIRE, Tinul GLANTITA' COBTO MEORTO
4,000 240 1,60 ¥ 3,30 § 10,40

) TOTALE NOLL & TRASPORT! T,
- T FOTALE GNER) DELLA BICOREZER. | oo 80

HOTE 1) BOMMAND A+B+CvD = AH3 Gl

! el ead? MAMEERTaNN S0t Fusuntl 06l Prozmarn Asvednrde FOTI-FE £} BEESE GENERALLSUL CARD A 15,094 € 7d. 00

=3 3) Suentvane LA GRE |

B e e ; ; T Eh fL

cost uian al pterish, dof wai 8 o fesspioet] Tatie: NI & Rt prer sarmati gu JUTLEBELL HPRESA Sul, AT Bumn:g;iu z ﬂ? 44 (_Gm‘zn':;
[+5
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COMUNE DI NAPOLI

Brrvizia Cirniter] Gitlnding

1.

- DESGRIZIONE DELLE WPERE

rrpturn o oo, il oparai el settohovce

halinsanto contelale i aiberi [n e non Renassinlie ad aEamems, alateents effatiunio i lroe-ol
a del materale tagiate, 0* 1 opersln addelto ofia rageoto ed 4 carloo S mezze B A0 B

imbsing con 02 operst il di otles, !
tecartd, ittt aon raceolln et milertak i riwutle @ Weasporo nana fino ad o

st Taa (HEQRR
L otanes o 360 ml compoeso | comfariment a disciricd, esehsa I onere & rigearicas. i Gon
atlzs fing o 2d i,
Y ANG TORERS CEETO W, Cperil it Grw conil RPORTL
SFERA SPEZIALIEEATD GHARDINIERE - ADDETTD BPOTATURA ¢ Fa e 2 200,00 B,00 £ 247,20
R RAMO QUALIFIGATC GIARDINIERE - ADDETTO MACCHINARI ¢3,52 1 300,00 500 €107 B0
APERAI GOMURE GIARDIMERE — ADETTO DEPEEFAMENTO E RAGEULTA MATERIALE O 103 5 F00.00 50 ¢ AnGa0
EASULTA T o " P
£) TOTALE MARL D'DPERA R - R
F AT ERIAad Uity 1big. QUANTITA  COSTO IAPORT
B} TOTALR MATERIALY
oL E TRAGRGRT T3t fies Tl CURR A Gaslo EE
3] 30 1.4t & 35,10 € 175,50

T 5 ITATing O GAtOTATTe can casenne [iatatiie con potate g u Al gl

PR T

CYTOTALE NOLHE TRAS

B TOTALE ONER] DELLA SICOREZ T

THHER BELLA LI OREZTA " e .
HOTE T O AMAT A Bt LD EE AL
wivntl i nvanLfopom Sons oIRGBl BIOETAR At 501G 21 SPESE GEMERAL SUL CANG 1 16.00% £ 100,82
%, 3} Somimang & BAH, G
B RTRaE UL O ) [FER:
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COMUNE DI NAPGLI

Ditaziono Patstmanio
Seryizgto Clmiter] CHimlind

L et i

¥ AEBCRIZIUNE DELLE OPERE

imeelone th alber & i fEEenz Gi st s per vid B Agent utm
s " 4 Batpcarro, It D aon mocoits Jal materialy gi igulle » trasporda i Mana fine ad unia dlsL

of Ellmeza fihe 6 TR m

10 allm roceoiin e il carito S0 METG

sefstict, 1) Latlo afflbunte con o apersi audetl o fglis, n* t apatate o ddot :
wackmo U onara d disar, alen

v di 00 W, comphikd 1| coniodmenia o disties,

b (ARG D OPEfA EGET reOperH, ] T st TR &
P ERARY SPECIALIZZATO GIARDINIERE -~ ADDETTC POTATURA Q24,72
€ 21,52 1 80,00 5 410 €300

SEEHAIC QUALIEILATO GUARDIMIERE - ADDETTE) MAGCHINARY
?llg‘[]ﬂ?!f\) COMUNE GIARDINIERE - ADDETTO DEFEZFAMENTO £ RACGOLTA MATERIALE D1 @ 1054 # 50,00 1,406 ¢ 90,26
3

e sl
A} TOTALE MANG (OPERA R T
[~ WMATERIAR T i, AN SOSTa RPGETD
B) TOTALE MATERIAL) SRR
7 NOLE E TRASPORT Qe Lontas. Mgl QUANTITAY | GOETO FORD,
oo i o Buloearo Ton cassand nbstabie con pottaty oo s 40 .k 1000 ] 1,00 £ 35,10 € i,
. ) ‘ ‘ » ) TOTALE nih| E TRASPOHTI EHEAn
iV ONEREDELLA SIGUREZZA - I . 0) TOTALE NG R DELEA RIGURDZCA £ 0,00
NGTE T SCIAMART AT B L) TohTH
TS EEGE GUNERALIBLL, GAPT 1 AT 4 14,52

i Andia pWELL R SORT gyl Gl pronzania Apeaveiie 00101
141,30

g-, 1) o
- T e CA .

st girvied o teatariall, and acil & el trasparf Teemn t¥osimeento o K] priared earel! B H UTILE DEL. MFR"E‘JA LA Sumn:g;::\ﬁ +4 Et‘};;’!%‘:
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COMUNE Dt NAPOLI

birszipna Patdmenio
Survizio Clmitert Ciitagini

et e

7T DEECRI LGN PELLE DPERE

mostarich, it Ut eifutuats won n*2 opersl aidalt ol toghiy, B3 aparai & et ofla recolin pd § 20000 S0 Ao

irnuzionn di atown di virn pasenze git sbbatlulos] poe via di sgond at
a, nusluen T aner o daeaten. albed

' aulocar, § lule non mecelty det mstana lo di il & IFRREOAG 2 Ment Bna nd una tetanen di 360 i, samarass i coftriments § discaric
son allmta frio g A0 m

YV ARG DORERA ORI ROpe(E Wi T eaid TP (2
SFERAIL SPECHLIZZATO GIARDINIERE - ADDETTO POTATLRA £24,72
SPERAIC GUALIFIGATO GIARDIMIERE — ARDETTO MAGCHIMARE AT 1 120,00 i & 45,04
O BAIC COMUNE GIARDINIERE ~ ADDETTE DEPEZZAMENTE & RAGCOLTA MATERIALE DI . -
ERISULTA LRt ? 12000 3,00 € 18,52
P
A) TOTALE MAND NOPERA [ TE 1R 1sE
T RATERIRLE Vg Wl GLANTITA | LOSTa HPORTE
.
O) TEEALE MATERIAL
I — .
e E WO ETRASPDRT] G panls, Flirt CHJANTITA' LRETO RORTO

Tl Stk (B MLAOEAIG o0n CASRONE Nhalabie von portala fing o 40 0. X [F 5,00 & 38,10 £ 70,20

CyTOTALE WOLIE TH

v SRERT DELTLA RICUREZZA ™ e By TETALE ONERTT
WO & 1 O B GeD)
' cursth il I SO0 RSt (SEZIAN ASBOVON ML 2} GFE SE BEMERALT SLE CARD § 150004 - LFLEL
B 1) Surnane & 221,00
2 T ELL (AP FEGA B Y 10,8 g 22,14
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COMUNE DI NAPOLL

Rhnziane Falimonio
Swviie Gimirari Citlatol

Y S CRIZIONE DELLE GRGE

Rimazione 4 siber of varie eesenze gin shbudliutos pre v d) ag
= 0" datocany, I tia can mosolts dut malais e O deuta v lms

Fan attexks fing o 30 m

ont asmnafudici, il iutta eMBRY Fan 073 operdi addntl at aplia, 7 1 spermks p ddulia st poaila sd i o
spraarte 2 R0 TR & n Slstanzi & 300 Ml eamprase { sohfiments & dlstarics, eashusd I onure 3 distatica. st

HRACHEHOERS

- WAND DOPERA . " - CONTER W.Cpera - Ml Oty tant IMPORTO
ABERAID EFECIALIZEATO GIARDINERE - ADDET T FUTATURA 24,7
[OPERAID QUALIEINATY GIARDIMIERE - ADDET (G MAGGHINARI £ 1 180,08 300 64,56
{iiﬁ?’f COMUNE GIARDINIERE - ADDETTG DEPEZIAMENTE E RACCOLTA MATERILE Of & 188 = 180,00 500 117,78

A TOTALE MANCG DFOPERA Rt
. MATERPALS Uit bis___ QUANTITA™  ©OET0 I ORT

B) TOTALE MATERIALL [
T WO E TRAGPGRTI Ura cemlen, Wil OUANTITA  GOST0 REGRTO

R¥ ] T80 1.6 € 3530 ¢ 107,30

oo A Tredno 6 aloosra pen casrane dbattabiie can patali Ino 40 @&

. o ) TOTALE NG E TRASFORT) AR AR
R DELLA SIEURERFR - ' T TOTALL QMEFI DELLA SICURERAL - 21,80 -
NOTE T EORRAAND ATE+ID & 250,14
Cusals chinkln SOROUERET 60nr ehreuml cbd i iineits ARStvRsie BT 20K 3 SFEEE GENERALI SUL GAPD 1 15,004, € 43.37]
& 3 Sammano
c’ ¥ = . o
. . ! . . = UTILE DELL BMPRESA SUEL CAPCH S 10.00% € 3%,24
st unitan ctef muirlid, sl e o ol trasput! fora iisdmeala o il gl coront ﬁ. ) - = = EGommaio {3+ 5 AL
i
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COMUNE Bi NAPOLI

Direzione Patrimania
forvizio Clrmitett CHtading

T DEGLHIZIINE DELLE DPERE )

rtervents o operal per I3 sistemssons dalla pavinsentaziond sitedak in posting blweingss,
rittacea forniters o b slandimanto dl omulsione bitumdnega tn ehindraturs i 8 Blakre o gualo il o

ol sperssans firdle cay. 3, esegulte per piocol alh, compress i pu ueha zen da
corre por dare finita i povimenliiong & regels dane

¥ MARD OOPELA ‘ COBLG W et Rl tia ceat IO
LIEERAID SPECIALIGAATG fi 28,17 1 A000 [ 8] 947
CIRERAID GUALIFICATR 26,03 t 200 04 q 8.8
HHERAID COMUHE £23.48 ]
A} TOTALE MAMD TPERA
Ve MATERIALL N Uriilis (G, QURNTITA' 00510 IMPORTE
“semglarnerit LHUTINDSS - tapneling wirsckds - A ¢,030 &2
i3) FOTALE MATERIALY
b~ NOL) E TRASPORTE Dre conlot, Miruli | CUANTITA’ GOSTO IfPLRTD
[Rufio cumprassone 0,167 [ 1,00 0,30 40,08
LY TOTALE NOLLE THRASPORT!
4 GNERE BELLA SICHREZZR, o £y TOTALE ONER DEILA FiGHRET .

WOTE T RTATG AsB A - Sy
oyt it pradiEanarE sons ot datl abad et Prove i [2) SPESE QEMERALLSUIL CAFD T 18.00% [
:ﬂ’mﬁg‘ PP, Rujrion Companis ROTEID % 3) Sommana - £ 25,607

mn = DELL [MPRES, ] 3 3 A E 2.5
cesghl weitodl oy materisl, i a0l & Ual Wiasont fanne it & F4 pe ool '%. 4 UTILE DELL IMPRES A SUL CATD 3 F mﬁ\ﬁn{?ﬁi r _‘__ﬂé‘;g ?g
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EORTONE 151 HAPGLE
DIREXONE CENTRALE PATRIMONIC
Servizio Cimiterd Clfading

L AVOR! DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CIMITERIALI CENTRALL,
CIMITERO MONUMENTALE, ZONA AMPLIAMENTO, CIMITERO DELLA

PIETA, CIMITERO Di . MARIA DEL PIANTO, A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO

DEL 16/06/2014 CHE HA PROVOCATO L CROLLO DI DIVERSI ALBERI DI
ALTO FUSTO"

il Responsabite del Procedimento
i farazzo

AI2 A

| Progettisti

ing. Francesco Marsa&m\ele i
*

ing. Dario Matarazzo \ o
ing. Giuseppe Solar™

TITOLO STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

DATA Fiaborali Grofici

27 GILIGND 2014




Comune di Napoli
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI

Lavor di messa in sicurezza delle aree cimiteriali centrali, cimitero
monumentale, zona ampliamento, cimitero della pieta, cimitero di &.
Maria del Planto, a seguite del nubifragio det 16/06/2014 che ha
provocato il crollo di diversi alberi di alto fusto

Comune di Napoli - Direzione Centrale Patrimonio - Servizio Cimiten
Cittadini

Napoli, 27/06/2014

I TECNICG
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IRHE RS

INIMCAZTONE DR ELAVOR
L

1M

TOTALR

FARIFFEA SOMMIMISTRAZICNS j

T

RIDPCrRTO ! i

e |

| ‘ | | |

| LAVORI A MISURA ( j

h H H f

, i Init‘r\ib)llr) di messa e slourszs ed equiibintura di albeo di vanie sssense, nel rispeito dell” estetica ¢ mmhﬂuglni ?

NI O ‘dU”;l plishiy, comungue sernpie seconda 1 oriterio delly potat . Basporte e conferimanta del materiale di risefa, | ; !

! resetuse 1'onere di suattmento. Per exemplart Of alezza fino a 10 m § | ?
i SOMMANG cad] 300! 1,15! ERH
: :’ E i
2 :!mcrvuntn i messa in sionrerza od equilibratura di wibert i varie essenz, nel rispena dell’ eatetica © moerfoiogia \' ‘\ i
NP 002 'clr_lln pianta, comungue sentpre secondy il eriterio della potat . conferimento del materiale 4 risalla, escluse ; i ! :
; Ponere i smaltimento, Fer psemplard i atterea media da 10 fine 8 20 m : i ! :
‘z ; SOMMANG cud| 18,001 0,180 3,24}
H H i b i
; ] ]
i Hterventa di messs in sicurezza ed squilibratura di atheri di varie essenze, a2l vispetto dell eslerica ¢ morfologia l 1 A
NP0 ialle pianta, cominque sempee secondn it eritenio defla potat . conferimente del maleriale di risuita, eseluse i ;
, Yongre di stnalttmenio. Per esemplart di ahewm media di 20 fino a 30m ; i :
: OMMANG ¢ nsiwr 5,001 0,624 30 ‘
4 ilumwenm di rrssa in sleuremn i mibert di varie essenree inoarea non accossibile ad automeze, Inervento ‘ i ; i
NP G0 ‘effatruato i tresclimbing 2on n*1 opersie munito di attrezzatur e oo . distonz di 300 mU, compreso i 1 | ‘ :
f feorfarimerto o discaric, escluso | oners di discarica. alberi con slera fimo a 16 m ; i | :
j ‘ SOMMANO endi l"),{)()i 1,24 4354 ;
i ? | 1
s Sntervente o messs in gicareziu 8 alberi di verie essenze inoares non aceessibile ad auiomerzy Intervento i § |
! NP OO it‘af'ﬂ‘ﬂt:l:l#r) in treesclmibving con n® | opermio munito di slireszaturs ¢ co ... fanza & 300 mt, compreso i : i !
; isenfierimento o disearica. eieiuse 1 onete di discarica. albari con attewrs da 16 moa 30w, i : '
: : SOMMANG ond 13,007 1,50 19,500
| : |

i1 ‘Abbastimente controllato gi alheri in area non aocessibile ad ausmezed. Intervento effetiuata in trag-climbing mn1 | !

NP G0 0“2 operai munity JF attrezaatura ¢ ¢ orde, 07 ) oparaio nal set L distanze di 300 mi, compreso i conferimanto & l‘ ;

‘disearica, escluse I onere df discarioe. alberd con aheses fino o 24 m. i i
‘ SOMMAND cad) 27,000 250! 94,504
g ’ | ; E :
7 iRimozione di afberi di varic essenze gid abbatmatosi per via di ogeati stmosfaricl, i tano sffertoato con i® 2 unu al : |
IPNP G ;adcie:-n.i al taglic, n® 1 oparaio a ddeno alla vaceeita ad it . o distanga i 300 mt, compreso # conferimeno a l | i i
| isearicn, esclnse 1 onere di discarica slbari con altezza fino a 20 m ! i J :
é SOMMANG cad] 6,00 f.201 7.20f
i ; i f : 1
f § iRimozione di alberi i varie essenze ght gbbattosi per vip di sgents atmosterici, iF oo effetiuato con 0™ 2 oparal 3 : 1
SNE 009 facidetti of Taglio, n° | uperaio n ddelio afln mecsdtn e i .. digtanzs 43 300 mt, compresa i conferimento a ! i { .
! lizearicn, esoluso Voonere 5 discarica. alberi con altezza fino a 30 m i i ; :
1 i SOMMANO cadauniof 500} 7,54
| : | ] !
} @ {Intervento di opersi per i gistesnagione detta pevimentazions stradale in tappeting bitumineso, &I spessore fiito E E
5 WP jem. 3, eseguits per picendi it compeese [y pulizia dellz zon . fone bituminess,ln eitindrawrg & Ta rullatura ¢ i :
| ‘quanto altro oocorre per dare i o pavinentazions & regola dane, i !
i BOMMANO mai 10,00, | 700 l
| : r :
ino ll\ﬂcil1?1c):1b provvisionale i prge di cantiere eob rete in polictilens ad shta densith 81 pose non inferiors a 220 gel ! ! ‘)
2.0LAI0.060 im? indeformabile di color arangio brillante a maglie oveidali, r . in opera, comprest agnj wliro ongre ¢ magistero E ! i
b e dare i1 Tavoro finne a perfetta rogola d'arte Altezza pari a ],50 m : : i
: SOMMANG my! 15000} 0,021 300
E ? | ! | :‘
i tAbbattimenta AF alberi adulti @ chioma espansa siti so strada, Intervento cotmpransiva di ogal oners, macching ] { i
ALL02.0620.01 1 operutrice sttrazzntura, raccolt e conlerimenta del materisle df risul . ¢luse Fenere dello smatimento ¢ dalla | J h
it wimozione def ceppo: s gtrada o tealTico medio Esemplari i altezzs da 6a 12 m f | '
! ‘ SOMMANG ead| 3.00! 0.28) 084}
i : ¢ | i !
1L 2 :Abbattimento di alberi acullf o chioms espansa sitd su strads Inerventy cormnprenstve di ogni onere, maceking : : :
LLO7.020.01 | loparatnce attrerzatura, racoolta ¢ conferimento del mterinle di fsul .. fuso Peners dello smaltimenio ¢ della i { { E
© %rlmn?..ionc def ceppo: su strada a traffico medio Esemplari di altems da 1272 16 m ! 5 i ‘>
! SOMMANG cad 2,008 048] 0,80}
| - ! | ! :

J 13 .Ablﬂllnm‘nm di alberi adulti a chiomg espansa sits s strada. Intervento comprensive di ngai oneve, macchinn | !

JLLO07.000.01 | reperatrice attreazatura, vaceolts ¢ conferimento del materiale & visul . fuso Fonere detlo siraltimento o della | i 3
é d JrrnOrtOrm det ceppo’ su strada & traftico medio Esemplari df altezzg g 162 23 E : i :
j SOMMANG L'J&i 9 (JUE ) {'35] 2,60)
A E ‘ H

Ihid lAbh.}lmmnm di alberi adulti 4 chinma spanss 50t su strada $atervanto comprensive di ogns onere, mucchina ! ;

JUGTLEO.011 'i‘PCTU!”W attrezzatuen, eactolta e conferimenta ded matertade di risel . luse Ponera dello smalfimenio & delia i i
? & sun'aw.mm def ceppo: su steadi o Wafiico medio Esemplari i alteezs o 23 4 30 m ; 1 !
! |
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TARIFEA SOMMINISTRA ZION]

CHmntitg

IMPORTI

unitrio

ALE

REPORTO

241,38

BOMMANO cad

i
i
i
|
|
I

15 jAbbattimero di albesh adulti o chioms espansa fn pareli ¢ giardini, Intervento comprensivi di agni onere,
L307,020.01 3 tmacehing operatrics, altrezestonn, feeolis ¢ conforimento dol materiale di risulta, escluso 'anere dello
B immllimcnm ¢ detia rimozione del coppo Bramplart di altewes finoadm

SONMMANCO cad

]
:
i
.

Abbautimente di albor sdulti o chiomn espanga in prTehi ¢ giarding, ngrvento comprengive df ogni onere,

114
A7 020013 ?snm:c!lirm aperatyice, atireseatur, mecolta ¢ conferimento del materiple di risuits, escluso Fopere delio !
Iy . ismaltimentt ¢ della rimozione det ceppo Bsemplari 4 aiteaza da 6a 12 m
* SOMMANG sad
I
!
17 | Abbuttimento di alberi adull & chioma plramidale siti su strada. Intervesto comprensive di ogni eierg, masching
07,020,014 loperatrice, attremmtr, fccolts @ conforimento el matesiale divd . seluso Ponere delle smaltimento ¢ dells
:} i-rin:m:iom-. det cuppo! g strada A traffico medio Fsemplart di alteaa fino a 6 m
| SOMMANO cad
f !
1% ;A phattimenta i alheri aculis o chiomu ptramidule 537 s aradu Imarventa comprensive di ogni onere, macching
1507.020,014 inpcrmricw,uttru:rzmum, racoota o conlirimento del smateriale di . clugo Ponere delle smaltimenio ¢ dafly
b irimozione del ceppo: su slada a teaftico medio Ssemplar di alterea dadp 312 m
; SOMMANG cad
1
e }:Abbe:tlimcnm di allard aculti w chimma piramidale siti su sirada. Intervento compresisten Jiogni eigte, macching

[1#)7.1)2()1![4jumrmricﬁ,:}tlrtm,aturm mecolts ¢ conderimento dek materiade &i ri L Juso Fonere detto smaltimenta ¢ delle

& Irimagions del cappo: su strada a truliice medio Evemplari di nlterza da 12 0 16
i SOMMAND cad
i
;
i

20 A hbattniento di siberi adult o chioma piramidale st so stmda. i slervento comprensivo di ogni onere, macehing

. \ H 5 . - - "
17.07 026,014 {operatrice, allrezmaton, mecoity ¢ conferimento del materfale di vl ... Juso Fanere dello smattimento ¢ della
d }‘rimozinnc del coppo: so strada a taflico medio Bzemplari of allera de 16823 m
] i SOMMAMC cad

i
§
N

21 LARbastimento df alberi adulti s chioma piramitdele it su stradu Intervento comprengive di ogni oners, macoching

l_[_(&'}_(}z(}_()jz‘\l!cypcr;}.trm:,a11:'(::;.',!,at1|r.a, raceolta @ gonterimento del materinde di ri ... luso Ponere deflo smaltimento ¢ della
- Iimozione def ceppoe: su strada a traffieo media Esemplan di aliveza da 230 30 m

! ROMMANO cud
;

22 1Abhmimuntn dhi albard adults & chioma piramidale in parehi @ glardind, Intervento comprengive di ogni oners,
1.07,020.016 Imacehimg operatrice, attiezzaturs, siecolt & conferimanta del materiale 4 risulta, sscluso Fonere didle

b ismaltiummo 2 della vimozione del ceppe Bsempleri di altezzadaGa 12 m
| SOMMANC ¢ad
!
23 {Abbattimente di olbert adolti a chivma piramidale it paeghi e plardin, Intervente comprensivie di ognf ohole,
U07.020.086 ?mncchina aperatrice, aftrezzalure, mecolts ¢ confirimente del materile di risaltn, eschrmso Fongrg dello
. Patrtildsnento & detis rimozione del eopra Esemplari di altezza da 23 230 m
i SOMMAMNC cacl
H ifaﬁﬁqmimm o frantmazioke di ceppaie, poste i pazchi e giarding, con megze meeanice, raccolia ¢
1.07,020.020 confenmento del mareriale di risuite, pscloso Fanere dello smaltimenta, compresa colmatara dutfa bugis con i
K Hetreno vegetale Rismelra ded colietto dn 120 4 180 om ;
! SOMMANG cud
. Faveinle LAVORI A MISURA ento
I
!
! TOTALE cnre
. |
i MNopols, 27/06/2014
i
)
|
E

A RIFORTART

200
200
8,00
600
1
6,00

.00

A0

3500

000

1,23

0,16

0,32

0,57

0,14

0.5)

2,91

04

0,23

016

0,32

2,34

0,28

1,02

i

COMMUTTENTE: Comune di Napofi » Direzione Centrale Patrimonio - Serv

rin Cimitert Cittading §"Computo Cimitero Napoli, REV4.def  (CLsseMatuenzznDocnment




44

e B

CLMAIINE I NAPOY
DHREZIONE CENTRALE PATRIMOMIO
Setvizio Cimiter] Gittading

PEE Y

e ‘LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CIMITERIALI CENTRALL,
CIMITERO MONUMENTALE, ZONA AMPLIAMENTO, CIMITERO DELLA
PIETA, CIMITERO DI 8. MARIA DEL PIANTO, A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO
DEL 16/06/2014 CHE HA PROVOCATO IL CROLLO DI DIVERSI ALBERI DI
ALTO FUSTOY

| Progettisti

ey,

e,
ing. Francesco Maria I\{‘lichee Migpo et e,
ing. Dario Matarazzo i ‘ '

ing. Giuseppe Solarl

TITOLO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DATA

Flaborgti Grafics:

27 GIUGNG 2014




Comune di Napoti
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI

LA

(Allegato XV e &t 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 & s.m.i - D.Lgs. 3 agosto
2009, n, 106)

L AVORT DI MESSA IN SICHUREZZA DELLE AREE CIMITERIALL CENTRALL
{CIMITERO MONUMENTALE, ZONA AMPLIAMENTO, CIMITERO DELLA PIETA',
CIMITERQ DI 5. MARIA DEL PIANTO, A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL
16/06/2014 CHE HA PROVOCATO 1. CROLLO DI DIVERSI ALBERI DI ALTO
FUSTO

Comune di Napoll - Servizio Cimitert Cittading

Napoli (Na)

Napoll, 27/06/2014

il COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Funzionatio Tngegnere Matarazzo Pario)

per presa vistona
IL COMMITTENTE
(Otrigenta del Servizio Chniterd Cittadini
dott. Andrea De Giacomo)
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.lgs, 81/2008 e s.im b))

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Matura dell'Opera;
OGGETTO:

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere;
Numers massimo di lavoratori:
Entita presunta del favoro!

Data inizio lavari:
Data fine favor! {presunta);
Purata in giorni (presunia):

Dati del CANTIERE:
Citta:

DATI COMMITTENTE:
Ragiona sociale:
Indirizzo:  via S. Maria del Pianto 146

Citta: Napati {Na)

nalla Persona di:
Nome e Cognome:

Qualifica:
Indirizzo;  Via 8, Maria del Planto 146
Citta: Napoli

Opera Edile

LAVORY DY MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CIMIVERIALT CENTRALLY,
CIMITERD MONUMENTALE, ZONA AMPLIAMENTO, CIMITERD DELLA PIETA,
CIMITERD DI 5. MARIA DEL PIANTO, A BEGUITO DEL NUBIFHAGIO DEL
16/06/2014 CHE HA PROVOCATO 1L CROLLD DI DIVERST ALBERY DI ALTO

FUSTO

200°000,80 euro

1 {previsto)

5 {massimo presunto)
150 upmini/giorng

2670672014
24/08/2014
60

Mapell (Na)

COMMITTENTI

Comune di Napoli » Servizio Cimiteri Citkading

dott. De Giaconio Andrea

Dirigente del Servizio Clmiteri Cittadin

RESPONSABILI

(punte 2.1.2, letters b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 & ERARN

Progettisia;

darme e Cagnome:
CGualifica:
Indirizzo:

Citta:

CAF:

[irettore dei Lavor:
Nome 2 Cogrnome:
Qualifica:

Indirizro:

Citth:

CAP;

Dario Matarazzo
Funzionario Ingegnare

Via 5. Maria del Plsnto 146
HNapeli (Na}

a0144

Dario Matarazzo
Fanzionario Ingegnere

Via 5. Maria def Planto 146
Napoli (Na)

80144
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Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognorme: Dario Matarazzo
Quiatifica: Funilanario Ingegheare
Indirizzo: Via &, Maria dal Pianto 146
Citta: Nepoli {Na)

CAP: ao144

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazions:

Nome e Cogname: Dario Matarazzo
Cuafifica: Funzionario Ingegnere
Indirizzo: Via &. Marla del Pianto 146
Citta: Napali (Na)

CAP: a0144

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzions:

Nome & Cognome! Dario Matarazzo
Qualifica: funzionario Ingegnets
Indirzzo: Via S. Maria del Pianke 146
Citta: Napoti (Na)

CAR; 80144

IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegate XV del D.l.gs. §1/2008 e 5.m.i.}

DAT] IMPRESA;

Impresa; Affidataria

Ragione sociale: Gresn's Service
Datore di lavarg: Ricelo Panlo

Inditizzo _ Via Vittorio Oliva n. 28
CAR; 80022

Citti: Arzano (Na)

DOCUMENTAZIONE

Fermo restando I'obbligo delle iraprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al
coordinatore per I'cseouzione clascuna impresa deve consegnare per 8¢ e per ¢ unprese suc subaprpaltafrici Ia
seguente documentaztone:

N. - Documento

1 - lserizione alla CCIAA

2 - Libro matricola - Registro unico

3 - Nomina del direttore di cantiere

4 - Notifica preliminare

5 - Registro infortuni

6 - Piano di Sicurezza ¢ di coordinamento

7 - Docunentazione progeituale

& - Mano operativo di Sicurezza imprese presenti in cantiere
9 - PIMUS

Documentazione relativa agli impianti, macchine ed aftrezzalure,
Va tenuta presso gl ulfici del canticre, a cura del direttore di cantiere di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:
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¢ mdicazione dei livelli sosori delle macchine ed attrezzature che vorranno impiegate;

® librettt di omologazionc depli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200
g

@ copta denuncia all' ISPELS per ghi apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 Kg
s verifica trimestrate detle funi ¢ delle catene riportata sul libretto di omelogazione degli apparcechi &
sollevamento;

® verifics annvale deghi apparecchi di sollevamento nop manuali di portata superiore a 200 kg:

# copia di autorizzazione ministeriale ¢ relazione tecnica per 1 ponteggl metallic fisgi:

@ disegno esecutive del ponfeggio firmato dal responsabile di canticre per pouteged montati secondo schemi

tHpo;

¢ dichiarazione di conformita per 'impianto eleitsico di cantiere;

o denuncia all ISPESL, competente per territorio degli Impiantl di messa a terra;
® copia delle schede di sivurezza delle sostanze che savanno utilizeate in cantiere;
@ [ibratti d'uso ¢ manutenzione delle macchine.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUIL B
COLLOCATA L'ARFA DEL CANTIERE

{punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV dal D.Lgs, 81/2008 & s.m.i)

L area di cantiere non ¢ preventivamente delinibile, ma sard da identificare per ogni istervento di tmessa in
sieurezza delle alberature e defla vepetazione minore allinterno dei Cimiteri Centrali di Napolr, che sono
elencati di seguito: |

- Cimitero Monumentale di Poggioreale;

- Lona Ampliamento (Nuovissimo);

- Cimitero della Pietd;

~ Cimitero dei Pianto,

Siriporta in appresso un inquadramento territoriale defle aree cimiteriali cenirali del Comune di Napoli.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, letiera a, punto 3, Allegate XV del D.Lgs, 81/2008 e 5.m.l.)

Nel presente pilano di sicurezza sono fllustrate le prescriziont e le direttive da osservare nel corso
dell'esecuzions degli interventi di messa in sicwezza delle atberature ¢ della vegelazione minore; le
principali favorazioni ed attivitd di cantiere individuate per esccuzione ded lavori e riportate nelle schede
aflegate sono.

- potatura di alberi;

- abbattimento di afberi;

- rimozione delle ceppaie;

- cotmatura delle buche ¢ ripristing pavimentazione con tappetino bituminoso.

GH interventi sopra specificati sono effettuati presso le aree di pertinenza dei cimiteri cittadini centraly di
Napoli, pertanto ogni cantiere ha una clevata mobiliid e, di norme, una durata temporale non superiore ad

una settimana,

AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione del rischi concreti
{punte 2.1.2, lattera ¢, Allegato XV ded D.Lgs, 8172008 e s.m.in)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.1gs. 81/2008 e 5,m.i.)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

{punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV det D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Rischi da reti esistonti

L'area di cantiere pud esserc attraversata da soitoservizi di vario generc:

- Linee clettriche acree: da verificate per ogni intervento,

- Linec clettriche interrate: da verificare per ogni intervento,

- Rete idrica: da verificare per ogni intervento,

- Rete fognaria; da verificare per ognl intervento,

- Rete telefonica: da verificare per ogmi intervento,

- Alfro: da verificare per opni intervento.

Tale presenza comportera uia seric di vincoli per Porganizzazione e l'allestimento del cantiere.

E comunque obbligaiorio per I'fmpresa Appaltaivice dei Lavori contattare le Ditte Erogawici di tutti i
Sottoservizi (anche quelli presumibilmente non presenti) per verificare la Joro effeitiva presenza ¢
tracciare il relarivo posizienamento in planta e sezione di fali Linee prima dell 'Inizio Lavori,

Qualora la presenza di cavi elettric isolati (ENEL, Telecom ed illuminazione pubblics) creasse problemi alle
lavorazioni, 8 dovranno prendere accordi con gli enti interessati e chiedere lo spostamentQ eMPoOraneo o
definitivo delle linee stesse.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

{punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs, 81/2008 e s.m.i.)

. Presenza di altri cantleri: non & prevedibile preventivamente. Sard da verificare prima di ogni intervento;
nel caso di presenza di altri cantieri, sard necessario coordinare le operazioni i modo da eliminare rischi
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interferenziali.

- Presenza di altre attivitd pericelose nelle vicinanze: pon & prevedibile preventivamente. Sard da
verificare prima di ogni intervento; nel caso di presenza &i attivits pericoiogs, sl necessario coordinare le
operaziont in modo da eliminare rischi interferenziali,

- Presenza di trafiico: non & prevedibife preventivamente. Sard da verificare prima di ogat intervento: nel
caso di presenza di attivith pericolose, sard necessario coordinate le operazioni in modo da eliminare rischi

interfercnziali,

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(munto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 & 5.M0)

Ermissione di agenti inguinanti :
Durante Je varie lavorazioni son sono prevedibili emissioni di agenti inquinanti verso estersio dell’ares,

Caduts di materiali all'esterno del cantiere: Gli effett dannosi conseguenti alla possibile caduta di
materiali (utensili, rami, ecc.) dall'alto su persone o cose devono esssre eliminati mediante dispositivi rigidi o
elasticl di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi di caduta,
Qve non sia possibile disporre di adeguati dispositivi di trattenuta o di arresto, deve essere impedito laccesso
imvoloatario alle zone di prevedibile caduts, segnalando opportunamente la natora del pericolo. Tutti gli
addetti devono comunque fare use dell'elmetio di protezione personale,

I risehi maggiort, ad ogni modo, gono senz’aliro quetli devivanti dalie operazioni di abbattimento e potatura
delle alberature, durante queste lavorazioni dovd essere delimitata un’ared, ¢on accesso o fransito interdetto
ai non addetti ai lavord, con una superficie minima, pitt 0 meno circolare, avente un raggio corrispondente
all’afteza delt'albero pin alto da abbattere.

Dovrapno inelive essere osservale [o seguenti norme generali:

- Peventuale deposito di materiali non dovrd egsere fonte di pericolo per eadata o ribaltamento o contatto, in
particolate in prossimitd dei confini ¢ delle recinzioni;

- per uterdire Paceesso delle aree di lavoro e Pavvicinamento ai mezzi in manavea dovia essere realizzate
un'opportuna delimitazione con idonei sisterni di protezione, secondo Ia ti pologia dei Iavorl che realmente
vengono cffettuali e con Mapposizione di adeguati cartelli di pericolo indicantt 1| cantiere ed il divieto ¢
accesso. Tale recinzione dovra garantire adeguata resistenza all’azione del vento.
* I mezzi che dovranno ransiiare in aree pubbliche pes raggiungere le zone di lavoro dovranno rispettare i

ftmmiti ef velocitd di 10 Km/h,

Propagazione di incendi: E' obbligatorio che ii cantiere sia cquipaggiato di estintord portatili in conformita
all'Allegato V del DM 10/03/1998. La manutenzione periodica degli estintorl deve essere affidata &

personale qualificato.

Erpissioni di rumore

Nel sito interessato dai lavori non vi sono fonti di rumore al i fuori delle attrezzature ¢ deile macchine
utilizzate per le lavorazioni da eseguirsi. Per lesposizione al rumore dei JTavoratori, le ditte dovranne avere
eseEuito o eseguire la vajutazione refativa, e la stessa dovrd essere messa a disposizione del coordinatore in

fase di esecuzione.

Strade

Le lavorazioni si svolgeranne all'interno del cantiere ma in talonl momenti sard necesssrio aseguire
operazioni di carico ¢ scarivo in prossimit dell'aceesso al cantiere con mewsd meccanici.

I possibili rischi ravvisabili consistono nellSnvestimento, da parte delle macchine operatricl dell'fmpresa, dei
padoni e delie persone che frequentano i cimiter? cittadini e dei mezzi circolandi sulle arse pubbliche da parte
delle predette macchine operatricd,

Potendo risultare § vari cantier, relativi ai singoli interventi manutentivi, prospicienti ad una strada pubblica,
gli eperatori dovranno prestare attenzione ed in particolare, quaiors movimentassero carichi che impediscono
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la vigibilith totale del traffico, dovranno esserc coadiuvati da un collaboratore che 1 avvist dell'eventuale
presenza di veicoli o persone,

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOCLOGICHE

{punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e 5.m.4.)

Caratteristiche geomorfofogiche del terreno

- Consistenza del terreno: da verificare per ogui intervento,

- Orografia dell'area: da verificare per ognt mtervento,

- Livello di falda: da verificare per ogni intervento;

- Altro (false, fossati, alvei fluviali, banchine fluviali, alberi, manufatii): da verificare per ogni intervento.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Alfegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.mik)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 & SHTLE)

Modalits da seguire per la recinzione del cantiere

Durante o svolgimento dei lavori Pimpresa esecutrice ¢ obbligata a delimitare ta zona di lavorszione, ¢
dovrh adoitare tuite le misure (transennamento, ecc.) necessarie per la tutefa dell'incolumita e della sicurczza
delle persone che accedono ai cimiteri cittadini, degli occupanti dei veicoli, det veicoh stessi in frapsito ed in
sosta ¢ degli operatori dell'impresa, nonché per garantire la sicurezza depli immobilt cimiteriali, Si fa
obbiigo, quindi, allTmpresa di adottare, durante i favori, tuitt i provvedimenti in materia di segnalamento e
debimitazione dei canticri, atti a garantite Tincolumitd pubblica e privata ¢ la sicurezza dej lavoratort.,

L'area del canticte dovid contenere le atirezzature utili allesecuzione del lavoro nonché la zoma per if
successivo accatastamento dei pezzi e dovra comprenders la zona interessata direttanente dalla eadunia della
planta o dei ramni, adeguatamente maggiorato di spazl di sicurezza,

All'interno del cantiere temporanco non possone accedere gli extranel ai lavor.

Servizi igienico ~ assistenziali

Yara cura dell’impresa allestire fe baracche ad uso spogliatofo, utficio e WC anche utilizzando locali esistent
o consentendo ai Javoratori di utilizzare strutture pubbliche della zona; mantenere pulito il locale spoghatoio
¢ W( ¢ soprattutto garantire un turno di pulizia per ambienie circostante il cantiers.

Viabilita principale di cantiere

8i potranno utifizzare le strade di aceesso ¢ le aree di parcheggio esistenti.

Considerate i genere le dimensioni delle aree esterne di cantiere e la destinazions dhuso delle sirutture,
oggettn dei lavori di messa in sicurezza, caratterizzali da una considerevole presenza di visitatori, pli
autocarri accederanno per le sole operazioni di carfeo ¢ scatico, alla velocitd di manovra, clod a passo
dwomo e negli orari di minima affluenza da parte dei visitatori,

Impianti elettrico, defl'acqua, del gas, ecc,

Non sonto previsti impianti elettrici permanenti (per ja durata dell'appalto).
Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dail’alto

Per le lavorazioni che verranno eseguite ad alterze superiori a m 2 e che comportino la possibilith di cadute
dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni colleltive, in pruno Tuogo i parapetti. 11 parapetto,
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reatizzalo 4 norma, dovid avere le seguenti caratteristiche: a) il materiafe con cul sacd realizzato dovrd essere
rigido, resistente ed in buono stato di conservazions; b) la sua altezzg utile doved essere di almeno un metro;
¢) dovra essere realizzato con almeno due correnti, di oui guelic inlermedio posto a circa metd distanza fra
quelle superiore ed il calpestio; o) dovrd essere dotato di "tavola fermapiede”, vale a dire di una fascia
continua pegaiata sul calpestio e di alterwa pari almenoe a 15 cm; e) dovra essere costruito e fissato in modo
da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cu PUO essere assoggettato, tenuto
conto delle condizion ambientali e della sua specifica funzione,

Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, devranno obbligatoriamente wtilizzars

ainture di sicuressa,

Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione

Nelle lavorazioni in col esistano pericoli specifici di incendio: &) & vietato famare; b) & vietato usare
apparecehi a framima libera ¢ manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee
misure di sicurezzar €) deveno ussere predisposti mezzd i estinzione idonel In rapporto alle particolari
condizion in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecehi estintori portatili di pritno intervento;
d) detti mezai devono essere rantenuti in efficienze ¢ controllati almeno una volta ogni sel mesi da

personale eaperte; ) deve essere assiouzato, in case di necessitd, Papevole e rapitko allontanamento dei

bavoratert dal luoghi pericolost,

Misure generali di sicurezza per Uabhattimento degli alberd
La necessitd della stesura di una rigotosa procedura da metlere in atto nell'ambito dell'attivits & conseauenza
deglt innumerevoli rischi pregenti na soprattutto della gravith del danno che potrebbe eagionare un evento
mfortunistico, infatti considerati i volumi e le masse in gioco, 1 danni fisicl ed economici provocati da una
manovra errata, potrebbero essere notevoll,
Condizione fondameniale nella prevenzione di circostanze pericolose  punto di partenza & la valutazione del
comteslo e, in funzione di questo, ta planificazione delle operazioni da mettere in atto.
Elementi da tenere in prima considerazions sono:
- altezza della pianta da taghare: indispensabile a capire gli ingombyj cha Ja projezione al suolo comporta,
~ individuazione dello spazio dove poter indivizzare la caduta: si doved agire con Povvio criterio di evitare il
coinvolgimento di fabbricati o strutfare esistenti ¢, suceossivaemnte, con la oura & arrecare 1} meno disagio
possibile ai servizi adiacenti (sovessi, ece.).

verifica delie favorevoli condizioni aunosferiche: gli abbattimenti non dovranno essere attuati in presenza
di pioggia ed in caso d vento forie poiché an'improvvisa folata potrebbe far cadere la piants 17 zona diversa
da quella individuata come idonen. :
- individuazione di alooni fnderventi necessari a preparate la pizota allabbattimento: potrebbero infatt
verificarsi situzioni particelarl, opporiunamente approfondite di M*j_*uﬂ()
Ultimata la valutazione delle operazioni e scelto il flusso aperativo, si passa sllinstallazione del cantiere,
fase anche essa determinante nella prevenzione di circostanze pericolose,
Durante lo svotgimento dei lavori Pimpress esecuirice & obbligata a
dovra adottare comunque tutte le misure (fransennamento, ecc.) necessaric per la tutela delfincolumitd ¢
della sicurezza pubblica ¢ depli operatori dell'impresa, nonché per garantire la sicurezza delle cose. $i fa
obbligo. quindi, all'impresa di adotiare, durante i lavori, tutti i provvedimenti in materla di segnalamento
delimiazione det cantieri, atti 4 garantive 'incolumitd pubblica e privata o al sicwrezza del lavorator.
L'area di canticre dovrd contenere le attrezzature wtili allesecuzione dei lavori nonche fa zona per il
successivo secatastamento del pezzl e dovid LC)II’I}JICIldLlL [n zona interessata direttasmnie dalla caduta della
pianta, adeguatamente maggiorato daglhi spazi di sicurezza. Alllinterno del cantiere temporaneo non possano

delimitare la zona di lavorawione, e

accedere gl estraned al lavorl.
Per quanto possibile si dovrd operare come sopra: lo schema proposto prevede una valutazione delle misure

effettuate a occhio da parte degli operatori, 1 margini di sicurezza sono vofutamente abbondanti, nell'ottics
fetla possibilitd che $1 compia un crrore di valutazione delle misure dell'albero da abbatiere.
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Una volta installato il cantiere si possono avviare le procedure di abbattinento,

Nel corso di queste operazioni deve essere impedito 2 chiundque, fatta ceeeztone per colui che opera i taglio,
di accedere all'area in cui la pianta potrebbe cadere, ovvero guella inferpa al cerchio cha ha per raggio
l'aitexza della pianta stessa ed il ceptro in corrispondenza del tronco.

Quest'area immaginaria ¢ solo parzialmente contenuta all'interno del cantiere temporaneo e percio un
operatore { distinto da colui che effettua il taglio, indicato fu figura) dovrd vigilare che nessuno violt questa

disposizione.
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L'abbattimento deve avvenire sempre per Veffettuazione di te successivi taghi con la motosega.

-
X
e
Ll =
i
S

It taglio C determina il definitivo abbattimento deil'albero nellarea precedentemente destinata & {uesto
scopo, seni che Foperalore possa essere coinvolto, in ragione della sua posizione opposta & gquella del moto
della caduta,

Possong verificarsi, taitavia situazioni particolart; esse si riferiscono;

- alla possibilita che lo spazio a disposizione sia ridotto e non sia sufficiente a comteners il cantierc
temporanco; i quaeto casa st doved procedere a preveative potatura su awtocesiello, col fine di ridurre la
sugoma deila pianta sefsss prima dell'sbbattimento, Le medalith sono dettagiiatamente descritte nella
procdura di potatura con awlocestello.

- alla possibilith cha la pianta da abbatiere sia cresciuta in mode asimmetrico e quindi presentl una
distribuzione dei pesi sostenuti dal tronco non equilibrati. La corretta sequenza di tagli degeritta potrebbe nen
essere sufficiente ad indirizzare Pabbattimento nella direzione desiderata e quindi devone essere intraprese
ulterior] misure. '

In fupzione della specifica situszione &i potrd operare in due distinti modi:

a) procedere alla potatura def rani con aufocesteilo, n mode da elimipare/ridurre lo squilibrio dei pesi;

b) con antocestello un operatere raggiunge postazione sopraclevata e lega in modo ben saldo una fune af
trones, come riperiato in figura sotlestante. La lunghezza della fime deve swsere tale de permettere agh
aperatort di trare la piant o quindi indirizzare manualmente l'abbattimento, pur mantenendo digtanza di
assoluta sicurezza, Per questo motive la linghezza conplesgiva della corda deve essere quella deli'aliezza
dell'atbero pitt 10 metri. :

¢} mel ease in cui non ci sia sufficiente spazio per garantire la sicurezza, Pabbattimento dovra procedere per
gradi successivi, operando faghi parziali, al fine di ridurre Vingombro e, di conscguenza, la distanza di

sterers,

Misure generali di sicurezza per la potatura degli alberi
La necessita della stesura di ima rigorosa procedura da mettere in atio nellambito delPativita & CONSEEUEnZA
degli mmumerevoli rischi presenti ma soprattutto della gravitd del danno che potrebbe capionare un evento
infortunistico,

“Per la potatwa degli alberi di alto fusto, a preseindere dalla situazione, devone cssere previste non meno di 3
persone; sare facoltd del responsabile di reparto poter destinare un rumero maggiore di lavoratori,
Condizione fondamentale nella prevenzione di circostanze pericolose & operare la cotretta installazione del
cantiere lemporaneo, avvalendosi di cartelli e coni delimitatori delle aree interessate dalle operagioni. Primsa
di posizionare la segnaletica, occorre che gli addetti prendane completamente visione dell'area ¢ considering
tttl gli aspetti utili per valutare: '

-t posizione ottimale dell'autocestello, sia in funsions dellingombzo del mezzo a terra, siz del fragitto che il
costello clevabile dovid percorrere;

- Ja presenza di spazl sfruttabili per lo stoccaggio dei rami recisi € macchine/attrezzatere utili i cantiere;

- 1o spazio necessario allo svlgimento dei lavori, tenuto conto anche dell'oceupazions del $u0lo su cui i rami
recisi andranno a cadere, ‘

i cony in gomma di delimitazione del cantiere deve cssere posto a distanza non inferiore ad 1 metro dal
veicolo siradale, come in figaira riportato,
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Si fa presente che, nel caso il tamo sia di dimensioni maggiori e che l4 sua proiezione verticale al suolo s1
estenda oltre la sagoma del veicolo, Ia defimitazione del cantiere avvend nel modo medesimo, ma Versa
variata la procedura del taglio. Infatti, si dovrd procedere recidendo in mode consequenziale sepmenti del
ramo, in modo che foperatore sul cestello, a coadinvare il collega che fagiia con motosega, poss:
agevolmente movimentarli ed indirizzarli sullo spazio sottostante, previo coordianmento con i mavierd.

Per alberi di altezza superiote a 3 m, le operazioni dovranno effettuarsi madiante Paustlio di autocestello,
mentre nel caso di potature di alberi di altezza tale da nne richiedere Mimpiege di autocesteilo, ¢ comungue
superiore a 2 m, si dovranno utilizzare regolari scale a mano. L'utocesielio doved esgere agstouralo in
posizione salda e livellata, attraverso la regolazione dei supporti telescopic, solo successivamente si pud
procedere all'elevazione della piattaforma verso le parti interessate dalla potatura. Le persone al di sopra
della piattatorma dovranno essere due: un operatore sard incaricato dei comandi del cestello, i sccondo
delleffettuazione della potatura & mezza di motosega. Le scale a mano dovranne essere provviste di
dispositivi antisdrucciolevoli, essere legate o figsate in modo che siano evitati ribaltamenti, sbandamenti,
slittamenti, oseillazioni. Quando non sia possibile vincotarle, le scale dovranne essere trattenute al piede da
altra persona,

Gli operatori all'interno del cestello o sulle scale, devono indossare 'imbracatuta che, nonstanie dal punto di
vista operativo possa essere dlostacolo, riveste elemento fondamentale netla stcurezza, poiché le fast di
tavoro potrebbero poriare a sporgersi dal parapetto della piattaforma o dalle scale, con il rischio di acduwta
dal'alto,

Questa condizione & ulteriormente aggravata:

- dal peso della motosega (2/3 kg quella di plecola taglia e 78 kg quella di grossa taghia), che
necessariamente @ mantenuta all'esterno del cestello,

- dalla possibilitd di ragglungere con la catena della motosega elemnett imprevisti come ad esempio fili di
ferro apposti anmi prima a sostegno di cartelli ed altro; | rami nel corso deila crescita della planta, tendono ad
avvolgere ¢ poi ad inglobare completamente questi clementi estranci. Al contatto della catena della motosega
in rotazione, la resistenza al taglio & mollo elevata e V'effetto & quello di un impuntamento delf'atirezzo che
tende a tirare verso l'esterno {'operatore,

Dovranno essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni:

- prima di procedere con al potatura, Foperatore doved verificare nella zona scelta per il talgio che non vi
siano malfarmarioni del ramo, proprio a scongiurare il pericolo sopra descritio;
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- qualora la motosega si Impuntasse ¢ Lirasse Poperatore, sgli deve evitare di essere shalzato fuori dal cestello
e quindi lasciare cadere Pattrezzo;

- la procedura di taglio deve prevedere prima un'ipeisione nella parte sottostante del ramo ¢ solo
successivamende, in corrispondenza dello stesso punto, il taglio definitivo dall'alty; guesto modo di operare
risulta di buona tecnica sia per la sicurczza che per la satvaguardia della piamta, Infatti s pilanta non suhisce
alekne scortecciamento, spesso portatore di infeziont, ed inoltre i ramo reciso, prima di cadere al suoly, si
porta per effetto del sue peso perpendicolare a terra e cid limita l'area interossata dalla caduta, che avviene
pit vicine al fronee;

- nel corso della potatura non devono essere presenti netla zona di caduta dei rami recisi ¢d anche sotto il
cestello. ‘

Per quanto riguarda i lavoratori a terra, il Joro compite & duplice: eserciteranng ta funzione di segoalare il
cantiere ¢ quelia di movimentare manualmente | pezzi caduti, spostandoli ¢ successivamente accatasiandoli
per agevolare e opergsiond di definitiva timozione;

In pariicolare, le aree del cantiere dovranne comprendere tutti gli spazi al suolo ocoupati dai mezzi nonche
quelli interessati dal fragitto dei rami taghiati, ovvero la loro profezione verticale a ferra, con incremento di
almeno 1 metre su ogod Jato, considerata sufficiente distanza di sicurezza, Qualora of siano clementi o altr
rami che possano deviare le traieftorie di quelli rocisi, stabilire quale pud essere lo spazio i sicurezza, in

funzione della situazione specifica,

Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la
sicurezza

Prima dell'accettazione det piane & sicurezza ¢ coordinamento oo di eventuali significative modifiche
apportate, il datore di Tavoro di ciaseuna impresa esecutrice dovrd consulare il rappresentanie per la
sieurceza per fornirghi gli eventuali chiarimenti sul contestuto del piano ¢ raccogliere le eventuali proposte
che if rappresentante per la sicurezza potrd formulare.

Disposizioni per il coordinamento det Piani Operativi con il Piano di
Sicurezza

I datorr di lavoro delle imprese esecutrict dovranno trasmette i proprio Piano Operative al coordinatore per
la sicurezea i fase di esecuzione con ragionevele dnticipo rispetto all'inizio del rispettivi favord, al fine di
consentirgh la verifica della congruitd degli stessi con 1l Plano di Sicurezza e di Coordinamento,

il coordinatore dovra valutare l'idoneiid dei Plani Operativi disponendo, se lo riterrd necessario, che cssi
vengano test coerenti al Plapo di Sicurezza e Coordinamenio; ove | supperimenti dei datori di lavoro
garaptiscane una migliore sicurezza del cantiere, poted, altrest, decidere di adottarti modificando i Piano di

Sieurezza ¢ di Coordinamento,

Disfocazione delle zone di carico e scarico

L zone di carico e scarico savanno posizionate in prossimitd dell'area dei singoli cantieri di intervento.

Zone di deposito attrezzature

La stavione appaltante si riserva di individuare ed assegnare temporaneamente all'tmpress appaliatrice dei
lavori un locale da destinare al deposito delle attrezzature, da individuare all'interno dei cimiter cittadini,

I materiali e le attrezzature devono essere disposti 0 accatastati in modo da evitare il crollo o il rbaltamento,

Zone stoccaggio materiali

La stagione appaltante si riserva di individuare ed assegnsre temporaseamente all'lmpresa appaltatrice dei
tavori un Jocale da destinare allo swoooaggio del materiali, da individuare alPinterno del cimiterd cittadind.
Iimateriali & le atirezzature devono essere disposti ¢ accatastatl in modo da evitare il crollo v il ribaltamento.

Zone stoccaggio dei rifiuti
A sepuito delle lavorazioni di cantiere vengono prodotti come rifiuti | materiali di risulta derivan

dall'abbattimento e dalla potatura degli esemplari arborei..
Non trattandosi di rifiuti tossiel, verranno raccolti nella zona di deposito del cantiere, da individuare
al'interno delle aree cimiteriall cd opportunamente delimitata, e prostamente trasportati alle pubbliche

discariche autorizeate,
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Si indicano di seguito alouni cartelli che & consighiabile usare per segnalare sitwazioni di divielo, di
avverlimento ¢ di prescrisions.

DITVIETD DE BACCESSO

PeRICOLO GERERICS

CADUTA CON DISLIVELLD

PERICOLO DT INCIAMPC

ProTECSONE OBBLIGATORTA PER GLY GICHT

Casca DE PROTEXIONE OBRLIGATORIA

CHEZATHRE DE SICUREFTS OBBLIGATORIE

{UANTY DI PROTELTONE ORELIGATORIA

PASSAGGIO OBBLIGATORIC PER T PEDONI

LAVORAZIONI e foro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
{punto 2.1.2, lettara ¢, Allegato XV del D.Lgs. 812008 e s.m.1.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protetiive
{punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.l})

- n w M - "3 -
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizmzione della recinzione di eantiere, af fne di inpedire Frccesso involontario dei non addedti ai favori, & depli accessi ol
caliere, per mezzi ¢ lavoratori,
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Macchine utilizzate:
1)  Dumper,
Lavoratori impoagnati:
1) Addetto alla realizzazione delfa recinziene ¢ dagli accessi sl cantierg;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nel'apposito successive capitolo:
8) DPL addelto alls realizzazione della recinzione & degli accessi al carithera;
Prescrizient Organizzative,
Pevono easere formiti gf lavoraiore adeguati dispositivi di prolesione individuale: a) cageo; by gusntl; ©) occhiall a
tenute; d) maschering sntipolvere; e} indumenti ad aka visibilitd; §) calzature di sicorerza con suols imperforabile,

Rischi a cui & esposto it lavoratore;
a)  Rurore;

Attrexei utilizzati dal lavoratore:

a}  Andatoie e Passersfie;

by  Attrersi manuali;

c)  Scala semplice;

d)  Sega circolare;

gy Smerigliatrice angolare (fessblle);

fy  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dali'afto; Caduta df materiale dallalto o a fivello; Punture, tagll, sbrasioni; Urtt, colpd, mpath, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polverd, fibre; Scivolamenti, cadute a Jivallo.

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Adlestimento di vn cantiers temporaceo laugo una strada carrabile senra interruzione del servizio,

Macchine utilizzate;
1} Dumper.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alfallestiments di cantiere temporanen su strada;
Misure Preventive @ Protettive, apgivntive a quolle riportate nell’
a}  DPL addetto altaliestimento di cantiers temporanes su strada;

appogito successive capitolo;

Prescrisiont Organizeative:
Pevono esseve fomiti s} lavoramnee sdeguali dispositivi di protezione individuale:  a) caseo; B} guantl; ¢} acchiali a
fenule; o) maschering sntipolvere; e} indumenli ad alta visitbilitd; ) eelature di sicureren con supla inperforabile,

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a)  Investimentn, ribaltamenta;

by Rumore;

Attrezri utilizzati dal Javoratore:

a)  Attrezzi manuat);

b) Seala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagll, abrasioni; L, colpl, impatt, compressioni: Caduta dalfalto.

Abbattimento alberi

Abbatthmento albers

Macchine utilizzate:

1) Autogrl;

2)  Piattaforma sviluppabile;
3 Autocarro con cestelle:
4 Autoearre con gru;

5} Autecarro dumper,

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taghio delle alheratute;
Migure Preventive e Protettive, agpiuntive & quelle ri

portate nell'apposito successivo capitolo;
a) DRI addetto al taglle delle alberature; :

Presscriziond (rganiziative:

Devanag vesere famili ol Javorstore adeguatl disposilivi di protezione individuale: ) guantl; B) casco: ¢) calzature
sicuterza con suola antiscivolo od imperforabite; &) acchinli; @) otoprotetior: £y imbracatura.

Yy DPL utilizzatore motosega;
Frascrisions Croandsrative:

Devonoe essere fomiti altutilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuzle: a) caseo; by ocehiali o visiere; )
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calzature di sicuresza; dy maschera; ©) otoprotetiori; £ guanti; g) indunentd protuttivi; ) imbracaturs,

Bischi a cui é esposto i levoratore;
a)  Inalazione polveri, fibre;

b)  Cesoiament], stritolament;

c)  Puphre, taghi, abrasions;

dY  Scivolamentt, cadute a livelto;

@) Investimento, ribaltamento;

£y Urtl, calpl, impatt, comprasstoni;

g) Rumore;

hy  Vibrazioni;

Attrexsi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzl manuali;

b}  Motosegs;

Rischi generati dali'uso degli attrezzi;

Punture, tagl, abrasioni; Urtl, colpi, impatti, compressioni; Inalazions fumi, gas, vapori; Inalazione pobveri, fibre;

Incendi, esplasioni; Scivalament, cadute s livetlo,

Potatura atber

Potatura alberd.

Macchine utilizzate:

1)
2)
3

Autocarrn con cestello;
Autocarra con gru;
Autocarro durnper.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetio alla potatura delle piante ed slberature.;

Misure Preventive & Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitelo:

a) Dbl addetto alla potatura deglt alberi;

FPrascriziont Organizzative:

[Fevone essere fomiti al lavoralore adeguati dispositivi di protezione individeale:  8) guanti; h) cuseo; ¢} ocehiali
protettivi; o) cabzahere & sicurezza con suols antisdruceiolo e imperfurahile ¢ puntale d'aceisto; €) imbracatura,

by  DPI: utilizzatore matasega;

Praserizton Organizrative:

Tievono essere fornith ailutilizatare adspuati dispositivi di profezione individuale: s) caseo; by coohivli o visiere; )
T E

catzmiure di siowrezza: d) maschera; &) otoprotettori; 1) guanti; ) indumentt profettivi; by imbracatura

Rischi a cui & esposto i lavoratore:
al Scivolament, cadute & fvello;

b) Caduta dali'alto;

¢y Caduta di materiale dafl'alto o a lvells;
¢y Cesolamenti, stritolarmenti;

e) Inalarione polver, fibre,

f)  Investimento, ribattamento;

gy Punture, tagh, abrasiont;

h) U, colpi, impatti, compressiont;

iy Rumaore;

7Y Rurnore;

k} Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrerel manuali;

b) Motosega;

¢)  Seals doppia;

dy  Scala semplice;

Rischi genarati dall'uso deglt attrezzi:

Punture, tagh, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione flami, gas, vaperi; Inalazione polvari, fibre;

Incendi, esplosionl; Scivolamenti, cadute a livells; Caduta dalf'alto; Cesviamenti, stritolament,

Rimozione ceppaie

Rimazione ceppaic

Macchine utilizzate:

1}
2

Autoeatro;
Autecarro con gru.

fag. 15/39




€o

Lavoratort impegnati;
1) Addetto allo Himezione delfe ceppale;
Misure Preventive a Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitole:

a)  DPL addetto aflo rimazione delle ceppale;
Frascrizoni Otoanizzatfve:

Davone essere fomiti st lavoratore adeguati dispositivi & profezione individeale: i) cuasuo; 1) guanil; e} occhiali
protetlivi; d) calusture di sleurezzn con susly antisdruceiolo e imperforabile; e) mascherina enlipelvere; £} oloprofettos.

Hischi a cui & esposto il laveratore:

8) Scivolamenti, codute » livello;

b}  Cesoiamenti, stritolamentt;

¢} Inalazions polver), fibre:

d)  Investiments, ribaltarnenta;

ey Punture, tagh, abrasioni:

fy  Urth, colpl, impatti, compressioni;
Attrezzi utilizzati dal Javoratore;

a)  Attrezzi manueli:

b} Motosega;

¢} Carricla;

Rischi genersati dall'uso deglt attrezzi:
Punture, taglh, abrasioni; Ui, colpl, Impatt, com
Incend!, esplasioni; Scivolament!, mdite a livello,

prassloni; Inalazione fumi, gas, vaporl) Inalazione polvesi, fibre;

Formazione di manto di usura e collegamento

Formazicne di manto stradals in conglomento bituminose medianle eseouzione di sttt di collegamento o steato di usura, sles e
compaltat con mesxzi meceanis,

Macchine utilizzate:
1) Rullo compressore;
2} Finitrice.

Laveratori impegnati:
1) Addetto affa formazione di mante di usura e coltegamente;
Misure Preventive e Protettive, aggitntive a quelle riportate nelf'apposito successivo capitolo:

a) DRI addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Frescision Crganizeative:

Devono essere fomitl al lavoratore adeguali dispositivi di protezione fndividuale: a) crsco; ) calzature df sicurezza: 2)
oceidali; d) guant; e) maschera per la proteziane delle vie respitatorie; 1) olopratetion; ) indurentt prateftiviy I}
tichiiment: ad alla visibilitd,

Rischi a cui & esposta il lavoratore:

ay Investimento, ribaltamento;

by Usticni;

e} Cancerogeno & mulagenn;

d}  Rumsre;

Attraxzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuvall

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tegll, abrasioni; Ui, colpl, impatti, compressioni,

Smobilizzo del cantiere
Smnbilizee del cantiere realizzalo attraverso Io smontagyio delle postazioni ¢i lavara fisse, di taid gli fmpiant di canticre, delie
opers provvisionali ¢ 3 protozione e defle recinzione posta ia opers all'insediamento del cantiere stessn,

Macchine utilizzate;
1} Autocarro;

2} Autogr;
3 Carrello elavatore,

Lavoratori impegrati

1) Addetto aflo smobitizzo del cantiers;
Misure Preventive e Protettive, sggiuntive a quelle riportate nel'apposito successive capitolo:

a}  DPI: addetto allo smobilizzo def cantiers;

Frivscrizions Crganizeatie
Puvono essere Rurpit f laveratori adeguatt dispositivi di protezione incividuale: 1) casco; 1) guanti; ©) calzature di
sicurera con suola antisdruceiolo ¢ imperforabile; @) ocehiali @i sieurczza,
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Rischi a cui & esposto it lavoratore:

a) Cadutz di materiale dallalto o » livello;

b)  Rumore;

Attrezzi utifizzati dal lavoratore:

a)  Argano a bandiera;

by  Attrezzi manuali;

o) Scale semplice;

dy  Trapano elettrico,

Rischi generati dali’'uso degh attrezzi:

Caduta daft'alto; Caduta di materiale dallsle o a livello; Punture, tagl, abrasionl; Urtl, colpl, impatt], compressioni;

Elettrocuzione; Inalazions polverl, flbre,

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi;

1) Caduta dallaltn;

2y Caduta di materiale dali'alio o a livedln;
3)  Cancerpgeno & mutageno;

4y Cesoiamenti, stritolamenti;

5} Inalazione polver), fibre,

6y Investimento, ribaltamento;

7] Punture, tagli, abrasioni;

8) Rumore;

9y Rumore; :

10) Scivolamenti, cadute a livelio;
11)  tird, colph, impatt], compressiond;
12} Ustioni;

13) Vibrazlont,

RISCHIO: "Caduta dall'alte"

Descrizione dal Rischiot
Lesioni a cavsa di cadute dalalto per perdite di stabilith delPequilibrio dei favoratori, in sssenze Ji adeguate misure di provenzione,

da un piano & levoro ad un altre posto o gquots inferiore,

REISCHIO: "Caduta di materiale dali’alto o a livelio"

Descrizione del Rischio:
Lesioni cavsate dallinvestimento di masse cadute dall'alo, durante be operaziond di trasporto ) materiali o per caduta degli sfessi da

opere pravvisionadi, o a livetlo, a seguito & demolizioni mediante esplosivo o a spints da pate di materiall frantemati profettali ¢
digtanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantliere,
Prascrizioni Esecutive;

Cill addetti allimbracaturs devone seguire le sepuenti indicaziond: &) verificare che il carico sia stato imbracato correltamente;
b) sccomprgnare mizialmenie il carico fuor dalla vona di interforenza con attrexzature, ostacoli o materiah eventualmente
presentis ¢ allontanarsi datla trajettoria ded carico durante la fase i sellevamento; d} non sostare i atlese solto la tralettoris
del carico; e} avvicinarsi al carico in arrivo per pilotario faot dolle zona df dnterfercoze con eventusli ostacolt presenti; )
aceartarsi della stabilith del carico prime di sgancivarlo; g} accompagnare i gancio fueri dallka 2ona impegnats da altrerzatare
o rsteriafl durante la manovra di richizmo.

RISCHIO: Cancerogeno € mutageno

Dezcrizione del Rischio:
Ativitd in oui sono impiegati agenti canceropeni o/o mautageni, o se ne prevede Iatilizee, in ogni fipe i procedimento, comprest Ia

produzione, 1n manipotazione, Immagazzinamento, il trasporio o Meliminazione e i trattamenio daf gifiuti, o che risultine dall'ativitd
lavorativa, Per tuiti | dettagli incronti Vanalist dol rischio (scheds df vabutazione, cce) sirimands al documento di vislulezione
spatifiso.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Melie lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento,
Misgre teoniche 2 organizzative:
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Misure tecniche, organiazative ¢ proceduralic Al fine o evitare opni esposizions ad sgenti cancerogeni oo mutagen devong
essere adoltate e seguenti misure: 8) | metodi @ e procedure di lavoro devone essers progeitate in meniera adeguats, vvvero in
mode che nelle varie operasiont lavorative stanc impiegat! quantitetivi di agenti cancerageni o mulagens non superiori alle
aecessfd della lavorazions; By 1 mctodi o le procedure & lavoro devono essere progettate in muniers adegnata, ovvers i modo
che nelle varie operazioni Tavorative gl agenti cancerogeni e mutageni tn attesa df npiego, in forma fisica tale da causare
risehio i introduzione, non siane sceumulati sui kogo di tavaro in quantitd supetiont elle necessith della lavorazione stossa; o
H numero di lavorslon presenti dursnte Valtivit specifics, o che possone cascre aspostl ad agent] canceragoni o mutageni, deve
essere quello minime in fimzione delia nevessits della lavorasions; 8) lo lavorazioni che possono esporre ad agentl cancerogent
o mulagenl devone casers effetivate in arse predeterminate, isolate ¢ accessibili soltanto dai laverator che devono veHrsi per
motivi sonnessi 4lla lore mansione o con la loro finzions: ¢ fe lavorazioni che peszono esporre ald agent] cancerogeni o
mdagent effetiuate in aree predeterminate devemo essere indicate con adegusti svenali di avvertimento e di sicarewza; ) lo
levorezioni che possono esporro ad agentl cancerogeni o mutageni, per cul sono previsti mezzi per evitarne o Nmitarne Ja
dispersione neltwria, devono easere soggelte a misuraziond per la verifion dellfefficacia delle misure adotinte ¢ per individiare
precacemente lo eaposizioni anomale causate da un evente non prevedibile o da un incidents, con metodi di campionatera e g
misnrngiene conforn aile dndivazioni dellaliepate LT del .0 gs. $1/2008; ) i locali, do attreveature ¢ gl impinsti destinat o
utilizzali in lavorzieni che possono ssperre ad agenli cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente ¢ sistermsa teamente
puliti; By lattivith favorativa gpooifica deve essere progettuta o orgapizzatn i teodo daogarsntire con metodi i lavere
approprigti la gestions della conservazione, della manipelazione def trasporto sul lusgo di levore di agenti CAnCeragRn o
mutggeni; I} Mativitd lavorativa specifica deve essere progetiata ¢ organizzata in modo da garantire con metodi & favore
appropriatl fn gestione dells rascolls ¢ limomagazeinamento depli scarli & dei residui delle lavorazioni confenonti agenti
cencerogent o mutageni; ) | contenttori per la raecolta ¢ Vrmagazsinsnento degli scart ¢ del residy delle avoragion
contenenti agenfi cancerogeni o mulageni devono essere @ ohinsura armetica e etichsttati i modo chiare, netta e visibile,

Misure igieniche, Devono essere mssivurate le seguenti misure igieniche: &) | lavgraton devano disporre ¢ servizi sanitar
adeguati, provvist di docee con acgua calda o fredda, nonehé, Ji lavaggi oculari e antiseliici per e pelle; ) 1 lavorator devens
avere in dotarions idonet indummenti protettivi, o alted indunenti, ohe devono cesere ripesti Tn posti separat! dagli abit civili; &
i dispositivi di protezione individuali devano essere custoditl & Inoghi ben deferminati e devono esgers cortroliatl, diginfetiarn ¢
bep pulltl dopo agei wtilizzazions; ) nelle lavoraziond, che possono esparte ad agentt hictogict, devone essere indicati con

adeguali segnali di aveertimento ¢ di stoureana | divicti di fume, di sssunzione & bevande o cibd, di utilizzare pipelte a bovoe ¢

applicars cosneticl.

RISCHIO: "Cesoiamenti, stritolamenti®

Descrizione del Rischio: ‘ :
Lesioni per cesoismenti o stritolements di part del corpo (s organi mobili di macehine ¢ elementi Gssi delle stesse o per coltisione di

detti organi con wltri lavoratort in operandi in prossimita,

RESCHIO: "Inalazione polveri, fibre”

Deascrizione del Rischio:
Lesiond all'apparato respiratorio ed in generale alla ealute del lyvoralore derivanti dall'esposizions per Fimpiege diretto di materiali in

rrana tninuty, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportany Yemissions,
E W I E i ;

MISURE PREVENTIVE ¢ PROTETTIVE:

a} Melle lavorazioni: Abbattimeanto alberi;
Freseriziont Crganizzatie,
Durante 1 lavord di demelizione si deve provvedese 2 ridurse il sollevaments della polvere, irrorando con tequa le taurature ad §
materiali dj visulp ¢ corando che lo sioceaggio @ Fevaenazione dei dateitl @ delie macerie avyengano corretiamenie. ‘
Riverimenti Normaiw:

{3.1gs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 95; BLLgs. 9 aprle 2008 0 81, Al 153,

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
Bescriziong del Rizchia:

Lesioni causate dell'investimento ad opera i macchine operairici o conseguenti ai ribaltamento delle stosse,

MISURE PREVENTIVE ¢ PROTETTIVE:

a) Nelle favorazioni: Sllestimento di canttere lemporanao su strada; Formaziong di manto di usurs e callegameanto;
Prascriziont Fepoptive:

Indumenti da lavoro ad alta visililig, per tetli gli operstort tmpegmati nei Javori stradali o che operae in wane eon forie flusso
di mezzl dopers,
b} Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura £ collegamento;
Fregerizion Fseeutive:
L'addetto o terra nel Javori stradoli dovid opportunaments segnalore Turea o Javoro della macching e evveders

adeyuntamente o deviare 11 tralfico stradale.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni”

Descrizione del Rischio;
Lestond per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contitto acoidentsle dell'eperatare con element faghenti o pungenti o
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comunegque cepaci di procurars lesioni.

RISCHIO: "Rumore”
Descrizione del Rischio:
Dansri alfapnarade whitive, causati da prolungats esposizione al mumose prodatio da fimti presenti nelfarea di inscdizmente del

canticre.

RISCHIO: Rumore

Descrizione def Rischio:
Altivita con cspasizione dei lavoratori a rumore, Per tutdi § dettagh inerenti Manalisi ded tizchio {sehede di valutarione, dispostivi di

protedene individuals, eccl si rimanda al docwmento di vahstazione specifico.

MISURE PREVENTIVE & PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione defla recinzlone e degli accessi al cantiere; Allestimento di cantiere temporaneo
su strada; Abbattimento atberi; Potatura alberf; Smobllivze det cantiere;

Fascla di nppartenchiza, [l ivello di eaposizione & "Maggiore dei valen superiort Ji artone: 85 dB(A) & 137 B

Misure tecniche e organizzative:
Organizzarions del lavoro, Le attivild hvorative devono egsere orgemizzate fenmo conto delle segaent! indicasiont; &)
adozione di metodi di lavero che mplicano une minore esposizione nf rumore; b scella o attrezzature di Tavorg adeguate,
tenuio conto del lavoro da svolgere, che emettane i} miner rumore possibils; ¢} ridusione del rumore medignte ung migliore
organizzazione del Yavoro attraverso 1 Himitazione ¢ delia durata e dell "intensitd deliesposizione e 'adozione di orari di lavoro
appropriati, con suffictenti periodi di riposo; ) adesione di opportnd programmi di marutenzione defle allrerzaire o
macchine di lavoro, def luogo & lavore ¢ del sistemd sul posto di lavoro; o) progotazione dells struttuea dei lupghi o dei postt
di lavoro al fing &i tidurre Fesposizione ab rumore det lavoratori; £) adozione di misure tecaiche per il cettteniments del rumore
irastaesso por via seres, quali schermelure, involueri o tivestimentt realizzati con maleriah fonpassorbentt; 2} adowione di
enisure techiche per it contenimento del rumere struturale, quali sistensl i smerzamento o &3 isolamento; h) locali di riposo
messi o disposizione ai Javoratori con rumorositd sidatta a un livello compatibile con it loro scopo ¢ fe loro condizioni di
utilizzo,
Segnalazione e delimitazione deli‘ambiente df lavorn, I Juoghi di levoro devone avese | seguentl requisit: a) indivazione,
con appositl segmali, dei luoghi di tavore deve § lavoratori sono cspastt ad an romore al & sopra dei valort superiori di aztone;
b} ove oid & wenicamenic possibile ¢ ghastificato dad rischio, delimitazione ¢ aceesso limitalo delle sree, dove | kevorator: song
eapostt ad un rumore &l di sopra del valori superiort di azione.

b}  Nelle lavorazionds Formazione dl manto di usira e collegamenio;

Fascin di appartenenza, Il livello di espasizions & "Compreso tra 1 valos infertor] e superiori di azions: 80/BS dB(A) &
1357137 an{Cy™.
Misure tacriche e orgshizzative,

Organizzazione del lavoro. Te attivith lavorative devano cssers orpanizzate tenoto conto delle ssguenti indicaziond:  #)
adozione di metodi di Javaro che implicanc won minere esposizions al rumore; b) scefta di attrezzature di tavoro adegasie,
teaulo conto del favora da svolgere, che wmettano il minor rumore possibile; ) riduzione det rumeare wediante wna migliore
arganizzazione del Tavoro attraverso ts limitaxione e della durals ¢ dedl intensith dellesposizione ¢ "adorione di orari dt lavoro
appropriall, con sufficienti pedodi di viposo;  d) wdorions di opportuni programmi i mamutenzions delle aitrecaahue ¢
macehine di lavoro, del ltoge di tavoro e dei sistemi sul posto df lavoro; ¢} progettazions della stratturs de hieght ¢ def post
di tavoro al fine di ridurre Mesposizione al rumore del lavoratori; §) adoddone di misure teeniche per il contenimento del rumore
itasmesso per via seren, quali schermature, involucrl o rivestiment realizzati cot materiali fonnuesarbenti; g) adezione di
misure lecniche par if contenimento del rumere strutturale, quali sistemi di smoyzamento o di isclamento; ) locali di vipaso
mesi @ disposizione i lavorator] con nemerosith ridotta & un fvello compatibile con i loro scopo ¢ le lote condizioni di

utilizz,

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello”

Descrizione det Rischio:
Lesioni a canse di scivolamenti e cadute sul pisro di lavoro, provoceti de presenza di grasso o sporeo sul putiti di appigho 6/ da

cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilita pedonale e/ daila cattiva luminesit degli ambionti di favoro.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle favorazioni: Potatura alberf;
Frascrizioni Esecutive:

L'aren citcostante il posto di lavoro dovrk essere sempre muntonuts it condizioni di ordine e pulizia ad evitare agel rischio di
inciamp o ondute.

h)  Wella lavorazioni; Rimozione ceppaie;
Prescrizion! Esecutive:

11 cighio det fronte di scwve dovid essere roso insccessibile mediante barriere mabili, posizionate ad opportuna distenza &
siourezza ¢ sposlalili von lavanzare del fonte delio seavo stesso, Doved provvederst, inolre, o segnatare fn prosenea dello
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seav con opportuni carlellh, A seave witimato, tall barriere mabili provvisotic dovianno essere sostitoite da regolar prarapeit,
Ritedimeanti Mormativi;

W lgs @ aprile 2008 n, 81, Ak, 118,

RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni®

bescrizione del Rischio;
Lesiont per colpl, impattl, compressiond a tutto il compn o alle mani per costalto con utensitl, attrezzt o apparecehi di Gipo maniale o a

seguity di urti con ogpeti di gualsing po presenti nel cantiore,

RISCHICO: "Ustioni"

Descrizione del Rischio:
Ustiont conseguenti al contatio con materiali ad elevaly tomperatura ned favori a oaldo o por contatto con ongeni O macchine o per

condatlo son particelie di metnflo incandescente v matori, v sostanze chimichs apgressive,

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

2) HNelle lavorazioni: Formazione di mante di usura e collegamento; ‘
Freserizin Esecutive:

L addetie o term della findtrice doved tenerst o distanss di sicurerza das bruciaton.

RISCHIO: Vibrazioni
Descrizione del Rischio:
Aftivith con espovizione dei fuvoratori o vibrazioni, Per tult] | dettaghi inerent} Panafisi del rischio {schade di velutazione, ooc) s

rimanda al decumnento 1 vahuazions speeifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE!
a) Nelle lavorazioni: Abbattimento albari; Potaturs alberi:
Faseja di appartenenze. Mang-Bracsio {HAV): "Compreso tra 2,5 ¢ 5,0 m/s™; Corpo Tnlero (WBYV): "Non presente”,

: Misire fecniche & organizzativer
Misare genovali, 1 rischi, derivanti dall'esposizions dei Jvoralort a vibeaziond, devono essers eliminag alla fonie o ridati al

minimo,
Organizeazione del lavore, Lo ativith lavorstive devono essere organizzate fenuto conto detle sepuenti indicazsomi: ) i

inetodi di favore adoltati deveno essere guelli ¢he richicdono la minore espusizione & vibrazioni meccaniche; 1) o durats ¢
Vintengitd dell'esposizions & vibraziont meccaniche deve pssere opportusamente limitats al roinimo necessario per lo esigonze
della favarazione; ¢} forario di lavore deve essere organizaaio in manters appropriate af tipo di lavors da svelgere: ) devono
essere previgti adegeati periodi di tiposo in funziene del tipo di Javoro da svolgere.

Attrezzature di Iwvoro. Le attrezzature i lavoro impiepate devono: @) sssere adepuate al lavero da svolgere; 1) essere
concepite nel rispetto det priscipi ergonomicl; © produrre il minor Hvello possibile di vibrazioni, tenuto corto del Tavoro da

svolgere; ) vssere soppette ad adepusti progranmni di manatenzione,

Disnosithl of profesione inoividuada,

Induruenti per la protezione dol Feddo o dell'uniditd, mianti ohe attenuane la vibrazions trasmesss al sisterne mano-braceig,

manigte che stenuane fa vibrazions trmsmessa al sfstema mano-bracoio.

ATTREZZATURE utilizzate nelie Lavorazioni

Elencn degll attrezzi:
1} Andatole e Passerafle:
2)  Argano a bandlera;

3)  Atirexzi manuall;

4 Carriola;

5 Motosegs;

6) Scala doppia;

7y Scala semplice;

mg-“-m—ﬂ') Sega cireolare;

9} Smerigletrlce angolare (flessiblie);
10) Trapano eletirico,

Andatoie e Passeraiie

Le pmlatede e Je passerclle sono opere provvisionall predisposte per consentins i collegamento di posti i lsvore collocati n quate
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differenti o separati da vuoli, come nel easo df scavi in trincea o pontegg,

Rischi geherati dalf'uso deil’Abtrezzo:
1} Caduta dall'alto;
2} Caduta di materlale daifalto o a livello;

Misure Preventive e Protetiive relative ali'Attrezzo:

1) Andatole e Passerglle: misure preventive e protetiive;
Frasorizion Eseetithae:

Istruziond per ghi addettiz 1) verificare fa stabifitd ¢ fa complelenzs delle passerelle o endatoie, con pasticolare riguarde alle
tavole che compongono H piano di calpestio ed a parapetti; 2) verificare la completarza e lefficacia della protezione verso il
vioto (parapetta con amesto al piede); 3) non sovraccarivare prgserelle o andatoie con canichi ecoessiviy 4) voerificare di non
dover movimentare manualmente carichi superior a quelli sonsentiti; 8) seunatare al responsabife del cantiere eventugli non
rispondenze o guanto indigeio.

Riferimenti Notinativi:
D.Lgs. 8 aprile 2008 n. 81, Art, 136,

2y DPL: utilizzatore andatole @ passarelfe;
Fresoriionf Organizzaiive:

Devono pssere fomiti allwiilizzatore adeguatt dispositivi éi protezione individuate: a) calusture di gicwezzs; B paanti; ¢
indumenti profettivi,

Argano a bandiera .
T'argano & un apparecchio di sollsvamento utilizzato prevalentemente nei cantiert urbini i recupero ¢ pictola fstrutiurazione per il
sollevamento al plano di lavoro dei materiali e degli atirezzs,

Rischi genarati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2} Caduta di materiate dali'aito o a livello;

3} Punture, taglt, abrasioni;

4) U, colpt, impattf, compressioni;

Misure Preventive e Protetiive relative all’ Attrezzo:

1)  Argano & bandiera: misure preventive & protettive;
Freseriziont Eoctitive:

Prima defl'usa: 1} veriticare 1a presenza dei psrapetti comypleti sul perimetro del posto di manovri; 2) verificare la presenes
degli staffoni & della tavola fermapiede da 30 cim neila parte frontale dellelevatore, 3} verificate Pintegrita delin sirutiura
portante Fargane; 4) con ancoragiv: verificare Pefficienza dol puntone di fissaggio; 8) verificare l'eflicienza detla sicura del
gancio o dei morsetli fermatune con redancia; 6) verificare Pinlegrith delle parti elettriche visibily; 7) ver iftcare {'efficienza
dellintorrattore i Hnea presso Pefovitore; 8) verificars I funzionalith della putsansiers; &) verificare l'eflicienza del fing corsa
superiore e del freno per la discesa del carico; B0) transennare a terea area 3 tro.

Drurante I'uso: 1) montenerc abbassati gli staffoni; 2) usare la cintura di sicurezzs in momsntanea sssenza degh stalfoni; 3)
ugare 1 comteriton adatti ol materiale da sollevare; @) verifiears la corretta imbracutura def carichi e la perfutta chinsera delia
sicura del gancio:  8) non wilizare la fune dell'cievatore per inbracare carichi; 6) segnalare oventwali guastiy 7) per
Uoperators a ler! non sostare sollo il caries.

Dopo luse: 1) scollegare clettricaments Pelevalore; 2) ritrarre l'elevatare all'intermno del solaio,
Rifarinenti Normatin:

D.igs. © aprile 2008 181, Thale 11, Capo 1; D.lgs. 2 aprile 2008 n.81, Titele HI, Cape 3; D.tgs. 9 aprile 2008 n.B1, Allegato 6.

2} PelL utllizzatore arganc a bandiera;
Prescrigion Organizzative:

Devono essere fornitl sluiilizzatore adegnati dispositivi di protoziens individuale: #) easeo; B) calzature di wicwrezna, @)
guanti; ) indumenti protettivi; ¢ ettreszatura anticadufs,

Attrezzi manuali

G attrezzi manuali, presenti fn ttte le fasi favorative, sono sosturcinimento costiteili da una parte destinata all'impugnatura ed
witaltra, varizpente conformaty, alla specifien funzione svolia.

Rischi generati dall’uso dell’Attrezzo:

1} Punture, tagl, abrasiont;
2 Urld, colpi, impatt, cormprassion];

Misure Praventive e Proteitive relative aff Atirezzo!
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1) Abfrezzi manuall: misure praventive e protetiive;
Frascrizion? Eeecutive.

Prima dell'wso; 1) controilare che Putensile non sfa deteriorate;  2) sostituire | manici che presenbino inctinature ¢
seheggiottre; ) verificate il cormutlo fssaggio det mamico, 4) selezionare i tipo di wtenséle adeguato vilimpiego; 5) per punte
& sealpelli wtitizzare idonet parscolpt od eliminare le sbavature dulle impugnatere,
Duvante ugor 1) impugnare saldaments Matenstle; 2) assumers una posizione corratia o stabile; 3) distaniiare adegataments
gl alted favoruton; 4) non utilizzare i maniera improprin Fotensile; ) non ahbandonare g wtensili nei passnggi ed sssicursri
da wna eventials caduta defl'alte; 6) wilizzure sdeguati contenitor per ripozre £li vtersili di pieeota tagha,
Dops Fusor 1) pulire aceurataments Fatensile; 2} ripotre comeltamente gl ntensili 3) controiare lo oty dugo del lutensile,

Rifariments Normativi:
D.kgs, 9 aprile 2008 v §1, Titolo 11, Capo 3; Dag 9 aprile 2008 n, 81, Allagato 5.
2) DR utflizvatore atfrezzi manuali;
Frascrmion! Oreranizzative:
Devono egsere fornit allutitizzstore sdepuati disposiovi di protezions individuale: #) eageo;  B) calzature di sicurezza; o)

poehiall; d) puanti,

Carriota

Lat carriola & un'atireszature di eantiere per lnmovimentazione manuale & materinli,

Rischi generati dall'uso dell Attrezzo:
1) Punture, tagh, abrasioni:
2) Ut colpi, impatti, comprassicent;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1} Carriola: refsure preventive e protettive;
Frasoriznn Esecutive:
Prima dell'usor 1) controdlare ohe la carriol non siz deferiorata,
Darante 'user 1) impugnare saldamente la carviols; 23 assumers una posizione cotretty o siebife;  3) utilizzare la cerriola
spingendola, evitando di trascinarls; 4) non wtilizeare in maniera impropria Iz carriola. ‘

Dopo 'uso: 1) pulire acouratamente 1a carirols; 2) controliare lo stato duso dells earirolo
Rifarimenti Mormativi;

Dolgs. 9 aprile 2008 n, 81, Tate 11T, Capo 3; D.Lgs, 9 aprile 2008 n. 81, Allegats 6,
2) PP utilizzatore camiola;
Brassetiont Cyganizative,
Devono essere foraiti ulf'atifizestore adeguati dispositivi di protezione individuels: #) casco; b colesture di sieurezza; <}
gaantly d) indimrenti proftetiin

Motosega

La motosegn ¢ upa sepa meccrnica con motore endetermico, aulomation e peratile, atta a taghiare Jegms o aliri matoriali.

Rischi generati dailuso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vanor:

2)  Inalazione polveri, fibre;

3} Incendi, esplasioni;

4} Punture, tagli, abrasioni;

5} Seivalarnent, cadute a livefls;

Misure Praventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Motosega: misure preventive e protebtive)
Frase(zionf Eseciilive:
Primn dell'usor 1) controllare Mtegeith, o tensivne ¢ bn lubrificosione della aaten; 1) verticare o fansionamento ded
tHapasitivi di zecensione & armesto; 3) verificere il funzionamenta det dispesitiva i raffreddamenta;  4) sepnalare 'area df

levoro esposta a livello df rumorosith elevate.
Durante I'ngor 1) eseguire it Javerg i eondiziont di slabilith; 2) nor impugnare il motosega con una sole mano; 3) arrestare

Te macehing duranie la pausa; 4) non esoguire operazioni di pulizia durante if funzionmmento; 8) non effettuare i riformimentio

di carburante con il moiore in fhnzione o roppa ealdo o now fumare.
Dapo 'eso: 1) effettuare fo pulinia neepssoria per il buon finzionamento della macehina 2) Comiroliare Vintegrith della catona

efftdluando le cventuali registrnzioni; 3) segnalare eventuali malfanzionsmenti,
Rifariment! Mormativ:
DiLgs. 9 aprite 2008 n.B1, Titolo 11, Caps 1; Dulgs. 9 aprile 2008 081, Alagato 6,
2)  DPFL ulilizzatore matosega;
Freserzon! Orpamzzative:
Devono essere {oraihl allutilizatore adeguny dispositivi di protezione individude: 0) ousoo; b) occhiali o vigers; ©) calzatore
di gicuresza; ) maschera; e otoprotetioni; £} uanti; g) induments protettivi,
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Scala doppla

La scala doppla & adopersta per superare dislivelli o efftttusre opetaziond di caratters temporgnes a guole ron abiriment

regeiungibily.

Rischi generati dalf'uso dell’Atirezzo:

1)
2)
3)

Caduta dalialto;
Casplament], stritolament];
Urtt, colpi, impatti, compressiont;

Misure Preventive e Protettive refative all'Attrezzo:

1

2)

Scala doppia; misure preventive e protettive;
Prescizionf Organizzative:
Caratterlsttche di sicurezza: 1) le zoale doppic devono essere costroite con materiale adatte afle sondbgiont i impiego,
possono quindi essere in forro, aileminio o fegno, im devono essere sulliclentemente resistenti ed avere dimensiond appropriate
allfuge: 2) Je scale in Jegno devona avere i pioli incastrati nel montantd che devono essers trafienuti con tirantl o forro applicai
sotto 1 due piol estromi; le seale lunghe pit di 4 m devono avere anche up tireste inteemedio; 3) le scale doppie non devono
superare Palterza di 5 m; 4) Lo seaie dopple deveno essere provyiste di satena o dispesitive analogo che impedives Taperfura
della seala altre i Himdte prestabilito di sicurezza,
Prasevizions Eseciiive)
Pyima delfuse: 1) ¢ vietuta la riparazione dei pioh roni con liselli di legne chiodati sut montanti; 23 le scele devone essere
utilizzate solo su ferreno stabile ¢ in piano; 3) i) stto dove viene installata Ia seala deve essere sgombro da eventuali materiali ¢

Yeratandr dal passagyi,
Durante {'use: 1) duranle ghi spostarmenti laterali nessun tavoratore deve trovars suila seala; 2) Ia scada deve essere olitizzata
du ung sola persons per volta Lmitande if peso dei carichi ta iresportare; 3} Ta salita e la discesa vanno effethsate con il viso

rivolto verso la geala.
Dopo Pusa: 1) controllare perfodicaments io stato di somsesvazione dele scale provvedendo alla masutenzione necessaria; 1)
le geale nom utilizzate devono csserc conservate inun luego riparato dalle infemperie & possibilmente, sospese ad apposit
ganci;  3) scgmalare immuedistamente eventvalt anomalie risconirate, in paticelater piol rotti, gioco fra gl incastri,
fesswraziont, cavenza del dispositivi i stresto,
Rifarimenti Normativi:

D.lgs. 9 aprile 2008 n, &1, Art, $13,

DpL: utilizzatore scala doppia;
Prascrizioni Crganizzetive;
[ovono essere formith al'tlizeatore adeguati dispositivi di proterions individeale: 2} casco; b) calzature di stourczzs; ¢}

EuRRlI,

Scala semplice

La geala semplice & adoperata per supergre distivelli o effettusre operazioni f carsticre temporane a quale non altoment

raggtungibiil.

Rischi generati dall'uso deli'Attrezzo:

1)
2)

Caduta dall'afto;
Uri, colpl, impatl, compressioni;

Misure Preventive & Protettive relative zil'Attrezzo:

1}

Scala semplice: misure preventive e protettive;
Freserizion! Organizzative:

Caratteristiche i stewrezea: 1) 1o seade o mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di implego,
possoneg quindi essers in ferr, alluminio o lepno, ma devono sssere sufficiintemente resistenti ed avere dimensioni sppropriate
alfuso; 23 le scale in lepno deveno avere § pinli ineastrati el montantt che devoro essere trattonuti con diranti in ferra applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pilt &f 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tatti | cesi le scale devono
pusere provviste & dispogitivi entisdricciolo alle estremisd inferiori ded dus montantl & di elementi di tratlonuta o di appoggl

antisdracoiolevoll alle esteemita superiord.
FPreserizions Eseculive.
Prima defl'uso: 1) la seala deve sporgore a sufficienys oltre il piang di sccesso (& consigliabile che Iale sporgenen sia i
almena 1 m), curando la corrispondenza del piole con o stesso (& possibile far proseguite un sole montante efficacements
fisgato; 2y le scale usate per laccesso a pisni snceessivi non devona esserc poste una n prosecuzione dell'altra; 3) e scale
poste sul filo esterno di wne costrazione od opore pravvisionali (pontegzd) devone essere dolete & corrimane ¢ parapetio; 4 la
seals deve distare dalla verticuls di appng&io di una misura pari ad 14 della propris lunphezza; 5) & vietats la riparazione dei
picli roti con listelli di legno chiodati sui mentantiy 6 lo seale posizionate su terreno cedevole vanno appuggiaie su un'imic
tavola di ripartizone; 7)) silo dove viene mslnﬂum ta. souls deve essere sgombra da eventuali materiali ¢ Jontama dai passagg,
Trurante Pago: 1) le scale non vincolate devono essere trattentle al piede da aliva persona; 2} duramie gl spostament] talerali
nessunt lavoratore deve tovarsi sulta scala; 33 evitare Muso di seale eccessivamente sporgenti oltre il piane di arrdvo; 4) la scala
deve essere utilizzata da una sels persons per volte limitasde 11 pesa def carichi da tosportare;  5) quando vengono eseguiti
Tavort in quots, vtilizzando seale ad elemont innestati, una persona deve cseroitare du tetre una conlinua vigilanza sulla scals;

Pag, 23/39

67




&) In salita e la discess vanne effetiiale con i viso rivolto verso ia sealp,

Dopo I'use: 1) controllare periodicainente 1o stato di conservazione delle scale provvedendo alia manutenzione necessaria; )
i serle non vtilizzate devono essere consorvale in un fuoge Hparato dalle intemperic ¢, possibilments, sozpose ad appositi
wanei; 33 segnslare immediatamente aveptuali anomalie riscontsate, in particolare; pioli Tott, gloco fa gl incastrl,

fessuraziond, carenza dei dispositivi astiscivalo ¢ Jf srresto.
Kiferiments Nornativi;

B.Lag 9 aprile 2008 o, 81, Art, 113
7} DRL utilizeaters scala semplice;
Prescrmond Grganiziative:

Devono essere forniti allutilizeators adeguati dispositivi i protezione individuale: o) casco; b} calzatme di sieuresza; ¢

franti,

Sega circolare

L segn circolave, quasi sempre presente nei centicr, viene witfizzata per 1 faglio del legnmme da carperteriz oo per quelle usato

nelle diverse lavorazioni,

Rischi generati dali’uso deli'Attrezzo:
1} Elettrocuzione;

2y Inalazione polver, fibre;

3} Punture, tagl, abrasioni;

4y Scivolamenti, cadute a fivello;

5y Urtl, colpl, mpatt, cormpressionl;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Sega circolare; misure preventive & protettive; :
Frescrizion! Execuiiva:

Prigoa dell'user 1) verifivars la presenza ed efficicnze dolla cuflia di proterione registrabife o a caduly libera sul baneo di
favaro in modo tale che visulli Jibera fa sola parte attiva del diseo nccossaria per effettuare In lavorszione; 23 verificars I
presenza wd efficicnza del coliello divisore in acciaio posto dictro Ja lama @ registrato a non pid & 3 mm. daila dentatarn de)
diseo (3 suo seapo ¢ guello di tenere aperto i taghio, quando i typlia Jogmame per lungo, al fine di evitare il possitile fifiuto det
proceey i Feccessive alirito delle panti taghiste comin e ficciate del digen); 3) verificare Ja prosenza o Pefficienza degli scherml
af due lati del disee nells parte sotlostante i bango & lavore, in mado tale che sin evitalo il contatio di iale parte di lama per
azioni acvidentali (come ad esemplo potrebhe aceadere durante Pazionomento dellintorruttore i manayvra); 4) veriticars Ia
presenza ed oflicienze degh spingitol di lezno per aivtersi nel tghio & plecolt persi (5o ben conformati ed wilizzali evitaro di
portare e mani troppa vicine el dison o comungue sulla sua traicttoris); §) verificare la statulits della macehing (e vibrazion
eutessive possons provosare to shundrmento del peszo inlavorazions o delle mani che tratiengono il pezso): 6) verificare la
pulizia delfarea circostante la macching, in particolare df guells corrispondente sl poste di lavoro {eventuale muterisle
depositato pud provocare inciampl o scivelament); 7) verificsre la pulizin detla seperficie del banco di lavoro {eventuale
materiale depositato pud costituire intralcia durante [uso ¢ distrarre Faddetio dalloperzione & iaglio); 8) verificare Vintegritd
det cotlegament! eleliricl ¢ di terra dei fusibili ¢ delle coperture delle partl sotto tensinne (sentole morsetticrs - interruttori); ¢
verificare il boon faveionamento delinterruttors ¢ manovea;  10) verificare la disposizione det tave di alimentazione {non
deve infralciare le manovre, non deve cssere soggetto ad urti o danneggiamentt con it materiate lavorata o da lavorare, non deve

mdraloiere | passogei).
Durante N'usa: 1) registiare la cufiln df protezione in mode tele che Foboceo vengs a sfiorare i} pezzo in lavornzione o

vetificare che sia Tibors di alearsi al prssaggio del peseo in lavoradons ¢ di ebbassarsi sul banco di lavoro, per quelle
baseulanti; 2) per tagh di picenli pezet e, comuncpue, per guef fagli in el le mani si verrebhero a trovarg in prossimits del diseo
o solla sus Lraiettorin, & indispensabile utilizeare spingitoi; 3) non distarsi durante il tuglio del pemo; 4) noomsiments ta culiia
di proteziene & anche un idonso dispositive ato o tatleners Jo scheege; 5) usare gl occhiall, se nella lavorasione spocifics la
cuflia di pretegione riseltasse nsufficiente a tratteners le schepae.

Dopo Uase: 1) 1a macching potrebbe venire wiilizzats da altra persong, quindi deve essore lesuinta in perfotta efficienza; )
lnseinre i banco di Javoro lbero da nwmlesiali; 3) lasciare 1o zona circostante pulita con pertivolate riferimento a uelln
comispondente al paste di favoro; 4) verificars Nefficienya delle protoziond; $) segnalare fe pveatuali anomaiis al responsabile

el canticre,
' Risrinenti Normativi:
D.bge. & aprife 2068 n.B1, Titelo 1T, Capa 1; DLgs, 5 aprile 2008 0,81, Titolo 11, Capo 3; Culgs. § aprile 2008 .81, Allegato 6.
2} DRI utilizzatore sega drcolare;
Frascriziond Orgahizzslive:

Deveno essere forniti aliutilizzatore adegosti dispositivi di protezione individuale: n) caseo; 1n) celrature dF Searezen; o)

occhiali; d) ntoprotetion; ©} guanfi,

Smerigliatrice angolare (flessibile)

Lit smerighintrice wngolare, pil coneseiuts come mola a disco o flessibile o flex, & un utensile portatile che roes un diseo ruotante la
cui funzione & queila i tagliare, simussare, liscisre superficd,

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
i}  Blettracuzione;
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2)
E)

Inalazione polver, fibre;
Punturg, tagli, abrasioni;

Misure Preventive @ Protattive refative all'Aftrezze:

1)

2)

Srnerighiatrice angolare (flessibila): misure prevantive & protettivey
Prescrizions Esccubiver

Prima defl'usor 1) verificare che Putenstle sia a doppio isolamento {220 V); 2) controllare che i disce sin iloneo al lavoro da

eseguire: 3) controliare 1 fissaggio del disen; 4) verificare Pintegritd delie proteziond del disen ¢ det cuvo di alimentazione; 3)

verifteare 1 funzionamento dell'interruttore,

Durante Fusor 1) fmpugare saldamenie Putensile per o due maniglie; 2) eseguive if lavore in posiziene stabile; 3} non

intrafciare i passaggi con il cave di alimentazions; 4} non manomettere L proferione del disco;  §) inleivompere

I'atimeninzione elettricy durante to pause & lavory; 63 verificars Uintegrith del eavo e delin spina di slimentazione.

Dopo Muse: 1) staceare if collsgamento elettrico dell'utensile; 2) controliare lintegrith del disea & del cavo di alimentazione;

33 pulise Mtensile; 4) segnalare eventuall malfunzionaments.
Rirarimanti Mormativi:

D.igs. 9 aprile 2008 n.81, Titelo 111, Capo 1; DuLys. 9 aprile 2008 n.8E, Tk HI, Capo 3: 24,05 9 aprile 2008 n.B1, Allegata 6,

DPL utifizzatore smerighiatrice angolare (flessibile);
Prescraon Qraanizeative.

Devono essere forniti allutilizzatore adeguati dispositivi di protezione individwale: 2) caseo; b) calzature di sicurezza; €}
occhindi; d) maschern; e) otoprotetfost; ) guanti antivibraziond; g) induwmentt protettivi,

Trapano elettrico

i trapano & un wiensile di uso comune adoperato per praticare fori sin in struture murssie che it qualsiaal materiate.

Rischi generati dall'uso delt’Attrezzo:

1)
)
3)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagll, abrasioni;

Mizure Preventive e Protetiive relative ali'Altrezzo:

1)

Elenco delte macchine:

Trapano elettrico: misure preventive e protefiive;
Proscrizion Esecutive:

Prima defl'uso: 1} verificare che Tutensite sta o doppio isplamentn {220V), o altmentato a bassigsima fensiene di sleurezza
{50V}, comunque non collegate elettricamente w terra, 2} verificure lintegritd o Uisolwmento del cavi & della spina di
plimentazione; 3) verificare i funzionamoento dell'interrutiors; 4) controllire il repolare fissugeio dells punta,

Durante I'usor 1) eseguire il lavoro i condizioni di stabilitd adeguata; 2) intorompere alimentazions elettrics durante le

pause di favoro; 3) non intralotare | pasaaggi cos il cavo di alimentazione.
Dapo Puso: 1) staccare il collegavmnto eletiice dellutensile; 2) pulire acouratumente Lutensile;  3) segnalare eventuals

malfunziomamenti.
Riteriment Normabiv:

B.lgs. 9 aprile 2008 n.8%, Tiolo I, Cape 1; D.Lys. 2 aprle 2008 n.81, Tiolo 11, Capo 3 Dlgs. 9 aprile 2008 n.B1, Allegate 6.

DRI: utlizzators trapano elettrico;
Prescrizion Crganizzalive!

Devone essere fornitl all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicuresza; k) maschers; ¢)
oloprotettori; d) guanti,

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autacarro;

Autacarra con cestello;
Autocarro con gri,
Autocarro dumper;

Autogrt;
Carrello elevatore;
Bumper;
Finltrice;

Piattaforma sviluppabile;

10y Rullo compressare,

Autocarro

L'autoepro & un mezzo d'opers ulilizzato per H rasporta di meazd, materiali da costruzione, materindi di sisulls eee,
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Rischi generati dali'uso delia Macchina:

7)
8)

Cesplament, stritolament;
Geth, schizzi;
Inalazione pobver, Fibre;
Incendi, esplosioni;
Invastimente, ribaltamento;
Runore; :
Attivith son esposiziona del lavorstori & munore. Per lust | deltagh Inerentd Tenafisi del rischio (schede di valuiszione,
dispositivi di protesione individuate, see) s dmanda o doeumente di valutszionc spreciticn.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Misure tecniche e orgahizeative;

Organizzszione del lavare, Le attivied Javorative devono cssere organizzdie fenuie contg delle seguenti indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavore che implicano una minore esposizione al numore: By woelta di attrerzature di lavore adeguate,
tensto conto del lavaro da svolyere, che emettano il minor rumors possibile; ) riduzione del rumore mediante tng migliors
ofganizzazione del lavoro altraverso ln Kmitzione e dells durata ¢ dellintensith dell’ssposizione ¢ 'edozione di orari di favorn
appeopriath, con suiliciomi pesfodi di ripose;  d) adowione di opportuni prograrami <0 manutenzions delle attrezzature o
macchine di favero, del ogo di lavors & dei sistemi sul poste di favore; ) progettazione della strattors dei looglhi e dei posti
<fi lavoro 2l fing di riducee Tesposizione al remore dei lavorator; £ adezfone Ji misure teeniche per il contenimento del wmare
lrasmiessn per via agrea, quali schormature, fnvoluad o rivestimenti realizeat con materigh fonoasserhentl; p) adozione di
misures toeniche per i) contenbmento del rumore strutturale, guali sislemi di smorzamento o dt isalamento; h) lecali di ripose
messi a disposizione ai lavorstori con romorositd rdolls e un Hvello eompatibile con il lorg seopo £ e loro condivionl di

ulif iz, ‘
Urtd, colpl, impatti, compressioni:

Vibrazioni;

Attivith eon esposizions dei lavoratori s vibragioni, Per tua | dettaghi merenti l'analist del rischio (sehede di valutazions, sco) 4

rimanda al documento di valutazions speerfico.
Misure Preventive e Protettiva relative al rischio:
Migure tecmiche e proanizzative,

Misure generali, I rischi, derivanti dilesposizione dei lavoraiori a vibraziow, devono essere eliminati alla forte o ridold ai

HInimo,

Misure Preventive g Protettive refative alla Macching:

t)

2)

Autocarro imlstirg preventive e protettive;

‘ o Frescrizion) Esecutive:
Prima deliwgar 1) verificare accumizmense Pefficiensza dei dispositivi ftenand] ¢ di futtl § comandi in gencre; 2) verificare
Usilictenza delie ludl, del ispositivi di sepnalazions acustioi ¢ Tuminosi; 3) garantire Ya visibilitt ded posto di guida; 4)
confrollare che 7 percorst it canticre siano adegaatl per 1a stabilits del mezze, 5} verifienre la presenza i gabing di un astintore,
Bureante Fusor 1) sepnalare lopertivith del meo cof girofars i areu di cantiere; 23 vion trasportare persons all'intemo del
cugsone; 3} adepuare Ja veloeitd oi limitt stabilith i canlfore e trutsitane 2 passo d'uome in prossimita del posti di lavors; 4)
richiedere Vaiuto di personale a fema per cseguire le manovee in spavi rigtrofll & quando le visibilith & incompleta;  5) non
azionare il ribaltabile con il mezzo in poswiene nclinata; ) non superare la portats massima; 73 non superare Mngombre
massimo;  B) posizionare ¢ fissare adeguatamente 1! carico in modo che risulfi ben distribuilo ¢ che non possa subire
spostament dutante il trasporio; 9) non caricare materiale sfwo olise Yalterse dolle sponde;  I8) sssicurarsi della covrettn

chiusura detle sponde; 1) dumnte § viforniment di carburants speghere i motore ¢ non fumere;  12) segnalare

tempestivamente eventuall gravi guast,
Dopo Twso: 1) eseguire le operazioni df revisions ¢ mansiensione necessarie al refrmpiege, con particolare riguasdo per

pneumatiol ¢ frend, segnalande eventuali snomalie; 23 pulire convenientemente it mezeo curandn gh organi di comande.
Rifariment! Mormativi:

D.Lgs. 5 aprile 2008 n.81, Titelo 11, Capa 1; (.bgs. § aprile 2008 n.8t, Allegate &,

DPL: operatore autocarrn;
‘ Prascrizioni Organizzative:

Bevono egsere fiwniti alf'operatore sdeguati dispositivi o protexions individuale:  a) easco; b} calzature & sicurecm; o

guami; ) indumenti profeilivi,

T Autocarro con cestelio

Lantocarro con eestello & un mezzo dopera dotate di braceio tefeseopico con cestello per lavori in elevazione,

Rischi generati dal'uso defla Macehinas

1)
2)
3}
4)
2)
6)
7

Caduta dall'alto;

Caduta di materizle dallsito o o fvello;
Casoizment], stritolamenti;
Elettrocuzione;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rurmare;
Altivith con espostzions dol lavaralor & umore. Por i § detiagh nerentd Manalist del rischio (schede di valutardone,
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8)

dispositivi di protezione tadividuale, eee) st rimands al dosumento di valutaxione specifico.
Misure Praventive e Protetiive relative al rischio

Mistre tecniche ¢ organizzative;
Organizznzione del tavoro, Le ativitd levorative devono essete organizzate tomsto conte delle seguenti indicazioni;  #)
adopione di metodi di Javoro che implicans yna mineee eaposiziene ol rumore; B soelta di attrezzatire di lavoro wdepuale,
lonuto eonto del lavore da svolgere, che cmettana il minoy rumore possibile; ©) riduzione del rwmore mediante una migliore
organizzazions del lavore attravarso Ja limitazione o delln dunita o del*intensitd dell*ssposizione e 'adozione i erari di Tavoro
appropriati, con sufficienti periodi & riposo;  d) adorione di opportest pregrymeni i manutenzione delle attrezzature ¢
racchine di lavero, del fuogo df lavoro e dei sisterni sui posto di lavora; o) progettasione della struttura dei Juoghi & dei poad
di lavoro al fine di ridurre Yesposizions ¢l mumate ded lavoratari; 1) adowione di misure teeaiche per il contenimento del rurcre
wasmesso per vz aerca, quali schermature, involuerd o rivestimenti reslizeali con materiali fonoassorbenti; gy adazione di
misure lecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi & smorzamento o di fselamento; B loeali di riposo
messi a dxposizone al lavoratort con rumorositd Hdottn & un livello compatibile con il fore seopo e le lor condiziont &
utitizeg.
Vibrazon;
Attivilh cun esposizione dei favorator a vibraziond, Per tutti | dettagli inerenti Yanalist del risehio {schede di valutaxione, coe) s
rimanda af documento di vatutazione spectfico.
Mizure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure teemiclia ¢ arganizzative;
Misure generafi. 1 riseii, derivanti dall'esposizione def lavoratort a vibraziond, devona essere eliminati alls fonte o tidoti al
minitna,

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Autocarrs con cestello: misure preventive e protettive;
Praserizioni Esactitive:

Petma dell'uso: 13 verificare T posizione delie linee elettriche che possang interferire con e manovre; 2y verilicars 'idoneitd
dei percarst; 3) verificare H finzionsmento dei dispositivi di manovra; 4) veriticars vhe i1 cestello sia munite 4i parapetto sy
fwdti § Iadi verso 31 vuolo,
Drurante Vuso: 1) posiziemare {1 carro su terreno solido od in posizions srizzontale, controlando con la lveie o i pendoling,
2} utilizzare g appositt stabilizzatori; 3) i manuvre devono cssere esegnite con § comandi postl nel cestelio; 4) salire o
seendere solo con 1l cestelio in posizione di ripeso; %) durmte gl spostamentl portare in posizione di ripose od evacuare il
cestelio; 6 non soviaccaricars i cestello; 7) nom aggiungers soveagtrutture sl cestello; B) area sotfostante [a zona operative
del cestello deve cssere opportunamente delimitaty; 9) wtilizzare | dispositivi di profesione individuate anticaduty, de collegare
agli appositi attacehi; 1) segnalare lempestivamente eventuall gravi malfunzionsment; 11} cseguire il rifornimenty
carburante a motore xpento ¢ nen fumare,
Tropn P'usor 1) posizionare correttamente {1 mezze portando it cestello in posizione di ripose ed axonande i1 freno di
stagronamento; 2} lasclare sempre a macching o pecfota efficienza, curandone la pulizia ¢ la manutenzione secondo le
indicazioni del costutiore.
Rifarinenti Nermathel:
D.Lgs. 9 aprle 2008 nB1, Titedo I, Capo 1; D.bgs. 8 aprile 2008 n.B1, Allagatn 6.
DPL: operatore autocarro con cestelln;

Preserzioni Qrganizzative:
Devono cesere forniti alloperatore adeguati dispositivi 4 protezione Individuale: a) vasco;  b) calzature di sioutozza; )
puantiy dy indumenti protettivi; e} atirezzatus anticaduty,

Autocarro con gru

L'mitocarks & un mezzo d'opera wilizzato per i trasporto di materiali da costruzione ¢ il carive & lo scavico depll stessi mubante gru

Rischi generati dall'use detla Macchina:

1)
2)

Cesolamenti, stritolamenti;

Elettrocuzions;
Elettrocuzions per conlablo diretto v indiretto con partt dell'impianto clettrico in tensione o folgorazione dovite o caduta di

fulmini i prossimitd del nvosatore,
Getti, schizzi;

Inafazione polver, filire;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltaments,

Rumore;
Atlivitd con esposizione del lavoratori & mmore. Por tutti | dettagli inerenti Vanalisi del rigchio (schede di valulazione,

digpositivi di protezione individuale, ecc) of rimandn al documento ¢ valutazions specifico,
Misure Praventive e Protettive relative al rischio:

Misira fecniche 8 orgarmzealive:
Organizzazione del Invoro. Le attivith Javorative deveno essere oipanizzate tenuto conte delle seguenti indieazioni: &)
adozione di metedi di favoro che implicane un minose ssposizione al nemore; ) seelta di attrezzature di Javoro adegiate,
tepto conto del lavoro da svoigere, che emettana il minor rumore passibile; €) riduzione del rumore mediante uma mighore
organizzazicne del Javoro attraverso ln Emitardone ¢ delta durata ¢ dellintensith dell ssposiziene ¢ Vadozione di orurt di lnvoro
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i)
)

appropristi, con sufficienti perigdi di diposo;  dY adorione di apportunt programmi df manutengione delle aitrezzature o
miacehine & favor, del fuoge & fevoro e del sistemi su) posto df Tavore: e} progetiazione della struttura dei luoglt o det posti
difavoro al fine éi vidurre l'esposizione ol ramore dai lavoratort; £) adozione & misure feeniche pet i contenimento dol ramore
lragenesso per via agres, quall schermature, involuer o rivestiment realteyal con materiali Tonoassorbenti; #) adozione di
migare tecniche per il contenimento def mmore strutturale, quali sislemi di smorzaments o di otmments; ) lovali o riposo
miessi & disposizione ai lavoratori con mmorositd tdotta s un Hvello cosnpatibile von il loro scapo ¢ e loro condiziond di

wltlinze,

Urti, colpl, Impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Altivitd con esposizione duf lavoraloe s vibramond, Per flti i dettagli inerenii Fanakisf del rischio (schede di valutazione, coo) si

vimands ol documento di valutagions specifao,
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure lRoniche 8 organizzative:
Migure generall. 1 risehi, desivanti deil'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere ehminati alla fonte o ridotd ul

RN

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autacarrto con grur misiire preventive e protettive;
Frescrzons Feecutive:
Prima delt'usor 1) verificare aconrstamente Tefficienza dei dispositivi frenenti ¢ di il § comandi in peneve; 2) varificare
Yoffivienza delie luch, ded dispositivi df segnalazione acustici e minos;  3) garantise Ja visibilith del posto i guida; 4)
controtlaze ehe i peroorsi in canticre siano adeguati por e stabilit det mezzo; B vertficare che nella zons di lavoro non vi
stane linve eletteiche aerce che possane interferire con le manovre: 6) verilicare inlegritd dei tubi Nessibili e dellimpiaata
oleodinainice in genare; 7) smpliate con apposite plance Ta superficie di appogiio degli stabilizzatori; ) verificare Vefficienza
della grow, eompresa b sivura del pancio; 9) verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante Fusi: 1) adeguars In veloehd ai limiti stabilitl in cantiere ¢ transitare a pisse duomo in prossimith del posti di lavoro:
23 non azionare la gra con il mezzoe in posivione inclinata: 3} ron superare la portats massims e del mezzo o dell'tpparecchio di
sollevamento; ) non superare lingombro massime; ) posizionars ¢ fissare adegoatamente il carico in modo che risalli ben
distribuite ¢ che non possa subire spostamenti durante il trasporto; 6) assicurarsi dells comretta chiusiza dells sponde;  7)
durante § vifoenimenti di carburante spegnere i molore e nom Fumere,  8) segnalare {empestivamente  gventuali
ralfunzionamenti & situazioni pericaloge; 93 wiilizzare adepuat accessort di sollevrmento;  F0) mantensre | comanei pulis da
grasso £ olie; 11} in case & visibilitd insulficiente richiedere 'aiuto di personale per eseguine lo manovre.
Dopu 'wso: 1) eseguire le operarioni di revisione e manulenzione necsssarie &l reimpieps o motore spento; 2) posizionars
corretamente il braceio delle geu ¢ blocearlo in posizione di ripose: 3) pulire convenientemente i mezze; 4 sopnalare

72

eventuali gasty,
Riferiment! Normativ:
(.45, 9 aprile 2008 n.B1, Titels 111, Capo 1; D.lgs. % aprile 2008 n.81, Allzgato 6.
2y DPL: operatore autocarro con gra;
© Freserrionl CigantrEative;
Devona esseve forniti all'opesatore adeguatl dispositivi di protesions individuale: a) easen; by caleattre di slowrenss: o)
guanti; d) indumenti protettivi; ¢} otoprotetton.
Autocarro dumper
eria per il trasporto & materiali o

Lautocarro duiper & an mezeo dopers utilizzate prevalentements nei lavort stradali od in galf

tisnlta degli scavi,

Rizchi generati dati'uso della Macchina:

Gatl, schizzi;

Inalazicne fumi, gas, vapoti;
Inalazione pelver, fibre;
Incendi, esplosfoni;
Investimentn, ribaltamento;

Rumore;
Altivitd con esposizione dei favorator @ rumore, Par tuili § dettagli inerenti Panalisi del rischio (schede di valutazions,

dispositivi di protezione individuale, cec) si tismnds al documents di valutazione specifico.
Misure Praventive e Protettive relative al rischie:

Mizure tecniche & orgarnizatie:
Orvgontzzavione del levors, Lo srtivith laverstive devono essere organizzale lenulo conto dofle seguenti indicazioni; )
adozione di metodi di lavoro che implicano una mirore csposizione al rumore; b) seelta di witrezzature di lavora adeguste,
tenuto conto del lpvero da svelgers, che emettane i minor mmore possibile; ©) siduzione del rupore mediante una migliore
erganizzazions del livoro altraverso Is limiazione ¢ della durata e dell"intensili dellesposizione e Madoxions di orad & lavoro
appropriatt, con suificienti periodi di viposo; @) adoxione di onportuni programmi di manuenzione delle atlremmbure o
macching di lavoro, del loge di lavoro & dei sisternd sut poste di favoro; e} progettazione della struttess dei luoghi e Jdei post
di favaro al fine di ridurrs Pesposizione al rumors dof lavoratort; {) adozione di misure tecmiche per il conteniments del rumore
aswesso pur via acres, quall schermatuce, invelucr o rivestimenti reafizan con aicrink fonoassorhenti; o} adoziona di
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misure tecniche per il conteniments det rumore stratturde, quali sisteri & smorzamento o di isolamente; 1) focali di riposo
messt @ disposizions ai favoratori con mmorosil ridetta a un fivello computibile con il lore scopo ¢ e loro condizions di
utilizao.

Scivolamenti, cadute a lvalle;

Urti, calpi, impatti, compressioni,

Vibrazioni;
Attivitd cos esposizione dei lavoratosi a vibezeni. Per it § dettagli ineventi Fonalisi del sischio fschode di valutazione, eca) si

rimanda al documento di valulazions specilico.
Mistire Preventive & Protettive relative al rischio:

Misure tecniche & organizaative:
Misure gencrali, | rischi, derivanti dallesposizione det lavorstori o vibrazionl. deveno egsere climinati ally fonte o rdotti al

minimao.

Misure Preventive ¢ Protettive relative alla Macchina:

1)

Autocarr dumper: misure preventive & protetiive;
Prescrizion Esecutivey
Prims delfruso: 1) verificare il famzionamento dei comandi d guida ¢ Vefficiersa dellimpianto frenante (o del freni), 2)
verificare l'efficienza delle luch, dei dispositivi di sepnadaztone acustict e luminost {cicaling retromareia, girofaro), 3) gantire
la visibilith del poste di guida; 4) controllare che § poreorsi i cantiere ed i disearion sinno adeguati per la stabilitd del mezzo,
Durante 'uso: 1) segnalare Popesativitd del mezzo col girofaro i area di cantiere; 2) pon trasportare altie pessonc, se non i
cabiva: 3} adeguare ls veloeitd ai timit stabilini in cantiere e transitare a pusse duena in prossimit del posti ds lavoro; 43
richiedere Matuto di persenale & term per esepuive le manoyvre in spuzi rstret o quandd Lo visibilith & incomplets, 5} sostare in
cabing durarile le opetaziont di carico; 63 azionaee i ribalabile son i} mezzo in postzione stabile; Ty non superire 1o portats
magsima; 8) noo caricare materiale olire Faltezza delie sponde. 99 durante gh spostumenti abbassurs 11 cassone o peseriarg
deila corretta chiusara delfa sponda pusteriore; 10) durante § riformimenti di carburante spegnerc il motose ¢ non fumare: 11)
segnatare lempestivamente eventuali gravi guasts; 12} mantensre {eomandi palit da grasso £ olio,
Dopo Puse: 1) pesizionare cometizmente il mezzo azionando i} freno & stazienamenio; 2) eseguire o operazioni di vevisionc,
manutenzione e pulizin necessatie af reimpiege della macching & motore spenle segnaland eventualt guasti; 3) eseguire fa

manutenzione seeondo o indicazioni dr fabbrica.
Riferimentd Nosmativi:

D.tgs. 9 aprile 2008 1,81, Titola IE, Capo 1; &.Lys. @ aprile 2008 n.8), Allegatn 6.

oy DEL operatore autocarro durnper;
Prescriziony Crganizative:
flevana cssere forndti ailoperatore adeguati dispositivi di prefozione individuale: a) caseo; b calzaiure <i slenrezey, o)
gaanli; ) indumenti protettivi, e) maschering; 1} otoprotetion,
Aumgru

Lautoprl & un mezzo dopera dotato di braceio athmgabile per a movimentazione, i sollevemento ¢ il posizionsmento i materiali,
di component of macehine, di attrezzature, di part d'opera ece.

Rischi generati dall’'uso della Macchina:

Cesotamenti, stritolamenti;
Elettroctzione;

Getti, schizzi;

Ineendl, esplosiont;

Investimento, ribaltamento;

Punture, tagh, abrasioni;

Rumore;

Ativild con esposizione dei Iaversori 4
dispositivi di proterions individuale, cee) si rimands al dovumento di vatutazione specifico,
Misure Preventve e Protettive relative at rischio:

rumsore. Per mii i deltagli increndi Uenalisi det vischio (sehede di valutions,

Mistre tecniche e organizzative;
Organizzazione del Iavors, Lo allivith Jvorative deveng essere orpanizzate (enwio como delle seguenti Indicazioni:  a)
adozione di metodi di lavore ehe implicano una minore esposizione al mimery; b) scelta di attrezzature di-favoro adeyuate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor ramore possilile; o) siduzione del rumore mediante una mighors
organizzazione del levoro atiraverse la Smitazione ¢ delia durata ¢ deli"intensith det?esposizione ¢ Padozions di orari < livaro
appropriati, con sulficiesti periodi di tipuso;  d adozione di opportuni programmi i manenzions delle eftrexzature ¢
macchine di lavore, del luogo di favom ¢ dei sistemi sul posta di favoro; e} progetfazione della siratturs dei Juoghi e del posti
di lavora al fine di ridurre lesposizione al rumors dei favorated; 1) sdozions di miswre leeniche per it contenimento del ramore
iraemesso per via aerea, quali schesmatore, invelueri o rivestimenti reatizzati con materiali fonvassorbenti; ) adoziene di
mmigure lecniche per il contenimento del rumore strathursle, quali sistemd di smoraamento o di melamente; ) focali di riposc
messi a dispastzionc 8i Rvoratosi con umarosith nidotla 2w livello compatibile con i1 Joro seapo e le toro condiziond di

utilizz,
Urti, colpi, Enpattl, compressioni;
Vibrazioni;
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Atlivith con ceposizione dei lavaratori & vibrazioni. Per tutti i deilpgli merenti Panalist del rischio {schede di valutarione, coe) sl
rimincla al documento di valutexione speeifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misurg teanichs & progniziative:
Misure gencrali, 1 rischi, devivant dallesposizione dei tavoratori o vibraziond, devono essere eiminati slla fonte o ridalt al

minimo.

Misure Preventive e Protettive relative afla Macchina:

1) Autopri: misure preventive e protettive;
Freserizioni Esacutive:
Prima defl'uso: 1) verificare che nella zone di Jvors non vi sine linee eleliciche seres che possane interferire con le
mazavre; 1) comroltare | percoesi ¢ le aree ¢ manoves, approntande ghi eventusii rafforgamenti; 33 verificare Felficienys dei
comandt; 4) ampliare con apposite plance Is superficie di appoggio degh stabilizzatod;  5) verificars che lr macehina sis
posizionata in modo du lascinre lo spozio sufficiente per if passapgiv pedonalz o delimitace la 2ons dintervento; &) verifeare Ja
prosenza iy caing di un estintore,
Durande l'usn: 1) segnalare foperalivitd dol meze col girofuro;  2) preavvisare inizio delle mancvre eon apposita
segralazione acusticn: 3} avensssi alle segualaziond per procedere can le manovre; 4) evitare, nelld movimentagions del
satic, posti d bavoro efo di presageio: 5) esepvire Ie operaziond oF sollevamenta ¢ scarico con le funi m postzione verlioale,
6} flwisinare & suflicienza le zone per il favoro nollumo;  7) segtalure tempestivamente evenleali malfunstonamenti o
situagioni pericolose §) non compiers su organi in mevimento opersziont di manuteszione; 9) mantenere i comand pulil do
grasso v olio; HY ssemiire ) rifamiments di carburante 8 motors spento & non fumare.
Propa Taso: 1) mon laseiare nossun carica sospese  2) posizienere correftunente i macching meeoghiends i1 brecoin
teleseopico e azionande il Feno df stasonamento; 3} eseguirs e opernzioni di revisione & manutenzione necessarie nl
reimpiego della maccling o motort spentic 4) nelle operazion di manzenziona attenersi alle indicagioni del Lbretio della
maeching.
RifErimanti Norrmativi:
D.Los. 9 aprile 2008 n81, Titolo 111, Capo 1 0.lgs & aprile 2008 ng1, Ailegato 6.
2} DPI: operatore autogr;
Frescrizionf Oroganizeative;
Davone essere foruth all'operatore adeguan dispositivi ¢ protezione individuale: a) casco; 1) calzalure of sicwogza; o)
aleprotelteds; o} grantt; e inchonen protertivi.
Carreflo elevatore
T searicn

i carrello clevatore o muleito ¢ un mezzo d'opsa wiate per 1f sollevamentn # Ly movimentazione di matecialj o per il carico ¢

dbmeret dagli autoear,

Rischi generati dall'uso della Macching:

1)
2}
3
4)
5)
&)
7)
&)

11

Caduta di matertale dall'aita o a livello;
Cesolamenti, stritolament;
Elettracuzione;

Getli, schizai:

Inalazione fumi, gas, vapori:

Incendi, esplasicn;

Investimenito, ribaitamento;

RLimaore:;

Affivitd con eeposi
drspositivi di protezione individaade, eoe) si shoands al dosamento di valutazione specifien,
Misure Preventive e Protettive relative al rischio!

done det favorator! o remore. Per tutti | dettagli inerenti Yanabisi del rischic (schede di valutazione,

Mispire tecniche & organizeaiive;
dre greaniveate lenute conte delle seguenti indicsziont: i}
wrlure o lavoro adeguate,

Ovgupizzazione del lovero, Le adivitd fvoratfve devono es
adoions i metodi di Javore che implicany una minors esposizions sl ruptore; Y scelta di athe
fenute conto del lavora da gvolgere, che emettang i minor rumore possibile; ¢} Aduzions el mmere mediante an mighiore
zione del lavore straverso I Bmitione o della durata & dell"intensita dell’esposizions ¢ 'adoxione di orari di lavory
) adoione di opportunl programmi G mapulenzions delle atrerzature ¢

arganiis
appropriszh, con swfficionti peciodi i riposo;
meechine di lavare, del luogo di favoro ¢ dei sistemi sul posio di lavoro; e) promellazione defly strsitura dol luaghi e dei [osti
di Tavoro al fine di ridurre Vesposizione al sumaore dei lavoralort: fy adozione di misure teeniche per il contenimenta del rumore
trasmussn per via aciea, quakt schermature, involuert o rivestinenti reatizzall con materiali fonoassothenti; gy adorione di
misure (@eniche per il contenimento del romore stnntwrale, quali sistemi df smorzamento o di iolamento; B locali o riphs

messi o disposizione ui lavoratori con rumeresit ridatia o un livatlo compatibile cen il lore scope e e tore sondizions di

ulilizey.
Scivelamenti, cadute a fivello;
Urti, colpi, imgatti, compressiont;
Vitstazioni;
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Altivith con esposizione dei lavoratori 2 vibrazion:. Per tuttt | dettagli inerent fanatisi del rischio (schede di vatutaziong, oo si

rimanda al docimento di valulaziowe specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio;

Misura fecniche & orgarizeative,

Misure generabi, ! rischi, derivanid dall'esposizions dei levorstort o vibrasiond, devono gssere eliminati alla fonle o ridolli of

rinima,
Orpanizzarione del lavers. be atlivitd lavorative devono assere orpanizzate lenute sonte delle seguenti indicazioni: g} i
metodi di lavors adettatt devono assere quetli che richiedone la twinore esposizions a vibraziont meccaniche; by la durata ¢
Vintensita dell'csposizione a vibrazioni meccapiche deve essere opportunaments Hmitata al minimo noeessario per le esigenze
della favorazions; ) Yorario 1 lavoro deve egsere organizzsto tn maniera appropriala al tipo di lavera da svolgere; d) devono
essere previsd adeguali periodi i viposo in fhaziene del tpe & Javoro du svolgere.

Attrerzaturs ¢ lavoro. Le attrezzature di Javoro impiegile devono: a) cssere adeguate al lovoro da svalgers; b} essere
cancepite nel tispetto dei principd ergonomict; ©) produrre 31 minor livelto possibile di vibraiont, tenuio corko del favoro da
syolpene; d) essere sogpelte ad adeguati programmi & manutenzione,

Dispositid @i profezione indtviduale:
Indutcenti per Ta prolezione dai freddo e dallwmidita, dispositivi di smorzamento ¢he attennano la vibragione lrasmessa al
corpo iniery (pledi o parte seduta del lavoratore), sedill ammortizzant che atienuano 11 vibraziong frasmesss 41 compo ditero

(parte seduta del favoratore),

Misure Preventive e Protettive relative atla Macchina:

i)

2)

Dumper

1} domper & un mexzo dopera stilizzato per il trasparty di materiali incovrenti (sabkiz, pietrisco).

Rischi generati dall'uso defla Macchina:r

i)
2)

Carrello elevators, misure preventive e protettive,
Fresoptont Esecttfie;
Prima dell'uso: 1) verificare che nefla soma di favora non vi siane linee clettricke aeree che possang inderlerire con le
manavre; 2} controblare  percorst o e aree di manovea appronlando gh eventuali rafforzamenti; 3) verificgee if funzionsments
dei comandi di guida con partioolure riguarda per i freniy d) versficare she Mavvisatore acustioo, it segnalatore di refromarcia o
il giroloro siano repolarmente funionans; 53 varilicars b presenza di uia efficace protezions del posto & manovea vonlro |
eisehi da riboltamento {rollbar o robusta cabing),
Duraste ise: 1) segnalare Foperativitd del mezeo col givofire; 2} durante gl spostaenti ol earico o g vitote mantenere
bagse le forche; 3) posiziongre correitamente il carico sulle forche adeguandone Tassetto col variare del percorsol 4) non
spportere modifiche agli organi di comando ¢ lavoro; %) non rimuovers de protexion; 6} effattuare © deposith v maniera
stabite; ) mantenere sgombro ¢ palito il posto di guida: 8) non mmmettere a bordo detla magching altre persone; %) segaalarn
ternpestivamente eventuali malfunzionamenti o sitiaziont perivolose; ) manteners puliti ghi organt di comando da grasso ¢
ofio; 11} eseguire if rifornimento di carburanie & motore spente o non famare; 13) siehigdere Taiuto di personate a ferrw per
eseguire jo manovee in spazi ristretti o quando Jo visibiie & meompiote, 13) adeguare T velocild ai il gabilin in cantieee ¢
leansitare & passo d'uomo in prossindtd del post di lavors; 14) wtilizzare in ambicnt ben veniilati,
Dopo Pusa: 1) pon lasciare carichi in pasizione elevata; 2} posizionare corretiaments la macching shbassando le forche o
azionanda i) freno di stazionamento;  3) escpuire fe operazioni di revisione & manutenzione necsssarie al reimpiego <ella
macching a matore spentn; 4) nelle operaziond & manutenzions atienarsi alle indicazioni del Jitrette della maechina,
Riterimants Normativ:

{1.Lgs. 9 aprilz 2008 n.B1, Titalo T71, Cape 1; 2.las 9 aprile 2008 n.81, Allegate 6

Bl operatore carretlo elevatore;
Frascriziond Organizaatne:

Devong essere formiti all'opermare adegoati dispositivi Ji protezione individuafer a) ensen; B ealzature 91 slowrezen )
guanli g} inchimendi proteliivi.

Cesolamenti, stritolamenti;

Inalazione polver, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investiments, ribaitamento:

Rumote;

Allivith con esposizione dei Tavoratori 0 rumore, Per nuti § dettagh inarenti Panalisi del risehio {sehede i vidatamione,
dispositivi ¢ proleziene individuate, pec) s rimanda 2l documento di valutazione specifiso.

Misure Preventive o Protettive relative al rischio:

Misure fecniche e organizrative:
Organizzazione dol favery, Le altivith lovorative devene cssere ongaizsie enuto conte delle sepuentt mdicazionis a)
adpgione di wetodi di lavorg che oplicano una winore esposizione al rumore; b} seclta di atrerzature di lavoro wleguate,
teauln conte det lavoro da svolgere, che cmettana it minor rimere possibife; e} riduzione del ramore mediante uee migliore
arganizzazione del favoro attraverso lo Hmitszione o defla dusata e dell irtensith dell esposizione e U'adozions i orart di Ltvorn
appropiiati, con sufficienti periodi di ripose;  dY adozione di epporuni pregramint di manuinzione delle sirezzature &
macchine di luvoroe, del luogo di lavors e dei sistemi aul posto di lavaro; €) progetiazions delin struttura del feoehi ¢ dei post
di lavoro al fine di ridurre Vesposizione al ramose ded fvoratori; ) adoziote di misure teeniche per il contenimento det rumere
frasmesse per vie aorca, quali schermature, mvolieri o rivestimenti verlizeat con nweriall fonoassorbentis ) adoakone di
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misure teeniche per i contenimento del ramore strotturale, fuali sistesyi i smorzamento o di isolamento; 1) focali df dposo
messi A disposizions al feversion coh remesosid cidatts 2 on bvello compatibife con i lore seopo ¢ le lore condizioni di

utshizze,
Segnnfazione ¢ delimitazione dell'smbiente df lavera, 1 luoghi df lavoro devono avers | seguenti requisits #) indicazione,

con appositt segmeli, det fuoghi di lavoro dove 1 Taverator? sone esposti ad un rumare af di sopta dei valor superiori o azione;
h) ove cid & leenicamenta possibile e giustificato dal risehio, delimitazione o gecesso Hmitato delle sree, dove § lavorater sono
esposli ad on rumore al & sopsa dei valori supariov di ssione.

Vibrazioni;
ABIvIth con esposizione dei Tavorafori a vibrazioni, Per fiti | detlaglt inerent fanalisl del risehio (schede di vatwazione, sce) si
rimanda at docwnento di valutazions speci fioa.

Mizure Preventive e Protettive relative sl rischio:

Misure tecniche & organizzative:

Misure generai, 1 rischi, derivanti dali'espesizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminat atla fonte o ridolli af
i,
Organizzazione dod lavoro, Le abivitg laverative devone esvere crpanizzale ensto conto dulle seguent indicasioni;  a) |
metod? ¢ favoro adoitat devono essere gquelii che tchiedono b minore espasizione o vibraztond meccaniche; B) fa durats e
Pintensitd dell'vaposizione a vibrazoni mecesniche deve essere pppotunamente imilate 5 minimo seeessario por Lo exigenze
della faverarione; <) Forasjo o lavoro deve esgere arganizzale in nuaniers approprista al dipe & lavoro da svolgere; o) devono
eggere previst adaguatl periodi i riposo i funzione del tipe di lavoro da svolpare,
Attrezsture i lavero, Le atresature df lavoro irmplegde covono: ) essers adepuste ol Tavarn da svnlgere: b eusere
cancepite nel rispetio dei principh cegonemici; ©) produrre if minos liveilo possibile df vibraziont, o conto del lavoro du
svolgers; o) essere soppetle nd adegoati programimi & mamitenzione,

Dispositii gF protesions individuale.

e attenvamn la vibrazione trasmessa al

Indusnenti per la protezione dal freddo o dallveniditd, disposinvi i smotsgrmenc of
smessa al corpo inter

corpa intero {piedi o parte sadwta del lavoralore). sedili anmortizzanti che atlensano la vibrazione trt
(parte secdtitn dul favoratore).

Misure Preventive e Protettive reiative alla Macchina:

1)

2)

Finittice

La finitrice {o riltnitrioe siradaled & un mezzn d'epera ulilizzato nells realiz

Dutnper: misure preventive & protettive;
Fresseriziond Fsecutive,:
vandi i guidan gon particolare riguurdo per | frent: 2) verificare
a presenz del carter al velang; 4)
roorsi siang adegunti por I stabifits

Prima detfuso: 1) verificure i} fonzicmamsnio dej ¢
Petficienya dei zrappi otticl per laveraziont in mancanza & illiminazione 3} vorilicare |
verificars i) Bmzionamenio dell'aveisatore acustico o del gumfare; 5} controliare chi © per
el mamee; 6) verificars la presenza 3 una efficace protezions de! posta di manovea eaniro { riscld da dballamento {relbar o
robusta ciabing). '

Durante 'vso: 1) adegnare B veloeisd al Lmith stabiliti in centiere © ransitare a passn duoma in prassimitd dei posti 31 Javoro:
2) oon percorrers Wmghi tragitti i vetromarcin,  3) ton tasporiere altre persone; Ay durante gl spostamenti ahbassere i
cassone; ) esgmite lo searico in posizione stabile renendo a distin di sicureses il personale addetto i favort; 6) mantenere
sgambro it posto di guida; ) mantenece puliti { comandi da grasso ¢ ofio; 8) non rimuovere le peolezioni del pusty di puidy;
9) richieders Maiuto df personale o terra per eseguire le manovre in spazi nstrettl o quando fn visihilit & vomple: 1
durants | rifornimenti spegners i motore = nop fimare; 117 seenalare lempestivamente evenluad] gravi anomalie,

Dopo Puse: 1) riporre corretamenie il mesven azionsndo i feno di slazionamento; 2} esegnire lo operazioni i revigfone e
pulizia necessarie @l refmplego detla macehina o motore spente, sesnalando eventuali guastiz 3 esepuire b manwenzione

secondo le indicarioni del libretto.
Riferimanti Norrmativi:

Dulgs, @ aprile 2008 n.81, Titola 111, Cago 1; D.Lgs, 9 aprile 2008 .81, Allegato &,
DPL: operatare dumper;

Fraseridioni Qranizeative:
a} caseo; b calenture G osicurszza @

Devane essere fomit slfoperstore adepuati dispositivi ¢ orotezions individule:
! i P

oloprotetiont; d) guanti; &) maschera; 1) indumeati profettivi.

zipione del monto stradals in conglomerato bitumineso ¢

nella posa in opera del tappeting di usore,

Rischi generati dall'uso delia Macchina:

1)
2}
3)
43

S 5)

B

Cesoiomentt, stritalamenti;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosiont:
Investimanto, ribaltameanto;

Fumare;
Altivila con esposizione dei laverator) o romore. Per witi i dedagli ineeenti Penalisi del rischio (schede i velutazione,
dispositivi di protezione individuale, cec) si rimands al documento di valutazione speci

Misure Preventive e Protettive rejative o) rischio:

v,

Mg focniche e organizzative:

Oreantzzazione del favoro, Le ativiid lavortive dovono essers orgenizzate temulo conlo delie seghient indicaziont;  a)
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adozione di metodi di lavore che implicano una minore espasizione al remore; bY seelte di atrerzatore di lavore adeguale,
tenuto conto det lavoro da svolgere, che emeflano it minar mimore possibile; € ridugione del nunore medisste una miglione
orpanizazione del lavore aitraverse 1a limitazione ¢ della durata & dell'indensitd dell esposisione ¢ Padozions di orari di fvora
appropriati, con sufficiend periodi di ripeso; @) adozione di opportunt programmst & mannenzions delle atrezzature ¢
macehing di Javors, del huogo di lavoro ¢ dei sisteni sl posto di tavoro; e} progettadens della struttura dei luoghi @ dei post
& tavoro ol fine di ridurre Tesposizione al rumone det laveratorl; £y adozione di misure tecniche per il contenimesto del nimore
tragmesso per via acres, quali schermalure, involucrl o rivestiment] realizzali con materiali fonoussorbentl; g} adozione di
misure teeniche per H conlenimento del rmore stratturals, quali sisteni di smorzamento o di isolamente; ) locali di nposy
messi a dispostzione ai leveralor con numorositd ddotta a un livells compatibile con il loro scopo e ke loro condiviond &

]

uiiizzo.
Segnaturdone ¢ delimitozione dell'amblente & lavero, 1 fuoghi i lavoro devine avers § seguen
eon apposit segnall, dei fuoghi di lavoro dove § lavoraton] sono espest ad v rumors al i sopra dei valor superioni di azicne;
) ove cib & teonicaments possibile @ giustifieato dal rischio, delimitazione e accesso limiato delle aree, dove 1 iaverator sono
espost ad un remere 8l A sopra ded valor superion di axione.

8)  Seivolamenti, cadute a livetlo;

7% Vibrazioni;
AfHivits con esposizione dei lavoralor a vibraziond, Per tuiti § dettughi ierenti l'analisi deb rischia Gschede di valutidone, woc) st

1 reguusitic 8) mdicazione,

rirasnda af documento di valotaxione specifivo,
Misure Praventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche ¢ orgenizzative:
Misre generali. T rischi, derivanti dallesposizione dei kvorators a vibrazionl, devong essere elininati slla fonte o ridaotti 2l
minime.
Organizeazione del lavors, Le ativitd lavosative devono gssere erganizaate tenuto condo dells seguenst indicazionis a) |
metodi di Tavore adottat] devona essere quelli che richisdono ly minare espogiziene a vibrazioni meceanicher by la durata ¢
Pinlensitd dell'vsposizions & vibraziont meccaniche deve essere oppoftinamente imitats al minimy necessario per le esigenye
della lavorazione; €) Torario di lavoro deve esaere organizznto in maniera appropriata ab lipe di lavoro da svolgers, d) devirho
exsere provisti aduguzt periodi di riposo in funziene del tpo di lavoro da svolgese,
Attrezzature di tavors. Le atirezzalure di lavern impiegate devono: a) essere adeguate al favoro da svalgeres  b) essere
concepite net fspetto det princips ergonomici; ¢} produrre i} minor livello possibile di vibrazioni, tenpio conte del lavoro da
svalgere, d) essere sopgelte ad adeyunti programmd di manateazione,
Disposithdl oF protertone ahiduale:
indumenti per fa protezions dat freddo ¢ dallumiditd, dispositivi 0 smorzamento che attenuano fa vibrzdone trasmessa it
corpo intera (pledi o pade seduta del lavoratore), sedili ammortizzant che attennano |k vibrazione trasmessa al compiy inlero

fparte soduta del lnvoralore}.

Mistre Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1} Finitrice: misure preventive e protettive;

Freserizion fseculive;
Prima delt'uso: 1) verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guidi ¢ sulla pedana posteriore; 2} verificare Pefficienza dei
dispositivi ottigi; 3 verificare Peificienza delle connessiond dell'impianto oleodinamicve;, 4 verificare Vefficicnza del riduttore
di pressiong, delfeventale masomelro e delle connassion ra tubaziond, brucistori ¢ bombele, 5} segnalare adeguatamente
Faren di vors, deviando 11 traffice stradale o distanza i sicuremeat 6) verificars Ja presengi di un estintors 2 bonde macching,
Durante Paso: 1) scpnalare eventuadi gravi guasti; 2) non interporme nessun atrezzo per eventuali rimozioai nel vano cocley;
3 tenersi 4 distanze di steurezza dal brugislori; 4) wenersi a distavea di sieuresz dad Hanchi di contenimenio.
Prapo Muse: 1) spegnere i brocistari ¢ chiudere i1 ubinstio della bombola; 2) posizionare corrcttamente i mezzo szionando il
frane di stazionamento;  3) pravvedere ad una accursta pulizine 4} eseguire le operagioni di revisione e manulenzigne

attenendos alle mdicanian del hbretto.
Rifesrimenti Normativi;

.48, 9 aprile 2008 n81, Titolo 173, Cape 1; D.Lgs. 9 aprils 2008 nB81, Allegato 6.

2 DPL operatore finitrice;
Frascrizion’ Organizaative.

Devone essere Forniti all'operalore adeguati dispositivi di protezione individualer #) easco; b)Y copricapor ¢} calzahire &
sieurczza; &) maschert; €) guantis I} indumenty protetivi.

Piattaforma sviluppabile

La piattaforma svituppebile a mezzo braceio welescopico o o parogrefo ¢ um macehing operatrice impiegata per lavort in elevaziune.

Rischi genarati dait'uso delia Macchina:!
1} Caduta dalfalto;

2 Cacduta di materlale dall'alte o a livelio;

3)  Cesoizment, siritclamenti;

1) Eletirocuziong;

5)  incendi, esplosioni;

Misure Praventive & Protettive refative alla Macchina;
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Piattaforme sviluppabite: misure preventive e protettive;
Frasedyioni Esecutive:
care Pidoneita

Brima dell'vsn: 1) verificare (v posiziane dells linge clettviche che possana fnterferiee con Jo anavre; 23 verik
der percorsi; 33 veriticare i fonzionamento dei dispositivi i manovrs posti sulla platiaforma o sulfautacarro; 49 veriflcare che
b piattaforme siang sumnite di parapetto s it el verse i vuolo,

vola o il pendoling

Durante Fuso: 1) posizionare i earro sy terreno solido ud in pesizione orizzontale, controionda con i li
ere cseguite con i comondi posti nells piataforma; <) salire o

2} stilizzare plf apposit stabilizzaior; 33 le mmnovee devono o
scendere sole con la pianalorms in pesizione di ripeso; 5) durente gli spostamenti portare in posizione di ripnso ed evaguare la
piatiaforoem; 6) nan soviaccaricare I piattaforma; 7) nom aggivngere soveastrutiure afls plattalorma; B Yaren sottostante b
zona opetative del cesletlo deve essere opportunarente delimitsta; ) utilizeare i dispositivi di protecions individuale
anticaduty, da collepure agli apposit attacchi; 10) seqnatare tenpestivamente eventuali grovi malfinzionamenti; 11) sseguire

il rifornimento di carburante 5 motore spento e non femere.
Prape Puse: 1) posizionurs cormettaments i fmero portando a plattaforma In postzione df riposo ed azionande 3 freno &

slazionamento;  2) Tascie semipre ln macching in perfelta elficienza, curandone fa pulizia ¢ la manutenzione secondo fe
tnclicaziont del cosfrtiore.
Riferirmenti Normative

Dulgs. B aprile 2008 181, Titols 1L, Capo 1; 0.lgs, @ aprils 2008 18], Allegato &,
BRI aperatore piattaforma sviluppabile; ‘

Frescrizioni Orgarizzative
Drevono eszere forniti alioperatore adeguati dispositivi di protezione individyale; A) casco; by calzature di sicurezzn; o
guanli; dY attrexzatury anticadut; ¢} indumenli profativi,

Rullo compressore

il rulio compressore & unw macching operalrice utilizzats prevalentsmente nei lavor stradadi per bs cormyrattistione del ferreno o ded

mante bituminnso.

Rischi generati dall'use della Macchina:

1}
2)
3
4)
)
&)

7)

“'::mh"_r'ﬂ"'_w”w-w---

P g, S

L Y

=

)

(T A - . . . . , . . Lo
Misure generall T rischi, derivants dall'esposizions dei Tavoratori o vibrazioni, devono cs

Cespiarmenti, stritolamenti:
Inalazione fumi, gas, vapori;
Inaglazione polveri, fibre;
Incendi, esplogioni;
Investimento, ribattamento;

Rumore;
Atlivild con esposizione dei Javoratori a ramore. Per dullj derigeli ine
dispasitivi di protexione individuale, ece) i rimanda al decursento i valutrrions specifico,

Mizure Praventive e Protettive reiative al rischio

i Panalisi del sischio (schede di valutaxione,

Misgre focoiche e orgoanizzative:
Ovgamzzazione del lavoro, Le allivith levortive deveno essere organizzate lenuto conte delle seguenti indicazioni:  #)
adezions di metodi Ji lavore che implicano sna minore esposizione al rumore; Iy seelia di atirewralure di lavoro adeguate,
temito conia del lavora da svolgere, che emettano 1 minor ramore possibile; €) riduzione del rusore medianie ana miyliore
organizzazione del lvoro anraverso e Hmutazione & della dursta ¢ dellintensita dell esposizione e Nadozione di orart di lavoro
approprindl, con wificient periodi i ripose;  d) adozione 4 epportund propratnmi O manutenziove delle allrezzoture o
macehine di lavoro, def luoge di lavoro e def siviest sal posto & lavoro; e) progettazione detla struttwra dei luoghi ¢ det post;
adeaione di mistee tecniche per 1§ contenimanio del memore

dttavaro af fine di ridurre Pesposizione al rumore det lavaratord: H
trasnesse per viz aerea, quali scheraature, inveluert o rivestimenti reslizzat con materiali fonoassorbentl, o adozione di
misure techiche per H contenimento del rumore strutturals, guali sistemi di smorzamento o & isolamento; 1 locali di riposo
messi g disposizions ai lavormion con remorositg Hdotta & un fivelto compatibile con il love scopo ¢ fe loro condizion) i
utilizzo,

Sﬂgliiililﬁﬂﬂﬂ o delmifazione detl'ambiente di lnvore, I Inoghi & lavorn devono averg | seguenti requisiti; 2) fmlicazione,
ot appositt segmal, dei luoght df lavoro dove i Tavoratori sono espost ad un rwmore al di soprs dei valest superion o azione
b} ove citd & feenieamente possibile o giustificate dal rschio, delimitnzione ¢ accesso Hmitate delle groe, dove § lavoraton sono

csposli ad un rumore al & sopra det valort superion di azione.
Vilrazioni;

Altivigd con esposizione del favoratori 4 vibraziond. Per tutli § dettagli inerenti Nanalisi def rischio (schede dj valuigzione, scc) si
vimanda al documento di valutazione specific,

Misure Preventive e Protettive relative al rischin:

Mistire Feciiche @ organizeative.:
sore elisninati alla Tonte o ridedti ai

mining,
Orpanizzazione del lavoro, Lo oltivith liveretive devaro essere arganizzate fenuto conto delle seauenti imdickzionl a) 1

melndi di lavoro adotinti devono essere quelti che richiedono & minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) I duraia ¢
Pivensita dellesposizions a vibmzion! meccanichy deve casere apposamaments limitaln 2} minime necessario [r e esivenze
delia levormzione: e} Porario df lavoro deve cssere organizzato in maniers appropriaty al tpo di lovoro da svalgere; Y devono
esgere previsti edeguat perodi di tipose in funzione del tipo di favera da svolgere,

Attrezzature di lavoro. Le adrezzature di lavors impicpate deveno: a} essera adeguale af favoro da svolpers; h) ewsere
concepite nel rispetto del principi ergovomicd; ¢} produrre il minor livello pussibile & vibraziont, leowle conta del lavoro da

svolgere; d) essere soagette ad sdopunt progrivnmi di manienzions,
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Dispasitivi af protesione individusle:

Indumenti per fa protezione dal freddo ¢ dali'wmidifd, dispositivi di smorzamento che atteoueno ko vibrazione trasmessa al
cotpo intere (piedi o porte seduts del levoratore), sedilf ammortizzenti che atlenans [a vibrazione lrasmnessa o corpo intero
{parte secuta del lavotatore).

Misure Preventive e Protettive refative alla Macchina:
1} Rullo compressore: misure preventive & protettive;
Freseyizioni Eseciiiva:
Prima delf'use: 1) contrallare | percorst & fe avee di manovra verificanda le condizioni di stabilith per il mewzo; 2) verificars
s possibilita di inserire 'eventusle azione vibrante; 3) conirollare Fefficienzs doi comandi; 4) verificare Pefliciensa dei grappt
ottici per le laverazioni con scarss illuminazions; §) verificare che Favvisatore aeugtico ed il girofwro siona funzionanti; 6)
verificars la prcscnza di vt efficace proleione el posw di manovra contro 1 Hschi da ribaltanento (rollbar o robusta cabina).
Durante 'uso: 1) segnadare Voporativita ded mezzo cob girofiro; 2} adeguare la velooitd ai limitl stabititl in canfiere e
fransitare @ posso duome in prossimith del posti di lovero; 3) non ammettere a bordo della macching altre persone;  4)
mantenere sgombro ¢ pulite i posto di puida; 5y durante i riformimentt di carburanie sperers il motare ¢ nom fumare; @)
sopnalare empestivamente pravi anomalie o sitvaziont pericolose,
Dopof'usoe: 1) pulire gl organt df comanda da grasso e oli; 2) eseguire le operazioni di tevislone ¢ mansienzione seguendo fo
indieaziont det lilretto, sepnalando eventuali guasti,
Riferimeanti Normath;
D.Lgs. @ aprile 2008 n.81, Titole 11, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2} DPl: operatore rullo compressore;
Prascriziond Organizzative
Devono essere fornitl all'vperatore adeguati dispositivi di proiezione mdividunle:  a) casco; b} copricape; ¢} calzature di
sicurezza; d) oloprotetion; &) guant; T} indumenti prototlivi,

EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 8172008 e s.mul.)

i‘imobilfzzo del cantiere
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FAST

Non sono presenti Lavorazioni o Fas interferenti "da coordinase”

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, letters f, Allagato XV del D.Las. 81/2008 & 54MLILY

ative alluso comute i appresiamenti, atirezzature, infrastrutture, mezz e

Le misure df coordinemento rel
a parte di pit imprese o

servizi di protezione collettiva, sone state definite analizzando il loro uso comune d
lavoratori sytonomd,

In particolare;

* Infrastrutture quali | servizi igienico - assistenziali, viabilita, cec.

*  Aftrezzature queli le macchine operatrici, ecc.

Mezzi ¢ servigl di protezione colleftiva quali ponteggi, impaleati, segpaletica di sicurezza, avvisatori
acuslici, cassette di pronto soccorso, funzione di pronto soceorso, Mluminazione di emergenza, esstintord,

funzione di gestione delle emerpenze, cec.

La regolamentazione andra faita indicande, da parte deila Impresa esecutnice:

= Hresponsabile della predisposizione dell’impianto/servizio con i relativi tempi;
* e modalith e i vincoli per Putilizzo degli altri soggetli;
* e modalitd della verifica nel tempo ed i relativo responsabile,

H fatto, dunque, obbligo all'impresa esecutrice di indicare nel Piano Operativo di Sieurezza, in caso di
subappalti, tutte le misure di dettaglio al fine di regolamentare in sicurczza utilizzo commme di tutte Jo
altrezzatuet ¢ servizi di cantiere, nonché di indicare le modalitd previste per la relativa verifica.

Come previsio al punto 2.3.5. deil’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per 'esecuzione dei Javori
integrerd it PSC con { nominativi delle imprese esecutrici ¢ dei lavoratori autonomy tenuti ad attivare quanto
previsto e, previa consulazione delle stesse imprese esecutrici ¢ dei lavoratori autonomi interessati,
indicheri la relativa cronologia di attuazione e le modalith di verifica,

ODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE,
DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI
AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV def D.Lgs, 81/2008 e S

Per Ia natura dei tavori si prevede la presenza di upa sola impresa nel cantiere e quindi non si prevedono
risehi da interferenga, '

In linea principale la programmazione del lavore dovrd tendere a differenziare nel tempo 1 ovar
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interventi nelle aree comumi, in quanto soluzione di gran hings migliore;

2, Qualora cid non fosse possibile, ghi interventi condotti simultaneamente da pid imprese dovranno essere
programmati di comune accordo, onde elaborare od attvare le forme pit idence di reciproca minore
imferferenza;

3. Lo studio di tale programmazione sard condolto collegialmente dalle Imprese inferessate in

collaborazione con i Reaponsabile deof Cantiere;

4, A tal fine il Responsabile del Cantiere convocherd, ognigualvolta lo ritenesse necessario, riunioni con i

Responsabili delle varie Imprese, nel corso delle quali saranno esaminate le situaziond di lavoro in cui si

preveda possano verificarst interforenze con risehio teciproco;

5, ldentificate defte situazioni, dovrd innanzitutto essere ricercata la possibilith di eliminare Vinterferenza

nediante - ad esempio - spostamento in altre zone di lavorazioni meno vrgenti, in funzione dei programmi

esechtivi; so cid si rivelasse non perseguibile, dovranno essere considerate le possibilita reali di predisporre

protezioni, ripari, segregazioni o quantaltro fosse utite al fine della prevenzione, specificando i terpi ed 1

modi di esecuzione, la ripartizione dei cost, la determinazione del soggetto o dei soggetti che deve, o

devono, provvedere,

6. Delle riunioni ¢ delle decisionl assunie dovra essere redatto verbale sottoseritto dagli interessasi;

7. Qualors, nella trasposizione in pratica attuazione di quanto oggetto delb'accordo, dovessero sorgere

dubbi o perplessitd, ovvero si rivelasse impossibile 'integrale applicazione delle misure previste, le

Imprese interessate dovranno darne immedista comunicazione al Responsabile del Cantiere, affinché

riesamind Ia situazione per apportare le necessarie modifiche aile decisioni precedentemente assante;

8. Qualora il Responsabile del Cantiere, direttamente od indircttamente o tramite il Responsabile cfo
Coordinatore della Sicurezza, dovesse accerfare il mancato rispetto degh sccordi collegialmente
raggiunti, poird sospendere le lavorazioni in atto, nelle zone interessate, fino all'attuazione di quanto
concordato, ‘

Al fini dell'individuazione delle misure di igiene e sicurczza da adolture per situazioni eventualmente non
previste nel presente documento, si & tenuto presente che i problemi connessi con fa tutela dell'integrita fisica
dei lavoratori occupati sono da considerare priovitari rispetto alle esigenze economiche e di lavorazione.
Nel caso in cui nell'esecuzione di un determinato lavoro si dovesse rendere necessario adottare dispositivi di
sicurezza, questi saranno sempre quelli ritenuti tecnicamente pin idonet. .

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEX
LAVYORATORI

{punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lygs. 81/2008 e s.mud)

Indicazioni generali

Sard cura dell’impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del
personale addetio.

Inolire si rende necessaria la presenza di un mezzo di comunicazione idoneo al fine di attivare rapidamente le
strutture previste sul territorio al servizio di PRONTO SOCCORS0 ¢ PREVENZIONE INCENDL

In cantiere dovrd, dunque, essere esposta una tabella ben visibile riportante alineno i seguenti numerd

telefonici:

e Vigili del Fuoco 115
s Propto soccorse 118

@ (arabinieri 112
e Polizia 113

PRIMO SOCCORSO: ORGANIZZAZIONE E MODALITA DI INTERVENTO

All'interno del cantiere dovrd essere garantiia la presenza di un addetto al primo soceorso durante Uintero
svolpimento dell’opera. L'addetto sard in possesso di documentazione comprovante la frequenza di

specifico corse presso strutture specializzate.
L'addetto al primme soceorso in case di emergenza deve:
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« valutare se sianc possibili rischi per se e ghi abird lavorators;

o pregiare soccorse all’infortupate valuiando le fmziond vitali;

e attivare i soccorsi delle strutture sanitacie al numero di emergenza - tel, 118 - fornendo agli operatori titte
le informaziond utili:

¢ prestare le prime cure in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Per infortuni di modesta gravitd in canticre dovra essere predisposta a cura dell'impresa principale od in
luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello una casetta di primo soccorse
contenete i prescritti presidi farmaceuticd, secondo quanto previsto dalla normativa vigemte, i cul utilizzo
deve essere riservato al lavoratore designato a ale compito.

Presso ufficio di cantiere dovranno essere messi in evidenza i numeri telefonici che si riferiscono al presidi

sanitari € d'emerpgenza pift vieins.,

1 e 1YTATY W] o s —y g oy 2 i -
PREVENZIONE INCENDI: ORGANIZZAZIONE E MODALITA DI
INTERVENTO '

Nel settore delledilizia vi sono delle lavorazioni ¢ dei siti a maggior rischio di incendio. Kssi gono;

- deposito di materiali;

- imptanti elettrici provvisori;

- seariche atmosferiche,

- glgareite accese;

- stoccageio di gas;

- safdature e fiarume libere,

Piano di emergenza

L'lmpresa Appeltatrice ¢ le eventuali Imprese/Lavoratori Attonoini Autorizzati al Subappalte dovranno
compilare un modulo in cul saranno dichiarati i materiali facilmente infiammabili, fe misure di prevenzione,
la propria dotazione di estintori e attrezzatura per far fronte ad un eventuale emergenza,

In caso di allarme tutti 1 lavoratori saranno radunati in un apposito spuzio sieuro, in cul nen si possans
presentare rischi. I Capo Cantiere provvederd gl controlio della presenza di tutti § lavoratord, verificando le
eventuali assenze,

I Capo Cantiere, o persona da Jui sppositamente delegata, provvederi inoltre ad allertare i
responsabili del Presidio Ospedaliero ¢ slla chiamata dei Vigili del Fuoco, fornendo taite e indicazioni
necessarie per la preciszzione del tipo di intervento necessario.

Sard a cura degli incaricati alla gestione dell'emergenza, che dovranno essere debitamente individuat
sul P.O.S. del’mpresa Appaltatrice, I'uso deglt estintori provando a fronteggiare 'incendio o Ia canga
di vischio.

{ favoratori si ssterrapno dal lavoro sine alla risoluzione completa dell'emergenza, coadiuvando, se del CaS0,

gli addetti all'cmergenza stessa,
I ALLEOGATA AL PRESENTE PIANQ UNA LISTA CON I NUMERI TELEFONICE DI EMERGENZA.
DETTA LISTA DOVRA® HSSERE ESPOSTA IN MODO BEN VISIBILE NEL BOX UFFICIO D

CANTIERE,

PRESIDY PER LA LOTTA ANTINCENDIO

Ogni impresa ¢ ogni lavoralore autonomo che esegua attivilh con rischio di incendio o faceis wilizzo di
fiamme libere dovrd fenere nelle immediate vicinanze almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del
peso di 6 kg.

Le lavorazioni che comportang Puse di flamme libers (saldature, ccc.} dovranno avyenire solo previa
autorizzazione del Responsabile di cantiere di cui & competenze 'operazione e solo dopo aver preso le
necessarie precauziond (allontanamento matetiali combustibili, presenza estintore nelle

vielnanze, ¢oe.).

Comungue, Fimpresa appaltairice efo il lavoratore autonomo appaltatore terrd in canticre almeno un estintore
pet fuochi ABC del peso di 6 kg che, se non uillizzato, sard posizionato nelia baracea di cantiere.

Della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segpaletica di sicurezza si fard carico ogni impresa
oEDI lavoratore autonomo per le part di propria competenza,

L7 impresa appaliatrice /o il lavoratore autonomo appaltatore assicurerd il piene rispetto detle prescrizioni in

materia di antincendio per intere canticre,
GESTIONE DELL EMERGENZA INCENDIO
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Per la gestiope dellemorgenza incendio, ¢ necessario che Pimpresa appaltatrice ¢/o il lavoratore autonomo
appaltatore assicwri che in cantiere sia presenfe almeno un lavoratore adeguatamente formato per gh
interventi di spegnimento incendi ed evacuazione del cantiere.

Prima dell’nizio dei lavori U'impresa appaitatrice o/o i} lavoratore antonomo appaltatore dovrd comunicare al
CSE il nominativo dell’addetto alla gestione dell’emergenza incendio; contestualmente dowvrd essere
rifasciata ung dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone, Talt informarzioni possono
essere riportate nel POS,

PIANG DI EVECUAZIONE

Vista la morfologia del cantiere ¢ lo attivita che in esso si svolgono, non si richiedono particolari misure di
evacuagione, Per clascuna zons di lavoro dovrd esscre prevista una idonea via di fuga sicura ¢ chiaramente
sepnalata,

Diefindre, segnalare ¢ mantenere sgombre da ostacoli le vie e le uscite di emergenza,

Tenere pulite ed in ovdine le zope di lavoro per evitare intralei in caso di evacuazione,

indice generale

LAVORO vt vrressrt i s er s e v i e s TR BT U SOUU PO OOV FOURPUR
COMBUTTENTE v i v s i b s saa e e eSS U 2
R P DN S A B L s s varvrverrre e s rrara v vsisss s v e et 0 2 e 4RSS 8 o g8 a e LA S 4 4R LA B SRR AL E R e bt P 2
TP RESE .o e r s it e s e TR TRV et s TV
DOCUMENTAZIONE. .t e s s bbb s BT O ROV U OV PR PURUU PO
DESCRIZIONE DEL CONTESTO N CLUT B oot ieressiensrevsessas st seasseess st seanas s sessssnansntansessms esresssonsrsrsrennefl
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE ... b 48y oS b A S e e e eE e e naE b R 4
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA....... TN OO OO OO OO OO .
AREA DEL CANTIERE ... viininiisviien 0o £ H L eaE kb 14 LAY # LR b r b e b e de b S LE AR E S LR E b0 b et et 1R e rre e nrmr e 5
CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE. ..o iiiiiiiiitiiimiis it sas s imtnrmsee st aesmteba s bt brbrrsm 4 sy sbe o saas et by ebbsaemberermererrerad
FATTOR! ESTERNI CHE COMPORTANG RISCHI PER 1L CANTIERE. ..icvtviuvirrimesrrreisereirsrsrsnsvosnst trrestsinststnssserssnsrar
RISCHI CHE LE LAVORAZION! Di CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE o ocvrrvrm e vrrnresrerereean &
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEDLOGICHE. ...t virisererrsvienssarieimsvstnisnseirsssstes o1 taessetesen tvtanastansansrassssessen e £
QRGANIZZAZIONE DEL CANTIERE. v b e 1L e e et T RS § e RS b St SR e e n A be s e et e bt vaessen s s rrnrn e T
SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CAMTHERE...coiviiciisiin s msivs s s s avasassnans TR veevesnstnrinriens 13
LAVORAZIONE 8 Joro TN T R R R N T .. ittt s it et st et b bbb L4 L s b E 8 e P bt S as e b E S0 12 b et i2 0L w13
RISCH! individuatt nelle Lavorazion & relatIVE. ... e e i s s b st 17
R g L o o I I Y OO TP PURPYP 17
ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavoramiini s s iss s s s s ssaers rrsssvassss e siass s s sssasans 20
MACCHINE UtHIZZa10 NRlle LavOra N it siesss it e reresserear b s s e e arebs srar e aas st revreb s b st an e ere b er st s 1arbens 25
EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE. ...ociv et sisssssisiais s ssners v sva s ssr s erns snvssnss s ssns svssnas 35
COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASL..oiiv i riissnsimsviissnsrsrs e sms s v i sms ares s snms s nivssmsss s saarans s 36
COORDINAMENTO PER USO COMUNE D} APPRESTAMENT!, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
SERVIZI DE PROTEZIONE COLEETTIVAL.. ettt r et b e ra st e e van e et ety ey vy 36
MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CDOPERAZJDNE DEL CDDRDJNAMENTD E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORE AUTONOME ..ot ves s siivasssinns bt 36

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZfONE DE} LAVYORATCRI....37

Pag. 39/39

i




SIBTED OZT| R 0D

sualzeuawed cupsidig
sterddao auciZoun

lRcqle t2ldiiess eZ7alnas U) essoil & XN

B gy

Hagle owssliyienn
BOML BIBFUED OIUBUNLS
INOIZYHOAYT

NmmmMNNWRmmwmmmﬁmh:@ﬂm_‘ﬁmm

I
@
©
"

aleyc:

] 5% B v

ENUED mNm_m“Ecmem

Lieg|e cllstigay;

%

SHGoUF Buslues clualsa)

INOIZ9H0 A

mmommmmWmmwhm_‘mmmmmmwwmmmmNmmwmmmmwmﬂmwMEE‘E;&MEMN_‘Mmmm:mmmm EN
oy

f—
-
@
:d:
o
o
-

LENVD I YIRINYHO VIO ~ YNNTUI0H40ONOND

A
oufing




—
COANE N asal
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO

SBervizio Cimiteri Cittadini

"LAVORI D MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CIMITERIALI CENTRALI
CIMITERO MONUMENTALE, ZONA AMPLIAMENTO, CIMITERO DELLA
PIETA, CIMITERO DI 8. MARIA DEL PIANTO, A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO

DEL 16/06/2014 CHE HA PROVOCATO Il CROLLO DI DIVERSI ALBERI DI
ALTO FUSTO"

I Progetiist It Responsablle del Procedimento
ing Davio Matrazzo

TITOLO CAPITOLLATO SPECIALE D'APPALTO
] DATA Flaborati Grofic
' 27 GIUGNO 2014




'-v"-!_\_‘_“_\-‘-\-\

R




CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lavori di “messa in sicurezza delle aree cimiteriali centrali, Cimite-
ro Monumentale, Zona Ampliamento, Cimitero della Pieta, Cimitero
di . Maria del Pianto, a seguito del nubifragio del 16/06/2014 che

ha provocato il crollo di diversi atberi di alto fusto”
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I- Natura e oggetto dell’appalto - Descrizione, forma ¢ principali dimen-
sioni delle opere

Art. 1 - Oggetto dell’ appalto

1. L'appalto ha per oggatie l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizza-
zione dei lavari di “messa in sicurezza delie arge cimiterizli centrall, Cimitero Monumanta-
le, Zona Ampliamento, Cimitero della Pietd, Cimitero di 8. Maria del Planto, a seguito del
nubifragio del 16/06/2014 che ha provoeato it croflo di diversi atberi di alto fusto”

2, Sono comprasi nell'appalto tutti | lavori, le prestazioni, le forniture ¢ le provviste necessarle
per dare it favoro completamente compiuto e seconde te condizioni stabilite dat presents capito-

iato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetio esecutivo con
i relativi aftegati, con riguardo anche ai perticolan costruttivi dei quali Tappaltatore dichiara di

aver presp completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei laveri & sempre & comungue effetiuata secondo fe regole deli'arte ¢ I'appat-
tatore deve conlormarsi aila massima diligensza nelladempimento def propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. LUimporto det lavor posti a base dell'affidarnento & definito come segue:

Tabeila A
IMPORTI N § GOLONNA A COLONNA B 44D
IMPORTO ESECUZIONS ONER ATTUAZIONE TOTALE
LAVORI PIAN] SICUREZZA

1) laveri 8 corpe

2) lavori 2 migura 8.215,48 263,84 &8 479,48
) Iaver in economia’
lmporto totale sppalto 58.215,48 263,84 28,479,448

1 A sunsi dollart 126, comma B, del DLegs 163/2006, i tavort in economia song smmesst fino allimports df 200.000 €.
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Tabella B

L DESHS A = RELLE DIVERSE g i ‘ o - f |
Nc!iuﬂa{ SHINAZIGNE DELL rgéﬁ?ﬁ%%ﬁTégﬂngsﬂkAvoR! ER ONERI 50G frmiporta complessive o ool eatsgoria di lavars
lavortgampengatl |
1] GEII'EE B sy
1. ] Pemalizione g
2. | Mevimento df materie N lE )
3. | Qpere g strutture in tondaziong % [ "
d, Qpere e strutture in elevazione %1€
= murature portant i
o — galeestruzzi e ferro % | €
~ tarnponaiure e tramez ‘ W | &
5. Sofal, centresofitl, ecc, o | €
f. | Pavimant & rvestiment adzrontail e
7 Intonact e svastiment] verticall inferni ed esterni Yo | €
B, | lsolamart ad mperesbilizzazione W€
8 | Infissi inteeni %€
10, | Inflssi esterni —_— ‘ -
11. | Lavori di pitiurs @ rifiniture Wl
12, knpianto ldrico - sanilario % | &
13, | Implanto elsttico Y | €
4. 1 knpianto termico e o coiwlizionamenic Y | € .
o481 fmplanto di depuraziong hle
Sistermaziont varie e T | €
Compensiacorpe % | €
. { Formiture i, VR
U | &
Totaie 100 % € 7B.21548
v 1
20 to (han sepgett & tibasso) € 263,84 .
21 Onari di discados — pagamento  faltura (nno sogpet a ribassa) € ..1o00000
Totale importo comtratfuale € BB.4T9 4B
BN Y 8 e e GVl % | A, 8 | b o e 1 ki b1 e, i L

2. U'imporio contrativale corispondes alfimperto dei tavor di cui at comma 4, colonna &), al gua-
te deve essere applicato i ribasso percontuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario
in sede di gara, aumentato dell'impaorto degli oneri per la sicurerzza o la salute del lavoratort defi-
nito al comma 1, colonna b) & non soggetto al ribasse d'esta al sensi del combinato di-sposto
dell'art. 131, comma 3, del Dlygs 163/2006 & dell'arl. 100 comma 1 Dlgs 84/2008 & sk,

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto
1. I contratto & stipulato a misura & senst dell'art, 53 comma 4 del DlLgs 163/2006 & deghi anli-
coli 43, commi B e 7, & 119 del Nuove Regolamento.

2, L'impetto della parle di lavord a corpo, di cui alf'art. 2 comima 1, riga 1 colonna a) deila Tabella
A, come determinato in seguito alfoffsda complessiva in sede df gara, resta s & invarlabile,
senza che possa sssere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tall valor, alcuna sucees-
siva verificazione sulla misura o sul valore attibuito alla guanilia di dettt valod, Limporto del
contratio pud variare, in aumento o in dimintizione, par la parte o favorl di cuf all'art, 2 comma
1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previstt a misura negli atti progettuali, in base alie gquantita
effettivamente eseglite, formi restando § limiti gi cul all'art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizio-
nl previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoll 161 e
164 del Nuovo Regolamento.
3. Per UHavord di cut alfarl. 2 comma 1, riga 1 colonna a) defla Tabelta A, previsti @ como negl
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aftl progettuali e nella “lieta", | prezzi unitart offerti dalaggiudicatario in sede di gara non hanno
efficacia negoziale e l'imporio complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'appli-
cazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso o Invariabile, & sensi del comma 2,
primo perioda; allo stesso madeo non hanno efficacia negoziale le quantitd indicate dalla Stazio-
ne appaltante negh atti progetiusii e nella "fista”, ancorché rettificata, essendo obbligy esciusivo
del concorrente # controflo e ta verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci
e tdella quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, @ di formutare fofferta sulla sola base
delle proprie vatutazioni qualitative e guantitative, assumendone i tschi, Per | lavori di cui alart,
2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a mizura negh atfi progetivali e nella "li-
sta", i prezzi unitari offerti dall'aggiudicataric in sede di gara costituiscono | prezzi contrattuali,

4. | prezzl unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, #nche se indicati in relfazione al lavori
a corpo, sona per lui vincolanti esclusivamente per ka definizions, valilazione e contabilizzazio-
ne di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corse d'opata, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell'art. 132 del DlLgs 163/2008, e che siano estranass al lavor a corpo gid
previgti,

. t lavori in economia di cui all'art. 2 comma 1, ai sensi deli'art. 172 del Nupve Regolamento,
non danng luogo ad una valutazione & misura, ma sono inserlti nella contabilitd secondo i prezzi
di elenco per Yimporto delle semministraziont al netlo del ribasso dasta, per quanto riguarda |
materiali. Per Ia mang d'opera, trasporti & noli, sono tiguidatl secondo le fariffe locali vigenti al
momento delfesecuzione def lavori incrementati di spese generali ed utili & con applicaziona ded
ribasso d'asta esclusivamente su questi uitimi due addend:. :

6. | rapportl &d | vincoli negozlali di cut &l presente articolo si riferiacono ai lavori posti a base
d'asta di cul aliart. 2, comma 1, colonna a) defla Tabella A, del presente capitolato, mentre per
gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cul sempre all'arl, 2 del presente capifolato,
comma 1, colonna b} della Tabella A, costituiscono vincolo negoxiale Fimporto deali stesst {per
la parte a carpo) e i loro prezzi unitari (per la parte 2 misura) Indicatl a tale scopo dalla Stazione
appaltante negh at progetiualf e in particolare, rispettivamente, nella desorizione dells parte di
iavore a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari, allegati at presente Capitolato speciale.

Art, 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili
1. Ai senst dell'articole 61 del Nuovo Regolamenis ¢ iy conforinitd all'allegato "A” al predetto re-
golamento, i avori sono classificati nelia categoria prevalente di opere specialistiche “0%524",

2. Al sensi del combinato disposto degh articoli 707, 108 e 109 del Nuove Regolamento e del-
Fart, 37, comma 11 Dlgs 163/2006:

a. | lavori appartenenti & categotie diverse da quelta prevalente, atiribultt & categorie scorporabi-
h, sono indicatl nella fabetla “.../..." allegata al presente capliolato quale parte inlegrante & $0-
sianziale;

b. i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella provalents & da quelle scorporabili -
pertanta non scorpoarabili, ma subappaltabili — con | relativi Importi sone indicati nefla tabella *.../
..." ailegata at presente capitolato qualte parte integrante e sostanzisle,

3, Al sengi delfart. 37, comma 11 del DLgs 163/20086 - per le categorie di cui al comma 2, lette-
ra b, § subappalio, ave consentio, non pud essere artificiosamente suddiviso in pid contratil,

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, eategorie contabili
} gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi B, 7 @ 8, 184 ¢ 161, comma 18, def
Nuovo Regolamento sono indicati hella tabelta “B" dell'art, 2 del presente Capitolato Speciale

d'Appalto.

Art. 6 « Descerizione dei lavori

| lavori che formano oggetto dellappalto possono riassumersi come appressno, salvo pitl precise
indicazioni che alf'atto esecutivo potranne essere impartite dalla Direzlone dei Laveri consistono
neli'abbattimento degli alberi in condizioni di pracareta, nel taglio degli alberi gia rovinati al suo-
lo e, laddove necessario, interventt di messa in sicurezza, potatura @ rimozione delle ceppaie
delle alberature oitre il ripristino della pavimentazione danneggiasts dalla caduta degli alberi

Restano esciugi dalfappalto | seguentl lavor che fAmministrazione si riserva di affidare in tutio
od In parte ad alira ditta senza che FAppaltaiore possa fare alcuna eccezions o dohigdere come
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penso alcuna;
(Indicare flavorl esclusi daflappaito)

Art. 7 - Forma e principali dimensioni dellc opere
La forma e le dimensioni dedle opere, che formane oggetto dellappatto, risultano dagli elaborat

progetuafi,

CAPO I - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art, 8 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’ Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elabarati i progeito vale la soluzione pit aderente alle finalits
per ie gualt if lavoro & stalo progettato & comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragio-
nevolezza e di buona lecnica asecutiva,

2. In caso di narme del Capiiolato Speciale tra toro non compatibili o apparentemeanie nan cam-
patibili, trovano applicazione in primo tuogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, In seconde luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni egislative o
regolamentarf ovvere allordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di msggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cos! come delle disposizioni del Capitolate 5pe-
ciale d'Appalto, & fatta tenende cordo delle finalitd del contratto e dei risufisdi Heercali con l'at-
tuazione dal progetfo approvato; per ogni altrs evenienza trovano applicadione gl aricoli da

1362 a 1369 del codice civiie, :

Art, 9 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanne pare integrante del contratio di appalto, olire at presente Capitolato Speciale e agh ar-

ticoli non abrogati ded Cap. Gen. n. 145/00;

a. tulli gli efaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i pariicolar] costruttivi, | progetti defle
strutture e degl impiant, le relative relazioni di calcolo, nonehé le relazioni geclogiche & fea-
lecniche ove richieste;

b. lelenco dei prezzi unitar:

il piane di sicurezza e of coordinamenta of cui allart. 100, def Plos 81/2008esm. el

it ptano cperativo di sicurezza di cui altart, 98, comma 1, lettera q), DLgs a1/2008 e s.m. e i.:

I cronoprogramma di cui aft’art. 25 del Capitolato Spectale d'Appallo:

2. Sone contratiuaimente vincolanti tutte te laggi e le norme vigent! in materia di lavori pubblici e

In particolare:

il DLys del 12 aprile 2008, n. 163;

il suo regolamento attuativo:

git articoll ancora vigenil det Cap. Gen. 145/00;

3. Nellesecuzione dei tavorl saranno osservate e prescrizioni contenute nel iegge 2 febbraio
1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per & zone sismiche
(GU del 21 marzo 1974, n. 76) & nel successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con
particolari proscrizioni per le zone sismiche, e saranno tenute net debito conto e harme UNI re-

lative all'edilizia,

1

Axt, 10 - GQualificazione

Per quanto riguarda | lavort indicali dal presente Capilolato & richlesta la qualificezions per le
seguentt categorie e classi dimporto, in coformita al Nuova Regolamento, ai sensi dell'art. 40
del DLgs 152/08%

- per fa categoria 0824 per Iimporio di € 88,479,48

Hiilizzare Ia dizione pitt oppodne per i caso 6 specie,
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- per e categorie seguentt & per gii importt a flanco di ciascuna indicati:
CAL e T3] 5141 k(o AT fere b s {Gategoria prevalente)

7= A importo......... OOV VTSSO P PR

Art, 11 - Disposizioni particolari riguardanti Pappalto

1. La sottoscrizions del contratio & dei suol allegati da parte dell'appaitatore equivale a dichiara-
zione di petrfelta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, del regolamenti & di fui-
te le horme vigent] in materla di lavori pubbilci, nonché aila completa accettaziona di tulte le nor-
me che regelano il presente appaito e del progetio per quanto aftiene alla sua perfetta aseco-
zione.

Z. Ai sensi delf'art. 106, comma 3, def Nuovo Regolamento, 'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degh athi pregettuali e defla documentazions, del-
la disponibilita deai siti, delio stato dei luoghi, defle condlzionl patiuite in sede di offerta @ ogni al-
tra circostanza che interassi i lavorl, che, come da apposite verbale sottogcritto ool responsabile
del procedimento, consentono {'immediata esecuzione dei lavorl,

Art. 12 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento deliappaitators ta Stazione appaltante si avvale, salvl ¢ impregiudicati
ognt alito diritto e azione a futela del propri inferess!, della procedura prevista daglt articoll 135 e
136 del Dlgs 163/2008.

2. Qualora {'esecttore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa man-
dataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamanta | commi 18 e 19 del-
Part, 37 del DLgs 163/2008.

Art, 13 - Rappresentante dell’appaltatore ¢ domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicifio al sensi & nel modi di cui all'art. 2 del Cap. Gen. n,
T48/00; & tale domicifo s infendono rtualmente effetfuate tutte le intimazionl, te assegnazioni dl
ferminl ¢ ognl altra notificazions o comunicazione dipendente dal contratio.

2. U'appakliatore deve altres} comunicare, ai senst e nel modi di cul al'art. 3 del Cap. Gen. n.
145/00, l2 generaiitd delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora 'appaltatore non conduca direttamente | lavor, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui allart. 4 det Cap. Gen. n. 145/00, il mandate conferito con
atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata Jdella stazions appaltante. La
direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico delfmpress o da altro tecnico, abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da esegulre. L'assunzions delle direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviena mediante delega conferita da futte | imprese operantf nel
canfiere, con Vindicazione specifica delle attribuziont da ssercilare dal delegate anche in rappor-

to a quelle degh altri soggetti operanti nel cantiere,

4. |'appattaiore, tramite it direttore di cantiere assicura Porganizzazions, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. 1l Direttore dei Lavori ha il diritto dl egigere Il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale delf'appaltatore per discipling, Incapacitd o grave negligenza. L'ap-
paltatare & in tutti | casi responsabile det danni causati daff'imperizia o dalla negligenza di detli
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazions o nellmpiego dei materia-
H.

5. Ogni varlazions del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui at cormmi 2, 3 0 4, deve
essare fempestivaments notificela afla Stazions appalfante; ogni variazione defla persona df cui
at comma 3 deve essere accompagnata dal deposito pressa la stazione appaltante def nuovo

atto di mandato.

Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e Pesecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opers, e forniture, | cornponentl, anche relativamen-
fe a sistemi e subsistemi di impianti tecnologict oggetto deall'appalio, devono essere rispettate
tutte te prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione
dei materiali @ componenti nonché, per guanto concerne la descrizione, 1 requisiti di prestazione
& le modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavore, tulte e Indicazioni contenute ¢ richiama-
te contrattualmente nel capitolate speciale di appalto, negh elaborati grafici del progetio esacuti-
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vo & nella descrizione delle singale vool allegata allo stesso capiiolato.

2. Per quanto riguarda F'accettazione, fa qualita e Mmplego dei materiali, la loro provvista, il io-
go detla toro provenienza e l'eventuale soslifuzions di quest'ultimo, si applicano rispattivamente
fart. 167 def Nuovo Regolamento e gl articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00,

Art. 18 - Denominazione in valuta
1. Tutti gli attl predispostt dalla Stezione appattante per ognl valore contenlio in cifra assoluta

fndicano la denominazione in auro,
2. Tultl gli attl predisposti dalla Stezione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta,
ove noh diversaments specificato, devono intendersi IVA ascluza,

CAPQ I - GARANZIE

Art. 16 - Cauzione provvisoria

1. A sensi deliart. 75, comma 1, del Dlgs 163/2008, f'offerta & corredata da una garanzia, pari
al 2% dell'imporio base indicate nel bando o nelfinvito, da prestare sotto farma of cauziona o di
fideiussione a scelta dell'offerante, :

2, La garanzia prestata deve avere validitd per almeno 180 giomni dalla data di presentazione
del'offerta, salvo diverse pravisioni contenute nel bando di gara, ai sensi delfart, 75, comma 5,

def Digs 163/2006.

Art, 17 « Cauzione defipitiva

1. Al sensi dell'arl, 113, comma 1, det DLgs 163/2006, & richiesta una garanzia fideiussoria, a ti-
tofo di cauizione definitiva, par al 10% (un decima) delfimporto conrattuale; in caso di aggiudi-
cazione con fibasso d'asts superiore al 10%, & garanzia & aumentata di tanti punti percantuali
quanti sono quelli eccadentt | 10%,; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumenta & di due punti
percertuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia & prestata mediante fideiussione bancaria o pollpxs sssleurstive emesss da st
tlo autorizzato e cesss di avers effetto, al sensi dell'arl, 113, comra 5, dal DLgs 163/2006,
solo afla data di emissione del cerlificato di collauds provvisorio o del certificalo di regolare ese-

tzione. .
3, Aj sensi det comma 3 dell'art, 113 del DLgs 163/2006, ta garanzia fideiussoria prestats sard
progressivamenie svincofala a misura dell'avanzamente delf'esacuzione, nel limite masshimo del
75% deli'importo inizialmante garantito. Lo svincolo avverrd automaticamente, non appena l'ap-
paltators avrd consegnate all'istitido garante lo stato di avanzamento dei lavor (o, sventusimen-
te. 1 analogo documento atiestante Pavvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

4. Al sensi dejl’art. 123 del Nuovo Regolameanto, Amministrazione pud avvalersi delta garanzia
fideiussoria, parzialmente o totaimente, per provvedere al pagamento di quanto doviio dallap-
" paltatere per le Inadempienze derivanti dalla Inasservanza di norme e prescrizioni dai contrath
collettivi, defie leggl @ del regotamenti sulla tutela, protezione, assicurazions, assistenza e sicu-
rezza fisica dei lavoratari comungue presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle magglor?
somme pragate durante Pappaito In cenfronto ai suttati della liguidazions finale: Nocameraman-
0 della garanzia avviena con atto unilaterale della Stazione Appaltanie senze necessita df di-
chiarazione giudizale, fermo restands H dirito dell'appaltatore @i proporre azicne innanzi I'auto-

ritd givdiziara ordinaria.
3. Nei casi di cui &l comma 4 la Stazione Appaltante ha facolia di chisdere all'appaltatore ta
reiregrazione della cauzions ove guesta sia venuia meng in futto o in parte.

Art. 18 - Riduzione delle garanzie
1. Al senst dell'art. 40, comma 7, def Digs 163/2006, Vimporte della cauzione provvisors df oui
alfart, 16 del presente capitolate & ridotto al 50% per | concorrentt ai quali & stala rilasciata — da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000 ¢ della serie
UNI GRI EN ISOAEC 17000 ~ la certificazione di qualitd conforme alle norme europees della se-
e UNIEN 150 B000, owvero la dichiarazione defia presenza di elemerdi signifleativl & ira foro
correlat di tale sistema, .
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2. Sempre & sensi dell'art, 40, comma 7, del DLgs 163/2006, 'importo della garanzia fideiusso-
tia df ol all'art. 17 del presente capitolato & ridotio al 50% per lappalfatore in possesso delle
madesime certificazioni o dichiaraziohi di cui al comma 1.

3. In caso di associazone temporanea di concorrentl fe fduzioni di cui &l presents articolo sono
accardate qualora # possesso delle certiflcazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia
compravato dalla impresa capogruppo mandataria ed eveniuzimente da un numero di mprase
" mandanti, qualora la scmma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sla almeno pari a
quella necessaria per la gualiticazione dell'impresa singola,

Art. 19 - Assicurazioni a carico delPimpresa

1. Al sensi delf'art, 128, comma 1, del Dlgs 163/2008, 'appaltatore & obbligato a stipulare, con-
testualmente aila softoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione Appalante da futl | rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivantt da error! di progetiazions, Insufficiente progettazions, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che prevedsa anche una garanzia di responsabilitd civile per danni a terzi nellese-
cuzione dej lavor,

2. Ai sensi delf'art. 125 del Nuovo Regolamento, il contraente trazmette alla stazione appattants
copia delia polizza di cui &l comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna det favort; 1 co-
pertura di tale pofizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del cerlificato di coliaudo o del certificato di regolare esecuzione deifavori e, comungue, decorsi
dodici mesi dalla data di Wiimarzione del lavori fsulfante dal relativo certificato,

3. La polizza assicurativa deve preveders, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

~ la copertura dei danni alle opere, temporanee e parmanenti, eseguile o In corse df esecuzio-
ne per qualsiast causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso
ancorche In proprietd o in possesso dell'impresa o compresi | beni della Stazlone appaltants
destinati alle opere - causati da furto e raping, incendio, fulmini e scariche sletiriche, termpe-
sta e uragano, inondazioni e allagamentt, esplosione e scoppio, terremoto & movimenia tal
lurico, frana, smottamento & croflo, acque anche luride e gas provenientt da rofture o perdite
di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportament! colposi
o dolosi propri o di ferzi;

-~ Ja coperiura def danni causati da efrori di realizzazione, omissioni dl cautele o di regole del-
Varte, difetti e vizi delf'opera, in relazione allintegra garanzia a cul I'impresa & tenuta, nei li-
miti della perizia e delle capacitd tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per Fobbliga-
zione di tisultalo che essa assume con il contratto d'appalio anche ai sehsi dell'art. 1685 del

codice civile.

Per quanto concerne invece | dannl causatl a lerzi

— la coperfura det danni che Fappaltatore deve risarclre guale civilimente responsabife verso pre-
statori di lavore da esso dipsndentl & assicurall secondo fe nerme vigendi e verso i dipendenti
stesst non soggettt al'ohbligo d assicurazione contro gl inforiurt nonché verso | dipendenti ded
subappaltator, Impiantist e fornitort per gli infortun da foro sofferti In conseguenza del compor-
tamento colposo commesso dallimpresa o da un suo dipendents del quale essa debba rispon-
dere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a pergone delfimpresa, e loro parenti o af-
finl, 0 a persone della Stazions appaliants cccaslonalmerts © salluariamente presenti in can-
fiere & a consulenti delappaltalors o della Stazione appaltants;

— lindicazione specifica che tra le "persong” i infendono comprest | rappresentanti della Sta-
zione appaltante ayiorizzatt alf'accesso al cantiere, | componenti dell'ufficio di Direzione dei
Lavori, | coordinatori per fa gicurezza, | collaudatori,

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e dave assicura-
re I'Ente Appaltante contro ia responsabilita civile verso terzi nel corse di esecuzione def lavor;
{ massimade & pari al 5% della somma assicurata per le opere con un mintmo ¢ 300,000 euro
ed un massimo di 5.000.000 di euro.

8. U'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovite a fitolo di premio da parte delfmpre-
sa non comporta Pinefficacia della garanzia,

8. La garanzia dl cul al presente articolo, prestata dal'appaftatore copre senza alcuna riserva
anche | danmi causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrci. Qualora 'appaitatore sia un'asso-
cinzions temporanea db concorrent], glusto i regime delle responsabilith disciplinato dall'art. 37,
comma 5, del Dlgs 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capo-
GRIpRO coprono senza alcuna tserva anche | danni causati dalle Imprese mandantl.
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7. Per |lavori df imporio superiore a quello determinato con decreto del Ministro delle Infrastru-
{ure e dei Trasportt, ai sensi dell'at, 129, comma 2 del Dhys 163/2006, Yappatietore & obbligato
a stipulare, con decorrenza dadla data di emissione del cerlificato di collaudo provvisario, o el

certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché ura polizza per

responsabilita clvile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina fotale ¢
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difett] costruttivi.

CAPO IV - TERMINI PER L ESECUZIONE

Art. 20 - Consegna e inizio del lavori

1. Lesecuziong del kaverd ha infzio dopo la stipula del formale contratto, in segulto & conseana,
tisultante da apposiic verbale, da effettuarsi non cltre 45 giori dafla predetla stipula, previa
convecazione dell'ssecutors.

2. E facolta della Stazione appaliante proceders in via durgenza, alia conseona dei lavori, an-
che nelle more defia stipulaziona formale del cantralto, al gens! delfart, 11, commi 9 & 12, del
Digs 163/2006 & deliart, 153, comma 1, del Nuovo Regolamants; in tal caso il Diretiore del La-
vart indics espressarente sul verbale te lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. UAmministrazione sf riserva I ditilto di consegnare | lavor nel loro complesso contempora-
neamente, ovvera per paril in pilt dprese: in questo caso — al sensi deli'art, 159 def Nuovo Re-
gotamento ~ la data legale della consegna, a tutll gli effetli di legge e regolamento, sard guella
delf'ultimo verbale di consegna parziale.

4, e neil glormo fissato e comunicato 'appaltalore non st presenta a ricevere la consegna del
tavorl, il Diretlore dei Lavoti fissa una nuova data; i termini per I'esecuziona decorronc comun-
eiue alla data defla ptima convocazione. Decorso inutitments il termine anzidetto & facolta della
Stazlone appaliante di risolvere it contralio e incamerare la cauzione, ferma restando la possibi.
iitd df avvalersi della garanzia fideiussoria al fine ded risarcimento del danno, senza che cid pos-
sa costulre rmotivo di pretese o eccezioni di soria. Qualora sia indetta uns nuova procedura per
laffldamento det compleiamento dei favori, aggiudicataric & escluso dalla partecipazione in
guanio Nnadempimento & considerato grave negligenza accertata.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatlo o colpa della stazione appattante, Fappalia-
tore pud chiedere di recedere | comtratto. L'istanza di recesso pud essere aceolia o meno dafla
stazione appallaris. In caso df accoglimento Pappaltatore ha diritto al dmborso di {uite & spese
contratiuali nonché di quelle effeltivamente sostenute e documentate, ma in misura hon stpe-
fivre ai Boitl Indicatt all'art.157 del Nuovo Regolamento. Ove, invece, llislanza non sia accolta e
sl proceds, quindi, tardivamente alla consegna, 'appaltatore ha difitto ad un compense per |
maggiorl onar derivanti dal ritardo, le cul modalita di calcolo sono fissate sempre al citato

art. 157 dal Nuovo Regolamento, ‘
6. L'appaliators deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dellinizio dei lavari, Ta docu-
mertarions i avvenuta denunzia di inizie lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinforiunisticl, inciusa te Cassa edile ove dovuia; egli trasmette aitresi, a scadenza guadrime-
strale, copia dei versamenti contribufivi, previdenziali, assicurativi nonché di queili dovutt agli or-
ganismi parfietici previsti dalia contratiazione collettiva, sla relativi &l proprio personsie che a

quello defle imprese subgappaitairic,

Art, 21 - Termini per olimazione dei lavori

1.1 tempo utile par ullimare tutli t lavort compresi nelf'appalio & fissato in gierni 60 {in fettere
glorni sessanta) raturali e consecutivi decorrentt dalta deta del verbale df somma urgenze, Al
sensi e nel rispefto delt'art, 40 def Nuove Regolamente, net calealo def termpo contrattuale si &
fenuto conto della prevedibile incidenza def giernd & andamento slagicnale sfavorevole nonché

delle ferie contrattuali.

2. L'appaltatore si obbliga afle rigorosa olternperanza del cranoprogramma del lavori che potra
fissare scadenze indercgabill par Fapprontamento delte opere necessaris all'inizio di forniture e
lavori da effeftuarsi da sltre dite per conto della Stazione appaliante avvero necassarie all'utiliz-
razione, prima defia fine dal lavorl & previo certificato di collaude o cerlificato di regolare esecu-
zione, fferto alla sola parte funzonale defle opere,

Art. 22 - Sospensioni ¢ proroghe
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1, Al gsensf dell'art, 158, comma 1, del Nuove Regolamento, ia Diregione dei Lavori d'ufficio o su
segnatazione dallappaltatore pud ordinare fa sospensione dei lavor, redigenda apposito verba-
le, qualors cause di forza maggiore, condizioni ofimatologiche od altre circostanze speciali Im-
padiscano in via lemporanea l'esecuzione o la realizzazione a regols d'arte det tavori. Tra le cir-
costanze speciali fentrano le situazionl che determinano la necessita di procedere alla redazio-
ne di una variante in corsa d'opera nel cagl previsti dalfart. 132, comma 1, leltere a), b), b-bis) e
c), del Dlgs n. 163/2006, gueste ultime due gualora dipendanc da fatti non prevedibilt al mo-
mento defia conclusione del contratto,

2. Al sensi del'art, 158, comma 2 del Nuovo Regolamento, i responsabile unico del procedi-
mento pud ordinare ta sospensione dei lavori per ragioni di pubblice interesse o necessita,

3. It verbale di sospensione & redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavor con Tntervento del-
l'appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell'lpotes! in cut Vappaliatore non 8i pregsent
alla radazione del verbale o ne rifiutl 1a soticscrizione, ai sensl dall'ar, 158, comma B, del Nuo-
vo Regolamento, si procade a norma del succeasivo art. 1890

4. Nel verbale di saspensione, oltre alte ragioni che hanno determinato Vinterruzione del lavort,
& indicato il loro stato di avanzamento, Fimporto corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere ia
cui esecuzione festa interrotta, e cautele adottate afiinche alia ripresa i lavor possanc essere
realizzati senza eccessivi onard, 18 consistenza della forza lavaro e del mezzl d'opera esistenti in
cantiere al momento delia saspensions. L'indicazions defimporto corrispondente ai favori gia
esequiti ma non contabilizzat, & pravista in modo che nel caso in cui la sospensione duri pic i
45 giorni st possa disporre il pagamento degll import maturati sing alla data df sospensione, al
sengt delf'art. 141 comma 3 del Muovo Regolamento,

5. Sl applicano, in ogni caso, le disposizioni di cul agli arficoli 158, 159 & 160 del Nuova Regola-
mento,

6. Al sensi delfart, 158 del Nuovo Regolamento, qualora Fappaltatore, per causa alfo stesso
non imputabile, non sia in grado di ultimare 1lavori nef termini fissati, puo chiedere con doman-
da motivata proroghe che, se ricanoscitile giustificate, sono concesse purché le domande pes-
vengano con un anticipe di alimeno tranta giorni rispetto al terming anzidetio,

7. L'appaltatore non pud mat atiribuire, in tutto o in pare, le cause del ritardo di uitimazione ded
laveri o del rispetio delle scadenze intermedis fissate dal programma esecutivo, ad altre dille o
mprase, se o stesso non ghbia tempestivaments e per isctitto derunciate alla Stazione appal-
tante | ritarde imputabile a dette ditte e imprese.

8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura delfa Direziong def Lavori
controfirmat! dail'appatitatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro Il quinta
glorno naturale sticcessivo alfa loro redazione & devono essere restituiti controfirmati dafio stes.
50 0 dal suo delegate.

Art, 23 - Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rspetio del terming indicato per Vesecuzicns delle opare, per ogni gior-
no naturale consecutive di rifardo neff'ultimazione del favor viene applicats 1a penale di cui al-
Fart, 145 del Nuovo Regolamento, con i limitt previsti al suo comma 3 e, quindi, nella misura di
100 €/giormo®,

2. Qualora fa discipling contratiuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in pit par-
th, 16 penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispet-
to ab termint stabiliti per una o pill di tali parti.

3. La penale, di cut al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in casa di ritardo
nellinizio dei lavori o nefla Fipresa del lavor] seguents un verbale di sospensione,

4, Nei casi di inottemperanza delappattatore alle disposizion] di cui allart, 57 del presente capi-
totato ("Contratti collettivi & disposiziont sultz mancdopera”) la Stazione appaltante put decidere
di procedere alf'applicazions di una penale secondo le modalita di cui al corama 2 del richiama-
to arf, 57.

5, L'Importo complessive delle penali irrogate af sensi dei commi pracedenti non pud superare il
10% delfimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tall da comporare uha penale di importo
siperiore alla predetta percentuale frova applicazione art, 136 del DLgs 183/2008, in materia

¢i risoluzione det contratto.

2 Al sensi dellart, 145, comena 3, del biuove Regotemento o penale giomaliera & compresa tra to 6,3 per mille e I'1 per
mille deff'ammontare nette contrattuale,
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Art. 24 - Dannpi di forza maggiore
Nel caso in cui si verificano danri ai favori causati da forza maggiore sf applicano le disposizioni

di cui all’art, 166 dsl Nuove Regolamanto.

Art. 25 - Programia esecutivo dei lavori dell’ appaltatore e cronoprogramima
1. Al sensi dell'arl, 43, comma 10, del Nuovo Regolamento, 'appattatore predispone e conse-
gna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavor, un proprio programma esecutivo, elaborato
in retazione affe proprie tecnologie, alle proprie scelte mprendiloriali e alla propria organizezazio-
né favoraliva, tale programma, oltre ad essere cosrente coi lempi contrattuati, deve riportare,
pet agri lavorazione, le previsioni circa il perigdo o esecuzione nonche Mammontare prasuntao,
parziale o progressivo, dellavanzamenin def lavorl alle dale contratiuadmente stabilite per 1a -
quidazione del certificali di pagamente ¢ deve essere approvaio, prima dell'inizic del tavor, dal-
la direzione favor,
2. If programma esectiivo del lavor dellappaltatore pud essere modificato o integrato ogni volia
che sia necessario alla miglior esecuzione def laver! e in paricolare:
&) per il coordinamento con te prestazioni o le fornfiure di impress o altre ditle estranee al con-
tratio;
by per Finterverdo o il mancato intervento di societa concessionarie di pubhlict servizi Je cui reti
siano coinvolte In qualungue modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenil o ritardi della Stazicne committente:
per lintervento o il coordinamento con atforitd, enti o altrl soggett diversi dalls Stazione ap-
paltanta, che abbiano givrisdizione, competenze o responsabilitd o Wtela sugh mmoblt, |
sHi @ Je aree comungue interassate dal cardiers; & lal fine non-song considaratt soggett di-
verst le societd o aziende confrofiate o parfecipate dalla Stazlone appeltante o soggett tito-.
tart di diritti reali sui beni in gualungue modo interessati dai lavorl infendendosi, In questi
casi, ricondotta la fattispecls alla responsabilita gestionals della Stazione appaltante;
per la necessitd o lopportunita di eseguire prove sui campiont, prove df carico & d fermuta e
furizionamento degtt impiantt, nonché collaudi parziall o spectfici;
qualora sia rlehlesto dal coordinatore per la siocurezzs e fa salute nel cantiere, in oftempe-
ranza all'arl. 92 dal DLgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma ezecutivo dai Javor
deve easers coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiers, eveniual-
menle integrato ed aggiornato,
3. | lavor] sono comungue eseguiti nel rispatto del cronoprogramma, di cul all'art. 40 del Nuovo
Regelarnento, predisposto dalla Stazione appaltarie e integrants il progetto esecutive; tale cro-
noprogramema puo essere modificato dalta Slazione appaltanie ned'ipotesi in cui st verificano si-
fuazion impreviste ed imprevedibili. '
4. Al sensi dell'srt, 149, comima 2 lett. ¢} del Nuovo Regolamento, durante Pesecuziona dai lave-
i & compito dei diretior operativi, cloé dei tecnict che coliaborano con il direttore lavori ed insie-
me & i costituiscona la direzione lavori, curare 'aggiornamento det cronoprogramma dei laverl
e seghatare fempesiivaments al direttore dei avori le eventuali difformitd rispetio alle previsioni

contraftuali, proponendo | necessari interventi correttivi.

4. Ai fini dell"applicazione delle penali di cut alfart. 23, cormma 2, del presente capiloiato s tiene
conto del rispetto def seguenti termini intermedi del predetlo nrogramma, consideradl inderoga-
bili, & parire datia data di consegna dei javor:

)

&)

- R entro giorni ......... [ leffare, ... )
B o, entro giorni ... (in feffere............. )

Art. 26 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non cogtituiscono giustificato motivo di slittemente de! termine di inizio e di witimazione dei la-

vorl hanche dela lore rregolare conduzione secondo programrme;

&) # ritardo nellinstaifezione del cantiere & nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessatls
al sy funzlonamento, per fapprovvigionamento del'energia elettrica e defl'acqus;

by Tadempbmento di prescriziond, o il rimedio & inconvenienti o infrazioni riscontrate dat Direlio-
re: ded Lavort o dagli organi di vigianza in materia sanitaria e of sicurezza, ivi compreso il
coardinalore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

¢} P'eaecuzione di accerlamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse of dover effetiuare pear la
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esecuzione delle opers di fondazione, delle strutiure & degl impianfi, salve che siano ordi-
nati dalta Direzione dal Lavor o espressamente approvati da questa;
) iHermpo necessario per Pesecuzione di prove sul campioni, di sondaggi, analist e altre prove
assimilabili;
il tampo necessario per 'espletamento dagl adempiment! & carico delf'appaliatore comun-
que previsti dal presente capitolato;
f) ie eventuali controversie tra l'appaliatore & i fornitori, subappaltatorl, aflidatarn, altri incaricati
g) le evertuali vertenze a carallere aziendale tra lappaltatore e il proprio personale dipenden-
fe.

Art. 27 - Risoluzione del contratto per mancato rispetio dei termind

1. L'eventuale ritarde dell'appattatore rispetto ai termini per Fullimaziong det lavori o sulle sca-
denze asplicitamente fissate atlo scopo dal programma temporale superiare a 80 gierni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratio, a discrezione della Stazione appaltante ¢ senes
obbligo di ulteriore motivazicne, ai sensi dell'art. 136 del DLgs 16372006,

2. La riscluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dellappaliatores
coh assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con # medesimo appal-
tatore.

3. Nal caso di riscluzione dei contratto fa penale di cul all'art. 23, comma 1, del preserde capilo-
lato & computata sul periodo determinatc sammando il ritardo accumulate dall'appaltaiore H-
spetto al programma esecutivo det lavori e i termine assegnato dal Rirettore det Lavar per
compiere i lavori con la messa b mora di cui &l comma 2.

4. Bono a carico del'appaltatore | danri subili dalla Stazione appaltante a seguito della risolu-
ione def contratio.

CAPO YV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 28 - Anticipazione

1. B' prevista, ai sensi dellart. 26 bis del decreto-tegge 24 giugne 2013, n. 69, convertlio in
Legge 9 agosto 2013, n, 98, & corresponsions  in favore delfappaltatore di un'anticipazione
pati al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commii e 2, & 140,
commi 2 e 3, del regalamento di o al d.P.R, 5 offobre 2010, n. 207.

L'anticipazione va compensata fino alla conoorrenza dellimporto sui pagamenti effettuatt nel
eoreo del primo anno contabile,

erogazione dellanticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fidelussaria bancaria
o assicuraiiva o Importo par all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al perlodo necessario al recuperc dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del lavo-
ri.
Limporto della garanzla viens gradualmente ed automaticamente ridotte net corsa dei 1avor,
in rapporte al progressive recupero del'anticipazione da parte delle stazioni appaltant],

Art, 29 - Pagamenti in acconto

1. Tenute conto defia durata ded lavor ed I lero imparto, alfappaltatore non verranno corrispost
pagamenti in acconio in corso d'opera, ma linfere appalte verrd contabilizzato in occasione del-
la reciazione del conto finale,

2. A garanzla dell'vsservanza defte norme e delle prescrizioni dei contratii collettivi, delle legat e
det regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicuresza fislca def lavora-
torl, sullimporto netto progressivo del lavort & operata una ritenuta dello 0,.50% da liquidarsi,

nulla ostando, a segulto delfapprovazione del collaudo provvisorio,

3. Entro i 45 giomi successivi all'avvenutn raggiungimento dell'importo dei lavori esegultt dt cul
al comma 1, il Direttore dei Lavori emetie lo stato ¢i avanzamento det lavoari e il responsabile del
procedimento emette, entro [o stesso termine, i conseguante certificato di pagarnento il quale
deve recare |a dicitura: «favord a fuffe il ... ....# Con lindicazione della data.

4. La Slazione appaltante provvede al pagamento del predetlo certificato entro i suceassivi 530
giorri, mediante emlssions dell'apposito mandate, previs presentazions di regolare fattura fisca-
lo ai densi deliart, 185 D.Lgs. 267/2000 o s.m.i.l costl specificl delle slourezza verranno com-
pensali in concomitanza con Femissione degh stali &F avanzamento. La corrisponsione degi
oneri di smalfimento in discarica def residul vegefali detivanti dalle poiature e/o abbattimantio
degli esemplar arborei, sara effetiuata dietro presentazione di fattura e bolla di smallimento.
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5. Al sensi defi'art. 141, comma 3, del Nuove Regofamento, qualora | lavor rmsnganc sospes
per un pericde supseriore a 45 giorni, per cause non dipendenti dai'appaltatore, si provvede alia
redazions delio staio di avanzamento & all'emisgione def certificato di pagamento, prescindendo
dafl'itnporto minima o cui al primo comma

6. Deli'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a
dare comunicazione scritta, con awvisa di Heevimento, agli enti pravidenziali @ assicurativi, com-
presa la cassa adile, ove richiesto,

7. L'appaltatore non avra diritto ad aloun pagamento o compenso per lavort esegultl in pil: oltre
a quelll previstl &/ autorzzati.

L'emissione di agni cerlificato di pagamerto & subordinata allacquisizions del DURG at
testante la correlty esecuzione degh adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali
sui redditi oi lavoro dipendents, del contriburi previdenziali e dei contributi assicurativi shblioalor
per g infortuni  su! javoro e e malattie professionali  det  dipendenti, nonché ali
eventuali subappattator,

incaso di ottenimento del documento unico di regolaritd contributiva deflaffidatario del
centratto negative per due vofte conseculive, il responsabile del procedimento, acquisita
una relazione parficolareggiats predisposta dal direttore dei laveri, propone, ai sensi dell'arti-
cele 135, comma |, del codice, la risoluzione del contratto, previa confestazione degl addebiti e
assegnazions di un terming non inferiore a quindlel giormi per 1a presentazione delle confrode-
duzioni, Qve lottenimento del documento unico df regolarits contributiva negative per due
voite consecutive riguard i subappaltatore, |a stazione appaltante pronuncia, previa contesla-
zlone "degli addebiti af subappaltatore & assegnazione di un termine non inferiore a quindic
giorni per la presentazione delle coniradeduzioni, la decadenza dell'autorizzaziong «i cui all'ar-
ticolo 118, comma 8, def codice, dandone contestuale segnatazione alifQsservatorio per in-
gerimento nel casellario informatico di cul all'articolo 8. del DPR 207/10.

Art. 30 - Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finade dei iavor! & redatto entro glorni 90 dalla data dal cerlificate di Wimazione; &
softuseritto dal diretiore di lavori e frasmeseo gl responsabiie de! procedimento, Col conto finale
& accertalo e proposto limporto della rata < saldo, qualunque =iz i suo ammontare, a oui Hegut-
dazione definitiva ed erogazicne & soggeita alle verifiche di colfaude o di regolare esscuzions a
spnsi del comma 3,

2. 1 conto finale del [avori deve essere soltoscritto dall'appaltatore, su invite del responsabile
del procedimerio, entro il termine perentario di 30 giorni; se Peppaltatore non firma it conto fina-
le nel termine indicato, 0 se lo firma senza confermare fe domande gié formulate nel registro di
contabilitd, il conto finale si ha come da lui definiivamente aceettato. Il responsabile del procedi-
mento redige in ogni caso una sus relazione af conto finafe.

3. La rata di saido, unitarmente alle ritenute df cul alt'art. 28, comma 2, del presents capitotato,
nulla ostando, & pagata eniro 90 giomi dopo I'avvenuta emissione del certificatn di collaudo
provvisorio o del cerlificato di regolare esecuzione,

4. i pagamento dells rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ot sensi delfart, 141,
comma 9, det Liigs 163/2008, non costituisce presunzicne d acceltazione dell'opera, at sengi
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile,

. La garanzia fideiussoriz df cul sl comma 4 & costitulla alle condizioni previste dai commi 1 & 3
delt'art. 124 del Nuovo Regolamente, e ciod & di importo pati al saldo magglorato del tasso d'in-
teresse legale applicato per it perfodo che intercorre tra i collaudo provvisorio e i collaudo defj-
nitive,

8. Balvo quanio disposto dall'art. 1669 del codice civile, Fappaltatore risponde per la difformita
ed | vizi delfopera, ancorché riconoscibif, purché denunciall dal soggetto appaltante prima che

il cerificate Ji collaude assumea carattere definitivo.

Art. 31 - Ritardo nella contabilizzazione ¢/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Al senst dell'art. 29 det presente capitolato, non sono dovull interessi per i primi 45 giori in-
tercorrenti tra il verificarst delle condizioni e delle circostanze per Pemissione del certificato di
pagamento e la sua effelliva emissione e messa a disposizions della Stazione appaliante per la

fquidazione; trascorso tale farmine senza che sia emesso 1l cerlficato dl pagamento, sono do-
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vutl allappaliatore g interessi lecali per i primi 60 giori di ritardo; trascorso infrultuosamente
anche guesto termine spattano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con ap-
posita decrete ministerfale di cul all'art, 133, comma 1, det DLgs 1683/2006.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giornl intercorrenti tra {'emissions del certificato di pa-
gamento & it suo effettivo pagamento; trascorso tale terning senza che ia Stazione appaitante
abbia provveduto al pagamento, sono dovati all'appaltatore gl interessi legali per | primi 60 gior-
ni di ritardo; trascorso infrutiuosarmaente anche questo termine spettan allappaitatore gl ints-
ressi di mora nella misura stabilita con apposite decreto ministeriate di cui alfart. 133, comma 1,

del DLgs 163/2006.
3. Il pagamento degli interesst di cui al presente art. avviene d'ufficio in occasione del pagamar-
to, in acconto o a saldo, immediataments successivo, senza necessitd di domande o riserve.

4. & facoltd dellappaltatore, trascorsi | termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in G
Fammontare delle rate d accontn, pey le guali non sia stato ternpestivamente emesso il certifi-
cato o il fitolo di spesa, raggiungs i quarto dellimporto netto contraltuale, di agire ai sensi del-
l'art. 1460 del codice civile, riflutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione ap-
paltante non provveda contemporaneaments al pagamento integrale di quanto maturato; in al-
ternativa, & facolta dell'appaltatore, previa costituzlons in mora della Stazione appaltante, pro-
muavere il giudizio arbitrale per la dichlarazione di rsoluzicne del contratto, trascorsi 50 giorni
dalla data della predetta costituzione in mora, In applicazione delf'art. 133, comma 1, del DLgs

163/2006.

Art. 32 - Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi fra Femissione def certificato di collaudo
provvisorio ed il suo effettivo pagamento; rascorso tale termine senza che la Stazione Appal-
tante abbia provveduto & pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali pes | primi
60 giorni di ritardo. Trascorso fruttuosamente anche guest'ultimo termine spettano allappalta-
tore g interessi di mora sino al pagamento,

Art, 33 - Revisione prezzi
1. A sensi dell'art. 133, comma 2, del DLgs 163/2006, & esclusa yualsiasi revisione dei prezzl &
non trova applicazone lart, 1664, primo comma, del codice civile,

2, Al sensi deii'art. 133, comma 3, del Di.gs 183/2006, at contratto si applica il prezzo chiuso,
sonsistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso 'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel casoe in oul ta differenza tra il tasso di Inflazione reale e it tasso di inflazione pro-
grammato neffanng precedente sia superiore at 2%, allimporte del lavori ancora da eseguire
per oghi anno Infero previsto per M'uliimazione dei favorl stess. La detta percentuale ¢ flssata,
con decreto det Ministro delle Infrastrutture e del Traspordl da ermanare entro i 30 giugno di ogni

anno, nella misura eccedents la predetta percentuale del 2%.

Art, 34 - Cessione del coptratto e cessione del crediti
1, £ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di dirito.

2. F ammassa ka cessione del cradifi, ai sensi del combinato disposto deilart. 117 del DLgs
163/2006 e della legge 21 fabbrate 1991, n. 52, a condizione che i cessionaric sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell' apposito Albo presso la Banca d'lalia e che #
cantratfo di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaliante
prima o contestualmente al certificate i pagamento softoscritto dal responsabile del procedi-

memnto.

CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE BEY LAVORI

Art, 35 - Lavori a misura

1, Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai laver al sensi degh articoli
44 0 45 del presente capitolato, e per tall variazioni ricorrano le condiziond di cui all'art, 43, com-
ma 8, del Nuovo Regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuame in maniera
certa & definita le quantitd e pertanto non sia possiblle la loro definizions nel tavoro “a corpo”,

8558 POSSONY essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedi-
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mento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di caratiere tecnico e con lndica-
zione dellimporto sommario del lore valore prosunio e defls relativa incidenza sul valore corm-
plassivo del contratto.

2. Net casi di cul al comma 1, qualora te stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzl
unitari ritevabili dagli atti pregetiuali o di gara, sl procede mediante s formarions dei nuovi prez-
zi ai sensi deffar. 46 del presenfe capitolato, fermo restando che le stesse varlazioni possono
eszere predefinile, solte if profilo economico, con atto di sofiomissione “a corpo”.

2. Non sono comungue reonozcitll nella valutazione delle opere ingrossamenti o awment di-
mensionali di aleun genere non rigpondent! ai disegni di progetic se non saranne stall preventi-
vamente autorizzati dal Diretlore dei Lavort.

4. Nef carrispettivo par Pesecuzione degh evenfuali lavorl & misura s'intende sempre compresa
ool spesa ococorrente per dare 'opera compiuta sotio fe condiziont stahilite dal Capitolato Bpe-
clate d'Appalic & secondo i tipl indicatl e previsti negli st progettusi.

8, La contabilizzarione delle opere e delle forniiure verrs effethiaia applicando alle guaniita ese-
guile | prezzi unitarl netti desuntt dall'elenco del prezzl undtarn df cui all’'art, 9 del presente Capito-
lato Speciale.

8. (3l eventuall onerl per la sicurezza che fossero individuati & misura in relazione alle variazioni
af cul &l cormma 1, sono valutall sulla base del refativi prezzi di elenco, ovvero formali al sensi
del comma 2, con le relative guantita,

Art. 36 - Lavori a corpo .
1. La vaiuiazions del lavaro a corpo & effetiuata secondo le specificaziont date nel'enunciazio-
ne e nella descrizions dal lavore a corp, nonché seconde le risultanze degli alaborati grafici e
di ooni aliro allegato progettuale; it corrispettivo per 1 favoro a corpo resta fisso ¢ invariabile
senza che possa essere invocata dalle parll contraenti alouna verifica sulla misura o sul valore
aftribuito alle quantita di dett! tavori, )

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del tavort a corpo g'intende sempre compresa ogni spesa
occarrenle per dare 'opera compiuta softo le condizioni stabilite dal Capitolate Speciale d'Ap-
patto e secondoe |Hipl Indicatt e previsti negli atli progettuali. Pertanio nessun compenso pud es-
sera richiesto per lavoti, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitarents speciiicat! nel-
la descrizions del lavori a corpo, siano rilevabili dagi elaborati grafic o viceversa. Lo stesso di-
casi par lavor, forniture e prestazioni che sienc tecnicamente e intrinsecamente indispensabili
alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola

dell'arte.

3. La contabifizzazione dei lavori 2 corpo & effetiuata applicando alfimporto netto di aggiudica-
giona le percentuali canvenzionali relative alle singole catenorle di lavare indicate nella tabella
«B», contenuta allart. 2 comma 1 del presente Capliolate Speciale par farme parte Integranie e
sostanziale, di ciascuna dells quall va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro ese-

guita.

4. I 'slenco dei prezzi unitar e it computo metrico hanno validitd & sali finl della determinazione
del prezzo a base d'asty in base al quale effettuare lagghidicazions. .

5. Gl onert per la sicurezza di cul allart, 2, comma 1 {colonna b) delta Tabella «An) del presen.
e capitolaio, come evidenziato af rigo 20) delfa tabella «By», contenuia nel medesimo art. 2,
sono velutatl in base all'imporio previste separatamente dall'importo dei lavori negli atii proget-
tuali & sul bando di gara, secondo ta percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intenden-
dost corme eseguita e liquidabite 8 guota parte proporzionaie & guanto eseguito.

. Art. 37 - Lavori in ¢conomia
e, 1, La contabiiizzazions del lavort In economia, di cut alfart. 2 comma 1 (Tabella «A») dal pre-
sente capitolate, & effettuata con le modalita previste dall'art. 176 del Nuove Regolamento.

2. Gli oneri per ta sicurazza, di cul all'art. 2, comma 1 (colonnz b) Tabella «A») del presente ca-
pitatato, come evidenziato al rge 20) della labelila «B», contenuta nel medesimo art. 2, per fa
parte eseguita in economia, song contatdlizzall separataments con gl stessi criterl,

3. Havor in economia saranno eseguiti;
Iy amministrazione direlta o per cotiimi, se {a spesa complessiva;
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— non & supetore a 50.000 auro (ard. 125, commma 5 del DLgs 183/2006),

~ per coltimi, se la spess complessiva & part o supericre a 40.000 sure & fino a 200.000 eurg;
in tal caso I'affidamento avverrd pravia consultazions di almeno cinque operatort economici
{se sussiste un numero tale di soggett idoned), individuati sulta base di indagini di mercato
ovvero tramite elenchi di operatori economici predispost dalta stazione appaltanie (&, 125,
comma 8, del DLogs 163/2006),;

con atfidamento diretio da parie del responsabile det procedimento, senza ciog che venga
predisposta neanche una gara informale, per lavor dl importo inferiore a8 40.000 euro (art.

125, comma 8, del DLygs 163/2006),

Art. 38 - Valutazione dei manufatti ¢ dei materiali a pié d’opera

1. In sede di contabllzzazione delle rate di agconto di cui ali'art. 29 del presente capitolato, al-
limporto del lavorl eseguitl & agaiunia 1a meta di quello dei materiali provvisti & pié d'opera, de-
stinati ad essere impiegati In opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettali dal Direttore
dei Lavori, da valutarsi a prezzo of contratie o, in difetto, af prezzi di stima.

2. | materiali & | manufatti portati in contabilita rimangong a rischio e pericolo dell appattatore, e
pOSSONG sermpre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sengl del'art. 18, comma 1 del Cagp.
Gen, n. 14500,

Art. 39 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle

somministrazioni per opere in econemia - Invariabilitd dei prezzi

| prezzi unitar In base al quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asts, saranno pagati | fa-

vori appaltall 2 misura & lg somministrazioni, compensano anche:

a) circa | materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessu-
na eccettuata, che vengs sostenuta per darli pronti allimplego, & pisde di qualungue opers;

bY cirea gli operal & mezzt d'opera, ogni spesa per formire | medesimi di attrezzl e vtensili del
mestiers, nonché per premi di assicurazioni sociall, per luminazions dei cantieri in caso di
lavoro notiurno,

¢) circa I noli, ogni spesa per dare a pié d'opera | macchinart ¢ mezei pronti al loro use;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tulte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, as-
sicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passagni o dl deposito, di cantiere, di accupa-
ziohe tamporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionall, carichi, trasporti e scarichi In
ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare § lavore compiuto a perfetta regola
d'arta, intendendosi nei prezzl stessi compreso oghi compenso per gl onert tuttt che FAppal-
tatore dovrd sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nel vari
arficoli e nell'elenco det prezzi del presente capitolate.

t prezzi madesimi, per lavorl a misura ed & corpo, nanché il compenso a corpe, diminuitl del -

basso offerto, si infendono accettali dall Appaltatore in base a calcoli di sua convenignza, & Wt

suo rschlo, Essl sono fissl ed Invariabili. ‘

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 440 - Direzione dei Yavori

1. Per # coordinamento, la direzione ed il conirollo tecnico-contablle dell'ssecuzions, I'Ammini-
strazione aggiudicatrice, al senst delf'art, 147 del Nuovo Regolamento, Istituisce un ufficio di Di-
rezione del Lavorl costituito da un Direttore del Lavori ed eventualments (i1 refazione afla di-
mensions ¢ alfa pologls o categoria dellintervenio) da uno o pil assistenti con funzioni di diret-
fore operativo o di ispettore di cantiere.

2. li Direttore dei lavori ha la responsabilith del coordinamento e della suparvisiona dell’attivita di
tutto Fufficio di Direzione dal Lavori ed interdogquisce, In via esclusiva, con 'appaltatore in mesilo
agli aspelti tecnlc] ed econormicl del contratto

3. Ai sensi delf'art. 152 del Nuovo Regolamento # Direttore dei Lavort impartisce tutte le disposi-
zZioni ed istruzioni ali'appaltatore mediante un ording di servizlo redatto in due copie sottosctitte
dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all'appaiiatore che le restituisce frmate per av-
venhuta conoscenza.

4. L'ording di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi
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disponibile, in caso di necessid, come prova dalle disposizioni emanate.

Art. 41 - Variszione dei lavort

1. La Stazione appeftante i riserva la facoltd di introdurre nelle opere oggelto dell’appatio guel-
le varianti che & suo insindacabile giudizio dovessero risuitare epporiune, senza che parcit ['ivy-
presa appalfatrice possa pretendere cormpensi alfinfuart del pagamento a conguaglio del lavorl
esegultl in pilt o In meno con l'ogservanza delle prescrizioni ed enfre | bmiti stabiiti dall'art, 132
det DLgs 183/2006, dagl articoli 43, comma 8, 161 e 182 del Nuove Regolamento.

2. Non sono riconosciute varianti al prageiio esecutlve, prestaziont ¢ forniture oxtra contrattuali
di qualsiast genere, eseguite senza preventive ordine scritio della Direzione Lavort,

3. Quafungue reclamo o riserva che Pappallatore s credeses in diviito di opporre, deve essere
presentaio per is¢titto alls direzione lavori prima dell'esecuricne dell'opera oggetto della conte-
stazione. Man sono prese In considerazione domande di maggict compensi su quanic stabilito
in contratto, per gualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritty prirma
dell'inizio dellopera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerall vardanti, ai sensi delfart. 132, comma 3 primo periodo, del Dos
163/2006, gli interventi disposti da! Direttore def Lavaori per risolvere aspetli di dettaglio, che sia-
no cantenuti entre Ln Imporo non superiore al 0% per i lavort di recuperg, ristrutivrazione, ma-
nutenzions & restaure & ol 5% per tutti gl afin lavor! delle categorie di lavoro dell'appalio, come
individuate nells fabella "B" dell'art. 2 del presente Capiolato Speciale d'Appalto, & che non
comporting un aumanto dellimporto del contratto stipulatio.

5. Al sensi delt'art, 132, comma 3 seconde perindo, dal DLgs 163/2006, sono ammesse, nefi'e -
sclusivo interesse dellamministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finallzzate at
migtioramento dell'opera e alfa sua funzionalitd, sempre che non comportine modifiche sostan-
ziafi e siano motivate da obbistlive esigenze derivant! da circostanze sopravvenuie e imprevedi-
bilt & rmomente della stipula de! contratte. Limporto In aumento relative a lall varfanti non pud
superare It 5% dellimporto originarle del contratio e deve trovare copartura nella somma stan-~

ziata per 'esecuzione dellopersa.
6, Satvo | casi di oul af commi 4 e 5, & soltoscritio un atie di soffomissions quale appendlce con-
tratiuale, che deve indicars e medalitd di confraltazions o contabllizzazions delle lavorazioni in

varianie,

7. Nan sussisinng eventusll fmili di spesa stle varianti, salvo in caso di:

aumanio che eccede il quinto deilimporto orlginario di contratto; in tal caso sara preventiva-
mente chiesto il consenso a procedsre dell'appaltatare;

grrore progettuale per oul fa variante eccede i quinto dell'rnporio arginario del caniratto;
detla circostanza e tratiata all'art, 45 del presents caplitolato,

utilizzo ¢ material, componenti e tecnologle non esistenti al momento della progettazione
che possono determinare, significativi mighioramenti nella qualitd deit'opera o di sue parti
senza alterare I''mpostazione progettuale (art, 132, comma 1, left. b, del DLgs 163/2006); in
tal caso Pimporio In aumento relativo & el varlanti deve trovare coperiurs nella somma stan-
ziata por Vesecuzione dell'opera;

tavori dispost daf Diretlore del Lavorl per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate perai-
tro varianti, & ¢ varlantl finalizzate al miglioramento delf'opera e alla sua funzionalia; in tal
caso vaele guanlo prescritio al commi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 42 - Yarianti per ervori od omissioni progettuali

1. Quatora, per i manifestarsi di errort od omissioni imputabili alle carenze del progetio esecuti.
vo, tali da pregiudicare, in Witlo 0 In pare, la realizzazione dell'opera ovvero fa sua utilizzaziong,
si rendeno necassarie varianti eccedenti i guinto dellimpeorto orginario del confratio, e Stayio-
ne appaitants procede, ai sensi dell'art. 132, comma 4, del DLgs 163/2006, alla risoluzions del
contratio con indiziene di una nuova gara afla quale & inviteto Nappallstore orlginaria,

2. La risoluzione del contratie comporta il pagamento dei lavor! eseguili, del materiali utili ¢ del
10% del lavorl non eseguith, fino a quatiro quintt delfimporto del contratto originario

3. Ai sensi dell'art. 132, comyma 2, del DLgs 183/2008, | titolarl dellincarico di progettazione

sona responsabili def dannt subitt dalla Starione appaitants, in conseguenza di errorl od omils-
sioni della progetiazione,

4. Per tutto quanio non espressaments deltagliato In merito alle varanti ool presente ad i pre-
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cadente articolo, s1 manda alla normativa In materia come richiamata al corng 1 deli'art. 44
del presents capliclato,

Ari. 43 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori ¢ nuovi prezzi

Le vasiazioni sorio valutate mediante 'applicazione dei prezzi contratiuali e, nel caso in cut Fe-
lenco di progetto non Ii preveda, s procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamenta & col criter dettati dall'art. 163 del Nuove Regolamento.

CAPO VI - DISPOSIZIONT IN MATERIA DI SECUREZZA

Art. 44 - Norme di sicurezza general

1. { lavorl appaltati devono svolgersi nel pieno rispefto i tutte e norme vigenti in materia di pre-
venzions deal infortuni & igiene det favoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e iglone. L'appaliaiore &, aitresi, obbligato ad osservare scrupolosamente e disposizioni del vi-
gente Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiens la gestione del cantiera,

2, L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previste dalle vigenti disposiziont, gli
appositt plani per la riduzione del rumore, in relazione at personals ¢ alle atirezzature utilizzate.

3. L'appaitatore non pud iniziare o continuare 1 lavori qualors sia in difetio nellapplicazione di
quanto stabilifo nel presente articolo,

Art, 45 - Sicurezza sul fnogo di lavoro

tL'appaliatore & obbligate ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs del
9 aprile 2008 n. 81 cosi come modificato dat DLgs 3 agosto 2009, nonché le disposiziont dello
stesso decreto & .m. ad i, applicabili alle lavorazioni previste nef cantiere.

Art. 46 - Piani di sicurezza

{per cantieri non rientranti tra le fattispecie df cuf all'art. 80, comma 8, DLgs 81/200Be s.m. e i)

1. Al senst dell'art. 131, comma 2, lett. b), del DlLgs 1683/2006, enira trenta giorni dalaggiuvdica-

zione, e comunqgue prima della conseyna del lavor, Fappaitatore ha Fobbiige di redigere e con-

segnare un piano di sicurezza sostitutive del piano di sicurezza e coordinamiento del lavori. Tale

piano deve rispandere al requisiti di cui al purto 3,11 dell'Alegato XV ded Dlas 81/2008 e s.m.

el

(in alfternativa, per cantfer! df cui alf'art, 90, comma 3, DLgs 81/2008 ¢ s.m. e 1}

1. L'appaltatore & ohbligato ad osservare scrupolosamente o senza riserve o eccezioni Il plano

di sicurezza e o coordinamento predisposto dal coordinstars per la sicurezza e messo a dispo-

sizlone da parfe defla Stazione appaltante, ai sensi del DLygs 81/2008, 1i piano di sicurezza ¢

chardinamento rispondera alle prescrizioni di cui altart, 100 del DLgs B1/2008 e s g .

2. Ai sensi delfart. 100, comna 5, del DLgs BY/2008 e deflart. 131, comma 4, del DLgs

163/2008, 'appaltatore pud presentare al coordinatore per 'esecuzione, prima deifinizio dei ta-

vori ovvero in corso d'opera, Una o pili proposte motivate di medificazione o oi integrazione al

piano di sicurezza di coordinamanto, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie delfimpresa ovvero per poter meglio garan-
tire la sicurerza net cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla con-
stiitarione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoraton o
a lievi da pacte degh organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto defte norme per la prevenzione degli infortunt e la tutela defla salute
dei lavoratori eventualmente disattese (In guanto non previste e/o prevedibili) nel piane di si-
curezza, anche In seguito a rilievi 0 prescrizioni degli organi di vigilanza,

3. I coordinatore per la sicurezza in fase df esecuizions deve proanunciarst tempestivamente,

cot atio motivato da annotare suila documentazione di cantlere, sull'accoglimento o il rigetto

delle proposte presentate; fe decisioni de! coordinatore sono vincolanti per l'appattatore,

4. Qualora if coordinatore non si pronunci entro il fermine di ... glorni lavorativi dalla pre-
sentazione delle proposte dellappaltatore, nei casi di cul al comma 2, letlera a), le proposts si
intendono accolta.

B, Quaiora il coordinatore non si sia pronunciats entro i termine df . giorni lavorativi dalla

presentaziona delie proposte delf'appaltatore, prorogablle una sola volta di ... gl lavora-
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tivi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), e proposte si intendone rigetiate.

6. Nei casi di cui al comina 2, letlera @), 'eventuale accoglimento delle modificazioni & integra-
Zioni nan pud in alcun modo giustificare, ai sensi delfart. 100, camma 5, del DiLgs 81/2008 ¢
g.4m, & 1, varazionl o adeguament] dei prezzi pattuiti, né maggioraziont di alcun genere del corri-
spettivo.
7. Nei casi di cui ai comma 2, letiera b), qualora Peventuale accoglimente delle modificazioni e
Integrazioni comporti maggiur onert & cadeo dellimpresa, ¢ lale circostanza sia debitamente
provata e documentatas, trove applicazione la disciplina delle varfanti,

Axt. 47 - Piano operative di sicurezza
1. Ai sensi dell'art. 131, comma 2, leil. ¢), del DLgs 18372006, Vappaliatare, entra 30 giorni dal-
Faggiudicazione e comundgue prima dells consegna del favar, redige & consegna af Direttore dei
Lavori o, se nominato, al coordinatore per ly sicurezza nella fase di esecuzione, un piano opera-
tivo di sicurezza per quanto atliene afle proprie sceite autonome e refative responsabifita nelfor-
ganizzazione del cantiere ¢ nellesecuzione def faveort. 1] plano aperative df sleuresza dovird ri-
spondere ai requisiti di oul all'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. o .

(per cantier! non rlenfrantl fre le fattispecie of cul all'art. 80. comma 3, Digs 81720068 ¢ s
2.l piano operativo di sicurezza costitlisce piano complemeniare di dettaglio del piano di gicu-
rezza sostitutivo di oui all'art, 49, previsto dall'arl, 131, comma 2, letlera b, del DLos 163/2006.

e )

{itr alternative, per cantien of cui atf'art, 80, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. 8 1)
2, W plang operative di sicurezza costituisce plano complementare df dettagho del piano di sicu-
rerea ¢ di coordinamento di cul all'art. 489 del presenie Capiiolato.

3, Prima delfinizio del lavorl Pimpresa affidataria trasmette if plano di sicurerzs e Loordlnam@ntc:
alie imprase esecutrici ed al lavorator autonomi.
4. Prima dellinizio del rspettiv lavor clascuna impress ssecutrice trasmelte i proprio plano
operative i sietrazes allimpresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto

al proprio, lo trasmette ai coordinatore per Pesecuzione. !Havori hanne inlzlo dopo Mesito positivo

delle suddetie veriiche che sono effetiuale tempestivamente e comungue nan oltre 15 glomi

dall'avvanuta ricerinons,

Art, 48 - Osservanza ¢ attuszione dei piani di sieurezza
1. Lappsitatore @ obbiigato ad osservare te misure generali di lutela di cu al] art. 15 del DLgs

812008 e aum. @i,

2.1 planl di siclrezza devong essere redatli in conformita alle diretiive 89/391/CEE del Consi-
glio, del 12 giugno 1988, Q2/457/CEE del Consiglio, det 24 giugno 1932, alla refativa normativa
nazionale di recepimento, ai regolament di atluazione ¢ afla migliors letieratura tecnica in mate-

ria.

4 Al gengl dedl'art, 80, cora 8, det DLgs 81/2008 e s.m. ¢ i, l'impresa esecutrice o le imprese
asecuiricl &/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei tavori e quindi
parindicaments, a richiesta deil commitiente o del coordinatore;

la propria ldoneitd tecnico — professionale (cioé il poszesso di capacita organizzative, non-
ché disponibilitd di forza tavoro, di macchine e attrezzature in refazione ai lavori da realizza-
18), secunds le modaita dell'Alegato XV del Digs 81/2008 e sm. e i,;

Indicazione delforganico medio annue, distinte per gualifica, corredala dagli estre‘ml delie
demunce dei lavoraton sfleftuate dalflstiuto nazionale della pravidenza sociake (INFPS), all'l-
stituto nazionale assicurarions Inforluni sul lavero (INAIL) e alle casse adili, nonché ung di-
chiarazione retativa al contratto collettivo stipulato dalte arganizeaziond sindacall comparati.
vamente Bl rapprasentative, applicato al lavorator dipandanti,

3. L'affidatario @ tenuto, altres), a curare il coordinamento di tutie le imprese operanti nel cantie-
re, secondo guanto previsto dal'art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e L, &l fine di rendere gli speci-
fici plani operativi di sicurezza redatli dalte imprese subappaltatrici compatibili tra loro & congrui
cen it proprio. In case di associazions femporanea o di consorzio di imprese detto obbligo in-
combe all'impresa mandaiaria capogruppo,

4.1 piane df sleurezza e coordinamento ed il piano operativo dl sicurezza forrmano parts inde-
granis del contratto di appalto. Le gravi o ripetute viclazioni del piant stesst da parle delfappsl

{etore, carnungue acceriate, previa formale costituzione in mera dell'interessats, coglibuiscono
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causa di risoluzione del confratto,

CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Axt, 49 - Bubappalto

1. Ai sensi deff'art. 118, comima 2, det DLgs 163/20086, tutte e prestazioni nonché lavoraziond, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidablff in coltimo, ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto;

Fer quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento & definita la quota parte subap-
paltabile, in misura eventuslmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni

caso noh superiors al trenta per cento,

2. Sempre ai sensi det comma 2 dellart. 118 del Dlgs 163/2008, 'affidamento in subappalto o

In cotimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

a. che I'appaltatore all'atto deil'offerta o, in caso di variantl in corso di esecuzione, el’atio del-
Fafidamento def lavor in variante abhia Indicato i lavori o le parti di opere che intende su-
bappaltare o concedere in cottimo; Fombssione delle indicaziont sta a significare che # ficorso
#f subappalio o al cotimo & vietato & non pud essere avtorizzato,

b. che 'appaltatore provweds al deposito de! contratio di subappaito presso la stazione appal-
tante almeno venti giomi prima defla data di effeltive inizio dellesecuzione delie relative pre-
staziont e unitamente, alla dickiarazions cirea la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo ¢ di coltegamento, a narma delfarticolo 2359 del codice civile, con limpresa alla
quale & affidato it subappalto o il cottimo; (anatoga dichiarazione deve essere effetiuata, in
casc dl asaociazione temporanea, socletd di imprese o consorzio, da dascuna delle imprese
partecipanti),

¢. che Pappaltatore, al momento def deposilo del contratto di subappaho presso s Stazione ap-
paltants (di cui alla lettera b), trasmetta altres] fa certificazione attestante il possesso, da par-
te del subappaltatore, del requisifl di qualificazione prescritti dal DlLgs 163/2006 in relazione
alta prestazione subappaltate nonché la dichiarazione del subappaltatore atiestante it pos-
5850 dei requisiti generall o cul all'art, 38 del DLgs 1683/2006;

d. che non sussista, nai confrontl del subappaliatore, alcuno dei divisti previsti dall'art. 10 della
legge 575/1965, e successive modificazion e integrazioni {qualara Importo del contratto di
subappalio sia superiore a 154.837,07 suro, l'appaliatore deve produrre alla Stazions appat-
tarde g documentazione necessaria aglh adempitnenti di cuf aita vigente legistazions in ma-
taria di prevenzione dei fenomeni mafios] e lotts alla delinguenza organizzata, relativamente
alle imprese subsppaliatrici e cottimiste, con te modalita di cui at DPR 252/1998; reata fermo
che, sl sensi dell'art, 12, comma 4, dello stesso DPR 252/1998, il subappalto & vietato, a
prescindere daliimporto dei refativi lavorl, qualora per impresa subappaltatrice sia accertata
una delle situazioni indicate dalf'art. 10, comma 7, del citato DPR 262/1998),

3, !l subappalto e Faffidamenio In cottimo devono essere autorizzali preventivamente dalla Sta-
zione appaitante in seguito a richlesta sorita dell'appaltatore; Pautorizzazione & rilasciata entro
30 giorni dat ricevimento delfa richiesta, ferme restando le vigeoti disposiziont che prevedono
per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente arlicolo, un tempo diverso; tale
termine pud essere prorogato una sola velta per hon pid di 30 giomni, ove ricorrano giustificat
motivi; trascorse il medesima fermine, eventualmente prorogate, senza che la Stazionhe appal-
tante abbia provveduto, Fattorizzazione si intende concessa a tulli gli effetti qualora slano verifi-

cate tutte le condizloni di legge per affidamento del subappalio,

4. Al sensi dell'art. 118, comma 8, del DLgs 163/2008, per i subappalll 0 cotimi di importo infe-
riora al 2% dellimporto defle prestazioni affidate o a 100.000 euro, i termine per it rifascio del-
lautorizzazione da parte deff Amministrazione & di 15 giorni.

5, L'affidamento ¢i lavori in subappalto o in collimo comparta i seguenti obblighi:

@) per te prestazioni affidate in subappalto lappaltatore deve praticare, al senst dell'art. 118,
comma 4, del DlLgs 163/2006, git stessl prezzi unitari fsultantt dallaggiudicazione, con ribas-
s non superiors al venti per cento,

b} net cartelli esposti ali'esterno del canliere devono essere indicati, & sensi det comma § del-
Part, 118 del DlLgs 163/2008, anche | nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, compledi
degl estremi relativi ai requisiti di cui al comima 2 letiera c) del presente articolo,

¢} le imprese subappaltatrici, ai sensi defiart. 118, comma 6 primo periodo, del DLgs 163/20086,
devono osservars integralments |l trattamento economice ¢ normativo stabilito dat contratio

collettive nazionale e territoriale in vigore per fl settore e per ia zona nella quale si svolgono i
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Tavon;

d} l'appaitatore, ai sensi delart. 35, comma 28, defla legge 248/2006 (di conversione del DI,
223/2008), risponde in solido con le imprese subappaltatic deffosservanza dekle norme an-
zidette appalto; da paris di queste ultime e, quindi, dell'effettuazione e del versamento delie
ritenute fiscali sui reddfll di lavoro dipendente ¢ del versamente dei contribuii previdenziali e
det contributi assicurativi obbligatori per gl infortuni sul lavoro e le malattie professionall det
dipendenti, a cui sono tenute le improse subappaltatrici stesse; gh importl dovuli per la re.
ghonsablity solidale di cui &l precedente pericdo non possono ecceders Tammontare del
corrispeattive dovuto dall'appaltatore af subappaiiatore (art, 35, cornma 30, legge 248/2008);
lappaltatore e, per suo framite, le imprese subappaliatici, sempre ai senst deffart. 118,
comma 6, del Dlgs 1632006, devono trasmetiere alla Stazions appaitante, prima dell'inizig
det lavorl, la documentazione di avvenuta denunzia agli entt previdenzlali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunisticl; devono, altres!, rasmetlare periodicamente all' Amminj-
strazfone copia dej versamenti contributivi, previdenziall, assicurativi nonché di qualli dovuti
agll arganismi pariteticl previsti dalla contrattazione collettiva. ,

8. Le presentl disposiziont si applicano anche af ragoruppamenti temparanet di imprese e alie
societa anche consortifi, quando le imprese riunite o cangorzlate non intendono eseguire diretta-
mente § lavorl scorparabili, nonché ai concessionari per la realizzarions i opere pubbliche.

7. Al sensi dell'art. 35, comma 32, della Jegge 248/2008, in caso di subsappalfo, & staziones ap-
paltante provvede af pagamento del corrispettivo dovuto allappalators, previa esibizione da
parte di guest'ultimo della documentazione altestante che gl adempiment! di cul & comma 4,
lettera d) del presente articolo sone statl correttamente eseguiti dailo stesso,

8. Ai fin! del presente arlicolo & considerato subappalio quaisiasi cantratio avente ad oggetto at-
tivitd ovungue espletate che richiedano I'mpiego di mancdopera, quali e forniure con posa in
vpera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiare al 2% dellimporto dei lavori affidati
o di importo superiore & 100.000 ewro & guatora lincidenza del coste della manadopera e del

personale sia superiore at 50% dellimporto del contratto di subappaito,

8, Havorl affidati in subappalto non possone essere oggetio di ulteriore subappalto pertanto il
stbappaliatore non pua subappaltare a sua volta | lavor. Fanno eccezione el predetio divislo le
forniture con posa in opers dl impianti e df strutture speciali individuate con apposito regolamen-
to; In tali casi i fornitore o i subappaltatore, per la posa in opera o it montaggio, pué svvalers! di
imprese di propria fiducia per le quali non sussists alouno del divisli di cui al comima 3, fellera
). E fatlo obbligo al'appaitatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutli | sub-cantrattl,
It nome del sub-contragnis, Vimporto def sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura

affidati.

{sofo nel cago fn cul nelf'oggetic dell'appalto rientrine opere per le guali sono necessari lavori o
componenti di notevols confenuto teenalogico o of Mlevante complessita tecnica, quall strutture,
implanti ed opere speciali & una o piy of tall opere superi in valore i 18% dellimpotto totale dei
favori) :

10. Al sensi defl'art. 37, cormma 11 del DLgs 163/2006, s una o pitt d'una delle lavorazioni rela-
tive strutture, impianti ed opers speciali, di cui aflart. 107, comma 2, def Nuovo Regolamanio,
supera in valore it 15% dellmporio iotale dei lavori, le slesse non possono essere affidate in
subappalto @ sono eseguite esclusivamente dal soggetil afidatar,

11. Nef casi di cui al comma precedents, | soggetti che non siane in grado dl realizzare le pre-
dette componendi sono lenuti a costifuire, af sensi della normativa vigente, agsociazion tempo-
ranee di tipo vertinsle, discipiinate dal Nuove Regolamento.

)
—

Art. 50 - Responsabilitd in materia di subappalto

- 1 'appaltatore resta in ogni case responsabile nel confrontt dalla Stazione appaftants per J'e-
seclizione delle opere oggetlo di subappalte, solievando la Stazione appaltanie medesima da
ugnl pretesa dei subappattatori o da richieste di risarcimenta danni avanzate da ferzi in conse-
guenza all'esecuzions di lavori subappaltati.
2. Direttore dei Lavori & il responsabile del procedimanto, nonshé il coordinatore per 'esecu-
ricne In materia di sicurezza di cul all'ant. 92 del DLas 81/2008 & =.m.i., provvedono a verificare,
nghuno per ta propria competenza, il rispetto di tuile le condizionl di ammissibilita det subappal-
to.
3. I subappalto non avtorizzato comporta fe sanzioni penali praviste dal DL 29 aprile 1895, n.

Pag. 22/36

gt

Ol




139, converito dalla legge 28 giugne 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto del-
l'appalto, arresto da sel mesi ad un anho).

Art, 51 - Pagamento dei subappaltatori ¢ ritardi nei pagamenti

(A sensi det comma 3 dell'art. 118 del DLgs 163/2006, se nel bando di gara Varmministrazione o
'enle appaltante dichiars che provvedsrd a cotrispondere direlfamente al subappalfators O al
cottimista {importe dei lavori dagli stessi aseguit)

1, |.a Stazione appattante provvede a corrdspondere diretlamente ai subappaitatori e al cottimistl
Fimpotte dei favori eseguiti dagli stessi; Taggiudicatario & obbligato a comunicare ternpestiva-
mente ala Stazione appaltante 1a parte dei lavori esequiti dal subappaltatori o dai cottinmist,
specificando | relativi importi e la propesta motivata d pagamento.

(in aiternativa, se nel bando Famministrazione o flenfe appaltante dichiara che e fafto obbligo al-
l'appaltatore provvedere ai suddet!! pagament)

2. La Stazione appaltants non provvede al pagamento diretto dei subappaltator e del cottimisti
& 'appaltatore & obbligato a trasmetiere alla stessa Stazione appaliante, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quistanzate refative ai
pagamentl da esso corrispostt ai medesiml subappattator] ¢ cottimist, con lindicazione delle
sventuali ritenute di garanzia effettuate,

3. Al sensi dell'art. 35, comma 29, defle legge 248/2006, la responsabilita solidate deiappal-ta-
tore nei confronti delle imprese subappaltatrict, di cul al comma 4, lettera d) dellart. 52 del pre-
serte capitolato, viene meno se guest'ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettive, verifica che gl adempimenti di cui al comma 28 defi'art. 35 della
legoe 248/2006 {connessi con le prestazioni di favori dipendente concernenti Fopera) siano stati
cotrettamente esaguiti dal subappaltatore.

CAPO X - CONTROVERSIE, MANCDOPERA, ESECUZIONE D'UFFICTIO

Art, 82 - Controversie
{in caso of appalti di importe pari o superiore & 10 milioni di euro)

1, Ai sensi delf'art. 240, commi 1, 3 e 5, def DiLgs 163/2006 per come da ulfimo modificato dal
Digs 53/2010, qualora in corso d'opera le riserve iscritte sui documenti contabili determining
una variazione economica part o superiors al 10% dellimporto confratiuale, il direttore dei iavori
da imrediata comunicazione di cid al responsabile del procedimento ¢ guest'ultimo, una volta
valutata 'ammissibilits e la non manifests infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiun-
gimento del Himite di valore, promuova la costituzione di ur'apposita commissione affinché for-
muli, acguisita la relazione riservata del Direttore dai Lavori e, ove costituito dell'erganc di col-
taudo, entro 90 giorni dalla sua costituzions, una proposta motivata di accordo bonario.

2. Il responsabile del procedimento promuove la costituzions della commisstone di cut &t come-
ma 1 — indipendentemente dallimporto economico delle riserve ancora da definirsi — al ricevl-
mento da parte dello stesso det cerlificato di collaude (o di regolare esecuzione); in tal caso Ia
commissione formula |a proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giomi da detto ricevi-

mento.

3. La commissione di cui al commi 1 e 2 & costituita da tre component], in possesgo di specifica
idoneita, df cui il prima & nominato dal responsabile unico del procedimento, il secondo dait'im-
presa appaltatrice e § terzo, di comune accordo, dai component gia designati, contestualmente
all'accettaziona congiunta del loro incarico, entro 10 giorni dalla nomina. Qualora le parti non
tiuscissera ad accordarsi circa la designazione del terzo componente, guest'ultimo sara nomi-
nato direttaments dal presidente det tribunale def luogo ove & stipulato il contratio. Qualora, in-
vece, lappaltatore non provveda affa nomina del componente di sua sceita nel termine di 20
giorni dakta richiesta del responsablle del procedimento, ta proposta di accorde bonarlo & farmu-
lata da quest'ultime, acquisita la relazione riservata del diretiore dei lavorl e, ove costituite, del-
I'organo o collaudo, entro 60 giorni dalla scadenza det termine assegrato all'altra parte per la

nomina del compaonente delia commissionea,

4. La Stazione appaliante & I'appaitatore devono pronunciarsi sulla proposta dil cui ai comma 1
entro 30 giomi dal ricevimento, dandone comunicazione al responsabile del procedimento. Se
entrambe le parti acoeltanc la proposta si procede alfaccorde honario. Detlo accordo ha nalura
transattiva o determing la definizione di futte e contestazioni,
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5, Qualora la Stazione appaltante non si pronunat entro il termine stabilito al comma 4 suila [pro-
posta motivata i accordo bonario, 'appaltatore ha facoita di proceders secondo gquanto previ.

sto affart. 241 del DLgs 163/2008,

6. Ai sensi deil'art, 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui & previglo il ricorso al
procedimento di accordo bonatio di cui ai precedenti comii, le controversie scaturite dallese.
cuziong dei lavorl possono essere risolte mediante transazions purché nel rspette del Codice
Civile,

7. Nel casi di cul al comma 8, fa proposta di fransazione pud essere formulata o diretlamente
dalappaltatore o dal dirigente competents della stazione appattante, previa audizione dell ap-
paligtore stesso. Qlualora sia I'appaliatore & formulare Ja proposta di fransazione, Il dirigente
competente, sentito i responsabile del procedimento, esamina la stessa.

8. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullita,

{in caso di appalt di importe < 70 milioni o euro)

1. Al gensi dellart. 240, comma 14, del DLgs 163/2006 per come da ultimo modificato dal DLgs
53/2010, gualora, in corse d'opera, e risarve iscrilte sui documenti contabili determining uns va-
riazione economica pari o superiore al 10% delfimporto comtrativale, | responsatile upico del
procedimento na facollé di promuovere fa costifuzione dl un'apposita commissione (di ol pud
votendo far parfe), affinchs formull, acquisita Ia relazione riservata del Direttore dei Lavorl e, ove
costittiio deli'crgane dl collaudo, entro 90 glorni dalle sua cosiituzione, una proposia motivata di
accordo bonario; In atternativa il responsabile del procedimento, acquisite le suddegite relaziont,
pud formulare Iui $tesso proposta motivata di accorde bonario.

2. ta eostituzione della commissione di cui al comma 1 & altres] promossa dal responsabite ded
procedimento, mdipandentemente daifimporio economico delle riserve ancora da definivsi, al 1i-
cevimenio da pare delio stesso del certificato df collaude o di regolare esecuzione; in {al caso
la commissiong forimula la proposta mofivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevi-

mento,

3. Al senst dell'ar, 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso al
procedimento df accordo bonaric di cui &l comimi 1 e 2, le controversie scaturite dall'esecuzicne
dei lavon pogsono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto det codics civile,

A, Nei casi di cui al cormma 4, la proposta di frangazione pud essere formulala o direftamente
dall'appaltatore o dal dirigerie competents della stazione appaltame, previa audizions dell’ap-
paltators stesso. Qualora sia I'appaliatore & Tormulare fa proposta di transazione, it dirigents
competente, sentilo il responsabile del procedimento, esaming la stessa.

5. La fransazione deve avere forma scritta a pena di nullita,

Art. 53 - Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Al sensi def'art. 240, cormma 19, def Rlgs 163/2008 # pagamento dells somme riconosciute
in sede di accerdo bonario deve avvenire entro 60 giornt dalla data di sottoscrizione delaceor-
do benario stesso. Decorso tale termine, spettano alfappaliatore gl interessi al {asso legale,

2. Al senst dellart. 32, comma 3, del Cap. Gen. n, 145/0, Il pagamento defle somme ricono-
stiute negli altri cast deve avvenire entro 60 giori dalla dsta di emissione del provvedimento
ssecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorse tale termine, spettano alfappaita-
tore gli interessi al tasso legale.

Art. 54 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Al sensi dell'art, 4 del Nuovo Regolamento, V'appaltatore é tenuto all'esatla osservanza di tot-

Tte le leggi, regolament! e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entraie in vigore nel

corso det lavorl, @ In particolare:

nelfegecuzions del lavori che formano oggetle del presente appalio, I'appaltatore si chbliga

ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavero per gli operai dinendenti dalle

aziends industriali edili e affini e g accord! locali e aziendali integrativi deflo stessa, In vigors
per il tempo & nella localita in oui s svolgeno | lavor:

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualors non sia aderente alle associazioni
stipulanii o receda da esse e indipendentements dalia natura industriale o srtigiana, dalla
struttura ¢ dalle dimensiont dellimprasa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. e responsabile In rapporlo afla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
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parte degli eventuali subappaltatori nei confrontl def rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui i contratéo collettiva non discipiini Ipotesi de! subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime lappaliatore datis responsabilita, e cio senza pregiudizio de-
ghi altri diritfi della Stazions appaltants;

d. & obbligato &l regolare assolvimento degl obblighl contributivi in materia previdenziale, assi-
stenziale, antinforfunistica e in ogni attro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaitanfe ¢ ad essa segnalata da un
ante preposto, fa Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accer-
tata & pud procedere a una detrazione del ... % {Indicare una percentuale, tenendo conto che
detta penale sommata alle aflre - eventuall - penall deve soddisfare | lmiti previsti all'art. 23 del
presente capitolato) sui pagamenti in acconto, se | lavori sono in corso di esecuziche, ovvero
alta sospensione del pagamento del saldo, se i tavorl sono ultimati, destinando le somme cosl
accantonate & garanzia deil'adempimento degii obblighi di cui sopra; il pagamento alfimpresa
appattatrice delle somme accantonate non & effettuato ine a guando non sla stato accertato
che gli obblighl predetti sono stati integrakmante adempiuth.

3. Af sensi dell'art. 5, comma 1 del Nuovo Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute &l personale dipendente, qualora fappaltatore Invitato a provvedernl, entro
quindici giorni non vi provveda ¢ non contestt formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazlone appaltarte pud pagare direttamente at lavoratori le refribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalie somme dovute all'appaltatore in ese-

suzione del contratte.

4. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualara i personale ispettivo del
Ministero det Lavoro e della Previdenza Sociate (anche su segnalazione dellistituto nazionale
della previdenza sociale e dellistitute nazionale per Fassicurazione contro g infortunt sul lavo-
ro) riscontr fimplego di personale non risuttante dalle scritture o da altra documentazione obbii-
gatoria, in misura parl o superiore al 20% del totale dei favoratori regolarmente occupall nel
cantiare, ovvero in caso di reiterate violazioni della discipling in materia di superamento del tem-
pi di lavoro, di riposo glornallero & seftimanate, di cui agli articoli 4, 7 & 9 del DLgs 66/2003 e
s.rm., pub adottare il provvedimento di sospensione dai lavori.

5, Nel casi di cui al comma precedente, it provvedimanto di sospensiorie pug essere revocato

taddove st accerti:

a. la regolarizzazione del lavoratori non risultent! dalle scritture o da allra docurmentaziong ob-
bligatoria;

b, Il ripristino delle ragolar condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni aila disciplina
In maleria di superamento el tempt di lavoro, di riposo giornatiero e settimanate.

6. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datort di lavoro debbono munire i
personate cccupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, cantenants lo
generalita del lavoratore & lindicazione del datore di lavoro. | tavaratori, dal canto loro, sono te-
nuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obblige grava anche in capo ai lavorator]
autonemi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantiert, | quall sono tenuti a provve-
dervi per proprio conto.

7. Nel caso in cui slano presenti contemporaneamente nel cantiers pll datori di lavoro o tavara-
fori autonomi, dellobbligo di cui al comma precedente risponde in solido it committente delfope-

ra.

8, | datori di lavoro con meno di dieci dipendentl possono assolvere alf'obblige di cui al comma
& mediante annotazione, si un apposito registra i cantiere vidimato dalla Direzione provincisle
del lavoro temitoriaimente competente da tenersi sul luogo di lavero, degll estremi del personale
giornaimente implegato nel lavori, Al fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative
si tiene conto di Wwith i kavoratori impiegati a prescindere dalla tipologla dei rapporti di lavoro in-
staurati, ivi compresi quelli auionomi per | quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

9. Ai sensi dell'art, 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la vivlazione delle previsioni di cui
ai commi 6 & 8 comporta 'applicazicne, In capo al datore di favoro, della sanzions armministrati-
va da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. i lavoratore munito della tessera dt ricono-
scimento di cul al comma 4 che non provveds ad esporla &, 8 sua volta, punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a eure 300.

10. Nei casl di instaurazione di rapporti di lavoro, | dator] di lavoro sone tenuti a dare la comuni-
cazione di cui allarticolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 & s.m. e i. (di conversione del DL
510/1896), it giormo antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante docu-

meantazione avente data certa,
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11, Limpiege di lavoratori non risuitanti datle soritture o da slirs documentazione obbligateria &
punito con fa sanziane amministrativa da ewro 1.500 a euro 12.000 per ciaseun lavoratorg, mag-
giorata di euro 180 per ciaseuna giornata di lavoro effettive. Limporto delle sanzloni civili con-
nesse all'omassa versamento dei contributi @ premi riferiti a ciascun favoratore di cul al perlodo
precedents non pud essere inferiore a ewro 3.000, indipendentemente dalla dursta della presta-

Zione lavorativa accertata,

Art. 55 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante pud decidere di procedere alia rsoluzione del contratto nei cast previ-
sli dagli artlcoll 135, 136 e 137 del Dlgs 163/2006 nonché in caso di violazione dei piani di sicL-
tezza di cui altart. 131, comma 3 def Digs 163/2006. inctre, su seynakazione del Coardinalore
per 'ksecuzione, la Stazione Appaltante pud proceders afla risolizione dael confratio si sensi
deifl'art. 82, comma 1, lett. e} def Dlgs 31/2008.

2. Nel casi di cui alfart. 135 dal DiLgs 163/2006 {isoluzions per reall accertall), 'appaitalore
awra diritte soltanto al pagamento dei lavor regokirmante sseguitl, decurato degl onert agaiun-
livi derivanti dallo scioglimento def contradla,

3. Net casi di cul sli'art, 136, comma 1, det Digs 163/2008 (risoluzione per grave inadempi-
mento site obhllgazon! contrattuall), | direttore dei lavori procede secondo quanto previsto i
comi 1, 2 ¢ 3 di detto articolo.

4. Qualara, at di fuor def cas! di cwl al precedente comma 3, 'esecuzione dei lavor sitardi per
negligenza dell'appaltatore rispetio alle previsioni def programma, it direttore dei lavori procede
senonds quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 delfart. 136 del DLas 163/20086,

8. Nei cast di cui alFart 137 del Dlgs 163/2006 (risoluzione per inadempimento di contratt
cottimo) fa risolizione o dichiarata per iscritte dal responsabile del procedimento, previa ingit-
zione det direftore del lavori, salvi 1 dirittt & le facolia riservate dal contratio alla stazione appal-

tante,

6. Al sensi defi'art, 138 dal DLgs 163/2008, i responsabile del procediments — nel comunicars
alfappaltziors la risoluzione def contraite — dispone, con preawiso di venii giorni, che il diretiore
dei tavori curl ta redarione deflo stato di consistenza del lavori gid eseguiti, inventario di mate-
riall, macching & mezzt d'opers e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia state nominato Morgano di collaudo, lo stesso redige, acquisito io stato di consi-
stenza di oui sopra, un verbale di aceertamento tecnico e contabile, con cut @ accertata la corri-
spondenza tra auanio esegulio fino alls risoluzione del contratic ® ammesso in contabilith e
guanio previsto nal progette approvate nonché relle eventuali peridie di variante; & aliresi ac-
certata la presenza di eventusii opere, riporate neflo stato di consistenza, ma non previste nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

4. Al momento della fquidazione finale del lavor dell'appaito rsolio, & determinalo Tonere da
porre a carico del'appaitatore inadempiente in relazione alla maggiors spesa sostanua per affi-
daro ad altra impresa 1 favor, ove la stazione appalante non i sia avvalsa della facolla prevista

dall'art. 140, cormma 1, del Digs 163/2008.

Art. 56 - Recesso dal contratio

1. Al sensi dell'arl. 134, comma 1 del Dlgs 16372006, la staziohe appaltante ba i didto di rece-
dere in qualungue tempe dal contratto previo pagemento del lavaor sseguitl ¢ del valore del ma-
tariah utili esistenti in cantiere, offre al decimo deillimporto delfe opere non eseguite,

2, H decimo dellimporto delle opere eseguite & date dalla differenza tra I'mporto del quatire
auinti de! prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, paria ... B0 @
fammontare netto def laveori esequiti.

CAPO XI - DISPOSIZIONT PER L'ULTIMAZIONE

Arxt, 57 - Ultimazione dei lavori

1. Al sl deli’art, 199 del Nuovo Regolamento, I'ultimazione dei lavor, appena intervenuta,
deve gasgra camunicata - per iscrito - dal'appaliatore at Direticre det Lavari, che procede subi-
o slle necessarie constatazioni in contradditiorio con 'appaliatore e rilascia, senza ritarde aloy-
no, it cerlificata attestante 'avvenuta ullimazione in doppio esemplare,
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2. In sede di accertamento sormmario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono titeva-
ti & verbattzzati eventuali vizi e difformita di costruzione che limpresa appaltatrice 8 tenuts a oll-
minare a sue spese nel terming fisgate e con le modalith prescritte dal Direttore del Lavorl. | Di-
refiore dei Lavori, nel'effettuare e suddefte constatazioni, fa riferimento alla finalita deff'opera,
nel senso che considera la stessa ultimala, enfro I fermine stabikito, anche In presenza di rifini-
ture accessotle mancanti, purché queste ulime non pregiudichine la funzionalith delopara
stessa.

3. §l cerlificato di ullimaziona pud prevedere Vassegnazione di un termine, non supetiore 3 ses-
santa giorni, per consentire allimpresa i completamento di tulte le lavoraziont di piccola entita,
non incidentf sull'uso e la funzionaiitd dellopera, per come acceraie dal Direttore del Lavori,
Qualora si eccede tale terming serza ohe Pappaltatore abbia completato le opere accessorie, il
certificato di ultimazione diviene inefficace ed accorre redigerne uno nuovo che accerti Favvenu-
o completamento.

4. Nef caso in oui fullimazione del lavori non avvenga entro | termini stabiliti dagli 2ttt contratius-
H, al sensi dell'ar. 145 del Nuovo Regolamento, & applicata fa penale di cui all'art, 23 del presen-
is caphiciato, per 1 maggior termpo impiegato dalf'appaitatore nelfesecuzions dell’appaito.

5, L'appaltatore put chiedare, con istanza motivata, 1a disapplicazione parziale o iotale della pe-
nale, nei casi di cui allart. 145, comma 7, del Nuovo Regolamento. Delto provvedimento pud
essere adoftato non in base a criteri discrezionall, ma solo per motivi di natura giuridica che
ssciudeno fa responsabilita della ditta. In ogni caso, per la graduazione defla penale, si valuta
58 quest'uitima & sproporzionata rispetio all'interesse della stazione appaitants,

&. L'appaltatore, nel caso di tavorl ron ultimati nel tempo prefissato e qualungue sia i maggior
tampo impiegato, non ha facoltd oi chiedere fo sciogiimento dsl contratio e non ha dirltto ad in-
dennizzo alcuno quatora la causa del ritarde non sia imputabile alfa stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre f periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con lapprovazione del collaudo finale da parte delfente appaltante, da effet-
tuarsi entro | termini previst alt'art, 63 del presents capitolato.

Art, 58 - Conto finale
A sensi dell’art. 200 del Nuove Regolamenio, il conto finale verrd compitalo entro 60 giornt dalla

data delf uitimazione del favord,

Art, 89 - Presa in consegna dei laveri vitimati

1. Ai sensi dell'art. 230 del Nuovo Regolamento, la stazione appattante si fserva di prendere in
consegna parziaimente o totalmente ie opere con appasito verbale immediatamente dopo 1'ac-
certamento sommario se questo ha avuto esito pasiivo, ovvero nel termine assegnate dalla di-
razione tavor di cui all'articolo precedente. ‘
2, Qualora ia Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata alt appaliatore
per iscrifto, lo stesso appaltatore non pud opporvist per alcun motivo, né pud reciamare com-
pensi di sorta, Egli pud perd chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delte opere,
onde essere garantito dai possiblli danni che potrebbero essere arrecali alle opere stesse.

3. Lz presa in consegna anticipata non incide suf gindizio definitivo sul lavoro e su tutte le gue-
stioni che possano sorgere al figuarde, @ sulle eventuali e conseguenti responsabitita deff'appal-
fatore.

4, |2 presa di possaesso da parte della Starione appaltante avviene nel termine perentorio fissa-
to dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavari o per mezzo del responsablle del procedimen-
to, in presenza delf appaliators o di dus testimoni in caso di sua assenza,

&, Qualora la Stazione appaltante non sl trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é aliresi tenuto
alla gratuita manufenzione fino ai iermini previst dal precedente articolo.

Art, 60 - Termini per il coliaudo e ia regolare esecuzione

1. Al sensi dell'art. 141, comma 1, del Dlgs 163/2008, it collzudo finale deve aver ogo entro
sei mesl dalfuitimazione def lavord,

eventualmente e solo per i lavari di cul all'art, 236 del Nuovo Regofamento, comima 1 left. a)

2. A sensi dell'art. 141, comma 1, del Dhgs 163/2006, i collaudo finate deve avere g entro

dodici mesi datFuitimazione dei lavori e deve assere effettuato sulla base della cedificazione di
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qualita del materiali o componerdi impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo del la-

vort non inferiore al cingue per cente.

3, Il certifivato di collaudo ha infrialmente carattere provvisorio ed assume caratiere definitivo
selo decorsi due snni dalls sua emissions ovvero dal lenming previsto, nel presents capitolato,
per detta emissione.

4. Al sensi dell'art, 229, comma 3, del Nuovo Regolamento & dellarl, 141, commi € & 10 del
DLgs 163/2006, il pagamenio della rata di salde, disposto previa garanzia fideiussaria, non
omporta 1o sciogtimento dell'sppaltatare dal vingolo delle responsabilitd concernentt eventuali
difformité e vizi fino & quando lo stesso non diviene definitivo. L'sppaltatore 8, pertanto, tenute,
nel due anni di cui al comima 2, alla garanzia per le difformitd e i vizi deffopera, indipendente-
mente dafla intervenula liguidazione del salda.

CAPO XIT - NORME FINALI
Art. 61 - Operi ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilits

dell’ Appaltatore

1. Oltre gli onert previstl dal Nuove Regolamento, dagh aricoli ancora vigenti del Cap, Gen.
145/00 nonché dal presente Capifolato Speclale, da quanto previsto da tutti | piani per je misu-
re di sfcurezza fisica dei favoratori, sona a carleo dell Appaltatore gli oneri ed obblighi seguent:

2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartitt per quanta di competenza, dal Diret-
tore det Lavori, in conformité alle pattuizioni contratiuali, n mado che le opere eseguite risulting
a utll gl effetti collaudabiii, esattamente conformi al progetto e a perfetta regeia d'arte, richie-
dendo al Diretlore dei Laveri tempestive disposiziont scritte per | particolarl che evenfuaimente
e risuitassero da disegni, dal capitolato © dalla descrizions delle opere. In ogni caso l'appatta-
tore pon deve dave corso all'esecuzione di aggiunte o vardantt non ordinate per iscritio ai sengi
dell'art, 1658 del codice civile,

3. movirnenti di terra ad ogni allra onere relativo alla formazione del cantiore attrezzato, in rela-
zione all'entita dell’'opera, con fiti | pil moderni & perfezionati implantl per assicurare una per-
fefta & rapids esecuzione di tulle fe opere prestabilite, s recinzione del cantiere stesso con solj-
do steceads in legno., in muratura, o metallico, Fapprontamento delle opere provvisicnali neces-
sarie all'ssacuzione dei favert ed allo svolgimento degh stessi in condizioni di massima sicurez.
za, |a pulizia o la manufenzione del cantiere, Vinghigiamento ¢ ka sistemazione delle sue strade
in motto da rendere sicuri if transito e 1a circolazions dei vefcoli e delle persone addette ai lavori
Witti, vi comprese fe evertuall opere scorporate o affidaie a terzl dallo stesso ente appaitante,

4. L'agsunziong in proprio, enendone indenne ia Stazione appaltente, di ogni responsabilitd ri-
sarcitoria ¢ delle obbligazioni relative comunque connasse alfesecuzions delle prestazion del-
irnpresa a fermint i contratto,

5. Le responsabilita sulla non rispondenza dagli elementi eseguiti fspetio & quelll progettati o
previsti dal capitolato,

6. Le spase, | contributi, | dirittl, | lavor, e forniture e le prestazioni occorrenti per gli allaccla-
menti provvisor dt acqua, energia eletirica, gas e fognatura, necessari per it funzionamento del
cantiere e per Fesecuzione dei lavorl, nonché le spese per le utenze e | consumi dipsndentl daj

predetli servizi; Fappalfatore si obblige a concedere, con if solo rimborso delle spese vive, I'uso
dei predetti servizi allg altre ditte che essguonp ferniture o lavorl per cento della Stazione appal-

tznta, sempre nel rispetto delle asigenze ¢ delle misure di sicurezza,

7. La dispontbitita, entro # recinto del cantiere e nel tuoghi che saranno designati datla Direzione

dei lavor, di locali, ad uso Ufficio del personale di Dirazione ed assistenza, allacclati alle utenze

{luce, actua, telefono,...), dolati di servizi igienici, arredati, Hluminatl e iscaldati a seconda defle

richieste della Direzione, camprasa la relativa manutenzlone,

8. L'approntamento dei necessar! lncali di cantlere per le maestranze, che dovranno essere do-

tati di adeguati servizi igienict & di idones smaltimento dei liquami,

9. L'esecuzione di uryopera campione ogni valta che questo sia previsto specificatamente dat

capitolato speciale 0 sia richivsto dalla Direzione det Lavarl, per oftenere il relativo nuliaosta alla

tesdizzazione delle opare simifi,

10, La redazione dei calcoli o dei disegni dinsieme e di deflaglio per Wlte le opere strutturai in

cemerto armato, metalfiche, in muratura, in legno, redath da un ihgegners od architeits iscritto

#l rispettivo Ordine professionale; 'approvazione del progetlo da parle del Diretlore dei Lavori
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non solieva FAppaltators, 1| Progettista ed i Direttore def cantiere, per le rispeltive competenze,
dalla responsabilita relative alla stabilita delle opere. L'Appaliatore dovra inoltre far eseguire, a
proprie spese, le prove sui cubett di calcestruzzo @ sui tondini d’acciaio per | quall | laboratori

lmgalmente autorizzati rilesceranna | richiestt certificat!,

11. La redazione dei progetti esecutivi degh impianti idrici, termicl, sanitari, di condizionarnanto,
nonché degli impianti eletirici e speciali, da consegnare in friplice copla alla Stazione appalian-
te; dovranno altrest essere rilasciate all'Amministrazione appaltante, in osservanza del DM
37/2008, le varie dichiarazioni di conformita a regola d'arte degli impianti.

12. L'esecuzione, prasso gh Istitutl incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranng i
ogni tempo ordinati dalla Direzione det Lavori, sui materiali implegali 0 da impisgarsi nalla co-
struzione, in correlazione a quanto prescrtto circa laccettazione dei materiall stessi. Dei cam-
pioni potra essera ordinata la conservazione nef competente Ufficie dirattive munendol di sug-
gellt a firma del Direttore dei Lavari e dell'impresa nei modi piG adatt a garantiene tautenticiia.

13. La esecuzione di cgni prova di carico ¢he sia ordinate dalla Direzione dai Lavor su pali di
fondazions, salai, balcont, e quatsias! alira struttura portante, di rilevanie importanza statica,

14. Il mantenimento, fino allemissione del certificato di coltaudo, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sulle vie u seniier, pubbiici o privall, adiacenti le opere da eseguire.

15. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei tavorl,
possano essers arrecati 8 persone o 3 proprietd pubbliche e private soflevando da qualsiast re-
sponsabilith sta Amminisirazione appaltante che la Direzione dei Lavori o it personale di sorve-
glianza & di assistenza,

48, 'osservanza delle norme detivanli datie vigenti leggi & decreti relativi alle assicuraziont va-
rie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, ia disoccupazions involontaria, fa invalidita e vec-
chiaia, la tubetcolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di
appalto. Resta stabilito che in caso di Inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da par-
l& delle competenti autorita, [Amministragions procedera ad una defrazione della rata di acconto
nella miaura del 20% che costituird apposita garanzia per Fadempimento dei detti obblighi, farma
I'osservanza delte norme che regolano jo svincolo della cauzione & delle ritenute regolamentart.
Sulla somma detratta non saranno per ualsiasi titolo corrispost! interessi.

17. La comunicaziona al'Utficio, da cui i lavori dipendono, entro | termini prefissati dalio stesso,
di tutte le notizie relative all'impiege della mano d'opera, Per ogni giorno di ritardo rispetio alla
data fissata dall'Ufficio per Finoliro delie notizie suddette, verra applicata una mufta pari al 10%
della penatit prevista all'art, 23 del presente Capitolato, restando salvi i pifi gravi provvedimentt
che potranng essere adottati in conformita a quanto sancisce il Nuovo Regolamento per 1a ire-
golarita di gestione & par le gravi inadermpianze contrattuali.

18. Le spese per fa fornitura di fotografie delle opers in corse nei vari periodi deif'sppalte, nel
numero e dimensionl che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione,

14. L'assicurazione contro gh incendi di tutie te opere & def cantisre dall'inizio dei laveri fino af
collaudo finale, comprendende nel valore assicurato anche le opers eseguite da altre Ditte; l'as-
sicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata all' Amministrazione appaftante,

20, La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, & lutti | soggetti diversi dalla Stazione ap-
paliante {Cansorzi, rogge, privali, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altr eveniuali) interessat
direttamente o indirettiamante ai lavori, dei permassi necessari & a seguire di tutte le disposizion
smanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione alfesecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiers, con esclusione dei permess! @ degli altri atli di assenso aventi natura
definitiva & afferanti it lavoro pubblico in quanto tale.

21. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito
del cantiere e dei locali destinati alle masstranze ed alla Direxlone Lavori, compreso lo sgombe-

ro dei matedali di rifiuto lasciati da attre Ditte,

22. 1l libero accesso al cantiers ed il passaggio, neflo stesso e sulle opere eseguile od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a gualungue altra impress alla quale siano stati affidati tavo-
ri non compresi nei presente appatto, e alle persone che eseguono favori per conto diretto del-
Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione del Lavori, Yuso parziale o to-
tala, da parte di dette Imprese o persone, de! porti di servizio, impalcature, costruzioni provviso-
rie, & degli apparecchi di solisvamento, per tutto il tempe occorrenta alla esecuzione def favor
che 'Amministrazione appaltante intenderd eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditle,
dalle quali, come dall Amminigtrazione appaitante, Appaltatore non potré pretendere compenst

Pag. 28/36




di sorta.

23. Provveders, @ sus cura e spese 2 solto la sus completa responsabilita, al deevirmerdo in
cantiere, @llo scarice @ al trasporto nef luoghi di deposito, situati nelfinterno dal cantiers, od =
pié d'opara, secondo ke disposizioni defia Direzione dei favorl, nonché alla buona conservazione
ed alia perfetta custodia dei materiali e dei manufalfi esclusi dal presente appalto e provvistt od
esequiti da altre ditte per conto del’ Amiministrazions appaltante, | danni che per cause dipen-
dentl o per sua negligenzas fossero apportafl ol matedall & manufatth suddett dovranne essere ri
parati a carieo esclusive dell' Appaltatore,

I corrlspettivo per tutti gl obbiighi ed oneti sopra specificati & conglobato nel prezzi dei lavori e
rell'eventuale compense a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'art. 2 det presente Capitolatc.

Art. 62 - Obblighi speciali a carico dell’ Appaltatore

1. Usppaltators & obhligato a:

a) infervenive aille misurs, de guall possono comungue essere esequile slla presanza di due fe-
stimont qualora eoll, invilato non si presentl ai sensi dell'art, 185 del Nuove Regolamenio;
firmare i librett delle misure, | broghaca, i@ liste setimanali & gli eventuali disegni integrativi

B}
2 ki sottoposti dal Diretiore dei Lavori g sensi degll articoli 121 & 185 del Nuove Regola-
meanto;

€) consegnare al direltore lavori, con tempestivita, le fatiure relative alle lavoraziorn: & sommini-

strazioni previste dal capilolato speciale d’appalto e ordinate dal Diretiore dei Laveri che per
la loro natura st giustificano mediante fatiura ai sens! dell'art. 186 del Nuovo Regolamento;
d) consegnare al Diretlore dei Lavart le note relative alle giomate di operai, di nolf & df mezzi
d'opera, nonghé le altre provviste somminlstrate, per gt evenduall favor previsti & ordinat! in
econamia nonché a fitmare e relative liste setimanali sottopostegl dal Direltore del Lavor aj
sengl dell'art, 187 del Nuove Regolamanto;
2. L'appaltatore & obbligato & produrre atia Dirazione daei Lavaorl adeguats dosurnentazione foto.
grafica, n relayions a lavorazioni di particolare complessita, ovverc non pil ispezionabill o fon
pit verficabill dopo la Joro esecuzione o comungue a richiesta della Direzione del Lavori. La do-
cumentazione folografica, a colori e in formali riproducibili agevolmenie, deve recare In modo
automatico e not modificablle s data e 'ora nelle quali sono state effettuate |e relative rilevazio-

ol

Art, 63 - Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura delappaliatora ia guardiana o la sorveglisnza sia di glomo che di notte,
con i personale necessaro, del camtlere e di Wl i materiali In esso esistenti, nonché di utte e
cose detAmministrazione appaltante e defle plantagiont che saranno consegnate all'Appaltake-
re. it anchie durante | pericd! di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte

delia siazions appaltante.

(salo per lavori di particolare delicatezis & rilevanza che richledano ia cuslodia continuativa, ag-
giungersa il seguente comma)

2, Aj senst dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n, 646, la cusicdia continuativa deve es-
sere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della
pressnla prescrzione comporta la sanzione delfarresto fino a tre mesi o dell'ammenda da
51,65 euro a 516 46 eurg.

Art, 64 « Cartello di cantiere

L 'appaitaiore deve predisparre ed esporre in sito numero un esemplare dal cartello indfcatore,
con bz dimensiond di almeno 100 gm di base e 200 di sltezza, recanti ie descriziont di cul alla
Circolare def Ministera dal LLPP del 17 giugno 1980, n. 1729/, curandong | nacessari aggior-

namenti pariodic,

Art. 65 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sonn a carico dell'appaitatore senza divitlo di rivalsa tutte le spese di bollo {comprese quelle

inarenti gif atli occorrenti per 1a gestione del lavoro, dal giormo della consegna a quells di emis-

sione del certificato di cotlaude provvizorio o def certificato di regolare esecuzione) e registro,

della copia del contratto e dei documenti ¢ disegni di progetto af sensl dell'art. 8, comma 1, del
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Cap. Gan. n. 145/00,

2. Il presente contratic & soggetio allimposia sul valore aggiLinto (VA VA & regolata dalla
leqge; tutti g importi citati nel presents Capitolato Speciale d'Appato gi intendono VA esclusa,

CAPO X1 - PRESCRIZIONT TECNICHE

Art. 66 ~ Preserizioni tecniche per abbattimento di esemplari arborei

1. Uimpresa  appaltatrice provvede alfabbettiimento delle essenze arboree solo ed esclusi-
vameante previa autorizzazione della Direzions Lavorl,

Le operazioni di abbattimento sono effetuate con Pausiio di personale  aliamente
specializzato ed utlizzande tutte le precauzioni che it caso richiede. Gl alberi che dovianno es-
sere eliminati dovranno, di norma, essere depezzati progressivamente. Soltanto in rari casi, @
comunque solo previa autorizzazione delta Direzione Laveri, gli esemplari arborel potranno es-
sere ahbattuti con un solo taglic al piede. | raml @ § ironchi recisi dovranno essers legali con
funi & calati a terra, guidati per tutto il percorso, facendo attenzione a non provocame fa caduta
libera,

in ogni caso, la tmozione dei rami, dai tronchi o parte di branche di rami, dovré avvenire nalla
massima sicurezza, fanto da non provocare darmi & persone ¢ a cose ed alla vegetazione sot-
tostante.

Una volta completate e operazioni di abbattimento, fénpresa appaltatrice dovra provvedere all
immediata raccolta del materiali di risulta ed al lore trasporio a rifiute e smallimento con conferi-
mente ad Impianto sutorizrato.

2.5 fa obbligo alla ditta appaltatrice ol segnalare alla Direzione dei Lavori, gualors s
rendesse necessario, pericoli of qualsiasi natura e tipo, al fine di permedtere alla stessa di effel-
thare le opporiune valutazioni e quindi adottare | provvedimenti del casao,

Neli'esecuzions dei lavorl fa Ditta appaltatrice porra la massima cura affinché non s abbia a
comprometiere in afcun modo la vegetazione esistente, fa quale, se danneggiata, sara so-
stituita dall'impresa appaltatrice nello siesso numero e consistenza,

Art. 67 - Prescrizioni tecniche per Ia potatura di esemplari arbored

a) Prescrizioni generali;

1, Tutte te operazioni di potstura saranno effettuate in maniera rigorosamente conforme alle
piante campione che verranno preparate a cura della Direzione dei Lavori con gl operai
messi a dispoesizione dalla Dilta appaltatrica.

2. Le operazioni dovranne essere eseguite a perfetta regola d'arte, da personale alfa-
mente specializzato che conosca le sviluppo della pianta ogyetto di intervento. Personale even-
tualmente non idoneo dovra essere immediatamente  sostituite  dalAppaltatore  a richiesta
della Direzione Lavori.

3. Qualora, durante ie operazioni di potatura, si riscontrasse la presenza su tronchi, branche o
rami, di lesioni, possibili punt! di rottura o carie particolarmente estese che potrebbers compro-
mettarne la stabilitad, impresa provvedera ad informare, lempestivaments, la BDirezione Lavo-
ri per I'adozione dei provvedimenti necessari.

4. Durante le operazioni di potatura si dovra ahche provvedere al tagllo deff'edera (o altre infe-
stantl) che avwiiuppano fa pianta.

5. Una valta completate le operagioni df potatura 12tmpresa appa(tatrice dovra provvedere altim-
mediata raccolta del materiali di risulta ed at conferimento ad Impianto avtorizzate,

6, Nell'esecuzione dei lavori la Dita appaltatrice parrd fa massima cura affinche non si
abbia a compromettere in alcun mio do 1a vegetazione esistente, la quale, se danneggiata,
sara sostituita daltmpresa appaltmrice nello stesso numero ¢ consistenza, .

b) Tecnica di esecuzione:

1, Tutti | tagh devono essere hetti, senza slabbrature della corteceia © spaccaturs longitudi-
nali che fitardano la formazione del cafle di cicatrizzazione.

2.1 taglio corretto del ramo & quello che, a, seconda della specie, segue la iinea di
migliore cicatrizzazione delia ferita e permette la formazione di un corretio calfo cicatriziale &, in
ogni case, viene sseguite il pit possibile rasente al suo collare, Devono essere evitali fagh
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orizzontali, su cul potrebbe fermarsi 'acqua piovana che, inavitabilmente, provocherebbe mar-

L,

3. Quande st eliminano alla base rami o ranche, sl deve tagliare a raso, senza lasciare mon-
cord, Al fine di evilare "scosclature”, dovrd essere effetiuato inizialmente un taglio di fnvito, la-
stiando un moncone che andra successivamenie asporiato senza difficolta,

4. | rami e fe branche recksi dovranno essers calati a terra & guidati per Ut i percorso mecan -
te corde che ne impediscano la caduta libera. In ogni caso, la loro fmagione dovrd avvenire
nalla massima sicurezza, {anto da non provocare danni & persone o a cose e alla vegetazione

sotinstanie,
bod) Tecniche o potatura)
Foperatore  dovra opportunamente  dosare | diversi tipi di taglio di seguito de-
sorill, i relazione al soggelte s quale si opera, al suo partamento  naturale,
alia specle e alle condizioni fiesanitarie, nonché af tipo di potatura da esegulre:
Spuntatura; operazione con la quale si asporta una porzione breve df cima di
un ramo o di una branca {taglio lungo},
Speronatura; operazione o la gquala si asporta una porzione consistente di
rami o branche {taglio corto},
Diradamento: operazione con la quale si asportane completamente rami o
branche con faglic rasents alla base, in prossimita delle inserziont;

+ Taglie di ritorne: cperazione con la quale si recids i1 ramo o la
branca immediatamente al df sopra di Un ramo o ordine inferiore a quello che
si efimina. I ramo che cost dmane soestituisce la cima di quello asportato assu-
mendone e funzioni,

b.2} Tipd di potatura:
| diversi tipi dif potafura da eseguire sugil esemplar arborel, sulla base delle in-
dicazionf impartite dalla Direzione def Lavori, sono o seguita indicati;
Polatura di rimonda: consiste neffinglema oi operazioni di rimonda di tuite le
parli secche, ammalate o pericolose presenti nefla chioma poste a qualsia-
sl altezza e di guaisiazi dimensione, comprese le rillature di eventual
rami spexzati da agenti meteorici, nonché un leggero sfoltimento dei rami in
soprannumero.  Per le essenze di Pinug spp. in particolare Ta potatura di ri-
ronda prevede " eliminazione i cumuli di aghi e rami secchi sopratiutto al-
linterne della chioma dove s mancanza di luce provoca i disseccamenio
della vegetazions. In particolare & necessaria, per specie a forma gioboss ©
ad ombrallo {es. Finus pinea) che lendong & frattenere ad offfire eccessiva
resistenza al venfo Hsullandone danneggiate a causa della massa di rami
secchl che si accumulano nel loro interna.

°  Potatura dj alleggerimento: consiste nella riduzione equilibrata di una chioma
troppo fitta o pesante, eliminando, in particolar mode, | rami pil deholi, sottil],
mat disposti e incrociantisi per ottenere Ia densilts desiderats della chioma e fa-
vorire larleggiamerdo della stessa senza alterare t parametrd di altezza e volu-

-

me daella pianta.
Potatura di contenimento e riequilibratura; consiste neifaccorciamento dei

rami nella parte pitt esterna della chioma al fine di limitame o sviluppo;
a seconda dellesigenzs (intervento interessera tutta la chioma o solo parte di
CH5A.

Potatury f innalzamento: serve per innalzare {a chioma eliminando tutti |
raml @ ricacol presenti sul fusto, oppure sulle branche o sul rami principal, af di
softo di una certa altezza,

*  Potaturs di ringiovanimento: intervento  straordinario da attuare duwrante fa
faze di vecchiaia delle plante, allo scopo di stimolare ta formazione di una nuo-
va chioma ringiovanita.

Potatura di risanamento: intervento gtraordinario  da attoare qualors e
pianie presentino rami o branche deperiti & causa di atlacehi di parassili vege-
tali o animall oppure abioticl, Consiste net taglio i defit rami o branche, al
fine oi eliminare | pericoli immediali, e, laddove necessario, contesiuale potaty-

ra di riequilibratura.

Potatura delle conifere: consiste nella salvaguardia delaspeito caratteristi
co della chioma, nell'aliminazions delle pertt secche e compromesse, def rami
incroctall ¢ di guell in via di abbandono. Inoltre deve consequire, nel casc
del genere Pirus, la finalith di rendere iz chioma equilibrate e ben penstrabile

dal venio.
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§. Mon si consente ta capltozzatura degll esemplari arborei, salvo sventuali casi particolari pre-
ventivamente indicati dalia Direrione Lavort.
b.3) Epoca di potatura:
La potatura va esequita duranle i pericdo di massimo riposo vegetative degl
esempiar arborei, evitando in ogni caso | giorni di gelo. Le potature non vanno pol ese-
guite duranta la schiusura delle gemme e, soprattutto, prima della caduta defle foglie.

Art, 68 - Preserizioni  tecniche per 'sbbattimente di esemplart arborel di
Plroenix sp. Waslzingtonia  sp. Chamaereps sp, infestati dal parassita

Rhynckophorusferrugineus

1, Le presenti prescrizioni sono state redaite in conformita alle "Linee guida per Padozione del-
le misure fitosanitarte per il controllo del Rhynchaphorus ferrugineus - Punterucle della
palma”, approvate da! Comitato fitosanitario nella seduta del 21.01.2010, nenché dall'art, 7 del
Decreto Ministeriale 9 novembre 2007 "Disposizion sulla Ioita obbligatorla contro it Punteruolo
rosso delia palma Rizynehoplzorus ferrugineus (Olivier). Recepimento delta decisione delia

commissione 200/365/CE",
2. GH interventi di cui trattasi sono stati dispostl dalla Regione Campania, Areg Generale di
Coordinamento, Sviluppo Aftivita Settore Primario, Seftore Tecnico Amministrative Provinciale
Agricoliura, e Centrl Provinciall di Informazione Consuleniza in Agricoltura di Napoli,

+  Riferimenti normativi

1, Decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce mi-
sure di emergenza per impedire  [introduzione e la diffusions nella Co-
munita  di Rhyhehophorusferrugineus (Olivier),

2. Decisione della commissione 2008/776/CE del 6 offobre 2008 che modifi-
ca la Decisione della commissione 2007/3G5/CE che stabllisce misure di emer-
genza per impedire lntroduzione e la diffusions nella Comunita di Rizynchvphw-
tusg ferrugineus (Olivier), ,

3. Declsione delia commissione 2010/467/CE del {7 agoste 2010 che modifi-
ca la decisions deila commissione 2008/776/CE relativamente al vegetali
sensibili e alle misure da adottare nai cast in cui & Ideniificato i Rhynciwphorus
ferrugineus (Olivier),

4. Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della di
retiiva 2002/809/CE concernente le misure di prolezione contro Vintroduziona &
la diffusione nella Comunita di arganismi necivi ai vegetali o at prodotti vegetali;

5. Decrato Miniateriate del 7 febbraio 2011, G.U. n°36 det 17 febbraio 2011 - Misu-
re di emargenza per #  controio  del Puntervol  rosso  della  palma
Rhynchophoms farrugineus (Clivier). Recepimento decisione della Commissione
2007/365/CE @ sue madifiche,

6. Decreio n. 22 del 09/02/2010 - Aggiormnamento defla delimilazione delle
gre interessate dall'emergenza del punteruolo rosso della palma. Altuazione
del DM 08/11/2007 - Disposizioni sulla iolia obbligatorla contrg il Punteruolo
rosso della paima Rizynchophorus  ferntgineus (Ollvier) - Recspimento Decigio-

ne della Commissione 2007/365/CE (GU n. 37 del 13/02/2008). Con alle-
gt

3. La Direzions del Lavort provveds ad informare, praventivamente, i Servizio Fitosanitario Re-
glonale, cirga la data df inizio delle operazioni di abbattimente degli esemplart arhorel infestati
dal parassita Rhynefzophorus ferrugineus. Pertando I'impresa  appaliatrice provvede alf'abbatii-
menta delle essenze arbaree di cui sopra, solo ed esciusivamente previa comunicazione scrit-
ta (ordine df servizio) emessa defia Direzione Lavori

4 Le operazioni di abbattimento sono effetiuate con ltausilio df personale altamente
specializzato, addetti eventualmente non idonel dovranno essere immadiatamente so-
slituiti dali'impresa appaitatrice a richiesta della Direzione Lavord,

5. Lintervento viere effetivato seguendo scrupclosamente e sequenti prescriziont:
I, Gli abbatlimenti sano effetiuati in assenza di pioggia ¢ di vento.

2. Le dimensioni del cantiere devono essere tali da permettere che e
operazioni  di abbattimento siano effettuate in sicurezza tenendo conte degli spazi
occorrenti alle macching operatrict e le dimensioni defle piante da abbattere.

3. Deve essere predisposta la copertura deli'area soltostante Ja proiezione del-
fm pianta da abbattere con un telone di plastica di adeguato spessore e resisten-

28,
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4. In caso di piante di notevoli dimensioni si procede con |l taglio a sezioni, avvalen-
dosi anche df carri gm, evitando fa caduta libera a terra,

Le parti del tronco infestate, prima del taglio, vanrno opportunamente protette
con reti o tetoni di plastica di adegualo spessore e resistenza.

[

6. Incaso di ebbatimento di piante di ridotte dimensioni pud sssere previsto diretta-
mente il fagliv del tronce al di sotfo del collelto con o senza la rimozione dalla
ceppala, tenufo conto che di solito it Blzynchwphorus ferrugineus rnon altacca tale

argano dalla piants.

7. Raccolta ed imbustamento di tutti | residut deposiall sul telone di plastica a fine
operazione di abbattimento della singola pianta.

8. Trattamento insetlicida delfarea interessata dal cantiere con prodotti sanitizzanti
autorizzali par usi civili.

6. Una volts completato tintervenio di abbattimento e di imbustaments di {utt i residul vegetali
teql esemplari arbored infestatl dal parassita Rhynchopizorus forrugineus, limprasa appaitatrice
provvede, nella stessa glornata di intervento, al carico, al trasporto a rifiuto ed alle smaltimen -
to, presso discarica autorizzata, di tutto 1| masteriale i cui sopra.

7. Net corso delle operazioni di carico, trasporie e smalimento, limpresa appaltatrice pone
la massima attenzions a che tutto il materisle dl fsulta non abbia a dispardersi, provveden-
to alla coperturs dello stesso, prima di effettuame il trasporto.

B. Al fine di evitare la diffusione del Rhynchophorus ferrugingus, lmpresa appaltatrice provweade
alla distruzione delle parti aftaccele dal parassita, @ mezzo of tempestiva triturazione/cip -
patura, incenerimento, interramento profondo ad ofire un metrs, In discarica a tanto autorizzata,

It sito di distruzione deve essere guanto pitt possibile viciho al luoge delle operazioni i

abbatiimento,

4. Lmpresa appaiistrice provvede a comunicare, alla Direzione dei Lavor, la fine delle
operaziond, frasmettendo tutfa la documentazione glustificativa det case { formutario rifiu-
ti efatiure). La Dirgriona Lavorl provvede a comunicare allo STAPA - CePICA, compaten-
te per territorio, la fine delle operazioni, frasmettendo tutta fa documeantazione giustificativa del

caso { formulario fifluti & fatture).

Gl operal addetti agli abbattiment] delle piante di Chamenrops sp. Phoenix sp.. Washingtonia
sn., infasiate da Bivnchophorus ferrugingus. devono essere in possesso di tessering per tratta-

me alle Legoi Redlonall di applicazione sd attuazione.
Art. 69 - Prescrizioni teenmiche per la  potatura di esemplari arborei di
Plwenix  sp., Washingtonia sp., Chamaerops sp.
1. Le operazionl devono essere eseguile a perfetta regola darte e da personale alta.
mente speciallziato, addetti eventualmente non idonei devono essere Immediatameante sostitin
dalfappaltatore a richissta della Diresrione Lavor.
Nell'ssecuzione def lavorf limpresa appaltatrice pone la massima cura affinehé non si abbla a
compremettere i aleun modo la vegelazione esistente, la quale, se danneggiata, sara sostituita
dallmpresa appaiiatrice nello stesso numero & consistenza,
Gli inferventi di potatura devono essere effetiusti nel perodo invernale (Novembre- Marzo) e
consistono  neffaccurato  fagllo delle foglie e delle infiorescenze secche, nell'eliminazione
delle guaine fogiari, del residul organici ece., con successiva raccolta, rasportc e smalti-
mento del materiale di risulta, presso discarica autorizzatz,
Non & consentito il faglio delle foglie verdi, tranne in particolari casi individuati ed autorizzat,
preventivamente, daifa Direzione det Lavor, In tali casi Iimprasa appaltatrice, dopo aver effet-
fuato If taglio, provvede a diginfellare @ coprire le ferite con mastici e pasle Inseticide
associnfe a trattament fungicidl,
Quatora gli esemplar arborel Plzoenix sp., Washingtonia sp., Chamaeraps sp. siano infestatl
dal parassita Rhynclzophorus ferrugineus, gl operai addetti alie potature, devono essere in pos-
seas0 di fesserino per trattament! fitosanitar rilascialo dat Servizio Fitosanitario della Regione in
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carse di validita e conforma alfe Leggi Regionall di applicazione ed attuazione, Inolire, per it trat-
famento ¢ lo smaltimento dei relativi residui vegetall, valgono le stesse prascrizioni per I rat-
tamento e lo smaltimento dei refativi residui vegetali provenient! dalle operazioni di abbattimen.-

to di cut af precedente articolo.

Art. 70 - Prescrizioni tecniche per la lotta obbligatorin al parassita
"Traumatocampa pityocampa " (Processionaria del Pino)

1. In offemperanza al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentar e Forestali del 30

Oftobre 2007 @ s, che rende obbligatoria la lolta contro la Processionaria  del
Pino (Traumatocampa  pityocampa), si prevede |l risanamentio fitosanitario delle piante infestate
da tale parassita, che dovra avvenire nel rispetto delle sotto indicate modalita e previa disposi-
Ztane della Direzione def Lavori.

2. Nel petiodo compreso tra | mesl di Novembre e Febbraio sono previste la racoolta, la distru-
zione e la bruciatura dei nid! invernall del parassita,

3. La raccolta & 1a distruzions  del nidl invernall of Processionaria avverréd mediante asportazio-
ne meccanica ¢ successiva bruclatura dei rami Infett con tutle le cautele del caso per la salva-

guardia tealh aperator,

4. In particolare olf addelti dovrarmo essers equipaggiati con tutta lattrezzatura  di slcu-
rezza necessaria ad evitars it contatlo diretto con le larve del parassita. Pertanto e operazioni dl
rimozione saranno effetiuate con | 'utilizze del cestello elevatore & delf'apposito attrezzeo tronca-
rami con i quale si provvedera alla recisions del ramo sul guale si frova it nido. | rami recis! sa-
ranno calatl & tera e guidat per tulto § percarso, facende atlenzieng a non provocarne la cadu-
fa fibera con conseguents toftura del nido e dapersions nellaria  del peli urtticantt del le-
pidottero.  Incltre ghf operal indosseranno apposite tute da lavoro allo scopo di proteggere inte-
graimente tutta fa superficle del corpo, nonche, a protezione degli ocehi, del volto, della bocea
g telle manl, saranno squipaggiatl ed indosseranno occhiali, maschering & guanti da lavaro.

8. Una volia recisi o calatl a terra, | rami Infestati dal parassita saranno immediatamente riposti
i appositi ed idonel contenitori metallici e bruclati, in modo da provocare timmediata morte
defle larve, L'aggludicatario avra I'obbligo di vigilare affinché e operaziont di bruciatura, da ef-
fettuarsi in sili idoned, siano presidiate per tutta la lore durata e fino a quando vi sia ancora brace
presenta,

6. Gl operal addetli alta Totta obbiigatoria al parassite al parassita "Traumatocampa  pityocam-
pa" (Frocessionaria del Pino) devono essers in possesso di tesserine per trattament fitosanitari
rilasciato dal Servigle Filosanitario deftz Regione in corso di validitd & conforme alle Leggl Re-
gionalt ¢f applicazione ed attuazione,

Art. 71 - Preserizioni tecniche per smaltimento di rifisti vegetali provenienti dalic
potature e dagli abbatdmenti degli esemplari arborei

1. Tutte ie operazioni f potatura ¢ abbattimento  degli esemplari arbored, nonché di pulizia di
pareti, prevedono la immediata raccolta del maletiall o risulta ed it loro frasporto a rifiu-
to e smatlimenta con conferimenty &4 implanto sutorizzato.  trasporto a rfiuto dovra avveni-
re nefla stessa giornata di infervento; non sl conserde i deposilo o 'accumulo  di gualsiasi resi-
duo vegetale (foglie. ramaglie od altro materale vagetale) presso le pertinenze delle aree og-
getto di intervenio.

2. Lo smaltimento dowra avvenire con conferimente del materiale a implanti autorizzall e
nel rispetto di futte le prescrizioni dettate dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale & re-
gionale, in materia di rifiuti, in particolare del D gs n. 152/2006 e s.m.i,

3L lmpress dovrd provvedere a consegnare, alla Direzione del Lavor, | bollettint alte-
stanti favvenuto smallmento rlasciati dalla Societd di discarica. I pagamento degli oneri per
lo smalfimento, dai quall sons sempre esclusi gl oneri relativi al frasporit sino al sito della di-
scarica, avverrd dietro resentazione di apposita fattura con Faumento del 15% per spese gene-

rali,

k) Lavori vari

Ard. 72 - Laveri diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori previsti nef prezzi d'elenco, ma nan specificati e descritll nei pracedenti ar-
ticoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni:

......................................................... B P R TS L A LA L L N L R LA IR LT L LT P T R

Pag. 35/36

120




Art. 73 - Lavori eventuali non previsti

Per lesecuzione d categorie df lavoro nen previste & per le quali non siano stall convenuli | re-
lativi prewzl, o si procederd al concordaments del nuovi prezzi secondo le prescriziond Dlgs
1632006, owero si provvedaerd in eccnomia con oparad, mezzl d'opera e provviste forniti dal-

i'Appaltatore {a norma Dlgs 163/2004) o da terzi. .
Gl operai forniti per le opera in economia dovranno essere idenai ai lavart da eseguirst e provvi-

sti dei necessart atirezzi.

e macchine & gl atirezzl dati & noleggio dovranno essere in perfetio stato di servibilita & prov-
visti di tutti gl accessorl necasaar per it lore regolere funzionamento.

Saranno & carice dell Appalteiors 8 manutenzione degli atirezzi e delle macchine e le evenluali

riparazioni, in moto che essi siann sernpre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i taver in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficisnza.

Art. 74 - Ordine da tenersi nell’andamente dei lavori

in genere 'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel moda che crederd pib convenienis
per darl perfettameante compiuti nel termine contrattuaie, purche esso, a gludizio della Direzio-
ne, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ad agh interasst dell'Amministra-
Zione.

L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare Fesecuziong di un determinato
lavoro entro un presiabilite termine di termpo o di disporre Fordine di esecuzione del lavorl nel
modo che riterra pill conveniente, speclalmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla ese-
cuzione dt opere ed alla consegna delle fornilure escluse dall'appalto, senza che FAppaltatore
possa rifitarsi o farne oggetto di richiesia di speciall compensi,

L'Appaltatore presentera alla Direzione deif Lavori per P'approvazione, prima dell'inizlo lavor, #
programma operativo dettaglisto delle opere e del relativi importi a cui si atterra nell'esscuzions
delle opere, in armenia co! programma di cui alfart, 42 dei DLgs 163/2006,

27 Giugno 2014
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122,

Al Comune di Napoli
Servizio Cimiteri Cittadini
Via S. Maria del Pianto, 148
80144 Napoli

Oggetto: “Lavori di messa in sicurezza delle aree cimiteriali centrali, cimitero
Monumentale, Zona Ampliamento, cimitero della Pietd, cimitero di S.
Maria del Pianto, a seguito del nubifragio del 16/06/2014 che ha

provocaio if crollo di diversi alberi di alto fusto”.

Impresa: “Green's Service” di Riccio Paolo con sede in Arzano (NA) alla via

Vittorio Oliva n. 28,

Importo: complessive di € 79.875,76 olire IVA e al netto del ribasso offerto del 11% e

delle somme a disposizione.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

La softoscritta ditta “Green’s Service” con sede in Arzano (NA) alla via Vittorio Oliva n.
28, rappresentata dal Sig. Riccio Faolo nato a Napoll i 02.08.1975, Partita |VA
03482471210; Codice Fiscale RCC PLA 75P02 F8391, esecutrice dei lavori in oggetto,
intervenuta di somma urgenza come da verbale redatto in data 26/06/2014 dal
funzionario tecnico ing. Dario Matarazzo, nella qualita di RUP, ai sensi dell'art. 176 del
DPR 5 oitobre 2010 n. 207, presa visione dei successivi necessari ed indispensabili lavori
attl a risolvere lo stato di pregiudizio a salvaguardia della pubblica e privata incolumita,
lavori che raggiungono limporte di € 97.448,43 comprensivo di IVA e al netto del ribasso
offerto del 11 %, dichiara e si obbliga di eseguire i lavori di che trattasi.

Il presente atte & fin dora impegnative per l'assuniore mentre lo sard per

Famministrazione solo dopo Fapprovazione di legge.

'Napoli i, 271062014
L'impresa
“Green's Servica”
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PHREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
SERVIZIOCIMITERE CUTEADING

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 176 LPR 2072010

LAVORE DI MESSA IN SICUREZZA PELLE AREE CIMITERIALI CENTRALLI
CIMITERO MONUMENTALE, ZONA AMPLIAMENTO, CIMITERO DELLA PIETA,
CIMITERO DI 8. MARIA DEL PIANTO, A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 16/06/2014
CRE HA PROVOCATO IL CROLLO D1 DIVERSI ALBERI DI ALTO FUSTO

PREMESSO :

o che a segumto del violento ¢ inusuale nubifragio accaduto in data 16/06/2014, che ha
coinvolto Vintera collina di Poggioreale, ¢ quindi direttamente Parea tutta dei cimiteri
centrali comprendente il Cimitero Monumentale, Ja Zona di Ampliamento (o Nuovissimao),
it Cirnitero della Pietd e il Cimitero del Planto, svariati alberi d”alo fusto di diverse essenze
(pini, cipressi etc.) divelti o spezzati dalla furia del vento, sono rovinati al suolo in tutto o in
parte in varie zone dell’infrastruttura cimiteriale;

»  che le essenze d'alto fusto rovinate al suolo, hanno danneggiato seriamente varl manufatti
funerari privati o arciconfraternite, oceupando con il loro ingombro anche alcune aree di
circolazione, impedendo cosi il normale svolgersi della circolazione carraia o pedonale
necessaria per le usuali operazioni di polizia mortuaria;

¢ che da quanto riportato, riveste caratiere di assoluta urgenza e prioritd Pimmediata
liberazione delle aree di circolazione - che sono di fondamentale importanza fumzionale alle
operazioni di polizia mortuaria ¢ che, come & noto, non & possibile interrompere, - oltre a
ripristinare la sicurezza per la pubblica e privata incolumita;

= che in particolare occorre:

a) per ghi alberi rovinati al suolo parzialmente o totalmente -oltre al tagho e alla rimozione

del tegno di risulta- una verifica della stabilita delle parti del tronco rimaste in piedi, per la

salvaguardia della pubblica incolumita, verificando per ogni singolo elemente arboreo
anche le condizioni di sicurezza della ramaglia;

b) per ghi alberi che allo stato non sono ancora rovinati al suplo ma i condizioni di
precarietd, vuoi per la forte inclinazione, vuoi per Mimproprio appoggio del fusto alle pareti
deghi edifici funerari circostanti, vuoi per la grave interferenza dei rami principali con le
strutture degli edifici funerari, una verifica del fusto della ramaglia ¢ dell’apparato radicale,
cffettuata da professionista esperto che indichi e certifichi per ogni singolo elemento 1a
necessitd o meno dell’abbattimento a salvaguardia della pubblica incolumitd,

Via 8. Maria del Planto 146, 80144 Napoli,

Direzione Patrimonio, Servizio Cimiteri Citiadini (L \r
Tel.: 081 7957548 Fau: 081 7956460
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o che con nota prot. 664 del 17/06/2014 Ia U.0. Tutela delle Arec cimiteriali della Polizia
Munieipale, - assunta al protocollo del Servizio Cimiterd Cittadini in pari data, prot. n.
482786, visti 1 sopralluoght effetiuati alle strutture in questione, “...... si chiede.... vista
Uinmediatezza ancora esisiente del pericolo per la pubblica ¢ privata incolumits di
nterdire a tutti... ... Uenrrala in detle strutiure sino ad eliminaio pericolo ™ ;

» che stante la gravith e l'urgenza, & stato invitato ad intervenire il competente  Servizio
Yualita dello Spazio Urbano della Direzione Ambiente, per risolvere la situazione di
pericolo per la pubblica incolumitd con nota PG/2014/486673 del 18/06/2014;

» che 1} dirigente def Servizio Cimiteri Cittadini, conseguentemente ally nota prot. 664 del
17/06/2014 la U.0. Tutela delle Aree cimiteriali della Polizia Municipale, - ordinava la
chivsura delle aree cimiteriali centrali — escluso it nuovissimo- alle persone ¢ ai veicoli con
le dovute esclusioni per i mezzi di soccorso e quelli delia Polizia Mortuaria indispensabili
allo svolgimento delle operazioni di inumazione e tumulazione dei feretri, con nota
PG/2014/487723 del 18/06/2014, fino a che non fossero rimosse le cause del pericolo:

o Che alla luce di quest’ultima inferdizione, P'Unitd Tecnica del Servizio Cimiteri, vista la
indisponibilitd del Servizio Quadita dello Spazio Urbano della Direzione Ambiente, gia
fortemente impegnato ad eseguire le stesse lavorazionmi sulle numerose arce a verde
dellintero territorio comunale di Napoli - che hanno anch’esse subito danni dal predetto
evento calamitoso-, al fine di riaprire nel pit breve tempo possibile le aree cimiteriali
centrali  alla completa fruizione dei cittadini, permettendo nel comtempo, senza aloun
ostacolo, le operazioni di polizia mortuaria, sta provvedendo ad attivare, attraverso il
presente verbale di somma wrgenza tutte le opere necessaric ad assicurare ad assicurare la
stabilita e la sicurezza dell’infrastruttura cimiteriale, (cimiteri centrali) nonché la sicurezza
delle persone;

o Che perfanto, ai fini della valutazione degli interventi da eseguire su ogni singola essenza
arborea € stato individuato come consulente per la parte botanica if dottore in agraria
Vineenzo Borrelli della Napoli Servizi SpA:

CONSIDERATO:

« che si ritiene necessario e urgente intervenire, procedendo immediatamente alla esecuzione
degli interventi esposti in premessa sulle alberature delle aree cimiteriali, 4 salvapuardia
della pubblica incolumitd, ai sensi deli*art, 176 DPR 267/2010;

o che & risultata immediatamente disponibile ad eseguire fe opere la ditta “Green's Serviee”
di Riceio Paolo™ con sede in Arzano (NA) alla via Vittorio Oliva n. 28, rappresentata dal
Sig. Riccio Paolo nato a Napohli il (2.09.1975, Partita IVA 03482471210; Codice Fiscale
RCC PLA 75P02 F8391, avente i seguenti recapiti tefefonici Tel/Fax: 081 5736227 - {ax
che ha accettato di operare un ribasso del 11% (undici per cento) sui lavori a farsi, con base
la Tariffa Regione Campania anno 2013; Paccettazione def predetto ribasso, sottoscritto

dalla ditta assuntrice & parte integrante del presente verbale; N

« che U ing. Dario Matarazzo  nella sua qualitd di Responsabile Unico del Procedimento e

Direrione Patrimonio, Servizio Cimiteri Cittadini /‘L
Via 8. Maria del Pianto 146, 80344 Napoli. \ @

Tel.: 081 79573548 Fax: (81 7956460 /{é[/
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D1, ha valutato che 1a ditta citata possiede idonee attrezzature ¢ capacith in refazione alla
deticatezza  dell’intervento, avendo gid operato nei cimiter centyali per  conto
dell’ Ammimstrazione Comunale;

« che trattandosi di operare valutazioni circa lo stato delle essenze arboree contenute peile
aree cimiteriabi, la D.L. sard coadiuvata, per la parte botanica dal dottore in agraria Vincenzo

Borelli della Napoli Servizi;

TUTTO CIO* PREMESSO E CONSIDERATO

iI sottoseritto ing. Dario Matarazzo nella sua qualitd di Responsabile Unico del
Procedimento e D.L., funzionario del Servizio Cimiteri Cittadini, dopo accurato sopralluogo alla
struttura i che trattasi, vista anche la note del diri gente come sopra riportato,

alla ditta mdividuale“Green’s

AFFIDA

Serviee” i Riccio Pszolo® con sede in Arzano

(NA) alla via

Vittorio Oliva n. 28, rappresentata dal Sig. Riccio Paolo nato a Napoli il 02.09.1975, Partita IVA
(3482471210; Codice Fiseale RCC PLA 75P02 F8391, avente i seguenti recapiti telefonici
Tel/Fax: 081 5736227 — fax che ha accettato di operare un ribasso del 11% {undici per cento) sui
lavori a farsi, con base la Tariffa Regione Campania anno 2013:%esecuzione dei “Lavor di Messa
in sicurezea delle aree cimiteriali centrali , cimitero mopumentale, zona ampliamento,
cimiitero della Pieta’, cimitero di 8. Maria del Piants, a seguito del nubifragio del 16/06/2014
¢he ha provoeato il erollo di alcuni alberi di alto fusto;

L. 1 presente affidamento dell’importo totale presunto non supera i

€ 200.000,00

(duecentormla) oltre IVA come per legge, e quindi rientra nei Emiti del comma 1 dell’art,

176 del TL.P.R. 207/2010;

L'impresa procedera immediatamente alla esecuzione dei lavor, restando inteso che i prezzi

E\J

delie opere ordinate saranno quelli della vigente Tariffa Regione Campania 2013 decurtata
del ribasso offerto del 11% (undici per cento); in presenza di apere con prezzi non
contemplati nella predetta tariffa, si procederd come indicato dall'art. 163 del DPR.

207/2010.

3. Al sensi del comma 4 dell’art. 176 del DPR207/2010, il Responsabile del Procedimento,
compilerd la perizia giustificativa dei lavori da trasmetiere, nel termine dj 10 go. dalla data
del presente verbale, alla Stazione Appaltante, per Papprovazione dei favori ¢ ta copertura

della relativa spesa mediante

Napoli il 26 Giugnoe 2014

I Responsabile del Procedimento
Direttore dei, lavoe]
ATEALZED

N g ario

ey

Visto: 1} Dirigente
iy Cimyiteri Cittading
dott. Afidrea de Gincomo

Direzione Patrimonio, Servizio Cimiteri Cittadini
Via §. Maria del Planto 146, 50144 Napoli.
Tel: 08) 7957548 Fax: 081 7956460

L'impresa affidataria
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