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]Mwﬁ Esecuzione Immediata
sy Delibera n.18 del 08.04.2014

i
E”cj};;]'(j}‘{i}?‘fsi"ﬁ'ﬂ;:a{gi DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto; approvazione delta Perizia per i lavori di Somma urgenza per Peliminazione del pericolo alla pubblica ¢
privata incolumith a sepuito & sprofondamento interessante sia il menciapiede che parte del capostrada di corgo
Vittorio Emanuele clv. 677, disposti con verbake di somuma urgenza deb 03/02/2014 per importo complessivo di €
1831348, (allepati: delibera di G.C. 093 del 25.02,2004 « parere det Collegio ded Revisori dei Conti)

Lranno duemilaquattordici il giomo 08 del mese di aprile nella casa Comunale precisamente neltla
sala delle sue adunanze in Via Verdi n33 - V" pigno. si & riunito 11 Constglio Comunale in grado ¢
PRIMA convocazione ed in seduia PUBBLICA

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell’art, 125 del TUL 1915, modificato dall’art, 61 R.D. 30
dicembre 1923 n. 2839, & stato notificato Pavviso di convocazione pubblicato all’Albo Pretovio del
Comune, si dd atto che dei sotioelencaii Consiglieri in carica e presenti alla votazione dellatto, risultano
assenli guelli per t quali tale circostanza & timbrata a Hanco ¢i clascun nominativo,

SINDACO
de MAGISTRIS LUIGI P

1) ADDIO GENNARO Assente  |25) LORENZI MARIA B P

2) ATTANASIO CARMINE r 26) LUCCT ENRICO  Assente
3) BEATRICE AMALIA TR LUONGO ANTONIO P

4) BORRIELLO ANTONIO Assente  128) MADONNA SALVATORE Assente

$) BORRIELLO CIRO P 29) MANSUETO MARCO | Assenfe
6) CAIAZZO TERESA TP 130) MARINO SIMONETTA P

7) CAPASSO ELPIDIO P 31) MAURINO ARNALDO | P

8) COCCIA ELENA P 32) MOLISSO SIMONA Assente

9) CROCETTA ANTONIO P 33) MORETTO VINCENZO - Assente

10) ESPOSITO ANIELLO Assente | 34) MUNDO GABRIELE - Assente
t1) ESPOSITO GENNARO TAssente | 3§) NONNO MARCO Assente

12) ESPOSITO LUIGE " Assente  [36) PACE SALVATORE P

13) FELLICO ANTONIO P 37) PALMIERI DOMENICO B
14) FIOLA CIRO Assente | 38) PASQUINO RAIMONDO S
15) FORMISANO GIOVANNI TP 139y RINALDY PIETRO P

16) FREZZA FULVIO TTTTPTT140 0 RUSSO MARCO P

17) GALLOTTO VINCENZO r 41) SANTORO ANDREA I
18) GRIMALDI AMODIO I3 42) SCHIANO CARMINE P

19) GUANGI SALVATORE TAssente | 43) SGAMBATI CARMINE P

20) TANNELLO CARLO Assente | 44) TRONCONE GAETANO r
izl [ r 45) VARRIALE VINCENZO P

22) LANZOTTI STANISLAO " Assente | 46) VASQUEZ VITTORIO Assente

23) LEBRQ DAVID P 47) VERNETTI FRANCESCO P

24) LETTIERI GIOVANNI 48) ZIMBALDI LUIGI H




Presiede Ia riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grade di prima convocazione ed in prosieguo di seduin

Partecipa afla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

I Presidente, passa all’esame della proposta di G.C. n.93 del 25.02.20] 4, avente ad oggetto:
approvazione della Perizia per i Javori di Somma urgenza per Teliminazione del pericolo alla
pubblica e privata incolumitd a seguito & sprofondamento interessante sia il marciapiede che parte
del capostrada di corso Vittorio Emanuele civ. 677, disposti con verbale di somma urgenza del
(03/02/2014 per Pimporto complessivo di € 18.3173.48. |

Fa presente che il préwedi.m(*:m.c) ¢ stato tmsmzrssm al_l‘c Commissioni Mobilita e Infrastrutture,
Bilancio, Trasparenza ¢ al C.‘.olit;gm dei "'Rii‘\'i.‘st)t‘i..w'.'f;lﬂ.i Comti, la Commissione Mobhilita ©
Infrastrutture ne ha rinviato 1’&5};}1’&551‘01}@ del parre in sede di Consiglio Comunale ¢ il Collegio dej
Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole.

Il Presidente, cede Ia };m‘c).{a al Vicesindaco per 1a relazione introduttiva.

Il Vicesindaceo, relaziona sull’atto.

II Presidente, constatato che non vi sono richicste di intervento, pane in votazione la proposta di
(r.C. n.93 del 25.02.2014, assistito dapli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con fa
presenza in aula di 0,31 Consigliert { cul nominativi sono riporiati sul frontespizio del presente

atto a2 maggioranza con il voto contrario del gruppo Nuove Centro Destra
DELIBERA

I"approvaziene della praposta di G.C. G.C. 0,93 det 25.02.2014 avente ad oggetto: approvazione
deila Perizia per i lavori di Somma urgenza per I'eliminazione del pericolo alla pubblica ¢ privata
incolumitd a seguito di sprofondamento interessante sia il marciapiede che parle del capostrada di
corso Vittorio Emanuele civ. 677, disposti con verbale di somma urgenza del 03/02/2014 per

'tmporto complessivo di € 18.313,48,

[




DIREZIONE Centrate Tnfrasteotiuve ¢ LL.PP
PRM Servizio Strade Grandi Assi e Soltoservizi

ASSESSORATO:  Infrastratiure e Maobilith

Proposta di delibera prot, rﬁ(:ﬁel 4,&;0"2 l"g Wf fl'f

Categoria oo, Classe .o Fascicolo .o,

AINDIIONE Loevriimeesverssssesisensss s sserssssrsessssrss et et sres s seone
oanasis ol Cene
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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N"@g
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: approvazione della Perizin per i lavori di Somma wrgenza per I'eliminazione del pericolo alla|
pubblica e privata incolumita a sepuito di sprofondamento interessante sin il marciapiede che parte del capostrada|
di corso Vitiorio Emanuele civ. 677, disposti con verbale di somma urgenza del 03/02/2014 per Pimporto
complessivo di € 18.313,48 §

1l giorno ZEFEBZU ] %e[la residenza comunale convocata nei modi di legge, si & riunita la Glunta

comunale. Sida atto che sono presenti i seguenti n... .. Arnministratori in carica:

1 sinpaco:

Luist de MAGISTRIS ! |

ASSESSORI:;

Fammaso SODANO Francesco Moxedang /ﬂ /&é-%iip

Sulvatore PALMA P

Mearic Calabrese

— E_'D
_QZME I

Alessandra Clemente ’ ﬁ" Annamaria PALMIER] g&ﬁ{?m i
i |

2‘3 P i

_ |

Gaetano Daniale

ENRICO PANINI Mﬂj’?

Carmine Piscopo }3

Alassandre Fucite

Raberta Gaeta

{(Nota bene: Per gli assentf viene apposto, 4 fianco del nominative, if timbro “ASSENTE *; per { presenti viene apposta la lettera “pry

+\-Assume Ia Presidenza:1l Sindaco LUIGI DE MAGISTRIS ke
RS
Assiste il Segretario del Comune: Dott. Gaetano Virtuoso A .
~ "‘W‘% e
B

ILPREBIDENTE

constatata la legalita della riunione, invita la Giunta a trattare Iargomento segnato in oggetto,




LA GIUNTA, su proposta dell’ Assessore alle Infrastrutiure Z,

Premessg .
‘che il Servizio Protezione Civile con nota PG/2014/65803 del 28.01.2014 pervenuta il 29.01.2014 ha

comunicato al Servizio Sirade che, a causa delle forti plogge, si era verificato uno sprofondamento sia del
marciapiede che del capostrada di corso Vittorio Emanuele alterza del civ. 677;

che, a causa del persistere delle cattive condizioni meteorologiche, il crolo aveva interessato un'anpia zona
di marciapiede , la gaveta laterale e parte del capostrada in conglomerato bifuminoso;

che, per lo stato di pericolo esistente, con verbale di Somma Urgenza del, 'arch. Renato Esposito, Dirigente
del Servizio PRM Birade ¢ Grandi Assi Viari, unitamente ai fanzionari tecnici del medesimo Servizio, ing.
Ugo Bardi e geom, Eduardo Napolitano, hanno ritenuto che sussistessero le condizioni di urgenza previste
dall’art 175 DPR 207/2010;

che, pertanto si & ritenuto indispensabile effettuare i lavori di rimozione delle parti di marciapiede e di
solido stradale pericolanti, di eliminazione della voragine ¢ di ripristino della sottofondazione ¢ fondazione
del solido stradale, al fine di ripristinare in sicurezza il transito pedonale ¢ veicolare sul corso Vittorio
Emanuele nel tratto interessato dal predetto sprofondamento;

Preso atto
che sulla scorta del citato verbale di Somma Urgenza del 03,02.2014, & stata verificata la disponibilita, per
lesecuzione dei citati lavori operatori economici, delle imprese rientranti nell'slenco di cui alla delibera anti-
racket di Grunta Comunale n. 738 del 04.10.2012 inviando comunicazione a mezzo posta certificata in data
(03/02/2014 richiedendo conferma. entro le ore 12,00 del giorno 04/02/2014;

che a seguito della mancata risposta, da parte delle predeite ditte, allinvito formulato tramite posta
certificata, i lavori sono stati affidati, con disposizione del 05.02.201,4 ai sensi dell’art 176, comma 2, del
DPR 207/2010, alFimpresa attualmente impegnata in lavori di manutenzione ordinaria di alcune strade
cittadine, EDILSUD 73, societa cooperativa con sede legale in Quarto (NA) alla via Marie Curie snc, P.IVA
01593080631, con contratio n® REP 83562 del 20/07/2012 con il ribasso del 8% sull’elenco prezzi in uso
all’ Amministrazione Comunale (Tariffario Regione Campania 2013), adotiato per la redazione detla stima
det lavori;

che il coste complessivo dell’intervento al netto del ribasso del 8% ammonta ad € 8.060,32 di cui € 93.81
per omeri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 10.253,16 per somme a disposizione
dell” Amministrazione, di cuj al sotto indicato quadro economico,

A - Importe Lavori a Lordo del Ribagso 6: 8 483,91

Per unﬂr;ldi zaicure;m | - t':“ ‘33 81

Costo mnnodopera - € 3.095 36

Imp()rto Lordo dei la\;"tl;}i suggetti A ribassom- (‘ 3,254,84

A detmrm mbnsso d’asta del 8% . C 423,59
i Tavor al netto del ribasso del 8% € 4.871,25 o

Costo manodepers € 3.00526

Costo sicurma € 93 81

Totale hwm i al nettﬁ ttel ribasso . CS ged, 32 o

B-Sommea disposi;cmne

Fva al 22% su 1mpm to lavori € L7327 |

2% su importo ( 1+ la Yex art, 92 compreso onﬂri del | € 84,84

D.Lgs 163/06 s.m.t.

P er imprevisti N € 403,01

[vn al 22"/- sn impr ewstl € 88 66 Mﬂﬁfﬂ
Oneri di di%umca # presentazione dl fattura C 4 270 6 gt
compreso iva a} 22%

Lavoriin ECoROMia compreso iva ﬂl 22% € 3 f 3:5 38 g
TOTALE somme n disposizione € 10 253 16 3

Totale A+B | € 1831348



Che Gli atti tecnici a supporto del presente atto sono costituiti da
Verbale Somma Urgenza .
Disposizione affidamento Impresa '
Computo metrico ;
Elenco Prezzi
Stima Incidenza Sicuwrezza
Stima incidenza Manodopers
Capitolato Speciale di appalto
quale parte integramte e sostanziale del presente provvedimento,
Ritenuio
Di dover procedere con urgenza all 'eliminazione del pericolo per !'incolumité def cittading

La parie narrativa, fatti, gli aui citati, le dichiarazioni ivi comprese sona vere ¢ fondate ¢ quindi redatte dal
Dirigente del Servizio soito la propria responsabilitd teenica, per cul sotto tale profilo, lo stesso dirigente gqui di seguita
sottoserive

. DIRIGENTE DEL SERVIZ]
ﬁ?nﬁ% YOTE M@W’W#Mﬁ' arch. Renato Esposito /gﬂ
DELIBERA

Di Proporre al Consiglio Comunale:

. Approvazione della Perizia per i lavori di Somma urgenza per l'eliminazione del pericolo alla
pubblica e privata incolumitd a seguito di spmfmndmm.nto interessante sia il marciapiede che parte
del capostrada di corso Vittorio Emamuele civ. 677, disposti con verbale di somma urgenza del
03/02/2014 per 'importe complessivo di € 18.313,48 secondo if seguente quadro economico:

A Impm to Lavori a Lordo del Ribasso € 8.483, 91 ‘
.Pcl oner dl :m:m ema - € 93, S!
Casto manndopgm - E ’5 H95,36

Importo Lordodei lavm'i soggettia :ihasm . E 5 204,54

A detrarre ribasso d°asta del 8% - € 42359
" lavori al natm del ribasso del 8% € 4. 8‘71 25
! Cosm manodopera £ 3.095, 26
;tosta smurema ‘ € 93,81 .

Totale lavori al neito del ribasso e so6032

B Sommc a dispmwmue v

!va al z:%m importo lav;:rl € 1 ?73,27

”% su importo ( 1+ 1a ) ex art, 92 compresu oneridel | € 84 84

0.V as Ié:imﬁ s.m.i.

Per imprwast: IIIIII - € 4030 1“”
“Iva al 22% su lmprwnst: € 58,66

Oneri ¢ dismricn a presentazu:‘)lx;; di f‘lttum T € a2r0¢

compreso iva al 22%

Lawm in cconomia compreso v al 22% 4 ;
'IDTALD SOMmE 3 dlsposiziom. € | N :
Totale A+B | € 1831348
2, La Spesn (Jc)mp]e&swa di € 18, 313,48 gr:wern sul Lﬂplmla NI, Intervento 1.08.01, 08 “del
formulando Bilancio di Previsione 2014 o /\,OQ 110

Si allegano quale parte integrante del pre.s\ém.e atto la docubtentazione rickiamata in premessa

costituita da n®  pagine progressivaments numerate
L DIRIGENTE DEL SERVIZ] ,

' ' arch. Renato Esposite
IL Direitore Centrale Infrastrutture |LEPP. e Mobilith M
arch. Givseppe Pulli we "
PP QUQ ’Gn"}@ﬂ\,ﬁw ﬁiﬂ Bhﬂ

”.\.}tﬁxbm d‘e 5
' L’ Assessore alle Infrastrulture & fi.,-d Z1t]
et ligCokopsy L SEGRETARIGUENERALE

&7



SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n, 93 de) 25/02/2014

La Giunta,

Letto il parere di regolarita tecnica;

Letto 1] parere di regolaritd contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Letto Part. 191, comma 3, del D.Lgs. 2672000, cosi come modificato con DLL. 174\2012,
convertito con L. 213\2012; '

Con voti UNANIMI adotta la proposta per la successiva sottoposizione al Consighio Comunate
afiinché lo stesso assuma le determinazioni concludenti secondo le modalitd e nel termine
indicato dal citato agt, 191, comma 3, del D.Lgs 267\2000, come sopra novellato.

Letto, cofermato e sottoscritto

IL SINDAYCO
Luigi de Magistris
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COMUNE BF RAROLE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. .G el /804 201 H avents ap

OGGETTO: approvazione della Periziz per i lavori di Somma urgenza per Veliminazione del pericolo
alia pubblica e privata incolumith a seguito di sprofondamento interessante sia il warciapiede che
parte del capostrada di corso Vittorio Emanuele civ. 677, disposti con verbale di somma urgenza del
63/02/2014 per I'importo complessivo di € 18.313,48

Il Dirigente del Servizio STRADE esprime, ai sensi defl’art, 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente
parere di regolarita teenica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

Addi.i 1. Dirigente

Arch | MSI% /é é

21 FEB. 201 .Prcrt...!.Y...uLl

Porvenuta in Ragioneria Generele il .. & 0 RN o500 Prot IV EM
Il Divigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolaritd contabile in ordine alla suddetta proposta:

Jasll parons o0 poto

AGH e JML& ™
- |

’ J ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

LasommadiLo...o.ooooiiiiiinviea e, viene prelevata dal Titbio .............. SeZ. i,
Rubrica....ooveriinn,, Cap. v { } del Bilancio 200........., » che presenta
la segvente disponibilita: “% . 2 Rl W

Dotazione ) b,
Impegno precedente Lq Ih 2’ /s b /

Impegno presente L. L
- EERTIAN .

Bisponibile . L

Al sensi ¢ per quanto disposto dall’art. 151, commia 4, del D.Lgs, 267/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addl.. IL RAGIONIERE GENERALE
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COMUNE o1 NAPOLY

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

S5ERVIZIO BILANCIO COMUNALE

Servizio Strade Grandi Assi ¢ Sottoservizi
Schema deliberativo protocollo Servizio n. 01 del 18.02.2014
Protocollo FY 114 del 21.02.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA PER ] LAVORI DN SCOMMA URGENZA PER
LELIMINAZIONE DEL PERICOLO ALLA PURBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' A SEGUITO
DELLO SPROFONDAMENTO INTERESSANTE 1L MARCIAPIEDE £ PARTE DEL CAPOSTRADA
LY CORSO V. EMANUELE 677

OSSERVAZION]

| X , ﬁulla 5 msarval]

Assunta la deliberazione n. 3 del 28 gennaio us. di approvazione del Piano di Riequilibrio
Pluriennaie redatto ai sensi depli art. 243 bis, 243 ter e 243 quater del decreto legislativo
267/2000, che ha disposto, tra altro, anche ai fini dell’accesso all’anticipazione al Fondo di
rotazione di cui all’art. 243 ter, riduzioni apli interventi della spesa corrente;

Assunta la deliberazione di Comsiglio Comunale n. 33 del 15 luglio 2013 niferita
all’aggiornamento del Plano Finanziario Pluriennale ai sensi dell’art. 1, comma 15, del D.L.
8/04/20713 0. 35 convertito con modifiche in L, 64/2013;

Considerato che tra altro, questo ente, con i adesione alla procedura di Plano 51 € impegnato
a ridurre gli interventi 03 “Prestazioni di servizio”™ e 03 “wrasferimenti” della spesa corrente
complessivamente del 35% nel tniennio 2013 - 2015;

Visto che il piano, allo stato, non & stato ritenuto, dalla Corte dei Conti - Sezione Controllo
della Regione Campania, wiile all*assorbimento degli squilibei strutturali dell’Ente,

Visio che con Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 pubblicato 1 Gazzetta
Ufficiale al n.302 del 27.12.2013, i1 termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
Panno 2014 da parte deghi Enti locali & stato differito al 28 febbraio 2014,

Che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 163, comma 3, del 1. Lgs. 267/2000, con delibera n.
11 del 15.01.2014 la Giunta Comunale ha autorizzato Pesercizio provvisorio sino al predetto
termine del 28 febbraio 2014, nel termini sotto riferiti:

“che gli impegni assunti non potranno superare |'importo impegnato sui capitoli
PEG 2013, detratie le somme gid impegnate negli esercizi precedenti come risultanti dal



Bilancio pluriennale 200372015 per Uannuvalitd 2014 della spesa corrente detratta lo
percerivale di diminuzione :

intervenio 02 aequisti del 2%

interveno 03 prestaziond di servizio el 5%

Intervento (4 utilizzo beni di terzi del 5%

intervento (13 trasferimenti del 3%

intervento 03 investimenti | del 3% " o o

aluum dt,lle prescrizioni sovra deswltte, i pr uuedc all'iserizione m-,l for mu!andn
bilancio di previsione 2014 — Esercizio provvisorio 2014 , sal?’ intervento 1.08.0108

K 1Lex c*"If"m'lﬂ ISUI0 Peg 2013 ) oot e

drood 8;{,{ v

Per tutto quanto sopra esposfo,_e visto c¢he 'atto in argemento incorre_nelle
preserizioni sovea desceritte, non si procede ailiserizione nel formulando bilancio
di previsione 2014 - Esercizio provvisorio 2014, sugli interventi { ex capitolo Peg
2013)

21.02.2014
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] COMUNE 2} NAPOLY
Direzione Centrale Servizi Finanziar

Servizio Controlio Spese

PARERE DI REGOLARITA® CONTABILE ESPRESSQ- AI BENST DELL’ART.48, COMMA 1, D LGS,
26772000, IN ORDINE ALLA PROPOQSTA DI DEL !BFRALI(}_‘ C DT GIUNTA COMUNALE DI PROPOST A
AL CONSIGLIO — PROP, N. 01 DLL 1§-02- 2014 DEL 21.02-2014) .

- Letto Part. 147bis, comma 1, dLl DLgs:267/2000, come modificato ed integrato dal DL
174/2012, convertito in Lqu,e "1":{2(}:1‘2;

- Visto il Piano di R.mq'fﬁ ibrio Pluriennale ai sensi dell’art. 243bis, ter ¢ quater del Decr.to leg.vo
267/00, cosi ¢ inteprato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12 approvato
con Ja De done Consiliare n. 3 del 28-01-2013 e aggiornato con la Deliberazione

Loﬂsrlmtu . 33 del 15-07-2013.

b

Con Ia proposta in esame si propone di approvare la perizia per'i lavori di somina urgenza per
Peliminazione del pericolo per la pubblica e privata incoluntitd a seguito dello sprofondamento
marciapiede ¢ parte capostrada al Ciso Vittono Emanuele civico 677, dispostt con verbale di
sOnma g 1{:.} det 03-02-2014, per Uimporto complessivo di € 18.313 48,

comma ’5 d{,l I)u,r 1o Lc,gm v 267/00 & ‘l ac&mmu
“Per i lavort pubblici di somima wgenza, ... Omissis..... La Giunta.. Om]s&l& antro venti

giomi dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procéilimeiito, sottopone al

Consighio il provvedimento di riconoscimento della spesa,....(migsis 1l provvedimento di
razione della proposta da parte

riconoscimento & adeftato entro 30 giorni dalia data di deliby
della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’znno in corst se a tale data non sia scaduto

il predetto termine. ... .Omissis. ... .

I Dirigente, ad avvemita approvazione della presente proposta, dovrd provvedere con propria
Determing, nel prendere atto dell’affidamento dei lavort, ad impegnare la relativa spesa,

| AR ESENERALE
', )1 1{ Muwmmllo




PROPOSTAN. 1 del 18.02.2014
PRM ‘3} RVI!IO ‘\TRADF_ (rRANDI Aﬁ‘ﬁ;; VIARI £ SOI !OM RVI?E

OSSERVAZIONI BDEL SEGRETARIO GENERALE

I provvedimento in esame contieng Ia proposta al Consiglio di approvazione detla
perizia per i lavori di somma urgenza per eliminazione del pericolo alla pubblica e privata
incolumita in corso Vittorio Emanuele civ. 677, pc,r un importo complessivo di € 18.313,48,
come da quadro economico.

1l dirigente proponente ha espresso il parere di regolarita tecnica, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, D.Lgs, 267/2000, con la formula “Favorevole”.

H Ragiontere Generzle ha reso il parere di regolaritd contabile, ex art. 49, comma 1,
D.Les. 267/2000 - letti, richiamati e visd; Particolo 147bis, commal, D.Lgs. n. 267/2000; il
Piane di Riequilibrio Pluriennale di cui alle deliberazioni consilian n. 3 del 28,01.2013 e n. 33
del 15.07.2013; la deliberazione di Glunta comunale n. 1] del 15.01.2014, avente ad ogget(o
“indirizzi per 'assunzione di impegni di spesa nell’e.p. 20147 il parere tecnico del Servizio
Bilancio Comunale -, evidenriando quanto prescritto dal nuove testo deli’art. 191, comma 3,
del d.lgs. 26772000 e rvicordando che “if dirigente ad avvemula approvazione .. dovrd
provvedere ... nel prendere atto dell'affidamento del lavori, ad impegrare la relativa spesa®

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con
attestazione di responsabilitd dal dingente proponente, tra l'altro, risulia che il Servizio
Protezione Civile ha registrato Pavvenulo sprofondamento del tratto strada di che trattasi e i
dirigente e 1 funzionan del Servizio PRM Strade e Grandi Assi Viard, rilevato il pericolo,
hanno redatto i} verbale di somma urgenza, ai sensi dell’art. 175 del dPR n. 207/201).

i richiamano:

fart. 176 del D.P.R. n, 207/2010 che, al comma 1, prevede: “fu circostanze di somma urgenza
che nun consentono aleur indugio, il soggelto fra il responsabile del procedimenio e il tecnico
che si veca pirima sul lwogo, pud disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di
cui all'art, 173 la invnediata esecuzione dei levori entro i limite i 200,000 ewro o comungue
quanta indispensabile per rimuovere lo stato di prepindizio alla pubblica incolumitd™:

lart, 191, comma 3, del D.lgs. 26772000 (come sostituito dalla lettera 1) del comma |
delf'art, 3, DL, 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legpe di conversione 7
cdicembre 2012, n. 213), per cui, per i lavori pubblici di somma urgenza, ta Giunta, qualora
fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni
dall’ordinazione fatta a terzi, su provvedimento del responsabile del procedimento, sottopone
al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalitd previste dall’art.
194, comma 1, lettera ), prevedendo la relativa copertura finanziaria net limiti delle accertate
necessita per la rnmozione dello stato di me‘udi?iQ alla pubblica incolumitd, [
provvedimento di riconoscimento & adottalo entro 30 giomi dalla data di  deliberazione
della proposta da parte della Giunta,

art, 18 LR, 3/2007, il cui comma 4 dispone: “Alle amministrazionl aggiudicatrici & fatto
divieto, nel corso delfo stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma wrgenza,
ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllunte o collegata ai sensi dell'art, 2359
del codice civile, lesecuzione di appalti. per Importi complessivi superiori a euro
guatirocentomila’;
~Part. 24, comma 1

del regolamento comunale di contabilita;




-la segretanale prot. n. 855052 del 14.11.2013, iaddove si dettano note interpretative in ordine
alle procedure & condizioni richieste dalla legislavione vigente in caso di lavori di somma
urgenza, nella quale, fra Valtro, si ricorda che “le modaliia di individuazione dei sogeetti
affidatari dei laveri di somma wgenza sono, comungue, da rinvenirsi nelle disposizioni
dettate dalla normativa vigente In maieric di contratti pubblici [...] la dirigenza interessata
opererd, nel rispetto  del principi di  trasparenza, economicit, volazione e non
discriminazione, con gli strumenti semplificati previsti nel Codice degli Appalti e ritenuti pii
idonel alla fattispecie da risolvere.™; sul punto §1 richiama, inoltre, attenzione sulla natura di
debito fuori bilancio rivestita dalla spesa per lavori di somma urgenza affidati in mancanza di
copertura finanziaria, in virtt del citato D.L. 174/2012, e, conseguentemente, sulla necessitd
che la procedura di riconoscimento della spesa sia sottoposta al parere del Collegio dei
Revisori dei Conti al sensi dell'articolo 239, comma I, letiera b), punto 6, del T.U. n.
267/2000, con conseguente rasmisstone del provvedimento adottato dal Consiglio Comunale
alla Procura della Corte det Conti al sensi dell'articoto 23, comma 35, della L. 289/2002.

Nella medesima segretariale, indivizzata a tutt gli uffici comunali, si rappresentava,
altresi, che i lavori di “somma wrgenza’ sono solo quelli strettamente necessari per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita, gli eventuali lavori complementari
e/o a corredo devono essere affidati con le wsuali procedure consentite dal Codice degli
Appalti (Autorite di Vigilanza sui Contratit Pubblici — deliberazione n. 35/2012)7.

Con riferimento agli incentivi ex art. 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006, si segnala il parere
della Corte dei conti — Sezione Regionale di controllo per la Lombardia (n, 72/2013/PAR) in
cui si legge "!'incentive alla progettazione non pud venire riconosciuto per qualungue lavoro
di mamutenzione ordinaria / straordinaria su beni dell'ente locale ma solo per lavori di
realizzazione i un'opera pubblica alla cwi base vi sin una necessaria attivita i
progetiazione. Esulano, pertanto, tutfi guel lavori manutentivi per la cul realizzazione non &
necessaria ['attivire progefiuale richiamata negli articoli 90, 91 ¢ 92 del decreto n. 163,

Resta intesa la responsabilita tecnico-amministrativa della dirigenza in ordine alla
valutazione della sussistenza dei presupposti, fattuali e nonmativi, relativi, in particolare, al
pregiudizio delfla pubblica incolumitd, che, ove riscontrabili, legittimano la facolid di
ricotrere, ai sensi dell’art. 176 del DPR. n. 207/2010, ad una procedura di affidamento
negoziata, cui ordinamento consente di ricorrere solo in presenza di una situazione oggettiva
di assoluta urgenza ed eccezionalita.

Si ricorda che la responsabilith in merito alla regolacitd tecnica viene assunta dal
dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in
termini di “Favorevole™ ai sensi dell'art, 49 del D Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente
del successivo art, 147 bis, la regolaritd e la correttexrza dell'azione amministrativa nell'ambito
del controlio di regolaritd amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase
preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la
legittimita, la regolarita ¢ la correttezza dell'azione amministrativa medesima,

Spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto ¢ alla
stregua del  pisultato  dellistruttoria  svolta  dallafficio proponente, 1'apprezzamento
dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente.

gl IL SEGRETARI{) GENERALE
) f":;ﬁ Dott. Gaetangy Virfuoso

Luigi fIf Magistris

G/ LAVORI D' URGENE A CORSO VITTORID FMANUSLE N. 677



numerate noochs da allegati deseritti nell’atto.

St ATTESTA: 19°% { /4
Che la presente deliberazione & stata pubblicata ali’Albo Pretorio il0.% T e vi rimarra per
quindict giorni (art. 10, comuma 1, del 1D.Lgs. 267/2000).

VAN P —

Data e firma_per ricevuta di copia del presente
atta da parte_del)’addetto al ritivo per il Servizio

Segreteria del Congiglio

[ Deliberazione adottata dal Consielio Comunale

in data o

EZJ Deliberazione decaduta

O Altro
Attestarione di conformita
La opresente  copia, compasta da n /{"4 pagine,

progressivamente numerMe, ¢ conforme ail’originale della

dw?}:m‘azianu di Giunta Comungie di propoesta af Congiglio
n. .t

Gii allegati descrigi neliatto!

[ sono rilasciasi in wopia conforme unitomente alia presente
(s

ﬁ.mm’) visionabtll i onginale presso archivie in oul
sonp depositad (1), {2);

Il Funzionario responsabile

{1} Barrare le coseile delle ipatesi ricorreti,

{2): La Segreteria dalla Givna indicherd Uarchivio presse cul pli
att! sone depositetf &l momento della rickiesia i visione,




COMENE D) NAPQLE

Diregione Infrastrutiure, 1LE PP, ¢ Mobilita
Sewizio Strade

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(Art. 175 del D.P.R. n,207/2010)

PREMESSO CHE:

- il Servizio di Protezione Civile, con nota-fax PG/2014/ 65803 del 28 genraio 2014 pervemda if
29 gennaio w.s. ha comunicato a questo Servizio PRM Strade che, causa le forti piogge, si era
verificato un ampic sprofondamento interessanie sia il marciapiede che parte del capostrada i
Corso Vittorio Emanuele all'oltezza del civico 677 comunicava inoltre che, causa le caltive
condizioni metereologiche, il fenomena era in continua evoluzione,

- da un primo sopralluogo da parte dello scrivente Servizio si ¢ constatate che il crollo ha
Interessato il un'ampia zona del marciapiede, la gaveta laterale e parte del caposirada in
conglomerato bitwminoso per un lunghezza di circa mi. 13.00 ed una larghezza di circa mi, 3,00,

CONSIDERATO CHE:

- unitamente al SAT della ] Municipalitd, al Cantiere Fognatura Chiaia e apli Frti Concessionari
di Pubblici Servizi, é stato eseguito in data odierna un ulteriore sopralluogo dal guale si ¢
verificato che i mamgalti fognari pubblici ¢ privati sono in buone condizioni di manutenzione e
conservazione stabilendo che occorre intervenire immediatamente, a salvaguardia della pubblica e
privata incolumitd, per evitore che ulteriori parti di marciapiede e solido strodale  possano
crollare, interessundo ulteriormente il garage sottostante Uedificio oltre che i cavi ENEL o Media
{ensione e Bassa Temsione presenti nell'area croflata, e ripristinare in sicurezza il transito
pedonale e veicolare sul Corse Vittorio Emanuele nel tratto interessato;

~ occorre quindi, dopo la rimozione delle parti in bilico e pericolanti con l'assisterza dei tecnici
Lnel e Napoletanagas, riempire opportunamente il vuoto creatosi e successivamente ripristinare la
sottofondazione ¢ la fondazione del solide stradale ¢ del marciapiede interessato.

Per quanto sopra, unitamente ol 'ing. Ugo Bardi ed al Geom. Edwardo Napolitano si concorda che
sussistono le condizioni di urgenza previste dotl'art. 175 del D.P.R n.207/20]0 per cui risulia
necessario ed indispensabile, per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica e privata

incolumitd, effettuare i lavori cosi come sopra descritti,
i3

Napoli, 03 febbraio 2014

L ing. UgoBard

1L DIRIGENTE DIEL..{;HRVM!O STRADE

Aich, Renato ]FSP?%Z;F %
2



CTRAUNE O HARDLH

Direzione infrastratinre, LL PP ¢ Mobilits
Servizie PRM Strade, grandi assi e sottoserviz

Il sottoscritto Arch. Renate Esposito, in gualitd di Divigente del Servizio PRM Strade, Gremdi Assi Viari ¢
Sottosepvizi,
VISTO
il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 03 febbraio 2014 per eliminare i pericoli per la pubblica ¢
privata incolumitd al Corso Fitlorio Emanuele altezza civico 677; ai sensi degli articoli 175 ¢ 176 del DR,
n.207/2010,
DISPONE

ravvisandosi | motivi di somma urgenza, akla presenza del RUP Ing. Ugo Bardi ¢ del D.L. geom. Eduvarde
Napolitano, limmediat esecuzione dei lavori consistenti nella messa a giorno della voragine ereatasi al sito
di cui sopra con rimozione delle parti crollate, ricosiruzione della sottofonduzione ¢ della fondazione del
solido stradale ¢ del marciapiede, rimozione delle parii crollate in proprietd privata con rifazione delle stesse
e le opere conseguenziali. '
Al sensi del comma 2 dell'art 176 del DP.R. n.207/2010, tenuto anche comio, ai sensi della deliberazione i
CGM. n 10022011, dell'elenco degli operatori economici che denunciany fenomeni di racket, in data
(13.02.2014 & siata inviatg lettera di invite con posta certificata alle imprese:

o (M. Costrugioni s.rl,

» Soc. Coop, Sor Giovannt 79,

o AMaterazzo ing, Lucio s.rl

o Soleco srl
dando i termine delle ore 12.00 di leri 04 febbraio 2014 per la propria disponibilits,
Fisto che entro le ore 12,00 di lert uute le imprese contartate non hanno risposto alle richiesta formulata o
mezzo e-mail con posta certificata, si né contatlato, alle ore 15,00 del 4.02.201 Vimpresa “Edil Sud 757 nella
persona del legale rappresemionte GIGLID Gaetano, impresy che altualmente sta eseguendo lavori i
maruienzione ordinaria su alcune strade ciitadine.
Dopo aver eseguito un soprafluoge tecnico, la medesima ditte ha accettaty di eseguire i lavori cosl come
descritti con i ribasso dell'8%6 (otto per centa) sull'elenco dei prezzt in uso all'Amministrazione Comunale
(Tariffa Proveeditorato alle OO PP, per la Campania edizione 2013} che sard adottato per la stima dei lavori,

DISPONE
di affidare all'impresa “EDIL SUD 75 Soc. Coop. di produzione ¢ lavors” con sede in QUARTO (NA4) alla Via
Marie Curie s.n.c. P IVA 01593080631 § lavori cosi come sopra descritti,
La stessa Impresa, nella persona del legale rappresentante GIGLIO Gaetano, aceetta con il presente atio |
suddetti lavori con il ribasso dell'8% (otto per cento).
In considerazione dell'urgenza, con i presente atte, si procede contestualmente alla consegna dei lavori alla
ditte “EDIL SUD 75 Soc. Coop. di produzione e lavore™ con lintesa che Fimpresa provvederd alla nomina del
Kesponsabile per la Sicurezza in corso d'opera.
M tempo stabilito per lesecuzione delle opere & di giorni 30 (trenta) naturall e consecutivi a partive da opgi 03
Jebbraio 2014 per cul dovranno essere completati entro il 06 marzo 2014, salvo imprevisti dovuti ad avverse
vondizioni meteorologiche,
Napoli, 05 febbraio 2014,
7

ei Lavori
0

HLIDIRIGENTE DEL SERFIZIO STRADE
Arch. Renaio ESPOSII i{_

f’_' /ﬂ?ﬂ’% it



OGGETTO:

COMMITTENTE:
L'IMPRESA

Lavori di somma urgenza al Corso Vittorio Emanuele altezza civico 877

Cormune di Napoli

EDIL SUD 75

Data, -/&i{o Z r/ (%

Servizia PRM’strade, grandi assi viari & sottoservizi

Privug by Guiga Cigrskli - fopyrinht AGOA sofwars S.0.A,



Sorvizio FRM swade, grand! assd vian © sottoservizi

Mury Ol
TARIFFA

ey

DESGNAZIONE DEF LAVOR]

RIMENSTON!

AT
IMPORT

POFMEE

funy.

larg.

Duantitd

Hipesa

BT

TOTALE

RIFPORTO

I
P.OT.GIG.O30
K]

2
03611060
it

3
LLOS, 00090
@

4
L.05.00.160
A

5
LO5.040.110
b

LAYOREAMISURS

ategeai Slvieo 677 (Splat 1)
favari it misura (Cat 1)

Recinstone provvisionale modulare o panpelli ad aba visibilig
con maglia di dirmensiont non inferiore & mm 20 di larghees e
non dnferivre 3 omm SO G ablewm, eoa imgidimenti ne .
mnodule portd ¢ wnninali; dal peso wizle medip non infiriore a
20 kp/ m? Fornitur con moduli di slienes pac 2 m 2,00

MREA ML leurensa arce voragine

ared Interessate

SOMMAND m?

Schermawrn & contenimento del materfall per ponlege e
cagteileltl, escguita con reti in fibra rinfovzats, valutrg per
mielro quodre di 160 in opera Schermmiurs &8 conteminento
MESEA 0 SICUTESLN ATen

sl recinzdoee

Vedi guantiti di eud alla voce n° Lim? 56,00]

SOMMANG m?

Distacimento i pavimentagions in cubeti i porfido o
pieErasE o JnBE, cOMpest b onerd & magisleno, don
accatastamento dei cubetti di recupero net luophi indicud dalke
o Ry asporto del wpaeriale i sllesmento ¢ puiizis del
sottolonde Posti su malts con recupers ¢ pulizia del nraleriale
messy I Heuresa aren

atlargarunny voragine

a detramre vomgine

ripristing pavimenlnzione posso curraio

Sommtnang poskivi m*
Bommano negativi ne?

SOMMAMNG m?

Rimozxione di cordont stradali, esepuite con mezzi meccanic,
sompren avcRistanenty del hatenale il nelfambin del
causiers ed ogni wliro enere ¢ magistero Rimozione di cordoni
gitrsdall esapiiia con mega mecednicd

mesae W sicurezzs ares

allargametlo vosagine

# detrarra crollato

Sommann positivi
Sarmtrang feparivi m

SOMMAND m

Rimuomiong di basolau, speessore medio ds 34 & e oo 22

cin, posti in maits o sabbia, compreso sceatastament del

materiale di recupere net lioghi indicati datle committend ovve
HY ko, asponto del muteriale <1 alletarnento ¢ polizia del

fondo Bgegusn a mang con particolane ¢urs par it dubilizzo

mcgsa it sicurezza arck

zanella

wfhirgamento voraging

u detrarre crollaty

Bommana pogilivi m?
Sommans negativi mé

SOMMANG m?

-1,00

-1, G

-1,00

28,00

180
1,80
7,56

410
0,50

10,80
L

1.20
0,64
240

(50
0,50

2,004 56,00

36,00

.00

36,00

R

77

9.20

2,03

18,10

T60

155,12

(LS

A RIFORTARE

1't33,14

COMMITTENTE: Comune di Napali




Servizio PRM strade, yandi nssi viari v sottoservizi
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Sepvizio PRM srade, grondi assi viar e sotiogerviz
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400 it

0,005

0150 L33

a3

13,570 47,22
13,57 213,73

26095

260195

260,85

18311

[

Lla

01

128

0.33

28,29

KBXIEL

640

117,54

AR

336,63

#6011

Bl

A RIFORTARE

432756

COMMITTENTE: Comune di Napoli



Servizio PRM stade, grandi assi viar e sotoseryizi

(¥

MWum. (Ord. e & i . 1
A RIERA DESIGNAZIONE DEILAVORE

BIMENSIONI

OO RT ,;e/ \

PTG

hinje, lars,

ey

Quisniliza

unilario

TOTALE

RIPD

RTO

4°322.50

19 Cordond o pletmusa di ungheeze non infedore a 7 om ¢
LL05.030.050 altezzn do om 20 fine o s 27, lavored sulla fseeis vista ¢ a
& s dpelln negli assett, con spigoli srrotondati o st ..
eon strute o allettemenio i mala wlanlica compresa ogng

arere g magistero relativo: D largheris pari & 40 om
ripristino pavimentazions

& comsibern nl 60% & recuporo o 1 0% di neovo di
integmione

i Il

i detrarre quriiita di recupers

Vedi quantitd di cul alla voos 0 18 [in 2006}

20 Sola posa senzu rilavarazione a puntilio 0 o bocciard di
B.22.000,F 30 resi ¢ pid d'opera dotl Amimninistraxone

™ ripristing pavimentazione

ranithi

si congiiera ni H0% di recupern e i3 40% & nuovo gt
integmzione

Vadi quantith i cut alla vooe n® 5 [m? 4,653]

ol Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o grentto o
£, 22,010,120 Ipietrs Iavien poste in opars st betie i molta sementizia o gon
© idosen cotlante su maso  predisposto, con givnl con
compress cemita del materisle ¢ pliteg finale. prastrely daz
ein 1,00+4,00 lunithexa o correre larghezz fino a ¢m 50

riprisino pavimentnzione

st eovsidera al 50% di recupero o 3 40% & nuovo di
integrrzione

zanclin

arga ex yoragine

b aesearre guanditd Gi reeupeto

Vedi guiantid i euwd alla voce u® 20 i 2,79]

SOMMA

22 Bitmaturd o caldo der giuntt i lasimiesd nuovi o veechi i

F.22.010,) 70 jgualsiagi chsse, previe propsrozione defle connessurs
A

carlelo desi giund

riptisting pavimentagione

Vedi gquantits di cu ally voee 17 20 [m? 3,79
Vedi quantita di cut slla voue n® 21 {m? 3,413

!

23 Povimuntmsicme com vessdn selei st cemany o veeehi eubend di
E.22.000.1 80 {ptetra vesuviang, posti in opera 3 3o ad archi contrasiantd su
2 letto di snbbig & wpissore 10 cny, comprese gl onen di eui alle
npte particolart Pavimentazione con vevchi selol afla romam o

vecelt cieem di pieten vesiviana

riprigiang pavimenazione

st congtdera ol 60% di recupero ¢ il 40% di nuova &
integrazione

Vedi quantita Ji eui alla voce 0 3 [in* 18,15)

Somimano positivi m
Souneng negativi m

SOMMANO m

SOMMANG m?

Sornmitn pogitivi m?
Sominane sepativi m?

N st

necurnta pubizin fuo ad shinene 3 om di grofonditd, comipreso jo

sspargisnento dul subbione a bitnriuea compivia Bingnatuea 2

SOMMARNG w?

| SOMMANG o7

opert

busole

& ore

3,40

0,60

-1,60

0,60

700

1,40

2,501

279
241

5.0

LAY

L5

44,38

3,59

LML

4,11

12,34

434,48

88,07

RLUARD]

2T

134,38

A RIPORT

L) B AR L TR

ARE

47997,00 ;

COMMITTENTE: Comune dh Mapoh



Servizin PRM sirsde, grandi a8 viar ¢ Soloserviz

Num. Ord.
TARIFFA

DIMENTIONI

DESIGNAZIGNE DET LAVORE

pa g,

funy.

torg.

Fprso

s AN

Chuantita

Gnitaric

TOTALE

RIFORTO

47097 (0

24
B o g
RH

25
B22.000.110
i

26
R.02.140.040
i

17
£.01.010.030
&

25
PLOROHL060
.2

i
12002, 020, (rad)
A

fovimenmzione in cubeni di granito bianco, greesi, con Deithrm
B ospaeeo, nloleno i sabbin su softostante  momsselto di
fondazions, questultine di pogarsi & parie, compreso oo .,
ante altre secessario per dave i1 Jovorg findla o regnla d'one
anche o figure peometriche. n letto di subbia $x8x 1 em
FigHislinG pavimenmzione

i considers al 60% di recupero ¢ 1 40% i nuovo di
inLegrazione

ared eX voruging

Apristike pavirseataione prssa capraio

a clerrre quantitd ¢ recupero

Vedi quantith di cui alla voce 0® 23 [’ 10,59]

Seuunsno positivi m?
Sominano nepativi m?

SOMMANC W

Sigillarara ded i df pavitgatagions in subeii & perfide o
di marmo, previa soemiura dei giuai, @ ogoi sl onire ¢
agistaro pet dare i} Javero finito o regola dwte Sigiltaturs de
giunn di payvimenteione 0 eibet

ripristino pavimentazione

Yedi quantita di el alla vece n® 23 fm2 10,49}

Vedi quantita di cur alls voce n® 24 fm? 8,34}

SOMMANOD m?

Movimentnione dellare &8 cansiers i mmlerindi i risulta d
qualsissi natura ¢ consistenza, con uso di mexs meccaniy ol
piczole dimemsiont per trasporlo a cumulo ia leopo & .o di
viagpio allo searico o & nuowe  tesporty per rinlero
Maovimentazione nell'area di cantiere di materiadi Ji figalta
riptistinG pavime i ione

trasporto del materiofe ds riutifizzare dal deposito provvisorio al
sito F posa

Vedi quantity o coi plla voge p® 18 [m 2,16]

Vedi quantit di cut alls voce @ 30 [ 3,719]

Yedi guaniitd di cui alta vose n¥ 23 [m® 14),89]

SOMMANG m

Recingione provvisionule modulare » panaedi ad alta visiisilia
Gon magha di dimensioni nen infoefore 8 mm 20 di larghesza o
non inferinre & mm 30 o ahezw, con indgidiment ne
maduly porta ¢ terminali; dol peso 1o0tale medio non inferiors &
26 kf m?® Forniturd con moduli di alizeza pord o m 2,00

MEEED N SCUTeZRd THRPR MUnessa

are mleTessuli

SOMMAMNG m?

Schermwurs di contenimento dei saterialf per ponteggi &
costedlel, esepita con wad o {tbra rinforzats, velutsa per
metro quacro di teky in opera Behermatues & contentinento
Inesss I sicuress Hampa HUIGTTneERE

sl recinzione

Vedi quantia di cul ails voee n® 27 i® 32,007

SOMMANG ¥

Derpolizions d ramezzaiurs in cortongesso. Compreso Nongre
per wpl, sarico itasporle ¢ accatustaments dei materiali
muwtilizzabili efo di risuhz Goo ad wea dismezs & 50 m
Ritnosdone di fronezzaturs in canongesso

3RS Y Sleureses g P THERTE]

conbroparele TATPL

1400

250
7,50

16,00

6.0

120
2,10

0,20

10,49
B34

0,400
0,154
120G

0,17
142
131

120

2,000

1,800

32,40

32,00

10,30

38,42

12,85

A5G

45,96

1053

411,20

58,64

A RIPQRTARE

1,40

£04% 84

COMMITTENTE: Comune & Nepoli



Bervigie PRM swrude, prandi asgi vian e sonoservis

Num Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

ot

’

RTI"I\ i

DESHINAZIONE 1ELAVOR]

PRI

fung.

g

Cuaniivh
Hipesa

vl

RIFPORTO

HO 4

unilario [ TOTALE
}

6'043,59

30

J

k3

R.0Z.020.020

E.O8.020.100

b

5

B E7.000.090

B

3

B 1.020.350

A

e

4

ot

EN

L G000.030

EO6,020,160

.

36
b

-

16,024,170

SOMMAND t?

Desnolizivhe di mbeatera di gitadsiasi penere, anche voltate, &
spesgore fino ad una teats, eseguita (dalmenie & meno,
corpress Jr ocemia od scoantonsmento del maoteriale di
reenpero da riuilizeare; mursturn i mostdonl forad

Messn i SICUrezEn TATPR Aulorimnessy

PEIERE (arign

SOMMANG mf

Frarnezzatra di marron posi s fopiio o maks, retta o curva ed
& qualsiagi ahem, compresi oneri ¢ magisteed per Tesecuzione
i mnmorsature @ quante allno st rends necesserie o tealizzsre
Popera y perfeda regola d'adte. Con mattonk forag 12+13x05x25
ot con ma i di cemenl ¢ sehbin

miegsd By SICUNCREA HoMpa AULOLTReSEA

FISOREURIONG PErALE fann

Vedi quantita of ewi atle voee n® 30 (m? 9,35]

SOMMANO m?

Protezions ahtineendio di pareri divisorie in muorstura reatizzein
con fastre in asilicate di calce idrale e rinforzato eon Obre i
colhitose, esend da mnianto ¢ da altre fibre ino .. nd parete
pmonacatn s enirambi 1k, Son tan Jastea deosit 900 kg mb,
spesgore 20 m con berdi dristl, per RET 150

MEssH N siCurezza Fmpa autorimesss

Ficostrzione contropaTete mmpa

Vedi quantith di cus alls voce n® 29 [m? H)80]

SOMMANO v

Swmo finate di inronace, readizearg medianie Js swesuea 33 colla
di malia, passuta al crivello fine, con successiva finitur, por
spesaore dF iren 8 tms con colln i malin poceolunicn, lisciate
con fratxeo metallico

MEERY ID SICUTETED TINPE pRtorimessy

Vedi quantitd di cui alle voee n® 32 {m?® 10,80}

SOMMAMNO my?

Rete stosnpata In nwteriale sintelico per arnmtum intonaci
farnite o posta in apers con Nssogpio meesanicsy o supponio
muratio soliostante Rele stampate in mmerisle sintetico por
turrnalura intenoei

R I STt R auorimadsa

Vedi quantita di cud alla voce n® 33 [mn* 10,88]

SOMMANCG m?

Ragarara e swecamwra G supechich gid  predisposte,  con
premiseelata 2 bage i Jegantd  cemenizl,  additival,
perfettamente lovigato, dello spegsore non inferigre 0 3 o &0
pared verticali ed orizzomtall Rasmturn e stuccanura & base di
lepatii cementizi

MEESA BN SICLrERTZR FAMPS SUTOrNCAsL

Vedi guantid di v atla voge n® 34 fm? 10,580}

SOMMANOD m?

Compensa agll mlonact in malts cementixin per aggiunts &
idvoliuge, par ogni e G gpessore detls mala Compensao agh
intact inoanalta cementizia per aggienta di ddrofage, pee opni
e di spessore detiy malta

5,50

HLBG

p———
t

17t 9,35

9,35

9,35

9,38

10,80

10,80

10,80

10

iLED

1,80

10,40

R

ol

Bib

24,50

4,360

907

3,58

7845

82,19

.50

23360

99,04

R34

5.0

oy

e

T T R

A& RIPORTARE

eany i

I

T 68

COMMITTENTE: Comune di Napoli



Servizio PRM strade, grundl assi vian e soioservisd

B

E

R

oS

([9

Mum. Ord DIMENSIONI ! N\I‘R«QJWJ;:*/
T ARiI‘.-'l“'.l\. DESIGNAZIONE DEFLAVORI it G Cvantith
U JLETRITN g farg. Hipeso unitario TOTALL
RIPODRTO EREINY
PSSR I SICIEREA TR DOt
Sedi quintita di cui olln vooe 17 35 [m® 10,80] 10,80
SOMMAMO mé 14,80 1,63 B, R0
1
¥ Compenao agh ntonaet e pula cementizm per agminnta di
E.16.020.180 idrorepeliente, per opai om di spessors Conpenss aph inonac
K i oslia cementizin per aypiumts o idrerepelionte, per ognl em
i apessore
USSR BL $EATETn SMTIT M Urimess
Yoot quanttd di oul alla vaes n® 36 fm? 10,807 R0
SCRMMA NGO 10,80 0,84 2,07
38 Preparazione di superticie muraric con: SIUCCAILNA & Fasab
E2LAT0L008 bnessn in $ICUredia TRmpE aulanmessy
. Vedi quartida ¢i cuialla voee n® 37 [m® 10,50] 10,50
SOMMANG m? HLED 1,77 112
b Preparazigne o superDae  mutarle oo coneggisiura o
E.21.010.005 {abrasivatura per unifbrmare i fondi
o TUESED IR SRUIEEEN TIPS ulorimessa
Vedi guantitd di el 2lls voce n® 38 [m* 10,50] 14,80
ROMMAND m? 1$3.84 1.2 l] 13,07
|
A0 freparszions det fondo i superfici muenrie uterpg con E
F210HLO10 [applivazione i wolante aceilico aiffaequa con spplicazions di
.a isolante aerilico allequs
[T T SICU MRS FMTPII BULOTTIES 5
Vedi quateind & eul alia vooe n® 39 [m? 10,807 10,20
BOMMAN 2 10,80 234 252 l
4 Fonde fissante, sncorunte od isolante o hase o slicato o i
E.21.01L620 petssio od dnerti minerufi, o norma DIN 18383, idonen per
0 sperfil miste {minersli od organiche), applicato & pamella
Fordp fissante, ancorante ed iolanie @ base o silicat di
pratasyio
TSRS T SCILASEL FANDA BHOTIeEs s
Vedi quantata i cul aila voce n® 40 [m? 10,803 16,80
SOMMANG m? 1,80 2,29 473
42 Fornitera i opera ol pittura o base di resine serilsilossaniche in
E. 21020080 jemulsione scquesa, pigmentt inonganicl & csriche Jomellar
4 rispondents afla porma [MN 18558 da applicate in due
drtfobwizzante o base & restne scrilsilossaniche in omulsione
aequoss Pirurs idrorepeliense ¢ tragpinnte ol sihossani
TMEsEL i SibLreza rampa autorinesga
Vedi quantita di cui alla voee n® 41 fm? 10,50 10,50
SOMMANG 7 16,50 LA 09 25
3 Semmiolsur A omateriall seiolti & qualsissi osalure e
.02, 140,050 feoasistendsy, provenient da movimenti terra esepaiti a mane o
K] in wonc disapgiate, entro Fambim delferea di cantiere, per
pereorsi fine o 30 m Seamialioe & maecal sciolti per
percorst fino a 50 m !
nbesSE i SlCUTEREA rEmpa Mtotimessa
e e 1 materiali i sissio delle lovorazion
Vedi quantita di cui alle vooe n® 29 {m® 10,80] {1,003 10,54
Vedi quantitg di cul atla voce n® 30 [m* $,35) 9,15 1,48
per nitti | materiali inpiegasi nelle lvomzion:
Vi guantith di cul alla voee n® 3 [m? 9,153 0,13 L2
A RIPORTARE 3,16 TR0

COMMITTENTE: Conume di Napali



Servicio PRM strade, pondh sasi viat) ¢ sattoservig

MNum, Qe
TARIFFA

[IESKANAZIONE DELAVOR]

B

RDIMENSIONI

par.ug,

lung.

birg

Flipese

Chuantith

T v
TMPO R}’/l

ufritsrieo

TOTALE

RIPORTQ

TR G

44
R.OLOHL 100

il

45
RAZ4L030
K]

Yedi quessiits ¢ cu alln vocs 5 32 {m* 1,B0]
frnonacs, relo, stacco ¢ pittkrs: Vedi quantitd di oui #lla voce n®
33 0m? 10,80)

BONMMANG m

Carieo & inano di maweriale sciol aw mogze & rasporny &
picenle dimensiont per movimentsione dello stesso find s
Juoge di deposio provvisorie o di rutilizzo Cariee 2 mano di ..
eritle scioly su mewze di wagporto di mceole dimensiom per
movimentazions deths stessa fini 2 uoge di depasito prov
rdeeriale ai risuliy

Vesli quantith di cui alla voce n” 7 fm* 1,82

Vedi quaniit di cui alla voce n® § [m* 2,12]

Vedi quanzity di cui alla voee n® 29 [a® 10,80]

Vodi quaniiti di e alla voee 1 30 fm?® 9,35)

materiale non recuperabile del ripristine pavimentzions
QuatEd rasporedn a gins di deposito provvisoiy

Vedi guantita di cut alla voce 0° 6 fm? 3,173

o deryares quantitd wakportaia 8l siw di posa

Vedi quantiti di oul alls vooe n® 26 {m* 1,901

Sormang pesitivi m?
Bummanag regetivi m?

SOMMAMO m!

Traspeno a discarics awtorhozaty controllaty b saaterial di
risuli, provenionti da movimenti lerra esepitt 8 mano o in
zone disugrinte, con molosarre & perat oo s fmY om . ae
ritormiy & scacice con o esclusione  depli onesi di alises
Tragporto & discarica con metocarro di pottata fino a 1 oy
materale di risulia

Yadi quantith di cul 3l voue 9% 44 [ 13,83]

SOMMANG m?

Paygiale altewn civiee 677 (Splat 1) eurn

Parziale LAYORT A MISHRA puve

TOTALE eurn

-1.00

0.02

0,10

0,030
0,150

1,52
@12
0,32
140

40,10

£6,03

50,45

TR RS

24330

77

LR

LERERY

HAEININ

A RIFPORTARE

COMMITTENTE: Camune i Mapol



Servivie PRM strade, grndi 058 viart e solioservizt

pnié:. 10
i IMPQRTI
P, Ord. DESIGNAZIONE DE LAVORL = :
TARIFFA
RIFORTO
Riopilpre SULER CATECGORIE
{111 alumea civico 677
Totale SUPER CATEGORIE euro
Do,
|
t
i
1
i
i A IR o Lt ftly
A RIPORTARE
3

COMMITTENTE; Compne & Napalt



OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

Lavor di somma urgenza al Corso Vittario Emanuele altezza civico 877

Comune di Napoli

Data, j%:/ 0 Z/ &

1

IL TECNICO

Vo
LY

Servizio PRM strade, grandi assi viari e sotioserviz

!
}

Plibdus tyy Guidn Giangiull - sopynight ACCA saftwnro S.pA.



Sesvizio PRM swade, prandt ussi viar o soltoservizi

7y
b4
a2
\:_"‘.-

g . )
i Uit i
Hum Qrd. DESCRIZIONE BELLARTICOLO J 4 | PRELZO ]
TARIFEA . UNITARIOD
e bt ot A iy T et e Tt A T o TR e B b1, ! ll‘lh”r“ e !
MNr, ) Tramegmiea di mationi posi in foglio o male, reta g curva ed o qualsiost dlea, compresi oner e magisteri per lsecugione di
ELGR.020, 100 | apvvorsature o quanco aliro si rends naceasario a reajizenre Mopern a pecfeta regols dare. Con mattont forati 12413525525 cmy gan
M madtn di cermento @ sahbin
eard {voentiguattre/f9y me 24
e 2 Rote stampats in nteriale sbetico per senanim intomact foroits ¢ posts i opere von fissupio mectanic 4] Suppore serstie
B TG0 ML030 [soltostants R stacnpnta i maleriske Gmielito per armatirs tnlonsei i
A wuro (tro/s8} nrt i
Mr. 3 Strato finnle & intomacy, reslizzaty mediatte B stesura i colle di mels, passan el crivelly fno. con suctessha (itura, per
E 18,020,140 Jspessore & carea § man: con colls di malia poezotanics, Heemma con fratazzo metdlico
a eurd {nove/17) m .47
Mr. 4 Rasatura ¢ stoccaluma di superiici pid predisposte, con premigeelato 8 bage <b leganud eenteatiz, additivan, perfettamente leviga,
ELLG.020.160 [delio spessors non inderore 3 3 mom su paret vertienli ef orizzonisl Rasature ¢ stuceaturs a base di eganti comentin
i oura {Setie/Ha) ‘ m? ER
W, 3 Clompensy agli intonaci in malta cementivia per agaivena & idrofuge, per ognt om di spessore della matta Compenso agli insonaci in
EG020.170 imalta cementizia per spgrunt di irofugo, per ogn om di spessore della malha
K] enro (Zern/bld) i 1,63
N, 6 Compenso agh inanng in mska cemantizia per aggiunta di idzorepelionse, per oed cm JE gpessore Compenso seli istonged i malt
B L2018 feementizia per agpionis d1 idrovepellente, per opmi om di spessore
i cure pEero/id) mt [$H:2 i
Nr. 7 Proterione antincendio di pavelt divisorie in murstura tealizzata con lstee in silicato o calee idrzo ¢ mindorzsts con fibre di i
£.7.060.000 [ellutosy, exenn da amianto ¢ da oiiré (thre norganiche, omologate i clagse ¢, Gusare di ouratim sedissle Gssraio meccanice, ]
b compresd I ragania ¢ [ shecatss det gunt parete inlenacata su entrambi ¢ lati, con wna lasra densit 900 kg mp, spuston 30 mm { !
con: bordi deitdd, per KEL 180 | {
BUTH (QUArERIHOtG/A6) m? } 48,36 j
; !
Nr. % Preparazione di superbicie muratie cor: stuccstira ¢ rasatura : i
B 2LOT0O0S [oues (un/77) m 1,77
A !
Nr. 9 Preparazione ¢ superdicls mumirie con: carteggiatura « abznsivators per wnifoemare + fongi !
E 210105 jeoro (uno/2i) n? l 1,21
R ! ! |
MNe. 10 Preparazione del fondo di suparfict murare intemee cen appioazions di Bolante acrilice allnequa con applicagions & ol !
EIE010.010 ferlicn alfvcgu !
F euro (due/3d) mt 2,34
Mr. 1] Fondo fissante, ancorvte od isolonte 8 base df silicaio di potassio ed inerd minerafi, a noema DN 18363, idonen per superfict misie '
E2T.0ML020 [{minecadi ¢d orgamiche), spphieaw & pennello Fordo fissante, ancorante ed isolonie a base dt ailicato i potassio !
0 earo {tue29) n’? 2.0k
Nr. §2 Foenitura in opera di picors a base di resine serilstosaniche in emulsione acquoss, pigmenti inorgavici e carehe fameflsy I
E.Z1.020.080 |risporrdenle alla norma 1N P8558 da applicare in due miani con spessote i cirge 200 micron in mygione ¢f 6,250 N per metw f
K} quadty sn femdo diinotaco prepamilo con mane di fissmivo drofobrizzante & hage dt resioe acrilsifogsaniche i emulsione scquoss r
Phsura wdeoreps ente ¢ iraspimote ol glodsan
eurn {nove/ [9) m? 009
Mr. 13 Pavimemazione in cubetti di granite Dianco, gresd, con finjlua v spacio, fn (oo 8 ssbbin su sottostante massetro df fondazione,
E.22.0010.100 fquestuhimo da pagersi a parte, compreso lonere delle interrugioni intrno agh aibwerd, chiusind, pendenze, del materiale i
b alietlammenio, delly batitars, sigillium ece. e quanto aliro necessario per dare 3 levoro finile @ megola darte anche a figore
prasaesiche, I Jeito di sabbia 8x82H e
v {Eingrantuonioe/82) m? 882
Mr, 14 Sigilketura dej ghaotl 6 pavimentagione in eberd & posfido o di marme, previs scarmitus del giunti, ¢ ognt aliro anere © msgisire
B220E 110 per dare it lavore finit a regola dane Sigillaturs doi givmi di pavimentagions in cubeiti
R eirre (due/39) r? 2.3%
Nr. 15 Pavimento formato ds frammenti di lastee di porfido o granity o pietrs lavica poste in opers 80 leito Jdi malls cementizia o conj
1§.22.014.1 30 [donea coliante su masso predisposta, con glent conaessl o fugati, compresa cemit ded materiale o pelims Grale, piasirelle da cm
& 184,00 lungherza 8 corcere larghesza fino a ein 50
eure (obtantacingue 16} e B3,10
Nr, 16 Sola poga sengn alaverazione s pastillo oo bocciards & basole rest d pid dopen daflAmministrazione
2200 A0 fowrg (treatiinn/§i) m? 31,50
A
Mr L7 Siturmatira 4 caldo der glunti di tagedensd puovi o veechi di gqualsiagt chuse, previn preparvzions delle connesvure ¢ loro sccurata
£.22.010.170 jputizia fino ad slmeno 3 cm di profondit, compreso lo spargimenio del sablvione a bitumeturs compiuty Bitteanes 3 calcdo de
a giunl
cure (Yuattre/11) m? 4,1
Nr. 14 Pavimentazions con veschi selci alls romang o vacchi cubettd di pietra vesuviana, posti in opera a geeeo ad anchi contrasiant su letmo
E.22.011.180 [di sabbia di spessere 16 om, compreso pli oneri 8 cui alle note parseelard Pavimeomayione con veechi selei ofla romams o vecchi
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Mum. Ord, e e g e g g I, LI T
TARIFE DESCRIZIONE DELEARTICOLO d | t _R l. LE0
ARIFEA P J UNITARIC)
Lomisusa
@ cubrti di petra vesuviana
eury {dodici/Ad) ¢ 1734
Nr. 1% Recttione provvisionale modulare » panneti ad ala visthilih con maglia i dimensiond non inferiors o mm 20 df fargheszs e non
P.OY.0L0030 [inferiore & mm 50 di eltezes, con ivigidimend necvatl e patetti & sostegno composti dis ubolin metallic] zincan di dismereo non
4 inferione 2 i 44, complita con biocebd di cly i base, monetti di collegamento ed slementi comicrati per oo porta ¢ termoinali;
ddnl pese ols ke medio non inferiore a 20 k' 1 Forinrs cot meduli 0 altesss peed 5 m 2,00
curo (dodlei/is) n? 12,85
Nr. 20 Shodacchistury 2 punielistura b scovi costituii da wyoloni, pusteitt di adegusta sezione, in opera, valumsn al mews guacks
BOZ.010.070 {superficie ssservita Senza recupero det materiak per profonditd finoa m 4
A curo {trentalre7) e 3397
Nr. 21 Schermmatura o) conenimants del raaieriali per poilegy @ castedlett, ssapiia con reti m Abre rinforzsta, valutaty per metro gquadee !
10301 0.060 [di twlo e opera Schermaturs di conteminento
A exee {due/ 77} - 2,77
Nr. 23 Scave 4 sedinne ohbiigata, by terne di gunlziasi natura ¢ compaters, con eacinsions ¢ quilie rociose tulicee ¢ arpilose, compress
IO .0 10.0201 Pestrazione a bordo seavo ed ¢seluso dat precee Feltontonamento del materiale dof bordo delio seaver per profondii fine @ 2 m
B euro {cinguanraotiord) m* SR
Inr, 23 Carica 1 mano di materigle sciolto su mexzo di taspona di piecols dimengioni per movimenazions dello stesso (0 o luogo i
RUO1.010,100 [deposita proveiserio v ruflize Catiee b mano F maleriade setobo sy onezce $ trasporto 8i plecole dimensioni per
A mavimenizzione dello stesso fini 2 heogo di depogitg oy
eupo [zedicl/03) m? 16,03
Wr. 24 Demotizions di mumiurs JF qualsiast genens, anche vollat, di spessare fino ad unn testa, esapuila oalmente & mann, comgpress la
R02.020,020 fearhila ed acemionatenio ded materiale $ recupert dp riutilizzase: mvranna 13 oationi forst
B el {pt0/16) ny¥ 416
N, T8 Demolizione di trameszaters i canongesso. Compresa fonere per el carico YHgpomn @ sontastamento dei materiali riutiizzabili :
R.O2.020.040 {«/0 di risults fino ad una distanza di 50 m Rimozione di tramezzalure in carkngesso
it LUF0 (SHEAET) e 7461
Nr. 26 Tuglio o sezione obbligats 4 conglomertt di qualsinsi formo ¢ spessore, seguito con qualinque merzo IH Comento anmato intermahs
R2.040.030 {otpo {trecentocinigb antodu/22) m? 352,22
g i
Nr. 27 Trasporo o discarice autorizzaln conorolats & materiahi i csultn, provenienti da movimeanti terea sseguili a mang o iy e
RAYL E40L050 [disaaiate, ot nooeares o postata Gso s [ m?®, o mezeo diugedi camnenisiiche, compresi conco, aache & mano, viaggio di sndma ¢
M rigmo ¢ sesrico con esclugione dagh onerd di discaries Trasporto o disearior con motogatro & porats fing a | m?
oy {clinuunta/45) by S0,45
Nr. 28 Movimentszione nelfaren di contiere di matertali df risulta df qualsiasi natura ¢ consigienza, con wso di mezei meecasici di piceole
R.OZ.140.040 tdimenwioni per fraspotto a cemulo It oge ¢ deposito provvigorio, in atesa di viaggrdo allo scarics o 6 nuovo tisporto per rinlerro
i Maovimentizions nelfarea di cantiere di materiali di sisulta ;
curo {einguesd) e 5,54
Nr. 29 Scarriolatura ¢ materiali soiolt i qualsiasi natura ¢ corsistenze, provenient da movimens terra esepuid & mans o in zone
R.O2.140.050 [disagiate, anire Pambih dellares of cantdere, per percorst fing a 30 m Scacrodues di materinhi scicli per perorsi Uino o 50 m
A enr {quarsnin/ ) m* 44,10
Mr. 30 Ciatiey dz conglormecaln contentizio eonfopioner in cantiers, csegnito por operazsond & piccola et secondo fe preseriziont eniche i
R.G3.010.050 prevists, compreso: it confeaionnmento, fo spargimento, s vibrazions ¢ quant'alire necessario per dere un'opers ofeguite o perfiis
a repols diwte; eseluse e opere proveisionali, le cosseforme e ferma 3 drmistuca, Bsepaito con 350 kp di cemenlo: per strutture a piana?
o earpugia i
eura (cententiintaire/iy) lits 1830t
Nr. 31 Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiers per Mulilizeo dei sopuentl sdditivi: Qeidifieante antiritivo (Gosaggio
R.03.010,070(0,2+0,5% de! prao in cemento)
E) eurs (uno/H1) kg 191
WNr. 32 Clompensi i conglomernti cementizi confezionatl in cantiere per Mutitizeo dei segnemi additivi; eeattive per aumento di rsistengs
R.03.010.078 [(dosaggio 10+15% del pesv in comento) ;
b euro (unue/16) i kg ! 116
N, 33 Compensi ai congiomenti cementizi conferionali in contiere per Putilizzo dei seguenti additivic reattivo per gett it ambiesy
RO30I0070 fagpressivi {dosageio 30 kp/ma® di ealeestruzzo)
. curs (due/1B) ky .08
Ne, 34 Acciaio ad alta dueihitd in classe teenmicn B450C fornito in logl di rete elesirosaldais a roagtie quadsa controllnm & gualtlicato
R.03.020.020 secondo le Nortne Teeniche per le Costouziond del 23/09/2005, di gualsiagi dimensions per apnaiiee Ji conglomersie cementio
a favepam ¢ tapiiem o misura, posta in opera a regole durte, compreso ogni sfrido, logamre ad ogni altre enere, noaché, maui gl omai
retativi i controth & legpe. Rete i acclale elotmsaldite ;
oo (uno/ 2y (31 1,29
Mr. 35 Mogimor compinsa pes Ia livomzione ¢ poss i opens di accisio FeB44K por opore in comento anmato in barre di qualsiast dismetro
RLO,020.030 e lunglams per armatgza Jt swactene in eoleestruss, compresa if filo di fereo defle fegature, 1 distanzintord, e eventuli saldature pec
T
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Mun. Chrd. e . e o ] unith § L
il DESCRIZIGNE DELLARTICOLO di | PREZZO
CATREFA . URITARI
misua
K| giunziond, It avoreione seeonds gli schemi progetusli ed i relative sfida Per contier] dove il peso wiale delle armeture & inferiag
A 000 ki
enro (2eredds) ki 0,33
|
Mr. 38 Disfzcimento di pavimentarione i eulretti di porfido o pietrarosn o similar, eompreso agni 0Nere ¢ MAEIREN, CON ACHARTIEND i
LL03.10.0904der cuberti di cecupero ned luoght indicati dalle ecmmittenti ovvers frasporto a discaricn fine & uma distanze massima di 10 km, i
& agporte dol maserizle & alletamento ¢ pulizis del sottofonde Posti su niadte con resupero e pulizia del inateriale i
waerir {novel2E) 1 20
M. 37 Rimeriote o basolath, spessore oredio da 84 om e fino a 24 om, post in mahs o galbia, comprese acostastamento del saterlaly
L0500, M recuperg sied fuoghi indicmi dalle committenti ovvero tasporis o disearies fino ad una distanze massing i 1 km, ssporto del
b smatetishe df allenamersu ¢ polizia del fondo Edeguita o mano con particolare cor pie 3 sz
eura (diclottn/ 1) ¥ 18,10
Mr. 38 Rimegione di cordoni stradall, esegnita con mexsi mecesis, comprewo seentastamento del matetiale wile neffambito del camicte
UL 05 QH 0 bl ogni aliza onges ¢ magiitero Rimezione $ cordeni stradali esegnita con mezsd messmic
d wuen [dirafly m AN
Nr. 30 Compattazione def plang di poss dells fondarione stradale (soltofondo) nei lrad in tfces fno o ogglongere in ogni pasto won
105,020,030 {densith non minore del 95% det'AAFHO modificato (holletting CNE n®* 39), compresi ofi eventupli inureidimenti od sssicoamenti
B RECERsh ) SO terrend appartenetll M preppy Ad, AS, AZ-6, AZT, A4
cuen {2oro/fE) m* 1,63
Ny, 4 S di fomdazione in misto sementato, di qualsisst spessore, eostiudie da una miseels (inerit, segua, cementad i ppproprii
U.05.020. 160 granulometria in utto rdapondente plle preserizioni delle Morme Teeniche compreso fonere del suecessivo spandimento sulla
superticie dello siao di uni mine di emulsione bitusinosa, nella misur ¢ 1 ki por metro quedrato, seturatn da v stealg di
fabbia; compresa Lp fortines del maveniahl (onche del begonte}, prove di tabossodio od in 590, bvormdone ¢ costipimenta dello
strate con idonce macefiine, ed ogni ahre onere per dare 3 tavoro compiute secondo e modalitd preseritie, misuraio in opers dopa
costipamento Sirnto di fonduzione in misto cememuto
eure {Irentaeingueiy} m' 35649
Nr, 41 CCordant o plelrarsy o lngheizs non interiore 2 70 em e aliezwn dz e 20 fing @ et 27, lavorat] salla facein vista ¢ o sealpello tegh
L05.030L030 nsgett], con spigoli arrotendsdi o sfetagi, in epers con sirato di alfettamento di makz idmolica compress ogni vnere @ muglatere z
& reintives [ facghezza pari a 40 cm !
eare (guareniisei/38) m 46,38
Nr, 42 Cozdoni vewchi di pietrarsa rilivorati o bocciarda o a puntills nelle faeer vigw wd o sealpello negh asseul, con spigela amotonda o
L. 05, 030,040 ste ttalo, in operd oo strato di allettanento di meta idraplica, compseso ogof onere & magistero retativo: DI larghozzs pat 2 40 em I
| surs {(ventioto/29) m a9
Dat, e
Ii Tecnies
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QGGETTO: | Lavor di somma urgenza al Corso Vittorio Emanuele altezza civico B77
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Servizie PRM siwade, grandi assi vian ¢ sollogervis

page. 2
T it
. NIHCAZIONE DE] LAVORY IMPORTI A
Num. Ovd, * FDELLE . it — COST i,
FARIFEA SOMMINISTRAZION snimtia TOTALE Ricurezry ¥
RIPORTO }
LAYORL A MISTIRA
t Tramexmtura di malton posts in fogho @ malt, et o curve ad 8 qualgiag alters,
EOS020000 feompresi ol © magisiert per 'esecuzions di smumorsature ¢ quanto sltro sirends
b necessario o realizzane fopers 8 peeferm regols dame. Con manens forad i
P2+ 13x25%25 o con malta di comento e sabbias \
SOMMANG m? 9358 209 A33.66 4,327 1850 !
2 Rete stampata i asieriale Simetie per armatues intenaci foreiia e posia in opers con
B 16010,G360 [fissagpio meccanico nl supporte murario sottostonte Rete stnnpats in materiale
r sintatica por amnalta inlosag
SOMMAND m? 10,80 353 38,34 a8 0,720
3 Sippy finale d inonaco, realizoato mediante lo stesura & colla di mealt, passata al
B 6.020.140 erivello fino, con suscessiva Tinitum, per spessore & cirea 5 mow ooy eolla & mal
] peazolanicn, liseiata con fratazo metatlico
BOMMAND m? 0,50 g.47 24,04 1,73 1,750
4 Rusatura ¢ stuceaturm oF superfici git predisposte, con preoisceeban o base o Jegani
B.16,020.160 leementizi, sdditivaty, perfettaments levipmo, dello spessore non inferiore a 3 mm su
K] porets vertiesli o orfarontali Rassur ¢ steeatura & base 3 Jegann cemnentiz
SLIMMANG m? 10,80 796 B5.97 f 1,750
5 Compengo agll intonagi i1 maks cemuentizia por appiunta di ideofugo, per ogui o Ji
H. 16,030,110 {spessore dofla malta Compenso ngli intonact in malta cementizin per apgivnta di
A idrotuge, per ogni ¢ di spessore delle mohs
SOMMANG 140,60 0,63 680 G061 04520
[} Compenso agh intonaci o mnle cementizia per apgiunta & idrorepellente, per pgri
E 60200180 [y ) spessore Cortpenso agli onaci o malia cementsda per aggimis &
E idrorepellents, per ogri am di speasore i
SOMMANQ m* 1,80 (44 w07y Go6i 0,700
7 Profemione satineendio di paret divisorie I marans reslizean con tasire m o sihcato
£ 17.060,000 |di cadee iWdeaz & rviforzat con fbve i celluloss, ssens ds amiante ¢ da akire fibre ino
b .. ttf parete fntonacirs su entrambi §at, con una lasga densit 900 kg mp, gpessorw
20 mm con bordi drrn, per REL 180
SUMMANG m? 10,80 48,36 322,29 A3 0560
& Preporaszione di superfics mururie <on: SOacatucs ¢ asalurs
E.21.010.00% SOUMMANG m? 10,80 1,17 IER¥ g3 2,020 i
B Proparagions ¢ supesflele mupuie con: sadegpintuen e abrasivatura per aniformare §
E.2{010.005 [fondi
b SOMMANO my? F80 1.21 13,47 4,260 2410
10 Preparazions de! fondo & superfiel mumarie imerne con applicasione i isolante
B21.0160.010 {acsliso ailacgua con appheazions & leolinte sorilieo aifacquns
3 SOMMANO m* 10,50 2,34 25,27 GaAG{ 4570
1 Fondo figsante, ancorante &d wokante a bage di silicato di potussio ed e minerali, a
B.2L010.020 inorma 1HN 18363, idontee per superficl miste (minerali ed organiche), applicate a
& pernetio Fondo fissenie, ancorante < isnlente a hage di silicato di potussio
BOMMANCG m? 1{hEO 2,29 24,73 0,40 610
i2 Fornimra b opees < pittura 3 bise & resing acvilsilossaniche b amulsione wauoss,
E21.020.080 [pigmenti itorganict ¢ caciche Bmelan gspondenie Mla norma DIN 1E358 da
A apphcare i due ., drofobrizzame & base & resine seriiilossaniche in emulsions
aeguosa Fitture jdrorepetiente @ tragpirane af gilossani
SOMMANO m? 10,80 g.19 99,25 1.32 1,330
(] Pavimentazions in cubetti di granito blanco, grexsi, con tinitura a spacea, in letio di
E.22.010.100 {sabbin sy soitostonte masseto di fondazione, quesl'ultime do pagarsi & parte,
b cotppreso an ., anw alieg necesserio per dare il lavore finilo » regola dwme anche 3
figure peornetriche. In Jette di sabbia 8x8x 10 om
FOMMAMND m? 8,34 58,52 490,56 &2 Q530
{4 Sigitiatura dei piuntt & pavimentazione in cubettd di porfido o di memmo, previa
E.22.010.1 10 jycornitury i riunnd, ¢ ognd aliea oneee ¢ magistero per dara 5 lavors fiito a reyola
F darte Sigilatura dei giumi o pavimentazions in cubati
SOMMANG m? 19,23 Zs 45,596 0,61 1,330
L L A R A P SRR T o
A RIPORTARE i 1771303 13,87
H |
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\ INDICATIONE DEI LAVQR] IMPOGRTI
Nom, Ord, M e AMPD COSTO incid,
TARIFTA E DELLE Quatdith [ L ”
g SOMMIMNIETRAZ N Lnitagia TOTALR ICUTELLD Y
RIPORTO PR 15,87
15 Pavimento fornat da frameentd di Jastee di porfido o granita o pistm lavics poste in
£.22.010.1 20 oper: su leno di malia cementizin o con jdonco collante su massa predisposty, con
K] ghenll won .. compresa eerie deb omerigle ¢ pulilim finele. plsstrelie da om
LA D0 amghezn a corvery Targhezza oo a cm 50
BOMMANG m? 241 B5.)6 205,24 066 0,320
16 Sola posn senzs rildvorszions o puniillo o » bocciacds di basole resi v pie d'opera
FE L B0 el A svumindg T iome :
A SOMMANG m? 2,79 k1 LR [ i1
17 Bitunatuze & coldo def giuntt di Instricat nuovi o veechi di qualsinsi classe, provia
[L.22.000.17¢ prepamzione delle connessure ¢ loro wcoomta pulizia fino ad almeoo 3 ey di
E profondiid, compreso lo spargimento del sabbicne 3 Binaiurs coraplito Bitumaturs
a calde dei giunt
SOMMAMNO o 5,20 4.1 2137 0,32 1,500
18 Pavimentazione con vegehi solcd alls romang o veoehd cubetd di pletra vesuvioag,
E.22.010.180 tpasti in opera o serco ad archi contrustanti su leto di sabbin di spessore 10 om,
K camprest Yli oner di end alle acte panieolard Pavirsssiasione com vecebi seli il
romang a veceld cubelt di pietra vesuvinaa
SOMMANG m* LIk 12,34 134,38 1,84 1,370
4 Recingione provvigionale medulare 2 peoneili sd aba visibilig con moeglhis di
P.OLMD.030 [dimensiont non inferiors  mm 20 di Brgherza e oo infertore a mm 50 i alezz,
a cop irrigidimentd ne ., modalo pots e wirainali; dad pesa fowle medio non infertore !
& 20 kg m Fomitura con moduli & akesza par 2 m 2,00
SOMMANG m* HEO0 12,85 [EGR)] 712 0630
20 Shadacchintura ¢ punteflara ¢ sesvi cossituita de volont, puntelll & ademsata
020100070 [sezione, i opera, vadutaia a) metro quadrs di supeclicie ssservity Senea recupern del
K materiale per profondisd fino s m 4
KOMMAND m? 17,62 3397 I8 14,33 1,960
21 Rehermatira di contenitoento dei materiall per ponieppi e castellend, eseghita con red
BQ3080.060 {in ibm dnforza, valutala per metro quadro di fele in opers Sehermatura dj
a Tl l
SOMMANO m By.00 277 243.7% L7t 000
22 Scitvo o sezione ehblignta, in wme di guelskssi nature ¢ compattezsn, con cselusione
RAH 010,020 i quelle racciose mfaces ¢ argillose, compresa lestazions a bondo scavo ed esclusy
E dal prezzo lallostaramento del mueriake dal botdo delle keavo: per profondith firw 2
im i
SOMMANG LR¥: 58,32 X4 628 L7
!
i Carice o mane di materialy soipdio su mexo & uasporto di pscoke dimenzsiond per
R.01.010.100 {movinwentazione dedlo stesso £ind o luogo di deposita provvisorio o di riutilizzo Carico
a A ommande L eriale sololte sy omezeo di tnsspento 8 pievele dimensiond per
movimenmazione dello stezso find a huopo di deposito grov
SOMMANCG m? £303 16,03 225 5,3.t: 2,590
24 Demelzone & soorarge i gqualsiasi genere, anche voltstn, i spessore fino ad una ][
RO2.020.020 g1z, eseguin lotalmente a mano, compresa la cernits of accantonpmnenso del i
b matertsle di recupero du vtz muntum i matoos foret
SOMMANO &35 816 70,30 1E2] 2,390
25 Demolizions ¢ tramerzamna in canongesse. Comprese Yopeee por tapl, carico
ROZOZ0.040 [irasporto ¢ accatwsmmento doi materiali ciotilzabil el & rigts fino gd un j
a distanza di 50 m Rimozione di tramezzatere in carongessoe :
SO0MMANO m? 10,80 7,01 &2, 14 Les 010
26 Tegho a vexione obbligsta di conglomenti di qualsissi torma e spessore, esegnito con
KLOZ2.040,030 by lungne mezzo D cemento amaly inermaty
Ki BOMMAND m? 1,82 kEV I 04,04 el 1,080
27 Trasporia a discarica avonaat controling & mmeriall & risulls, provenienti da
RO 140,030 fmovimenti ferra eseguitt o mano o in zone disagiate, son metocarto di porta fino s |
A m, om .. & ¢ Omo o searieo con eschisione degt oneri di disearica Trasporio a
glsearics con malodsrro & porgasa oo 8 ) m?
SOMMANO m? 13,93 048 037 527 0750
28 Movimentazione pell'sren di canttere & mmterialf i risule di quolsiast naturg ¢
AL 10040 (eansistanzn, con uso & hesz theceanict di precole dimensiont por ospori & stk ]
B in upge &8 .. @ di viagpio allo searica o @i feovo Tasporlo per Tinlemo ]
A RIPORTARE a4'3735,30 72,91 i
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‘ IMIMCAZIONE PDEL LAVOR! ORT
M, O, - ¢ ) — (MPORTI incid.
TARIFEA i BELLE CQuantid a o
i EOMMIMISTRAZION! uniturio Bevrerin i
REFPORTO &' 375,30 T
Movimentazione netfars & cantiers G oatériali di nsulia
BOMMANG m? 5,07 5,54 28,00 027 W50
259 Scurdolstury i materwdt seield O gualsisst men ¢ consistenza, provenieny da
RAO2140.030 movimenli terry esepuili 8 mane o in zone disagiate, entro lambito delifares 43
a cartivee, per pereorst fino & 30 m Searriolntuen df maeniali geioln per percorsi fivo a
S0 m
SOMMAND ot 4,46 410 17845 4,307 2,390
0 Geths i conglomerate cementizio confezjonn in comivre, eseguilo per opernzioni di
ROIGIDOS0 piceeky onntd gecondo  Jo preserizions  weniche  previsie,  comprese:
2 conlexionmmento, 1o spa .. pers provvisionali, lo casseforme o ferto i armatura,
aggrlto con 350 Ky & cemento: per sirutune 3§ plane &f cumpagna ‘
SOMMAND ! 1,93 143,11 AR3AO R AR R
3l Campensi af comglomeran cementiai conferionati in cantiere per Tutilizzo dei
RO3.010.070 [seguenti additivi: fuidificante antiritiro (dossggic 0,240, 3% di] peso In eemenio)
A SOMMANO kg ki1 141 G468 0,061 DYaD
a2 Compensi of conglomesati cementizi conlozionati in cantiere per Pugihizes der
R.03.000.0705epoend additiv: reattivo per aumenty di rexisenza (dosagio 10+15% del pese in
b wenening
SOMMANO kg 103133 LG i17.54 LI3 0860
12 Compensi ai onglomenst cementizi confezionati in eesticre per Muzilizeo dei
RO O.670 fzepuentt addivhvi readivee por g in ambienll aggressid (dossgiso 30 kg/m?® di
o caleckinuzzo)
SOMMANG kg 57,90 2,09 121,01 Lol 0060
34 Actiuio nd alts duttifith in clisse tecnica B45OC foraito in Togh i rete elerrosaldat
RL3.000,020 fmaghia quade controllag & quatifieats seconde le Norme Tecniche per le Costruzion
& det .. do, legature cd oghi altro oiere, nonchd, et pli opers velativi of congrolli di
legie, Rete ir sceisio clettrosaidats
SOMMANO kg 260,95 .24 330,63 1970 180
I3 Maggior corpenso pes la lavorszione ¢ posa it apers O acsidio FeBadk per opere in
BG4, 020 030 jeamenio armalo in bame di quaising diametro ¢ lungherza per arnataen di strutisee in
4 egleesiouy. ... cond gli schemi prageimuadi ed i relativo sivide Per cuntier dove il peso
wotale delle anmaturs & mteriora a 100G kg
SONMMANG kg 200,95 0,33 s56, 11 102 1, b
30 Disfacimente di pavimentagione in cobetti i porfide o pleraresa o simikei,
LG5 HLOS0 compreso Gpal onere ¢ magistera, von scontestzmento ded cubetti di recupero e
. luoghi indicati dalle .. 8 lan, asporto del materinls di alleftamenes g puiizin cal
sotofondo Posti su malta con reeupero ¢ pulizia del materiale
SOMMANG m? 18,15 9,20 166,55 1.97 1, THE)
37 Rimugone di bagalatl, spessore medio da 14 om ¢ #ino a 24 em, postl in mele o
LLOR.O010. 1 LDjsebbia, compresa necamatamenio del materiale di recupero nel luoghi indicot dalie
b commiltemd avve .. 10 km, asporto del materialg i alfotsments & palizia del fondo
Esepuila o mana con particolare curs per i riuihizzo
SOMMANO m? 4 G5 18,14 84,17 Lt 1,750
38 Rimomione i covdom stradol,  eseguits con  mesi  meceanicl,  cothpreg
L0510 160 peeatastamentsy del muteriale ubk nelfambito del canticrs ed ogni altre orere e
4 yeagistero Rimozicne di cordoni sreadeli esepuin con mez meceanicl
SOMMANO m 3 80 2,02 Tt 0880 1040
39 Coepattazione del pisno df posa defla fondagione guadale (ronafondo) e et in
UL45.020.030 trincea fino o mggiungere in 0gn punto uea dengith not mikere del 95% d2lfAASHC)
b madifieate ¢ .. camprsi gi eventuasli dnumidimentt of essiccamenti necessari: su
terrens appartenentt ai gruppi Ad, A5, A2-6, AZ-7, A4
SOMMANGO m¥ 14,79 L85 13,02 Lo 03, 1(8)
) Swaw di fondagione in misto cenenai, & qualsagl spessure, costtubio da una
1.05.020. 160 miscels {inerts, seque, cenento) di appropriala graneiometria in ttto rispondente alle
i PISSCOAG L. oro contpiuts secondo le modafitl prescritte, misursio in opera dopo
costipamento Strato df fondazione in miso cementaty
SOMMANC m? .12 15,09 32549 010 D080
41 Cordoni &i pietrarsa di honghezea nos inferore 2 70 cm e altexza da cm 20 fino 4 em
LL0S, 030030007, ivaran sulla fhecla vidis ¢ o scaldpello pepli assedi, con spipali areorondali o
d sfettti .. operd con stato di alletmoento df malie idrasiica compraso ogm onere @
A RIPORTARE B19%,32 4.8

COMMITTENTE: Cormume di Mapoh




Servizio FEM sirade, grands sssi viari ¢ sotwservizi

?

pig, 3
NINCAZIONE DEI LAVC L
N iNL !LA)’[?JI‘\“: DL“I LAVOR] . ) IMPORTH COSTO . l
TARIFFA I DELLE {Quontily R o ”":.'d'
SOMMINISTRAZION] unitario TOTALE TR %
RIFORTO 108 33 81,81
mgistero rebivo; 11 lsrphezea pari a 40 o
BOMMANG 484 AB,38 224,448 1,54 0,05
42 Cordoni veceli di pletrarsa rifavora a boccisrds o # puntilie nelle faces viste o 4 !
L 05 (030040 sealpelln pegh asseni, son spipole wotondato o sletwdo, in opors eon strilo df
x| allertwmento di maltn idmautios, compyeso gl ondre & magistere relativor DI
lasr phoesn pari & 40 e
SOMMANG m 248 28,29 6.4 Gati 0,770
Parzinfe LAVOR] A MISURA euro §'4E3.91 938 L5106
TQTALE earo 483,91 i8] 1, iy
{
:
i
M
A RIPORTARE
l

COMMITTENTE: Comune di Napoli



Servizie PEM sitade, grandi pasi viari e sotloservizi )
PHg. &
. INDHCAZIONE DEI LAVORI FMPORTH e . ’
Wy, L. g 1 COXTO ineid.
* A - - S ieurerE: %
FARIFFA SOMMINISTRAZIONI Sicurezza &
RIPORTG
Rigpilone Strutiurale CA'TEGORIE
M EAVORL A MISURA cure FCL R G341 [N
Ly alesen £ivieo ST7 carg BrARY 0] 0381 1,106
NO01 06 lavori 8 misurs euro RCHER A1 [
TOTALE eure B483.91 n341 106
EJ““!' wmartum b b e b e P
]
i
1
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoki



Comune di Napoli

Direzione Infrastrutture, LL.PP. e Mobilita

QGGETTO:

COMMITTENTE:

Lavor di somma urgenza al Corso Vittorio Emanuele altezza civico 677

Comune di Napoli

Data, 4\ 0?/ (/M

pag, 9

Servizio PRM strade, grandi assl viar @ soiosenviy

i
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Bervinio PRM

strude, grandi sesi viay & gotogervi

N Ord INIHCAZIONE DR} LAVOR] IMPORTI EM/ i
ARIREA E DELLE Quana = : M | e
FARIFLA SOMMINISTRAZION] wnizrio | TOTALE Manndipur: b
RIPGRTO !
LAVORT A MISURA
| Tramezzntora Ji matrond post in figlio ¢ nmita, retta o curva vd o qualsingt whieeza,
EO%.020, 100 fearnpresi onert ¢ magistert per Vsseeuzione i antmorgamre ¢ guaito allro $i renda
h necessane & realizzare Yopers o perfietla regeln dhste. Con omatond feeati !
12431 3x25x25 om con maltis di cameno e sahbia
SOMMANG m? P 24499 235,66 125,02 53,850
1 Rele stanipuia in mateniale sintaico pee armitire #iigacd fornita © posta in opera con
E6.010.030 fssormo muscidcg ol supporio murarie sollostante Rete stampita in matertaie
it gintetico per nrmalum ks
BONMMAND o7 10.80 155 3,34 10,730 37,490
3 Sirate Gnwe d inlonuey, realizealo medipnle B oswesuea di colls di melta, passms ol
E&020,140 Jerivello fines, con sucsessiva fnituea, per spessore & citen 8 nuns son eolla &3 malia
A pozzolanics, Hsoit con s meallico
SOMMANG m* 0,80 Q17 Qe 04 H7.831 GR.A90
4 Raspluro & stscoatrn g3 superhed gid predisposwe, con premniscelay o buse i fepant
5, 16.020.160 jeomentixi, addifivet, periettamente levigaio, dello speysone son inferiore a 3 mm 3y
A patreri virlicadl ed orizontali Rasatora o stucculusa o bage di fegint cemeantis
BOMMAMNO m? 10,80 7.56 #3597 .88 ayann
]
5 Compenso sph intonae it malta cermentzg per agpivia 98 ideofugo, per ogni om di §
B 16020, 70 [spessore dells mala Compenso agh inlonaci in malta cementizia per aggunis di !
£ idvofuge, per ogai om di spessors della malta : ‘
SOMMANC m* 10,80 0,63 1,80 '2.45[ BRI
6 Clompenso agfi intonuel in meiln cemsntizia per sggivntd di drosepellente, pe ogni i t
E6.020.180 lom df spessore Compenso agh intgnaci In msle comendzia por aggiinty df i i J
K] fdeorepelienie, per ogni cm di spessare f i |
BOMMANG o3 10,80 0.%4 207 2,405 27160k
H 1
i !
7 Frrotegiane antincendio di pazett divisorie i muratura yenlizome con ksire in silicato F |
E 7061090 {di sylee fdrate & rinforaso eon Gbee Jf celhiose, esentt o mmianto e da altre fibre ino ! }
b .o BMF prarele (neonacata xu entrambi i lat, con uno lastra densit 90U ket ml, spesson i
20 mim con bardi gnt, per REL 180 5 ‘L
SOMMANG m? 10,88} 48,36 32229 lU(l_fi-li 19,270
B Preparsziane di superlicie mimnrie con: Soeallin ¢ faganis E
E2L0IG.HE SOMMANG m* 16,80 1,77 RF 15,001 78,9350
r
o Preparovions ¢ superfivie mvraris con’ cattegminten o abragivaiim per unifonnare @
E.2EO10.005 [Tond
Ay SOMMANG e 10,80 12l 13407 Hi281 78,630
i
10 Prapsrueione det fondo & superticl murarie intere con applicazione di isolante
B2 0HLET 0 facrilico allacgua con applicaions di isolae aerlico all'hegus i
A i SOMMANG m? 1,40 2,34 25,27 15,540 61,500
i Fonrdo fissunie, ancursnie ed solanie 3 bave Qi silicato i pomssia ad inerti minerali, a
B.21010.020 nomma BN ER36E, duneo por superficd miste (miaerali ed orgariche), applicat a
& peanello Fondo fissante, ancorants ed fsofante a base i silicoto di potasiio
SOMMANG m? 10430 239 2,73 1586 02,000
12 Forniturs fn apess di piuri 3 base di resine aerilsilogsaniche in emulsione peguoss, H
1L.21.020.080 pipmenti inospanici @ cariche lamellari mspondente alle norma DIN 18538 do
Q applicate in due ... drofobrzvanee o bose i resine acrilstlossaniche m smalsione
scquost Fitturt ideorepelionn: ¢ iraspiranie ol sHosgani
SOMMANG m? 1,50 G419 99,25 S1.47] 51860
i3 Favimentazione in cubstli ¢i granito bianco, grezsi, con finitura a spaceo, in lotto di
E.22.010 100 {sabbly sy soipsmate msssetto di fosdazione, guestuliimo da pagersi a patte,
B epmpress Pon . aito wltro necessario per date it favore Gnke o regela diate anche 2 i
figure geometriche, nodeno di sabbiy Bx8x10 em |
SOMMANO ¥ 834 )R J4L, 56 71260 14,73
14 Sipittatura dei planti o pavigoentezione in cubettd i porfido o di manmw, previn
E.22.010,1 10 {scarniturs ¢ giunti, ¢ opni altro onere @ magistero per dare H lovoro fnilo o regeby
A d'arte Sigillanns det giued di pavimentazione m cubeii
SOMMANG nt? 1923 249 45,96 27,650 60,370
4 TR i
A RIPORTARE 1'713,13 FT5480

COMMITTENTE: Comune di Napoki



Sutvigg PRM

strade, grands i viari ¢ sonoservizi

Vhygz. 3
_ .
INIHCAZHONE DEI LAVORY iMBPORT! I .
Num, . o g Quantia J ed COISTO ineid
T °F. . A " Manodoper "
TARIEFA SOMMINISTRAZION] gpitacioc | TOTALE tanodopes
)
[}
RIPORTO ! 177123,13 R
t5 Pavimento formato da frommenti di fsatre di peefido o geanito o pletra lavica poste in
VL0020 fopers su letto di mala cemensizie o con wonee collate su msso predisposto, con
K giunti con .. compresa cemity $8l mancale ¢ plitsea finale. pisstrelle da em
1,004, 00 Tungheza & correte Jegherza Ting o em 50
SOMMAND n? 241 B5.16 203,24 208d4] T4 540
16 Hols posn senze rilavororione 8 purtilio o & becsarda Jf basele vesi 2 pié dopera
1522006, 50 fdall Ammindstemzione
A SOMMANCG g kA 3189 8807 a4y 3t 54,370
11 Bitumatura n oalde dei gl di awicad soovi o vecehi di qualsiast olasse, previg
5.22.000,1 70 prepartgione dedle connessure ¢ lore accersta pulizia fing wd almeno 3 cm
A profondia, compreso i spatgimento dat sabbione o bitumatum compiuta Bitumaters J
a ealdo der glund
SOMMANG m? 5,20 a0l 37 1454 HRO10
I} Pavimeniazione con veschi seled alla romana ¢ veschi cubesti di piews wesuviang,
E.22.0i0. 180 {postt in opers @ aeeco ad aeohi contrastanti su lotto df sabbin i spessore 10 am,
] compreso gli oreri di oud slle note particolen Favimentazione con vecchi selci elle
romana o veechi cubttl di pletes vesuvidna i
SOMMANG m? 14,84 12,34 134,38 #3006 6]EED
1o Recinglone provvisionsle modulere ¢ panneli ad zha visibhild con mwgha di
01,010,030 fdismensioni non inferiore a mat 240 di lrgheos ¢ son inferiote 3 mm 50 85 sheza,
4 con irngidiment ne .. moduio ports ¢ ierminalil dal peso tole medie non inferiore !
o 20 kpr mi? Fommituen con moduli di altezze pari & m 2,00 |
BOMMANG m? #8,00 12,85 17130,80 1 1dE 15400
¥ Sbpdacchivtura ¢ pentelaura di scavl costituita dn wvolond, puteli di adejuata
PO2.010,070 {segione, in opesy, vautaa at metro quadro df superlicie asservita Sen recupero del }
) maleriate per profondith Do o m & ; E
SOMMANO m?¥ 17,02 l;:‘,&)'?i STRAT 279205 48,2490 [
n Selennarn g comentmento dei materiall per pontegi ¢ castellen, esepuita con neti !
POI0O.GA0 Hin b pnfarsats, valuita per mewn gquadro diowlo in opera Schermatusa o a
A SORLE NI
SOMMANG m? #5.00 2,77 243,76 42007 1738
22 Seavo a sezione obbligats, in terre dif goalsiasi naturs ¢ compuiess, con eschisione
.01.010.020 [di quelle rocoivse winces: ¢ ergiilose, conpresa legrazions a hordo seavo ed eseliso
.t dnl prezao Yallontnmnento del makedsle dal bordo delle scave: per profonding fine i
Zm i
( SOMMANO m* 01z 58,32 531,88 a4 §Rum
i
23 Capieo # maie di materiale seiolto sy meszo di trasporto di piceole dimensiont per :
1,001,006, 100 movimentazione dello stesso (ind 8 sops & deposita provvisorio o di rutilizze Cadeo
8 a marie di L. eriale scicho su memo di trasporio di piceole dimensioni per
mipvimentazione dello stesso lio a Juope df deposito prov
SOMMANOD m? 13,93 16,403 AXRB0 176,541 79,060
{
24 Demolizione di muranis & qualsias] gonere, anche voltada, di speasore (ino ad una i
R.OZ,020,000 |resre, esguity totslmonte 8 mano, compresn la cerile ed accomtonamente dul
b materinde di recupero da rhatilizeare musdura i manond foreg
SOMMANG 9,35 8.6 76,50 60,300 75,430
a5 Demsulizione & mamezzabirs in eartongesse. Compsese Ponere per ltllgh'. anurie
RLOT020.(00 ftrasporto ¢ aocatastamento del mamral eintilizgabili e Qi ciseha Dieo =t ona
il distanza di 50 m Rimozione G rmezatuee in carongesso
SOMMANG m* Ry 7,61 B2 54,05 66,490
26 Taglic & scxione obbtgata 4 conglomeran Ol qualiieg fKrma ¢ spesaore, esegoito con
£.02,040.030 {qualungue mess D1 cemento S0 Jperte
£z SOMMANG m? 1,82 332,22 641,54 420,390 43,580
27 Trasporto # discaricn autorigmas controflate of materiali di visulta, provenienii da
.02 140,030 jmoviment terrg eseprustl 8 mmno o in zone dissging, con motocaro & porkara Hing & |
i M, Q0 L, R Temoe ¢ scarico con esclusions degh one di diseanen Trspors a
diseuriea con motocarre di portta e b w?
SOMMANO m* 1383 045 W7 173,37 In670
28 Muovimentazione nellares di contiere di materiali <z risulia i qualsmsi nowrs e
RO, LML DAG feopgmmiesen, con ugo di messi mecranic &f picrole dimentieni per rasporue d curiila
i Wooge di o ..oa di visppie allo scarico o di noove iraspore per pinlero
A RIFPORTARE 67373, 233888

COMMITTENTE: Comune ¢ Napoli



Servizie PRM

o, prondi assi viar o souoservi

INDICAZIONE DE] LAVORL IMPORTI e .
Mub. Ord. ; it B COSTO e,
TARIFEA B DELLE Quasnitith M anodaner Ny
‘ SOMMINISTRAZION! urifitio TOTALE : P N
RIPQRTO GU373,30 akuuy
Muovimentazione nell'aren di cantiers o maiecipli di nsutia
SOMMAMG m? A7 554 15,00 9180 1ATv
20 Searriolotunt i materiad sciold di qualsiasi namm ¢ consisienza, proveniesti dn
R0, 140050 [movimemi lerra eseguin @ mono o in zone disogise, et Pembito dell'ares di
K] cantiere, pur pereodst fine o 30 m Scarriolatrs di naterisli sciolti per percorst finw
5 m
SOMMAND m? NG 40,10 178,53 T41.36]0 7RO
ke Cietto di conglomerato cencneizio confezionat in wnlice, cseguite per aperusioni di
R.O3O10.050 | pleeods  eneith  secondo  l¢ presorivioni  tecniche  previste,  somprisor
a confezionormenro, lo Spe ... pore provvigionaH, fe casseforme o ferro di rEnatun.
Fuimpuito con 350 kg di cenenlo; per srudure a piang di campagmi
SOMMANG m? 1,93 183, 353,410 THL0d) 35420
£} Compensi 8 conglomerati cementizi conlizzivnats in eantiere per futilizzo ded
G301 070 fseguent] addivivi: fuidifioante aneirilivg {dosaygio 0,240,550 del peso in cemento}
K SOMMANG by 3,38 191 6,46 203 31420
3z Compensi o conglomers comentizi confezionati in cuntiere per Nitiieze dei
1.03.010.070 sepaentt additiviy reattivo per ouinento i rosistenss (dosaggio 10+15% del pese in
b [EEEADY
SOMMANG kg 101,33 (1] 117,54 Je931 31420
Ex] Companst ai conglomerst cementizi senfezionati i contisre per Pwilizee ded
RA2016.070 [segoenrl additivi reattiva por gettd in ambient aggressivi (dosaggio 30 kg/m? di 1 ]
R enleestreg) ; |
SOMMANQ kg 57,90 2,04 e IR0ZE A1 420
14 Aceinic ad altn dritihed in classe lecrica BA30C fornito in {ogh i rete elermosnldig 4
R.03.020.020 e o quactn conrobila ¢ quaiifleain sesonds e Morme Teoniche per le Costruzioni
n dal ... do, Jegature e ogui altro onare, nonehd, s pli onerd relativi of contoolli i
legge. Rete in ngoktio eletteosaldata !
SOMMANO kg H605 129 336,63 130,310 38710
35 Maygior compenss por 2 Javorzione ¢ posi in opers &i aceinio FeBiddk per apere in
R.03.020.030 |gemiento atmate in barre di goalsiasi dismetre ¢ agherza par ennatura 4 stratiure in
K caleestrux ... conde gl sehorni progenaali el i retativo sfrido Per cantden dove il peso 1 !
totale delle armotire & nferire & 1000 ke : |
SOMMANG kg 260,65 0,33 86.11 33,83 fﬂmmi
1
. : R 1
36 Disfarimente of pavimenmzones in cubetti di porfide o plewaross o simitan, i
L0501 0,090 compresy ogni onere © magistero, con actadstmenio del cubettt di recupero net
@ lupghi indicati dalle ... © koy, nsporio del materiale di slletamentio ¢ pulizie del
sultafonds Posti sunsala con recupers o palizia del malerzle
SOMMANO m? 18,15 W20 iR H8A2] 53,180 |
|
37 Rimosione i basolnd, spessore medio da 14 om ¢ fino 2 24 em, postl ie ekt o !
LL05.010,1 )10 fsabbia, comprose sccatstamente del miteriale d recupero net lnoghi indicati dalle !
b comenittenti ovve ... 10 km, asporo del rmaterisle di pllettamento ¢ pulizia del fordo E
Tseguitn a mune con partizolie curs per i riuilizo E
SOMMANG m? 4,63 15,10 S-i.l'?i 46,55 79,050
i
38 Wirsozione di cordoni sicsbali, csepuiim con  mezi  meccanleh,  comprose |
1,085,010, sfHacestasiamento del materale ule nellambito del contiere ed opni aliro onere e
Ri magistero Rimazione i cordoni simdili esepeiie con mezzi meceanici
ROMMANO m 3,50 202 ey 141 46010
19 Compatlazione dei pinng di posa della fondnzione siradele (sotlofondo) ned fra in
1103, 020,030 trincea {ino o roggiunpete i opi punle une densitt non minore del 95% defl'AASH)
b mudificote (.. comprest g eventaali faemidinenti od cssiceamenti neceasari: su
terreni appartenent ai gruppi A4, AS, A6, A7, Ad
SCMIMANG 17 14,7 0,58 1302 0,81 4,10
40 Swenter i fondwrione in misto cementiun, di qualsiasd spessore, costituile da une
17,05, 020 L6t miscet (inertd, aequa, cemento) di appropriate pacwiometnia in tute rispondente alle
a preserizio . orp compinto scconde fo modali prescritte, misurato i operd dope
coslipaments Srato di fendaons i mista cementate ]
SOMMANG m? %12 569 32540 4500 1410l
a4l Condond i pieirarsa di lunghezza oo inferioe & TH em e altezza da em 20 fino & o
LL05.030.030{27, lavoraly suile facein vista ¢ o soalpello negli msseit, con spigoli arrowndati o
. pletimtf .. opirs con ststo di alleteaments & mela idrsulics compresa ogad onere ¢
A RIPORTARE 848,52 37005,04
L 1

COMMITTENTE: Comune d Napah



Servizio PRM swrnde, prandi assi via e soligservisd E t\}
g,
) ) iy

Nurm. Ord INDICAZIONE DBEI LAVORI - o
ABLEA B DELLE Quantih 7 COSTO e
) SOMMINISTRAZICHN wnitario TOTALE Mlmodopers e
‘ RIFPORTO 394,31 300504
mingisters relativi: TH larghesss pan o 40 on
BUOMMANG m 444 4348 22444 GRORL 3LTI0
42 Corbond veschi di pistrarss rlavomt @ boeciarda o o puntifio nefle fhece visie ed &
LL.05.030.040 sealpolle negli sssetti, con spigole arolondaio o sfertaty, in opera cos stmo df
A aletimnenta di malta idreulics, comprese opni onere © maogistere relativo: £j
Jargbien paci g A0 om
SOMMANG m T u8,2¢ 61,11} 21247 34,760
Parpiake LAVORL A MISURA vure 2483.51 FOREZ6 36484
TOTALE eure §483,91 309E206] 34,484
o N i
|
]
i
i
............. - !
l
]
— i
T R TR R
ARIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli



Servizio PRM steade, grandi asst ving e solwoservizg

B . P i - = i
INDICAZIONE DEL LAVOR] PORTI e i L.
Nut, (. [:;;: : l;jm ’  MPORTI COSTO incid.
TARLER i N - . aiadrne f, i
TARIEFA SOMMINETRAZION) TOTALE Muanndupers L
RIFOQORTO
Bilepilopo Strutineate, CATERCGORIE
M LAavORT A MISLRA coto BB 4 305260 36484
LR altevzs civieo 677 sure BARE 01 FO08, 26 30,488
S :
MOD1 401 lavir] 8 misura e LR 109826y An4%4
TTALE eurn £4830 3'095,26] 36484
Dty
it Teenlen
i
?
i
j ‘ !
|
¢
]
i
i
i
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comuna di Napoli




CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(art. 43 del DPR 207/2010)

OGGETTO. Lavori di somma urgenza per I'eliminazione del pericolo
dovuto allo sprofondamento sia del marciapiede che di
parte del capostrada al Corso Vittorio Emanuele civ.677

COMMITTENTE:. Comune di Napoli

DIREZIONE Infrastrutiure, LL.PP. e Mohilita

Servizio STRADE

| Progettisti Y it Responsabile Unico del Procedimento
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Qggetio dellappaito

1.

L'oggetto delfappaite consiste nell'esecuzione di tutti | lavori e forniture necessari per la realizzazione
geltintervento relative a
Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo dovuto allo sprofondamento

del marciapiede e parte del capostrada al Corso Vittorio Emanuele 877,

Sono compresi nefl'appalto tutti i lavor, e prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compivte e sacondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciate d'appalto, con fe
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative individuate e descritte dal progetto esecutivo e dai relativi
elaborati, dei quali appaitatore dichiara di aver preso compieta ed esatta conosgenza.

I'esecuzione dei laveri & sempre e comungue effetiuata secondo le regole dell'srie e Pappaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento det propri obblighi.

CArt 2 - Ammontare deil'appalto

atofferta a prezzi unitari presentato dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dellimporto relativo agli
onert per ia sicurezza, (comma 1 lettera b).

L'importo relativo agh oneri per la sicurezza, non & soggetto ad alcun ribasso di gara, =i sensi deli'ant. 131,
comma 3, primo periodo, del Codice dei contraiti (decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163), deltart 7. comma
4, det D.P.R. n. 222 del 3 luglio 2003 e dell'art, 12, comma 1, prime periodo, del decrato legislativo 14 agosto
1996, n, 494

~ Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1.

li contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'art, 53, comma 4, peradi quarto & guinto, del
Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163), e dell'art. 45, cormma 7, del Regolamento di
attuazione (D.P.R. 554/1889).

by

1. Limporto dell'appalto posto a base deil'affidamento risuita dal seguente prospeito:
1 U 3
- . i economia
) Importi in euro A misura (eventuale) "%”mm’_e:
a Impaorto dei lavor € 8.060,32 |  sesessssssss € 808032
b Oneri per lattuazione del piani i, | €
sleyrezza
IMPORTO TOTALE € B.060,32 ¢ e € B.060,32
e importo totale somme a disposizione | € 10.253 16
[ Atb+g . Importo totale progetto approvato | € 18.313,48
2. Uimparto conirattuale corrisponde allimporto dei lavori come risultante dal ribasso percentuale consgguente



2.

1,

L2

L'importo del contraite pud varare, in aumento ¢ in diminuzione, in base alle quantita effettivarmente eseguite,
fermi restando i limili di cui al‘art. 132 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163) e e
condizion previste dal presente capitolato.

t prezzi unitari offerti dalfaggiudicatario in sede di gara, eventualmente corretti con ta procedura di cui al
comma 7 dellart. 80 del Regolamento di attuszione (D.P.R. 554/10999), costituiscone | prezzi contrattuali e
sono da intendersi a tuth ghi effetti come «etenco del prezzi unitaris; essi sono applicati alle singole quantita
esaguita.

| prezzi contrattuali seno vincolanti anche per fa definizione, valutazione e contabilizzazione di eventyuali
varianti, addizioni o delrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art,
132 del Codice dei contratti {decreto legislative 12 aprile 2006, n. 163).

| prezzi unitari in base ai quali, dopa deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sultimporto complessivo a
base d'asta (0 sulle singole voct di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari}, saranno
pagati | favori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano,

a) circa | materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto,
dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna ecceftuata, che venga sostenuta per darhi pronti allimpiego, a piede
di qualunque opers;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per
fornire | medesimi di attrezzi e wtensili del mestiere, nonché par premi di assicuraziont social, per luminazicna
det cantier in caso di lavore notturno:

) circa @ noli, ogri spesa per dare a pigé d'opera |
macchinarl e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tulte le spese per

forniture, laverazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposilo, di
cantiere, di occupazions temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionalt, carichi, trasporti 2 scarichi in
ascesa o discesa, ecc., & per quanto occorre per dare il lavoro compitto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogrni compenso per gli oneri tutl che 'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo,
anche se non esglicitamente detti o richiamati nei varl anticoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato,

I prezzi medesimi, per lavori a miswa ed a corpo, diminuiti del ribasso offeno, & intendono accettati
dall'Appaliatore in base ai calooli di sua convenienza, a tutte suo rischio e sono fissi ad invariabiti,

" Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabifi ¢ subappaltabili

Al sensi delfart 3 del D.P.R. 25 gennaic 2000 n. 34 & in conformita
alf'allegate «A» al predetto regolamento, { lavori sono classificati nella categoria prevatente di opers generali o
specializzate e sono individuati nella tabella "A” seguante, instems con i relativi importi,
Al sensi degli articali V2, V2 e 74 del Regolamento di attuazione (DP.R, 554/1998), le parti di lavoro
appartenenti alle categorie diverse da quelia prevalents, con i relativi import, sone indicate nelia tabella "A”
seguente.. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dellimpresa, subappalabili, alle condizion di tegge &
del presente capitolato, fatti salbvi i limiti, i divieti e la preserizioni di cul & commi successivi.
Le strutture, gli impianti & le opere speciali di cui 2| combinato disposto degli articali 37, cormma 11, dal Codice
dei contratli (decreto legisiativo 12 aprile 2006, n. 163} & 72, comma 4, del Regolamento di attuazione (D.P.R,
554/1999), di importo superiore al 16% dell'imporio a base di gara, indicati nel bando di gara, devonc essers
realizzali dall'appaitatore solo se In possesso degh specific requisiti di qualificazione per la relativa categoria:
in caso contrario i concoreente & obbligato a costituire un raggruppamento temporanea di tipo verticale & |
predettt favori devono essere realizzati da unimpresa mandante in possesso dei requisiti necessar, Far tali
strutture, impianti e opare speciali & vietato it subappalta. | predetti lavari, con | relativi import, sono individuati
nela tabella "A" seguente, quali scorporabili & non subappaltabii
Le styrutiure, gli impianti e e opere speciall di cui affart. 72, comma 4, def Regolamento di attuazione (D.P.R,
554/1889), di importo non superiore a8l 15% deltimporto a base di gara, ma di importo superiore al 10%
dell'tmporto totaie dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devano essere realizzati
dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per Ia relativa categoria: in caso contrario
devono essere realizzati da unimpresa mandante qualora 'appaltatore sia un raggruppamento temporanea di
tipe vericale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di associazicne
temporanea di tipo verticale, non possieda | requisiti per una delle predette lavorazioni, deve obbiigatoriamente
indicare in sede di gara i relativi tavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In caso
di subappalto, ove consentito, questo non pud essere artificiosamente suddivise in pil contrattl, In ogni caso
lesecutore dei lavori in oggetto (sia esso 'appaltatore singolo, che fimpresa mandante o il subappaltatore)
deve essers in possesso del requisiti necessari. | lavor di cul al presente comma, con i relativi importi, soro
individuati nella tabeila "A" seguente, quali scorporabili @ subappaltabil,
Havort appartenanti a categorie generali diverse da quella prevalente, di importo superiore 2 10% dellimporto
totate dei favori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore
solo se in possesso dei requisill di qualificazione per la relative categoria, in caso contrario devono egsers




(o

realizzati da urimpresa mandante gualora l'appaitatore sia un raggruppamento temporanea di tipo verticale.
CQualora 'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo
verticale, non possieda i requisit! per una delle pradette categorie, deve obbligatorfamente indicare in sede di
gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso I'esecutore (sia
esso 'appaltatore singole, che limpresa mandante o if subappaltatore) deve essers in possesso dei requisiti
necessari. | lavori di cui al presente comma, con | relativi import, sono individuati nella tabella "A" seguente,
quali scorperabiii & subappaitabili,

. Plavorl appartenanti a categorie specializzate, diverse da quells prevalente, che non costituiscong strutturs,
implantt @ opere speciali di cui alart. 72, comma 4, del Regolamento di attuaziene (D.P.R. 554/1999), indicati
nel bando di gara, se di imponto superiore af 10% delllimpone totale det lavor oppure a aure 150.000, possona
gssere realizzati dalfappaliatore anche se questi non sia in possesso del requisiti di quatificazione per la
relativa categoria; essi possono allresi, 2 scelta delio stesso appaltatore, essere scorporati per essere
reaiizzatt da un'impresa mandante oppure realizzall da un'impresa subappaliatrice qualora sisno stati indicati
come subappaitabii in sede di offerta. | predetti lavori, con | relativi importt, sono individuati nella tabella "A"
seguente, quali scorporabili e subappaltabill.

. Fatte salvo quanto specificato al comma 5, | favori appartenanti a categorie {generali e specializzate) diverse
da quelia prevalente, di imporio inferiore al 10% dellimporte totale dei lavorl & inferiore 8 euro 150.000,
possono essere realizzatt dalf appaltatore anche se questt non sia in possessc dai requisiti di qualificazione per
la refativa categoria; essi possono altresi essere realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice qualora
siano stati indicati come subappatiabil in sede di offerta; l'mpresa subappaltatrice deve essere in possesso dei
requisiti di cul alfart 28 del DLP.R. n. 34 del 2000. { predetti lavori vanno intest non sgorporabiil, ma
subappaltabill, e sono individuati nella tabella "A” seguente, quali non scorporabili ma subappaltabill, & posti al
di fuori det totale complessivo dei lavori, in guanto i joro importe & gid reompreso nella categoria prevalente,

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTAEBILI DEI LAVORI

Inciclenza
¥ _— Categona ex allagaio A _ % Y% sl
Lavort di DP.R. . 34/2000 Euro manodop | totale
mm T T —
1| Opere edili Prevalente 0G 3 8.060,32 15% 100,00%
5 i
TOTALE COMPLESSIVO DE! LAVORI 8.060,32| 15% 160%

subappaltati anche per intero ad imprese In possesso dei requisii di cui all'an. 28 del DR, n 34 dal 2060, Tali lavorazioni NOb
sono scorporabifi ma sono sole subappaltebili (ai fini della guelificazione del concarrenti gli importi di questi lavor sone
ricompres] nellimporto dei lavort delis categoria prevalenis) o

Art. 4.1 Qualificazione delfimpresa appaltatrice

Al sensi degh artt, 72, 73 & 74 det D.P.R. 21 dicembre 1098, n. 554, per guanto riguarda i lavor indicati dal
presente Capitolato & richiesta la qualificazions dellimpresa per le seguentl categorie e classifiche cosi corie
richieste dalle modalita previste dat D.P.R, 342000, Regolamento del sistema di gualificazione istituito a norma

dellart. 8, comma 2 deila iegge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

STRADE Categoria OG3

- At b -~ Designazione sommaria delle opere - Gruppi di lavorazioni omogenee

. Le opere che formano oggetlo dellappalic posscno rassumersi come appresso indicato, saivo le prescrizion
che all'alo esscutivo potranno essers impartite dalia Direzione det lavor




- daemolizione parti pericolanti
riempimenta del sotofondo stradale;
creazione della sottopavimentazione marciapiede e caposirada;
~  nuova pacchetto stradale;
- nuova pavimentazione del marciapieds;
ripresa del muro di tompagno del sottostante garage con opere coonseguenziali.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie parti sone quelie indicate negl alaborati daf progetto, integrate
e dettagliate dalie disposizioni impariite dalla Direzione def lavori, Le qualita dei materiali, le prascrizioni di
esecuzione e le norme of misurazioni delle varie componenti sono conterute nella parte seconda del
presente Capitolato.

2. 1 gruppt di lavorazioni omogenee di cui allan. 132, comma 3, del Codice dei contratti {decreto tagisiativo 12
aprile 2008, n. 163), al'art. 159 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999), all'art. 10, comma 6, def
capitolato generale d'appaito /DM 145/200) e all'ant, 37 del presente capitoiato, sono indicati nells tabells "B
sequentg.

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
{ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera)
. " Descrizione dai gruppi di lavorazion omogenee in euro %

11 Lavori edili ed affini R €8.060,33 160 %
Sub 1 - Totale lavori A MISURA (art. 29) €6.060,33]  100,00%

5] I fe—— g

" Sub 2 - Totale Javor IN ECONOMIA {art, 31) e —— { | aswmeenn
A Totale importo lavori (base d'asta) (sub 1 +2) € 8.060,33 100,00 %

n Dascrizione dei gruppi di lavorazioni omogenee I ewro Ty

Sub 1- Tolale onerl per la sicurezza  {art. 29)

6 } i """""‘""“""""'""_':u""“" Hctrd 2 o
Sub 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPOQ (art, 30) JUP RO R,
.?. , uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Farte 3 - Totale oneri perla sicurezza IN ECONOMIA (art. 31} | memenmnanaemeas
B Totale Oneri per la sicurezza {sub 1+ 2 + 3)
[ C] TOTALE IMPORTO APPALTO (somma di A + B) | € .8.060,33 |




CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

LArt. 6 - interpretazione del contratio e del C.5.A.

1. in caso di discordanza tra i vari elaboratt di progetto vale 1a scluzione pid adergnte alle finalita per le guali il
lavaro & stato progettate e comungue quella meglio rispondente at criterl di ragionevelezza ¢ di buona tecnica
aseculiva,

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
appiicazicne in primo luoge le norme eccezionali o quatie che fanno eccezione & regole generall, in secondo
lwoge quelle maggiormente conformi alie disposizioni legislative o regolamentari appute alfordinamento
giuridico, in terze luogo quetle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere orginario.

3. L'interpretazione defle clauscle contrattuall, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, & fatta
tenendo conto delle finalith del contratio e det risultati ricercati con fattuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza frovano appiicazions gl articoli da 1382 a 1369 del codice civile,

L'Appaltatore & tenuto alla piena ¢ diretla osservanza di tutte le norme vigenti in ltalia derivant sia da leggi che
da decreti, circolar e regolamenti con particolare riguardo ai regolameanti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, det cavi
stradali, afle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
del'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell Appaitatore stesso, che di eventuali
subappaitatori, cottimisti & favoratorl autonomi), alle disposiziond di cui al D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e successive
modificaziont ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL , alle norme CEI, UNA, C.N.R..

PDovranno inoitre essere osservate le disposizioni di cui al Digs 493/96 ed al D.Lgs 626/94, in materia di
segnaletica di sicurezza sul posto di lavore, nonché e disposizioni di cui & DECM. 131831 & successive
modificazioni e integrazioni riguardanti | “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nellambiente esterno®, al D.lgs 1881891, n. 277 ed alla legge 26 oftobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sulfinguinamento acustico).

Art, 7 - Documenti che fanno parte del contratto - Osgervanza delle norme
1. Fanno parte integrante e sostanziale def contratto d'appalto, ancorché non materialmente aliagati:

a) i capitolatc generale d'appalto approvato con decrete ministeriale 19 aprite 2000, n. 145, per guanto non
previsto o diversamente disciplinato dal presente Capitolato speciale d'appalto;

by if presente capitolato,

c) gli elzborati grafici del progetic eseculivo, ad eccezione di guell esplictamente esclusi ai sensi del
SUCCEssiva comma 3,

d) l'elenco dei prezzi unitar;

) i piano di sicurezza ¢ di coordinamento di cui ali'art. 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e agli articol
2, 3ed del DPR n 222 del 2003, ¢ le proposte integrative — ove presentate ed accolte - al predetio piano
di cut ai'art. 134, comma 2, lettera a), del Codice det contratti (decreto legislativo 12 aprite 2008, n. 183);

f) il piano operativo di sicurezza di cui ali'art, 131, comma 2, lettera ©), det Codice dei contratti (decreto

legistativo 12 aprile 2006, n. 163) e allart 6 del D.P.R. n. 222 del 2003, {redatto daitappaitators

aggiudicataria) |

il cronoprogramima di cui alf'art, 42 del Regolamento di attuzazione (D.P.R. 554/1959).

—

g

2. Sono contratiuvalmente vincolantt tutte le leggi @ le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, par quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti (decreto legislative 12 aprile 2006, n. 163), approvato con decreto legislative 12 aprile
2006, n, 163

¢} it Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999) approvaio con D.P.R. 21 dicembre 1899, n. 554, par quanto
applicabile:

d} il decreto legisiativo 14 agosto 1896, n. 494 e successive maodifiche e integrazioni;

&) il regolamento approvato con D.B.R. 3 luglio 2003, n. 222,

3. Non fanno invece parte dei contratto & sono estranet al rapporti negozial:

a) il computo metrico & it computo matrice estimativo;

b) le tabelle di riepiloge dei tavori e fa loro suddivisione per categorie omogenes, ancorché inserite e integranti
it presenie capitolato; esse hanno efficacia limitataments ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degh esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappaito, e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavor di cui all'art. 132 de! Cadice dei contratti (decreto
tegistativo 12 aprile 2008, n. 163),



¢) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progattuali e da qualsiasi attro loro & Q‘éfo:

d) le quantita detle singole vocl elementari risultantt dalla «lista» di cui all'art, 80 del Regolamento di attuazione
(DR, 554/1899), predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario & da questi
presentata in sede di offerta, eventualmente rettificata ai sensi del comma 7 dell'art. 90 del DFPR 554/90.

4. L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Jtalia derivant! sie da leggi che
da decret), circolar e regolamenti con particolare riguardo ai regolament adilizi, d'igiens, di polizia urbana, dei
cavi stradali, alle norme sulta circolazione stradale, & guelle sulla sicurezza ad igiene del tavoro viganti ai
momenio delf'esecuzione delle opere (sia per guanto riguarda il personale deltAppaltalore stesso, che di
eventuali subappaitatori, cottimisti e Javoratori autonomi), aile disposizioni di cui al D.P.R. 1001882 n 915 &
s, alle norme CEL UNEL, CNLR.,

& Dovranno inoltre essere osservate e disposizioni di cui al D.igs 483/86 ed al D.Lgs 626/94, in materia di
segnaletica i sicurezza sul luogo di favoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M, 1.3.1991 e successive
madificazioni e integrazioni riguardanti i “limitt massimi di esposiziong al rumaore negli ambienti abitativi e
nel’ambiente esterno”, al D.Lgs 15.8.1981, n. 277 ed afla legge 26 oftobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sull'inquinaments acusticn).

Art. 8 - Disposizioni particolar} riguardanti 'appalto ~ Protocollo di legalita

1. La sottoscrizione del contratio da parte deil'appaltatore equivale @ dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suol allegati, della legge, dei regolamenti & di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché afia completa accettazione di tutte le norme che regolane il presente sppalto,
e del progetio per guanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Al sensi dell'ant. 71, comma 3, del Regolamento di attuazione (0.P.R. 554/1999), Ilappaitatore da atlo, senza
riserva alouna, della piena conoscenza e disponibilita degll atti progettuali e della documentazione, dellz
disponibilita dei siti, delio stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offeria e dij oghi altra circostanzs
che interessi | lavorl, che, come da apposito verbale sottoscritto cot R.U.P., consentono limmediata esecuzione
dei lavori,

3. Nel partecipare alia gara 'appaltatore dichiara di conoscers a di accettare le condizioni inserite nel Protocollo i
legalita sotfoscritto  dalf Amministrazione Comunale e dalll).T.G. territorialmente competente, in data
24.03.2004, recepite con Delibera di G.C. 1747 del 28.05.2004, e da applicarsi solo per appatti il cui importo
sia superiore & 250.000 Euro.

4. Al sensi del predetto Protocollo di legalith e della ciiata delibera, je seguenti ciausole devono imtendersi inserite
net bandi di gara:

a) L& stazione appaitante si riserva di acquisive, preventivamente alfaggiudicazione definitiva, le
informazioni antimafia, al sensi det D. Lgvo 252/98 ¢ qualora risultassero a carico del concorrente
partecipante in forma singola, associata, consorziata, societd cooperativa, tentativi o slementi di
infiltrazione mafiosa, procederd allesclusione de! concorrette dalla gara (art. 2 del Protocollo
dintesa). '

b) La stazione appaltante si riserva |z facoltd di escludere le ditte per le quall i| Prefetto fornisca
informazion! antimafia ai senst deli'art. 1 septies del D.L. 828/82,

€) le domande di parecipazione devono essere corredate dalle dichisrazioni di cui all'art.3
{subclausole 1,2 3.2 4} del Protocolio di lagalita,

1) limpresa offerente dichiara di non trovarsi in situazione di eontrolio o di collegamento (formale o
sostanziale) con allir concorrenti & che non i 6 accordata e che non si accorders con altre
partecipanti alla gars.

2) limpresa offerente dichiara doi impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi o Polizia e
in ogni caso all Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiests ¢f danaro, prestazione o alira
ufilita ad essa formulata prima della gara o nel corso defl’esecuzione dei lavori, anche attraverso
suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comungue ogni ilecita interferenza nella procedure di
aggivdicazione o nefla fase di esecuzione def lavori,

3) limpresa offerente deve produrre una dichiarazione con findicazione delie imprese sub-
appaitatrici, titolari di noli, nonché titolari di contratti derivali ¢ sub contralli, comungue
denoiminall, nonche I relativi metodi df affidamento, o inoltre dichiara che | beneficiari di tali
affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun mado colegati direttamente o
indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara in forma singola 0 associata, e df
essere consapevole che, in caso contrario tali sub appalti o sub affidamenti non sarsnno
consentiti.

4y Iimpresa offerente deve dichiarare di impegnarsi a denunciare immediataments alle forze of
Polizia, dandone comunicazions alle stazione appaltante, ogni tentativo di  estorsione
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti pei
confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o del jore familiari
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{richiesta di tangenti, pressioni per indirizzars assunzioni of personale o Paffidamento o
lavorazioni, forniture, servizi o simill & delerminste imprese —danneggiamenti- furti di beni
personali o in cantiers, ecc.) come da moadelle df dichiarazione allegato che forma parte
intagrante del presente Capitolato).
Al senst dellart, 3 det Protocollo di legalitd, le predette clauscle formano pare integrante delio stiputando
contraito e 'impresa che si rendesse responsabile dellincsservanza di una delle suddette clausole sard
considerata "di non gradimento per I'Ente” che, peranto, procederd alla risoluzione del refativo contratto di

appato.
Le previsioni di cui agli artt. 4 ¢ 5 del Protocolle di legalith, di seguito riportate, devono intendersi costituire

parie integrante e sostanziale del bando
art.4 "La Stazione Appallante assume impegno di imporre alle imprese aggiudicatarie i comunicare ogni
gvantuale variazione intervenuty negh organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali
subappaltator o fornitori”,
art. 5 "La Stazione Appaltante acquisisce dalle imprese esecutrici degli appalti oggefto del presente
profocolle oi fegalitd i D.UR.C. (documento unica df regolarita contributiva)”.
La stazione appaltante provvedera a richiedere all'Ufficio competente per territorio dell' Agenzia delle Entrate il
riascio della verfica della regolarita del pagamento delfe imposte e delle tasse.

Le documentszione di cui ai due commi precedenti sard tempeastivamente inviata a8 cura della Stazione

appaltante allU.T.G. di Napoli che la trasmetterad al "Gruppo di Lavoro” per le attivita di rmonitoraggio,
prevenzione & di repressione per eventuali inosservanze delle disposiziont afferenti ta regolarita contributiva ed
assicurativa sia in ragione della tipologia del rapporti di favoro instaurati con le maestranze sia in materia
infartunistica e/o di malatiie professionali.

Ari, 9 - Fallimento dell’appahtatore

1

in caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pragiudizio per ogni attro diritio &
azione a tulela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del Codice dei contratti {decreto
legislative 12 aprile 2008, n, 183),

Qualora |'esecutore sia un raggruppamento temporanea, in cago di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovane applicazione rispetiivamente | commi 18 e 18 dell'art. 37 del Codice dei contratti
(decreto legisiativo 12 aprile 2008, n. 183).

- Art. 10 - Rappresentants dellappaltatore e domicllio - direttore di canfiere

1.

L2

L'appaltalore deve eleggere domiciio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalts; a taie
domicilio si intendono ritvaliments effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni aitra
notificazione o comunicazione dipendenta dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nel modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le
generalitd defle persone autorizzate a riscuctere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente | lavori, deve depositare presso la Stazicne appattante, ai
sensi & nei modi di cui allart. 4 del capitolato generate d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assuntz
dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capiciato in
rapporto alie caratteristiche delie opere da eseguire. L'assunzione deila direzione di cantiere dz parte det
direttore tecnico avwviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicaziona
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura Forganizzazione, la gestione tecnica e la condurione del

cantiere, !l direttore dei tavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del parsonate
delfappaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. Uappaltatore & in tutti i casi responsabile dai
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché detta malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

- Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, 0 delle persona di cui af commi 2, 3 0 4, deve essere

tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
gssere accompagnata dal deposito presso iz Stazicne appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutie le lavorazioni, le opere, le forniture, | componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dellappatio, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge & di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanio
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concerne |a descrizione, | requisiti di prestazione e ie modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte te
indicazioni contenute o richiamate contrstiualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nelia dascrizione delle singole vooi allenata allo stesso capitolato,

FPer quanio riguarda accettazione, la qualita e Fimpiego dei materiah, 1a loro provvista, 1| luoga deffa loro
provenienza e l'eventuale soshituzigne di quest'ullime, si applicano rispettivamente gli articoli defla parte
seconda det presente capitolato nonché gli articoli 15, 16 e 17 del capilvlato generale d'appalto.

Art. 12 - Convenzioni europas in materia di vaiuta e termini

1.
2.
3.

Tutti gl atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valcre in cifra assollts indicano 1 denominazione in
euro.
Tutti ghi athi predisposti dalta Stazione appaltante per ogni valore contenute in cifra assoluta, ove non

diversamente specificato, devono intendersi | V. A. esclusa.
Tutt i termini di cut al presente capitlato, se non diversamente stabilito nellz singola disposizione, sono

computati in conformitd at Regolamento CEE 3 giugno 1871, n. T182.CAPQ 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art, 13 - Consegna ¢ inizio dei lavori

YRS
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L'esecuzione dei lavori ha inizio immediato trattandosi di opere di somma urgenza.

. Atale anticipata consegna, sotto riserve di legge, 'appaltatore non pud rifiutars,

Se nel glorno fissato e comunicato I'appattatore non si presents a ricevere la consegna dei lavori, it direttore dei

lavor fissa un nuove termine perentorio, non inferiore a 5 giomi e non supatiors a 18; | termini per 'esecuzione

decorono comungue dalla data della prima convocazione. Decorse inutiimente il termine di anzidetic é facolta
della Stazicne appaitante di risoivere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibiitd di avvalersi

della geranzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o

eccezioni di sorta, Qualora sia indetta una nuova procedura per Paffidamento del corapletamento dei lavor,

laggiudicatario @ escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento & considerate grave negligenza
acoertata,

L'appaltatore dave frasmettere alla Stazione appaltante, prima delfinizio dei lavori, a3 documentazione df

avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziall, assicurativi ed antinfortunisticl, inclusa ia

Cassa edile ove dovuta; egli trasmeite altresi un originale del DURC avente data non anteriore a tre mesi da

queiia del verbale di consegna; # DURC & altrest trasmesso in occasions di ciascun pagamento in acconto o a

saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

E’ altresi facolta delia Stazione appaltante procedere alla consegna frazionate senza che I'appaltatore possa

pretendere indennita ¢ risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazions di un verbale di

consegna parzizale,

. Le disposizioni sulla consegna si applicana anche alle eventuali singole consegne frazionate successive dovute
a tfemporanea indisponibilita di aree ed immobii in tat caso si provvede ogni volta afia compilazione di un
verbaie di consegna provvisorio e fultimo di questi costituisce verbale di consegna definittvo anche ai fini del
computo dei termint per esecuziong, se non diversamente determinati, | comma 2 del presente art. si applica
anche alle singole parti consegnate, qualora 'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

- Nel caso di consegne frazionate gid programmate net progetto esecutivo, si applicanc i commi precedenti salvo

che per i computo det termini di esecuzione che decorrono dal primo verbale di consegna.

Art. 14 - Termini per Fultimazione dei lavori

1.

2,

II'ternpo utite per ultimare tutll § lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caleolo del tempo confrattuale si & tenuto conte detle ferie contrattuali. La durata dei lavori tiene conto
altresi della circostanza che, trattandosi di lavori stradali da eseguirsi su strade cittadine, debba, di norma,
egsere necessario mantenere le stesse aperte alfa circolazione abmeno parzialmente, o per tratti, garantendo
nel contempo la sicurezza stradale e pedonale.

L'appaltaiore st obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per Mapprontamento delle opere necessarie allinizio di forniture e tavori da effettuarsi da altre ditte
per conte della Stazione appaltante oppure necessarie alfutilizzazione, prima della fine dei lavor e PrEvio
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito ala sola parte funzionale delle opere.

Fuori dai casi di cui agl articoli 16 e 17, i termine pud essere interrofto, per la circostanza che in relazione a
situazioni locali, vengona, di norma, sospesi | lavori siradali e, in generale, quelli che abbiano influenza sulle
situazion del traffico, nel periodo natalizio (dal 8 dicembre sl 6 gennaio), nel periodo della manifestazione daf
maggio dei monumenti, e nella sefimana pasquale. Tali interruzioni vengeno disposte con verbale di
sospensione (parziale o totale) e di ripresa lavori a firma dells D.L. La sospensione dei termini di cul a!
presente comma, concordata contratiualmente, non costituisce sospensione al sensi delfart. 133 del



Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1099) né degli articoli 24 & 25 del capitolato generale d’appalto, e non
danho diritto alf Appaitatore di richiedere compensoe o indennizze di sorta né protrazions di termini contrattuali
oltre quetti stabiliti

Art, 15 - Proroghe

1.

® ~ o

L'appaltatore, qualora per causa & esso non imputabile, non sia in grado di ultimare | javori kel tarmine
contrattuale di cui all'art. 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata simeno 45 giom;
prima della scadenza del termine di cui alf'art. 14,

In deroga a guanio previsto al comma 1, 1a richiesta pud essere presentata anche qualora manching mena di
45 giomni alla scadenza del termine di cui all'art. 14, comunque prima di tale scadenza, gualora le cause che
hanno determinate k richiesta si siano verificate posteriormente: in questo casc la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alia specifica circostanza defla tavdivita,

La richiesta & presentata al direttore di favort il guale la trasmatte tempestivamente al RP. corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sta presentata direttamente al R U.F. quest acquisisce tempestivamente i
parere dal direttore dei favori.

lL.a proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; it R.UP. pud prescindere dal parere de! direttore dei lavori qualora questi non i esprima entre 10
giomi e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato i parere del direttors dei tavori
gualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.UP.

Nei cast di cui af comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giomi di cui 2l comma 4 sone ridott dspettivamente a 10
giorni e a 3 giornt, negli stessi cast qualora la proroga sia concessa formaimente dopo la scadenza del termine
di cui all'art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro | termini di cul al presente art. costituisce rigetto detla richiesta,
Trova altresi applicazione {'art. 26 det capitoiato genarale d'appalto.

Le disposizioni del presente art. si applicano anche ad eventuali proroghe parziaki relative aile soglie temporali
intermedie previste dal programma operativo dei lavori di cui alt'art. 19; in tal caso per termine di ultimazione di
cui all'art. 14 si intende il termine intermadio previsto dal predetto art, 19, comma 4 e il periodo di proroga &
proporzionato all'importo dei lavori per I'ultimazione del quali & concessa ta proroga.

" Art. 18 - Sospensioni ordinate dal direttore dei favori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condiziont climatologiche oggettivamente eccezionali od aitre circostanze

speciali che impediscano in via temporanea che | lavori procedano utiimente a regols d'arte, la direzione dei

lavori d'ufficio 0 su segnaiazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito

verbale, sentito l'appsltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessity di

procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nel casi previsti dal’art, 132, comma 1, letlers a), by,

c) e d), del Codice dei contratti (decreto legistativo 12 aprile 2006, n. 163); per le sospensioni di cui al presente

art. nessun indennizzo spetta alfappaltatore.

t verbale di sospensione deve conteners:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei iavari:

b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; :

¢} Teventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
riswdtanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

il verbate di sospensione & controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire af RUP. entro # quinto giorno

naturate successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dalio stesso o dal suo delegato;

gualora it RULP. non si pronunci entro 5 giomi dat ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accetialo

dalla Stazione appaltante,

Qualora Yappaltatore non intervenga alfa firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoseriverio, oppure

apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 165 del Regolamento di attuazione (O.P.R.

564/1999).

tn ogni caso la sospensione opera dalla data ¢i redazione del verbale, accettato dal R.U.P. ¢ sul quale si sia

formata Faccettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno

alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazionl o le cul motivazioni non siano riconosciute adeguate das

parte dal R.U.P.

Non appena cessate le cause della sospensione it diretiore dei lavori radige il verbale di ripresa che, oftre a

richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giomi di effeltiva sospensione e i conseguente

nuovo termine contrattuale dei favort differito di un numero di giorni pari alf'accertata durata della sosgensione.

It verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R U.P.; esso @ efficace daila data

della sua redazione,; at verbale di riprasa dei lavori si applicanc le disposizioni & cui ai commi 3 e 4,

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali 2 riprese parziali che abbiano

per oggetto parii determinate dei lavori, da indicare nel relativi verbali: in tal caso il differimento dei termini
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contrattual @ pari ad un numero di giorni costituito dal prodotio dei giorni di sospensione per il rappono tra
Fammontare det lavori sospesi e l'importo tolale dei lavori previsto aello stesso periodo seconde il programma
esecutive del favori di cui all'an. 18

Art. 17 - Bospensioni ordinate dal R.U.P,

1,

HR.U.P. puo ordinare Iz sospensione det lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita: 'ordine
& frasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavod ed ha efficacia dalla dsta di
emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui s0n0 veaute meno le ragioni ¢ pubblico interesse o di particolare
necessitd che to hanno indotto ad ordinare la sospendere | lavor ed emette l'ordine di rfipresa, trasmesso
tampestivameanie all'appaltatore e al direttore dei lavori,

Fer quanto non diversamente disposto dal presente art,, agh ordini di sospensione e di ripress emessi dat
RAUP. g applicano le disposizioni delfart, 16, commi 2, 4, 6, 7, € 8, in materia di verbai di aospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se pil) di una, during per un periodo di tempo superiore ad un quario
della durata complessiva prevista dalf'art. 14, o comunque quando superine 6 masi somplessivamente,
rappaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; 1a Stazione appaltante pud opporsi
allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo fa rifusione dei maggiori oneri derivant!
dai prolungamento della sospensione oltre | termini suddett, iscrivendoli nella documentazione contabiie,

Art. 18 - Penall in caso di ritardo -

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'uitimazione dei lavori, per ogni giorno naturaie

consecutiva di ritardo viene applicata una penale part & 1 per mille dell'importo contrattuale come determinato

a seguito deffaggivdicazione definitiva.

In relazione all'esecuzione deifa prestazione articolata su pilt partt frazionate, previste nel progette esecutivo,

net caso di ritardo rispetto ai termini di una o pill d'una di tali parti la penali di cui al comma precedente si

applica agll importi relativi 2i suddatti termini,

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al cormma 1, trova applicazione anche in caso di rtardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto afia data fissata dat direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all'art, 13, comma 3:

h) nelia ripresa del lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla datz fissata dat direttore dei lavor:

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione del lavori per it ripristine di favori non accettabii o danneggiati.

d) nel rispetto delie soglie temporafi fissate a tale scopo nel cronoprogramma dai lavori:

La penale imogata at sensi det comma 2, lettera @), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualors

Fappaltatore, in seguito al'andamenta imposta ai lavori, rispetti la prima sogila temporate successiva fissata nel

programina dei lavori di cul alfart. 18,

La penale di cui ai comma 2, Jettera b) e leftera d), & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la

penaie di cui al comma 2, fettera c) & applicata allimperto dei lavor di riprigting o ¢i nuova esecuzione ordinati

per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte te penali di cui al presente art. sono contabilizzate in detrazione in occasione dal pagamerto

immediatarnente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Limporto complessive delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 per cento

dell'importo contrattusale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta

percentuale trova applicazione f'art. 21, in materia di risoluzione del coniratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente art. non pregiudica il risarcimento df eventuali darni o ulteriori

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi,

Art. 19/a — Programma esecutivo dei lavori deli'appaltatore ¢ cronoprogramma

1.

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione def contratto, e comungue prima deitinizio dei lavor, 'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei tavari, elaborato in relazione
alle proprie tecnoiogie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla prapria organizzazione lavorativa; tale
programima deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonche l'ammontare
presunto, parziale e progressive, dell'avanzamento dei favord alle date contrattuaimente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con | tempi contrattuali di ultirmazione e deve
essere approvate dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cingue giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetio termine senza che la direzione lavor! si sia pronunciata i programma esecutivo dei lavori
st intende accettato, fatte salve palesi Hlogicita o indicazioni erronee incompatibili con 1 rispetto dei termini di
ultimazione.



i programma esecutivo dei favori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltantg,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migiior esecuzione dei lavori e in particolare;

a; per il coordinamento con le prestazioni o fe forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto:

b} per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in gualunque modo con andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi delia
Starione appaltante;

c) per fintervento o Il coordinamento con autoritd, enti o aft soggetti diversi dalla Stazione appattante, che
abbiano givrlsdizione, competenze o responsabilita di tutela sugh immobil, | siti & e aree comungque interessate
dat cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o partecipate dalia
Stazione appaltante o soggetti titolari di dintth reali sui beni in qualurgue modo interessati dai lavor
intendencos, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabitita gestionale della Stazione appaltante:

d) per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sul campion, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nronche collaudi parziali o specifict;

£) qualora sia richiesto dat coordinatore per la sicurazza e la salute nel cantiere, in ottemperanza aliart. 5 dei
decrato n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei favori deve essere coarente con il piano di
sicurezza e di coordinarmento del cantiers, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavari sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e

facente parte del progetto asecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al

verificarsi defle condizioni di cui al comma 2.

Al fini delfapplicazione defle penali di cui aifart, 18, comma 2, lettera d), si tiene conto del rispetio delle

seguenti soglie del pradetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavor:

a) rimozioni, demolizioni e trasporti anlro giorni cingue

b) costruzione sottofondazione entro giorni dieei

) pavimentazioni stradall e marciapiedi e opere conseg.  entro giorni quindici

In caso di consegna parziale, i programma di esecuzione dei laveri di cui at comma 1 deve preveders la

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugh immobiii disponipili; qualera dopo fa reafizzazione

delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilits si applica Part. 133 del Regolamento di

attuazione (0L.P.R, 554/1999).

Art. 18/ ~ Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano attustivo del Progetto

1,

9.

L'esecuzione del progetto di cui al presente capitolato, data I'estensione dellarea di intervento, Ia complessita
dello stesso e la sua durata, oltre che al rifieva della sua attenzione all'interno di un contesto urbano, prevede
un‘articolazione di esecuzione basata su un Plano Attuativo facente parte de! progetto approvato.

i Piano ¢ finalizzato a configurare la realizzabilitd dei laveri con il mantenimento della funzionalita di alcuni
itinerari ai contorno delle aree di lavoro per consentire if mantenimento defle attivita residenziali e produttive:;
&850 In concreto prevede una possibife attuazione dell'intervento tramite la suddivisione defla totale area in
aree di minore estensione (denominate unitd di intarvente), per ciascuna delle quali & prevista 1a individuazione
delle fasi lavorative, dei tempi singoli e dei tempi complessivi stimati, elementi analiicamente contenuti e
elaborati di progetto.
Con la partecipazione alla gara I'appaltatore dichiara di aver preso visione dei suddetto Pianc Attuative, di
condividerlo, ritenerlo realizzabile, e di accettarlo compiutamente: tale documento costituisce ohbligo e
supporic per fappaltatore, nel senso ¢che, pur netfautonoma sfera decisionale delle sue scelte imprenditoriall
sia garantito il rispetio dellimpostazione del Piano e dei suci tempi di esecuzione.

Nei trenta giorni successivi alla notifica del'avvenuta aggiudicazione definitiva, I'sppaltatore presentera alla
Direzione dei Lavort una proposta di un proprio Programma Operativo dettagliato per 'esecuzione delle apere
che dovra essere redatio tenendo conte def tempo concesso per dare fe opere ultimate entro il termine fissato
dal presente Capitolato, '

Al Programma sara allegate un grafico che melterd in risalto; Finizio, Favanzamentio mensile ed il termine di
uitimazione delle principali categorie di opere, nonché una refazione nella guale saranno specificali numero e
tipo di operai da impiegarsi per fase lavorativa (consistenza media e squadre), tipo, potenza e numero delie
rnacchine e degli impianti che I'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzament,

It Programma operativo dettagliato dell'appaitatore, dovra quindi, conformarsi al Piano Attuativo redatto dalla
stazione appaltante nel senso che, fermo restando il rispetto dellimpostazione e del tempo complessivo, potra
gnche presentare proprie proposte di modifiche ed una sua autonoma articolazione, :

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con il RUP. comunichera
allAppaltatore l'esito defl'esame deita proposta di Programma; qualora esso non  abbia conseguito
Fapprovaziong, |'Appaitatore entro dieci giomi dalta relativa comunicazione, predisporra una nuova proposta
Oppure adeguerd quelia gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Laveori.
Decorst dieci giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il Programma operativo si dara per approvato.



10. La proposta ¢i Programmma Operativo approvata costituira ta il riferimenta (Baseline} da seguire per tutta 1a
durata dell'appalto; essa sara impegnativa per FAppaltatore, i quale rispettera i termint di avanzamento indicati
ed ogni altra modalitd prescritta, saive riprogrammaziont in corso di realizzazione, par comprovate esigenze
non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalia Direzione dei Lavori.

11. L'Appaltatore deve tenere conto, nella redazione del Programma operativo, delle seguenti condizioni elencate
a fitolo esemplificative & non esaustivo:

~ delle particotari condizioni dell'accesso al cantiere:

- delia riduzione o sospensione delie attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai lavori:

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni tavori in relazione afla specificita dell'intervento e al perioda
stagionale in cui vanno a ricaders;

-~ della necessita di dover gerantire le accessibifits al residenti ed agli operatori,

- del'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto;

- dellz necessaria organizzazione tempistica per la rilavorazione del basolato di recupero e per
fapprovvigionamento ed ammanimento dei materiali da posare, in relazione alle diverse ares interessate
dall'appalto.

12, Per quanto detto sopra, {'Appaltatore & tenuto a predisporre i programma operativo dei lavori, indicande (a
durata delle opere nelle diverse aree di volta in volta interessate (unita di intervento), in modo da prevedere,
conseguenzialmente, it termine massimo di ultimazione di clascuna di egse e quetio entro il quale dovra
provvedarsi alla consegna delfe aree successive da impegnare; esso dovrd inoltre prevedere un gruppo di
componenti di lavorazioni o di lavorazioni finite, da ultimare in almeno tre termini intermedi a scadenze
proporzionali alla durata complessiva dellappalto (milestone).

13. Data ta complessita delfintervento e ta sua importanza, la presentazione det programma operativo da parte
dellappaltatore, nei termini e modaiita sopra indicate, & ritenuta condizione sostanziale per fasecuzione
dellappalto, pertanto per ogni giorne di ritardo nella sua consagna, si applicherd una penate pari al 50% deila
penale prevista al comma 1 deil'art. 18.

14. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabifita dell'appaliatore,
it programma dei favori viene aggiornato in relazione alleventuale incremento gells scadenza contrativale.

15. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative delllmpresa appaltatrice e
che non comporiino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effeitiva necessitd ed attendibilita, per it pleno rispetto delte scadenze
contrattuaii.

16.Poiche la disciplina del presente C.S A ai fint delfesecuzione dei lavori & articolata su di un Frogramma
Operativo, si prescrive che in caso di ritardo di esecuzione rispetto ai termini di controllo intermed (mitestona)
fissati per le verifiche del corretio andamento dellesecuzione, si applichera la penale appositamente prevista
dalfart. 18 comma 3.

Art. 20 - Inderogabilita dei tarmini di esecuzione

1. Nen costituiscono motive di differimento dellinizio dei lavor, della ioro mancata regolare o condinuativa
conduzione secondo il relativa programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) it ritardo nellinstaliazione del cantiers e nelfallacciamento alle roti tecnoingiche necessarie & suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dellenergia elettrica e delfacqua;

L) Fadempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei favori o
dagli organi di vigitanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi corpreso il coordinatore per fa sicurezza in
fase ¢ esecuzions, & nominats;

¢} esecuzione di acceriamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esacuzione delle
opere di fondazione, delle strutture @ degli impiant, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d} il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campion, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabiii;

&) i tempo necessario per l'esbletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previgh dal
presente capitolato:

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitor), subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore
ne | ritardi 0 gl inadempimenti degli stessi soggetti:

g) le eventuali vertenze a carattere azisndale tra Fappaltatore & # proprio persanale dipendente

h} le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dai Direttore def lavori, dal Coordinatore per fa sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.UP. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanzs deghi obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nel confronti dei tavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettive del Ministero del favoro e dells previdenza sociale in relazione
alta presenza di perscnale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di ripose giornatiero e
settimanale, ai sensi deliarticolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 fuglio 2006, n. 223.



(A

2. Non costituiscono altrest moetiva di differimento delllinizio dei lavori, della lore mancata regolare o continuativa

conduzione secando i relative programma o della lore ritardata ultimazione | ritardi o gl inadempiment di ditte,

imprese, fornitar, tecnict o alld, titolan di rapgortl contrattuali con la Stazione appaltante, se 'appaltatore non

abhia tempestivamente denunciato per iscritto alta Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette
ditte, imprase o formitori o tecnici.

3. Le cause di cud ai commi 1 e 2 non possono costifuire motiva per fa richiesta di proroghe di cui allarticols 15, di
sospensione dei lavori di cui ail'articolo 16, per ja disapplicazione delle penali di cui ail’articole 18, ne per

feventuale risoluzions del Contratto ai sensi dell'articolo 29,
Art. 21 - Risolurione def contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo impulabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per 'ultimazione dei lavort o delte scadenze
esplicitamente fissate atio scope dal programma temporale superiare a 20 (venti) giorni naturali consecutivi
produce la risoluricne del contratto, a discrezione defla Stazicne appaltante e senza obblige df ulteriore
motivazione, ai sensi dell'art. 136 del Codice dei contratti (decrete legislativo 12 aprile 2008, n, 183).

2. L& risoluzione del contrafto frove applicazions dope la formale messa in mora dell'appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere | lavori e in contraddittorio con # medesimo appaltatore.

3. Nef caso di risoluzione del contratto g pengle di cul all'art. 18, comma 1, & computata sul periodo determinato
sommando # ritardo accumulate dallappaltatore rispette al programma esecutive del tavor ¢ § termine
assegnate dal direttore del lavor per complere | lavor con la rmessa in mora di cui 2 comma 2.

4, Sono dovuli dall'appaitatore | danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contraito,
comprese le eventuall maggiori spese connesse al completamento dei lavon affidato a terzi. Per il risarcimento
di taft danni la2 Stazione appaltante pue trattenere qualungue somma maturata a credito delf appaitatore in
ragione dej lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria,

CAPQ 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

1. Ai sensidellant, &, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggic 1997, n. 140, non ¢ dovuta alcuna anticipazione.

2. Sullimporto di ogni cerificato o pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale pari allg
percentuaie dell'anticipazions a titolo di graduale recuperc della medesima.

Sullimporta di ogni stato di avanzamento verra effettuata una ritenuta del 0,5 % che sarad svincolata quando

FAppaltatore avra dimostrato ¢i aver ottemperato  a tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti e

successivamente al collaudo finale.

Art, 23 - Pagamentl in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta Vimporto det lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi deglt articoli
28, 30, 31 e 32, al neito del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al
netto defia ntenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delie rate di acconte precedenti, raggiungono un
importo non inferiore
al 50% (cinguanta per cento) dell'importo contrattuale,

2. A garanzia delfosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle feggi e dei regolamenti
sullz tutela, protezione, assicurazions, assistenza e sicurezza fisica del lavoratori, sullimporto nette
progressivo dei lavort @ operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi deif'art. 7, comma 2, del capitolato
generale d'appalto. da liguidarsi, nulla ostande, in sede di conto finale.

3. Eniro 45 {quarantacingue) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui af comma 1, |l direttore dei lavori redige |a
contabilith ed emette lo state di avanzamento del lavori, ai sensi deli'art. 168 del Regolamento di attuazions
(.P.R. 554/1899, {o stesso deve riportare l'indicazione “lavori a tutto il ..." e la data di chiusura.

4, Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP. previa presentazione di reqolare fattura fiscale, emette, ai
sensi delt'art, 169 del Regolamento di attuazione (D.F.R. 554/1998}, i conseguente cerificato di pagamento, i
quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamenlo dei lavorl con ['indicazione
della data di emissione.

5. La Stazione appaltante provvede al pagameanto def predette certificato entro i successivi 30 giorni, medianie
emigsione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, ai sensi dellart. 185
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

8 Qualora 1 laveri rimangano sospesi per un periodc superiore a 90 giomi, per cause non dipendenti
dallappaltatore e comungue non imputabili al medesimo, l'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 1.

7. L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del R.U.P. & subordinata all'acquisizione del DURC, che
dovrd essere fornito da ogni impresa partecipante, anche subappaltatrici.



8.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora | lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento} dell'importo contrattuale, pué essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsio aiic stesso comma 1, ma non superiore at 95% (novantacingue par cenip)
del'importo contratiuale. Non pud essers emesso alcunc stato di avanzamento quando la differanza tra
Fimporto contrattuale e @ certificati ¢i pagamento gia emessi sia inferiore al § % (cinque per cento} delfimporta
contratiuale medesimo. Limporto dei lavori residuo & contabifizzato net conto finale ¢ liguidato ai sensi dell’art,
24. Al fini del presente comma per importo contrattuale si intende limporto del contratto oFiginasio
gventualmente adeguato in base allimporto degli atti di sottomissione approvati.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1.

b conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalia data della loro ultimazione, accertata con apposits

verbale, asso @ softoscritto dal direttore di laveri ed & trasmesso al KU P ool conto finale & accertato

praposto limporto della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui definitiva liguidazione ed

erogazione @ subordinata alfemissione del cenificato di cui at comma 2 e alle condizioni di cui &l comma 4,

I conto finale dei lavori deve essere sotioscritto dallappaltatore, su richiesta del R.U.P., entro ¥ termine

perentorio di 30 giorni; se Vappaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza

confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, i conto finale si ha come da {ui definitivamente

accettato. || R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale,

La rata di saido, unitamente alle ritenute di cui all'art, 23, comma 2, nulla ostando, & pagata, previg

presentazione di regolare fatiura fiscale, entro 90 giorni dopo lavvenuta emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del centificato di regolare esecuzione.

I pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione ¢i accettazione dellopera, ai sensi dell'art. 1666,

secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che lappaltatore presenti

apposita garanzia fideiussoria ai sensi deffart. 141, comma 8, de! Codice dei contratti (decreto legisiativa 12

aprile 2006, n. 163) e dall'art. 102, comma 3, del Regolamento di attuazione (D.P.R. £54/1 999).

Al sensi dell'art. 102, comma 3, det Regolamento di attuazione (0.P.R. 854/1998), la garanzia fideiussoria di

cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino & due anni dopo 'emissione del certificato di collaudo

pravvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguentt condizioni:

a) imporio garantito alimeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato del’i.V.A. al'aliquota di legge,
maggiorato altres! del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni:

k) la garanzia ha efficacia dafla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione:

¢} la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizze fideiussora rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decrete ministeriale 12 marzo 2004 n. 123, in osservanza
delle clausale di cui allo schema tipo 1.4 allegate al predetto decreto,

It pagamenio delta rata di saldo & subordinato all'acquisizione del DURC.

Saivo quanto disposto dall'art, 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed | vizi del'opera,

ancorche riconoscibili, purché denunciati dal soggetio appaltante prima che it cerificato di collauds o il

cariificato di regolare esecuzione asswna carattere definitivo.

L'appaltatore e |t direttore dei lavori devono utdizzare la massima diligenza e professionadita, nonché

improntare i proprio comportamento a bucha fede, a! fine di evidenziare tempestivamente | vizi 2 i difetti

riscontabii nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1

Non sono dovuli interessi per | primi 45 giorni intercerrent] tra il verificarsi daile condizioni e delle circostanze
per 'emisgione det certificato ¢i pagamento relativo a rate di acconto e la sua effettiva emissione; rascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaitatore gl interessi legaki per i
prirmi 80 giorni i ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano alf appaitatore gli interegsi
di mora nelta misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui ail'art. 133, comma 1, del Codice dei
contratti {(decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163). ‘

Non sono dovutl interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra lemissione del certificato di pagamento & il suo
effettivo pagamento a favore deli’appaltatore: trascorso tale termine senza che |z Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti alfappaltatore gli interessi legali per i primi 60 glorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano affappaltatore gli interessi di mora nella misura stabilta con
apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, dat Codice dai contratti {decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163),

E' facolta dell'appaitatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure ne! caso i cui lfammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titelo di spesn,
raggiunga it guarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi del'art. 1460 dei codice civile, rifiutando df



1.

¥

ademplere alte proprie ohbligaziont se la Stazione appaltanie non provveda contemporaneameante al
pagamento integrale di quanto malturato, in alternativa, @ facolth delappaltatore, previa costitiizione in mora
dalla Stazions appaltante, promuovera giudizia per la dichiarazions di risotuzione del contratto, trascorsi 60
giorni dalla daia deila predetta costituzione in mora, in applicazione deli'art, 133, comma 1, del Codice dei
contratti {decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163).

| Art. 26 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di salde in ritardo rspetio al fermine stabitito aifart. 24, comma 3, per causa
irputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrone gli interessi legali,

2. Qualora il rfarde nella emissione del certificato o nel pagamento delle scmme dovute a saldo si protragga per

ulteriorl 80 giorni, oltre al lermine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

1.

Ai sensi dellart. 133, commi 2 e 3 del Codice del contratti (decreto lepislativo 12 aprite 2008, n. 163), e
successive modifiche e integrazioni, ¢ esclusa quaisiasi revisione dei prezzi e non trova applicazions V'art.
1664, primo comma, del codice civile,

Al senst deltart, 133, commi 4, §, 8 e 7, del Codice dei contratti {(decreto legisiative 12 aprile 2008, n. 183), in

deroga & gquanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di

circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto a

prezzo rilevato, con apposito decreto, dat Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nellanno di presentazione

delfofferta, si fa luogo a compenssziond, in aumento o In diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per
cento, alle seguenti condizioni:
a) e compensazioni in aumeanto sone arnmesse con il limite di importo costituito da:
al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel guadro economico dellintervento, in misura non
inferiore ali'1% (una per cento) dell'importo dei lavori, &l netlo di quanto gid eventualmente impegnato
confratiualmente per alfri scopi o con altri soggett;

a2} eventuall altre sormme a disposizione delie stazione appaltante per lo stesso interventa nat limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

83) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

ad) somme disponibili relative ad altr interventi altimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autarizzata e disponibile;

b) allinfuort di quanto previsto dalla lettera a), non possono essers assunti o utilizzat] impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

¢) la compensazions & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede it 10 per cento al
prezze dei singoli materiali da costruziona impiegati nelie lavorazioni contabilizzate nellanno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantitd accartate dal Direttore del lavert,

d) le compensaziont sono liquidate senza necessitd di iserizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
pari, accreditande o addebitande I relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizionj di cut al presente comma, entro | successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione favori
gualora non sia ancora stato emesso d certificato di coliaudo provvisorio o il certificato di regolare
esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei

lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da

applicarsi, nei caso In cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmatc
nell'anne precedente sia superlore al 2 per cento, allimporte dei lavori ancora da eseguire per agni anno intero
previsto per 'ultimazione dei lavori stessi.

La previsione del comma 3 opera se fa durata det favori di cui af presente capitolato & superiore a due anni,

ovvero sé la stessa durata, per cause non imputabili all' appaltatore, si profragga oftre | due anni.

Art. 28 - Cessione del contratio ¢ cessione dei crediti

1,

E' vietata a cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di dititto.

2. E' ammessa la cessione del creditl, al sensi & con le modalita dell'art. 117 det Codice dei coniratti (decreto

legistative 12 aprile 20086, n. 163).
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- Art. 29 - Lavori a misura

La misurazione e lz valutazione dei lavor a misura sono effettuate secondo le speciticazioni date nelle norme
del presente capitolate e nell'enunciazione delie singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per ta
valutazione dei lavor fe dimensioni nette deile opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaitatare possa far
vadere crileri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifiching le quantitd reatmente poste in opera.
Non sono comungue riconosciutl nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di zleun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavor,

Nel comrispettivo per I'esecuzione dei lavori & misura s'intende sempre COMPresa ogni spesa occorrente per
dare Popera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo 1 tipi indicati e previsti negli
atli progettuzli,

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrd effettuata applicando alle quantitd eseguite | prezzi
unitari dell'slenco dei prazzi unitar di cui slfart. 3, comma 3, del presente capitolato.

Gli oneri per 1a sicurezza, di cui alfart, 2, comma 1, lettera b), come evidenziati nefla tabella “B” contenuta
nell'art. 5, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi contenuti nell'elaborata di progetto
che valuta | predstti oneri, con ke quardita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 30 - Lavori a corpo

1.

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori al sens! deghi articoli 37 o 38, & par tali
variazioni la direxione javori, sentito it R LLP. e con 'assenso dellappaltatore, possa essere definito un prezzo
complessivo onnicompransivo, Bsse pessono essere praventivate “a corpe’”.

Nei casi di cui al comma 1, qualora i prezzo complessivo non sig valutabile mediante I'utitizzo dei prezzi unitari
di elence, si procede mediante la farmazione dei nuovi prezzi ai senst del'art. 38. Il corrispetiivo per il favore 3
corpo, & sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che posse @ssere invocats
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alfa quantita di detti lavori,

Nel corrispettivo per I'esecuzions deli’eventuale lavaro @ corpo s'intende sernpre compresa ogni spesa occorrente
per dare fopera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo | tipi indicati e previsti negli
ati progettuali, Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavor, fornifure & prestazioni che, ancorche
non esplicitaments specificati nella descrizione dei favori a corpo, siano rilevabil dagl elaborati grafici o viceversa.
Lo stesso dicasi per tavor, forniture e prestazioni che siano tecnicamente & intrdnsecamente indispensabili alia
funzionalita, completezza e cotretta realizzazione dellopara appaltata secondo le regola deilarte,

La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo é effettuata applicando alfimporto del medesimo, al netto del
ribasso contrattuzle, e percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna dells guali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseglito.

La realizzazione di sisterni e sub-sistemi di impianti tecnologici per 1 guali sia previsto un prezzo contratiuale
unico non costituiscano lavoro & corpa.

Gli oneri per la sicurezza, di cui alfart, 2, comma 1, lettera b), come evidenziati nelia tabellz “B” contenuta
nefl'art. 5, sono valutati, per la parie prevista a carpo, in maniera proporzionale alla parte dei lavori eseguita.

Art. 31 - Lavori in economia

1.

(%]
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Se gid previsti nel progetto, la contabilizzazione dei lavori in economia & effefiuata secondo | prezzi unitar
contrattuall per lmporto delle presiazioni e delle sormministrazioni fatte dallimpresa stessa, con le rmodalita
praviste dafart. 183 del Regolamenio di attuazione {(D.P.R. 5354/1999).

Gli enert per la sicurerza, di cui aff'art. 2, comma 1, lettera b}, come evidenziati nella tabella “B", contenuta
nell’art. 5, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Se non espressamente previste nel Progetto e nel relativo Q.E. le prestazioni in economia potranno essere
essguite soltanto per esigenze eccezionali @ soio nel limiti degl ordini impantiti e delle autorizzazioni concesse
di voita in volts dat Responsabile del procedimenta,

. Per le prestazioni in economia gl operat messt a disposizione dallappaltatore dovranno essere idonei ai lavor

da esequirsi @ prowisti delle necessarie altrezzature & merzzi. Le macchine gli attrezzi ed | mezzi utilizzat
dovranno essere in perfetto stato di servibilitd e provvisti di tutti gli accessori necessari per # loro regolare
funzionamerto.

Saranno a carico dell Appaltatore fa manutenzione degli altrezzi e defle macchine & e eventuali riparazioni, in
modo che easi siano sempre in buono staty di servizio,

. P mezzi di trasporte per | lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
| prezzt delle semministrazioni in economia sona stabiliti come segue;

a)  mercadi operai; per agni ora di operaio specializzato, gqualificato e comune, secondo quanio indicato sul
libretto di lavoro, unico documento ritenute valide ai fini del riconoscimento della qualifica della



manodopera, & accreditabile all' Appaltatore limpente rinveniente dall'applicazione delle tariffe & costi orari
defla manodopera desunti dalle tabelle dei contratti collettivi di lavoro cui limpresa fa riferimento,
incramentato del 15% per spese general @ del 10% - ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa,

hy per trasporti & noli di eventuall macching & attrezzature, si fara riferimento ai costi del rilevamento della
"Commissione prezzi materiali da costruzione, traspori & noll” operante presso la Camera df Commersio
Industria Artiglanato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, incrementati del  15% per spese
generall & del 10% - ridotto del ribasse di gara - per wiili di impresa;

c) perimateral i cui costt siano desunti dall’elenco prezzi allegato al presente capitolato, si applicherd il solo
ribasso o gara; per | materiali { cui costi siano desunti dal rifevamento della "Commissione prezzi materiali
da costruzione, trasport e noli” operante presso s Camera of Commercio Industria Artigianalo e
Agricoltura di Napeli e pubblicati mensilmente, st applicherd lncremento del 15% per spese generali &
del 10% - ridotto del ribassa di gara - per utili di Impresa,

Art, 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. | prezzi di elenco per | maleriali a pie’ d’'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano softanto:

a) alle provviste dei materiali a pie’ d'opera che PAppaltatore & tenuto & farg a richiesta della Direzione dei
lavart come, ad esempio, somministrazioni per laver in econemia, somministrazione di legnami par casseri,
paratie, palafite, travature ecc., alla cul esecuziche provwvede dirstlamente 'Amministrazione, la
somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando limpresa non debba effettuarne lo spandimento,

by alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione i ufficio & nel caso di rescissiong coattiva
oppure di scioglimento di contratto,

¢} allz valutazione del materiale per Pacereditamento del loro importe nel pagamenti in acconto, ai senst del
BLM, 148/2000 Capitolato generale;

¢y alls valutazione delle provviste a pie' d'opera che si dovessero rilgvare dallAmministrazzone quando per
variazioni da egsa introdotte non potessero pidt trovare impiege nei tavon.

2. | detti prezzi per | materiali a pie’ d'opera servono pure per 13 formazione di nuovi prezzi ai guall deve essare
applicato il ribasso contrattuate.

3. In detl prezzi dei materiali & compresa oghi spesa accesscria per dare | materiali a gie’ d'opera sul lucgo di
irnpiego, le spase genergll ed il benedicio deltmpresa.

t prezzi unitar in base al quall, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sullimporto complessivo a base
d'asta (0 sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitan), saranno pagati | lavori
appaliati 2 misura e le somministrazioni, sono indicati nell’elenceo allegato.

Esgsi compensane

a) circa i materiali, ogni spesa (per fomitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti alfimpiego, a piede di qualungue opera,

by circa gl operal e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire | medesimi di atirezzl e utensili del mestiere, nonche per
premi di essicurazioni sociali, per iluminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢y circa i nofl, ogni spesa per dare a pig dopera | macchinan e mezzi pronti al Ioro uso;

d} circa i lavori & misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, favoraziont, mezzi d'epera, assicurazioni d'ogni
specie, indennith di cave, di passaggl o di deposito, di cantiere, di cccupazione temporanea e d'altrs specie,
merzi d'opera provvisionali, carichi, traspori e scarichi in ascesa o discesa, ect., & per quanto oocorre per dare
il tavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzi stessi compraso ogni compenso per gl onerl
tutti che fAppaltatore dovra sostenere 8 {ale scopo, anche se non esplicitamente delti o richiamati nei vart articoli
e neflslanco dei prezzi del presente Capitolato,

| prezzi medesimi, per lavor a misura ed a corpo, nonché it compensa a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall Appaltatora in base ai caleoli di sua convenianza, a tutto suo rschio e sono fissi ed invariabili
ELENCO DEI PREZZI UNITAR! IN BASE Al QUALL PREVIA DEDUZIONE DEL RIBASSO D'AETA SARANND
PAGATI | LAVORI APPALTATI A MISURA E LE SOMMINISTRAZION! RELATIVE AD OPERE IN ECONOMIA

Nella colonng "indicaziona dei lavorl st descriverd bDrevemente il lavoro, facendo eventusimente richiamo agh
articoli precedgenti, nel qual siano specificati gt oner relativi ad ogni lavoro a misura, a corpo, alle prestazioni in
gconamia, al noll, ecc.

a) Per 'a parte det lavor a misura, moltiplicando | prezzi offertt per ciascuna lavorazione nella lista per le
guantita di lavorazion realizzate,

b} Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliguots dincidenza di clascun Corpo d'Opera rifevate dal
Capitolate Speciale d'Appalto per limporto dei lavori & corpo offerio dall'appaltatore nella lista e per le
parcantuali di Corpo d'Opera realizzate.

Allimporto cosl calcotato viene aggiunta (sia nel case a) che nel caso b)) la percentuale dellimporic degh onert
della sicurezza corrispondente aifavanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari ¢ appalto di lavori esclusivamente a misura o 5tato di
Avanzamento Lavori va calcolato come dascritto nel caso a) dell'appalio miste € nel caso di appalto di lavori
esclusivamente a corpo con la metodalogia descritta ngt caso b).
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Invece quando sf tratti di prezzi per | quall mancano o s ritiene di non dover dettare prescrizioni speciali nel

Capitolato, occorrerd sempre specificare, nefla suddetta colonnza  "indicazioni dei lavor® tutti ofi oneri ed obblighi
connessi al favoro da eseguire e da compensare ool prezzo di elenco senza altro speciale  cortispettivo,

CAPQ 6 - CAUZION] E GARANZIE

Art. 33 - Cauzione provvisoria

1,

Al sensi delfart. 75, commi 1 e 2, det Codice dei contratti {decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 183) e deil'art.
100 del Regolameanto ¢i attuazions (D.P.R. 554/1998), & richiesta una cauzione provvisoria pari al 2%
{due per cento) dellimporto preventivato dei lavort da appaltare, comprensivo degli oner per la sicurezza, da
prestare al momento della presentazione dell'offerta.

Al sensi delf'art. 100 del Regolamento di attuazions (D.P.R. 554/1988), la cauzione provvisorta di cui al comma

1 pud essere prastata:

a} in contantt o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il
Tesoriere Comunale;

b) mediante fideiyssione bancaria o polizea assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza deile clausole di cui allo schema tipo
1.1 aliegato at predetto decreto, con particolars riguardo alle prescriziont di cul allart. 75, commi 4, 5, 6 e 8,
de! Codice dei contrath (decreto legislative 12 aprile 2008, n. 163).

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera &), deve essere accompagnata

dallimpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del cancarrente dell'anpalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quefle di cul af comma 2 e in paricolare, @ vietata la cauzions

prestata mediante assegni di conto di cormispondenza o assegni circotar.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutie le imprese

associate,

Art. 3d - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1,

Al senst dell'art. 113, comma 1, del Codice dei contratli (decreto legisfativo 12 aprile 2008, n, 183), e dali'art,
1M del Regolamento di attuazione (VPR 554/10899), & richiesta una garanzia fidetussonia, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale. Qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di
un'pfierta inferiore all'importo a base d'asta in misurs superiore al 10 per cento, 3 garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccadenti § 10 per cento. Qualora il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento & di due punii percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percantuale.

La garanzia fidelussoria & prestata mediante atto di fideiussione rifasciato da una banca o da un intermediario
finanziario avtorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformita alla scheda
tecnice 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle dausole di cui alin
schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguarde alle prescriziont di cui all'art. 113, commi
2 e 3, del Codice dei contraiti (decreto legistalivo 12 aprile 2008, n, 163), La garanzia & preserntata in originale
alta Stazione appaltante prima della formale sottoscrzione del contratto,

La garandia & pragressivamente svincolata a misura delfavanzamento dell'esecuziong, nel limite massimo del
75 per cento delliniziale importo garantite. Lo svincole & automatico, senza necessitd di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte dell'appaitatore o
det concessionario, degll stati di avanzamento dei lavort o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti 'avvenuta esecuziona,

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 28 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente alfemissione del cedificate di collaude provvisoric oppure del certificato o regolare
esecuzione. Lo svincolo e 'estinzione avvengono di dititto, senza necessitd di ulteriori atti forrmaii, richiests,
awtorizzazioni, dichiarazioni iberatorie o restituzion!.

La Stazione appaltante puo avvalersi delia garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmemte, per le spese dei
lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durants 'appalto in confronte
ai nsultati della ligutdazione finale. L'incameramento della garanzia avviena con atto unilaterale delia Stazione
appaitante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo restando it diritto dell'appaltatore di proporre
azione innanzl Mavtoritd givdiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivaments reintegrata nella misurg legale di cui al combinate disposto dei
commi 1 e 3 qualora, in corse d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Starione
appaitante. In caso di variazioni al contratto per effetio di successivi atti df sottomissione. la medesima
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garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo eriginario.

Art. 35 — Riduzione delle garanzie

1.

Al senst degh articali 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti (decreto legisiativo 12 aprile 2006,
n, 163}, limporto della cauzione prowisoria di cui all'art. 33 e fimponto della garanzia fideiussoria di cul all'art.
34 sono ridotti & 50 per cento per i concorrentl ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNIE CEI EN I1ISONEC 17000, |a certificazione
del sistema di gualité conforme alle norme eurcpee della serie UNL CEI 130 90012000, oppure la

dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'art, 2, comma 1,

lsttera q) oppure iettera r), del D.P.R. n. 34 def 20C0.

in caso di associazione temporanaa di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cul al presente articolo sono

accordate qualora il possesse del requisito di cui al comma 1 sia comprovaie da tutte le imprese in

associarione.

tn caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale e riduzioni di cui al presente articoio sone

accordate esclusivamente per le guole di incidenza delle lavorazioni appartenent! alle categorie assunie

integratmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1, tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima catagoria.

Il possesso del requisito di cul at comma 1 & comprovate daffannotazione in calce alla attestazione SOA ai

sensi deffart. 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000, ovvero dalla certificazionsa rilasciate dall'organismeo

accrediato,

In deroga a quanto previsto dal comma 4, Ii possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato

dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:

a3 limpresa abbia utiizzato, per la gara e per Peventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica
non superiore alta I1;

b) Vimpresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma Hl possesso del requisito di cui al comima
1 non sia stato ancora annotazione sulla predetta attestazione, a condizione che Vimpresa abbia gia
presentato istanza alla SOA per { relative aggiornamento,;

¢} Vimpresa non sia fenuta al possesso dell’attestazione S0A.

In caso di avvalimento ai sensi deliarticolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al

comma 1, il requisito della qualitd deve essere posseduto in ogni caso dallimpress partecipante e

agaiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dallimpresa ausilfaria. in caso di appalt

di importo superiori alla 1T clagsifica (516.457 euro), Fimpresa ausiliaria deve essere in possesso del predefio

requisito solo in relazione all'obbligo di cui allarticolo 4 det d.P.R, n. 34 del 2000

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1.

Ai sensi dell'art. 129, comrma 1, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163}, & dell'art.
103, del Regolamento di attwazione (D.P.R. 554/1998), fappaltatore & obbligato, contestualmerte alla
solfoscrizione del contratio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione & che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. L.a polizza assicurativa @ prestata da un'impresa di assicurazione aulorizzata alla
coperiura del rischi ai quali sl riferisce I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dafla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comunqgue decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di wtimazione del lavart risuitante dal relativo certificato; in caso
di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate deff'opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; & tal fine Futilizzo da parte
delia Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad
emissione dal cerificato di collaudo provvisorio. I premio & siabilito in misura unica e indivisibile per le
coperture di cui ai comimi 3 e 4. Le garanzie assicurative seno efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino al successivi due mesi & devone
essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attivith produttive 12 marzo 2004, n. 123,
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
danni subiti dalla Stazione appaltanie a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti @ opare, anche preesistenti, salvo queti derivanti da errori i progettazione, insufficiente progettazione,
aziani di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
{C.AR) e deve:
a) preveders Una semma assicurata non inferiore a; euro
50.000,00 di cul



s

partita 1) per ie opae aggetto del contratto:

suro  20.000,00
partita 2) per le opers preesistenti;

euro  20.000,00 |
partita 3) per demolizioni & sgomberi;

euro  10.000,00 .
b) essere integrata in refazione alle somme assicurate in casa di approvazione di lavori aggiuntivi affidati s
qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causat] a terzl (R.C.7.) deve esgere  stipulata
per una sormma assicurata (massimale/sinistra) non inferiore ad euro  50.000,00

5 Qualors il contratto di assicurazione preveda importi 0 percentuaii di scoperio o di franchigia, queste
condizioni:

a) in refazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b} in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cul al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibifi afla Stazione appaltante.,

6. Le garanzie di cui at commi 3 e 4, prestate dall'appaltatote coprono senza aleuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilith disciplinato dali'art. 37, comma 3, del Codice del contratti
(decreto legisiativo 12 aprle 2008, n. 163), e dallart. 108, comma 1, del Regolaments di attuazione (0.P.R.
554/1909), le stesse garanzie assicuralive prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva
anche | danni causati dalle imprese mandanti,

v Al senst dell'art, 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999) |a garanzie
di cui & comma 3, limitatamente alfa lettera a), pariita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 mesi dopo ia
data dell'emissione de! certificato di collaudo provvisorio o del centificato di regolare esecuzione; a tale scopo:
a) lestensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata aid.m. 12

marzo 2004, n, 123;
b) fassicurazione copre | danni dovuti a causs risalente al periodo di asecuzions o dovuti a fatlo
dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previate tra gli obblighi del contratio d'appalto;
¢) restano ferme te condizioni di cui ai commi 5 e 6.
tate polizza dovra specificatamente preveders:
1) findicazione che tra e “persone si intendono compresi i rappresentant deila Stazione appaltante, della
Dirazione lavor e dei soggetii preposti all'assistenza giornaitera e al collaudo”.
2) Fassicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali,
attrezzature e opere provvisionali di cantiers con massimale pari al 100 % delfammaontare contrattuale.
Le pofizze di cui at precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavert e devono
portare Ja dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprita l'intero periodo delf'appaito
fino al completamento delia consegna delle opere; devono altres] risuitare in regola con il pagamento del relativo

premio per lo stesso periodo indicato e devono assere esibite alla Stazione appaltante prima dell'tnizic dei lavori e

cormungue prima della fiquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si dara corso in assenza della

docurmnantaziona comprovante Vintervenuta accensione delle potizze suddette.
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1, L.a Stazicne appaltante i riserva la facoltd di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelie varianti che a
suo insindacabile giudizic ritenga opportuna, senza che per quesio l'impresa appaitatrice possa pretendere
compensi aitinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con Fosservanza delle pre-
scrizioni ed entro | imiti stabiliti daghi articoli 10 & 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma
8, 134 e 136 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999) e daifart, 132 del Codice dei contratti (decreto
legisiative 12 aprite 2008, n. 183).

2 Non sonn riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuall di gualsiasi
geners, eseguite senza preventivo ordine scritto defla direzione lavori, recanie anche gli estremd
dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che lappaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
imcritto atia direzione lavari prima dell'esecuzione dellopera oggette dellz contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su guante stabilito in contratto, per qualsiasi naturs o ragione,
qualora not: vi $ia accordo preventivo scritto prima deil'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati variantt & sensi del comma 1 gli interventi disposti dal diretiore dei lavori per risolvere
aspetti di dettagio, che siano contenuti entro un importc non superiore at 10 per cento delle categorie
omogenes di lavori dell'appalto, come Individuate neila tabella «By» contenuta nelfart. 5, e che non comporting
tn aumento dell'importo del contratio stipulato.

5. Sono ammesse, nelfesclusive interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finatizzate ai miglioramento dell'opera e alia sua funzionalitd, sempre che non compartine modifiche sostanziali
@ siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dells
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali variantt nen pud superare it & per cento dellimporto
origingrio del contratio & deve trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell'opera.

6. Salvo i casidi cul ai commi 4 & 5, & sottoscritto un atlo di sotiomissione quale appendice contrattuale, cha deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

- Art. 37 - Variazione dei lavori

Art. 38 — Varianti per grrorl od omissioni progettuali

1. Qualora, per i manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tulto o in parte, 13 reglizzazione delf'opera oppure la sua
utiizzazione, & che sotto il profilo economico eccedano it quinte dell'importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizions di una nuova gara afla quale & invitato I'appaltatore
originario.

2. in tal caso ia risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, del materiali utill e del 10 per
cento dei tavor non eseguitl, fino a quattro quint dell'importa del contratio originario

3. Nei casi di cui &l presente art. 1 titolar dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante: ai fini det presente art, si considerano errore od omissions di progettazione lnadeguata
valutazione delio stato di fatto, 1a mancata od errcnea identificazione della normativa iecnica vincolanta per 1a
pragattazione, il mancate rispetfo dei requisiti funzionall ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nelia predisposizione degl elaborati progettuati.

Art. 38 - Prozzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono vaiuiate mediante Papplicazione dei prezei di cui all'elence prezzi contrattuale
come daeterminati ai senst dell'art. 3, commi 3 & 4.

2. Qualora tra [ prezzt di cui alfelenco prezzl contrattuale come determinatt ai sensi dell’art. 3, commi 3 ¢ 4, non
stano previsti prezzi per | lavor In variante, si procede alia formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento, con i criteri di cui ail'art. 136 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 5§54/1999).

3. Se 'Appaltatore non accetta | nuavi prezz cosi determinati e approvat, 1a stazione appaltanie pud ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detii prezzi, comungue ammessi
nefla contabilita: ove {'appaltatore non iscriva riserva nagli atti contabili nel modi pravistl, [ prezzi g'intendone
definitivamente acceattati.



CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA C/%

- Art. 40 - Norme di sicurezza generati

1. Ulavor appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
: infortuni e igiene del favore & in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. U'appattatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni det vigente Regolamento Locale

di igiene, per quanio attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone. per tempo & secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani T
[a riduzione del rumaore, in relazione al personale e aile attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nellapplicazione di guanto stabilito nel
presenta articolo,

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appatiatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazions, Findicazione de
contratti collettivi applicati ai lavoratont dipendenti ¢ una certificazione di regolarita contributiva /DURC); in ogni
caso fale certificazione va acquisita dalia stazione appaltante prima della firma del contratio di appaito.

2. L'appaltatore ¢ obbiigato ad osservare le misure generali di tutefa di cui alfart. 3 del decrato legislativo n. 826
del 1994, nonche le disposiziont dello stesso decreto applicabili alle lavorgzioni previste nel cantiere.

Art, 42 - Piano di sicurezza e di coordinamentc

I £ fatto obbligo allappaltatore di predisporre, enfro trenta giomni dall'aggiudicazione e comunque prima
deit'inizio dei lavori, il plano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica del lavoratori di cul alfart. 5 del
D.P.R. n. 222 del 2003. Tale piano & messo a disposizione delle auterita compelenti preposte alle verifiche
inpettive di controllo dei cantier.

2. L'appaltaiore & obbligato ad osservare scrupolosaments e senza riserve o eccezioni t piano di sicurezza e di
coordinamenio predisposto dal coordinatore per la sicurezza ¢ messe a disposizione ds parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto n, 494 del 1998 e am. e,

Allatto dellinizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, '‘Appaltatore dovrd dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, at sensi det D.Lgs 404/96
& successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca 'appalto & cio:

- che il committente & il Comune di Napoli, Direzione Infrastrutture, LL.PP. @ Mobilita, Servizio Strade, e par
ess0 in forza delle competenze attribuitegh it RUP, ing.Ugo Bardi;

- che il Responsabile dei Lavori, eventuaimente incaricato dal suddetto Commitiente, (ai sensi delfart. 2 e 3 del
D.Lgs 494/96) & i geom. Eduardo Napolitang,

- che | lavor appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 3 del D.Lgs 484/96 e s.m. e i.per fa nomina dei
Coordinatori della Sicurezza,

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione & ling. Ugo Bardi:

- che i responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione & l'ing. Ugo Bardi:

- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamenta in quanto facente parte del progetto e di avervi
adeguato le proprie offerte, tenendo confo che | relativi oneri, hon soggettl a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 31,
comima 2, Legge 109/594 modificate con Legge n. 415/98.

L'Appaltatore & aitres! obbligato, neff'ottemperare a quanto prescritto dalfart. 31, comma 1 bis, della Legge
108/94 2 successive modificazioni, ad inserire nelle "proposte integrative” o nel "piano di sicurezza sostitutive” e
nel "piang operativo di sicurezza”;

i dati relativi allimpresa esecutrice

-Anagrafica dellimpresa esecutrice

-Rappresentante legale (datore di lavaro)

-Norninative del soggetto eventualimente delegato dal datore di lavoro per fattuazione delle misure di

sicuwrezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro

-Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dellimpresa

-Norminativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti & sorveglianza sanitaria)

-Nominativi degli addetli alla sicutezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e prime soccorso a livelio

aziendsle e, eventuaimente, di cantiers

-Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante

aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facolla di

nominare i RLS; nel caso di rappresentante di bacino & sufficiente indicare il bacina di appartenanza).
i dati refativi 2] singolo cantiere



-Libicazione del cantiere

-Diratiore menico det cantisre o responsabile dei lavari dellimpresa

-Elenco dei lavoratori dipendenti dallimpresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale
dellimpress net cantiere
-indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tati lavori (da

aggiornare in corsc d'opera)
_Elenco dei documentt inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, e conformita, le segnalazioni, le denunce, ecc. di

competenza dellappalttatore

~Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dat programma predispasto dal medico competanie (MC)

-Eventuali indicazioni afo pracedure di sicurezza, in merito alfuse di prodolti chimici utilizzati nelie lavoraziont

Jndicazion sulla natura di rischi di tipo professionate, al quali sono esposti | lavoratori nelle specifiche

iavorazioni dei cantiere

Eventuali indicezioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conescenza del

medico competente

-Indicazioni sulla gestiane dei rifiull prodotti efo gestitl in cantiera

-Indicazioni sul fivello ¢ esposizione giornaliera al cumore (Lap, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati

in cantiare

-Indicazioni e procedure sulte emergenze antincendio e di pronto socoorse, previste in cantiere e relativi

incaricati alla gestione delfemergenza

-Indicazioni tecniche sulia movimentazione manuale dei carichi

-Indicazioni sulla segnaietica di sicurezza da prevedere in canliers

-Lrganizzazione e viabitith del cantiere

-Daescrizione sintetica del servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e ¢i pronto intervento delfimpresa

-Flenco delle macchine, atirezzaiure ed eventuali sostanze pericolose utiizzate ed indicazione dells procedure

par i loro coretto utilizza

-Elenco sommaria del PP messi a disposizione det lavorator & loro modalitd di utilizzo

-Estratio delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiera dai propri

tavorator dipendanti

-Indicaziona degh interventi formativi attuati in favore dii - Responsabile del servizio di pravenzione e

protezione, addetti ai servizi di profezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei

tavoratori; lavorator entratl per Ja prima volta nel settore dopo {'1/1/97

«Modalita di informagzione dei lavoratori sul contenuti dei piani di sicurezza

Maodalita di revisione del piano di sicurezza operativa

- quanto altro necessario a garantire 1a sicurezza e ligiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da

eseguire ad al luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi,

i piang (o | piani) dovranno comunque essere aggiornatt net case di nuove disposizioni in materia di sicurezza
& di igiene del lavore, ¢ di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolts I'Appaitatore
intenda apportare modifiche alle misure praviste o ai macchinari ed atirezzature da impiegare.

Il piano (o i piani} dovranno comungue essere sottoscritti dall'Appaitatore, dal Direttore di Cantiers &, ove
diverso da questi, dal progettista det piano, che assumono, di conseguenza;

- H progettista; |2 responsabilita della rispondenza deile misure previste alle disposiziont vigenti in materia;

- L'Appaitatore ed i Direttore di Cantiere! la responsabilitd deli'attuazione delle stesse in sede di esecuzione

delfappalto.

LAppattatore dovra portare a conoscenza del personale irmpiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavor
per la sicurezza i piano {0 i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gh eventuali successivi aggiormnamenti, allo
scopo di informare e formare detto personate, secondo le direttive eventualimente emanate dal Coordinatore per

lesecuzione,

Att, 43 - Modifiche & integrazioni ai piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaitatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzions una o pib proposte motivate

di modificazione o di integrazione al piane di sicurerza di coordinamento, nei seguenti casi:

a} per adeguarne | contenuti zlle proptie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiers sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
preventiva del rappresenfanti per la sicurezza dei proprl lavoratort o a rilievi da pare degli organi of
vigilanza,

b) per garantire i rispetic dele norme per la prevenzione degl infortuni ¢ la tutela della salute dei lavorator
evantualmenie disattese nel piano di siourezza, anche in seguito a rillevi & prescrizioni degit organi di vigilanza.

2. L'appaitatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronundl tempastivamente,
con atta motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o i rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincotanti per lappaitatore.
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3. Qualora entro @ termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni tavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunc:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a}, le proposte si intendeno accolte;

b} nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono tigettate,

4. Nei casi di cui &l comma 1, lettera a), Peventuale accoglimento delle modificaziont e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti del prezzi pattuili, né maggiorazioni di alcun genere del
cormispettivo,

5 Nei casi di cui al comma 1, lattera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori aneri & carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitarnente provaia e documentata, trovs
applicazione la disciplina dele varianti.

Art. 44 — Plano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giomi dalfaggiudicazione e comunque prima delinizio dei lavor, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinators per 1a sicurezza nella fase di esecuzions, un
pianc operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome & relative responsabilita
nelforganizzazione del cantiere e nellesecuzione dej lavori. | piano operativo di sicurezza, redatto al sensi
dell'art. & del O.B.R. n. 222 del 2003, comprende i documento di valutazione dei rischi di cul alfan. 4, commi 1,
2 & 7, e gl adempimenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislative 19 settembre 1894, n. 628 ¢
eontiene Inoltre e notizie di cuwi allart. 4, comni 4 & 5 dello stesso decreta, con riferimenta ailo specifico
cantiere & deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento della lavorazion. Ai
sensi delifarticolo 131 del Codice dei contratti Pappaltatore & tenuto ad acquisire @ piani operativi di sicurezza
redatti dalle Imprese subappaitatrici, nonché a curare if coordinamento di tutie le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specificl piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con it piano presentato
dall'appaltatore.

il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di detiaglio del piano di sicurezza ¢ di
coordinamento di cui alf'art, 4, comma 1, jettera a) ed alt'art. 12, detd. Igs. n. 494/96..

3. L'appaltatore pud, nei corso dei lavori, apporiare motivatamenta modifiche e integrazioni at piano di sicurezzg
sostitutivo defle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 3 del d.P.R.on. 222 del 2003,
purché si tratti di renderto coerente a nuove situaziont oggettive oppure di conereti e dimostrati migliorament
alle misure di sicurezza, al fine di adeguarne i contenuti atle tecnologie proprie delf Appaltatore, sia per
garantire it rispettc delle norme per la prevenzione degli infortuni e la lutela della salute del lavoratori
eventuaimente disattese nel piano stesso. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina
dell'aricolo 42.

{’Appaltatore. nei caso in cui i favori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazions del D.Lgs 454/96, &
tanute comungue a presentare un Piano ¢i Sicurezza Sostitutive del Piane di Sicurezza e cogrginamenta.

La Stazione appaltants, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la valigita, ha facoitd di
adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall' Appaltatore stesso,

)

Art. 45 ~ Osservanza ¢ atfuazione dei piant di sicurezza

i Piana dells Sicurezza. eventualimente integrato, dovrd essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onerg
dell'impresa appaltatrice ottemperare a tulte le disposizioni normative vigerti in campo di sicurezza ed igiene del lavore
che le concernono & che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratan autonomi cui esse
ritenga di affidare, anche in parte, { lavori o prestazioni speciatistiche in assi comprasi.

in particolare 'Appaltatore dovrd, nelf'ottemperare alle prescrizioni dei D.Lgs 25 novembre 1984, n. 626 e
successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per f'esecuzione copia del propeio
Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dellart. 4 del predetto D.lgs 626/84), copia deila
comunicazione alia ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile dei Servizio di Prevenzione e
Protezione @i sensi dellart. 8 del citato decreto, copia della designazione degh addetti alla gestione
dell'emergenza.

1. L'appaltatore é obbligato ad osservare le rmisure generali di tutela di cui all'art. 3 del decrete legislativo n. 626
del 1094, con particolare riguardo alle circostanze ¢ agh sdempimentt descritli agl articoli & & 9 e all'atiegato 1V
del d. igs. n. 494/96.

2. | piani di sicurezza deveno essere redatti in conformita alle direttive 88/391/CEE del Consiglio, det 12 giugno
1980, 92/67/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla retativa normativa nazionale di recepimento, 2l DPR
. 222 del 2003.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima deflinizio dei lavori e quindi
pariadicamente, a richiesta defta Stazione appaitante o del coordinatore, lscriziona alla camera di commereia,
industria, artigianato e agricoitura, Vindicazione dei contratti colletiivi applicati ai lavoratord dipendentt ed a
presantare idonea cedificazione circa lassolvimento degli obblighl assicurativi e previdenziali. L'affidatario e
tanuto @ curare it coordinamento di tutte le imprese operanti ne! cantiers, al fine di rendere gii specifict piani
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redatti dalle iImprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con it piano presentato dall'appaltatore. in
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo. It direttore tecnica di cantiere & responsabile del rispetlo del piana da parte di tutte e imprese
impegnate neilesecuzione del lavor,

4. 1l pianc di sicurezza e i coordinamento, o I piano di sicurezza sostitutivo, net casi previsti, ed il piana
operative di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dellappaltetore, comunque accertate, previa formale costiiuzione in mora dell'interessato,
costiiuiscono causa di risoluzione del contratto,

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 - Subappalto

1. Tulte le lavoraziont, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui ali'art, 4 del presente capitolate, Vosservanza deli'art. 118 del
Cadice dei contratti {decreto leglslativo 12 aprile 2006, n. 163), come di seguito specificaio:

a) & sensidellart. 37, comma 11, del Codice dei contratti (decreto legistativo 12 aprile 2008, n. 163), é vietato
it subappalito o I subaffidamento in cottimo dei kavort costituenti strutture, implanti e opere speciali, di cui
affart. 72, comma 4, del Regolamento df attuazions (D.P.R. 554/1989), di importo superiore &l 15%
dell'importo totale detf favori in appalto;

h) & vietato i subappalto o il subaffidamento in cottimo dei iavort appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore & 30 per cento, in termini economici, dellimporto del lavori defle stessa categoria
pravalente,

c) i lavori dells categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavorl costituenti strutture, impianti e
opers speciali, di cui altart, 72, comma 4, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 5564/1989), di importe
superiore al 10% dellimporto totale dei lavori appure a 150.000 euro ma non superiore al 15% deiimporto
totate, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltath, qualora 'appaltatore
non abbia | requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto & autorizzato unitariamente
son divieto di frazionamento in pit subcontratti o subaffidameanti per | lavor delia stessa categoria;

d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicali nel bando o nel presente capitolato
possonn essere subappaltatt o subaffidati in cottimo per la loro totalita.

2. LU'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:

a) che Fappaltatore abbiz indicate all'atto dell'offerta i laveri o le parti di opere che intende subappaltare o
conceders in cotiimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalte o al cottimo &
vigtato @ nan pud essere autorizzato,

b1} che Pappaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalio presso la Stazione
appaitante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuziong delle retative iavorazion
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuah forme di controllo o ¢l
collegamento, & norma dellart. 2359 del codice civile, con limpresa alla quale € affidato if subappatto o il
cottime; in caso di associazionse temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazicne deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti alfassociazione, socield o consorzio.

¢ che appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalio presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettara b), trasmetts alla Stazione appaltante:

1) a documentazione atiestante che il subappaltatore & In possesso del requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categaria e allimporto dei lavor
da realizzare in subappalto o In cottimo;

2} una o pit dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante it possesso dei requisiti di ordine generale & assenza della cause di esclusione di cui
ali'articolo 38 del Codice def contratti.

d) che non sussista, nei confronti det subappaltatore, alcuno del divieli previsti dal'ant, 10 della legge n. 575
del 1965, ¢ stccessive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, al sensi dell'art, 12, comma 4, dello
stesso D.P.R, n. 252 dal 1998, il subappalte & vietato, & prescinders dall'imporio dei relativi tavord, qualora
per Fimpresa subappaliatrice sia accertata una defle situazioni indicate dallart. 10, comma 7, del citato
D.P.R.

3. 1l subappatito e laffidamento in cotlimo deveno essere autorizzali preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta delfappaltatore; 'autorizzazione & rilasciata entro 30 giomi dal ricevimento defia
fichiesta: fale termine pud essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trescorso § medesimo termine, eventuaimente prorogate, senza che Ja Siazione appaitante abbia
provvedute, fautorizzazione si intende concessa a tulti gh effet qualora siano venficale tuite le condizion! di
legge per Vaffidamento del subappatto. Per | subappalti ¢ cottimi di importe inferiore al 2% dellimporto
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contratiuale o di importo inferiore a 100.000 eurg, | termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte delia

Stazione appaitante sono ridotti defla meta

L'affidamento di lavari in subappaliio o in coltimo comporta i seguenti abblight:

a) l'appaltatore deve praticare, per | laveri e lg opere affidste in subappalto, | prezri risultanti
dal'aggiudicazione ribassati in misura non superiors al 20 per cento,

b) nei carelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche | nominativi di tutte fe imprese
subappaitatrici, complet! dell'indicazione dellz categoria dei lavari subappaliatt & dell'importo del medesimi:

£) le imprese subappaitatricl devono osservare integraimente i traltamento economico & normativo stabilito dsi

contratti collettivi nazionale € territoriale in vigora per il seftore e per la zona nalla qualte si svolgono iavor e

sonn responsabili, i solido con Vappaltatore, dellosservanza delle norme anzidetie nef confronti dei loro

dipendenti per le prestazioni rese nelfambito dal subappalto;
) le imprese subappaltatrici, per tramite defl'appaltatore, devone trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la decumentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunisticl; devone altresi trasmetiere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei
iavort in subappalto, copia dei versament! contributivi, previdenziali, assicurativi nonche di quelli dovuati
aghi organismi paritetici previsti dalla contrattazione coliefliva;

2) copla det piane operative di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera ), del Codice dei contratti
in coerenza con i planl di sicurezra predispostt dallappaltatore ai sensi dellarticolo 44 del presente
Capitolato.

Le presentt disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanes di imprese e alle socield anche
consortili, quandeo le imprase rivnite © consorziate non intendono eseguire direttamente | lavort scorparabill.

Al fini del presente art. ¢ considerato subappalto qualsias contratts avente ad oggetto attivitd ovungue
esplatate che richiedanc limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera & i noli a caldo, se
singolarmenta di importo superiore al 2 per cento deltimporto det lavor affidati o di importo superiare & 100.000
euro e gualora lincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dellimporto del contratto di subappalto,

| tavori affidatt in subappaitc non possono essere oggetto di ulteriors subappalto pertanto i subappaitatore non
pud subappaltare a sua volta i lavorl. Fanno eccezione al predetto divieto te fornitura con posa in opera di
implant: e di strutiure speciall individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaktatore,
per fa posa in opera o it montaggice, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per ke quali non sussista alouno
dei diviet! di cui al comma 2, lettera d). E fatio obbligo 2l appaltatore ¢ comunicare alla Stazione appattante,
per tulti | sub-contratt], it nome del sub-contraente, lmporto del sub-contratto, l'oggette del lavoro, servizio o
fornitura affidati.

Art. 47 — Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ognil caso responsabile nel confrontl deila Stazione appaltante per Pesecuzione dellz
opere oggetio di subappalto, sollevando fa Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatod o
da richieste di risarcimento danni avanzate da ferzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaitati.

i direftore dei favari e il RU.P., nonché it coordinatore per fesacuziona in matera & sicurerza di cui all'art, 5
del decrsto n. 404/98, provvedono & verificare, ognuno per la propria competenza, # rispetto di tufte te
sondizioni di ammissibilitd & dal subappalto,

i subappalto non autorizzato comporta inadempimeanto contrattuaiments grave ed essenziale anche i sensi
dell'art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per la Stazions appaltante, di risalvere il contratto
in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalfart, 21 della jegge 13 sattembre 1982,
n. 648, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n, 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
{ammenda fino a un {erzo deliimparto dell'appalto, arresto da sai mesi ad un anno).

Art. 48 ~ Pagamento dei subappaltatori

1.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore &
obbligato a trasmettere alia stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato & proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al madesimi
subappaitaten o cottimisti, con lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinatt af'acquisizione del DURC del
subappaltatore. ‘
Qualora {'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cuf ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante
pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, cornunicare fa sospensione del termini per I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a
che l'appaltatore non provveda,



4.

Al sensi dell’atticolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dallarticolo 35, TR A,
det decreto-legge n, 223 delf 2006, g adempimenti in materia di LV.A. relativi alfe fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall’appaltataore principale.

CAPQO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE DUFFICIO

Art. 49 - Accordo bonario e transazione

1.

Al sensi dell'art, 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti (decreto legislative 12 aprile 2006, n. 163), gualora,
a seguito deffiscrizione di riserve sui documenti contabili, Fimporto economico dei lavori compert variazioni
rispetio allimporto contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di questultima, it RUP. deve
valutare immediatamente 'ammissibilita e la non manifesta infondaterza delle riserve ai fini dell'effettivo
reggiungimento della predetta misura,

HR.UP. pud nominare una commissione, ai sensi delfart. 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice def
contratti (decreto legislativo 12 aprite 2006, n. 163), e immediatamente acquisisce ¢ fa acquisie aia
commissione, ave costituita, ta refazione riservata del direttore dei lavori &, ove nominato, del coltaudatare, e,
qualora non ritenga palesemente inammissibili & non manifestamente infondate le riserve, formuia una
proposta motivats di accorde bonario,

La proposta motivata ¢l accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltaiore e aiia
Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dellultima deile riserve, L'appaitatore e la Stazione
appaltante devono pronunciarst entro 30 giorni dal ricevimento della propesta; & pronuncia della Stazione
appaltante deve avvenire con provvedimento motivato: & mancata pranuncia nel termine previsto costituisce
rigeito della proposta.

La procedura pud essere reiterata nel corse dei favor una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dallimporto, per le riserve non risolte al momento dell'emissions del certificato di collaude o dal
certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale comincianc a
decorrere 80 giorni dopo la data di sottoscrizione delfaccordo bonario, successivamente approvato datia
Stazione appaltante, oppure dallemissione det provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controvearsie.

Al sensi dellart. 239 del Codice dei contratli {decreto legiskative 12 aprile 2008, n. 163), anche al di fuort dai
casi in cui & previsto il ricorso alfaccordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie reletive a diritt
soqggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione.
int forma scritta, ned rispetto del codice civile; qualora limporto differenziale defla transazione eceeda la somma
di 100.000 euro, & necessario il parere dellavvocatura che difende [a stazione appaltante o, in mancanza, del
funzionario pid elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigemnte competente, sentito | R.U.P,
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta
di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizicne del medesimo.

l.a procedura di cui al comma 6 pud essere esperita ariche per le controversie circa Vinterpretarione def
contratio o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non dianc
luogo direttamente & diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione defle controversie Pappaltatore non pud comunque railentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi & eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 80 - Definizione delle controversie

1.
2.
3,

Ove non si proceda allaccordo bonario ai sensi dellart, 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trava
applicazione i comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto @ devoluta aiautorits giudiziaria
competente presso it Foro di Napoli ed € esclusa ia competenza arbitrale.

l'organo che decide sufta controversia decide anche in ordine affentitd deile spese di giudizio e aila loro
imputazione alle parti, in relazicne agli importi accertati, al numera e alla somplessita defle questioni.

Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'appaltatore & teruto alfesatta osservanza di tutte e leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventuatmente entrate in vigore nel corsoe del lavor, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appattatore si obbliga ad applicare
integraimente il contratto nazionale di lavoro per gii operai dipendenti dalle aziende industriali ediii e affini e
gli accordi locali e aziendall integrativi delio stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svelgono |
lavori;
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b} I suddetti obblighi vincolano Fappaliatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o arligiana, dalia struttura ¢ daile dimension
dell'impresa stessa & da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale:

c) @ responsabile in rapporto aila Stazione appaltante delfosservanza delie norme anzidetle da parte degli
eventualt subappaltatort nei confrontl dei rigpettivi dipendenti, anche nei casl in cui il contratto collettiva non
disciplini lipotesi del subappalto; if fatto che il subappalto non slka stato auterizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilith, e cid senza pregiudizio degli altri diritti dells Stazione appaltante;

d} ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenzials,
antinforturistica e in ogni alire ambito tutelato datle leggi speciall.

2, In caso di inotternperanza, accertata dalla Stazione appaltante © & essa segnalata da un ente preposto, ia
Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore Pinadempienza accertata e procede a una detrazione
del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se it lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del
pagamento dei saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cost accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cul sopra; il pagamento all'tmpresa appaliatrice delle sormme accantonate
non & effetiuato sino a quande non sia stato accerato che gl obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

3. Ai sensi deli'arl, 13 del capitolato generale d'appalio, in caso di ritarde nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora 'appaliatore invifato a provvedaryvi, entro quindict gioei non vi provveda o
non coniesti formalmente e motivatamente 2 legittimita della richiesta, 1a Slazione appaltante pud pagare
direttamente & lavoratori fe retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo it relativo importc datie
somme dowvute allappaliatore in esecuzione del contratto.

4. Ad aggiudicazione avvenuta, e ad avvio del lavori saranno comunicate agh Entl Previdenziali ed Assistenziali

(INPS, INAIL, Cassa Edile) i dati identificativi dell' appalto, delfimpresa esecuttice, della categoria dei lavori per

i quali, eventuaimente, sia stato chiesto il subappalte, e la incidenza presunta della mano d'opers, con

riferimento alammontare netto complessivo del contratto,

Caopia dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni g riprese delle opere saranno trasrmessi a

cura della stazione sppaltante agh enti previdenziali ed assistenziali.

6. Limpresa appaltatrice e, per sup tramite, ke eventuall Imprese subappalatrici, dovranno presentare alla
Stazione appaltante prima della softoscrizione del contratto & prima del'emissione di ogni singolo stato
avanzamento lavori, appostta cedificazione di regolarita contributiva ai sensi dellart, 2 della legge 266/2002,
fermo restando che durante il corso del lavori potrd essere richiesta dalla 0.4, copia dei versameanti contributivi,
previdenzial e/o assistenziall dovut! dalfimpresa o dagli eventuall subappaltator in forza di norme e confratti o
iavoro.

7. In ogni momento § Direttore dei Lavort e, per suo framie, | B.U.P., possono richiedere alt'appaltatore ¢ ai
subappaltator] copia det libro matricola, possono alirest richiedare | documenti di riconoscimento at personale
presente in cantiers & vertificarne 1a effettiva iscrizione nei libri matricola dellappaltatore & det subappaltatore
autorizzata,

8. Al sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decrefo-legge 4 luglio 2006, n. 223, lappaltatore ¢ obbligato a
farnire a ciascun seggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, non deterjorabile e da esporre in
forma visiblle, corredata di fotografia, contenante le generalith del lavoratore e lindicazione del datore di
lavore., L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltator autorizzatl, I
lavaratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agh stessi obblighi devono ottemperare
anche i lavoratori autonomi che esercitanc direttamente la propria attivitd net cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dellappaltatore o degll eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitor esterni e simill); tutti | predetti soggetti
devono provveders it proprio.

9. Qualora Vappaltatore abbla meno di died dipendenti, in sostituzione degli abblighi di cui al comima 8, deve
annotare su apposito registro di cantiere da tenersi sul luogoe di lavoro in posizione proteita e accessibile, gli
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori, § lavoratori autonomi e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipepdente dellappaltatore o degh eventuali subappaltatori, deve
prowede allannotazione di propria infziativa.

10, La viclazicne degli obblighi di cul ai commi 8 e & comparta I'applicazione, in capo al datore di tavoro, deila
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore, I lavoratore munita della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito ¢on la sanzione ameinistrativa da
euro 50 a euro 300, Nei confronti delle predette sanzionl non & ammessa la procedura di diffida di cui
alfarticolo 13 del decreto legistativa 23 aprile 2004, n. 124,

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA

- per Fesecuziona del @vorl previsti dal presente capitolate l'incidenza percentuale presunta della manodopera

occorrents ascende al 15 %;

- ad aggiudicazions avvenuta & ad avvio del laverl saranno comunicate agli Endt Pravidenziali  ed Assistenziali

(INPS - INAIL - Cassa Edile nonché al Comitato Paritetico Territorizle) 1 dabi idestificativi delappalto, dell'impresa

A
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esecutrice, della categoria dei lavori per le quali & state chiesto i subappalto e la presunta incidenza dellz
manodopara sul valore netto complassive contratiuale,

' - nel rspetto di quanto stabilito dal C.C.N.N. edile, & fatio obbligo alfimpresa esecutrice di consentire

'sceesso nel cantiere al tecnici del C.P.T. per l'adempimenio delie verifiche in tema  di sicurezza; di fale visite sard

redatio apposito verbale che dovra essere trasmesso alla direzione dei lavori.

- Manodopera.

Gli operai per i lavorl in econoria dovranne essere idonet al favoro per i quale sono Achiestt e dovranne essere
provvistl del necessar attrezzi.

L'Appaliatore & obbligato, senza compenso alcuno, & sostituire Uil quegli operai che non zoddisfine alla direzione
et lavorl.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilte dalle leggi & dal
contratt coliettivi o lavoro, stipulati e convalidat 2 norma defle leggi sulle disciplina giuridica del rapporit coflettivi

Nellesecuzione del lavori che formano oggefto del  presente appalto, Appaltatore si obbliga  ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratte collettive nazionale di tavore  per gh operai dipendenti dalie
aziende industriali edif ed affin & negli accord locali integrativi deffo stesso, in vigore per il tempe & nella localita in
oui gi svolgono | lavari anzidett,

L'Appaltatore si obbliga altesi ad applicare 1l contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza & fino alla
sostituziona &, se cooperative, anche nei rapporti can i socl.

| suddetti obblighi vincolano [Appaliatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulenti o receda da
esae @ indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, ecanomica
0 sindacala.

L'Appaitatore & responsabile in rapporto alla Stazicne appaitante dellosservanza delle norme anzidette da parte
degh eventuali subappaltatori nei confrondl dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cli it contratto  collettivo non
disciplint lpotesi del subappalto.

It fatto che il subappalto sia 0 non sia stato autorizzato, non esime lmpresa dalle responsabiiita di cul al comma
precedente e cit senza pregiudizio degli altri dirifti delfla Stazione appaliante.

Non sono, in egni caso, considerati subappalli le commesse date dalfimpresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di material,

) per la fornitura anche in opera di manufati ed impienti speciali che si eseguonc @ mezzo di Dilte

specializzate,

Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficlo dei tavori

1. La Starione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante sempiice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nel seguent] casi
a) frode nellesecuzione dei tavori o reati accertali ai sensi dell'art. 136 del Codice del contratti (decreto

legistativo 12 aprile 2008, n, 163);

o) inadempimento affe disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzions ¢ guando dsulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini impaosti dagli stessi provvediment;

¢) manifasts incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nall'esecuzione dei lavori,

d) inadempienza accertata alle norme di legge sufia prevenzione degh infortund, la sicurezza sut lavorg e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

) sospensione dei lavorl o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo,

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pragiudicare la raglizzazions dei lavort
nai termint previsti dal contratie,

) subappalte abusivo, associazione in parfecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazicne di
norme sostanziali regolant il subappalto,

h) non rispondenza dei beni forniti afle specifiche di contratto e allo scopo dellopera;

i} nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza ¢ la salute gel lavoratori di cut al decreto
iegislativo n. 526 del 1994 o ai plani di sicurezza di cui agh articoli 42 e seguentt del presente capitolata,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavort, dal R.U.P. o dal
coordinatore per 13 sicurezza.

2 | contratio & altresi risolto in caso di perdita da parte delfappaltatore, dei requisiti per F'esecuzione dei lavori,
quali it faflimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelar! che inibiscona la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione,

3. Nel casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione deila decisione assunia daila
Stazione appaltante ¢ faita all'appaltatore nella forma delf'ordine di servizio ¢ della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alfa quale avrd luogo l'accertamento deflo stato di
consistenza del lavorl

4, In relazione a quanto sopra, atta data comunicata dalfa Stazione appaltante si fa luogo, in contradditiorio fra il
direttore dei lavori e Mappaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di quest, alla presenza di due
testimani. alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e



merzi d'opera esistentl in cantiere, nonche, nel caso di esecuzions d'ufficlo, allaccertamenta di qual o tai

materiali, attrezzature & mezzi d'opera debbano essere mantenutl a disposizione dellz Stazione appaltante per

Peventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo,

5. Nei cast di rescisslone del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dellappattatore, |
rapporti econarmici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltantg, nel seguente modo:

a) penendo a base d'asta del nuovo appalto importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra Parnmontare complessivo lordo dei lavord posti @ base d'asta
nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sottormissione © comungue approvate o accettate dalle parli, @ lammontare lordo dei lavor eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimao;

B) ponendo & carico dell’appaltatore inadempisnte:

1} Feventusle magoiore costo dervante dalla differenza tra importo netio di aggiudicazione del nuovo
appaito per it completamento del laver e Fimporo nette degh stesst risultante dallaggivdicazione
effettuata in origine all'appaitatore inadempiente;

2) Teventuale maggiors costo derivato dalla ripetizione deila gara di appalto eventugimente andata desarta,
necessariamente effetiuata con imperto a base d'asta opportunamente maggicrato;

3) Feventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per affetto detla tardata wtimazione dei tavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicith, defle maggion spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilitd @ collauds del lavar, dei maggion interssst per il finanziamento del tavor, di agni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle apere
alla data prevista dal contratto criginario.

8. Hl contratto @ altres) risolte qualora, per il manifestarsi di errori ¢ di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tulto o in parte, |a reatizzazione deil'opera oppure 15 sua utilizrazione, come definitt dal'art. 132,

comma 8, del Codice dei contratti (decreto legisiativo 12 aprile 2006, n. 163), sl rendanc necessari lavori suppletivi

che eccedano it guinto dellimporto originario dal contratto. In tal caso, proceduto alfaceertamaenio dallo stato di

consistenza ai sensi def cormma 3, si procede alla liguidazione dei favort eseguiti. dei materiall utill @ del 10 per

cento del lavor non eseguiti, fino a quattro quinti dell'impaorto del contraito,

CAPC 11 - DISPOSIZION! PER L’ULTIMAZIONE

Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine del lavori e in seguito a richiesta sorlfta dedfimpresa appaltatrice il direttore del lavori redige, entro 20
giorni dalla richiesta, il certificate di ullimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavorl it direttore dei lavort procede allacceramento sommano della regolarita delle opere esaguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eveniuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice & fenuta 2 eliminare a sue spese nel termine
fissato & con le modalith prescrite dal direttore del lavorl, fatic salvo il risarcimento del danno delfente
appaltante. In case di rtardo net ripristing, si applica la penale per i ritardi prevista dalfapposito art. del
presente capiiolato, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttaments ¢ indirettamente traggone
pregiudizio dal mancato ripristing e cormungue alltmporto non inferiore & quelio dei lavor di ripristing,

3. L'ente appalianie si riserva di prendere in consegna parzialmeante o totaimente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo 'aceertamento sommario se questo ha avute esiio positivo, oppure nel fermine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi del commi precedenti,

4. Dalla data dei verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale pariodo cessa
con l'approvazione fingle del collaudo o del certificato i regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

5. Resta fissato che il conto finate verrd cormpilato entro 60 giorni dalla data delf'ultimazione dei lavori

Art. 54 - Termini per il collaudo o per Paccertamento della regolare esecuzione

Le stazioni appaltanti entro frenta giorni dalta data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei
tavori int caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono lincarico del collaudo a soggett! di specifica qualificazione
professionate commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita e al relative importo.

1.1 cerificato of collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ullimazione dei lavori ed ha
caragttere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso
tale termine, il collaude si intende tacitamente approvato anche se Patto formale di approvazione non sig
intervenuto entro | successivi due mesi. Qualora il cerificato di collaude sia sostituito dal cedificato di regolare
esecuziong, quasto deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavort.
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Durante 'esecuzione dei lavor la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controflare 12 piena rispondenza delie caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negi

elaborati progetiuall, net presente capitolate o nel confratto.
| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizion di

cuial D.P.R. 21 dicembre 1899 n. 654, Regolamente di attuaziona in materia di LL.PP.

Art. 85 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltanie si riserva di prendere In consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori, & quindi anche prima del terming finale di esecuzione dell'intero appalto,
Qualora 1z Stazione appaltante si avvaiga di tale facolta, che viene comunicata alfappaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motive, né pud reclamare compensi di sorta,
Egh pud pero richieders che sia redaito apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dat
possibili danni che potrebbero essere arrecat! alle opere slesse.
Nel caso di esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltd di ricorrere a consegne anticipate, parzial
o totall, delle opere ultimate, come previste nel primo comma dei presents articolo, Il collaudatore in c.o., &
sensi & con le modalita indicate nell'art, 200 del DPR 554/99, & previa verifica, eseguita dalla DL, di
compiutezza delle opere eseguite, provvederd a redigere, senza pregiudizio di successivi accertament fino al
collaudo finale, uno o pil verbale di accertamento finalizzati alla/e consegna/e anticipata/e.
La presa di pussesso da parte della Stazione appaltanie avviene nel termine perantorio fissato dalla stessa per
mezzo del diretfore dei lavort 0 per mezzo del RUP., in presenza deliappaltatore o di due testirmoni in caso di
SUS assenza,
Quaiora la Stazione appaitante non si trovi nelta condizione di prendere in consegna le opere dopo
Fultimazione del laver, l'appaltatore non pud reclamare la consegna ed @ altres! tenuto alls gratuia
manutenzione fino at termini previsti dal presente capitoiato.

CAPO 12 - NORME FINAL

Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

A) Ofltre agh oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento di attuazions (D.P.R. 554/1999) e al

3]

presents capholate, nanché a quanto previsto da tulli | piani per le misure di sicurezza fisica dei lavorator,
sono a carico delfappaitatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
L'appaltaiore deve realizzare la fedele esecuzione del progettc e degli ordini impartiti per quanto i
competenza, dal direttore dei laver, in conformita alle patluiziont contrattuali, in modo che le opere eseguite
risulting = tuttl gli effettl collaudabili, esattamente conformi &t progetto e a perfeita regola d’arte, richiedendo at
direttore dei lavor fempestive disposizioni scrilte per | particolar] che eventualmente non risuliassers da
disegni, dal capitotato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 'appaliatore non deve dare corso all'e-
secuziong di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto al sensi dell'art. 1659 del codice civile, & risponde &
tutte le responsabilita swla non rispondeniza degli elernenti eseguiti rispetto a quell progettatt ¢ previsti dal
capitolato,
L'appaltatore deve realizzare | movimenll di terva & ogni altro onere relativo alla formazione del cantiera
attrezzato, in refazione alla entita dell'opara, con tulti | pil moderni @ parfezionati impianti per assicurare una
perfetia & rapida esecuzicne di tutle le opere prestabilite, pontegyi e palizzate, adeguataments protettl, in
adiacenza di proprigta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, 1a
manutenzione del cantiere stesso, Uinghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere
sicuni it transito e la circolazione del veicoli e delle persone addette at lavori tulll, ivi comprese le eventuali
operg scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
L'appattatore £ tenuo alla custodia & la tulels del cantiere, di tutt | manufaitl e dei materiali in esso esistent],
anche se di proprietd della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavaeri e fing
alla presa in consegna delfopera da parte della Stazione appaitante. Per la custodia dei cantieri installati per
la realizzazione di opere pubbliche, 'Appaltatore dovra servirsi di persone provviste della qualifica di guardia
particolarg giurata.
L'appaltstore deve assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, ogni responsabiiita
risarcitorta e le obbligazioni refative comungue connesse allesecuzione delle prestazioni dell'impresa & termini
di contratto,

L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di
doneo smaltimanto dei liquarni.

t'appaltatore deve eseguire, presso gl Istituli autorizzati, tutte le prove che verranno ordinate dalla

direzione lavori, sui materiali @ manufatti impiegati o da implegarst nella costruzione, ia esecuzione di ogni
prova di carco che sia ordinata dalla Direzione dei lavor su pali di fondazione, solal, balconi, e qualsiasi aftra
struttura portanie, di notevole importanza statica, la esecuzione, presso gh Istitutl incaricall, di tutte te
esperienze e sagyl che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavor, sui materiali implegati o da
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impiegarsi nella costruzione, in correlazione a gquanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi,
compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalia stessa
direzione laveri su tulte le opere in calcestruzzo semplice ¢ armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché
prove di tenuta per le tubazioni; In paricolare & fatto obbligo i effetiuare almeno un prelievo di caleestruzzo
per ogni giorno di getio, che viene datato e conservato. Del campioni potra essere ordinata la conservazione
nellufficio di direzione, o in locale adequate, munendoli di suggeti & firma del Direltore dei lavort e
dell Appaltatore nei modi pit) adatti & garantire lautenticita,

L'appaltatore & tenuto al mantenimento, fino allemissione det certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuitd degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici & privati, adiacenti le
ppers da eseguire.

L'appaltatore @ tenuto al ricevimento in cantiere, allo scarice e at trasporto nei fuoghi di deposito, situati
nellinterno del cantiere, od a pté d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buons
conservazione ed alia perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appaltto e provvisti od
eseguiti da altre Ditte pec conto della Stazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per su3
negligenza fossero apportati ai materiall & manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell' Appaitatore.

L'appaltatore & tenuto a consentire 'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei laver,
senza che [Appaltatore abbia percid diritto a speciall compensi. Esso potra, perd, richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dal possibili danni che potessero derivare ad
asse.

Entra 10 giomi dal verbale di ultimazione PAppaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere dei
materiall, mezzi d'opera ed impiant di sua proprieta.

L'appaltatore & tenuto alla concessione, su richiesta della direzione lavori, 2 qualungue aitra impresa alla
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'use parziale o totale def pontagat di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie @ degli apparecchi di sollevamento per tutto i tempo necessario
all'esecuzione dei lavori che Pente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di aitre ditte
dalle quali, come dalfente appaltante, l'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per
l'impiego di personale addetto ad impianti di soilevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze & le misurg
di sicurezza,

L'appaltatore & tenuto afta pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo slesse, compraso o
sgombearo dei materiak di rifiuto lagciali da alire ditte,

L'appaltatore @ tenuto alle spese, i contributi, i diritti, 1 lavori, le forniture & le prestazioni occorrenti per gi
allacciamenti provvisori dei servizi di soqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessart per il funzionamento
del canfiere e per I'esecuzione dei lavari, nonché le spese per le utenze e i consurni dipendenti dai predett
servizi; Fappaltatore si obbliga a concedere, con it solo rimborso delle spese vive, I'uso del predetti servizi alle
altre ditte che eseguon forniture o laveri per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetio delle
esigenze e delle misure di sicurerza,

L'appaltatore & tenuto aifesecuzione di un'opera campione o la fornitura di campioni defle singole categorie di
lavoro ogni voita che questo sia previsto specificatamente dal capitolata speciale o sia richiesto dalla direzione
dei lavori, per ottenere il relativo nullacsts alia realizzazione delle opere simili; cio in particolare per quanto
concerne 1a qualitd e le finifure dei materiali lapidei.

L'appaltatore & tenuto alla fornitura e manutenzione del cartelli di avviso, fanali di segnalazions notlurma nai
punti prescritti e quanto aitro indicato datle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Filluminazione
notturna del cantiere. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro,
delle apposite tabelle indicative dei favori, anche ai sensi di quanto previsto dallart. 18, comma 6°, della Lagge
18 marzo 1690, n. 55,

L'appaltatore & tenuto alla costruzione @ ja ranutenzione entro i recinto def cantiere dei locali ad uso ufficio
del personale di direzione lavori e assistenza, arredat, Huminati e provvisti di armadic chiuso a chiave, tavolo,
sedie, macchina da calcolo & materiale di cancelleria.

L'appaltatore & tenuto alla predisposizione del personale e degh strumenti necessari per tracclamenti, ritievi,
misurazicni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione def diretiore de favor | disegni e le tavole per
gl opportuni raffronti & controlii, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dai
riprodurre o contraffare | disegni e | modelii avuti in consegna.

L'appaitatore & tenuto  aila consegna, prima defla smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalitd di eventuali successivi rcambi omogenel, previsto dal presente capitalate o
precisato da parte defla direzione favori con ordine di servizio, da liquidarsi in base al solo costa del materiale.
L'appaitatore ¢ tenuto all'idonea protezione dei materiaii impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
gualsiasi natura e causa, nonchs la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori: nel caso di
sospensiong dei lavori deve essere adoitate ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di
quaisiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore 'abblige di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti at mancato  od insufficiente rispetic della presente norma.
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tappaitatore & tenuto alla predisposizione, prima deit'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavorator di cui al cormima 8 dedl'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. &5 dicuialcommi 3. 4, 5 e 6
deit'art, 19 dal D.P.C.M. 10 gannaio 1981, n. 55,

L appaltatore & fenuto alfadozione, nal compimento di tultl | lavort, del procedimentt e delle cawtele necessarie
a garantire l'incolumita degli operal, delle persone addette ai lavor stessi e del terzi, nonche ad evitare danni
ai beni pubblici ¢ privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in matena di prevenzione
infortuni, con ogni pitl ampia responsakilitd, in caso di infortuni, a carico dell'appaltatore, restandone sollevati
lz Stazione appaitante, nonché # persenale preposto alla direzione ¢ sorveglianza dai lavori.

|’appattatore & tenuio @ richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutli i soggetti diversi dalla
Stazione appatante (Consorzi, enti pubblici, privati, Provincia, gestori di servizi & rete e alirl eventuali soggett
coinvolti o competent! in relazione ai lavori in esecuzione) interessatl direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti | permessi necessar ¢ & seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all'esecuziona delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione del permessi e degli altr
atti di agsenso aventi natura definitiva ¢ afferenti it lavoro pubblico in quanto tale. ‘
L'appaliatore & consapevole, frattandosi di lavori eseguiti in un contesto urbano, che operera su aree distinte
spazialmente & in tempi diversi, e comunque procederd & tratti parziali alla realizzazione deliopera secondo le
indicazioni del Programma Operativo e della direzione lavori; eghi, pertanto, & tenuto a predisporre, con aneri a
proprio carico, tulto quanto necessario per assicurare il transito sulle vie al contorno delle opere da eseguire
{quaki ad esempio segnali, cartelll, luci etc), fermo restando che dovranne essere installati recinzioni,
apprestamenti, anditi, passatoie, etc., ove necessari, atti a garantire la sicurezza pubblica e consentire
raccesso pedonale dei cittadin residenti e delle persone coinvolte nefio svolgimento delle attivita insediate;
rappaliztore ¢ tenuto, aitresl, al montaggio, smontaggio spostamento e rimentaggio dei varl apprestament
necassar secondo le esigenze ed 'avanzamento del processo realizzativi.

L'appaltatore & tenuto allosservanza del Programma Operative presentato ed approvato dalla Stazione
appaltante; pertanto egh dovra impegnare il numero di squadre e di operal per le varie categorie di lavoro da
eseguire, in modo da rispettare il programima di esecuzione, in ogni caso lappaltatore deve impegnare
numero e ta qualificazione deglt operai necessari al fine del rispetto dei termini di realizzazione di ciascuna
unita di intervento e del programmaea complessiva,

. L'appaltatore & obbligato, nel caso di lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterna

lintegrita (ad esempio, urbanizzazioni, strade, occupazioni temporanee di aree, elc.), ai tracciamenti e ai
riconfinamenti, nonché alla conservazione dei tarmini di confine, cost come consegnatt dalla direzicne lavor
su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gl eventual picchetti e confini
esistenti nel minor numero possibile e Hmitatamente alle necessitd di esecuziong del laver. Prima
dell'uttimazione dei lavor stessi & comunque a sempiice richiesta deila direzione lavori, Pappaitatore deve
ripristinare tutti | confini @ | picchetti di segnalazione, nelie posizioni iniziaimente consegnate dallz stessa
direzione lavort

Sono & carico dell'appaltatore tutti gl oneri per rilievi @ restituzione grafica o informatizzata di qualsiasi natura,
prima, durante e ad ultimazione avvenuta per le necessitd di verifica o documentazione secondo le richieste
delia DL, Tale onere @ particolarmente dovuto nel caso di tavori che comportano l'esecuzione di opere da
interrare e non pill ispezionabili (ad esempio: fondazioni, pakificazioni, fognature, etc); in tall evenienze
l'appaltaiore deve produrre alta direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
tavorazioni di particolare complessita, o non pill ispezicnabil o non pill verificabiti dopa {a lore esecuzione. La
documentazione fotografica, a colori e in farmati riproducibilt agevolmente, reca in modo automatico e rion
modificabile la data e T'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

. L'appaltatore & tenuto alla fornitura della gratuita manutenziong nelle forme e tempi indicati nel presente CSA;

di tale onere 'appaltatore, con la parecipazione alla gara, si dichiara pienamente edotto e consapevole e
quindi di averne tenuto conto nelle proprie valutazioni economiche.

|'appaltatore & tenuto a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilith, al ricevimento
i cantiere, allo scarico e 3 trasporto nei fuoghi di deposito, situati nellinterno det cantiere, od a pié d'opera,
secondo le disposizioni delia Direzione dei lavori, nonché alia buona conservazione ed alia perfetta custodia
dei materiali e del manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della
Stazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportali ai materiali e
manufatti suddetti dovranno essere riparati a canico esclusivo dellf Appaltatore.

L'appaltatore & tenuto alle spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso net vari periodi dellappatto, nel
nurnero & dimensioni che saranno di valta in volta ingicati dalla Direzione Lavor,

|’ appaltatore & tenuto alfosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1998, n. 68 sulle “Norme per
il diritto al lavore dei disabili" e successivi decreti di attuazione.

L'appaltatore & tenuto a garantire 1l libero accesso al cantiere ed il passaggio, nelio stesso e sulle opere
aseguite od in corso d'esecurione, alle persone addette a qualunque alira Impresa alla quale siano stati
affidati lavori non comprasi nel presente appalto, & alie persone che eseguono favori per conto diretto della
Stazione appaktante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, fuso parziale o totale, da parte di dette
imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degh apparecchi di
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sollevamento, per tutio il tempo occorrente alia esecuzione dei favori che |5 Stazions appaltante intendera
eseguire direftamente ovvere a mezzo di altre Difte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, [Appaltatore
non potra pretendere compensi di sorta.

30. L'appaitatore & tenuto al pagamento delle tasse e l'accolto di altri oneri per concessioni comunali (licenza di
costruzione, di occupazione femporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché it pagamento di
ogni tassa presente e futura inerente ai materiall @ mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere
finite, eschusl, net Comunt in oul @ssi sono dovat, § diritti per lallacciamento alla fogratura comunale.

B} L'appaltatore con Faccatiazions del presente capitolato sottoscrive la presa visione dei luoghi, la fattibilita
dell'opera e le difficoltd inerenli 2 realizzazione della stessa, ivi compreso la presenza dl sottoservizi, per le
guali difficolta non potra richiedere atcun uiteriore onere risuttando tutto comprese nel prezzi offerti.

C) L'appaitatore & altrest obbligato:

a) a nominare, prima dell'inizio dei lavor, le figure previste dalle vigenti norme, et aventi | prescritti requisit,
ed in particotare, it Diretiore tecnico di cantiere, che dovra essere professionaimante abilitate ad iscritto
allalbo professionale. U'Appattatere dovrd furnire alla Direzione dei iavori apposita dichiarazione del
dirgttore tecnico di cantiere di accettarione dellincarico,

b ad intervenire alle misure, te quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimont
qualora egli, invilato non si presenth:

¢ a firmare i librett delle misure, | broghacal & gli eventuall disegni integrativi, sottopostogh dal direttore dei
lavori, subite dopo Ia firma di questi;

dy a consegnare al direliore lavord, con tempestivith, e fatture relative aile lavorazioni & somministrazion
previste dal presente capitolato d'appalio ¢ ordinate dal direttore del lavort che per & loro natura si
giustificano mediante fatiura;

&) & consegnare al direttore del lavor le note relative alle giormate di operai, di noli & di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gh eventuall lavor previsti & ordinati in economia nonche a
firmare le relative liste settimanali sotiopostegli dal direttore det lavor,

4, H cornspettivo per tutt gl obblighi ed oneri sopra specificati e conglobato nei prezzi dei lavord, e di cid
I'appaltatare ne terrd conto nell'autonoma formulazione della propria offerta.

Art. 57 - Obblighi speciali a carico del’appaltatore

1. Seno vietati i lavor] notturni @ festivo, salvo che non siano sspressamente previsti nel progetto e nel
computo, ed & meno che non sianc necessan per circostanze speciali o per l'esecuzione di alcune categorie
o part di lavore, Gl stessi vanno preventivamente awtorizzati dalla Direzione Laveori e dal Responsabile del
Procedimento. Se ordinall 'appaltatore non potra rifiutarsi 8 l'impresa aviea dintto ad un maggiore compenso
pari al 20% sulle opere eseguite. I compenso del 20% per favoro nofturmoe e festive & fissato ateatoriaments
nel rapporti con Vimpresa tenuto conto dei materiali @ defla mano d'opera occorrente - cid non esclude, né
ttanua l'obbligo dell'impresa di rispettare le clausole dei contratti nazionali collettivi di lavoro, ai quall si fard
esplicko riferimento per la determinazione delfarco temporate di individuazione del periodo notturna. § lavori
esegquiti di notte o di giorno festivo, effettuati su inlziativa delfappaltatore, se consentiti ¢ se necessari per gli
adempimenti degli obblighi contrattuali non costituiranno per Mimpresa oggetto & richiesta di aleun ulteriors
COMPENSo.

Art. 58 - Proprietd del materiali di scavo e di demolizione

1. 1 materiali provenienti dalle escavazioni e dalie demolizioni sono di proprieta detla Stazione appaitante,

2. Per essi secondo le indicaziont del progetto & previsto:

a) trasporto a rifivto, nel rispetto della normativa vigente.

B in attuazione deflart. 36 del capitolato generale d'appalto | materiali provenientt dalle escavazioni devono
essere frasportatl e regolarmente accatastati in luoge indicato dalla D.L., a cura e spese dellappaitatore,
irtendendosi quest'ultimo compensato deglhi onert di trasporto e di accatastamento con | corrispettivi
contrattuall previsti per gli scavi,

) In attuazione dall'art. 36 cormma 3 del capitolate generale d'appalto | materiali provenient] dalle escavazioni e/o
dalia demolizion sona cedutl all'appaitatore al prezzo convenzionalmente stabilito in negli elaborati di progetts;
tale prezzo sard dedotto dalfimporto netto dei lavort in sede di contabilita.

3. Al rinvenimento di cogetti di valore, heni o frammentt 0 ogni altro elemento diverso dal materiali di scavo e di
demolizions, 0 per i hen provenienti da demoliziong ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simill, si applica Part. 35 del capitolato generale d'appalto. '

4. F' fatts salva la possibilitd, se ammessa, d rivtilizzare | materiali di cul ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'art. 54



Art, 59 - Utitizzo di materiali recuperati o riciclati,

1.

i progetto non prevede categorie di prodotti (Hpologie di manufatti e beni) oitenibill con materiale riciclato, tra
guelle elencate neif'apposito decreto minisieriale emanato ai sensi dell'an. 2, comma 1, lettera d). de! decreto
del ministero dell'ambiente & maggic 2003, n. 203.

Art. 80 - Custodia del cantiere

1.

E' a carico & a cura dell'appaltatore la custodia e 1a tuteia del cantiers, di tutti | manufatti e dei materiali in esso
gsistentt, anche se di proprietd della Stazione appaltante e ¢i¢ anche durante periodi di sospensione dej lavor
e fino alla presa in consegna delfopera da parte della Stazione appaltante.

Art, 61 — Cartello di cantiere

1.

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, seconde & indicazioni detta D.L., un numere adeguato del
cartelle indicatore, con le dimensioni di almeno em. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alta Circolare del Ministero dei LL.PP. dell't giugno 1980, n. 1729/UL, curandone | necessart aggiornament]
pariadici.

Art. 62 - Spese contratiuali, imposte, tasse

1.

(%]

Sono a carico dell'appaltatore senza dinitto di rivalsa:

a) le spase contrattuali di cui all'art. 8 del Capitolato generals,

b} le tasse e gli altri onerl per l'oftenimento di tulte | licenze tecniche ccuorranti per Pesecuzione del favori @ la
messa in funzione degll impianti;

¢) le tasse e gli altri oner dovuti ad enti territoriati, diversi dalla stazione appaltante o alia stessa riconducibili,
(occupasione temporanea di suolo pubblico, passi carrabil, permessi ¢i scarico, canoni di conferimanto a
discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alia gestione del cantiere e afl'esecuzione dei lavor,

d} le spese, le imposte, 1| dirth di segreteria e e tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sano altres] & carico dellappaitatore tutte ie spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavorg, ai

sensi del comma 1 deil’art, 112 del dpr 554/08, dalla consegna alla data di emissione del ceriificato i collauda

6 del cartificato di regolare esecuzione,

Qusalora, per atti aggiuntivi o risuitanze contabili finali determinanti aggiornamentt o conguagh delie somme per

spese contrattuali, imposte ¢ tasse di cui at commi 1 & 2, le maggion somme sono comungue a canco

del’appaftatore e irova applicazions I'art. 8 del capitelate generale d’appalto.

A carico delfappalttatore restano inolire le imposte e gli altrd oneri, che, direttamente o indirettamente gravino

sui lavori @ sulle forniture oggetto dell'appalto,

| presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunte (LV.A) FLV.AL & regolata dalla legge; tutti gli

importi citati nel presente capitolato si intendono [ V.A, esclusa,



| PARTE SECONDA
| - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 13
QUALITA’ E PROVENIENZA DE!I MATERIALL - MODALITA' Di ESECUZIONE D1 OGN

CATEGORIA DI LAVORO -

Art. 83 - Qualita® e provenienza dei materiali

I materiali occorrenti per |2 costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che Appaltatore riterrs di
sua convenienza, purche ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavort siano riconosciuti della migliore
quahita della specie e rispondano ai requisiti apprasso indicat.

Nel caso di prodofti industriali la rispondenza a questo capitolato pud tsultare da un attestaio di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione efo certificazione.

Quando la Direzione dei lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta 8 suo giudizio insindacabiie non
idorea ai tavori. l'Appaltatore dovrd sostituirls con altra che risponda af requisiti voluti ed | materali dfiutati
dovranno essere immediatamente allontanali dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura € spese dell' Appaltatore,

&) Acgua. - L'acqua per fimpasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e
priva di sali (particolarments solfati e clorurd) in percentuali dannose e non essere aggressiva per i conglomerato
risultante, Avra un pH compreso fra 6 ed 8.

b) Calce. - Le calci agree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti i accattamor:@ di cui alle norme viganti,

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente @ perfetta cottura, di colore uniforme,
non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualits tale che, mescolata con la sola quantits d'acqua
dolce necessaria allestinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza
tasciare residui maggior del 5% dovuti a partl non bene decarburate, siliciose o altrimenti inerti.

La calce viva, al momento dellestinzione, dowrd essere perfettamente anidra; sard rifiutata quella ridotta in
polvere o sfiorita, e percio si dovra provvedere |a calce viva a misura del bisogno e conservarla comungue In
tuocghi asciutli @ ben riparati dal'urmidita.

L'estinzione della calce viva dovrd farst con | miglion sistemi conesciuti ed, a seconda delle prescrizioni defla
Direzione dei lavorl, in apposite vasche impermeabifl rivestite di tavole o di muratura, La caice grassa destinata
agli intonac dovra essere spenta almeno sel mesi prima detlimpiego.
¢} Leganti igraulicl, - Le calei idrauliche, 1 cementi e gli agglomerantl cementizi & rapida o lenta presa da
impiegare per quaisiasi lavore, dovranno corrispondere a tutte le particotari prescrizioni di accettazione di cui alie
normea viganti.

Essi dovranno essere conservati in magazzint coperti su tavolati in legno ben riparati dailumiditd o in sili,

d) Pozzolana, - La pozzolana sard ricavata da strati mondi da cappeilaccio ed esenie da sostanze eterogenee o
da parti inerti; qualunque sia fa sua provenienza dovra rispondere a tutli t requisiti prescritti dalle norme vigenti.

Fer la misurgziong, $ia a peso che & volume, dovrs essere perfettamanta asciutta.

&) Ghiala, pletrisco & sabbia, - Le ghiaie, | pletrischi & le sabbie da impilegare nella formazione det calcestruzzi
dovranno corrispondere alle condizion i accsttazione considerate nelle norme di esecuzione delle opers in
conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti,

Le ghiale ed t pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenel derivati da rocce resistenti, # piG
possibile omogenae e non gelive, tra le ghigie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza
meccanica, faciimente sfaldabili o rivestite da incrostazionl o gelive,

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrd essere assolutamente scevra di materie
terrose ed organiche e ben lavata, Dovrd essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce aventi alta
resistenza alla compressione. Dovra gvere forma angolosa ed avere elementt di grossezza variabile da 1 8 5 mm

La granulometria degli aggregati liticl per | conglomerati sara prescritia dalla Direzione del lavori in base alla
destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Appaltatore dovra garantire la
costanza delle carafteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per i lavort di notevole importanza FAppaltatore dovrd disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla
Direzione dei lavori { normali controfli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi
dovranne essere da 40 a 71 mim (trattenut dat erivello 40 UN.L e passanti da quelo 71 LN n, 2334) per lavor
correntt d¢i fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 50 mm (trattenuti dal crevello 40 LLN.L e passanti da
quetto 60 UNL n 2334) seé si tratta di volti o getti di un certo spessores da 25 a 40 mum {frattenuti dal crivelio 25
U.NLL 2 passanti da quetio 40 UNLE n. 2334) se 8 tratta di volti o getti di limitato spessore.



Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituile da element
omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra foro, escludendost quelie contenenti
elementi di scarse resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni,

It pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo f tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dafla
spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura reicrocristaliina, o calcati puri durigsimi e di alta
. resislenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevr! di
materie ferrose, sabbia o comunque materie eterogenee.

Gualora la roccia provenga da cave nuove ¢ non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici @ che per
natwra e formazione non diano affidamento sulle sue carstteristiche, & necessario effettuare su campioni prelevati
in cava, che siano significativi ai finl della coltivazione della cava, prove di compressione e di galivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrd essere consentita per 1a formazione di
ess50 l'utifizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabih da
fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea,

U materiali suindicatl, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazions del fascicolo n,
4 uitima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli ULN.1, 2334, i pietrischi saranno quelli
passanti dal crivello 71 U.N.L e trattenuti dal crivello 25 UNL; | pietrischetti quelli passanti dal crivelio 25 UN.L e
trattenuti dal crivello 10 U.N.L; le granighe quelle passanti dal crivefio 10 U.N.L e trattenute dallo staccio 2 U.N.L n.
2332
4 norma st useranno le seguenti pezrature:

1) pietrisce da 40 & 71 mm ovvers da 40 a 80 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate al'acqua
cilindratea;

2) pletristo da 25 a 40 mim (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per 'esecuzione di
ricarichi di massicciate e per materiall di costipamento di massicciate (mezzanallo);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per lesecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi & per
trattamenti con bitumi fividi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per traftamenti superficiall, penstrazioni, semipenetrazioni e pietrischetii bitumati:
o} graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati
bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm dl impiego eccezionale e previe specifice consenso della Direzione det lavori per
trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sara invece usata per conglomerati bituminasi,

Nella fornitura di aggregato gresso per ogni pezzaturs sard ammessa una percantuale in peso non superiore al
2% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché,
per altro, le dimensioni di tali elementi non supering il limite massimo o non siane oltre il 10% inferior al limite
minima della pezzatura fissata,

Gl aggregati grossi non dovranno essere di forma alfungata o appiattita (lamellare).

f) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati - £ssi debbono identificarsi mediante 12 lore granulometria e i
limiti di Aiterbery, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale # comportaments delia
frazione fina del terreno (passante ai setaccio 0,42 mm n, 40 A.S5.T.M.) passa da una fase sokida ad una plastica
{limite di plasticita L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidita L.L.) nonché dallindice di
plasticita (differenze fra il limite di fuiditd L L. e i fimite di plasticitd 1L.P.).

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similar di strade gia costruite con analoghi terreni, ha
nodevola imporianza,

Salvo pit specifiche prescrizioni della Direzione det favori si potra fare riferimento alle seguenti caratteristiche
{Highway Research Board):

1} steatl inferiori (fondazione). tipo miscela sabbia-argifia; dovra interamente passare al setaccio 25 mm ed. essare
aimeno passante per il 65% al setaccio n. 10 AS.T.M.; il detto passante al n. 10, dovra essere gassante dal 55 al
90% al n. 20 AS.T.M, dal 35 al 70% passante al n. 40 A.8.T.M. e dal 10 a1 25% passante al n. 200 ASTM.,

2) strati inferiort (fondazione). tipo di miscela ghiala o pietrisco, sabbia ed argilia: dovra essere interamente
passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10 mm, dal 286 a1.50% i
setaccio n. 4, dat 20 at 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n, 40 & dal 2 al 10% & setaccio n. 200,

3) neghi strati di fondazione, di cul ai precedenti paragrafi 1) e 2), lindice di plasticita non deve essere supeariore 8
8, Il limite di fluidith non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 AST.M. deve essere
preferibiimente la meta di quella passante al setaccio n. 40 € in ogni caso non deve superare | due terzi dj essa.

4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni granulometriche di
cui al paragrafo 1) '

5) strato superiore della sovrastrutiura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argifla: deve essere
interamente passante dai setaccio da 25 mm ed almeno i 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n,
4, dal 4G al 70% al setaccio n, 10, daf 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 a) 25% al setaceio n. 200,

8) negh strati superiort 4) e 5) Vindice di plasticita non deve essere superiore 2 8 né inferiore a 4; il tenite di fluidita
non deve superare 35; ta frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione
passanta al n, 40,
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Inoltre & opportune controllare le caraiteristiche maccaniche delie miscels con la prova C.B.R. (Califormian

bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollict di diametro, con
. approfondimento di 2,5 ovvero § mm in rapporto alla corrispondenta porttanza di una miscela tipo. In linea di
massima if C.B.R. del materiale, costipato alla densita massima e saturate con acqua dopo 4 glorni di immarsione
e sottaposto ad un soveaccarico di 9 kg, dovra risutfare per gl strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiz
- dagfi strati supetioni non inferiore 3 70, Durante immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiament
superior allo 0,5%,
) Detrite di cava o tout venant di cava o di frantoio. - Quando per gl strati di fondazione delta sovrastruttura
siradate sia disposte limpiego di detriti di cava, i materiale deve essere in ogni caso non suscettibile al'azione
dellacqua (non solublle non plasticizzabile) ad avere un potere portante C.B.R. (rapporte partante californiane) di
almeno 40 allo stato saturn, Dal punto ¢i viste granulometrico non sono necessarie prascrizioni specifiche per i
materiail tenel (tufi, arenarie) in guante la loro granulomebria si modifica & 8 adegua duranle la cllindratura; per
materiail durl la grantiometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di
nerma la dimensione massima degli aggregatt non deve superare { 10 cm.

Per gli strati superiori si fara uso 4 materiali lapidei pil dun t2li da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; 1a

granulometria dovrd essere tale da dare la minima parcentuale di vuoti; § potere legante del materiale non dovra
eszere inferiore a 30; [a dimensione massima degli aggregati non dovra superare { 6 om,
h) Pietrame. - Le pistre naturall da implegarsi nella muratura @ per qualsiasi aitro lavoro dovranng corrispondere
ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere & grana compatta ed ognuna rmonda da cappellaccio,
esanti da piani di sfaldarmento, senza screpolature, pali, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno
avere dimensioni adatte al paricolare loro impiego ad offrire una resistenza proporzionata alfentita della
soflecitazione cui devono essere asscggeitate.

Saranno escluse le pietre alterabill all'azione degh agenti atmosferici e del'acgua corrents,

Le pietre da taglio, oitre @ possedere gl accennatt requisiti e caratter generali, dovranno essere sonare alla
peroussions, immuni da fenditure e ltoclasi e di perfetta lavorabilitd,

I profilo dowrd presentare una resistenza alla compressions non inferiore & 1600 kKgferm? ed una resistenza
all'atirito radente (Dorry) non inferiore & quelia del granito ¢t 5. Fedelino, preso come termine di paragane.

N Tufi- Le pietre di tufo dovranne essere di strutfura compatta ed uniforme, evitando guelle pomiciose e
faciimente friabili, nonché | cappetiacei e saranno impiegati solo in refazione alla lore resistenza,

[} Cubetti di pietra. - | cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono risponders alle
norme di accettarzione di cui al fascicolo n. 5 della Commissione di studio del materiali stradali del Consiglio
Nazionaie delle Ricerche.

m) Mattoni. - | mattoni dovranno essere ben formati con facce regolart, a8 spigoli vivi, di grana fina, compatiz ed
omogenea; presentare tutli | caratteri ¢ una perfetta coltura, cice essere duri, sonor alla percussiona g non
vetrificati; essere esenti da calcinelll & scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delie murature;
aderire forfemente alie malte, essere registenti alls cristallizzazione dei solfati alcaiini; non contenere solfati solubili
od ossidi alcalino-terrosi, ed infing non essere eccessivamente assorhenti,

| matteni, inoltre, debbono resistere all'azions delle basse tempsarature, cioé se sottopost guattro mattoni segat!
a meta, a ventl cicli di immersione in acqua a 35°C, per la durata di 3 ore e per altre 3 ore posti in frigorifero alla
temperatura di - 10°, i quattro provint fatti con detli iaterizi softoposti alla prova di compressione debbono offrire
una resistenza non minore dell’'80% delia resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutio,

I mattoni di uso corrente dovranno essere parallslepipedi, di lunghezra doppia della larghezza, di modetio
costante e presentare, sia alfasciutto che dopo prolungsta immersione nelf'acqua, una resistenza minima allo
schiacciamento di almeno 160 Kg/om?,

Essi dovranno corrigpondere alle prescrizioni vigenti in materia.
nl Materiall ferrosi, - 1 materiall farrosi da impiegare nei lavort dovranno essere esentl da scorie, soffiature,
breceiature, paghe o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e
simift.

Essi dovranno rispondere a tutle le condizioni previste dalle vigentt disposiziont legiskative, dal D.M. 09 gennaio
1956, nonché dalle norme UNLL vigenti e presentare inoltre, a secanda della foro guaiitd, | seguenti requisiti;
1° Ferro, - 1 farro comune dovra essers di prima qualits, eminentemnenta duttile o tenace & di marcatissima
struttura fibrosa, Esso dovrd essere malleabile, liscio aila superficie esterna, privo di screpolaturs, senza saldature
aperte e senza altre soluzioni di continuita,
2° Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamata ferro omogenso) dovra essere
gminantements dofce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a ealdg, senza presentare screpolaturs
ad alterazioni; dovrd essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra,

Alla rottura dovrd preserttare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.
3¢ Acclaio fuso in getll. - L'acciato in gettl per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti & per qualsiasi altre lavoro, dovra
esgore di prima qualitd, esente da soffiature e da qualsiasi aitro difetto.
4° [ 'scoiaio sagornato ad aita resisteniza dovra soddisfare alfe seguenti condizioni: i carco di sicurezza non deve
superare il 35% del carico di roftura; non deve incltre superare il 40% del carico di snervamento guando il limite

&
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elastico sia stato elevalo atificiaimente con trattamento a freddo (torsione, trafila), it 50% nagh aitr casi. 1 carico di
sicurezza non deve comuncue superare # imite massirmo di 2400 kglom?.

Letti acciai debbono essers impiegati con conglomerati cementizi di qualit aventi resistenza cubica a 28 giorni
gi stagionatura non inferiore a Kgfom? 250, questa resistenza & riducibile a Kg/om® 200 quando & tensione
neifacciaio sia limitata a kgfom? 2200,

- L.e caratteristiche e le modalita degli acciai ad aderenza migliorata saranno di quetle indicate net DM, 17 aprile

1983,
8% Ghisa. - Ls ghisa dovra essare di prima quallta e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malieahils,
facilmente lavorabile con fa lima e con lo scalpello; di fraftura grigia, finementa granosa e pedettaments
omogenes, eserte da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperitd ed alti difettl capaci di menomarne la
resistenza. Doved essera inoltre perfettamente modeliata,

E' assolutamente escluso Mmpisgo di ghise fosforose,

o) Legname. - | legnami, da impieoare in opere stabili o prowisaorie, di qualungque essenza a5l siane, dovranno
rispondere g tulte e prescrizion] di cut al DM, 30 ottobre 1972, saranno provveduti tra le pil scelte qualitd della
categoria prescriita & non presenteranno difetti incempatibili con f'uso a cui seno destinati.

}raguisiti e fe prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme LLN.L

i tavolame dovrd essere ricavato dalle travi pit dritte, affinché fe fibre non riescano mozre dalla sega e si
ritirino nelle connessure, | jegnami rotondi ¢ pali dovranng provenire dal verp tronco dell'albero e non dal rami,
govranno egsere sufficientemente dritli, in modo che la congiungente | centri delle due basi non debba uscire in
alcun punto del palo; doveanno essera scorfecciati per tutta la lore lunghezza e conguagliati allz superficie; ia
gifferenza fra i diametri medi dede estremitd non dovra oltrepassare | 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del
maggiore dei due diarmetr.

MNet lagnarmi grossolanaments squadrati #d a spigolo smussate, tutte le facce dovranno essere spiznate e
senza scarniture, tollerandosene Palburno © 10 $Mussn in misura non maggiore di un sesto del lato della seziocna
trasversale.

! legnami a spigolo vivo dovranno essere lavoratl g squadrati a sega con le diverse facce esattamente
gpianale, senza rientranze o risaltt, @ con gl spigoli tirati a filo viva, senza alburno né smusso di sorta,

n) Biturni. - Debbonae soddisfare alle "Narme per Faccettazione dei bitumit per usi stradail” di cui al "Fascicolo n. 2"
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizions.

Per trattamenti superficiali @ semipenatrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti 3
penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano | tipl B 80/100, 8 60/80, per conglomerati chiusi | tipi B
BO/E0, 5 50/80, B 40/50, B 30/40; per asfaito colato it tipo B 20/30.

g) Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per Paccettarzione dei bitumi liquidi per usi stradaii” di cui al
"Fascicalo i 7" del Consiglho Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per i trattamenti & caldo si usano i tipi BL 1504300 & BL 350/700 a seconda della stagione e def clima.

#) Emulsion’ biluminose, -~ Debbono soddisfare alle "Norme per 'accettazione delle emulsiont bituminase per usi
stradali" di cul al "Fascicolo n, 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

g} Catrami. - Debhono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali” di cut al "Fascicola n,
1" det Consiglio Nazionale delle Ricerche, ullima ediziong,

Par i trattamenti 81 usano i tre fip: © 10/40, C 40/125, C 125/500.

By Polvers asfaltica. - Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polver di rocce asfabiche per
pavimentazioni stradal™ di cui al "Fascicoio n. 8" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

u} Ol minerali, - Gk olii da impiegarsi nel trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di
seconda mano, polranno provenire;

da rocce asfaltiche o scisto-bifuminose;

da catrame,

da grezzi di petrolic:

da opportune miscele dei prodott suindicati.

Gli olil avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essers impiegatl con polvers di roccia astaltica
di provenienza abruzzese o sicihana ed a seconda della stagione in cul | lavorf verranno eseguitt, Se dinverno, s
ricorrara al tipn di cui alla lett. A; se d'estate, al tipo di cui alls lett. B.

Caratteristiche di olit da impiegarsi con polveri i roccia asfaltica di provenienza abruzzese

[CARATTERISTICHE Tipo A (invernale) | Tipo B (estive)
Viscositd Engler a 25° 376 Al8
Acqua max 0,5 % max 0,5 %
Distitiato fono a 200°0€ max 10 % {in peso} | max 5% (in peso)
Residuo a 330 °C min 25 % (in pesa) | min. 30% (in peso)
Punto di rarnmollimente del residuo (palla | 30/45 35170
e anello) max 4 % max 4 %
Contenuta in fenoli




Caratteristiche di olif da implegarsi con polveri di roccla asfaltica di provenienza siciliana

CARATTERISTICHE Tipo A (invernale) | Tipo B {estivo)
Viscosita Engler a 50° max 10 max 156

Acqua max 0,5 % max 0,5 %

Distiltato fono a 230°C max 10 % (in pesc) |max 5% (in psso)
Residug a 330 °C rnin 45 % min. 5% (in pesao)
Punto di rammoliimento del residuo (palla | 58/70 A5/70

& anello) roax 4 % max 4 %

Contenuto in fenoli -

Tutti i tipt suindicati poiranna, in caso di necessita, essere riscaldali ad una ternperatura non eceedantt § 80°C,
fProve dei matgriali

in correlazione a quanto prescritto circa la qualité e le caratterisliche dei materiali per la loro accettazione,
Appaltatore sard obbligato a prestarst in ogni tempe alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché 2
quelle & carmpioni di favori eseguith, da pretevarsi in opera, soltostando a tutte le spase di prelevamento ed invio di
campioni ad lstituto Spatimentale debilamenta riconosciuto.

L'Appaltatore sara tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo ie tariffe degli istituli stessi.

Dei camploni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma
del Dirgttore dei lavori e dell'Appaltatore, nei modi pili adatti a garantire Fautanticita,

ACQUA, CALCH CEMENT! ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSEO

a) Acqua - L'acqua per Uimpasto con legantl idraulici dovrd essere limpida {norma UNI EN 27027), priva di

grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati ¢ clorur) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per i conglomerato risultante.
b Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decrete 16-
11-1939, n. 2237 le calei idrauliche dovranno sitres risponders alle prescrizioni contenute nella legge 26-5-1965,
n. 595 {Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulicl), al requisit di accettazione contanuti nel decreto
ministeriale 31- 8-1872 (Norme sui requisiti di sccetiazione e modalita di prova degii agglomerati cementizi ¢ daelie
calel idrauliche) nonché alle norme UNI EN 458/1 @ 459/2.

¢) Cementi e agglomerati cementizi,

1) 1 cementi dovranno rispondere & limit di accettazione contenutl nella legge 26-5-15685, n. 595 & nef D.M,
03.06-19588 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalitd di prova del cementl) e successive
modifiche (DM, 20-11-1884 & D.M. 13-9-1993). In base al regolamenio emanato con DM, 9-3-1988; n. 126
i cementi 50n0 soggetti a controllo e certificazione di qualita {norma UNI 10517)

(Gl agglomerati cementizi dovranno Jispondere ai limiti di accettazione contanuti nella legge 26-5-1965, n.
595 e nej decrato ministeriale 31-8-1972.

2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero detfindustria del 8-3-1988, n. 120 (Regolamento del
servizio di controlio e certificazione di qualita dei cementi), | cementi di cui allart. 1 lettera A) delia legge 26-
5-1965, n. 595 (e ciod | camenti normali e ad alta resistenza porttand, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati
per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati
presso + laboraton di cui allar. 6 della legge 268-5-1985, n, 595 e allart. 20 della legge 5-11-1571, n. 1088,
Per | cementt di importazione, & procedura di controllo e di certificazions potrd essere svolta nei luoghi di
produzione da analoghi laborator esteri di analisi,

3} | cementi e gli aggiomerati cementizi dovrannc essere conservatl in magazzini coperi, ben riparat
dall'umidita & da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavale ca strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterngense o di partt inerti; qualunque sia la provenienza dovranne rispendere a tuthl i requisttt prescritti dat regio
decreto 16-11-1938, n. 2230

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente opftura, perfettamenta asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e zenza pari
alterate per estinzione spontanea, Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dalfumidita e da
agenti degradanti.

Per 'accettazions valgono | criteri generall dell'articolo "Materiali in Genere” e la norma UNI 5371

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive,
gssere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), averg grana omogenaa, & provenire da races
con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazions in acqua, la perdita in peso della
sabbia non dovra superare il 2%. L'Appaitatore dovra inoltre mettere a disposizione detla Direzione Lavori i vagli di
controllo (stacci) ¢i cui alfa norma UNI2332-1.
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La sabbia utiizzata per le murature dovra avers grani di dimensioni tali da passare attraverso o staceio 2, UNI
2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, ie stuccature e le murature a faccia vista dovré avere grani passanti
attraverso lo staccio 0,5, UN| 2332.1.

La sabbia utilizzata per | conglomerati cementizi dovra essere conforma a quanto previsto nell'All 1 del DV, 3
- giugno 1968 e dall'All. 1 pto 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni ¢i posa in opera. &'

assolutamente vietato Fuso di sabbia marina.

MATERIALI INERT! PER CONGLOMERAT! CEMENTIZI E PER MALTE

1 Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturall € di frantumazione, devono essera costituiti da elementi non
geiivi & non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argiliose, di getto, sce., it proporzioni non nocive
alindurimento det conglomerato o alla conservazione defle armature.

La ghiaia o it pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristichs geometriche dells

carpentaria del gatto ed alfingombro delle armature.

La sabbiz per malie dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione

rmassima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra

da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI 7101, ai intendono classificati come segue: fluidificanti:
aerantl, ritardanti, acceleranti; fiuidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardarti;  fluidificant- accelerant: antigedo-
superfluidificanti. Per fe modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od
accettare, secondo | criteri dell'articolo "Materiall in Genere", I'attestazione di conformita alle norme UNI 7102,
7103, 7104, 7108, 7106, 7107, 7108, 7108, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120,

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento anmato dovranno rispetiare tulte le prescrizioni di cui al
decreto ministeriale 9-1-1996 & relative circolari esplicative.

ELEMENT! DM LATERIZIO E CALLCESTRUZZO
Gii elermenti resistenti artificiali da impiegare nelie murature (elementi in faterizio ed in calcestruzzo) possano

essere costituit di laterizio normale, laterizio alleggerite in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerite.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute
nel decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e coliaudo degli
edifici in muratura e per i laro consolidamento).

Nel caso di murature non portanti ie suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle
delta norma UNE8942/2.

Gli elermenti resistenti di laterizio e di calcestruzzo possonc contenere forature rispondenti alle prescrizioni de!
succitato decreto ministeriale 20-11-1887.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risuitati
delle prove e condolte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel decreto
rrirusteriale di cut sppra,

E' facoita del Dirsltore def lavori richiedere un controllo di accettazione, avente 10 scopo di accertare se gli
slementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttors.

PRODCTT D PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE
1) La terminologia utitizzata (come da norma UNI 8458) ha il significato di seguito riportato, le denominazion

commerciali devony essere riferite a campioni, atlanti, soc.

Marmo (termine commerciale). ‘
Roceia cristailina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemnente costituita da
minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (guali calcite, dolomite, serpentino).

A questa categoria appartengong:

- | marmi propriamente detti (calcari matamodici ricristallizzati), | calcefint ad i cipollini;
- i caleari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabiii:

- gli alabastri calearai:

- la serpentiniti;

- oficaiciti,

Granito {(fermine commerciaie).

Roccia fanero-cristalling, compatte, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita
da mineraii di durezza Mohs da 6 a 7 (quali guarzo, feldspati, felspatoidi}
A guesta categoria appanengono:
-1 granifi propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide faneracristaline, costituite da quarzo,
feldspati sodico
~ potassicl & miche);
- altre rocce magmatiche intrusive {dioritl, granodioriti, sienit, gabbri, ecc.);
- la corrigpetiive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
- aleune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi,
Travertino

[
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Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratieristica strutturale vacuolare, da decorazione e
da costruziona, aleuna varietd sono ucidabif.

Fietra (termine commaerciale)

Roccia da costruzione efo da decorazione, di norma non lucidabile.

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna
classificazione. Esse sono riconducibii ad uno det due gruppi seguenti:

- MOGCE tehare &/6 poce compatte;

- rocoe dure &/o compatte.

Esempi di pietre del primo grugpo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcaraa,
&Ce.), varie racce piroclastiche, (peperini, wfi, ecc.); al secondo gruppe appartengeno le pletre a SPAcco
naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basatlti, trachiti, leucititi, acc.).
Per gli altri termini usati per definire il prodotio in base alle forme, dimension:, techiche di lavorazione ed ally
conformazions geomedrica, vale quanto riportalo nella norma UNE 8458 e UN} 10330,

2} | prodofti di cul sopra, i conformita al prospetio riportata nella norma UNI 9725 deveno rispondere a gquanto

sague:

&) appartenere alla denominazione commerciale efo petrografica indicata nel progetto, come da norma UNI
897241 oppure avere origine det bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad
eventuali campioni di rifarimento ed essere esenti da crepe, discontinuitd, ece. che riducano 1a resistenza o
la funzicne:

b} avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progettc e/o rispondere ai campioni di riferimento;
avere le dimensioni nominali concordate e le relative toileranze;

c} defle seguerti caratteristiche il fornitore dichiarerd | valori medi (ed i valosi minimi e/o la dispersione
percentuaie);

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNE 9724/2, 9724/7 e UN] 10444;

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la narma UNI 9724/2 & UNI
10444,

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 872473,

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma LUNI 9724/5:

- module di efasticita, misurato seconds la norma UNIQ724/8;

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni def regio decretn 16-11-1939, n. 2234;

microdurezza Knoop, misurato secondo fa norma UNI 9724/6:

d} per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'usc (sirutturale per
murature, pavimentazioni, coperture, ece.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolate ed alle
prescrizioni di progetie.

| valort dichiarati saranno accettati dalla direzione del lavori anche in base ai criteri generali dell'articolo relative

at materiall in genere ed in riferimento alla gia citata norma UNI 9725,

i

PRODOTTI PER PARET! ESTERKE E PARTIZION! INTERNE

1 - 3t definiscono prodottt per pareti esterna e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati
funzionali di gueste parti di edificio,

Per la reaiizzazione delle pareti esterne & partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste opere.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; # Direttore del lavori, ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un atteatato
di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la
procedura di prelieva dei campiont, le modalita di prova e valulazions dei risultati sono quelli indicati nelte norme
UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primartarmente norme internazionali).

2 - | prodotii a base di taterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature)
ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partiziont devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a
loro completamento alle seguenti prescrizioni;

a) gli elementi di calcestruzzo autoctavato prodotti mediante pressatura ¢ trafifatura con materiale normate od
alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 pane 2 (detta norma & allineata alle prescrizioni del
decreto ministariale sulle murature);

b} gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nela norma UNt 8842 (ad
esclusione delle carafteristiche di inclusione calcarea), | limitl di accettazione saranno quell indicati net
progetic ed in loro mancanza quelli dichiarati dal predutiore ed approvati dalla direzione dei lavori; ©) gli
glementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro



caratteristiche dimensionall e relative tolleranze, caratteristiche di forma e massa volumica (foratura,
smussi, ecc.), caratteristiche meccaniche 2 compressione, taglio e flessione; caratteristiche  di
comportamento alf'acqua ed al gelo (imbibiziche, assorbimento d'acqua, ecc.),

I iraiti di accettazione saranno quelli prescritt net progetto ed in fore mancanza saranno quelli dichiarati dal
fornitore ed approvati datta direzione dej lavori.

3 - | prodotti ed | componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni det progetto ed in loro
mancanza alle seguenti prescrizioni;

- ghi elementi deff'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con queile del progetto in modo
da poter trasmettere e sollecitazioni meccaniche {peso proprio delle facciate, vento, urli, ece) sila struttura
portante, registere alie corrosiond ed azioni chimiche dellambiente esterno ad inferno;

- gl etementl di tamponamento {vetlri, pannelli, gcc.) devono essere cormpatibii chimicamente @ fisicamente
con  lossatura;  resistere  alle  sollecitazioni meccaniche  {(urli, ecc) resistere  alle  sollecitazion
termoigrometriche delfambiente esterno e chimiche degli agenti inguinanti;

- le parti apribili ed | foro accesson devono risponders alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte:

- | rivastimenti supericiali {trattament] dei metalli, pitturazioni, fogl decorativi, ecc.) devono essere cowrenti con
le prescrizioni sopra indicate;

- le soluzioni costruttive dei giuntl devono completare ed integrare ie prestaziont dei pannelli ed essere sigillate
con prodott adeguat,

La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, | pannelii di
legno, di metallo o di plastica e per gl altri componenti, viena considerato avtomaticamente soddisfacimento delle
prascrizioni sopraddetie.

4 -1 prodotti ed | componentt per partizioni interne prefabbricate che vengono assembiate in opera {con piceol
favori di adattamento 0 meng) devono risponders alle prescrizioni del progetto ed in mancanza, alle prescrizion
indicate al punto precedenie.

6 - | prodotti a base di carfongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle
prescrizioni seguent: avere spessore con tolleranze 0.5 rmm, lunghezza e larghezza con tollersnza +2 mm,
resistenza allimpronta, alfurto, alle sollecitazioni focalizzate (puntt di fissaggio) ed, a seconda detla destinazione
d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilita al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore),
cen resistenza allincendio dichiarata, con isolamento acustica dichiarato,

IHirniti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quell dichiaratl dal produttore
ed approvati dalla direzicne del favorl,

Art, 64 - Scavi in genera

Gli scavi in genere per qualsiasi favoro, 8 mano o con mezzi meccanici, dovranne essere eseguiti secondo |
disegni di progetto e la relazione geclogica e geotecnica di cui al decreto ministeriale 11-3-1988 integrato dalla
Circolare Min, LL.PP. del 811806, n. 218/24/3, nonché secondo le particolar prescrizion) che saranno date
ailatto esecutivo dalla direzicne del lavort.

Nelfesecuzione degll scavi in genere 'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responzabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altres
obbligato & provvedere a suo carico & spese alla rimozione delle materie franate,

L'Appsitatora dovra, inolire, provvedere a sue spese affinché e acque scorrenti alla superficie det terreno sianc
deviate in modeo che non abbiano a riversarst net cavi,

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano uilizzabill o non ritenute adatte {a giudizic insindacabile deita
direzione del favori) ad aitro impiego net lavord, dovranno essere ponate fuorl delia sede del cantiere, alle
pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili 4 sua cura e spese.

Qualore Je materie provenientl dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate nel luogo individuato d'intesa con i Direttore dei Lavoriper essere pol riprese al tempo opportuno. In
ogni caso le matarie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietd pubbliche o private ed al
iihero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La direzione dei lavort potra fare asportare, a spese dell Appaitatore, fe materie depositate in contravwenziona
alle precedanti dispostziond,

Quatora | materiali siano ceduti altAppaltaiore, si applica il dispesto deltart. 38 def Capitolate generale

d'appalto,
Art. 65 - Malte e conglomerati

I guantitativi det diversi materiali da impiegare per ta composizicne delle malte & dei conglomerati dovranno
corfigpondere alle seguenti proporzioni:

Y



-1\’)

Mailta comune:
Calce comune in pasta
Sabbia

0,46 m*
0,90 m*




in cemento a

doppio strato:

Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia

2° Maita semidraulica i pozzolana:
Calce comune in pasta 0,45 m*
Sabhia 0,45 m?
Pozzotans 0,45 m*

TR Malta idrautica:

Calce idraulica (secondn DL) g
Sabhia 0,80 m?

4° Maita idravlica di pozzolana:
Calce comune in pasta 0,456 m®
Pozzolana 0,80 m?

L Malta cementizia;
Aggiomerante cementizio a lenta presa (secondn DL) g
Sabbia 1,00 m?

6 Maita cementizia (per intonaci): |
Agalomerante cementizio a lenta presa {(secondo ODL) g
Sabbia 1,00 m?

7° Calcestruzzo idraulico {per fondazione):
Malta idrauhca 0,45 m®
Pletrisco 0 ghiaia 0,20 m?

g Smalto idraulico per cappe: o
Malta idraulica 0,45 m?
FPletrisco 0,80 m?

a° Conglomerato cemeantizio (per fondazioni aon
afrmate): 2,00 g
Cemento rormale (a lenta presa) 0,400 my?
Sabbia 0,800 m*
Pigtrisco o ghigia

10° Conglomerato  cementizic  (per  cunatle,
piazzuale, ecc.): 2+25q
Agglomerante cementizio a lenta presa 0,400 m®
Sabhia G.800 m*
Pietrisco ¢ ghiaia

11 Conglomarato  per  calcestruzzi  semplici ad
armath: 3004
Cemento 0,400 m?
Sabbia 0,800 m?
Pietrisco e ghiaia

12° Conglomerata  cementizio per pletra adificiale
{per
parapetti ¢ coronamenti di ponti, ponticeli o380 q
tambini): 0,400 m®
Aggiomerante cemantizio a lenia presa 0.800 m®
Sabbia {secondo DL) m®
Piatrisco o ghiaia
Graniglia marmo npelta parte vista hattuta a
martelling

137 Conglomerato per sottofonde di pavimentazioni|

2,00 g
0,400 mP

0,800 m?




Pietriaco

14* Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti
in

cemento a due sirali, oppure per pavimentazion
ad 3,80 q
unico strata; 3,400 m®
Cemento ad alta resistenza 0,800 m?
Sabbia
Fietrisno

Quando la Direziona dei lavar ritenesse di variare tali proporzioni, tmpresa sard obbligata ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base atle nuove proporziont praviste. i
materiali, le malte ed | conglomerati, esclusi quellt forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impaste
essere misurali con apposite casse della capacita prascritta dalla Direzione dei lavori e che Fimpresa sara in
cbhligo di provvadere e manienere & sue spese costaniements su Wit § piazzali ove verrd effettuata ta
manipalaziona.

L& calce spenta In pasta non dovrd egsere misurata in fette come viene estralis con badile da! ealcinaic, ma bensi
dopo essere stata rimescolata ¢ ricondotta ad una pasta omogensa consistente @ bene unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braceia d'uomo, sopra aree convenigntemenie pavimentate, oppure a
mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici,

Gl ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati & secco, fino ad ottenere un miscugfic di
finta uniforme, # quale verrd pol asperso ripetutamente con la minore quantity & acqua possibile ma sufficiente,
rimascolando continuamente.

Nella compasizione di calcestruzzi con malta oi calce comune od idrautica, si formera prima limpasio dells malta
con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantitd o acqua possibile, poi si distribuird @ malta sulia
ghiaia o pietrisco e si mescolerd il tutto fino a che ogni elemento sta per risultare unifermemeante distribuito nella
massa ed avviluppato di malta per tuita la superficie.

Per | conglomerati cementizi semplici o armati ght impasti dovranno essere eseguiti in conformita alte prescrizioni
del DM, 8-1-1996,

Quando sia previsto limpiego di acciai speciali sagomati ad afto limite elastico deve essere prescritte o studio
preventivo della composizione del conglomerate con esperienze di laboratorio sulla granuiometria degli inerti e sul
dosaggio di cemento per unita di volume del getto.

H guantitative d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente favorabilita dei getto e
comungue non superiore alto 0.4 in peso del cemento, essendo inclusa in defto ragporto Facqua unita agli inertt, i
cui quantitative deve essere pericdicamente controllato in cantiere,

| getli debbono essere convenientermanta vibrati.

Durante § lavori debbono eseguirgi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del
congiomerato deve essere comprovata da frequenti prove a comprassione su cubett] prima e durante i getti,

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparatl solamente nelia quantitd necessaria, per
impiego immediato, ciod dovranno essere preparatl volta per volla @ per quanio & possibile in vicinanza del
lavora, | residu di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impisgo dovranno essere getiati a
rifiuto, ad eccezione di quelli di maita formati con calce comune, che pofranno essere wtiizzat perd nella sola
stessa giornata del loro confezionamento.

Art, 66 - Muratura in pietra di tufo

Per le murature da eseguire con pietra di tufo entro terra, le pistre che dovranno mettersi in opera aderenti alls
facce verticall del corsi dovranno essere lavorate a faccia piana, come pure dovranng essere spianate quelie che
dovranno appoggiare sul fondo dei cavi. La muratura dovra elevarst 8 corsi orizzontali non inferior a8 20 om,
avendo cura che le pietre nel grosso del mwre siano sempre piazzate con ia facgia maggicre orizzontale e
collocate in opera con intersiizi tali da potervi compenetrare la makta. Gli interstizi che non si potessern colmare
con la sola malta verranno coimati anche con piceoll frammenti di pietra. Superiormente & ¢iascun filare verra pol
si@s0 uno sirato di malta.

Par le murature da eseguirsi fuort terra, dette & paramento visto, le pietre saranno di altezza non minore 6i 18 cm
& di lunghezza non maggiore del doppio, lavorate con la mannaia su cinque facce.

Le medesime si disporranno in mode che una venga posta per il taglio tungo e l'altra di seguito per il lato corto, in
guisa che ne risulti un rauraments dentato.

Negli strati superior le pletre si piazzeranno in modo che le connessure non corrispendano mai &t piombo, ma
sibbene sulta maeta quasi della pletra inferiore.



Per [a parte interna del muro si seguiranno le norme gia indicate per la muratura entro terra.
It fronte dei rmuri dovra in ogni caso essere spianato a traguardo.

Art. 67 - Muratura di mattond

I mattoni alfatto del loro impiego dowranno essere abbondantemente bagnati sino & sufficiente saturazione per
immersione prolungata e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corai
ben regalari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra uno strato di mailta & premuti sopra di esso in
medo che la malta rimenti gllingiro e rempia tetle e connessure,

La larghezza delle connessure non dovrd essers maggiore di 8, né minore di 5 mm.

F giunti nan verranno rabboceati durante la costruzione per dare maggiore presa allintonace od alia stuccatura eol
ferra,

Le maite da impiegarsi nelle murature & mattoni dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i
mattoni riescano superior ai imit di tolieranzs fissal.

Le murature di rivestimento saranno fatte a ricorsi bene ailineati e collegantisi a morsa con 1a parie interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (corting) si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne |
mattoni di mighior cottura, meglio formati e di colore pit uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza
nelle connessure arizzontali, alternande con precisione | giunti verticali.

In questo genere di paramento te connessure di faccia vista non dovranno avere grosserza maggiore di 5 mm, e
previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profitate con malta idrautica o di cemento, diligentemernte
compresse e fisciate con apposito ferro, senza sbavature,

Le sording, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo tale che | mattoni siano sempre
disposti in direziong normale alla curva di intradosso tracciata sopra la centinatura e le connessure dei giunti non
dovranno mai eccedere [a farghezza di 5 mm allintradosso e 10 mm all'estradosso.

Art. 68 - Piefra da taglic

La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opera dovra presentare la forma e le dimensioni di progetto ed
essere lavorata, 2 norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei lavori allatto dell'esecuzions,
nei seguenti modi:

a) & grana grossa,

b} & grana ordinaria

¢} a grana mezzo fina:

d} a grana fina.

Per pietra da taglio a grana grossa s'intendera quella lavorata semplicementa con ia grossa punta senza fare uso
dellz mantelling per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gh spigoli netti.

Verra considerata come pieira da taglio a grana ordinaria quelis le cui facce viste saranno lavorate con la
marteilina a denti larght.

La pietra da iaglio si intenderd infine lavorata a grana mezzo fina e a grana fina, secondo che le facce predette
saranno lavorate con la martelling a denti mezzani o 2 denti firissinm.

In ttte fe lavorazioni, esclusa quella & grana grossa, e facce esterne df cigscun consio della pietra da tagiio
dovranno avere gl spigoli vivi e ben cesellati per modo che te connessure fra concio @ concio non eccedano |z
larghezza df 5 millimetri per la pietra a grana ordinaria e di 3 mifimetr per le altre,

Prima di cominciare i favori, quaiora FAmministrazione non abbia gid provveduto in proposito ed in precedenza
delfappalto, Mmpresa dovrd preparare a sue spese | campioni dei varl generi di lavorazione della pietra da taglio &
sottoporil per 'approvazione alla Direzione, alla quale esclusivamente spettera giudicare se essi cofrigpondana
alle prescriziont,

Qualungue sia il genere di lavorazione delle facce viste, | letti di posa e le facce di combaciamento dovranno
essere ridoth a perfetto piano e tavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoti, né cavita
nelle facce, né masticature o rattoppl. La pietra da taglio che presentasse tall difetti verra rifiutata, e Flmprega sara
in abbligo di farne limmediata surrogazione, anche se le scheggiature od ammanchi si verificassero, sia al
momento della posa in opera, sia dopo e sino al collaudo.

Le forme e dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio dovranno essere perfettamente conformi ai diseqni dei
particalart consegnati alllmpresa od alle istruzieni che alfatto delfesecuzione fossero eventualmente daie dalla
Direzione del lavori. Inoltre ogni concio dovrd essere lavorato in modo da potersi collocare in opsra, secondo gli
ariginari tetli di cava.

Per la posa in opera si potrd fare uso di zeppe volanti, da togliers peré immediatamente quando a2 malta rifluisce
nel contorno della pletra battuta a mazzuolo sino a prendere la posizione voluta.

La pietra da tagho dovrd essere messa in opera con malta idraulica o di cemento, secondo le prescrizioni det
presente Capitolato speciate e, ove occorra, | diversi conci dovranno essere collegati con grappe od arpioni o
rame, saldaments suggellati entro apposite incassature praticate nei conct medesimi,



Le connessure delle facce viste dovranno essere profitate con cemento a lenta presa, diligantemente comprasso e
Hsciato mediante apposite ferro.

Art. 69 - Rabbocoature

‘Le rabboccature che occorresse eseguire sui muri vecchi o comungue non eseguiti con faccia vista in maita o sui
muri a Secco saranno farmate con malta del tipo di cui alfart. "Malte e Conglomerati” | secando te indicazioni deila
DL

Prima delf'applicazione della malta, le connessure saranno diligeniemente ripulite, fino ad una conveniente
profondita, tavate con acqua abbondante & poi riscagliate, ove occorrs, e profilate con apposito ferro.

Art. 70 - Demolizioni

L.e demolizioni in genere sarannc eseguite con ordine e con lg necessarie precauzioni, in modo da prevenire
qualsias! infortunio agh addetti al tavorg, rimanendo percid vietato di gettare dallaito i materiali in genere, che
invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare
danni ed esciudere qualungue pericolo.

Nelle demolizioni Mmpresa dovrd procedere in modo da non deteriorare | materiali che possano ancora, a giudizio
deiia Direzione del lavori, impiegarsi utitnente, softo pena di rivalsa di danni verso 'Amministrazione; alla quale
spetia ai sensi deffart. 36 del Capitolato generale la proprieta di tali materiali, afia pari di quello proveniente dagtli
scavi in genere, di cul & cenno nell'art. "Scavi & Rilevali in Genare”, lettera a); e l'lmprasa doved provvedere per la
oro cernita, trasporto in deposite, ecc., in conformitd @ con tuttt gli onen previsti nel citato art. 36.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facoltd insindacabile Impiege dei suddetti materiali utili per
fesecuzione del lavori appatiatt, da valitarsl con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art, 36 def
Capitotato generale,

b materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al pilt presto, venire trasportati, 3 cura &
spase delllmpresa, in rifiuto aie pubblichs discariche e comungue fuori ta sede dei lavori con le norme o cautele
disposte per gli analoghi scarichi in rificto di materie di cui allart. "Scavi o Rifevati in Geners”, letiera a).

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziah che complete, devono essere eseguite con ordine &
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio
aglh addetti al lavore e da evitare incomaodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di geftare dall'atto | materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati
in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto | materiail di risulte dovranno essers
opportunaments bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni FAppaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere & partl che devono restare e disporre in modo da non deteriorare | materiali risultanti, 1 quali devona
ancora potersi implegare nei limit concordati con ta direzione dei lavori, sotto pena di rivalss di danni a favare
delfa starione appaltante.

Le demolizioni dovranno fimdtarsi alle pani ed alle dimensioni grescritte. Quando, anche per mancanza di
puntefiamentl o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati | limiti fissati, saranng pure & cura
e spese delffAppaltators, senza aloun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le partt indebitarments
demolite,

Tutti | materiah rivtilizzabili, s giudizio insindacabile delia direzione del lavon, devono essere cpportunamente
puliti, custoditt, trasportati ed ordinati nei lboghi dl deposiio che verrannoe indicati dalla dirazione stessa, usando
cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sf@ nei loro assestamenti & per evitarme Ia
dispersione.

Dett materiali restane tutti di proprieta della Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare ail'Appaltatore
di impiegark in tuto od in parte nei lavori appaitati, ai sensi def vigente Capitolato generals, con i prezzi indicati
neli'elenco del presente Capitolata,

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dallAppaltatore essere trasportati
fuori del cantiere nej punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 71 - Pavitnentazioni diverse

Conglomerati asfalticl, bituminosi, catramosi, tarmacadam, ecc., sopra sottofondi in cemento o macadam
cilindrato; mationelie in grés, asfaito, cermento, sco.; pavimenti in legno, gomma, ghisa e vari,

Per l'eventuate esecuzione di pavimenti de! tipo sopraindicate e var, generaimente da eseguire con materiali o tipi
brevettatl o per | quaii occorre rifertrsi © sitenersi altle prescrizioni tecriiche del produttore in termini di deposita,
maneggio € di posa, resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati, Fimpresa dovra eseguirli
secendo | migliort procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per limpiego dei materiali che i



iy

costituiscong, attenendost agli ordint che alluopo polesse impartire fa Direzione dei lavor, anche deltagliando o
inlegrande e previsioni progettual.

1 - 3 definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo sirato di rivestimento dell'intero
sistera di pavimentazione.

Per ia reafizzazione del sisterna di pavimeantazionag si rinvia all'adticolo sulla esacuzione delle pavimentazioni,

| prodottt vengono di seguito considerati al momento della fornitura; ) Direttore dei lavort, ai fini della loro
accetiazione, put procedere at controlll (anche parzial) su campioni defla fornitura oppure richieders un atlestato
di conformita: della fornitura alle prescriziont di sequilo indicate,

2 -t prodotti di jegno per pavimantazione: tavoletie, liston, mosaice di lameile, blocchetti, ece. si intendono
denominat! nelle loro paitl costituent! come indicato nella letteratura techica (vedere ad esempio le norme UNI
8131, 6329 e 4373 4374, 4378).

| prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto sague:

a) assere della essenza legnosa adatia alluso e prescritta nel progetio,

b) sono ammessi | seguenti difett visiblli sulle facee in vista (norma UNL 4376):

b iguatita &

- pleeoli nodi sani con diametro minora di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colors
diverso) purché presenti su meno del 10% degli slemanti del latto,

- imperfezioni di lavorazione con profondita minore di 1 mm & purché presentl su meno del 10% degl
elementi;

b2} qualita il

- piccoll nodt sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore
diverso) purche presentl su meno del 20% degli elementl del lotte;

- piccole fenditure:

- imparfezioni di lavorazione come per la classe |

- alburno senza limitazioni ma immung da qualsiasi manifesto attaceo di insett,

h3) quatita ik

esenti da difetli che possano comprometters limpisgo (in caso di dubbio valgono j& prove di resistenza

meccanica); alburno senza limitazioni ma immung da qualsiasi manifesto attacco di insetti;
c) avere contenuto di umidita tra if 10 e il 15%,
d} totieranze sulle dimensioni e finitura;

a1) listoni; 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla unghezza;

d2) tavolette: 0.5 mm sullp spessore; 1,5% suita larghezza e lunghezra,

d3) maesaico, quadrott], ece.: (0.5 mm sulfo spessore; 1,5% sulla larghezra @ lunghezza;
dd} le fance & vista ed | fianchi da accertare saranno lisai;

e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza allimpronta &d altre caratteristiche sarannc nei limiti
solitamente riscontrati sulla spacie legnosa e saranno comungue dichiaratl nellattestato che accompagna la
farnitura; per i metodi di misura valgono le prescrzioni delle norme vigenti;

f} i prodotli devono essare cortenutl ih apposith imbali che §i proteggono da azioni meccaniche, umiditd nele
fasi di trasporio, deposito & manipolazione prima della posa.

Nellimbalio un foghio informativo indicherd, oftre al nome del fomitore e contenute, almeno le caratieristichs
di cui &l commi da a) ad &),
Nel caso si utilizzino piastrelle di sughero agglomerato te norme di riferimento sono 1a UNI SO 3810 e 3813
3 - Le piastrefle di ceramica per pavimentazioni dovrannoe essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto
che le dizioni commerciall e/o tradizionall (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla
classificazions basata sul metodo di formatura & sull'agsorbimento d'acqua secondo le norme UNE EN 87, 88 ¢ 99,
La resistenza alio scivolamenio (DM, 236 14/6/89) su superficie asciutta ¢ hagnata, con classificazione rischio di
scivolamento di aimene RS o diverso valore indicate dalla Direzione Lavori,

a) A seconda deila classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelte di ceramica estruse o pressate di

prima scelta devona rispondere alle norme seguernti

ASSORBIMENTQ D'ACQUA «Ex» IN %
FORMATURA Gruppo | Gruppo H a Gruppo Il b Gruppo it
E£3% IWM=ELE% 6% = E £ 10% F = 10%
Estruse (A) UNFEN 124 LNEEN 186 LINGE BN 187 LING EN 188
Pressaie (A} UNIEN 178 LN EN 177 UNIEN 178 LINE EN 159
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| prodotti di seconda scelta, cioé gquelli che rispendono parzialmente alle norme predette, sarannc acceliate

in base alia rispondenza al valart previsti dal progetio, ed, in mancanza, in base ad accord: tra direzione del

lavori e fornitore.

b) Fer i prodotti definiti “pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ad arrotate di argitia” e "mattonelle
grelficate” dal regio decreto 16-11-1838 n. 2234, devone inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti
resistenza alfurte 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza afla flessione 2.5 N/fmm® (25 kg/om)2 minimo;
cpefficients di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso,

) Per le piastrelte colate {ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevantt da misurare ai
fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse
(vedi norma UNI EN 87), per cuk
- per quanto attiene ai metodi di prova si rimands alla normativa UNL EN vigents e gia citata,

- per quanio attiene | limiti di accettazions, tenendo in dovuto conto il parametro relativo alfassorbimento
d'acgua, | valor di accettazione per le piastrelle ottenute mediarte colatura saranno concordati fra
produttore ad acquirente, sulfa base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttort ed
accettate dalla Direzione deilavori nel riepetta della norma UNI EN 163

dy | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura,
ecc, nelle fasi di trasporto, deposito & manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli
informativi riportanti il nome det fornitore e ta rispondenza alle prescrizioni predette,

- | prodotti di gomma per pavimantazioni sotto forma di piastrelle & rotoli devono rispondere alle prascrizioni
date dal progetto ed in mancanza e/o a complemenrtto devono rispondere alle prescriziont seguenti (norma
LN 8273 e 8273 FA-174-87):

a) essere esentt da difetti vieibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ece.) sulle superfici destinate a restare in vista
(norma UNI 8272/1);

b) avere costanza di colore tra | prodotii della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il
contrasto del'elemento n, 4 delta scala dei grigi di cui alla norma UNI BN 20105-A02.

Par piastrelie di forniture diverse ad in caso di contestazione vaie it contrasto defl'elenco n. 3 della scala del

arigt;

¢} sulle dimensioni nominali ed crtogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:

- rotoli: lunghezza +1%, farghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;

- piastrelle: iunghezza ¢ larghezza +0,3%, spessore +0,2 mim,

- piasirelle: scostarmento dal lato teorice (in migimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in
miflimetri} @ 0,0012;

- rotoli: scostamento dat lato teorico non maggiore di 1,5 mm,

d) la durezza deve essere tfra 75 e 85 punti di durezza Shore A (norma UNL 4916);

&) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm? (norma UNI 9185),

f) |z stabilita dimensionale & caldo deve essere non maggiore defte 0.3% per e piastrelle e dello 04% per i
rotolt {(norma UN! 8272/7);

g} la classe di reazione al fuoco deve essere la pritna secondo il decreto ministeriale 26-6-1584 allegato A3.1),

h) i resistenza alta bruciatura da sigaretta, intesc come alterazioni di colore prodotie dalta cornbustione, non
deve originare contrasto di colore uguate o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI EN
20105-A02. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti;

i) ¥ potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono & contatto con
i rivestimento, per | prodoti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di guelto
dell'elermento N3 della scala dei grigl di cui altla UNI EN 20105-A03. Per i predotti neri il contrasto di colore
non deve essere maggiore dell'etamento N2;

Iy it controllo delle caratteristiche di cui ai commi da a) ad i} si intende effettuato secondo 1 criter indicati in 1
utilizzando la norma LIN] 8272,

m)i prodott devono essere contenutt in appositi imbatli che |l proteggane da azioni meccaniche ed agenti
atmasfarici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

il foglio di accompagnamento indicherd oltre al nome del fornitore almeno le indicaziont di cui ai commi da

a) ad i}.

5 - | prodoiti di vinile, omogenet e non ed | tiph eventualmente carcati devono rispondere alle prescrizioni di cul

alle seguenti norme:

- UNI 8573 per la piastrelle di vinile,

- UNI 7071 per le piastrelle di vinile omogeneo;

- LINI 7072 per le piastredle di vinile non omogeneo.

| metodi di accettazione sono quelli del punto 1.

| prodott devono essere contenuti in appositi imballi che i proteggana da azioni meccaniche ed agenti

atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito & manipolazione prima della posa.

It foghio di accompagnamento indichers le caratteristiche di cui alle norme precitate,

{



& - | prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti (UNI 8297)saranno del tipo
realizzalo:

- mediants impregnazions semplice (11},

- & spturazione (12);

~ medianta fitm con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2};

- con prodott fluidi cosiddett] awntolivellant (A);

- con prodotti spatalatt (5).

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetio sequenie devono rigpondere alie prescrizioni del

rogetto.

i [g valor di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei favori.

| meatodi di accettazione sona quelll contenuti nel punte 1 facendo riferimento aila norma UNI 8208 (varie parti).

Grada di significativitd rispetio

CARATTERISTICHE ai vari tipi

1 T2 TR R ATTTTTE
Colore . - + + + -
Identificazione chimico-fisica + + + + + +
Spessore . . " " - "
Resistenza all'abrasione + + + + & +
Resistenza & punzonamento - + + + + +
dinamicg (Urto)

+ + + + + +
Resistenze al punzonamento statico

4 + + + + +
Comportamento allacqua

- + + + + 3
Resistenza alla pressione idrostatica
invarsg + + + + + +
Resistanza &l fuoco - + + + + +
Resistenza alia bruciatura della - + + + + +
sigaretta

- - 4+ + 4 4

Resistenza all'invecchiamenio
termico in arta

Resistenza meccanica def ripristini

+ Significativa
- Non significativa

| prodotti devone essere contenuti in appositi imbalti che i proteggano da azieni meaccaniche e da agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito & manipolazione prima della posa,

il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e per ia
sicurezza durante 'applicazione.

7 - | prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda det tipo di prodotto devono rispondere alle
prescrizioni del progetio ed in mancanza e/o compietamento alle seguenti.

a. Mattonelle di cemenic con ¢ senza colorazione e superficie lgvigata; mattonelle di cemeanto con o senza

colorazione con superficie striata o con impronta, marmette @ mattonalle a mosaico di cemento @ di detritj di

pigtra con superficie levigata, 1 prodott sopracitatl devono rispondere al regio decrete 2234 del 16-11-1839



S
per quanto riguarda le caralteristiche di resisienza allurto, resistenza alla flessione e cosfficients di usura at
tribometro ed alle prescrizioni det progette, L'accettazione deve avvenire secondo if punto 1 avendo # regio
decreto sopracitate quale riferimentn,

b, Masselll di calcestruzzo cer pavimentazioni saranno definill & classificati in base alla loro forma, dimensioni,
colore e resistenza caratteristica; per ia terminologia delle parti componenti i| massello e delle geometrie di
posa ottenibili si rinvia alla norma LN 9065/1, Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
rrancanzs od a loro cormpletameanto devono rispondere a guanto segue;

- gssere esenti da difett visibili & i forma quali protuberanze, bave, incavi che supering e tolleranze
dimensgionali ammesss {norma LN 8065/2).
Sulle dimensioni nominali & ammessa a tolleranza di 3 mm per un singolo elemsnto & 2 mm quale media
delie misura sul campione prelevato;

- le facce di usura e di appoggio devono essere paraliele tra ioro con tolleranza #15% per il singolo
massello e +10% sulle medie;

- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non pil del 15% per il

singalo rassello e non pit del 10% per le rmedie;

i coafficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quelle dichiarato dal fabbricante,

i coefficiente di aderenza defle facce laterall deve essere it valore nominale con tolleranza +5% per un

singolo alemento @ £3% pear la meadia,

- la resistenza convenzionale alia compressione deve assere maggiore di 50 N/imme® per il singole elemento

- maggiore di 60 N/mem? per la media;

E

{ criteri di accettazions sono guelli riportatt nel punto 1 con riferimento alla norma UNI 90685/2.

b prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventuaimente proteltt dalfazione di
sostanze sporcanti. B foghio informativo indicherg, oltre al name del fornitore, almeno le caratieristiche di cul sopra
e le istruzioni per ia movimentazione, sicurezza e posa,

& - [ prodott di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendona definiti come segue:

- alemento lapideo naturale: slemento costituito integraimente da materiale fapidec (senza aggiunta di leganti);

- glemanto lapideo ricostituito (congiomerato): slemeanto costituito da frammentt lapidei natural legati con
cemento o Con resine,

- lastra rifiata; elemento con le dimangioni fissate in funzione del luogo dimpiego, soltamente con upa
dimensione maggiors di 60 cm ¢ spessore di regola non minore di 2 om;

- marmetla; elemanto con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitaments
con dimensaiont minor di 80 om e con spessore di regola minore di 2 om;

- marmetta calibrata elernento javorato meccanicamente par mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate,

- marmetia rettificata; elemento lavorate meccanicamente per mantenere la lunghezza elo larghezza entro e

talleranze dichiarate.
Per gii altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vederes la norma UNI 8378 ¢ 10330

a) | prodotit di cui sopra devone rispondere alle prescrizioni del progetto (dirmensiond, tolleranze, aspetto, ecc.)
ed a gquanto prescritto nellarticolo prodotti di pletre naturall o ricostruite.
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intends che e lastre grezeze comegnono la dimensione
nominale, le lastre finite, marmette, ece. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm syllp
spessore (per prodotti da incoliare le tolleranze predetie saranno ridotte),;

b) le lastre ed | guadrelli di marmo o di altre pietre dovianng inoltre rispondere al regio decrete 2234 dat 16-11-
1939 per guanto attiene il coefficiente di usura al tribormetro in mir

¢) laccettazione avverrd secondo i punto 1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti sararmo
opportunaments legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti,
i foglio informativa indicherd almeno le caratteristiche di cul sopra e le istruziord per la movimentazione,
sicurgzra e posa.

9 - | proclolli tessili per pavimenti (mogueties):

a} sl intendono tulli | rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e ciog:

- rivestimentl lessilt a vellute (nel loro sottocasi velluto tagliato, velluto recio. velluto unitivelle, vellute
phirilivello, ecc.);

- rivestimenti tessili piatti {tessuto, nontessute).
fn caso di dubtbic e contestazione si fard riferimento alta classificazione & terminologia della norma UNI
8013/,

0) | prodott deveno rispendere alle prescrizioni del progetto &d in mancanza o completamento a quanto segue:

- massa areica totale e dello strato di witlizzazione;



- gpessore totale e spassore della parte utile delio strato di ulllizzazione;

- perdita di spessore dopo apglicazions (per breve e lunga durata) di carico statico moderato;
~ perdita di spessare dopo applicazione di carico dinamice.

in relazione al'ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratieristiche ¢l comportamento!
- tendenza all'accurmula di cariche elptirostatiche generate dal calpastio;

- nurmere di flocchetti per unitd di iunghezza e per unita di area;

- forza di strappo dei fiocchetti;

- compartamento al fuoco;

¢} | criteri di accettazione sono quelli precisati nel punto 1; 1 valotl saranno quelli dichlarati dal fabbricante
ed accettati dal Direttore dei lavori. Le modalitd of prova oa seguire in caso o contestazione sono quelle
indicate nella norma UNI 8014 (varie parti);
d) i prodottl saranno Forniti protetti da appasiti Imballi che §i proteggano da azioni meccaniche, da agenti
atmostaricl ed altrl agentl degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa, Il
foglio informativo indichera il nome del produftore, le caratteristiche elencate in bj e le istruziani per la

posa.

10 - Le mattonele di asfalto:
a} dovranno tispondere alle prescrizioni del regio decreto 16- 71-183%, n. 2234 per quanto riguards le
caratteristiche oi resistenza all'urto: 4 Nm (0,40 kgm minimo; resistenza alla flessione: 3 Nimm?® (30
kg/cm®) minimo; coefficlente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 ki di percorse;
by devranno inoltre rispondere alle seguenti prescrizioni sui bitumi :
LINE EN 58 LN 3682 UN) 41587
UNI 4163 (sperimentale) ; UNI 4382 (sperimentale) e suo FA 238-87,
¢} per i criteri di accettazione si fa riferimento al punto 1, in caso di contestazione si fa riferimento alle
norme CNR e UNI applicabill.
| prodotti saranno forniti su appositi paliets ed eventualmente protettl da azioni degradantl dovute ad agent
rmeccanict, chimici ad sirl nelle fast di trasporto, deposito & manipelazione in genere prima della posa, 1l foglio
informative indicherd almeno le caratteristiche di cui sopra oftre alle istruzioni per ia posa.

11 - | prodotli di metatic per pavimentazioni dovranno rispandere alle prescriziont date nella norma UNE 4630
par le lamiere bugnate ed UN!| 3151 per le lamiere stirate. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili
{quall scagliature, bave, crepe, crater, ecc.) e da difelt di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne
pregiudiching lmpiego e/o la messa in opera e dovranno avere leventuale rivestimento superficiale
prescritto nel progetto.

12 - | conglomerati bituminost per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristichs seguenti:

- contenuio di legante 5 %, misurato seconds la norma C.N.R. n. 38,

- persentuale dei vuoll : 15 %, misurata secondo fa notma C.NR. n, 39,

- massa per unita di volume in kg/m® 1700 misurato & norma CN.R. n 63,

- e sue caratteristiche tecniche dovranno essere tali da sopportare gh stress tangenziall & verticali degli
autoveicali nonché impedire [a penetrazione dell' acqua negl stratl inferior;

- deformabifitd & carico costante, 1 cui valor unitamente a tutte le altre caratteristiche, dovranno
corrispandare a quelle indicate dat CNR B.U. 38,30.,40,106,

Art. 72 - Lavori in fetro

I ferro & Faccisio dolce delle qualita prescritie alfart, "Qualita e Frovenienza dei Materiali® dovranno esserg
lavoratt diligentements, con maestria, regolaritd di forme, precisicne di dimensione, & con particolare attenzione
nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati futli quet pezzi che presentassero il pil leggero
indizio d'imparfezione.

Per le ferramenta di qualche rifievo, Vimpresa dovra preparare ¢ presenfare alla Dirgzione det lavert un campione,
it quale, dopo approvate dalla Direzione dei lavor stessa, dovrd servire da modello per tutta la praovvisia,

Par tuth 1 lavori in ferre, salvo contrarie disposizioni della Direzione del lavori, dovra essere eseguita la coloritura a
due mani di minio e & due mani successive ad olio di ling cotte con biacca e tinta a sceita.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere In cemento armato vengono richiarmate le norme contenute nella
L. 4 novembre 1971, n. 1086 e nel D.M, 9 gennaio 1986, avvertendo che la lavorazione dovrd essere fatta in
mado che 'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazions, alle indicazioni di progetto.

Art. 73 - Lavori in fegname



Tutti | legnami da impiegare in opere stabili dovranno essere lavorati con la massima cura e precisione in
conformita afle prescrizioni di cut afie vigenti leggi e norme U.N.1. & seconda le disposizioni impartite dal Direttore
- deld laveri,

Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte ed essere nette e precise in
modo da poter ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti,

. Non sara tollerato aloun taghio falso, né zeppe o cunei, né gualsiasi aitro mezzo di gearnitura o ripieno.

La Direzione dei lavor potrd disporre che nelle facce di giunzions vengang interposte delle lamine di piombo o
zineo, od anche cartong incatramato.

Le diverse parti componenti un'opera di legname dovranno essere fra loro collegate sofidamente i tutt | punti di
contatto mediante caviglie, chicdi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro in conformita alle
arescrizioni che verranno date dalla Direzione dei lavori.

Non si dovranna impiegare chiodi per il collegamento dei legnami senza apparecchiarme prima if conveniente foro
ool succhiello.

I legnami, prima della loro posizione in opera e prima dellesecuzions, se ordinata, delia gpalmatura di catrame o
dellz coloritura, si dovranne congiungere in prova nai cantieri per essere esaminali ed accetiati provvisoriamenta

dalla Direzione del lavori,
Art. 74 - MODO DI ESECUZIONE D OGN CATEGORIA DI LAVORQ

OPERE E STRUTTURE D! MURATURA
Malte per Murature

{'soqua e la sabbia per la preparazione degli impastt devono possedere | requisit e le cargtieristiche
tecniche dicul agh arlicoli "Materiali in Genere” e "Acqua, Calci, Cementi ed Agglomerati Cementizi "

Limpiego ¢ malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché ogni fornitura  sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante it gruppo defta malta, il tigo @ la quantita del leganti
e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra queti appresso indicati il fornitore doved cerlificare con
prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza defla malta stessa.

Le modalita per la deferminazione della resistenza a compressione defle malte sono ripontaie nel decreto
ministeriale 13-8-1993,

| tipi di malta e le loro classi seno definit in rapporto alla composizione  in volume; malte di  diverse
proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere
riteniute equivalenti & quelle indicate qualora a loro resistenza media a comprassione risulti non inferiore al
valar di cui al decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103,

Murature in Genere: Criteri Generali per I'Esecuzione

Nefle costruzioni delle murature in genere verrd curata la perfetta esecuzione degli spigoll, delle volte,
piatiabande, archi, e verranno lasciati tutti | necessari incavi, sfondi, canne e fori per.

- ficevere le chiavi ed i capichiavi delle volie: gh ancoraggi delle catene ¢ delle travi a dappia T, la testate defie
travi (dilegne, di ferro); le pletre da taglio e quanto allro non venga messo in opera durante ia formazione
delle murature,

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabite, canne di stufe e camini, scarica
acqua usata, immondizie, ece.);

- peril passaggio delle condutiure eletiriche, di telefoni e di Hluminazions;

- e imposte delie volte e degli archi;

- gli zoccali, dispositivi di arreste di porte ¢ finestre, zanche, sogiie, ferriate, ringhiere, davanzaii, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpelfare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando if perfetio  collegamento
sia con le murature esistenti, sia fra le parnti di esse.

1 mattani, prima det loro impiego, dovranho essers bagnati fino a saturazicne per immersicne prolungata in
appositi bagnaroli @ mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normall alla superficie esterna;
saranno posati sopra un abbondanie steato di maita e premuti sopra di esso in modo che ta malta rifluisca all'ingiro
& riempia tutte le connessure.

La Jarghezza dei giunti non dovra essere maggiore di otto né rminore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante fa costruziong per dare maggiore presa ail'intonaco od alla stuccatura
sof ferra.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione defle murature dovranno essere passaie al setaccio per evitare che i
giunti fra | mattoni riescano superiori al fimite di tofleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte & corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate
con la parte interna.

Sa la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne | mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore it uniforme, dispanendaoll con perfetta
regoiarita e ricorrenza nelte connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticall,
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in questo genere di paramenio { giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro
raschiatura @ pulitura, dovranno essere profiate con malta idraulica o di cementa, diligentements
. comprasse & leciate con apposito ferro, senza sbavatura,

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che | mattoni siane
Csampre disposti in direziong normale  alla curva  dellintradosso e 1A larghezza dei giunti non  dovrg ma
- eccedere | 5 mm alintradoesso @ 10 mm all'estradosse,

All'innesto con muri da costruiest in lampo successivo dovranno essere lasciate opportune ammarsalure in
relazione al materiale impiegaio,

Favort di muratura, qualungue sia B sistema costrutfive adoettato, debbone  essere sospesi nel periodi di
gelo, durante iguali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando # gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite nelle ore  meno fredde del gloro, purché al distacco del lavero vengano  adoltall opportuni
provvedimeantt per difendere le murature dat geto notturno,

Le impostature per le volte, gh archi, ecc. devono essere lascigte nefle murature sia con gl addentediati
d'usn, sia col costruire l'origing delle volte e degli archi a sbalzo mediante le dabite sagome, secondo guanto
verra prescritio,

La direzione dei lavori stessa potrd ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano
collocati degti architravi {cemento armato, acciaio} delle dimansioni che saranno fissate in relazione alla luce de!
vani, allo spessore del muro ed al sovracearico,

Nel punto di passaggio fra le fondazion! entro terra & la parte fuor terra sard gsequito un opporune sirato
(impermeabile, drenante, ece.) che impedisca la risafita per capillarita.

OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO
impasti di Conglomerato Cementizio

Gli impasti di congiomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsio nellallegato 1
del Decreto Ministeriale 9.01.19896,

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipe di cemento e s consistenza dellimpasto, deveno essars

adeguati alla particolare destinazione de! getto ed al procedirnento di pasa in opera del conglormerato.

i quantitativo d'acqua deve essere Il minimo necessario a consentire una buona lavorabitita del conglomearato
tenende conto anche gelf'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia figsati il rapporte acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra esserg
scelto in refazione alla resistenza richiesta per il conglomerata.

Limpiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della asseniza di ogni pericolo di aggressivita
(norme UNI 9627 e 95627 FA-1-82),

Lirmpasto deve essere fatto con mezzi idonet ed it dosaggio del component] eseguitc con modalita atte a
garantite la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858,

Controlli sul Conglomerato Cementizio
Per | controli sul conglomerato ¢i si atterra a quanto previsto dall'allegato 2 det Decreto Ministeriale 9.01.1996.

i conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a comprassione  secondo  guanto
spacificato ne! suddeito allegato 2 del Decreto Ministeriale £.01.1996.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

It controlio di qualits del conglomerato i articola nelie seguenti fasi: studio  preliminare ai qualificazions,
controlio ¢i accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 6§ e © delfallegato 2).

| prefievi dei campioni necessari per i controfit delle fasi suddette avverranc al momento defla posain opera
dei casseri secondo e madalitd previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

GENERALITA, FORMA E DIMENSIONE DELLE OPERE

Il presente allegato contiene le specifiche tecniche per la fomitura in opera di tutti | materiali, e gli apparecehi necassari
per Pesecuzione degli imptant elettrici e speciali inerenti all' appalto.

La forma, le dimensioni, git element costruttivi e ke caratteristiche degll impianti da realizzare nsultano datla retazione
tecnica, dagli elaborati di calcolo e dagli elaborati grafici inerent ai progetto. Tall documenti costituiscono pare
integrante del presente capitolate d'appalto. In particolare la relazione tecnica relativa agli impiant] alettrict fornisce,
insieme al presente allegato, contiene le specifiche tecniche circa gl impiant inerert all'appalto.



ESECUZIONE DEI LAVOR)

Mado di esecuzione ed ordine dei Javori

Tutti | Javori devono essere eseguiti secondo le miglion regole delarte e le prescrizioni impartite al riguardo
dalla Direzione det Lavor, in miode che gli impianti rispondano perfettamente a (ulte le condizioni stabilite nel
presente Capitolato Speciale ed al progetto approvato. '
|'esecuzione dei lavori deve essere ordinata secondo le prescrizioni della Direzione det Lavort e le esigenze
che possono sorgere dalfa contemporanea esecuzione di fulte le altre opere affidate ad altre Ditte.

La Ditta appaltatrice & pienamente responsabile degll eventuali danni arrecati, per fatto proprio & dei gropr
dipendenti, zlle opere dell'edificio efo & terzi.

Salvo preventive prescrizioni dell Amministrazione appaltante, La Ditta appaitatrice ha facolta di svolgers
resecuzione dei lavari nel modo che riterra pi opportuno per darli finiti nel termine contrattuate secondo le
regole dell'arte.

La Direrione dei Lavor potra, perd, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione del lavon, salvo la facoita
della Ditta appaltatrice di far presenti le proprie csservazioni e niserve nel medi e nel termini prescritti.

- rispondenza afle disposizioni di legge,;
- rispondenza alle prescrizioni dei Vigh del Fuoco;
- rispandenza atle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
- tispondenza alle nomme CEL refative al tipo di impianto, come di seguito descritto.
In particolare, net collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:
1) che siano state osservate le norme fecniche generali del presente Capitolato Speciale;
by che gli implant e i lavori siano comispondenti & tutte le richieste e alie prevenive indicazioni tnerent! lo
specifico appalio, precisate dal’ Amministrazione appaltante nella leltera di invito alia gara o nel disciplinare
tecnico aha Dase della gara, purche risultino confermate — in caso di appalfo-concorsa ~ nal progette-offerta
della Ditta aggiudicataria e non siano state concordate modifiche in sede di aggiudicazione dell appatto;
¢) g impianti e i lavori in caso di appalto concorsa, siano in tutto corrispondenti alie indigazioni contenute nel
progetio, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell appalio,;
d) gii impiantt e i lavori corrispondano inoltre & tulte quelle gventuall modifiche concordate in sede di
aggiudicariona dell’appalts,;
e) i materiali impiegati nel'ssecuzione egli implant, def quali siano stati presentati del campioni, siano
corrispondentt ai campiont stessi;
f) inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi | conirolli prescritti per la venfica provvisoria.
Anche del collaudo definitive verrd redatto regolare verbale.
Di seguito si riportano le principal verifiche degil impiant realizzati, Oltre a queste, I'Utficto collaudaiome aseguird iute
guelle altre che sona prescritte dalla normaiiva vigente alla dala del collaudo,
Esame a visia
Deve essere esequita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prascrizioni
delle Norme generali, gelle Norme degli implanti di terra @ delle Norme particotar riferentest all'impianto insiallato. il
eontrolio deve accertare che i materiale elettrico, che costitutsce Pimplanto fisso, sia conforme alfle refative Norme, sia
state scelto comettamente e installato in modo conforme alle prescriziont normative @ non presenti danni visibil: che ne
possano comprometiers la sicurezza.
Tra i controlli a vista devono essere effettuati controlli relativia !
-protezioni, misura di distanze nel case di protezione con bamere,;
- presenza di adeguati dispositivi di sezionamento ¢ interruzione, polarita, scelia del tipo di apparecchi e misure di
protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro & protezione, foraitura di schermi,
cartelll ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegarmento del conduttor,
-E' opportuno che tali esami iniziano durante i corso def lavori.
Verifica del tipo e sezionamento dei componenti delf'impianto e deil’apposizione dei conirassegni i
identificazione
Si deve verificare che tutti | componenti dei circuiti messt in opera nellimpianto utiizzatore siano del tipo adatto aile
condizioni di posa ed alle caratleristiche delfambiente, nonche corretiaments dimensionati in relazione ai carchi
reali in funzionamento conternporanea, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzional,
Per cavi & conduttori si deve controfiare che it dimensionamenta sia fatto in base alle porlate indicate nelle tabelle
CEFUNEL; inoltre i deve verificare che | componenti siane dotati de debiti contrassegni di identificazione, ove

praseritti,



Art. 75 - Lavori diversi non specificati nei precedenti arficoli

Per tuthi gli aitri lavor diversi previsti nei prezzi d'alence, ma non specificat & descrilli nei precedentt ariicoli che g
© rendessero necessarl, sl seguiranng le norme di buona regola dell'arte e in coni caso le indicazion contenute nagli
- gdaborali di progetto e quelie fornite dalla DI,

saranno conteggiati @ misura; le esecuzioni particolart saranno predisposte dalls Direzions Lavori,

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavort, ritenasse di dover intredurre modifiche o
varanl in corso d'opera, le stesse verranno concordate e succesgivamente figuidate sulla base di una nuova
perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi
delfart, 138 del DP.R. 21 dicembre 1998 n. 554, Regolamente di attuazione della Legge Quadro sui Lavor
Pubbtici,

in tal caso, verificandosene le condizioni, si applichera ia disciplina di cui alfart. 46, cormma 8 e artt. 134 e 135
del ntovo regolamento di altuazione delta Legge Quadro sui Lavori Pubbtici.

Se FAppaltators non accetta | nuovi prezzi cost determinati e approvali, [a stazione appaltante pud ingiungergli
lesecuzione delle lavorazioni o fa somministrazione del materiali sulla hase di delti prezpi, comungue smmaessi
nella contabilita; ove 'appaltatore non iscriva riserva negh attl contabili nel modi pravisti, | prezzi g'intendono
definitivamentia accettati,

Gl operai forniti per le opere in economia dovranne essers idonel ai lavori da eseguirsi & prowisti dat
recessar atirezzi. Le macchine ed altrexzi dati a noleggio dovranno essere in perfetio stato di servibilita e
provvisti ci tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento,

Saranng a carico deifAppaltatore la manutenzione degll attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in
modo che essi siano sempre in buone stato di servizio.

 mezzi di trasporto per | favort in ecenomia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 76 - Ordine da tenersi nellandameanto del lavori

Prima di dare inizio a lavari di sistemarzione, tdconfigurazione, modifiche di profilo o altimetriche, allargamenti, e
attraversamento di strade esistenti, Vimpresa & tenuta ad informarsi se eventualmente nelle zone nalle quali
ricadono & opere esistano cavi sotterranel (letefonicl, telegrafict, eletiricl) o condutture (fognature, acquedott,
oteodotti, metancdott ece.).

in case sffermativo Mmpresa dovra comunicare aghf ent proprietari di dette opere la data presumibile
del'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chigdendo altres! futll quel dati (ubicazione, profondita)
necessari &l fine di potere eseguire i lavori evitando danni alle cennate opere.

Il maggiore onere al guale limpresa dovra sotfostare per Pesecuzione delle opere in dette condizioni si intende
COMpPraso & compensato coi prezzi di elenco,

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, I'tmpresa dovra
provvedere a darme immediato avvise mediante telegramma sia agh enti proprietari delle strade, che agil enti
proprietari delle opera danneggiate ed alla Direzione dei Javori,

Nei confronti dei proprietart delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane lmpresa, rimanendo del tutto
estranea PAmministrazione da qualsiasi vertenza, sia 55a civile che penaie.

In genere !'lmpresa avra facoltd di sviluppars i lavor nel moedo che credera pils conveniente per darli perfsttamente
compiuti nal termine contraftuale purché, a giudizio della Direzione dei lavori, nen rissca pregiudizievole aita
buona riuscita delle opers ed agl inferessi dell' Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire Fesecuzione di un determinato favoro entro un
congruo termine perentorio, senza che MNmpresa possa rifiutarsi o farme oggetto di richiesta di speciali compensi.
Appena costatata lultimazione dei lavor, I3 strada potra essere aperta al pubblico transito. L'Amministrazions
perd si riserva la facolts di aprire al transito t tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati a
pariire dalf'origine o dalla fine del tronco, senza che cid possa dar dirfite allimpresa di avanzare pretese allinfuori
della rivaisa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento superficiaie che st
rendessero necessarna. ‘

In genere I'Appaltatore avra facoltd di sviluppare i favori nel modo che credera pils conveniente per darli
perfettamente  compiuti pel terming contrattuale, purché esso, a giudizio della  direzione, non riesca
pregildizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell Amministrazions,

L'Amminisirazione si riserva in ogni modo il dirtte di ordinare l'esecuzions di un determinato lavore entro
un prestabiito termine di tempo o di disporre l'ording di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente,
specialmente in relazione afle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall'appalto, senza che I'Appaliatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presemerd alla direzione def lavor per Papprovarzione, prima dellinizio tavorl, # programma
operativo dettagliato delie opere e dei relativi importi a cui si atterra nellesecuziong defte opere,
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~ Art, 77 - Morme generall

| prezzi da applicarsi per le lavorazioni del presente Capitoiato da compensarsi @ misura risuitano quell: definiti
alfart. 3, e le relative lavoraxioni vanno contabilizzate secondo le indicazioni di cui all'art. 29.

Nel caso di varianti in corso d'opera gli importi in pitt ed in meno sono valutati secondo le indicazioni degh ant. 3
comma 4 & 39,

| prezzi delle eventuali lavorazioni a corpe, eventualmente concordali con la procedura di cul all'art. 136 del dor
554/99, vanno corntabilizzatt secondo le indicazioni dellart. 20.

Le lavorazioni in econemia vanno contabilizzate secondo le indicazioni dell'art. 31.

Le valutazioni per | materiali 2 pié d'opera vanno effettuate secondo le previsioni dell'art, 32,

Le quantita dei favori & delle prowviste saranno determinate con metodi geometrici ¢ a numero o a pesc in
relazione a quanto & previsto nel'elenco prezzi

| favort saranno Higuidati in base alie misure fissate dal progetio anche se dalie misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soitanto nef caso che la
Direzione dei lavori abhbia ardinato per iscritto maggion dimensioni se ne terra conto nells contabilizzazione. tn
nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di guelle ordinate, le quali potranno essere motiva di rifacimento
a carica deil Appaltators, Le misure saranno prese in contraddittorio mane a mano che si procedera all'esecuzione
dei iavori e riportate su appositi libretti che saranno firmatt dagli incaricatl della Direzione dei tavori e
dall'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di
soliaudo.

Art. 78 - Murature e conglomerati

a) Murature in genere, - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni N appresso specificate, saranno misuraie
geometricamente, a volume o a superficie, secondo fa loro categoria, in base a misure prese sul vive deb muri,
esclusi ciod intonaci e dedotti | vani, nonché i materiali di differente natura in esse compenetrati e che daveno
essare pagati con altri prezzi di tarifia,

Nei prezzi di tutte fe opere, tanto in fondazione quanto in elevazions, in muratura, i intendera sempre Compress
ogni qualungue spesa per le impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi impordanza, per it carico, trasporio,
innalzamento o discesa e scarico a ple’ d'opera dei materiali di ogni peso & volume, & per tulte le manovre diverse,
occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia fa loro alterza o profondita di esecuzione, e
qualunque sia la grosserza e ta forma delle murature, nonché per le murature tn elevazione, i paramento di faccia
vista, del tipp indicato nel relativo prezzo di elenco defle murature, sempreché questo non sia previsto con
nagamento separato.

Nei prezzi defle murature di qualsiasi specie, quatora non debbanc essere eseguite con paramento di faccia vista,
si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili del muri, tale rinzaffo sara sempre eseguito & compreso nel
prezzo unitario anche a tergo dei muri che debbano essere poi caricati da terrapieni; & pure sempre compresa |a
farmazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei murt per 1o scolo delle acque & delle immarsature, e ta
costruzione di ttti gli incassi per la posa in opera della pietra da taglio.

Nei prezzi unitari defle murature da eseguire con pietrame di proprieta delt Amministrazione, cotne in generate pear
tutti | favori per i quali simpiegano materiali di proprietd dell Amministrazione (non ceduti all'lmpresa), si intende
compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonel alla messa in opera,
nonché la messa in opera degli stessi,

Le murature eseguite con materiali ceduti alllmpresa saranno valutate con | prezzi normall suddetti delle murature
con pietrame fornito dallimpresa, intendendosi in questi prezzi compreso & compensato ogni trasporo ed ogni
onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.

Qualunque sia lincurvatura data alla planta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbane costruire
sotto raggio, le retative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte € saranno valitate co
prezzi delle murature retie senza alcun compenso.

Le murature rette o curve in pletrame o mattoni saranno guindi pagate a metro subo coi prezzi di elenco, stabiiit
per { vari tipi, strutture e provenienza del materiall impiegati.

Le volte rette od oblique e gli archi in conci di pietrame o mationi saranno pagati anche essi a volume ed a
seconda del tipo, strutiura e provenienza dei materiarli impiegati, col prezzi di elenco ed in essi sintendono
comprese tutte le forniture, lavorazioni e magistero per dare fa volta in opera complata con tuti | giunti delte facce
viste frontali e di intradosso profilati e stuccati,

b) Murature in galieria, - | prezzi fissati in tariffa per le murature in galleria si appticano soltanto alle murature gelie
galierie comprese fra gli imbocehi naturali, Tutte le altre murature eseguite fuori di detti imbocchi per la costruzione
delie galterie arificiali sono pagate coi prezzi ordinari delle opare allesterno.
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| prezei assegnati in tariffa per le murature dei volti in gaileria sono applicatl soltanto alla parte di rivestimente
funzionante realmente da volto & che si trova al di sopra della linea di imposta convenzionaimente fissats ne
- documenti d'appalto e cid anche se per necessitd di costruzione, la muratura di rivestimento da eseguire sulle
centinature dovesse incominciare inferiormante a detia linea d'imposta.
Le rmurature sottostanti alla detta imposta convenzionale, gualungue sis la loro incusvatura, e fatta eccezione
- sokanto dei volti delle nicchie e delle camere di rifugio, devono essere sempre considerate come murature d
piadritt, @ corne tali pagate con i relativi prezz di tariffa, .
Per tutte le opere e lavor, tanto in muratura che di qualche aitra specie, eseguiti in galleria e per | quall non siang
espressarmente fissati | prezzi o compensi speciall in tariffa, si applicano sempre | prezzi relativi alle opere e lavori
analoghi all'estermno, maggiorati del 20%.
Ad esempio: | paramenti speciali alle viste delle murature, e la lavorazione a corsi, se ordinatt ed eseguiti, sono
compensati col prezzi dei detti lavori allesterno maggiorati det 20%.
Le murature che occorrana a rivestimento delle finestre o cunicoli di atiacco, sempre che questi siano prescritti in
progetto o della Direzione dei tavori in corso di lavoro, devono essere valutate con | prezzi delle murature in
galleria.
Oltre 2 tutti gli aneri riguardanti fa costruzione delle murature allesterno, e a quelli relativi alle murature in galleria,
| prezzi delle murature di rivestimento di gatierie, di pozzi e di finestre comprendono sempre ogni COMpenso; per ia
provvista, pasizione in opera e rimoziohe successiva detie necessarie armature, puntellaziont e centinature, sia di
quelle oocorrenti per la costruzione, sia di quelle che si debbono eseguire in seguita per impedire la deformazione
det rivestimenti compiuti, la perdita parziale o totale del legname; per il trasporto del materiali con qualunque
mezzo dai cantieri esterni at luogo dimpiego in gatleria; per esaurimenti di acqua di qualungue importanza, per
Miluminazione e la ventilazione: per fordinaria profitaturz delle glunzioni alle facce viste, ed infine per qualungue
alira spesa occorrente a dare perfettamente compiute le murature in conformita ai tipi di progetio ed alle
prescrizioni tutle di contratto.
Le murature in galleria devono essere sempre valutate per il volume corrispondente alle sezioni di rivestimernto
ordinate ed alio spesscre prescritto senza tener conto delle maggior grossezze che si dovessero eseguire a
norraa del presente articolo, in dipendenza degli eventuali maggiori scavi effettuati o dei vani che rdsultassero oltre
la seziona di scave ordinata.
Il prezzo flssato in tariffa per le murature di riempimento & corrisposto soltanto nel caso det maggion scavi per
frane, o naturali o spontanei rilasc,
Quando per cause indipendenti datfimpresa, occorra addivenire anche pitl di una volta a ricostruziond parziali o
totali detle gallerie, le murature per taii costruzioni sono misurate e pagate nello stesso mode & con ali stessi
prezzi stabiliti dalla tariffa per i lavori di prima costruzione.
¢) Murature di pietra da taglio. - La pietra da taghc da pagarsi a volume sgra sempre valulata a metro cubo in base
gt volurme del minimo parafielepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciasoun pezzo, Le lastre, | lastroni @ aaltri
pezzi, da pagarst a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile,
Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera anche questa nefla misurazione, nan tenendo
pard conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavarata in confronto delle dimensioni assegnate
alla medesima dai tipi prescnitti,
Nei relativi prezzi di elenco si intenderanno sempre compresi tuiti gli onert, di cui alta precedents lettera a),
d) Riempimento di pietrame a secco. - I iempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi,
vespai, #cc., Sara valutato a metro cubo per il volume effettiva, e col prezzo di elenco.
) Paramenti di faccia vista. - | prezzi stabiliti in tariffa per lavorazione delle facce viste che siano da pagare
separatamente dalle murature, saranno applicabili, qualungue sia la quaiita o provemienza del pietrame per i
rivestimento, anche se, per ordine della Direzione dei lavori, tale quafitd e provenienza fossera per risultare
diverse da quelie del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna,
Tati prezzi comprendono non solo il compenso per la lavatura deile facce viste, det plani di posa = di
cambaciamento, ma anche quello per leventuale maggior costo del pietrame di rivestimento.
Nelta misurazione dei paramenti saranno dedotte le parti occupate da pietra da taglio, da cortine di mattoni e da
pietre artificiali.
f) Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe. - | calcestruzai per fondazioni, murature, volti, ecc., gli smalti ad i
cementi armati, costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo di caleestruzzo o di smalto,
ascluso il ferro da implegare per i cementi armati che verra pagato a parte a peso ed a chifogrammo, e misurati in
opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla
forma degh scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuall
smussature previste in progetto agli spigoli che avessero il cateto delia loro sezione trasversale inferiore, o al pit
uguale, a 10 om, ‘
| calcestruzzi, gli smalti ed | cementi armati costruiti di gatto fuori d'opera, saranno valutatl sempra in ragione del
loro effettivo volume. senza detrazione del volume del ferro per | cementi armati quando trattasi di travi, soletie,
pali, od altri pezzi consimili; ed in ragione de! minimo paralielepipedo refto a base reftangolare circoscrivibile a
ciascun pezzo quando trattasi di pezzi sagomati 0 comungue ornati per decarazione, pesandosi pol sempre a
parte i farro occorrente per le armature interne dei cementi arrmeati.
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t fastroni di copertura in cemento armato saranng vatutati a superficie comprendendo, per essi, nel relativo prezzo
di tariffa anche il ferro occorrente par 'armatura e la malts per fissarii in opera, oltre tutti gF oner di cul appresso.
. Nej prezzi di elenco det calcestruzzi, smalti, lastroni & cementi armati sono anche compresi e compensati gli
stampi di ogni forma, | casserl, casseforme e cassatie per i contenimento del calcestrurzo, le armature in
" legname ¢i ogni sorta grandi e piccole per sostegno degli stampi, | palehi provvisorn di servizio & linnalzamento del
- materiall, nonche per l& vblte, anche & centing nai firmitl di portata che sono indicatl nel singoli prezzi di elenco
(semprecha non sia convenuty di pagarle separatamente).
Nei chiavicotti tubalari in caleestruzzo cermentizio da gettars! in opera, fa pans inferiore al diametro, da gettarsi con
modine, ed i pozzi sagomatll saranno contabilizzatl come calcestruzzo ordinario secondo la dosatura. La parie
superiore al diametro sari caicolata come calcestruzzo per volti senza aloun speciale compenso per la barulla da
usarsl come centinatura sfilabile.
Le cappe sulle volte saranno misurate a volume, comprendendosi in esso anche lo strato superiore di protezione
di malta di cemento, Nel computo del volume non verra tenuto conto dello strato di sabhia soprastante che
'lmpresa dovra eseguire senza speciale compenso, essendo questo gid compreso nel prezzo al mefro cubo
stabitito in elenco per le cappe sulle volte.
g) Centinature defle véhe, - 1 prexzi assegnatl in elence per le centinature, in quanio siano da pagare
separatamente dai volti, comprendono anche la spesa della relativa armatura, delle relative stiate, castelii o
mensole di appaggio, nonchd quells per la rimozione delle centinature e relativi sostegnl e sono corrispost
soitanto per le centinature di qualle volte per le quali 'onere defia centinatura nor sta gia compreso nel prezzo da
carrispondere per # volume delle murature delle volie stesse.
Qualunque sia ia forma, Yapparecchic e lo spessore delle volte, siano esse costruite in mattoni o in pietra o
calcestruzzo, e centinature saranno pagate & metro guadrate di superficie, assumendo per & misura dells
superficie totale cui applicare | prezz, quella corrispondente allo sviluppo della superiicie di intradosso delle volte
da costruire.
) Intonaci - Stucehi e rabboccature. - Gli intonaci e gli stucchi di qualungue genere, sia a superficie plana che a
superficie curva, saranno vaiutati a metro quadrato, applicando i prezzi della tariffa alla supeficie effettiva dei mur
intonacati, senza tener conto delle rientranze e delle sporgenze dal vivo, dei muri per le leseng, riquacri, fasce,
bugne e simili, purché le rientranze e sporgenze non supering 10 om,

Art, 79 - Demolizioni di muraturg

| prezzi fissat in tariffa per la demolizione delle murature i applicheranno at volume effettivo delle murature da
~ demotire: quelli indicati appositamente indicati nell'elenco prezzi saranno invece apglicati al volume apparents,
" 0s5ia vuotd per pieno.

Tall prezzi comprendono i compens] per gl onarl ed obblight specificati nalfart. "Remolizion” precedente ed in
particolare la scefta, l'accatastamento ed il trasporio a rifiuto dei materiali.

| materiali utifizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero essera rilevati dallimpresa, a semplice richiesta
della Direzione dei lavori saranno dalla medesima pagati allAmministrazione coi prezzi refativi a ciascuna gualith
di materiali; i guali prezzi non sono soggetti a ribasso. Limporo complessive dei materiali cosl  valutah verra
detratto daliimporto netto dei laver in conformitd di quanto dispone l'art. 36 del Capilolato generaie.

Art. 80 - Ferro tondo per calcestruzzo

Il peso del ferre tondo o dell'acciaio, in barre lisce o ad aderenza migliorata, di armatura del calcestruzzo verra
determinate mediante ## peso teorico corispendente al vard diametrl effeftivamente prescrittl, trascurando le
quantitd superiorl alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso del ferro verra
in ogni caso determinate con mezzi analitici ordinari, misurando cioé lo sviluppo lineare effettive per ogni barra
(seguendc le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo par il peso unitario dato dalle tabetle uthciali UN L

Col prezza fissato, il tondine sara fornito & dato in opers nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature,
sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei laver, curando che i posizione dei ferrl coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

il prezzo a chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegate per i calcestruzzi precompressi, compensa
anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaing e I iniezioni con maltg di
cemento nei vani det cavi, le teste e i piastre di ancoraggio e la mano d'opera e | mezzi ed | materiali per fa
messa in tepsionea deai cavi stessi nonché per il bloccaggio dei dispositivi.

Art. 81 - Materiali a pie’ d'opera o in cantiere

1° Galce in pasta, - La calce in pasta verra misuraia nelle fosse di spegnimento od in casse paralielepipede dopo
adeguata stagionatura. Sara pagata a metro cubo,



40 4

2° Pietra da taglio. - La pietra da taglio data a pie’ d'opera grezza verra valutata e pagata g volume, calcolando il 4
volume del minimo parallelepinedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezze in base alle dimensioni

. prescritte,

Le lastre, | lastroni ed altri pezri & ple’ d'opera grezzi da pagarsi 2 superficie saranno valutati in base al minimo

- reftangolo cireoscrivibile.

.37 Legnami, - Il volume o la superficie del legnami saranno computati in base alle lunghezze e sexioni ordinate,
assendo ned prazzi stessi compreso qualungue compenso per 1o sftido e per fa sua riduzione alle esste
dimensicni prescritte.

Per i lagnami rotondi & grossamente squadratt, # volume risulterd dal prodotto della lunghezza minima per ia
sezione trasversate in corrspondenza della mezzeria, essi saranno pagati a metro cubo.

La superficie delle assicelle, tavole, tavoloni, panconi varrd misurata meliiplicando la larghezza presa in mezzeria
per la lunghezza massima, cloé come se le teste fossero tagliate a squadra. Saranno pagati & metre guadrato.
Tuiti i prezzi dei materiali da fornire a pié d'opera sono indicati neffelenco prezzi. Ove non gpecificatamente
indicati nell'elenco prezzi, si fara riferimento alle apposite tabelle del costo dei materialt vigenti per terntorio alla
data del confratto di appaite.

Art. 82 - Noleggi

Par lapplicazione dei prezzi di noleggio di meccarismi n genere, tanto per le are di funzienamento guanio per
quete di riposo, nefle quaki perd restano a disposizione delf Amminisirazione, Il naleggio sintendera corrisposto
per tutto # tempo durante B quale | meccanismi funzioneranno per conto dell Amministrazione o resteranno a
disposizione delt Amministrazione stessa, .
Nel computo delia durata del noleggio verra compreso it tempo oceorrente per il trasporto, montaggio @ rimozione
dei meccanism,
i prezzo del funzionamento dei meccanismi verra applicato per quelle are in cui essi saranno stati effettivamente
in attivitd di lavoro, compreso il tempo occorrente per faccensione, riscaldamento e spegnimenta delle caldaie; in
ogni altra condizione di cose, per perditernpi qualsiasi, verra applicato il solo prezzo del noleggio per raeccanismi
in riposo.
Le macchine e gli attrezzi dati a nolegoio debbono essere in perfetio stato di servibilita e prowisti di tutti gli
accessor necessan per 1t loro regolare funzionamento. Sono a carico asclusivo dell Appaltatore la manutenzione
deglh attrezzi & delle macchine.
, Il prezzo comprende gl onen relativi afla mano d'opera, al combustibile, &l lubrificanti, ai materiali di cansumno,

allenergia elettrica ed & tutlo quanto occorre per il funzionamento delie macching.
’ Con'i prezzi di noleggio defle motopompe oltre Iz pompa sono compensati if motore, o la motrice, it gassogeno, e
Iz calgaia, la linea per il trasporto deflenergia elettrica ed, ove occorra, anche i trasformatore,

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto It tempo durante | quale |
meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione delfAmministrazione e clog anche per le ore in cui
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione solianto alle ore in
cui essi gono in attivita di lavoro, quello relativo a meccaniemi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per
futio 1 termpo implegate per riscaldare la caldaia e per poriare a ragime | Maccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gii onert e tutte le spese per il frasporto & pie dopera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento def detti meccanismi, ‘

Per il nolegaio del cami e degli auloccarr il prezzo verrd corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogri compenso per qualsias alira causa o perditernpo.

L'Amministrazione Appaltante, in caso di accerata inadempienza da pane della Dita a quanto sopra riportato, si
riserva il pieno diritto di sospendere in ttto o in pante § pagamentl maturati fino a quando a Ditla stessa non avra
soddisfatio nella maniera pil completa ghi obblighi assunti.

Requisiti della Ditta appaitatrice e condizione di esecuzione dei lavori,

-La Ditta appaltatrice, ai fini dell'applicazione delia legge 46/90 dovra rilasciare apposita cerificazione di conformita,
Le opere appaliate dovranno essere realizzate senza interrompere Fattivita scolastica, anche se cié comportera la
sospensions delle lavarazioni pil rumorose durante le ore di atiivith scolastica, senza pretendere alcun maggiore onere
da parte del' Amministrazicne Comunale.

Art. 83 - Lavori diversi non specificati nel precedentt arficoli
Per tutti gli altri lavort diversi previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descriiti nei precedentt articoli che si

rendessero necessar, si seguiranno le norme di buona regola delf'arte e in ogni caso le indicazioni contenute negii
etaborati di progetto e quelle fornite dalia DL
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£' compresa con cié anche fa verniciatura del telaio per muri grossi o det cassettoncing tipo romano per tramezzi
e dellimbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara eseguita in
proiezione su piano vetticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risatti o
risvolfi: '

- per le opere di ferro semplici @ senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernar, serande  avvolgibili 2
maglia, saranno compulati { fre quartt della toro superficie cormplessiva, misursta sempre in proiezione, ritenendo
cosi compensata la coloritura ¢ sostegni, grappe e simill sccessori, del guali non si terra conte alcuno nells
misurazione;

- per le opere ¢i fero di tipo nomale & disegno, quali ringhiere, cancelll anche riducibili, inferriate e simili, sara
computata due volte lintera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui 2lla lettera
precedents,

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementt di famiera sard computato due volte e mezza la luce netta del
vano, in altezza, tra la soglia € la battitura dells serranda, intendendo con cid compensato anche la coloritura
detla supericie non in vista,

Tutte le coloriture o verniciature st intendono eseguite su ambo le facce e con rispetiivi prezzi di elenco si intende
altresi compensata la coloritura, o vericiatura di nottole, braccioletti & simill accessort

/
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PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORL DEI £ 1TA32014

DGGETTG Deliberazions 41 GO, 0, 93 deb 18 fobbrale 2014, di proposts al
Copsipho  “Approvazione dells periais per § lavert i somama wrgenes per
Peliminarione del pericolo  sba pubblen ¢ privata incolumita, 2 seguito
sprofondamento intoressante sie i murciapiede che parte del caposivada di
Corse Vittorio Emannele, civies 877, disposti con Verhade di somma urgenes
det 3 fehbrato 2004, per Vimporie complessive 9i € 18313487

Lranne duemilaguattordicl, 1§ glome 17 del mese di marzo, slle ote 1530, presso |
focali sl al 39 slano 8 Paluzro 8, Glacomo, st ¢ rupite i Collegio de Revisor

cosi composto ¢ presenie

dr, Vincenze 5 SIMIONE Presidente

dr. CHuseppe TOTO Tomponenty

dr, Antomio LLICLANG Componente

per esprimery  proprio parere sulla Deliberazione & GO di cul alf oggeito, ”«-”'w,\ }
VN

i Collegio del Revisory

- ViSO i? parere & regolarith teondos espresse dal Dirigente pr’n;‘mrmnm ai sensi

dell'ars, 49, comma b, D Lgs. n 2072000, con la tomles “fvarevs) ot f”
vigto i parere del Ragioniere genersle o dol Segrewerio generale, endrambn / fw"'} 7
faverovall ail'approvazions del Verbale di somma urgenza del 03 febbraio 2014, d) T
cub alla Deliberazione di (L, gid citata In oggetio ¢ st ritizne, comunque, dover v o
precisare che questa propost tata disposta senss wener conio del ferming presorii p | )
dai TUBL. (30 giomi dalla stipula del Verbale & somma urgenza, datmo ©oL
(3/02/2004) di cul al pid Lii"mc'} art. 191, comma 3 del TAULEL., perd, ai senst detha /
Legue 7 dicembre 2012, 0 213 che ha sdénnyam i !urmm 0 Bens0 RsEORRe TeIe & j
non olire i 31 dicembie cim,il anoe & riferimento”, wle proposia & corretimnente ‘j‘§
SreSCeTIIBIL, ¢ H

{
L detio Pat 176 del DIPRL n 2072050, cormma 1, ¢he preveds: “in cireosinnae di "'\~\f*';\,'
somme wrgenza che non consertono aeun indugio, i soggetto fra i responsabile
del procedimento el il tecafco che s reca prime sul luogo, puo disporre
contemporaneamente alla redazione del Verbale di oul afffart. 175, fa Jimmediata
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siome del bwvort ocnivg 31 diwdie £ Z00G0000 o comwumgus guanto
saabitle per rimuovers o siato i pregaudivio sdle pubblica incolumita” ¢ che

come modificars dal DL B
s cagionati dal

visior §Focoaroma 3, delarn 107 del YIPELL
F74/20012, che prevede che “per D lavort pubblict df somma urge
verifiearst dioun eventoe eccerionale efp impreveditule. la Gramia, dope aver
appurite che § fondi Sficataments previsti in bilanco st dunostraso
menificisnt, entre 20 giom dall'ordinazione fatia o tarzl appaliaton, su proposta
de!  responsabile  del procedimente,  sottopone  al Consigho Comunale i
prosvesdimento di riconoscimento della spesa con le modalia proviste abi'am 194
commm b, lediors @) del TULELL richiedendo, alwesi. la relativa coperines
fargiaria net fimid delles acoeriale necessiid por Ja rimozione deiie stato

pregiudizio per tn pubblica incotumity;

- yiscontrde ancora che rale dntervenin & legittimato ad eliminare i solo pericolo
imnediate per la pubblica ¢ private incolumitg

- oo Fat, 176 del TRRR, 2072010, che legittima to frcoltd d necvrere ad una
procedurs 4l pifidamenty s ristreite, guando appunio 5 deve fr fronte ad

ung sitwazions opgetiva & assoluta wreenze ed eceerionsliid, come avvenuo nel

CEBO 10 GUestione;

.

"l

- vigeontrato ancora Yart. 18 della LR o 572007, connna 4, I ¢ st sinpons
Amministrazioni aggiodicalricl & fato divieto, nel corso dello stesso wme solare, &

affidare, con la procedura di scmma urpenza, od ung SICssa IMpresa, o umpesd i

vonfrotlate, controllante o collegata ai sensi dellfart. 2359 del v, Fesecuzione di i

appalti, per fmportt complessivi superior! o € 400,000,040,

- hetro Parn, 24, corgma 12, del Regolamento comunale di contability

- ritevais aitrest che i Servizio propongnte ha ié affidate § lavort nel rispetto della

normstiva sepra citate e facendo difirimento a tatto 1 guadro pormative interessato

£ CUIE PR SODA Mportalo: e
., j
P

Considerato che

nsiglio Comunnle Papprovaziong

- con i proveedimenio In estme st propone ab O
delia perizia per ¥ laveri di sonuma wrgenze del 3 febbraie 2014, por leltminazions
del pericode alle pubblics ¢ privaiz incolumith 2 seguite di sprofondamento Y
imoressante sin il marciapiede ohe pate del capostrsde 3 Corso Vittonio brasuele
577, sia disposti con Verbade di somma wrgenza per limpoito contplessivo di
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BEibadendosi aneors uns volts ohe

- Lo portata del favard di sonmna urgenza aitidat noo pud che essere cirooseritin ally
sola eiminazions del pericolo tvupediato; portante quedora Uammimstrazions
rvvisi  Topportanitd di effettuare favort non strettmneroe  funzionsll  alla
elininarione del pericolo, Podovionme essere opeetoe dios Gomb chi
progettazione ¢ 3 appalo da ef

“i proveedimento di vivonoscimienio o odottie enire 300 gorni dalla data J
deliherazions dells proposie da parte della it ¢ comurgue eates 1 31 dcembee
defignrn e corso s¢ a fade dela non sie scaduio JU prederto termine. La
comunicazione ol ferzo appoitaiore teressaio & dorg comesinalmente sl adozione
delio deliberazinons ronsifiore

- v osservale scrupolosamenie anche i rispeite del vineolo che alls stessa improsa
not pud essere affidato I‘A{“ corso dell'anne solare Pesecuzione di appalit per import
comptessivi superion ad € 400L0G000, come disposte dallart. 24, comma 12, del
Resolamento cormunale di contabilit;

TUTTG CHOY RICHIAMATO, ESAMINATO. APPROVONDITO E
BINCONTRATO

i Collepio del Revigor esprime. per quante di compeienya, ,mww fuvorevole allz
proposta al Consighio per Papprovazione della pertoa per 1 lavort di somma urgenza
qui comsidersta, per 'eliminazione del pmmoivj alls pubblica o privats incolumits &
seguito di sprofondarmento interessante sia il marciapiede che parle del capostrada
A Corse Viterie Prosnuele, oivico 877, di elimingzione delly voragine o &
iptistine della senofondazione ¢ fondazione del sofide stradale, ol fipe 41
ripristinare, i sieuresse, 3 ransito pedonale o vetcolare nel tratto intercssato daf
predeito f;prnf:uml HEn0. ].amm m'f; »:ii%po*at‘i con ii \fm‘iwa]v fii sOHIIME Wigenza
preLe
di oui .::zil i, 234, comma

Napeli, I PT05/2014
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1] Presidente, atiesa Purgenza della proposta approvata, pone in voiazione, ai sengi dell art. [34
del D.Les.vo 267/2000, esecuzione immediata della stessa. Assistito dagli serutatori accerta e
dichiara che 1l Consigho Pha approvata alla unanimiti.

e Siallegano. quale parte integrante del presente provvedimento, la proposta di G.C. n70 del

25.02.2014, composta da n.11 pagine progressivamente numerate nonché da allegati,

costituenti parte integranté, di complessive pagine 91, separatamente mimerate;

s Parere del Collegio dei Revisori dei Cont,

)
WBQ/?&M
Il Pririgente

D.sshPatrizia § ruognolo
?M,. e

del che il presente verbale viene soltoscritto come appresse;

| . - T g T
i Presidente del Consiglio Comunale Segretario Generale

Prof. Raimondo Pasquino Dr. Gacetanb Virtuose

/Lr..ﬂ"{_,;:f‘ A o :’
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5i attesta che la presente ¢ sfata pubblicata all’albo pretorio il
e vi rimarri pubblicata per quindici giorni {art.124, co.1 D.L.va®2 LUDR !

‘ 1 Responsahile {3-7¢¢ ';c_,.«w__...f “1
{1 presente provvedimento immediatamente eseguibile ex 1V co, Art.134 D.L.vo 287/2000

v wsests s (0 Qb P Pull: Ak Eagoss Dot sl

PR,
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ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieei giomi dalla pubblicazione si da atto che la presente
deliberazione & divenuta da opgi esccutiva, ai sensi deil’art.134, co. IHL. D.L.vo 267/2000.~

Addi

Il Segretario Generale

{.a presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi deflart.97
D.L.ovo 267/2000 a:

Addi

I Segretario Generaje

Copia della presente deliberazione viene in dats edierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura aftuativa.

PR, Firnia
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