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BANCHINA DI CARICO
SCARICO ESTERNA

COSTRUZIONE IN ADERENZA
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SCALA PER ACCESSO
IMPIANTI  IN COPERTURA LAMIERA FRANGIVENTO CANALE DI GRONDA

LUCERNARI
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+0.10

ARMADIO
POMPE

Hmax = 5,27 m

H=4,45M H=4,22M

Hmin = 4,45 m

67,14

SEZIONE L-L

H = 3,30 m

Hmax = 7,19 m

Hmin = 6,53 m

H = 3,30 m

AREA VENDITA
mq 1390.50

TRANSITO MERCI 1
mq 80.67

TRANSITO MERCI 2
mq 209.63

LOCALE COTTURA PANE
mq 80.31

CELLA SURGELATI
mq 63.91

CELLA FRESCHI
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BUSSOLA D'INGRESSO
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QUADRI
mq 6.45

H = 3,28 mLOCALE NON
UTILIZZATO

mq 47.98

LO
C

A
LE

 C
A

R
IC

O
 M

U
LE

TT
I

m
q 

6.
72

0.90
2.10

U
.S.

FILTRO FUMI 2
mq 6.45

FILTRO FUMI 1
mq 9.50

1,
68

PIANTA  PIANO TERRA (+0.10)
scala 1:100 PIANTA  PIANO PRIMO (+3.80)

scala 1:100

PIANTA  DELLE COPERTURE
scala 1:100
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Lucernari in copertura
Pendenza > 7%

+0.10 m = 23.40 s.l.m.

+7.70 m

+5.40 m

+0.10 m

7,
60

31,59

2,
55

0,52

Lucernari in copertura

Lucernari in copertura

Rivestimento in Alucobond
colore Silver metallic 500

+7.70 m

Cappottina carrelli

1,
00

Pendenza > 7%

+0.10 m

+7.70 m
EDIFICI
CONFINANTI

+5.40 m

-2.70 m = 20.60 s.l.m.-2.80 m = 20.50 s.l.m.-2.90 m = 20.40 s.l.m.

1.80 m = 25.10 s.l.m.1.60 m = 24.90 s.l.m.1.60 m = 24.90 s.l.m.

2.60 m = 25.90 s.l.m.

6.40 m = 29.70 s.l.m.
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-2.90 m = 20.40 s.l.m.

5.50 m = 28.80 s.l.m.

7,
60

5,
30

19,60

EDIFICIO
CONFINANTE

EDIFICIO
CONFINANTE

EDIFICIO
CONFINANTE

EDIFICIO
CONFINANTE

5,
90

4,65
Rivestimento in
Alucobond colore
Silver metallic 500

Lucernari in copertura

EDIFICIO
CONFINANTE

+0.10 m = 23.40 s.l.m.

+7.70 m

+0.10 m = 23.40 s.l.m.

-2.70 m = 20.60 s.l.m.

1.80 m = 25.10 s.l.m.

7,
60

72,39

ALTRA
PROPRIETA'

7,
60

Cappottina carrelli
Rivestimento in Alucobond

colore Silver metallic 500

Portale d'ingresso con
rivestimento in Alucobond

Colore grigio
RAL 7038

CLICK & COLLECT
Pannello prefabbricato superiore ancorato ai
pilastri in modo che sia consentita la demolizione
del pannello prefabbricato inferiore

1,
20

Colore bianco
RAL 9010

5,
27

Copertura rampa in aderenza

5,10

67,14

5,17

BACINO DI ACCUMULO E DI DRENAGGIO TIPO "DRENING"
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BACINO DI ACCUMULO E DI DRENAGGIO TIPO "DRENING"
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+7.70 m

+5.40 m

SEZIONE B-B
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+7.70 m
Lucernari in copertura

Lucernari in copertura
Lucernari in coperturaPendenza > 7%

Lucernari in copertura
Lucernari in copertura

Lucernari in coperturaPendenza > 7%

SEZIONE C-C

Pendenza > 7%

+0.10 m = 23.40 s.l.m.

+7.70 m

EDIFICIO
CONFINANTE

-1.10 m

6.40 m = 29.70 s.l.m.

+5.40 m

-2.30 m = 21.00 s.l.m.
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Lucernari in copertura

Rivestimento in
Alucobond colore
Silver metallic 500

Portale d'ingresso con
rivestimento in Alucobond
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+2.80

+7.70 m
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22
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+4.32 m

+0.10 m = 23.40 s.l.m.
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Portale d'ingresso con
rivestimento in Alucobond

EDIFICIO
CONFINANTE

6.40 m = 29.70 s.l.m.

+5.40 m

-2.00 m = 21.30 s.l.m.
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Lucernari in copertura
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+4.55 m

+5.37 m
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+0.10 m = 23.40 s.l.m.

+7.70 m
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15

+0.10 m

+7.70 m

+6.17 m

EDIFICIO
CONFINANTE

-2.90 m = 20.40 s.l.m.

2.60 m = 25.90 s.l.m.
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Impianti in
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+4.55 m
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Cappottina carrelli

C
C

+0.20

+0.20 m +0.10 m

SEZIONE H-H

+0.20 m+0.10 m

(PROSPETTO SU VIA ARGINE)
SEZIONE A-A

(PROSPETTO LATO PARCHEGGIO)
SEZIONE I-I

(PROSPETTO SU VIA PRINCIPE DI NAPOLI)
SEZIONE D-D

SEZIONE E-E

SEZIONE F-F
(PROSPETTO NORD)

SEZIONE G-G

+0.20 m

-1.85 m

EDIFICI CONFINANTI

+0.10 m

+5.40 m

+7.70 m

+0.10 m

1.60 m = 25.90 s.l.m.

-2.90 m = 20.40 s.l.m.

6.40 m = 29.70 s.l.m.

5.50 m = 28.80 s.l.m.

LIMITE PUA

-1.85 m

EDIFICI CONFINANTI

+0.10 m

+5.40 m

+7.70 m

-0.36 m
+0.10 m

1.60 m = 25.90 s.l.m.

-2.90 m = 20.40 s.l.m.

6.40 m = 29.70 s.l.m.

5.50 m = 28.80 s.l.m.

LIMITE PUA

-0.36 m
0.10 m = 23.40 s.l.m.
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57,45

7,
60

7,
60

57,45 15,78

+0.10 m = 23.40 s.l.m.

+0.10 m

5,
27

5,
27

Colore grigio RAL 7038

Finestre a nastro fisse
Pareti colore bianco

RAL 9010
Pluviali colore

RAL 9006

Armadio pompe

15,78

6,09

6,09

Edicola votiva

0,
65

CABINA ELETTRICA CABINA ELETTRICA CABINA ELETTRICA

7,45
Cabina elettrica

Cabina elettrica

aspiratore eolico aspiratore eolico

Hmax = 2,55 m

Hmax = 2,55 m

Pachetto di copertura

Tegolo coppone 

Rivestimento Alucobond

Trave prefabbricato

MARCIAPIEDE

Struttura metallica per il fissaggio
del rivestimento perimetrale

Montanti vetrine rinforzati

Paracolpo a protezione
delle vetrine Guaina impermeabilizzante

SEZIONE TIPO SU VETRINE - SCALA 1:20

PARTICOLARE STRUTTURA DI RIVESTIMENTO - SCALA 1:20 

TRAVE

Proiezione pilastro

Pannello di tamponamento

Lamiera preverniciata
RAL 9006 sp. min 12/10

Pannello sandwich 50 mm

Manto di copertura in lamiera
grecata preverniciata RAL 9006

Lattoneria a coronamento del
manto di coperture sp. 8/10 mm

Tubolari in alluminio
anodizzato 50x50x4mm

TUBO 120x60x3

AREA VENDITAESTERNO 

RAL 9006 sp. min 12/10
Lamiera preverniciata

Pannelli in alucobond di colore
silver metallic 500

Tubolari in alluminio anodizzato
50x50x4mm

30
0

PARTICOLARE STRUTTURA DI RIVESTIMENTO 
FRONTE EDIFICIO LATO PARCHEGGIO - SCALA 1:20

20

di polistirene espanso sp. 50 mm
Cappotto termico con pannelli

200

60
0
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m
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Lamiera grecata preverniciata
RAL 9006

TEGOLO TT distacco del pannello
Asola capovolta per evitare il

MAX 400 mm

Fissaggio scossalina con viti in acciaio inox
autoperfotanti   6.30X60 mm - imax = 34 cm
(una greca si e due no)

Fissaggio lamiera grecata a omega con viti in acciaio
inox autoperforanti   6.3X60 mm - imax = 80 cm

Viti autoperforanti   6.3x25 mm

Omega 120x60x30x1.5

280

- I tamponamenti orizzontali e verticali sono realizzati con pannelli prefabbricati tipo
"sandwich", a taglio termico , costituiti da doppio strato di cls. armato, spessore
minimo della crosta esterna di cm 6 e da uno strato intermedio di polistirene o
polistirolo espanso, per un totale di minimo cm 28 di spessore, e comunque atto a
garantire un coefficiente di trasmittanza termica massimo come da normativa vigente
e certificato secondo le norme UNI EN ISO 6946 U non superiore a 0,34 W/mqK

 H=80 cm

192

SEZIONE TRASVERSALE TEGOLI DI COPERTURA - SCALA 1:20

L 60x60x5
Saldato a tubo Isolante

Omega 120x60x30x1.5

Tegolo in c.a.p.

Tubo 120x60x3

Tasselli tipo
BOSSONG
CLS-H CE 6x40

Tasselli tipo
BOSSONG
CLS-H CE 6x40

     Strato di non meno di 24 cm di lana minerale ad alta densita' tipo  Rockwool Fitrock
Energy Plus 234 preformati, spessore nominale doppio strato 120 mm, larghezza filo
omega-filo omega, da  interporre tra la  listellatura  in copertura aventi le seguenti
caratteristiche:

- conduttivita' termica lambda a 10 gradi C secondo EN 12667 non superiore a 0,035
W/m/K;
- classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 pari o piu' inerte di A1;
- densita' secondo UNI EN 1602 minimo 95 kg/mc.

     Sottostante film in polietilene da minimo 0,2 mm avente funzione di freno al vapore e di
protezione dei tegoli in c.a. dalle intemperie prima del completamento del pacchetto di
copertura

Coibentazione
doppio strato 12cm + 12 cm

Controsoffitto
sp. 5cm

Solaio alveolare

SEZIONE COPERTURA ZONA RIBASSATA TRANSITO MERCI 1 - SCALA 1:20

sp. 35cm

Il pacchetto di copertura sovrastante la struttura portante sara' costituito dai seguenti
elementi:

- barriera al vapore costituita da guaina poliestere da mm 3, posata senza soluzione di
continuita', saldata nei giunti a fiamma con sormonto dei teli per un minimo di cm 10
e risvolto lungo le facce perimetrali almeno sino al filo superiore dello strato
termoisolante;

- impermeabilizzazione con doppia stesura di guaina bitume/polimero/plastomero
(BPP), spessore minimo: 4 mm con tessuto di poliestere a filo continuo

- Successiva fornitura e posa di membrana bituminosa elastomerica speciale, cosparsa
con ardesia verde/bianca e armatura composita speciale.

PARTICOLARE -A-

PARTICOLARE -B-

PARTICOLARE -C-

PARTICOLARE -D-
PARTICOLARE -E-

PARTICOLARE -E-

PARTICOLARE -B-

PARTICOLARE -D-
PARTICOLARE -A- PARTICOLARE -C-
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7,20 B

2,
55

Cappottina carrelli

2.60 m = 25.90 s.l.m.

0.60 m = 23.90 s.l.m.

6.40 m = 29.70 s.l.m.

6,09

+5.37 m 2,
33

2.60 m = 25.90 s.l.m.2.60 m = 25.90 s.l.m.

+4.32 m
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STATO DI PROGETTO

QUOTE ALTIMETRICHE DA AEROFOTOGRAMMETRIA
GEOREFERENZIATA DEL COMUNE DI NAPOLI
QUOTE ALTIMETRICHE OTTENUTE PER INTERPOLAZIONE

QUOTE ALTIMETRICHE DI PROGETTO0.00

LEGENDA

RIFERIMENTO 0.00 RELATIVO = (+23.30) s.l.m.

EDIFICI DI PROGETTO

LIMITE LOTTO DI PROPRIETA' DEL PROPONENTE

0,015 x 2530mq = 37,95 (38 nuovi esemplari da piantumare)

ESSENZE ARBOREE DI PROGETTO IN AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO
ATTREZZATO (Da verificare in sede di progettazione esecutiva)

ESSENZE ARBOREE DI PROGETTO IN AREA PRIVATA AD USO PUBBLICO

SIEPI ED ARBUSTI ESISTENTI  CON FUNZIONE DI BARRIERA E/O
SPARTITRAFFICO

AREE VERDI DI PROGETTO

0.00=(+23.30)

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
(ex art. 27 L.R.C.16/2004 e ss.mm.ii., ex art. 33 delle Nta della variante al PRG di Napoli)

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER UN'AREA ALL'INCROCIO
TRA VIA ARGINE E VIA PRINCIPE DI NAPOLI A PONTICELLI
REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO COMMERCIALE E
ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Ottobre 2020

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
scala 1:200

Tav.

P.D.C.  2
GRAFICI DI PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE
DELL'INTERVENTO, PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI E DETTAGLI
TECNOLOGICI

F

FH

H

57,98

NUOVE ESSENZE ARBOREE AUTOCTONE - Ai sensi dell'art. 16 delle NTA del PRG
(150 esemplari / ettaro ovvero 0,015 esemplari /mq) e conformi all'Art. 892 del Codice
Civile. (Distanze per gli alberi)

WC* SERVIZI IGIENICI DOTATI DI AREAZIONE FORZATA

2,
00

3,
28

SCALA PER ACCESSO
COPERTURA PRIMO PIANO

QUOTE ALTIMETRICHE (S.T.R.) PER VERIFICARE L'ALTEZZA DEGLI EDIFICI
AL CONTORNO

(29.7)

(29.7)

(28.8)

(25.9)

(24.9)

(23.9)

(24.9)

0.60 m = 23.90 s.l.m.

5,
50

4,
50

3,
50 4,

50 4,
50

(25.1)(25.1)

(29.4)
(26.4) (26.4)

(23.5)

(32.0)

(34.6)

(32.4)

(31.5)

(31.3)

(27.0)

(27.0)

(32.7)

(37.5)

(33.5)

8,
90 8,
30(34.4)

(28.5)

8,
90 8,
30

(29.0)

(29.5)

LIMITE LOTTO DI INTERVENTO OGGETTO DEL P.D.C.

PARCHEGGIO RISERVATO AI DIVERSAMENTE ABILI

PARCHEGGIO DI SERVIZIO ESTERNO ALL'AREA RECINTATA

SUPERFICIE PARCHEGGIO CALCOLATA AI FINI DEGLI STANDARD URBANISTICI

COPERTURE OMBREGGIANTI REALIZZATE CON IN TESSUTO

0,70
8,99

0,70
6,85

0,70
9,30

0,70
9,30

0,70
9,30

0,70

10,68

0,70
1,70 6,12

0,60 6,85
0,70

9,30
0,70

9,30
0,70

9,30
0,70

10,68
0,70

6,82
0,70

0,
52

0,
52

0,
52

0,
52

0,
52

15,85

24,27

Parete priva di
luci e finestre

Parete laterale priva
di luci e finestre

8,
29

11,92

2,
48

5,
30

5,
30

Edicola votiva

+0.30 m

5,
30

(27.9)

(29.4) (37.5)

28.0) 30.0)

41.0)

45.0)

(30.0)(29.4)

(24.9)

N.B. : PER LA SPECIFICA DEL NUMERO E DEL TIPO DI ESSENZE ARBOREE PREVISTE E
DELLA VERIFICA DEI DISTACCHI DEGLI ALBERI DAI CONFINI NEL RISPETTO DELL'ART.892
DEL CODICE CIVILE SI RIMANDA ALLA TAVOLA "P.D.C.15 ALLEGATO ALLA RELAZIONE
AGRONOMICA

RALLENTATORI DI VELOCITA' IN GOMMA (H=cm 5, L=variabile)

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON INDICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI
ALL'INTERNO DELL'AREA DESTINATA A PARCHEGGIO

1,
20

PREDISPOSIZIONE DI MONTASCALE NEL CASO IN CUI
SIANO PRESENTI LAVORATORI CON DIFFICOLTA'
MOTORIE O SENSORIALI

N.B. NEL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA' DEL COMUNE DI NAPOLI, ESTRATTO DAL PIANO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 46 DEL
09.03.2001, CAP.3 Art.8, SI SPECIFICA CHE TUTTI I LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' LAVORATIVA AD ECCEZIONE DI QUELLI ACCESSORI (I SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOI,
ECC.) DEVONO DI NORMA AVERE UNA ALTEZZA MINIMA DI MT. 3,00 .

        I LOCALI ACCESSORI (I SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOI, ECC.) DEVONO DI NORMA AVERE UNA ALTEZZA MINIMA DI MT. 2,40
        I LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' LAVORATIVA SI INTENDONO AI SENSI DELL'ART.38 DLg n 106/09 CHE MODIFICA L'ART.62 DEL DLg n 81/08
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