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Comune di Napoli

TAVOLA
PROGETTO

GEOREFERENZIAZIONE E
DETTAGLIO DELLA LINEA FERROVIARIA

STATO DI FATTO
PROGETTO

STUDIO

IL PRESENTE DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' ED E' SOTTO LA PROTEZIONE DELLA LEGGE SULLA PROPRIETA' LETTERARIA. NE E' QUINDI VIETATA PER QUALSIASI MOTIVO LA RIPRODUZIONE E CONSEGNA A TERZI

OGGETTO

Immobile sito in :
Via Vicinale Campanile, Napoli

Rapp. Scala :
varie

Data :
Giugno 2024

PROGETTISTI
Ing. Stefano Pisani

COLLABORATORI

RICHIEDENTE

LIFE S.R.L.

RUP

STUDIO ING. PISANI STEFANO
Rif.Catastale : f.91, part. 72-73
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       RELAZIONE SU INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI

Inquadramento
Dall'analisi eseguita sulle superfici interessate in sede di progetto è stato possibile rilevare le seguenti
criticità:

1. Possibili frane da versante nella porzione a confine tra la proprietà del soggetto proponente e il suolo sovrastante la galleria del
binario pari della ferrovia CIRCUMFLEGREA ;

2. Interferenze derivanti dalle operazioni di cantiere, in modo particolare quelle riguardanti la struttura di fondazione, nel nostro caso su
palificata;

Soluzioni proposte:
1. Per il pericolo di frana da versante, il progetto di adeguamento impiantistico e delle opere complementari della tratta

soccavo-traiano-pianura della ferrovia circumflegrea redatto dell'Ente Autonomo Volturno già prevede opere di riporto che
consentiranno di :

- ridurre al minimo consentito le pendenze trasversali per la sezione interessata [vedi sezione in scala 1:200] ;
- raccogliere le portate d'acqua superficiali  mediante un sistema di raccolta con punto d'immissione al collettore fognario esistente di

Via Campanile;
Nel caso in cui i lavori a proporsi dovessero avere inizio prima del progetto sottoscritto dall'Ente Autonomo Volturno sarà cura del
proponente operare l'appiattimento delle attuali pendenze utilizzando terreno di risulta dalle attività di scavo;
Inoltre verranno eseguite opere per garantire il drenaggio superficiale attraverso inerbimento e piantumazione limitatamente alla proprietà
del soggetto proponente;

2. Per le possibili interferenze generate dalle opere di fondazione, è stato ritenuto opportuno spostare  la palificata inizialmente prevista
per l'intera sagoma della platea di fondazione ad una distanza superiore ai 10 metri rispetto la più vicina struttura interrata a servizio
della linea ferroviaria;

Operando in tal senso il bulbo delle pressioni degli elementi della palificata, che si estende per un diametro pari a circa 5-6 volte il diametro
del palo, non eserciterà effetti di sorta sulle strutture ferroviarie.
Per un palo di fondazione di diametro pari a 120 cm, come nel nostro caso, avremo un diametro massimo del bulbo delle pressioni pari a
6.00 mt  e quindi un raggio di 3.00mt contro gli 11.00 mt a disposizione [vedi ALLEGATO H]
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Artt.17-56 PRG Progetto di un'attrezzatura di quartiere per lo svolgimento di
attività natatorie e annessa palestra di preparazione atletica.

PROGETTO PRELIMINARE-A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI
DEGLI UFFICI VV.FF. E GENIO CIVILE DI NAPOLI.

Geom. Antonio Mangiacapra
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