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Postazioni lavoro

RECINZIONE   MODULARE   IN  GRIGLIATO

 METALLICO CON TELO ANTIPOLVERE IN P.P.

LAVORI

IN CORSO

AUTOMEZZI IN

MANOVRA

SCAVI

APERTI

VIETATO

L'ACCESSO

AI NON

AUTORIZZATI

SCHEMA CANTIERE SU STRADA TIPO

wc

AUTOMEZZI
IN MANOVRA

LAVORI
IN CORSO

SCAVI
APERTI

SERVIZIO IGIENICO
CHIMICOwc

PRONTO SOCCORSO
PRIMO INTERVENTO

PROTEZIONE CUMULI STOCCAGGIO

Lo stoccaggio dei cumuli temporanei, che sarà

predisposto in  piazzole realizzate con New Jersey  e

teli di TNT e HDPE in grado di resistere ai detriti e di

raccogliere le acque di dilavamento degli stessi che

saranno trattate prima della reimmissione in fogna.

Inoltre i cumuli saranno coperti con teli per evitare

l'aspersione di polveri.

LAVAGGIO PNEUMATICI

Il concorrente prevede il lavaggio dei pneumatici dei mezzi in uscita dal cantiere, dato

che la presenza del  cantiere genererà fango sulle ruote dei mezzi di carico che

necessariamente dovranno muoversi sulle piste e sulle rampe del cantiere di scavo.  Il

presidio consiste nella realizzazione di un'area ubicata in adiacenza dell'uscita di cantiere

e dotata di rete dedicata per la captazione e ricircolo delle acque di risulta. Ciò

permetterà di prevenire la diffusione di polveri e l'imbrattamento della sede stradale

all'esterno del cantiere.

ABBATTIMENTO POLVERI

Per mitigare l'aspersione di polveri durante le

lavorazioni che comportano maggiori emissioni in

atmosfera, si prevede di posizionamento puntuale di

"cannoni nebulizzatori" in grado di atomizzare goccie

d'acqua che, raggruppandosi intorno alle particelle di

polvere, sono in grado di abbatterle.

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

Il concorrente intende minimizzare

l'impatto dei mezzi anche mediante la

programmazione di interventi di

spazzamento meccanizzato con moto

Scopa della viabilità interessata dal

transito degli automezzi

RECINZIONI

Il concorrente prevede l'installazione di

Barriere fisiche lungo tutto il perimetro di

cantiere non recintato, costituite da

Pannelli OSB. L'OSB (Oriented Strand

Board, pannello a scaglie orientate).

E' un pannello tecnico che garantisce un

sensibile abbattimento della rumorosità

indotta nell'ambiente circostante e quindi

verso i ricettori.

Nei cantieri mobili (in linea) tale

predisposizione sarà allestita in funzione

della prossimità dei ricettori rilevati.

SCHEMA CANTIERE PRIMARIO
Apprestamenti logistici - misure di mitigazione e presidi ambientali

Ingresso mezzi leggeri - Personale

Ingresso e uscita mezzi pesanti per lo scarico

COPERTURA DEI CARICHI CON TELI

Al fine di limitare l'aspersione di polveri lungo il tragitto dei

mezzi circolanti per il trasporto dei materiali di scavo il

concorrente prevede la copertura dei mezzi con teli

adeguati aventi caratteristiche di resistenza allo strappo e

di impermeabilità.

RIFINITE  CON PANNELLI CIECHI

 CON GRAFICHE

N.B.: - IN PROSSIMITA' DEI RESTRINGIMENTI, E PREVISTA LA PRESENZA

DI PERSONALE DI TERRA PER LA REGOLAZIONE E DEL FLUSSO

VEICOLARE

- NEI TRATTI A SENSO UNICO ALTERNATO E' PREVISTO L'UTILIZZO

DI UN IMPIANTO SEMAFORICO

PROGETTO - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

C02

DETTAGLI AREE DI CANTIERE

Progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede

 di offerta, ed esecuzione dei Lavori di Riqualificazione urbanistica e ambientale di

Via G. Ferraris - Via Brecce a Sant'Erasmo - Via E. Gianturco - Via Nuova delle Brecce

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Giuseppe Pulli

 Comune di Napoli - Direzione centrale infrastrutture, lavori pubblici e mobilità
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