Comune di Napoli
Data: 13/09/2023, 1G/2023/0001691

il

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: | Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria per la ricollocazione
del nido Acquarola — Municipalita 7 — quota parte presso il polifunzionale
del plesso Rodari (via Piemonte 61), la scuola Comunale Infanzia Soave,
il Plesso di Cupa dell'Arco, la sede di via Valente. - | CONTRATTO
APPLICATIVO

COMMITTENTE: | Servizio Tecnico Scuole

Data, 28/07/2023

IL TECNICO
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PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA soﬁre S.p.A.
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. e
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Plesso Rodari (SpCat 1)
1 Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi
CAM23_RO02 |igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese
050.010.A  |opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico
(CAM) sanitari
SpCat | - Plesso Rodari
11,00
SOMMANO cad 11,00 7,08 77,88
2 Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese
CAM23_RO02 |opere murarie di demolizione. Tubazione idrauliche per usi diversi
050.020.B  |fino al diametro 2"
(CAM) SpCat 1 - Plesso Rodari
40,00 40,00
SOMMANO ml 40,00 5,67 226,80
3 Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento
CAM23_R02|in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.
.060.032.A  |SpCat 1 - Plesso Rodari
(CAM) 28,40 1,400 39,76
SOMMANO mq 39,76 6,37 253,27
4 Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale
CAM23_R02 |impiego di solventi Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle
.060.012.A  |anche con eventuale impiego di solventi. Raschiatura di residul tenaci
di vecchie colle
SpCat 1 - Plesso Rodari
Vedi voce n° 3 [mq 39.76] 39,76
SOMMANO mq 39,76 3,54 140,75
5 Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta
CAM23 RO2 |interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
[025.030.A  |l'eventuale parte vetrata, compreso Lelaio, controtelaio, smuratura
(CAM) delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie
finoa3 mq
SpCat | - Plesso Rodari
5,00 0,80 2,100 8,40
SOMMANO mq 8,40 8,50 71,40
6 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi
CAM23_RO2 |l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
.020.030.A  |riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino
(CAM) al0cm
SpCat | - Plesso Rodari
(lung.=1,516,01+0,94+3,01+1,4) 12,86 3,400 43,72
3,00 1,40 2,100 8,82
SOMMANO mq 52,54 5,12 269,00
7 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di
CAM23_RO2 |pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
.060.040.A  |opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in
(CAM) piastrelle di ceramica
A RIPCRTARE 1'039,l{)r

COMMITTENTE: Servizie Tecnico Scuole
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°039,10

8
CAM23_R02
060.022.A
(CAM)

9
CAM23 RO2
060.055.A
(CAM)

10
CAM23_RO3
.040.000.A

1
CAM23_RO2
040.010.A
(CAM)

12
CAM23 E16

SpCat | - Plesso Rodari

SOMMANO mq

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,
massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici,
a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza
fino a 10 cm

SpCat 1 - Plesso Rodari

Vedi voce n® 7 [mq 21.36]

scala esterna

SOMMANO mq

Demolizione di soglie, stipiti 0 ornie in marmo o pietra naturale
Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per
uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30
cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale

SpCat 1 - Plesso Rodari

scala

SOMMANO ml

Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le
seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o
in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature
ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente
ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri,
tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il
trattamento anticorrosivo ¢ la proteziene di ferri di armatura da
applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio
della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e
strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccaturg
a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di
compenenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche
meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per
ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in
opera a cazzuola per spessori finoa 2 em

SpCat | - Plesso Rodari

solaio

piattabande *(lung.=2,18+1,65+1,15+1,15+1,15+1,15)

cornicioni esterni *(lung.=32,60+3,1)

SOMMANO mgq

Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a
vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione
anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di
intonaco a vivo di muro

SpCat 1 - Plesso Rodari

solaio

aree puntuali muri
piattabande

cornicioni esterni

SOMMANO mq

Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primg
strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e

2,00

3,00

0,20

0,30

21,36

1,20

1,20

8,43
35,70

8,43
35,70

0,300

0,400
0,600

0,400
0,600

65,050

65,050
8,050
10,000

21,36

21,36

13,01
3,37
21,42

37,80

19,52
8,05
10,00
3,37
21,42

62,36

8,50

15,34

5,67

137,58

5,16

181,56

338,71

20,41

5'200,52

321,78

A RIPORTARE

I 7°102,08

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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PG DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°102,08
.020.030.B  |frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla
(CAM) di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia ¢
cemento
SpCat | - Plesso Rodari
solaio 0,50 65,050 32,53
8,050 8,05
aree puntuali muri 10,000 10,00
piattabande 8,43 0,400 3,37
cornicioni esterni 35,70 0,600 21,42
SOMMANO mq 75,37 25,09 1'891,03
13 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_T0l |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A  |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
SpCat | - Plesso Rodari
Vedi voce n° 1 [cad 11.00] 0,30 3,30
Vedi voce n® 2 [ml 40.00] 0,10 4,00
Vedi voce n° 3 [mq 39.76] 0,02 0,80
Vedi voce n® 4 [mq 39.76) 0,01 0,40
Vedi voce n° 5 [mq 8.40) 0,10 0,84
Vedi voce n® 6 [mq 52.54) 0,10 5,25
Vedi voce n° 7 [mq 21.36] 0,05 1,07
Vedi voce n° 8 [mq 22.08] 0,10 2,21
Vedi voce n® 10 [mq 37.80] 0,03 1,13
Vedi voce n® 11 [mq 62.36] 0,02 1,25
SOMMANO mc 20,25 44,16 894,24
14 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
CAM23_TO1 |demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.030.010.A  |meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢ calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni
SpCat | - Plesso Rodari
Vedi voce n° 13 [me 20.25) 20,25
SOMMANO mc 20,25 7,43 150,46
15 Demolizione di controsoffitti Demolizione di controsoffitti in genere,
CAM23_R02 [sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il
.080.010.D> [trasporto a discarica. Controsoffitti in cartongesso
(CAM) SpCat I - Plesso Rodari
per montaggio pereti in cartongesso *(lung.=8+5,45+4,01+4,01) 1,50 21,47 32,21
SOMMANO mq 32,21 4,96 159,76
16 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
CAM23_E07 |per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
010.030.A  |Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
(CAM) per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto
livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
SpCat 1 - Plesso Rodari
Vedi voce n® 7 [mq 21.36] 21,36
SOMMANO mq 21,36 15,51 331,29
A RIPORTARE IIG‘528,86

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

Che
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RIPORTO 10752886

17 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
CAM23_EO07 |per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.010.030.B  [Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
(CAM) per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto
livellato ¢ lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore
oltre i 4 cm

SpCat | - Plesso Rodari

Vedi vocen® 16 [mq 21.36) 4,00 85,44

SOMMANO mq 85,44 3,21 274,26

18 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle
CAM23_EI13 |di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera
.030.020.E  |su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.1i di cemento tipo 325
(CAM) per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero
di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido,
la pulitura finale. Dimensicni 40x40 em spessore 8 - 10 mm

SpCat 1 - Plesso Rodari

(H/peso=65,050+7,33) 72,380 72,38

SOMMANO mq 72,38 74,96 5'425,60

19 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Placcaggio di pareti eseguite
CAM23_E22 |con doppia lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata
.010.010.N  |mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
(CAM) lamiera di acciaio zincato da 0,6

mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e
soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli
vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo ¢ la
formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati
di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

SpCat I - Plesso Rodari

(lung.=8+4,01+5,45+4,01) 21,47 3,880 83,30

SOMMANO mq 83,30 61,10 5089,63

20 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto
CAM23_E17 |realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili,
.040.020.A  |finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15
(CAM) mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura
antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato
preverniciato composta da profili portanti e profili intermedia T
fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi
profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta,
dimensioni 600x600 mm

SpCat | - Plesso Rodari

(lung.=8+5,45-4,01+4,01) 1,50 21,47 32,21
30,00 0,60 0,600 10,80

SOMMANO mq 43,01 42,61 1'832,66

21 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
CAM23_E08 |laterizio eseguita con malta cementizia entro e [uori terra, a qualsiasi
020.010.A  |profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di
(CAM) regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni
a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm

SpCat 1 - Plesso Rodari
(lung.=7,26+2,57+1,87+0,85+3,86+1,81+1,81+5,29+2,19+2,19+

A RIPORTARE ﬂ 237151,01

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23°151,01

22
CAM23_I01.
010.010.A

23
CAM23_101.
010.020.A

24
CAM23_I01.
010.025.A

25
CAM23_101.
010.045.A

2.2942,34)

SOMMANO mq

Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili
Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
continua all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per I'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili

SpCat | - Plesso Rodari

SOMMANO cad

Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti
civili

SpCat 1 - Plesso Rodari

SOMMANO cad

Impiante di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
continua all'interno di bagni, we, docee, cucine etc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvolg
suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico
categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-
sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per|
l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea
per ambienti civili

SpCat | - Plesso Rodari

SOMMANO cad

Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
Impianto di scarico con |'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
all'interno di bagni, we, docce, cucine ete. a valle della colonna fecale
Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le
guarnizioni, le opere murarie per I'apertura e eguagliatura delle tracce,
esclusi 1l ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le
apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto d:
scarico con tubi PVC per ambienti civili

SpCat | - Plesso Rodari

SOMMANO cad

8,00

34,33
3,05
0,60

3,400
1,000
0,700

116,72
3,05
3,36

123,13

24,00

24,00

20,00

20,00

19,00

19,00

28,44

49,08

45,66

51,49

55,41

3°501,82

1°177,92

547,92

17029,80]

1°052,79

A RIPORTARE

/} 30°461,26

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

Bl
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

30°461,26

26
CAM23_I01.
020.020.A

27
CAM23_101.
020.025.B

28
CAM23_101.
020.055.A

29
CAM23_101.
020.060.A

Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in
vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca
di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in
polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali
di risulta al piane di carice, 1l carico ed 1l trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-
china con cassetta a parete

SpCat | - Plesso Rodari

al 50% per cassette *(par.ug.=0,5*8)

SOMMANO cad

Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a
pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo
erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC
1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di
alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro
materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il earico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay
a canale da 90x45 cm

SpCat | - Plesso Rodari

SOMMANO cad

Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Raccorderia e
rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto
antiritorno ad innesto 1/2" ¢ sifone a murare con uscita DN 40-50,
completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi
l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, 1l carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto
lavatrice

SpCat 1 - Plesso Rodari

SOMMANO cad

Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare
a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di
erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili
rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi
l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
lavabo, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, |'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, i
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando

SpCat | - Plesso Rodari

4,00

1,00
4,00

5,00

4,00

4,00

2,00

262,07

418,96

57,66

17310,35

1'675,84

57,66

A RIPORTARE

2,00

337505,11

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

——
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ﬁ .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita e
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 337505,11
SOMMANO cad 2,00 292,30 584,60
30 Fornitura e posa in opera di vaso bianco a pianta ovale (Ovalino) in
NP 13 porcellana del tipo a cacciata, compreso dadi, anello in gomma,
morsetti, viti ¢ ogni opera necessaria per il fissaggio.
SpCat | - Plesso Rodari
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 131,76 1°054,08
31 Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a
CAM23 E16|volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo stesq
020.010.B  |[fra predisposte guide (comprese nel prezzo) ¢ da un secondo strato
(CAM) della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con
frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15
mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
SpCat 1 - Plesso Rodari
(lung.=19,27+7,19+7,39+8,85+8,13) 50,83 1,800 91,49
(lung.=3,05+3,05+0,1) 6,20 1,000 6,20
16,00 0,65 0,700 7,28
SOMMANO mq 104,97 17,88 1876,86
32 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di
CAM23_EIS5 |pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura,
.020.010.A  |di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste
(CAM) in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo
qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei
giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli,
terminali, zoccoli), 1 tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita
SpCat | - Plesso Rodari
Vedi voce n° 31 [mg 104.97] 104,97
SOMMANO mq 104,97 44,35 4'655,42
33 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primg
CAM23_E16 |strato di rinzaffo, da un sccondo strato tirato in piano con regolo e
020.030.B  |frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla
(CAM) di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
{comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e
cemento
SpCat 1 - Plesso Rodari
(H/peso=3,4-1,8) 50,83 1,600 81,33
(lung.=10,07+34,67+5,25) 49,99 3,400 169,97
SOMMANO mq 251,30 25,09 6'305,12
34 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con
CAM23_E21 |stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
.010.005.A |preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
(CAM) pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato
SpCat | - Plesso Rodari
Vedi voce n° 12 [mq 75.37] 75,37
Vedi voce n° 33 [mq 251.30] 251,30
52,10 3,280 170,89
10,88 3,000 32,64
(H/pes0=65,05-32,53) 32,520 32,52
SOMMANO mq 562,72 10,28 5778476
A RIPORTARE /FS3'765,95

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

I e
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

53°765,95

35

CAM23 E21
010.010.A
(CAM)

36
CAM23_E21
020.030.B
(CAM)

37
CAM23 El8
020.050.B

38
CAM23 EI8
.020.060.C

39
CAM23 EI8
045.010.B

40
CAM23_E18
070.010.A

Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie
interne con una mane di fissativo, data a pennello, costituita da resine
acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
base di resine acriliche

SpCat | - Plesso Rodari

Vedi voce n° 34 [mq 562.72]

SOMMANO mq

Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di
resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo
su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine
acriliche

SpCat | - Plesso Rodari

Vedi voce n® 35 [mq 562.72]

SOMMANO mq

Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
interno muro Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta
singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali,
fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere
murarie di completamento ¢ finitura

SpCat | - Plesso Rodari

SOMMANO mgq

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta
scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello
spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia. Rovere naturale

SpCat 1 - Plesso Rodari

Vedi voce n® 37 [mq 8.40]

SOMMANO mq

Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessor
di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per I'ancoraggio alla
muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza
muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm

SpCat 1 - Plesso Rodari

(lung.=0,8+2,1+2,1)

(lung.=1,6+2,1+2,1)

SOMMANO ml

Infisso in alluminio per porte interne ad uno o pit battenti Infisso in
alluminio per porte interne ad uno o pill battenti con o senza
sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio
estruso, assemblati meccanicamente ¢ di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio,
coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco ¢ piletta
per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica,
maniglia di tipo pesante, predisposto per I’applicazione di serratura
speciale. Per superfici fino a 2,5 mq

SpCat 1 - Plesso Rodari

incrementato del 10% per pannelli *{par.ug.=3*1,1}

5,00

3,00
1,00

3,30

0,80

0,80
1,60

2,100

2,100
2,100

562,72

562,72

562,72

562,72

8,40

8,40

8,40

8,40

15,00
5,80

20,80

5,54
3,36

3,65 2°053,93)

9,84 57537,16

346,81 2°913,20

683,94 57745,10

17,08 355,26

A RIPORTARE

8,90

?ﬂ'370,60

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

V2%
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8,90

70°370,60

41
CAM23_E20
.010.010.C

42
CAM23_LO1
010.040.F

43
CAM23_LO1
010.110.A

44
CAM23 LO1
010.140.A

SOMMANO mq

Lastre di vetro o di cristallo Lastre di vetro o di cristallo tagliate a
misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo ¢ PVC
con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da
vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10
mm

SpCat | - Plesso Rodari

SOMMANO mq

Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mg Impianto
elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5
mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto |
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallol posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altre per il posizionamento ¢ fissaggio dei pezzi. Per
punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti
controsoffittati

SpCat 1 - Plesso Rodari

SOMMANO cad

Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per
edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmg; scatola
di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a
vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure s¢ a vista | posto da 66x82 mm,; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o
metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce,
fori ¢ quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero

SpCat 1 - Plesso Rodari

SOMMANO cad

Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto
elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;,
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmyq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI ¢ progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A
Punto presa bivalente con corrugato leggero

SpCat | - Plesso Rodari

6,000

8,90

6,00

6,00

14,00

14,00

10,00

10,00

407,37

53,99

48,56

38,37

3°625,59

323,94

679,84

383,70

A RIPORTARE

75/}&83,67
—

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

757383,67

45
CAM23_LO1
010.300.A

46
CAM23_LO01
010310.C

47

CAM23 103
.100.040.B
(CAM)

48
CAM23_CO8
010.060.C

SOMMANO cad

Punto presa telefonica Impianto elettrico per edificio civile completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura
(pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC ¢ conduttori di
rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in
linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista | posto da
66x82 mm; supporte con viti vincelanti a scatola; presa telefonica con
contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico,
o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori ¢ quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato leggero.
SpCat | - Plesso Rodari

SOMMANO cad

Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio
civile completo di connessione al sistema di distribuzione
(quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti
vincelanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale
plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito
in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie
per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45
sotto traccia.

SpCat | - Plesso Rodari

SOMMANO cad

Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio
a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbenatc
grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla
struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo
luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura
esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima
efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in
acciaio inox.

Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapidc
mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni
1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 50 W - 6800
Im

SpCat | - Plesso Rodari

SOMMANO cad

Scaldacqua elettrico Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare
a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere
ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40
kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di
sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete
idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30
SpCat | - Plesso Rodari

10,00

10,00

14,00

14,00

38,07 380,70

28,30 28,30

25,78 25,78

109,31 17530,34

A RIPORTARE

/}77'343,?9

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

CKr
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. 5 e i
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 77°348,79
SOMMANO cad 1,00 228,33 228,33
49 Pulsantiera esterna premontata in alluminio Pulsantiera esterna
CAM23_L07 |premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di
010.010.A  |chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 10 moduli
SpCat | - Plesso Rodari
1,00
SOMMANO cad 1,00 96,54 96,54
50 Gruppo fonico Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e
CAM23_L07 |griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di
.010.020.A  |amplificazione protetto
SpCat | - Plesso Rodari
1,00
SOMMANO cad 1,00 72,69 72,69
51 Apparecchio derivato Apparecchio derivato Interno-microtelefono cor
CAM23_L07 |cavo estensibile
010.040.A  |SpCat 1 - Plesso Rodari
1,00
SOMMANO cad 1,00 51,00 51,00
52 Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di
CAM23_L07 |frequenza Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in
.020.010.A  |modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti
SpCat I - Plesso Rodari
1,00
SOMMANO cad 1,00 249,33 249,33
53 Alimentatore per impianti citofonici Alimentatore per impianti
CAM23_L07 |citofonici Principale, ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di
.030.010.A |chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea
SpCat 1 - Plesso Rodari
1,00
SOMMANO cad 1,00 127,47 127,47
54 Punto presa telefonica Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack
CAM23_L09 |RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte
010.010.B  |impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo
pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6
mm Derivata
SpCat | - Plesso Rodari
1,00
SOMMANO cad 1,00 50,73 50,73
55 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia lh, non
CAM23_L15 |permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete,
.020.010.A  |sospensione, incasso,
corpo in pelicarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in
policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V,
grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1
h, SE
SpCat 1 - Plesso Rodari
4,00
SOMMANO cad 4,00 171,77 687,08
A RIPORTARE 78911,96

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA s
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 78°911,96
56 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED
CAM23_L15 |Apparecchio illuminazione di emergenza a LED [P40/65: adesivo dx,
020.090.B  |sx, basso e uscita emergenza per lampada da 6-8 W
SpCat | - Plesso Rodari
4,00
SOMMANO cad 4,00 6,77 27,08
57 Condizionatore Mono Split Condizionatore autonomo di ambiente a
CAM23_MI |[due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore,
2.010.010.A |costituita da una unitd esterna con ventilatore e compressore inverter,
collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unitd interna a
parete, completa di dispositivi di regolazione ¢ controllo con pannello
di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe
di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento fino a 2,30
kW
SpCat 1 - Plesso Rodari
3,00
SOMMANO cad 3,00 1'614,77 4°844,31
58 Condizionatore Mono Split Condizionatore autonomo di ambiente a
CAM23_MI |due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore,
2.010.010.B |costituita da una unita esterna con ventilatore e compressore inverter,
collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unita interna a
parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello
di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe
di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento da 2,31 kW
a 3,40 kW
SpCat 1 - Plesso Rodari
2,00
SOMMANO cad 2,00 1903,89 37807,78
59 Condizionatore Mono Split Condizionatore autonomo di ambiente a
CAM23 M1 |due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore,
2.010.010.D |costituita da una unita esterna con ventilatore e compressore inverter,
collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unita interna a
parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello
di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe
di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento da 5,01 kW
a6,10kwW
SpCat | - Plesso Rodari
1,00
SOMMANO cad 1,000  37131,50 3°131,50
60 Rimozione di manti impermeabili su superlfici orizzontali o inclinate
CAM23 RO2|Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate,
090.070.A  |a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogg
di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi monostrato.
SpCat | - Plesso Rodari
94,600 94,60
SOMMANO mq 94,60 4,96 469,22
6l Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A  |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
SpCat | - Plesso Rodari
Vedi voce n° 60 [mq 94.60] 0,05 4,73
A RIPORTARE 4,73 /5%,1'19[,85

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . -
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,73 91°191,85
SOMMANO mc 4,73 44,16 208,88
62 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi
CAM23_T01 |altezza dei materiali di impiego, compreso 'onere per il carico ¢ lo
.030.030.A  |scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresi tutti gli oneri per
l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le
manovre dell'argano elevatore.
SpCat 1 - Plesso Rodari
Vedi voce n® 61 [me 4.73] 4,73
SOMMANO me 4,73 44,87 212,24
63 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione
CAM23_E12 |del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer
060.010.A  |bituminoso a solvente in quantita non inferiore a 300g/m
SpCat 1 - Plesso Rodari
Vedi voce n® 60 [mq 94.60] 94,60
SOMMANO mq 94,60 2,00 189,20
64 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
CAM23_E12 [bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa
.015.010.B [costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilita a
freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di
10 cm in senso longitudinale e di 15 c¢m alle testate dei teli, stesa su
piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate.
Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre
minerali spessore 4 mm
SpCat | - Plesso Rodari
Vedi voce n® 63 [mq 94.60) 94,60
SOMMANO mgq 94,60 21,98 2°079,31
65 Protezione delle stratificazioni 0 manti impermeabili con vernici
CAM23_E12 [protettive Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con
.060.040.A  |vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di
resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
SpCat | - Plesso Rodari
Vedi voce n° 64 [mq 94.60] 94,60
SOMMANO mq 94,60 3,26 308,40
66 Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui
NP 01 lastrici, comprensivo delle opere murarie per la rimozione del sistema
preesistente ¢ la fornitura e posa di nuovo bocchettone in pve, con
eventuali pezzi speciali per il raccordo alle pluviali. E' compreso
altresi ogni opera materiali e magistero per il perfetto deflusso
pluviale.Sono altresi compresi i trasporti, il tiro in alto dei materiali, I
revisione della pendenza della ristretta zona adiacente la bocca di
raccolta (massetto ecc.).
SpCat | - Plesso Rodari
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 274,79 549,58
67 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pve
CAM23_RO2|Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pve,
.090.060.A  |compresi la imozione di grappe, 1l calo in basso e avvicinamento al
(CAM) luogo di deposito provvisorio.
SpCat | - Plesso Rodari
(lung.=13,4+20,02) 33,42 33,42
A RIPORTARE 33,42 9433‘),46

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

( ¥+t




Data: 13/09/2023, 1G/2023/0001691

%%%%@%E&%m Comune di Napol

pag. 15

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

33,42

94739,46

63
CAM23_Ell
040.020.8

69
CAM23_El1
0400301

70
CAM23 RO4
.020.010.B

71
CAM23_E18
075.045.A

72
CAM23 EIS8
075.045.C

73
CAM23_Ell
.030.050.D

SOMMANO ml

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiorg
a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e
canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in
opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali,
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie,
tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle
lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a
100 mm

SpCat | - Plesso Rodari

(lung.=3,4+3,4+3,3+3,3)

SOMMANO m

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera
comunque lavorati e sagomati Canali di gronda, scossaline, converse
e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli
oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le
saldature, 1 pezzi speciali per raccordli, il taglio a misura, gli sfridi, le
staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature
con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di
piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In
alluminio preverniciato, spessore 8/10

SpCat | - Plesso Rodari

SOMMANO mq

Riparazione di serramenti in ferro Riparazione di serramenti in ferro.
Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in
quadro dell'infisso

SpCat | - Plesso Rodari

cancelli ed inferiate_interventi puntuali

SOMMANO mq

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,
per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno ¢
placca esterna

SpCat | - Plesso Rodari

SOMMANO cad

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,
per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura

SpCat 1 - Plesso Rodari

SOMMANO cad

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e
supporto interno in accialo zincato e preverniciato Pannello di
copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto
interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno

0,50

13,40

20,02

50,980
20,000

0,600

33,42

13,40

13,40

12,01

12,01

25,49
20,00

45,49

1,00

1,00

1,00

1,00

5,67

19,81

81,70

44,51

278,72

318,60

189,49

265,45

981,22

2°024,76

278,72

318,60

A RIPORTARE

98°797,70

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 98°797,70

spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con
coefticiente di conducibilt termica non superiore a 0,028 W/mK ,
con giunte impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e
apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 80 mm
SpCat 1 - Plesso Rodari

incremento del 10% per rimozione di quelli esistenti 1,10 22,000 24,20

SOMMANO mq 24,20 58,38 1°412,80

74 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
CAM23_EO07 |per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
010.030.A  |Massetto di sottofendo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
(CAM) per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto
livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
SpCat 1 - Plesso Rodari

per rampelta esterna 4,800 4,80

SOMMANO mq 4,80 15,51 74,45

75 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
CAM23_EO07 |per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.010.030.B  |Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
(CAM) per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore
oltre i 4 cm

SpCat 1 - Plesso Rodari

Vedi voce n° 74 [mq 4.80] 4,00 19,20

SOMMANO mq 19,20 321 61,63

76 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM23_R02 |cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,
.060.022.B  |massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
(CAM) platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici,
a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza
da 10,1 a20 cm

SpCat | - Plesso Rodari

lato esterno 95,850 95,85

SOMMANO mq 95,85 21,66 2°076,11

77 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM23_U0S5 |naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
.020.080.A  |legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di
apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione ¢ costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera depo costipamento.

SpCat | - Plesso Rodari

Vedi voce n® 76 [mq 95.85] 0,150 14,38

SOMMANO mc 14,38 28,05 403,36

78 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM23_UG5|Conglemerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
020.095.A  |costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, ¢ costipato con
appositi rulli .

SpCat 1 - Plesso Rodari

4,00 95,850 383,40
Vedi voce n® 74 [mgq 4.80] 4,80

SOMMANO mg/cm 388,20 2,59 1'005,44

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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RIPORTO 103'831,49L
79 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
CAM23_U05|Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino}, costituito da
.020.096.A  |una miscela di pietrischetti ¢ graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura ¢ stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
SpCat 1 - Plesso Rodari
3,00 95,850 287,55
Vedi voce n® 74 [mq 4.80] 4,80
SOMMANO mgq/cm 292,35 2,84 830,27
80 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico
CAM23_V02[medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.
.030.010.B  |Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa
(CAM) la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12
m
SpCat | - Plesso Rodari
5,00
SOMMANO cad 5,00 265,56 1327,80
81 Estirpaziene o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini
CAM23_V02|Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini,
.030.045.C  |con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con
(CAM) terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm
SpCat 1 - Plesso Rodari
5,00
SOMMANO cad 5,00 169,13 845,65
82 Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a
CAM23_V0I|getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM.
.090.015.B  |Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante
(CAM) a base poliurelanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di
caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben
costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma
colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 40+10
SpCat 1 - Plesso Rodari
24,400 24,40
SOMMANO mq 24,40 172,10 4'199,24
83 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere,
CAM23_EI19 |parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,
010.070.A  |piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in
(CAM) lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari
semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e
chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli
alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una
mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.
SpCat 1 - Plesso Rodari
parapetto zona rampa 5,50 20,000 110,00
SOMMANO kg 110,00 10,24 17126,40
84 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23 TOI |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizion
020.010.A  |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
A RIPORTARE 1127160,85

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole )
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RIPORTO 112°160,85
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
finoa 10 km
SpCat | - Plesso Rodari
Vedi voce n® 76 [mq 95.85] 0,20 19,17
Vedi voce n° 81 [cad 5.00] 0,80 4,00
SOMMANO me 23,17 44,16 1°023,19
85 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
CAM23_TOI [demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.030.010.A  |meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione & calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni
SpCat | - Plesso Rodari
Vedi voce n° 84 [me 23.17) 23,17
SOMMANO me 23,17 743 172,15
Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso (SpCat 2)
86 Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta
CAM23_R02|interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
.025.030.A  |l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
(CAM) delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie
fino a 3 mq
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
1,20 2,200 2,64
3,00 0,80 2,100 5,04
SOMMANO mq 7,68 8,50 65,28
87 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi
CAM23_RO02 |l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
.020.030.A  |riutilizzabili ¢/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino
(CAM) al0cm
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
2,05 3,500 7,18
545 3,500 19,08
SOMMANO mq 26,26 5,12 134,45
88 Demolizione di controsoffitti Demolizione di controsoffitti in genere,
CAM23_R02 sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il
.080.010.D  |trasporto a discarica. Controsoffitti in cartongesso
(CAM) SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
0,50 9,70 4,85
SOMMANO mq 4,85 4,96 24,06
89 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
020.010.A  |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave ¢ nido Pizzorusso
Vedi voce n® 86 [mq 7.68] 0,10 0,77
Vedi voce n® 87 [mq 26.26) 0,10 2,63
Vedi voce n® 88 [mq 4.85] 0,02 0,10
A RIPORTARE 3,50 143°579,98
=—_{

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole D{/y
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RIPORTO

3,50

1137579,98

90
CAM23_TO1
.030.010.A

91
CAM23_E22
010.010.N
(CAM)

92
CAM23_L08
.020.010.A
(CAM)

93
CAM23_E17
.040.020.A
(CAM)

94
CAM23_El6
.020.030B
(CAM)

SOMMANO mc

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione & calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso

Vedi voce n° 89 [mc 3.50]

SOMMANO mc

Pareti divisorie in lastre di cartongesso Placcaggio di pareti eseguite
con doppia lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata
mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6

mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e
soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli
vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la
formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati
di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso

SOMMANO mq

Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di
regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni
a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave ¢ nido Pizzorusso

zona uffici *(lung.=1,3+2,3)

zona nuovo deposito *(lung.=0,62+1,95)

chiusure varie porte

zona porzionameno ¢ spogliatoio *(lung.=3+2,07+1,7+2,01)

zona ingresso salone

SOMMANO mq

Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto
realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili,
finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15
mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura
antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato
preverniciato composta da profili portanti e profili intermedia T
fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi
profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta,
dimensioni 600x600 mm

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso

SOMMANO mq

Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strat, costituito da un primg
strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla
di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore

2,00

0,50

3,60
2,57
0,80
8,78
2,05

9,70

4,450

3,500
3,500
2,100
4,450

3,500

34,04

34,04

12,60
9,00
3,36

39,07
7,18

L]

71,21

4,85

4,85

44,16

7,43

61,10

28,44

42,601

154,56

26,01

2°079,84

2°025,21

206,66

A RIPORTARE

118°072,26

e\

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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RIPORTO

1187072,26

95
CAM23_F21
010.005.A
(CAM)

96
CAM23_E21
010.010.A
(CAM)

97
CAM23_E21
.020.030.B
(CAM)

98
CAM23_EI8
.020.050.B

99
CAM23 E18
.020.060.C

100

complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e
cemento

SpCat 2 - Scuola Infanzia Scave e nido Pizzorusso

zona ufficio *(lung.=1,3+2,4+1,2+2,3)

nuovo deposito *(lung.=2,57+2,57)

chiusure varie porte

zona porzionamento e spogliatoio *(lung.=3,1+1,11+2,07+1,11+
1,91+41,7+1,79+2,07+2,01+0,59)

SOMMANO mq

Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con
stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso

Vedi voce n® 94 [mq 127.61]

SOMMANO mq

Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie
interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
base di resine acriliche

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso

Vedi voce n° 95 [mq 127.61]

SOMMANO mq

Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di
resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo
su pareti o soffitli, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine
acriliche

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso

Vedi voce n° 96 [mq 176.57]

SOMMANO mgq

Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
interno muro Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta
singola scorrevole a scomparsa, compresi binario ¢ montanti verticali,
fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere
murarie di completamento e finitura

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave ¢ nido Pizzorusso

SOMMANO mq

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta
scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello
spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 c¢m.
Cieca liscia. Rovere naturale

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave ¢ nido Pizzorusso

Vedi voce n® 98 [mq 1.68]

SOMMANO mgq

Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessort

4,00

1,00

7,20
5,14
0,80

17,46

0,80

3,500
3,500
2,100

4,450

3,200

2,100

25,20
17,99

6,72
77,70

127,61

48,96
127,61

176,57

176,57

176,57

1,68

1,68

1,68

1,68

25,09 37201,73

10,28 1'311,83

3,65

9,84 1'737,45

346,81

683,94

644,48

582,64

17149,02

A RIPORTARE

699,41

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole



Data: 13/09/2023, 1G/2023/0001691

%%%%@%E&%m Comune di Napol

pag. 21
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par.ug.

lung.

larg.

Quantita
H/peso

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

126°699,41

CAM23_EI8
045.010.B

101
CAM23_EI8
070.010.A

102
CAM23 E18
075.045.A

103
CAM23_EI8
075.045.C

104
CAM23 _I0l.
010.010.A

di 2 em, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla
muratura ¢ di tutta la ferramenta necessaria. Compresa 'assistenza
muraria. Spessore 2 cm ¢ larghezza da 8 fino a 10 cm

SpCat 2 - Scuola [nfanzia Soave e nido Pizzorusso
(lung.=1,2+2,142,1)

(lung.=0,8+2,1+2,1)

SOMMANO ml

Infisso in alluminio per porte interne ad uno o piu battenti Infisso in
alluminio per porte interne ad uno o pil battenti con o senza
sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio
estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio,
coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco ¢ piletta)
per I'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica,
maniglia di tipo pesante, predisposto per I'applicazione di serratura
speciale. Per superfici fino a 2,5 mq

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso

incremento del 10% per pannelli

incremento del 10% per pannelli *{par.ug.=1,10*6)

SOMMANO mq

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,
per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
placca esterna

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso

SOMMANO cad

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
cromato ¢ push Maniglione antipanico, omoelogato per uscite di
sicurezza, a barra onizzontale basculante in acciaio cromato o push,
per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso

SOMMANO cad

Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili
Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
continua all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura ¢
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso

SOMMANO cad

6,00

1,10
6,60

5,40
5,00

1,20
0,80

5,40
30,00

35,40

2,100 2,77
2,100 11,09

13,86

1,00

1,00

1,00

17,08

604,63

407,37 5°646,15

278,72

318,60

49,08

278,72

318,60

49,08

A: RIPORTARE

3'596,59
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 1337596,59

105 Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di
CAM23_101. |allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
010.020.A  |continua all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sone compresi le valvole
suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie ¢ le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura ¢
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti
civili

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso

SOMMANO cad 2,00 45,66 91,32

106 Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Raccorderia e
CAM23_I01. |rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto
020.055.A antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50,
completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi
l'uso dei materiali di consumo ¢ dell' attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, I'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto
lavatrice

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso

1,00

SOMMANO cad 1,00 57,66 57,66

107 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
CAM23_101. |Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
010.045.A  |all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale
Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le
guamnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce|
esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le
apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto d
scarico con tubi PVC per ambienti civili

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso

SOMMANO cad 2,00 55,41 110,82

108 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto
CAM23 LO1 [elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq complete di
010.040.F  |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5
mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mum; scatola portafiutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, seric commerciale;
placca in materiale plastico o metallo] posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti
controsoffittati
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso

6,00

SOMMANO cad 6,00 48,56 291,36

109 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per

A RIPORTARE J?rm,?s

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole ( W /
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RIPORTO

134°147,75

CAM23_LO01
010.110.A

110
CAM23_L0I
010.140.A

111
CAM23_L01
.010.300.D

112
CAM23_LOl
010.310.C

edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola
di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a
vista da 100x100x50 mm,; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, seric commerciale; placca in materiale plastico o
metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso

SOMMANO cad

Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto
elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra paria 2,5
mimg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantelle o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEIl e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A
Punto presa bivalente con corrugato leggero

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave ¢ nido Pizzorusso

SOMMANO cad

Punto presa telefonica Impianto elettrico per edificio civile completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura
(pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di
rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in
linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista | posto da
66x82 mm,; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con
contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico
o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con canalina.

SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave ¢ nido Pizzorusso

SOMMANO cad

Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio
civile completo di connessione al sistema di distribuzione
(quest'ultimo pagato a parte); scatela portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti
vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale
plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito
in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie
per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45
sotto traccia.

SpCat 2 - Scuola Infanzia Scave e nido Pizzorusso

SOMMANO cad

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

38,37 153,48

38,07 152,28

45,72 45,72

25,78 25,78

A RIPORTARE

/134'525,01

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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RIPORTO 134°525,01
113 Scaldacqua elettrico Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare]
CAM23_CO08 |a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere
010.060.C  |ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40
kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di
sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete
idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
2,00
SOMMANO cad 2,00 228,33 456,66
114 Pulsantiera esterna premontata in alluminio Pulsantiera esterna
CAM23_L07 |premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di
.010.010.A |chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 10 moduli
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
1,00
SOMMANO cad 1,00 96,54 96,54
115 Gruppo fonico Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e
CAM23_L07 |griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di
.010.020.A  |amplificazione protetto
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
1,00
SOMMANO cad 1,00 72,69 72,69
116 Apparecchio derivato Apparecchio derivato Interno-microtelefono cor
CAM23_L07 |cavo estensibile
.010.040.A  |SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave ¢ nido Pizzorusso
1,00
SOMMANO cad 1,00 51,00 51,00
117 Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di
CAM23 L07 |frequenza Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in
.020.010.A  |modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
1,00
SOMMANO cad 1,00 249,33 249,33
118 Alimentatore per impianti citofonici Alimentatore per impianti
CAM23_LO07 [citofonici Principale, ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di
{030.010.A  |chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
1,00
SOMMANO cad 1,00 127,47 127,47
119 Punto presa telefonica Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack
CAM23_L09 |RJ1I/RI12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte
.010.010.B  |impiante distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo
pesante diametro 16 mm ¢ cavi telefonici multipli del diametro 0,6
mm Derivata
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
1,00
SOMMANO cad 1,00 50,73 50,73
A RIPORTARE I3l'629,43
— o,

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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RIPORTO 1357629,43
120 Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera stagna con corpo
CAM23_L03 [in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente,
050.020.B  |cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada
(CAM) fluorescente 2x36 W - T8
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
6,00
SOMMANO cad 6,00 148,48 890,88
121 Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere
NP 23 e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
20,00
12,00
SOMMANO cadauno 32,00 12,67 405,44
122 Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti
NP 25 SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
20,00
12,00
SOMMANO cadaunc 32,00 5,90 188,80
123 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 04 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo
smontaggio di quello esistente
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
2,00
SOMMANO cadaunc 2,00 118,71 237,42
124 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 05 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 36,06 216,36
125 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 07 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia
batteria ed ogni onere e magistero per dare 1l lavoro eseguito a regola
d'arte.
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 90,22 541,32
126 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 08 magistero per lo smontaggio di quello esistente non piu funzionante.
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave ¢ nido Pizzorusso
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 11,16 44,64
127 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 09 esistente.
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 12,50 50,00
A RIPORTARE %'204,29

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole (M
C e
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RIPORTO 138°204,29
128 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pve, previo rimozione
NP 14 di quella esistente.
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 91,52 366,08
129 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 15 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed
ogni onere ¢ magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
SpCat 2 - Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 22,34 89,36/
130 Grande riparazione di infissi di qualunque genere Grande riparazione
CAM23_RO04 |di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei
.010.040.A  |vari elementi che compongono l'infisso, per I'eventuale sostituzione
dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il
rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri.
SpCat 2 - Scucela Infanzia Soave e nido Pizzorusso
incremento del 20% per fornitura materiali 1,20 0,500 48,600 29,16
SOMMANO mq 29,16 49,70 1'449,25
Plesso di Cupa dell'Arco (SpCat 3)
131 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi
CAM23_RO02 |l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
020.030.A  |riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino
(CAM) al0cm
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
divisorio tra aula | e aula 2 stato di fatto 1,35 2,100 2,84
zona bagni 2,70 3,550 9,59
SOMMANO mq 12,43 5,12 63,64
132 Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi
CAM23_RO2 |igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese
.050.010.A |opere murarie di demoliziene. Rimozione di apparecchi igienico
(CAM) sanitari
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
10,00
SOMMANO cad 10,00 7,08 70,80
133 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di
CAM23 RO2|pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
.060.040.A  |opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in
(CAM) piastrelle di ceramica
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
zona bagni 4,620 4,62
SOMMANO mq 4,62 8,50 39,27
134 Demolizione di massi, massette continuo in calcestruzzo o malta
CAM23_RO02 |cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,
060.022. A |massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
(CAM) platee e simili, eseguito a mane e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici,
a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza
finoa 10 em
A RIPORTARE )@40'282,69
£

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole ( y%
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

140°282,69

135
CAM23_R02
025.030.A
(CAM)

136
CAM23_R02
025.050.A
(CAM)

137
CAM23_R02
025.030.A
(CAM)

138
CAM23_TO01
.020.010.A

139
CAM23_T01
030.010.A

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

SOMMANO mq

Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta
interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie
fino a3 mq

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

bagni

SOMMANO mq

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro)
o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico,
trasporto ¢ accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fing
ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

SOMMANO mq

Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta
interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi, l'onere del carico, trasporto ¢ accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie
fino a 3 mq

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

SOMMANO mq

Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

Vedi voce n® 131 [mq 12.43]

Vedi voce n® 132 [cad 10.00]

Vedi voce n® 133 [mq 4.62]

Vedi voce n® 134 [mq 4.62]

Vedi voce n® 135 [mq 7.35]

Vedi voce n® 136 [mq 3.78]

Vedi voce n° 137 [mq 7.48]

SOMMANO me

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
meccanici di piceole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione é calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di canticre di materiali provenienti da

5,00

2,00

1,00
1,00

0,10
0,30
0,05
0,10
0,10
0,10
0,10

0,70

0,90

1,30
2,10

4,620

2,100

2,100

2,200
2,200

4,62

4,62

7.35

7,35

3,78

3,18

1,24
3,00
0,23
0,46
0,74
0,38
0,75

6,80

15,34 70,87

8,50 62,48

10,62 40,14

44,16 300,29

A RIPORTARE

MG‘SZ0,0E

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unitario TOTALE

RIPORTO

140°820,05

140
CAM23_E07
010.030.A
(CAM)

141
CAM23_E07
010.030.B
(CAM)

142
CAM23_EI3
030.020.A
(CAM)

143
NP 13

144
CAM23_101.
020.020.A

demolizioni e nmozioni
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
Vedi voce n® 138 [mc 6.80]

SOMMANO me

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto
livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

Vedi voce n° 133 [mq 4.62]

SOMMANO mq

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto
livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore
oltre i 4 cm

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

Vedi voce n°® 140 [mq 4.62]

SOMMANO mq

Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle
di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera
su sottefondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325
per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero
di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,
I'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido,
la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

Vedi voce n® 140 [mq 4.62]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di vaso bianco a pianta ovale (Ovaline) in
poreellana del tipo a cacciata, compreso dadi, anello in gomma,
morsetti, viti e ogni opera necessaria per il fissaggio.

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

SOMMANO cadauno

Vaso in vitreous-china con cassella a parete Vaso a sedere in
vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca
di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in
polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi ['uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, |'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-
china con cassetta a parete

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

4,00

4,62

4,62

18,48

18,48

743

15,51

3,21

55,30

131,76

50,52

71,66

59,32

255,49

658,80

A RIPORTARE

/U’l 915,84

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

141°915,84

145
CAM23_I01.
020.060.A

146
CAM23_101.
020.025.B

147
CAM23_101.
010.010.A

148
CAM23 _101.
010.020.A

SOMMANO cad

Lavabo a colonna da 65x48 ¢m in vitreous-china Lavabo rettangolare
a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di
erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili
rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi
l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, I'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 ¢cm in vitreous-
china con gruppoe monocomando

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

SOMMANO cad

Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a
pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo
erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC
1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di
alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro
materiale analogo, 'uso dei materiali di consumo e della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay
a canale da 90x45 cm

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

SOMMANO cad

Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili
Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
continua all'interno di bagmi, we, docce, cucine ete. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole|
suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

SOMMANO cad

Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
continua all'interno di bagni, we, docce, cucine ete. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per I'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti
civili

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

1,00

2,00

2,00

13,00

13,00

262,07

292,30

418,96

49,08

262,07

292,30

837,92

638,04

A RIPORTARE

__\//143'946.17
VA

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita =
par.ug. lung larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 6,00 143°946,17

SOMMANO cad 6,00 45,66 273,96

149 Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di
CAM23_101. |allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
010.025.A  |continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvol
suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico
categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-
sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea
per ambienti civili

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

13,00

SOMMANO cad 13,00 51,49 669,37

150 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
CAM23_I0l. |Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
010.045.A  |all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale
Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le
guarnizioni, le opere murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce,
esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le
apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto d;
scarico con tubi PVC per ambienti civili

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

13,00

SOMMANO cad 13,00 55,41 720,33

151 Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Raccorderia e
CAM23_101. [rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto
020.055.A  |antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50,
completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi
'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, i1l
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto
lavatrice

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

1,00

SOMMANO cad 1,00 57,66 57,66

152 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto
CAM23_LOI |elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.010.040.F |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5
mmg; scatela di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x30 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto |
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallol posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti
controsoffittati

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

9,00

SOMMANO cad 9,00 48,56 437,04

A RIPORTARE 104,53

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole ( M/
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

146°104,53

153
CAM23 101
.010.110.A

154
CAM23_LO1
010.140.A

155
CAM23_CO08
010.060.C

156
CAM23 EO08
.020.010.A
(CAM)

Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per
edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola
di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a
vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista | posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o
metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento ¢ fissaggio dei pezzi. Per
punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

SOMMANO cad

Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto
elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmaq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatela portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A
Punto presa bivalente con corrugato leggero

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

SOMMANO cad

Scaldacqua elettrico Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare
a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere
ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40
kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di
sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete
idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti eleftrici,
escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30 ]
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

SOMMANO cad

Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di
regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni
a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

zona ufficio + deposito + porzionamento + spogliatoio + lavanderia *
(lung.=3,2+3,9+2 38+1,9+4,5+1,5+3,15+2,25)

ingresso

SOMMANO mq

2,00

22,78
1,25

8,00

8,00

1,00

1,00

80,87
3,88

89,75

38,37 306,96

38,07 304,56

228,33 228,33

28,44 2'552,49

A RIPORTARE

/\J 149°496,87
pa)

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord. i
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita =
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 149°496,87
157 Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a
CAM23_E16|volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo stesq)
.020.010.B  |fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato
(CAM) della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con
frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15
mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
(lung.=2,15+3,15+1,43+2,25+2,25+1,43+1,9+1,25+3,15+2,15+1,25+
1,9+6) 30,26 1,800 54,47
SOMMANO mq 54,47 17,88 973,92
158 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di
CAM23_E15|pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura,
.020.010.A  |di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste
(CAM) in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo
qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei
giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli,
terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
Vedi voce n® 157 [mq 54.47] 54,47
SOMMANO mq 54,47 44,35 2'415,74
159 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primg
CAM23_EI16 [strato di rinzafto, da un secondo strato tirato in piano con regolo ¢
.020.030.B  |frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine {colla
(CAM) di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e
cemento
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
(H/peso=3,55-1,8) 30,26 1,750 52,96
(lung.=3,9+3,2+3,3+2,63+1,17+2,53+0,3+0,5+2,25+1,62+1,62+
2,25+1,9+1,5+3,15+3,15+1,9) 36,87 3,550 130,89
(lung.=1,25+1,25) 2,50 3,550 8,88
SOMMANO mq 192,73 25,09 4°835,60
160 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con
CAM23_E21 |stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
.010.005.A |preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
(CAM) pareti, volte ¢ soffitti. Con stucco emulsionato
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
Vedi voce n° 159 [mq 192.73] 192,73
SOMMANO mq 192,73 10,28 1981,26
161 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie
CAM23_E2?1 |interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
010.010.A |acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
(CAM) base di resine acriliche
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
Vedi voce n® 160 [mq 192.73] 192,73
SOMMANO mq 192,73 3,65 703,46
162 Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di
CAM23_E21 |resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo
.020.030.B  |su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
(CAM) preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine
acriliche
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
A RIPORTARE A160'406,85

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

160°406,85

163
CAM23 EI8
.045.010.B

164
CAM23_EI8
070.010.A

165
CAM23 EI18
.080.020.B

166
CAM23_E20
.020.030.A

Vedi voce n® 161 [mq 192.73]

SOMMANO mq

Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessor:
di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla
muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza
muraria. Spessore 2 cm ¢ larghezza da 8 fino a 10 cm

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

(lung.=0,8+2,1+2,1)

SOMMANO ml

Infisso in alluminio per porte interne ad uno o pil battenti Infisso in
alluminio per porte interne ad unc o pit battenti con o senza
sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio
estruse, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucidof
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno, escluse vetri e pannelli e completo di controtelaio,
coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e pilettal
per 'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica,
maniglia di tipo pesante, predisposto per I’applicazione di serratura
speciale. Per superfici fino a 2,5 mq

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

incremento del 20% per pannelli *(par.ug.=6*1,2)

SOMMANO mq

Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico Infisso
monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con
profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con
lamelle di poliammide formanti il taglo termico rifinito con le parti in
vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore
naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 1§ micron, oppure
con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito
dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per
l'anta, distanziatore e guida per I'avvolgibile, il traverso superiore con
sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato
(escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile
realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52
mm, il rullo, 1 supporti reggirulle avvolgibile con cuscinetti a sfera, le
cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli,
il rullino guida cintino, 1 rinforzi metallici per teli di larghezza
superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gh
apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le
cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di
mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m?
1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

SOMMANO mq

Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm Vetrata termoisolante
composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro
float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente
incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore
nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato
alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata
di spessore 12/15 mm, con coefticiente di trasmittanza termica Ug di
1,7 Wim2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per
finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su

6,00

5,00

1,30
2,10

2,100

2,200
2,200

192,73

192,73

30,00

30,00

12,10

12,10

2,86
4,62

7,48

9,84

17,08

407,37

544,40

1'896,46

512,40

4'929,18

4°072,11

A RIPORTARE

f\ l7l'817,00l
'l
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

171°817,00]

167
CAM23_E07
.030.020.A

168
CAM23_E07
005.010.A
(CAM)

169

CAM23 E07
010.030.A
(CAM)

170
CAM23 EI3
030.020.E
(CAM)

171
CAM23 E19
020.020.A
(CAM)

infissi o telai in legno o metallici, compresi altresi sfridi, tagli e
sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm, (4+12+4)

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

Vedi voce n® 165 [mq 7.48]

SOMMANO mq

Vespaio aerato Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento
su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle
dimensiont in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola
ribassata ¢ cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi
posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di
calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non
inferiore a 8 ¢cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sara atta
all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali
saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire
l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure
di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di
calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata
diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 9,5 cm

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

eliminazione gradino interno

SOMMANO mq

Massetto sottile di sottafondo Massetto sottile di sottofondo in
preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello
spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della
superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici
orizzontali

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

eliminazione gradino interno

realizzazione di rampa interna

SOMMANO mgq

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazieni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

Vedi voce n° 168 [mq 15.54]

SOMMANO mq

Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle
di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera
su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325
per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero
di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le
suggellature degli incastri a muro, 1 tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido,
la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

SOMMANO mgq

Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e
simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi,
quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in
commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a

0,90

4,00

12,120

12,120
3,420

12,680

12,12

12,12

12,12
3,42

15,54

62,16

62,16

12,68

12,68

86,20

51,14

14,19

15,51

74,96

580,13

619,82

220,51

964,10

950,49

A RIPORTARE

//"75’152,05
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1757152,05

172
NP 02

173
CAM23_E03
010.010.C
(CAM)

174
NP 26

175
CAM23 EI2
.060.010.A

176
CAM23_El2
015.010.B

177
CAM23 EI12
.060.040.A

misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei
profilati, gli incastri ¢ alloggiamenti nella muratura, le opere murarie.
In acciaio inox satinato

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

per similitudine realizzazione pianerottolo e rampa esterna

parapetto *(lung.=9,5+6,64-1,5)

SOMMANO kg

Interventi impianit elettrici con prese pulsantiere e neon
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

SOMMANO a corpo

Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per 1 previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C20/25

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

per sistemazione esterna

SOMMANO mc

Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con
cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva
spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto
pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

SOMMANO mgq

Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione
del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer
bituminoso a solvente in quantita non inferiore a 300g/m

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

SOMMANO mq

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
bitumepolimeroe elastomerica Membrana impermeabile bituminosa
costituita da mescola bitume-pelimero elastomerica flessibilita a
freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di
10 cm in senso longitudinale e di 15 ¢cm alle testate dei teli, stesa su
piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate.
Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre
minerali spessore 4 mm

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

Vedi voce n® 175 [mq 100.00]

SOMMANO mq

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
protettive Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con
vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di
resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco

Vedi voce n® 176 [mq 100.00]

0,10

17,07
14,64

30,000

20,000

28,170

100,000

100,000

512,10
292,80

804,90

1,00

1,00

4,23

423

10,00

10,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10,94 87805,61

1500,00 17500,00

155,92 659,54

4,11 41,10

2,00 200,00

21,98 2°198,00

A RIPORTARE

100,00

/ 9’88'556,30

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. v
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100,00 1887556,30
SOMMANO mq 100,00 3,26 326,00
178 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
CAM23_RO02 |pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera
.015.010.A |o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
6,000 6,00
SOMMANO mq 6,00 2,83 16,98
179 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con
CAM23_E21 |stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
.010.005.A |preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
(CAM) pareti, volte ¢ soffitti. Con stucco emulsionato
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
piano primo
solaio 6,000 6,00
aule 104,50 1,500 156,75
corridoio 93,50 2,200 205,70
SOMMANO mq 368,45 10,28 3'787,67
180 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie
CAM23_E2I |interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
.010.010.A  |acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
(CAM) base di resine acriliche
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
piano primo
aule_pareti 104,50 4,200 438,90
corridoio_pareti 93,80 4,200 393,96
solai aule 135,70 135,70
solaio corridoio 92,60 92,60
SOMMANO mq 1'061,16 3,65 3'873,23
181 Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di
CAM23 E21 |resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo
.{020.030.B  |su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
(CAM) preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine
acriliche
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
Vedi voce n® 180 [mq 1 061.16] 1°061,16
SOMMANO myq 1°061,16 9,84 10°441,81
182 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 04 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo
smontaggio di quello esistente
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 118,71 474,84
183 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 05 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 36,06 180,30
184 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 07 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia
batteria ed ogni onere e magistero per dare 1l lavoro eseguito a regola
A RIPORTARE i’ 657,13
P

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. #g
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 207°657,13
d'arte.
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 50,22 451,10
185 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere ¢
NP 08 magistero per lo smontaggio di quello esistente non pil funzionante.
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 11,16 22,32
186 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 09 esistente.
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 12,50 25,00
187 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 15 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed
ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
SpCat 3 - Plesso di Cupa dell'Arco
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 22,34 44,68
quota parte del piano rialzato sede di via Valente (SpCat 4)
188 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi
CAM23 RO2 [l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
.020.030.A  |riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino
(CAM) al0cm
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
(lung.=0,52+0,68+0,06+3,25+3,29+1,63+1,4+6,11+1,77) 18,71 3,300 61,74
SOMMANO mq 61,74 5,12 316,11
189 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro|
CAM23_R02|o alluminio, inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
.025.050.A |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
(CAM) eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico,
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili ¢/o di risulta fing
ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
7,02 3,200 22,46
tratto di rinchicra 1,50 1,100 1,65
SOMMANO mq 24,11 10,62 256,05
190 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio
CAM23_RO02|Rimozione di porte ¢ cancelli in profilato di ferro o di alluminio
.025.060.A  |inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
(CAM) smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e accatastamentg
dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Supertficie fino a 3 mq
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
6,08 3,200 19,46
3.35 2,900 9,72
3,10 2,900 8,99
A RIPORTARE 38,17 8'772,39

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

38,17

208°772,39|

191
CAM23_RO2
.080.010.D
(CAM)

192
CAM23 TO1
020.010.A

193
CAM23_T01
030.010.A

194
CAM23_TO1
.030.030.A

195
CAM23_E17
040.020.A
(CAM)

196

SOMMANO mq

Demolizione di controsoffitti Demolizione di controsoffitti in genere,
sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il
trasporto a discarica. Controsoftitti in cartongesso

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
smontaggio per successivo rimontaggio a seguito delle pareti

SOMMANO mq

Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

Vedi voce n® 188 [mq 61.74]

Vedi voce n® 189 [mq 24.11]

Vedi voce n° 190 [mmq 38.17]

Vedi voce n® 191 [mq 149.10]

SOMMANO me

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demelizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢é calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

Vedi voce n° 192 [me 16.41]

SOMMANO mc

Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto ¢ calo in basso o da qualsiasi
altezza dei materiali di impiego, compreso I'onere per il carico e lo
scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresi tutti gli oneri per
l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le
manovre dell'argano elevatore.

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

Vedi voce n® 193 [me 16.41]

SOMMANO mc

Controsoftitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto
realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili,
finitura decorata con perforazioni ¢ fessurazioni a 360°, spessore 15
mm, ignifughi di classe | REI 120, appoggiati su struttura
antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato
preverniciato composta da profili portanti e profili intermedia T
fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi
profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta,
dimensioni 600x600 mm

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

quota di controsoffitto smontato non recuperabile

quota recuperabile con solo rimontaggio_al 30% la voce *(H/
peso=149,1-29,82)

SOMMANO mgq

Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di

0,10
0,15
0,15
0,03

0,20

0,30

149,100

0,200

149,100

119,280

38,17

149,10

149,10

6,17
3,62
3,73
0,89

16,41

16,41

16,41

16,41

16,41

10,62

4,96

44,16

7,43

44,87

42,61

405,37

739,54

724,67

121,93

736,32

2'795,22

A RIPORTARE

2/{;"295 A4

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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RIPORTO 214729544

CAM23_EO0S |laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
.020.010.A  |profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impicgo di
(CAM) regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni
a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
(lung.=0,7+3,81+2,96+1,56+0,96+5,29+3,19+0,8+2,64+3,39+] 4+
1,4+1,0143,37+1,95+2,5+2,45+1,89) 41,27 3,300 136,19
(lung.=0,7+0,7) 1,40 1,000 1,40

SOMMANO mq 137,59 28,44 37913,06

197 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
CAM23 EO08 |laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
020.010.C  |profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di
(CAM) regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni
a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

parete doppia *(lung.=7,09+1,75+1,65+4,5+4,04+2,35) 2,00 21,38 3,300 141,11

SOMMANO mq 141,11 33,05 47663,69

198 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle
CAM23_E13 |di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera
.030.020.E  |su sottofondo di malta cementizia dosata 4 ¢.1i di cemento tipo 325
(CAM) per me di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero
di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le
suggellature degli incastri a muro, 1 tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido,
la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10t mm

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
(lung.=5,37+2,08+3,26+3,16+24,8+10,29+45,43+36,89) 131,28 131,28

SOMMANO mq 131,28 74,96 9°840,75

199 Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica,
G01.09.001.a |marmette, lastre di marmio o qualsiasi materiale analogo, con qualsias
tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata
in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la
preparazione ¢ pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale
la cui fornitura é da compensare a parte, compreso il trasporto del
materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia
dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei
materiali di risulta. pavimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

5,000 5,00

SOMMANO m2 5,00 136,13 680,65

200 [solamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso
CAM23_E10 [rigido Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti
010.050.C  |rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e
(CAM) di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato
in teli sintetici poliolefinici, conducibilita termica dichiarata di calcolc
non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon
deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a
carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore
5000 Kg/m?* posati a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 5 cm
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

parete doppia *(lung.=7,09+1,75+1,65+4,5+4,04+2 35) 21,38 3,300 70,55

SOMMANO mq 70,55 47,50 3°351,13

A RIPORTARE 286°744,72

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole C
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. g
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita =
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 236°744,72
201 [ntonaco grezzo Intonace grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a
CAM23_EI16|volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso
.020.010.B  |fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato
(CAM) della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con
frattazzo ¢ cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15
mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
(lung.=6,95+6,2+6,14+10,9+7,35) 37,54 1,300 67,57
SOMMANO mq 67,57 17,88 17208,15
202 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di
CAM23_EIS |pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura,
.020.010.A  |di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste
(CAM) in opera con idoneo collante su sottefondi predisposti, secondo
qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei
giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli,
terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
Dimensioni 20x20 ¢m, a tinta unita
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
Vedi voce n® 201 [mq 67.57] 67,57
SOMMANO mq 67,57 44,35 27996,73
203 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primc
CAM23_EL6 [strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo ¢
.020.030.B  |frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla
(CAM) di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e
cemento
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
(lung.=11,3+9,56+6,12+7,31+3)*(H/peso=3-1,8) 37,29 1,200 44,75
(lung.=9,66+12,88+31,11+30,66+31,13+10,89+7,77-2,74-2,92) 128,44 3,000 385,32
SOMMANO mq 430,07 25,09 107790,46
204 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intenaci con
CAM23_E21 |stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
010.005.A |preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
(CAM) pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
Vedi voce n° 203 [mq 430.07] 430,07
SOMMANO mq 430,07 10,28 4'421,12
205 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie
CAM?23_E21 |interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
010.010.A  |acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
(CAM) base di resine acriliche
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
Vedi voece n® 204 [mq 430.07] 430,07
SOMMANO mq 430,07 3,65 1'569,76
206 Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di
CAM23_E21 |resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo
.020.030.B  |su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
(CAM) preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine
acriliche
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
Vedi voce n® 205 [mq 430.07] 430,07
A RIPORTARE 430,07 % 7°730,94

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 430,07 257°730,94
SOMMANO mq 430,07 9,84 4'231,89
207 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
CAM23_EI8 |interno muro Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta
.020.050.B  |singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali,
fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere
murarie di completamento e finitura
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
3,00 0,80 2,100 5,04
2,00 0,60 2,100 2,52
SOMMANO mq 7,56 346,81 2°621,88
208 Porta scorrevele in legno con anta mebile tamburata cieca liscia Porta
CAM23_E|8 |scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
.020.060.C  |impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello
spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia. Rovere naturale
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
Vedi voce n® 207 [mq 7.56] 7,56
SOMMANO mq 7,56 683,94 5°170,59
209 Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessort
CAM23_E18 |di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per 'ancoraggio alla
.045.010.B |muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa 'assistenza
muraria. Spessore 2 ¢cm ¢ larghezza da 8 finoa 10 cm
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
(lung.=0,8+2,1+2,1) 6,00 5,00 30,00
(lung.=1,242,142,1) 2,00 5,40 10,80
SOMMANO ml 40,80 17,08 696,86
210 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o pit battenti Infisso in
CAM?23_E18 |alluminio per porte interne ad uno o pitl battenti con o senza
.070.010.A  |sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio
estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio,
coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta
per I’innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica,
maniglia di tipo pesante, predisposto per I’applicazione di serratura
speciale. Per superfici finoa 2,5 mq
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
incremento del 20% per pannelli *(par.ug.=4*1,2) 4,80 0,80 2,100 8,06
incremento del 20% per pannelli *(par.ug.=1,00*1,2) 1,20 1,20 2,100 3,02
2,00 1,30 2,500 6,50
SOMMANO mq 17,58 407,37 7°161,56
211 Lastre di vetro o di cristallo Lastre di vetro o di cristallo tagliate a
CAM?23_E20 |misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC
.010.010.C  |con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da
vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10
mm
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
0,90 1,20 2,100 2,27
(par.ug.=0,9*2) 1,80 1,30 2,500 5,85
SOMMANO mq 8,12 53,99 438,40
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

278°052,12

212
CAM23_E18
075.045. A

213
CAM23_FI8
075.045.C

214
CAM23_E19
.010.070.B
(CAM)

215
CAM23 EI8
075.010.A

216
CAM23_EI8
075.030.A

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,
per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
placca esterna

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO cad

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,
per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO cad

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere,
parapetti ¢ cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,
piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in
lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari
semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e
chiusura; compresi i tagli, 1 fori, gli sfridi, gli incastri e gli
alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una
mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO kg

Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 Porta tagliafuoco a
un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate
a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a
base di calciosilicati piu foglio di alluminio intermedio, con due
cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 800 x 2.000
mm

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO cad

Porta taghafuoco in acciaio a due battenti REI 60 Porta tagliafuoco a
due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due
ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio
zincato ¢ preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti,
pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la
certificazione richiesta; telaio in angelari o lamiera pressopiegata,
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e
antifumo; serratura incassata con chiavi, scroecca ¢ maniglia atermica
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni
battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed
una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e
antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione
antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

40,00

2,900

2,00

2,00

1,00

1,00

278,72 557,44

318,60 637,20

10,44 4°056,98

667,46 667,46

A RIPORTARE

2837971,20
/1K)

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

(418
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

283'971,20

217
CAM23_EI8
075.045.C

218
CAM23 E18
075.045.8

219
CAM23_I01.
010.010.A

220
CAM23 101.
010.020.A

221
CAM23_I01.
010.025.A

SOMMANO cad

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,
per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO cad

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,
per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti; completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO cad

Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili
Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
continua all'interno di bagni, we, docce, cucine ete. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie ¢ le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO cad

Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
continua all'interno di bagni, we, docee, cucine ete. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie ¢ le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti
civili

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO cad

Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
continua all'interno di bagni, we, docce, cucine ete. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvol
suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico
categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

15,00

15,00

5,00

5,00

1154,78

318,60

305,14

49,08

45,66

17154,78

637,20

305,14

736,20

228,30

A RIPORTARE

87°032,82

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

287°032,82

222
CAM23_T01.
010.045.A

223
CAM23_101.
020.020.A

224
CAM23_[01.
020.025.B

225
CAM23_101.
020.055.A

sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per
I'apertura ¢ cguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea
per ambienti civili

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO cad

Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale
Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le
guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce
esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le
apparecchiature igienico-sanitaric ¢ le relative rubinetterie Impianto d
scarico con tubi PVC per ambienti civili

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO cad

Vaso in vitreous-china con casselta a parete Vaso a sedere in
vetrochina colore biancocempleto di cassetta di scarico a patere,
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca
di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in
pelietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi I'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del vase, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-
china con cassetta a parete

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

al 50% per le cassette

SOMMANO cad

Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a
pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo
erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC
1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di
alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro
materiale analogo, I'uso dei materiali di consumo e della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed 1l trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay
a canale da 90x45 cm

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO cad

Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Raccorderia ¢
rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto
antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50,
completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi
l'uso dei materiali di consumo e dell’ attrezzatura, la distribuzione dei
materiali ¢ dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o I'abbassamento dei mateniali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,

10,00

10,00

10,00

10,00

1,00
4,00

5,00

2,00

2,00

51,49

55,41

262,07

413,96

514,90

554,10

17310,35

837,92

21

A RIPORTARE

2})0'250,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

290°250,09

226
CAM23_101.
020.060.A

227
NP 13

228
CAM23_L01
010,040 F

229
CAM23_Lol
010.110.A

il corrispettivo alle stesse. Raccorderia ¢ rubinetteria per impianto
lavatrice
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO cad

Lavabo a colonna da 65x48 e¢m in vitreous-china Lavabo rettangolare
a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di
erogaziene, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili
rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi
l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
lavabo, l'uso della necessaria atirezzatura, la distribuzione dei
materiali ¢ dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANQO cad

Fornitura e posa in opera di vaso bianco a pianta ovale (Ovalino) in
porcellana del tipo a cacciata, compreso dadi, anello in gomma,
morsetti, viti e ogni opera necessaria per il fissaggio.

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO cadauno

Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto
elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra paria 2.5
mmyg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto |
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallol posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti
controsoffittati

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO cad

Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per
edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola
di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a
vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista | posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o
metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00

3,00

10,00

10,00

57,66

292,30

131,76

48,56

57,66

584,60

395,28

485,60

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2917773,23

230
CAM23 LoI
010.140.A

231
CAM23 LO]
.010.300.D

232
CAM23_L03
.080.010.1
(CAM)

233
CAM23_CO8
010.060.C

SOMMANO cad

Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto
elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmyg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformita delle norme teeniche vigenti, incluse le opere
murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant‘altro per il
posizionamento e [issaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A
Punto presa bivalente con corrugato leggero

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO cad

Punto presa telefonica Impianto elettrico per edificio civile completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura
(pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di
rame rigido ricotto di diametro (.6 mm ; scatola di derivazione in
linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola
portaftutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista | posto da
66x82 mm,; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con
contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico
o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguilo in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quantaltro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con canalina.

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANQO cad

Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore
elettronico dimmerabili Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpg
in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad
alveoli a doppia parabolicita, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso
e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD.
Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.
Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per
l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento
elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1
CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione [P20. Con reattore
clettronico dimmerabile classe Al: 4x18 W - T8

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

SOMMANO cad

Scaldacqua elettrico Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare
a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere
ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40
kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di
sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete
idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

10,00

10,00

10,00

10,00

1,00

1,00

10,00

10,00

1,00

38,37

38,07

45,72

383,70

380,70

45,72

151,57 1'515,70

A RIPORTARE

1.00

2947099,05
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. & e
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 294°099,05
SOMMANO cad 1,00 228,33 228,33
234 Pulsantiera esterna premontata in alluminio Pulsantiera esterna
CAM23_L07 |premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di
.010.010.A  [chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 10 moduli
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
SOMMANO cad 0,00 96,54 0,00
235 Gruppo fonico Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e
CAM23_L07 |griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di
.010.020.A |amplificazione protetto
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
1,00
SOMMANO cad 1,00 72,69 72,69
236 Apparecchio derivato Apparecchio derivato Interno-microtelefono cor
CAM?23_L07 |cavo estensibile
010.040.A  [SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
1,00
SOMMANO cad 1,00 51,00 51,00
237 Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di
CAM23_L07 |frequenza Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in
.020.010.A  |modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
1,00
SOMMANO cad 1,00 249,33 249,33
238 Alimentatore per impianti citofonici Alimentatore per impianti
CAM23_L07 |citofonici Principale, ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di
.030.010.A  |chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
1,00
SOMMANO cad 1,00 127,47 127,47
239 Punto presa telefonica Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack
CAM23_L09 [RIL11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte
.010.010.B  [impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo
pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6
mm Derivata
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
1,00
SOMMANGO cad 1,00 50,73 50,73
240 Fornitura e posa in opera di neon a led da 18 W, compreso ogni onere
NP 22 e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
40,00
SOMMANO cadauno 40,00 9,56 382,40
241 Rimozicne e sostituzione di starter per lampade (luorescenti
NP 23 SpCat 4 - quota parte del piano ralzato sede di via Valente
40,00
A RIPORTARE 40,00 295°261,00
/1

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ’ 5 B o=
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 295°261,00
SOMMANO cadauno 40,00 5,90 236,00
242 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso
CAM23_U05|Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
.010.028. A |a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino
ai 3 cm, al m? per ogni ¢cm di spessore.
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
3,00 55,000 165,00
SOMMANO mg/cm 165,00 1,05 173,25
243 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso
CAM?23_UO05 |Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
.010.028.B |a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm
di spessore in pin
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
4,00 55,000 220,00
SOMMANO mg/cm 220,00 0,26 57,20
244 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM23_U05|Conglemerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
.020.095.A  |costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
4,00 55,000 220,00
SOMMANO mg/em 220,00 2,59 569,80
245 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
CAM23_U05|Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
020.096.A  |una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angeles (CRN BU n® 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del peso
degli inerti, € conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura ¢ stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di
emulsione bituminosa al 55%,; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
3,00 55,000 165,00
SOMMANO mg/cm 165,00 2,84 468,60
246 Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura ¢ posa a
CAM23_V0l1|getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM.
.090.015.B  |Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante
(CAM) a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di
caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben
costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma
colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 40+ 10
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
36,000 36,00
SOMMANO mq 36,00 172,10 6'195,60
247 Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti, tagli,
CAM23_R02 |canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
010.060.A  |idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su
conglomerato cementizio. Profondita di taglio da 0 a 100 mm
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
A RIPORTARE A/;CF'%[,:B
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 302°961,45

2,00 26,70 53,40

SOMMANO ml 53,40 4,85 258,99

248 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_EO01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A  |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
fino a 0,30 mg, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce scielte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

26,70 0,500 0,300 4,01

SOMMANO mc 4,01 5,19 20,81

249 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM23 EO03 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A  |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle
(CAM) norme tecniche vigenti. Fornito € messo in opera, compreso ['uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono esclusi le casseforme e 1 ferri di armatura. Per strutture|
di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di
resistenza C25/30

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

Vedi voce n® 248 [mc 4.01] 4,01

SOMMANO me 4,01 169,19 678,45

250 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_E03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera,
040.010.A  |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per 1 previsti controlli.
(CAM) Acciaio in barre.

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
(H/peso=156,48+63,99) 220,470 220,47

SOMMANO kg 220,47 2,52 555,58

251 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23 TOI |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A  |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

Vedi voce n® 248 [mc 4.01] 4,01
0,07 50,000 3,50

SOMMANO me 7,51 44,16 331,64

252 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
CAM23_TO1 |demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.030.010.A  |meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢ calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni

SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente

Vedi voce n® 251 [mc 7.51] 7,51

SOMMANO mc 7,51 743 55,80

A RIPORTARE
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. = -
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 304'862,72
253 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi
CAM23_T0l |altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico ¢ lo
.030.030.A  [scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresi tutti gli oneri per
l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le
manovre dell'argano elevatore.
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
Vedi voce n° 252 [me 7.51] 7,51
SOMMANO mc 7,51 44,87 336,97
254 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere,
CAM23_E19 |parapetti ¢ cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,
010.070.A |piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in
(CAM) lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari
semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e
chiusura; compresi 1 tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli
alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una
mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
orsogrill *(lung.=26,7-1,2) 12,10 25,50 2,000 617,10
parapetti *(lung.=5,1+1,8) 20,00 6,90 1,000 138,00
rampa 50,00 6,45 322,50
SOMMANO kg 17077,60 10,24 11'034,62
255 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere,
CAM23_EI19 |parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,
.010.070.B  |piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in
(CAM) lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari
semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e
chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli
alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una
mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili
SpCat 4 - quota parte del piano rialzato sede di via Valente
25,00 1,20 2,000 60,00
SOMMANO kg 60,00 10,44 626,40
tutte le sedi (SpCat 5)
256 Altrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti Autocarro
CAM23_AT. |a cassone fisso con gructta
E.01.039 SpCat 5 - tutte le sedi
3,00 8,000 24,00
SOMMANO h 24,00 49,70 17192,80
257 Operai edili Operaio comune
CAM23_RU. |SpCat 5 - tutte le sedi
E.001.001 3,00 8,000 24,00
SOMMANO h 24,00 25,09 602,16
258 Operai edili Operaio qualificato
CAM23_RU. |SpCat 5 - tutte le sedi
E.001.002 3,00 8,000 24,00
SOMMANO h 24,00 27,84 668,16
Parziale LAVORI A MISURA euro 3197323.83
Vet
A . RIPORTARE / 3197323,83

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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DIMENSIONI IMPORTI
?X‘gi?;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 319°323,83
TOTALE euro 319°323,83
A RIPORTARE
/(\ N,

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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IMPORTL | . .

?X’&gﬁ DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/‘d'
TOTALE “
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Plesso Rodari 1137356,19| 35,499
002 Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso 26°752,79 8,378
003 Plesso di Cupa dell'Arco 68°091,25] 21,324
004 quota parte del piano rialzato sede di via Valente 108°660,48| 34,028
005 tutte le sedi 2°463,12| 0,771
Totale SUPER CATEGORIE curo 3197323,83| 100,000
A
A RIPORTARE {
[

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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IMPORTI s

e DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TOTALE !
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 319°323,83| 100,000
M:001 Plesso Rodari euro 1137356,19| 35,499
M:002 Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso euro 26°752,719| 8,378
M:003 Plesso di Cupa dell'Arco euro 68°091,25| 21,324
M:004 quota parte del piano rialzato sede di via Valente euro 108°660,48 34,028
M:005 tutte le sedi euro 2°463,12| 0,771
TOTALE euro 3197323,83) 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole




ekl

Comune di Napoli
Data: 13/09/2023, 1G/2023/0001691

pag. 54
IMPORTI | ...
?:‘gigﬁ DESIGNAZIONE DEI LAVORI s
TOTALE i
RIPORTO
RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie
1 <nessuno>
001 Plesso Rodari; 002 Scuola Infanzia Soave e nido Pizzorusso; 003 Plesso di Cupa dell'Arco; 004 quota parte del piano
rialzato sede di via Valente; 005 tutte le sedi
euro 319°323,83| 100,000
TOTALE euro 3197323,83| 100,000

Data, 28/07/2023
/ Il Tecnico

//' -

A RIPORTARE

/)

COMMITTENTE: Servizie Tecnico Scuole

i _—
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. i o
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Miswa
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
LAVORI A MISURA euro 319'323,83
RIBASSO del 25,72% da applicare su euro 3197323,83 = euro -827130,09
PER LAVORI A MISURA euro 237°193,74
TOTALE euro 237°193,74

Data, 28/07/2023

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Z2v0-0
el & 28

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

STATO AVANZAMENTO LAVORIN. | ATUTTO IL 28/07/2023
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