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SEZIONI DI PROGETTO

SEZIONE 2

SEZIONE 2

PIANTA VIABILITA' PARCO - PLANIMETRIA GENERALE  SCALA 1:200 SEZIONI 1 - REALIZZAZIONE NUOVE AREE DI SOSTA

TAV_V_21

PROGETTO - VIABILITA':

VIABILITA' INTORNO AL PARCO: SEZIONI DI

DETTAGLIO

Scala 1:200 | 1:50

SEZIONE 3

STATO DI FATTO  - SCALA 1:50STATO DI FATTO - SEZIONE 1 - SCALA 1:100

STATO DI PROGETTO - SEZIONE 1 - SCALA 1:100

STATO DI FATTO - SEZIONE A-A - SCALA 1:20

A

A

A
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MODALITA' ESECUTIVE

Rimozione di tappetino stradale, del rivestimento attuale marciapiedi e dell'attuale cordolo. Scavo di circa 67cm di profondità e
lunghezza pari a circa 6,40m per realizzazione nuova area di sosta. Posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido per
riqualificazione marciapiedi esistenti. Gli strati che compongono il nuovo tratto stradale sono:

1) Strato di misto granulare stabilizzato con legante naturale  2) Strato di fondazione stradale sp. 30 cm 3) Strato di
conglomerato bituminoso per base strada 15 cm 4) Binder sp. 7 cm 5) Tappetino 3 cm 6) Posa in opera di cordolo in
pietrarsa 7) Posa in opera di rivestimento in cubetti di porfido riqualificazione marciapiedi esistenti.

*L'inclinazione del manto stradale non dovrà essere inferiore a 2,5°
**E' prevista l'implementazione della segnaletica orizzontale e verticale.

STATO DI PROGETTO - SEZIONE A-A - SCALA 1:20

SEZIONE 2 - REALIZZAZIONE NUOVA RAMPA DI ACCESSO AL PARCO
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STATO DI PROGETTO - SEZIONE A-A - SCALA 1:20

STATO DI PROGETTO - SEZIONE B-B - SCALA 1:10

SEZIONE 3

SEZIONE 3 - REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI RIALZATI

STATO DI PROGETTO - SEZIONE 3 - SCALA 1:50

STATO DI FATTO - SCALA 1:50
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Messa in quota del marciapiede

STATO DI PROGETTO - SEZIONE A-A - SCALA 1:20

STATO DI PROGETTO - SEZIONE B-B - SCALA 1:20

MODALITA' ESECUTIVE

Messa in quota dell'attuale marciapiede
rispettando la quota di quelli esistenti per
raccordo con il nuovo attraversamento
rialzato. Realizzazione di attraversamenti
rialzati a cavallo dei due marciapiedi
rispettando le seguenti lavorazioni:
1)Strato di binder di spessore pari a 7cm
posto sul manto stradale riqualificato;
2) Tappetino 3 cm, raggiungendo uno

spessore totale di 10 cm;
3) Realizzazione di due scivoli di

larghezza pari a alla larghezza
dell'attraversamento e profondità di 80 cm
con inclinazione di 9°;
4) Realizzazione di segnaletica
orizzontale e posa in opera di segnaletica
verticale;

1) Scivolo di larghezza= larghezza
dell'attraversamento e profondità di 80 cm;
2) Binder spessore 7 cm;
3) Tappetino spessore 3 cm;
4) Marciapiedi esistente;
5) Strada;
6) Cordolo esistente;

0.9

44.7

0.8

MATERIALI

Acciaio tipo B450C (FeB44K)

§ Tensione caratteristica di rottura ftk =  5400 daN/cm²

§ Tensione caratteristica di snervamento fyk =  4500 daN/cm²

§ Tensione di snervamento di calcolo fyd =  3826 daN/cm²

Calcestruzzo per strutture C25/30 - Rck ≥ 300

§ Classe di esposizione ambientale XC2

§ Modulo elastico 314470 daN / cm2

§ Coefficiente di Poisson 0,20

§ Classe di resistenza del calcestruzzo Rck = 300 daN / cm²

§ Resistenza caratteristica cilindrica fck = 249 daN / cm²

§ Resistenza cilindrica di calcolo fcd = 141,1 daN / cm²

§ Resistenza caratteristica a trazione (frattile 5%) fctk = 17,9 daN /cm²

§ Resistenza caratteristica a trazione per flessione (frattile 5%)

fcfk = 21,48 daN /cm
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