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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

IC 82 Salvo D'Acquisto  (SpCat 1)

1 / 1 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Placcaggio di pareti eseguite
CAM23_E22 con doppia lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata
.010.010.N mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
(CAM) lamiera di acciaio zincato da 0,6

mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e
soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli
vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la
formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati
di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
SpCat 1 - IC 82 Salvo D'Acquisto

6,08 2,500 15,20
6,08 5,650 34,35
5,60 3,000 16,80

(H/peso=6,88-3,3) 5,60 3,580 20,05
(lung.=1,2+0,85) 2,05 5,050 10,35
a detrarre zona infisso in aluminio e plessiglass *(H/peso=3,58-1) 4,50 2,580 -11,61

Sommano positivi mq 96,75
Sommano negativi mq -11,61

SOMMANO mq 85,14 61,10 5´202,05

2 / 2 Infisso monoblocco in lega di alluminio Infisso monoblocco in lega di
CAM23_E18 alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5
.080.010.C con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale

satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai
montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta,
distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di
appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le
portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con
profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i
supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli
avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino
guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm
130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di
manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le
squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio,
da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la
serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici
oltre mq 5
SpCat 1 - IC 82 Salvo D'Acquisto

4,50 2,580 11,61

SOMMANO mq 11,61 533,92 6´198,81

3 / 3 Lastre di vetro o di cristallo Lastre di vetro o di cristallo tagliate a
CAM23_E20 misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC
.010.010.B con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da

vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8
mm
SpCat 1 - IC 82 Salvo D'Acquisto
Vedi voce n° 2 [mq 11.61] 0,90 10,45

SOMMANO mq 10,45 42,75 446,74

4 / 4 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie
CAM23_E21 interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
.010.010.A acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
(CAM) base di resine acriliche

SpCat 1 - IC 82 Salvo D'Acquisto

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 11´847,60

Comune di Napoli
Data: 13/09/2023, IG/2023/0001686
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´847,60

Vedi voce n° 1 [mq 85.14] 2,00 170,28

SOMMANO mq 170,28 3,65 621,52

5 / 5 Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di
CAM23_E21 resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo
.020.030.B su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
(CAM) preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine

acriliche
SpCat 1 - IC 82 Salvo D'Acquisto
Vedi voce n° 4 [mq 170.28] 170,28

SOMMANO mq 170,28 9,84 1´675,56

6 / 6 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti Infisso in
CAM23_E18 alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza
.070.010.A sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio

estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio,
coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta
per l’innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica,
maniglia di tipo pesante, predisposto per l’applicazione di serratura
speciale. Per superfici fino a 2,5 mq
SpCat 1 - IC 82 Salvo D'Acquisto
icremento del 20% per i pannelli 0,90 2,100 1,89

SOMMANO mq 1,89 407,37 769,93

7 / 7 Condizionatore Mono Split Condizionatore autonomo di ambiente a
CAM23_M1 due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore,
2.010.010.A costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter,

collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a
parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello
di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe
di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento fino a 2,30
kW
SpCat 1 - IC 82 Salvo D'Acquisto

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´614,77 1´614,77

8 / 8 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto
CAM23_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.010.040.F sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti
controsoffittati
SpCat 1 - IC 82 Salvo D'Acquisto

4,00

SOMMANO cad 4,00 48,56 194,24

9 / 9 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 16´723,62

Comune di Napoli
Data: 13/09/2023, IG/2023/0001686
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´723,62

CAM23_L01 edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
.010.110.A distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola
di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a
vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o
metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero
SpCat 1 - IC 82 Salvo D'Acquisto

2,00

SOMMANO cad 2,00 38,37 76,74

10 / 10 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto
CAM23_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.010.140.A sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A
Punto presa bivalente con corrugato leggero
SpCat 1 - IC 82 Salvo D'Acquisto

2,00

SOMMANO cad 2,00 38,07 76,14

11 / 11 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio
CAM23_L03 a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato
.100.040.B grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla
(CAM) struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad

iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo
luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura
esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima
efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in
acciaio inox.
Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido
mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni
1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 50 W - 6800
lm
SpCat 1 - IC 82 Salvo D'Acquisto

4,00

SOMMANO cad 4,00 109,31 437,24

12 / 12 Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere
NP 23 e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - IC 82 Salvo D'Acquisto
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 12,67 101,36

13 / 13 Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti
NP 25 SpCat 1 - IC 82 Salvo D'Acquisto

(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 8,00 17´415,10

Comune di Napoli
Data: 13/09/2023, IG/2023/0001686
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 17´415,10

SOMMANO cadauno 8,00 5,90 47,20

IC Salvemini Carafa (Villa Adele)  (SpCat 2)

14 / 14 Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita
CAM23_R02 totalmente a mano Demolizione di muratura di qualsiasi genere,
.020.020.B anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a
(CAM) mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero

da riutilizzare. Muratura in mattoni forati
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

2,40 3,500 8,40
1,40 1,400 1,96

SOMMANO mq 10,36 9,21 95,42

15 / 15 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi
CAM23_R02 l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
.020.030.A riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino
(CAM) a 10 cm

SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
(lung.=1,6+1,6+1,68+1,68+1,68+1,68+2,91+2,91) 15,74 3,500 55,09

SOMMANO mq 55,09 5,12 282,06

16 / 16 Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento
CAM23_R02 in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.
.060.032.A SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
(CAM) 91,200 91,20

SOMMANO mq 91,20 6,37 580,94

17 / 17 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di
CAM23_R02 pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
.060.040.A opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in
(CAM) piastrelle di ceramica

SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
39,750 39,75

SOMMANO mq 39,75 8,50 337,88

18 / 18 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM23_R02 cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,
.060.022.A massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
(CAM) platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici,

a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza
fino a 10 cm
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
Vedi voce n° 17 [mq 39.75] 39,75

SOMMANO mq 39,75 15,34 609,77

19 / 19 Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta
CAM23_R02 interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
.025.030.A l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
(CAM) delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie
fino a 3 mq
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

6,00 0,70 2,100 8,82
2,00 1,25 2,100 5,25

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 14,07 19´368,37

Comune di Napoli
Data: 13/09/2023, IG/2023/0001686
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,07 19´368,37

SOMMANO mq 14,07 8,50 119,60

20 / 20 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_T01 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
Vedi voce n° 14 [mq 10.36] 0,20 2,07
Vedi voce n° 15 [mq 55.09] 0,10 5,51
Vedi voce n° 16 [mq 91.20] 0,03 2,74
Vedi voce n° 17 [mq 39.75] 0,02 0,80
Vedi voce n° 18 [mq 39.75] 0,08 3,18
Vedi voce n° 19 [mq 14.07] 0,10 1,41

SOMMANO mc 15,71 44,16 693,75

21 / 21 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi
CAM23_T01 altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo
.030.030.A scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per

l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le
manovre dell'argano elevatore.
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
Vedi voce n° 20 [mc 15.71] 15,71

SOMMANO mc 15,71 44,87 704,91

22 / 22 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
CAM23_T01 demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.030.010.A meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da

demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
Vedi voce n° 21 [mc 15.71] 15,71

SOMMANO mc 15,71 7,43 116,73

23 / 23 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
CAM23_E08 laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
.020.010.A profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di
(CAM) regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di

cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni
a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
(lung.=1,66+1,8+3,51+3,51+2,55+2,85+4,07+1,9) 21,85 3,500 76,48

SOMMANO mq 76,48 28,44 2´175,09

24 / 24 Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di
CAM23_E08 tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata
.020.025.D con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di
(CAM) foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi

ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da
porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione
garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore
a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei
giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani
porta e finestre. Spessore 30 cm
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
(lung.=0,7+0,8) 1,50 3,500 5,25

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 5,25 23´178,45

Comune di Napoli
Data: 13/09/2023, IG/2023/0001686
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,25 23´178,45

3,01 3,500 10,54

SOMMANO mq 15,79 79,02 1´247,73

25 / 25 Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a
CAM23_E16 volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso
.020.010.B fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato
(CAM) della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con

frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15
mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
(lung.=14,8+14,8+3,51) 33,11 1,800 59,60

SOMMANO mq 59,60 17,88 1´065,65

26 / 26 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di
CAM23_E15 pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura,
.020.010.A di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste
(CAM) in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo

qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei
giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli,
terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
Vedi voce n° 25 [mq 59.60] 59,60

SOMMANO mq 59,60 44,35 2´643,26

27 / 27 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
CAM23_E16 strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
.020.030.B frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla
(CAM) di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore

complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e
cemento
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
ripristini intonaci a seguito delle demolizioni 7,000 7,00
nuove pareti *(lung.=2,55+3,51+3,51+2,01+2,01+0,7+0,7+0,3+0,8+
0,8+0,3+2,85+2,85+7,8+3,01+3,01) 36,71 3,500 128,49
(lung.=4,41+4,41) 8,82 1,700 14,99

SOMMANO mq 150,48 25,09 3´775,54

28 / 28 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
CAM23_E07 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.010.030.A Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
(CAM) per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

37,900 37,90

SOMMANO mq 37,90 15,51 587,83

29 / 29 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
CAM23_E07 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.010.030.B Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
(CAM) per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore
oltre i 4 cm
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
Vedi voce n° 28 [mq 37.90] 4,00 151,60

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 151,60 32´498,46

SOMMANO mq 151,60 3,21 486,64

30 / 30 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle
CAM23_E13 di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera
.030.020.A su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325
(CAM) per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero

di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido,
la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
Vedi voce n° 28 [mq 37.90] 37,90

SOMMANO mq 37,90 55,30 2´095,87

31 / 31 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con
CAM23_E21 stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
.010.005.A preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
(CAM) pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato

SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
soffitti *(H/peso=10,36+10,57+6+5,48+5,12+6,35) 43,880 43,88
pareti superiori zona rivestita *(lung.=14,8+14,8+3,51) 33,11 1,700 56,29
ulteriori nuove pareti 36,71 3,500 128,49

SOMMANO mq 228,66 10,28 2´350,62

32 / 32 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie
CAM23_E21 interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
.010.010.A acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
(CAM) base di resine acriliche

SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
Vedi voce n° 31 [mq 228.66] 228,66

SOMMANO mq 228,66 3,65 834,61

33 / 33 Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di
CAM23_E21 resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo
.020.030.B su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
(CAM) preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine

acriliche
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
Vedi voce n° 32 [mq 228.66] 228,66

SOMMANO mq 228,66 9,84 2´250,01

34 / 34 Fornitura e posa in opera di vaso bianco a pianta ovale (Ovalino) in
NP 13 porcellana del tipo a cacciata, compreso dadi, anello in gomma,

morsetti, viti e ogni opera necessaria per il fissaggio.
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 131,76 1´185,84

35 / 35 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in
CAM23_I01. vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,
020.020.A galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca

di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in
polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 41´702,05

pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-
china con cassetta a parete
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
al 50% per fornitura di cassetta *(par.ug.=9*0,5) 4,50 4,50

1,00

SOMMANO cad 5,50 262,07 1´441,39

36 / 36 Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a
CAM23_I01. pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo
020.025.B erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC

1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di
alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro
materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay
a canale da 90x45 cm
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

6,00

SOMMANO cad 6,00 418,96 2´513,76

37 / 37 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare
CAM23_I01. a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di
020.060.A erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili,

rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi
l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

1,00

SOMMANO cad 1,00 292,30 292,30

38 / 38 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili
CAM23_I01. Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
010.010.A continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

28,00

SOMMANO cad 28,00 49,08 1´374,24

39 / 39 Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di
CAM23_I01. allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
010.020.A continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 47´323,74

relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti
civili
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

13,00

SOMMANO cad 13,00 45,66 593,58

40 / 40 Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di
CAM23_I01. allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
010.025.A continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico
categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-
sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea
per ambienti civili
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

24,00

SOMMANO cad 24,00 51,49 1´235,76

41 / 41 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
CAM23_I01. Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
010.045.A all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale.

Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le
guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce,
esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le
apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di
scarico con tubi PVC per ambienti civili
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

18,00

SOMMANO cad 18,00 55,41 997,38

42 / 42 Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Raccorderia e
CAM23_I01. rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto
020.055.A antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50,

completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi
l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto
lavatrice
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

1,00

SOMMANO cad 1,00 57,66 57,66

43 / 43 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto
CAM23_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.010.040.F sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 50´208,12

controsoffittati
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

10,00

SOMMANO cad 10,00 48,56 485,60

44 / 44 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per
CAM23_L01 edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
.010.110.A distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola
di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a
vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o
metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

10,00

SOMMANO cad 10,00 38,37 383,70

45 / 45 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto
CAM23_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.010.140.A sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A
Punto presa bivalente con corrugato leggero
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

10,00

SOMMANO cad 10,00 38,07 380,70

46 / 46 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio
CAM23_L03 a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato
.100.040.B grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla
(CAM) struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad

iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo
luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura
esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima
efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in
acciaio inox.
Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido
mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni
1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 50 W - 6800
lm
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

10,00

SOMMANO cad 10,00 109,31 1´093,10

47 / 47 Scaldacqua elettrico Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare
CAM23_C08 a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere
.010.060.C ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40

kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 52´551,22

sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete
idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda,
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30 l
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

1,00

SOMMANO cad 1,00 228,33 228,33

48 / 48 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti Infisso in
CAM23_E18 alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza
.070.010.A sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio

estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio,
coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta
per l’innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica,
maniglia di tipo pesante, predisposto per l’applicazione di serratura
speciale. Per superfici fino a 2,5 mq
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)
porte interne_incremento del 20% per i pannelli *(par.ug.=5*1,2) 6,00 0,80 2,100 10,08
per similitudini divisori interni bagni_al 50% *(par.ug.=8*0,5) 4,00 0,70 0,700 1,96

SOMMANO mq 12,04 407,37 4´904,73

49 / 49 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 Porta tagliafuoco a
CAM23_E18 due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due
.075.030.I ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio

zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti,
pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata,
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni
battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed
una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e
antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione
antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´198,87 1´198,87

50 / 50 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
CAM23_E18 cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
.075.045.B sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,

per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

1,00

SOMMANO cad 1,00 305,14 305,14

51 / 51 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
CAM23_E18 cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
.075.045.C sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,

per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura
SpCat 2 - IC Salvemini Carafa (Villa Adele)

1,00

SOMMANO cad 1,00 318,60 318,60

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 59´506,89

IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)  (SpCat 4)

52 / 52 Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi
CAM23_R02 igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese
.050.010.A opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico
(CAM) sanitari

SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
piano primo_sistemazione fecale 9,00
piano secondo_sistemazione fecale 9,00
piano terra_nuova configurazione *(par.ug.=5+5+3+2) 15,00 15,00

SOMMANO cad 33,00 7,08 233,64

53 / 53 Demolizione di controsoffitti Demolizione di controsoffitti in genere,
CAM23_R02 sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il
.080.010.D trasporto a discarica. Controsoffitti in cartongesso
(CAM) SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)

per sistemazione fecale
piano primo 10,72 10,72
piano terra 10,72 10,72

SOMMANO mq 21,44 4,96 106,34

54 / 54 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
CAM23_R02 demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con
.020.050.A ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino
(CAM) a 10 cm

SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
per passaggio nuova fecale su tramezzi esistenti 14,00 0,30 0,300 0,100 0,13

SOMMANO mc 0,13 130,02 16,90

55 / 55 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
CAM23_R02 demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con
.020.050.E ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore
(CAM) oltre i 20 cm.

SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
per passaggio nuova fecale su tramezzi esistenti 4,00 0,40 0,400 0,300 0,19

SOMMANO mc 0,19 288,93 54,90

56 / 56 Carotaggio eseguito su conglomerati cementizi Carotaggio eseguito
CAM23_R02 con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo
.010.030.D campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio,

collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni,
deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su
conglomerati cementizi. Diametro da 136 a 152 mm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
per passaggio nuova fecale 18,00 0,100 1,80

SOMMANO ml 1,80 290,38 522,68

57 / 57 Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta,
CAM23_R02 finestre su strutture in laterizio o tufo Taglio di superfici verticali
.010.070.A eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti,

tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo.
Profondità di taglio fino a 100 mm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
per apertura porta *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00

SOMMANO ml 5,00 16,16 80,80

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 60´522,15

Comune di Napoli
Data: 13/09/2023, IG/2023/0001686
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R I P O R T O 60´522,15

58 / 58 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di
CAM23_R02 pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
.060.040.A opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in
(CAM) piastrelle di ceramica

SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
piano primo_ per sistemazione fecale 10,720 10,72

0,50 23,150 11,58
piano secondo_ per sistemazione fecale 10,720 10,72

0,50 23,150 11,58
piano terra nuova configurazione 19,730 19,73

SOMMANO mq 64,33 8,50 546,81

59 / 59 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM23_R02 cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,
.060.022.A massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
(CAM) platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici,

a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza
fino a 10 cm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
Vedi voce n° 58 [mq 64.33] 64,33

SOMMANO mq 64,33 15,34 986,82

60 / 60 Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese
CAM23_R02 opere murarie di demolizione. Tubazione idrauliche per usi diversi
.050.020.B fino al diametro 2"
(CAM) SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)

(lung.=5,6+4,9) 3,00 10,50 31,50

SOMMANO ml 31,50 5,67 178,61

61 / 61 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi
CAM23_R02 l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
.020.030.A riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino
(CAM) a 10 cm

SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
piano terra per nuova configurazione
bagno sx *(lung.=5,7+4,8) 10,50 10,50
bagno dx 0,80 2,100 1,68

SOMMANO mq 12,18 5,12 62,36

62 / 62 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro
CAM23_R02 o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
.025.050.A controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
(CAM) eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico,

trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
piano terra per nuova configurazione
bagno sx 5,00 0,70 2,100 7,35
bagno dx 1,00 0,70 2,100 1,47

SOMMANO mq 8,82 10,62 93,67

63 / 63 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM23_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.B eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato

bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondità di taglio da 101 a 150 mm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
(lung.=5+5) 10,00 10,00

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 10,00 62´390,42

Comune di Napoli
Data: 13/09/2023, IG/2023/0001686
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R I P O R T O 10,00 62´390,42

SOMMANO ml 10,00 11,31 113,10

64 / 64 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM23_R02 cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,
.060.022.B massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
(CAM) platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici,

a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza
da 10,1 a 20 cm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
lato esterno 5,000 5,00

SOMMANO mq 5,00 21,66 108,30

65 / 65 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
CAM23_E01 eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
.020.020.A sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione

di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3
mc)
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)

5,00 0,600 1,000 3,00

SOMMANO mc 3,00 125,01 375,03

66 / 66 Rinterro di terreno Rinterro di terreno, precedentemente asportato,
CAM23_A01 mediante l’utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l’ausilio di
.040.400.A personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso

per il mezzo e pistonatura
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
Vedi voce n° 65 [mc 3.00] 3,00
a detrarre ubazione *(H/peso=0,16*0,16*3,14/4) 5,00 0,020 0,10

SOMMANO mc 3,10 18,99 58,87

67 / 67 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_T01 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
piano primo_sistemazione fecale_solo il 50% *(par.ug.=9,00*0,5*
0,3) 1,35 1,35
piano secondo_sistemazione fecale_solo il 50% *(par.ug.=9*0,5*0,3) 1,35 1,35
piano terra_nuova configurazione 15,00 0,300 4,50
Vedi voce n° 53 [mq 21.44] 0,02 0,43
Vedi voce n° 54 [mc 0.13] 0,13
Vedi voce n° 55 [mc 0.19] 0,19
Vedi voce n° 56 [ml 1.80] 0,20 0,200 0,07
Vedi voce n° 58 [mq 64.33] 0,10 6,43
lato esterno 0,10 5,000 0,50
Vedi voce n° 65 [mc 3.00] 3,00
Vedi voce n° 64 [mq 5.00] 0,15 0,75
Vedi voce n° 65 [mc 3.00] 3,00
Vedi voce n° 66 [mc 3.10] -3,10

Sommano positivi mc 21,70
Sommano negativi mc -3,10

SOMMANO mc 18,60 44,16 821,38

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 63´867,10

Comune di Napoli
Data: 13/09/2023, IG/2023/0001686
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R I P O R T O 63´867,10

68 / 68 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
CAM23_T01 demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.030.010.A meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da

demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
Vedi voce n° 67 [mc 18.60] 18,60

SOMMANO mc 18,60 7,43 138,20

69 / 69 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi
CAM23_T01 altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo
.030.030.A scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per

l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le
manovre dell'argano elevatore.
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
Vedi voce n° 68 [mc 18.60] 18,60

SOMMANO mc 18,60 44,87 834,58

70 / 70 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
CAM23_E08 laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
.020.010.A profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di
(CAM) regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di

cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni
a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
nuove configurazioni piano terra
bagno sx 6,40 1,000 6,40
bagno dx 2,00 2,200 4,40

SOMMANO mq 10,80 28,44 307,15

71 / 71 Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a
CAM23_E16 volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso
.020.010.B fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato
(CAM) della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con

frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15
mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
nuove configurazioni piano terra
bagno sx *(lung.=6,40+6,4+0,4) 13,20 1,000 13,20
bagno dx *(lung.=2+2) 4,00 2,200 8,80

SOMMANO mq 22,00 17,88 393,36

72 / 72 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di
CAM23_E15 pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura,
.020.010.A di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste
(CAM) in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo

qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei
giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli,
terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
Vedi voce n° 71 [mq 22.00] 22,00

SOMMANO mq 22,00 44,35 975,70

73 / 73 Scaldacqua elettrico Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 66´516,09

Comune di Napoli
Data: 13/09/2023, IG/2023/0001686
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R I P O R T O 66´516,09

CAM23_C08 a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere
.010.060.C ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40

kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di
sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete
idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda,
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30 l
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)

1,00

SOMMANO cad 1,00 228,33 228,33

74 / 74 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili
CAM23_I01. Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
010.010.A continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
piano primo 9,00
piano secondo 9,00
piano terra *(par.ug.=13+13+6) 32,00 32,00

SOMMANO cad 50,00 49,08 2´454,00

75 / 75 Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di
CAM23_I01. allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
010.020.A continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti
civili
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
per nuova configurazione 11,00

SOMMANO cad 11,00 45,66 502,26

76 / 76 Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di
CAM23_I01. allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
010.025.A continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico
categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-
sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea
per ambienti civili
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
(par.ug.=11+13) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 51,49 1´235,76

77 / 77 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
CAM23_I01. Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
010.045.A all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale.

Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le
guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce,

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 70´936,44

Comune di Napoli
Data: 13/09/2023, IG/2023/0001686
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R I P O R T O 70´936,44

esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le
apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di
scarico con tubi PVC per ambienti civili
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
(par.ug.=6+13) 19,00 19,00

SOMMANO cad 19,00 55,41 1´052,79

78 / 78 Fornitura e posa in opera di vaso bianco a pianta ovale (Ovalino) in
NP 13 porcellana del tipo a cacciata, compreso dadi, anello in gomma,

morsetti, viti e ogni opera necessaria per il fissaggio.
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)

13,00

SOMMANO cadauno 13,00 131,76 1´712,88

79 / 79 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in
CAM23_I01. vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,
020.020.A galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca

di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in
polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-
china con cassetta a parete
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
al 50% per cassetta 13,00 0,500 6,50

SOMMANO cad 6,50 262,07 1´703,46

80 / 80 Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a
CAM23_I01. pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo
020.025.B erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC

1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di
alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro
materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay
a canale da 90x45 cm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)

6,00

SOMMANO cad 6,00 418,96 2´513,76

81 / 81 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare
CAM23_I01. a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di
020.060.A erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili,

rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi
l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)

1,00

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 1,00 77´919,33

SOMMANO cad 1,00 292,30 292,30

82 / 82 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23_I03. scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere
010.010.I e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70
(CAM) gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi

speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a
35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma
dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il
prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari
antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro
esterno 160 mm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
(lung.=5,6+4,9+18+13,3+13,3+3+5,6+5,6+6) 75,30 75,30

SOMMANO m 75,30 28,21 2´124,21

83 / 83 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM23_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.F impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,

posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto
con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)

2,00

SOMMANO cad 2,00 146,45 292,90

84 / 84 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
CAM23_U04 prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti
.020.030.I pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con

impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x25 cm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)

2,00

SOMMANO cad 2,00 64,73 129,46

85 / 85 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
CAM23_U04 prefabbricati in cemento vibrato Coperchio per pozzetti di tipo
.020.040.I leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato

Chiusino 70x70 cm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)

2,00

SOMMANO cad 2,00 39,15 78,30

86 / 86 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
CAM23_E07 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.010.030.A Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
(CAM) per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
Vedi voce n° 58 [mq 64.33] 64,33

1,05

SOMMANO mq 65,38 15,51 1´014,04

87 / 87 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
CAM23_E07 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.010.030.B Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
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R I P O R T O 81´850,54

(CAM) per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore
oltre i 4 cm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
Vedi voce n° 86 [mq 65.38] 4,00 261,52

SOMMANO mq 261,52 3,21 839,48

88 / 88 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle
CAM23_E13 di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera
.030.020.A su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325
(CAM) per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero

di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido,
la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
Vedi voce n° 86 [mq 65.38] 65,38

SOMMANO mq 65,38 55,30 3´615,51

89 / 89 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola
CAM23_E17 prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla
.010.020.B struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse
(CAM) non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura

delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o
cartongesso dello spessore 15 mm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
Vedi voce n° 53 [mq 21.44] 21,44

23,150 23,15

SOMMANO mq 44,59 47,61 2´122,93

90 / 90 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto
CAM23_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.010.040.F sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti
controsoffittati
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)

3,00

SOMMANO cad 3,00 48,56 145,68

91 / 91 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per
CAM23_L01 edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
.010.110.A distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola
di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a
vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o
metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
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R I P O R T O 88´574,14

punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)

3,00

SOMMANO cad 3,00 38,37 115,11

92 / 92 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto
CAM23_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.010.140.A sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A
Punto presa bivalente con corrugato leggero
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)

3,00

SOMMANO cad 3,00 38,07 114,21

93 / 93 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio
CAM23_L03 a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato
.100.040.B grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla
(CAM) struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad

iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo
luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura
esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima
efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in
acciaio inox.
Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido
mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni
1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 50 W - 6800
lm
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)

6,00

SOMMANO cad 6,00 109,31 655,86

94 / 94 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in
CAM23_I01. vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,
020.020.A galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca

di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in
polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-
china con cassetta a parete
SpCat 4 - IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato)
al 50% per posizione solo del wc (al 50% di quelli precedentemente
rimossi per eventuale rottura in fase di smontaggio) *(par.ug.=0,5*
0,5*18) 4,50 4,50

SOMMANO cad 4,50 262,07 1´179,32

Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)  (SpCat 3)

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 90´638,64

95 / 95 Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta
CAM23_R02 interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
.025.030.A l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
(CAM) delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie
fino a 3 mq
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

8,00 0,70 2,100 11,76
2,00 0,80 2,100 3,36

SOMMANO mq 15,12 8,50 128,52

96 / 96 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi
CAM23_R02 l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
.020.030.A riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino
(CAM) a 10 cm

SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
(lung.=3,35+3,9+3,4+4,5+4,5) 19,65 3,050 59,93

SOMMANO mq 59,93 5,12 306,84

97 / 97 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di
CAM23_R02 pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
.060.040.A opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in
(CAM) piastrelle di ceramica

SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
26,910 26,91

SOMMANO mq 26,91 8,50 228,74

98 / 98 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM23_R02 cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,
.060.022.A massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
(CAM) platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici,

a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza
fino a 10 cm
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

26,910 26,91

SOMMANO mq 26,91 15,34 412,80

99 / 99 Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi
CAM23_R02 igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese
.050.010.B opere murarie di demolizione. Maggior prezzo al precedente per la
(CAM) rimozione di vasca da bagno

SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
(par.ug.=8*2+4) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 2,12 42,40

100 / 100 Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento
CAM23_R02 in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.
.060.032.A SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
(CAM) 21,60 2,400 51,84

SOMMANO mq 51,84 6,37 330,22

101 / 101 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_T01 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 92´088,16

materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
Vedi voce n° 95 [mq 15.12] 0,10 1,51
Vedi voce n° 96 [mq 59.93] 0,10 5,99
Vedi voce n° 97 [mq 26.91] 0,02 0,54
Vedi voce n° 98 [mq 26.91] 0,08 2,15
Vedi voce n° 99 [cad 20.00] 0,50 10,00
Vedi voce n° 100 [mq 51.84] 0,03 1,56

SOMMANO mc 21,75 44,16 960,48

102 / 102 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
CAM23_T01 demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.030.010.A meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da

demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
Vedi voce n° 101 [mc 21.75] 21,75

SOMMANO mc 21,75 7,43 161,60

103 / 103 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi
CAM23_T01 altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo
.030.030.A scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per

l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le
manovre dell'argano elevatore.
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
Vedi voce n° 102 [mc 21.75] 21,75

SOMMANO mc 21,75 44,87 975,92

104 / 104 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
CAM23_E08 laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
.020.010.A profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di
(CAM) regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di

cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni
a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
(lung.=3,9+1,5) 5,40 3,050 16,47

SOMMANO mq 16,47 28,44 468,41

105 / 105 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
CAM23_E08 laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
.020.010.C profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di
(CAM) regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di

cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni
a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
(lung.=1,3+1,05+2,75) 5,10 3,050 15,56

SOMMANO mq 15,56 33,05 514,26

106 / 106 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
CAM23_E07 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.010.030.A Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
(CAM) per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
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R I P O R T O 95´168,83

SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
(lung.=5,85+9,95+9,96) 25,76 25,76

SOMMANO mq 25,76 15,51 399,54

107 / 107 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
CAM23_E07 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.010.030.B Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
(CAM) per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore
oltre i 4 cm
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
Vedi voce n° 106 [mq 25.76] 4,00 103,04

SOMMANO mq 103,04 3,21 330,76

108 / 108 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle
CAM23_E13 di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera
.030.020.A su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325
(CAM) per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero

di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido,
la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
Vedi voce n° 106 [mq 25.76] 25,76

SOMMANO mq 25,76 55,30 1´424,53

109 / 109 Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a
CAM23_E16 volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso
.020.010.B fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato
(CAM) della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con

frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15
mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
(lung.=7,18+6,42+13,7+14,6) 41,90 1,800 75,42

SOMMANO mq 75,42 17,88 1´348,51

110 / 110 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
CAM23_E16 strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
.020.030.B frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla
(CAM) di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore

complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e
cemento
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
(H/peso=3,05-1,8) 41,90 1,250 52,38
zone puntuale solai bagni *(lung.=5,85+9,95+9,96) 0,20 25,76 5,15

SOMMANO mq 57,53 25,09 1´443,43

111 / 111 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di
CAM23_E15 pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura,
.020.010.A di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste
(CAM) in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo

qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei
giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli,
terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
Vedi voce n° 109 [mq 75.42] 75,42
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R I P O R T O 75,42 100´115,60

SOMMANO mq 75,42 44,35 3´344,88

112 / 112 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili
CAM23_I01. Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
010.010.A continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

22,00

SOMMANO cad 22,00 49,08 1´079,76

113 / 113 Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di
CAM23_I01. allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
010.020.A continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti
civili
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

10,00

SOMMANO cad 10,00 45,66 456,60

114 / 114 Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di
CAM23_I01. allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
010.025.A continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico
categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-
sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea
per ambienti civili
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

18,00

SOMMANO cad 18,00 51,49 926,82

115 / 115 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
CAM23_I01. Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
010.045.A all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale.

Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le
guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce,
esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le
apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di
scarico con tubi PVC per ambienti civili
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

14,00

SOMMANO cad 14,00 55,41 775,74

116 / 116 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in
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R I P O R T O 106´699,40

CAM23_I01. vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,
020.020.A galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca

di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in
polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-
china con cassetta a parete
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

1,00
al 50% per sola cassetta *(par.ug.=7*0,5) 3,50 3,50

SOMMANO cad 4,50 262,07 1´179,32

117 / 117 Fornitura e posa in opera di vaso bianco a pianta ovale (Ovalino) in
NP 13 porcellana del tipo a cacciata, compreso dadi, anello in gomma,

morsetti, viti e ogni opera necessaria per il fissaggio.
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 131,76 922,32

118 / 118 Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a
CAM23_I01. pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo
020.025.B erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC

1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di
alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro
materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay
a canale da 90x45 cm
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

4,00

SOMMANO cad 4,00 418,96 1´675,84

119 / 119 Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Raccorderia e
CAM23_I01. rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto
020.055.A antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50,

completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi
l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto
lavatrice
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

1,00

SOMMANO cad 1,00 57,66 57,66

120 / 120 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti Infisso in
CAM23_E18 alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza
.070.010.A sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio

estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
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o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio,
coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta
per l’innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica,
maniglia di tipo pesante, predisposto per l’applicazione di serratura
speciale. Per superfici fino a 2,5 mq
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
inrementato del 20% per pannelli *(par.ug.=4*1,2) 4,80 0,80 2,100 8,06
per similitudine divisori bagni_ al 50% *(par.ug.=0,8*5) 4,00 0,70 0,700 1,96

SOMMANO mq 10,02 407,37 4´081,85

121 / 121 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto
CAM23_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.010.040.F sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti
controsoffittati
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

6,00

SOMMANO cad 6,00 48,56 291,36

122 / 122 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per
CAM23_L01 edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
.010.110.A distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola
di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a
vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o
metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

3,00

SOMMANO cad 3,00 38,37 115,11

123 / 123 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto
CAM23_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.010.140.A sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A
Punto presa bivalente con corrugato leggero
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

3,00

SOMMANO cad 3,00 38,07 114,21
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R I P O R T O 115´137,07

124 / 124 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio
CAM23_L03 a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato
.100.040.B grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla
(CAM) struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad

iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo
luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura
esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima
efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in
acciaio inox.
Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido
mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni
1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 50 W - 6800
lm
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

6,00

SOMMANO cad 6,00 109,31 655,86

125 / 125 Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere
NP 23 e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
41,00

SOMMANO cadauno 41,00 12,67 519,47

126 / 126 Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti
NP 25 SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

41,00

SOMMANO cadauno 41,00 5,90 241,90

127 / 127 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere,
CAM23_E19 parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,
.010.070.A piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in
(CAM) lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari

semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e
chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli
alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una
mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
ringhiera rampa 25,00 1,95 1,000 48,75

SOMMANO kg 48,75 10,24 499,20

128 / 128 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
CAM23_E07 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.010.030.A Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
(CAM) per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
per rampa interna 2,33 2,33

SOMMANO mq 2,33 15,51 36,14

129 / 129 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
CAM23_E07 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.010.030.B Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
(CAM) per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore
oltre i 4 cm
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SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
Vedi voce n° 128 [mq 2.33] 116,00 270,28

SOMMANO mq 270,28 3,21 867,60

130 / 130 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle
CAM23_E13 di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera
.030.020.F su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325
(CAM) per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero

di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido,
la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con
superficie antiscivolo
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
Vedi voce n° 128 [mq 2.33] 2,33

SOMMANO mq 2,33 78,42 182,72

131 / 131 Scaldacqua elettrico Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare
CAM23_C08 a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere
.010.060.C ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40

kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di
sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete
idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda,
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30 l
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

1,00

SOMMANO cad 1,00 228,33 228,33

132 / 132 Interventi impianit elettrici con prese pulsantiere e neon
NP 02 SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

133 / 133 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Placcaggio di pareti eseguite
CAM23_E22 con doppia lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata
.010.010.N mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
(CAM) lamiera di acciaio zincato da 0,6

mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e
soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli
vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la
formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati
di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
compartimentazioni zone *(lung.=2,6+2,4+5,75) 10,75 3,050 32,79

SOMMANO mq 32,79 61,10 2´003,47

134 / 134 Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a
CAM23_R02 vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione
.040.010.A anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di
(CAM) intonaco a vivo di muro

SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
interventi puntuali 100,000 100,00

SOMMANO mq 100,00 5,16 516,00

135 / 135 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
CAM23_E16 strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
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R I P O R T O 122´387,76

.020.030.B frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla
(CAM) di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore

complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e
cemento
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
Vedi voce n° 134 [mq 100.00] 100,00

SOMMANO mq 100,00 25,09 2´509,00

136 / 136 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con
CAM23_E21 stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
.010.005.A preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
(CAM) pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato

SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
varie zone 500,000 500,00
solaio bagni *(H/peso=9,96+9,95+5,85) 25,760 25,76

SOMMANO mq 525,76 10,28 5´404,81

137 / 137 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie
CAM23_E21 interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
.010.010.A acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
(CAM) base di resine acriliche

SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
Vedi voce n° 133 [mq 32.79] 32,79
Vedi voce n° 136 [mq 525.76] 525,76

SOMMANO mq 558,55 3,65 2´038,71

138 / 138 Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di
CAM23_E21 resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo
.020.030.B su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
(CAM) preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine

acriliche
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
Vedi voce n° 137 [mq 558.55] 558,55

SOMMANO mq 558,55 9,84 5´496,13

139 / 139 Riparazione di serramenti in ferro Riparazione di serramenti in ferro.
CAM23_R04 Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in
.020.010.B quadro dell'infisso

SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
10,000 10,00

SOMMANO mq 10,00 44,51 445,10

140 / 140 Riparazione di serramenti in alluminio Riparazione di serramenti in
CAM23_R04 alluminio. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e
.020.030.B rimessa in quadro dell'infisso

SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)
20,000 20,00

SOMMANO mq 20,00 27,19 543,80

141 / 141 Lastre di vetro o di cristallo Lastre di vetro o di cristallo tagliate a
CAM23_E20 misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC
.010.010.B con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da

vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8
mm
SpCat 3 - Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato)

4,000 4,00
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R I P O R T O 4,00 138´825,31

SOMMANO mq 4,00 42,75 171,00

tutte le scuole  (SpCat 6)

142 / 142 Operai edili Operaio comune
CAM23_RU. SpCat 6 - tutte le scuole
E.001.001 ncrementato del 17% e 10% per utile e spesa dell'impresa *

(par.ug.=1,17*1,1*5*8) 51,48 51,48

SOMMANO h 51,48 25,09 1´291,63

143 / 143 Operai edili Operaio qualificato
CAM23_RU. SpCat 6 - tutte le scuole
E.001.002 Vedi voce n° 142 [h 51.48] 51,48

SOMMANO h 51,48 27,84 1´433,20

144 / 144 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_T01 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
SpCat 6 - tutte le scuole
Vedi voce n° 143 [h 51.48] 51,48

SOMMANO mc 51,48 44,16 2´273,36

Parziale LAVORI A MISURA euro 143´994,50

T O T A L E   euro 143´994,50
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Comune di Napoli
Data: 13/09/2023, IG/2023/0001686
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 IC 82 Salvo D'Acquisto 17´462,30 12,127
  002 IC Salvemini Carafa (Villa Adele) 42´044,59 29,199
  003 Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato) 48´357,67 33,583
  004 IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato) 31´131,75 21,620
  005 sicurezza 0,00 0,000
  006 tutte le scuole 4´998,19 3,471

Totale SUPER CATEGORIE euro 143´994,50 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 143´994,50 100,000

M:001 IC 82 Salvo D'Acquisto euro 17´462,30 12,127
M:002 IC Salvemini Carafa (Villa Adele) euro 42´044,59 29,199
M:003 Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato) euro 48´357,67 33,583
M:004 IC 30 Parini Plesso Prefabbricato (plesso Isolato) euro 31´131,75 21,620
M:006 tutte le scuole euro 4´998,19 3,471

TOTALE  euro 143´994,50 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 IC 82 Salvo D'Acquisto;  002 IC Salvemini Carafa (Villa Adele);  003 Plesso Cacciottoli (Pezzè Pascolato);  004 IC 30 Parini
Plesso Prefabbricato (plesso Isolato);  006 tutte le scuole

euro 143´994,50 100,000

T O T A L E   euro 143´994,50 100,000

     Data, 07/08/2023

Il Tecnico
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Il Direttore dei lavori
Totale dei lavori ribassati del 17.71% pai a euro 118.493,07

Ribasso offerto del 17.71% pari a euro  25.501,43

Comune di Napoli
Data: 13/09/2023, IG/2023/0001686
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