
M5 - M22 - INTERVENTO

GENERALIZZATO A TUTTI I

DISSUASORI E PARAPETTI METALLICI

- RIMOZIONE DI OPERE DI RINGHIERA

E PARAPETTI STRADALI  - NUOVI

PARAPETTI E DISSUASORI

KEY PLAN  - SCALA 1:1.500
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CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI

PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE
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PLANIMETRIA CON INDICAZIONE

INTERVENTI DI PROGETTO

PLANIMETRIA POST OPERAM

ELEMENTI METALLICI

CALCARE/

TRAVERTINO

INTONACO

Muratura composta da

blocchi in tufo giallo

presumibilmente originaria

MARMO

INTONACO

TINTEGGIATO

MATERIALI

LEGNO

LATERIZIO

ASFALTO

MATERIALE

CERAMICO

PIPERNO

TERRENO

MATERIALE CONTENENTE

GUAINA

ELEMENTI

PLASTICI/SINTETICI

PIETRA LAVICA

Basolato composto da

blocchi non squadrati

posti in opera in maniera

irregolare ("acciottolato")

Cordoni di

bordo

Basolato composto da

blocchi squadrati posti in

opera in maniera regolare (a

"correre", a "spina di pesce")

ALLUMINIO

VETRO

TUFO

Muratura composta da blocchi

squadrati in tufo giallo di recente

fattura

CEMENTO

Copertine

Integrazioni con

malta cementizia

Pavimentazione in battuto

di cemento

Pavimentazione in

piastrelle di cemento

Blocchetti

squadrati di

forma cubica

("sampietrini")

Muratura mista (tufo,

laterizio, pietra lavica)

CADITOIE IN PIETRA

COLONNINA BALAUSTRA

IN METALLO

DISSUASORE IN PIETRA

SU PALO

CADITOIA IN METALLO

CHIUSINO

IN PIETRA

DISSUASORE IN METALLO

COLONNINA BALAUSTRA

IN PIETRA

SEGNALETICA VERTICALE

ARMATURA STRADALE A SBRACCIO

OPERA PROVVISIONALE

SV

CASSONETTOCS

IMPIANTIII

PLUVIALEPL

EDICOLA VOTIVAEV

PA

LAMPIONE A MUROLM

FONTANELLA PUBBLICA

PANCHINAPC

BALAUSTRA METALLICA

H2O

BM

CORRIMANO METALLICOCM

RECINZIONE METALLICARM

OP

LAMPIONELA RECINZIONE LIGNEARL

MATERIALE DI RISULTAMR

DISSUASORE IN PIETRADP

DISSUASORE IN METALLODM

FIORIERAVS

CHIUSINI

IN METALLO

PANCHINA IN LEGNO

CHIUSINO

CADITOIA

COLONNINA

DISSUASORE

ILLUMINAZIONE

LAMPIONI

K1

K2

K3

K4

K5

Q0

Q2

Q3

Q4

LA

LA

DP

DM

PC

W1

W2

0.00

3.50
quota altimetrica quota lineare

CADITOIA IN METALLO

LUNGHEZZA VARIABILE

Q5

CADITOIA IN METALLO

A PIANTA QUADRATA

Q6

Q1

CHIAVE O SARACINESA

TUBAZIONE ACQUEDOTTO

H2O

CHIUSINO IN CLS

DIMENSIONI

VARIABILI

K6

CADITOIA IN METALLO

DIMENSIONI VARIABILI

Q7

SU PALO

DISSUASORE A BALAUSTRA

IN METALLO

BM

PANCHINA IN PIETRAPP

ARREDO URBANOAU

P12 - P10 - INTERVENTO

GENERALIZZATO SULL'INTERO

AMBITO - SMONTAGGIO DI VECCHIE

BASOLE E RILAVORAZIONE A

PUNTILLO - SCAVI, DEMOLIZIONE DI

MASSETTI E NUOVA FONDAZIONE

M4 - INTERVENTO GENERALIZZATO

SULL'INTERO AMBITO -

DISINFEZIONE PREVENTIVA CON

PRODOTTI BIOCIDI - FASCIA DI 40 cm

SUL PERIMETRO

P2 - INTERVENTO GENERALIZZATO

SULL'INTERO AMBITO - PULITURA

CON IDROPULITRICE O

SABBIATRICE

M11 - TRATTO NON IN AMBITO MA SI

INTERVIENE PER LA SOLA

PROTEZIONE DELLE CRESTE

MEDIANTE LA FORMAZIONE DI

BAULETTO COSTITUITO DA

PEZZAME LAPIDEO E MALTA

IDRAULICA
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