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ELEMENTI METALLICICALCARE/
TRAVERTINO INTONACO

Muratura composta da
blocchi in tufo giallo
presumibilmente originaria

MARMO

INTONACO
TINTEGGIATO

MATERIALI

LEGNO

LATERIZIO

ASFALTO

MATERIALE
CERAMICOPIPERNO

TERRENO MATERIALE CONTENENTE
PRESUMIBILMENTE AMIANTO

GUAINA

ELEMENTI
PLASTICI/SINTETICI

PIETRA LAVICA
Basolato composto da
blocchi non squadrati
posti in opera in maniera
irregolare ("acciottolato")

Cordoni di
bordo

Basolato composto da
blocchi squadrati posti in
opera in maniera regolare (a
"correre", a "spina di pesce")

ALLUMINIO

VETRO

TUFO Muratura composta da blocchi
squadrati in tufo giallo di recente
fattura

CEMENTO
CopertineIntegrazioni con

malta cementizia
Pavimentazione in battuto
di cemento

Pavimentazione in
piastrelle di cemento

Blocchetti
squadrati di
forma cubica
("sampietrini")

Muratura mista (tufo,
laterizio, pietra lavica)

STRALCIO 2 DI 3

STATO DI FATTO

CADITOIE IN PIETRA

COLONNINA BALAUSTRA
IN METALLO

DISSUASORE IN PIETRA

SU PALO

CADITOIA IN METALLO

SBRACCIO
A MURO

CHIUSINO
IN PIETRA

DISSUASORE IN METALLO

COLONNINA BALAUSTRA
IN PIETRA

SEGNALETICA VERTICALE

ARMATURA STRADALE A SBRACCIO

OPERA PROVVISIONALE

SV

CASSONETTOCS

IMPIANTIII

PLUVIALEPL

EDICOLA VOTIVAEV

PA

LAMPIONE A MUROLM

FONTANELLA PUBBLICA

PANCHINAPC

BALAUSTRA METALLICA

H2O

BM

CORRIMANO METALLICOCM

RECINZIONE METALLICARM

OP

LAMPIONELA RECINZIONE LIGNEARL

MATERIALE DI RISULTAMR

DISSUASORE IN PIETRADP

DISSUASORE IN METALLODM

FIORIERAVS

CHIUSINI
IN METALLO

PANCHINA IN LEGNO

ARMATURA
STRADALE

CHIUSINO

CADITOIA

COLONNINA

DISSUASORE

ILLUMINAZIONE
LAMPIONI

K1

K2

K3

K4

K5
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Q2

Q3

Q4

LM

PA

LA

LA

DP

DM

PC

W1

W2

0.00 3.50quota altimetrica quota lineare

CADITOIA IN METALLO
LUNGHEZZA VARIABILEQ5

CADITOIA IN METALLO
A PIANTA QUADRATAQ6

Q1

CHIAVE O SARACINESA
TUBAZIONE ACQUEDOTTOH2O

CHIUSINO IN CLS
DIMENSIONI
VARIABILI

K6

CADITOIA IN METALLO
DIMENSIONI VARIABILIQ7

SBRACCIO
SU PALOLPSU PALO

A SOSPENSIONELS

DISSUASORE A BALAUSTRA
IN METALLOBM

PANCHINA IN PIETRAPP

ARREDO URBANOAU

PROIETTORE
AD INCASSOPI

parete o/e elemento non compreso nell'ambito

parete o/e elemento compreso nell'ambito

Definizione pareti ed elementi in alzato
compresi nell'ambito d'intervento

M4 - INTERVENTO GENERALIZZATO
SUL PERIMETRO DELL'AMBITO PER
UNA FASCIA DI 40 cm SIA A TERRA
CHE SUL PIEDE DELLE MURATURE -
DISINFEZIONE PREVENTIVA CON

BIOCIDA ED ERBICIDI

M1 - INTERVENTO GENERALIZZATO SU
TUTTE LE SUPERFICI INTONACATE -

SPICCONATURA DI INTONACO
M16 - INTONACO GREZZO E

TINTEGGIATURA

P9 - INTERVENTO GENERALIZZATO
SULLE COPERTINE IN PIETRA LAVICA

- RILAVORAZIONE A PUNTILLO
P3 - INTERVENTO GENERALIZZATO
SULLE COPERTINE IN PIETRA LAVICA
- RIMOZIONE DI STRATI DI SCIALBO

SENZA QUALITA' E GRAFFITI

P1 - INTERVENTO GENERALIZZATO
PER TUTTI I POZZETTI DI ISPEZIONE

ESISTENTI - PULIZIA
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