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dim. 100x40x4 a

formare una cornice

intorno al gruppo di

fioriere su cui si

applica la lamiera in

acciaio verniciata

color grafite

solaio con tavelloni

h 6+4 cm su

piedritti in mattoni

di laterizio su base
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BA

BA
profilo tubolare in acciaio

dim. 100x40x4 a formare una

cornice intorno al gruppo di

fioriere su cui si applica la

lamiera in acciaio verniciata

color grafite

cornice per pubbliche installazioni costituita da un

profilo con sezione ad L 45x30x4 che contiene

una lamiera di acciaio, verniciata color grafite.

profilo tubolare in acciaio

dim. 40x40x4 a formare una struttura intorno

alla cornice
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n.5 fioriere in cls dimensioni

100x60x63h cm accorpate e

rivestite in lamiera di acciaio

muratura in tufo esistente

muratura in tufo esistente
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lamiera di acciaio di rivestimento

verniciata color grafite

cornice per pubbliche installazioni

costituita da un profilo con

sezione ad L 45x30x4 che

contiene una lamiera di acciaio,

verniciata color grafite.

4 perfori diametro 10 mm per il

futuro fissaggio delle targhe.

rasatura in cls per regolarizzare la

superficie per le pubbliche installazioni.

basamento in acciao dim. in pianta

1240x320x10 mm fissato alla base in

tufo con 6 barre filettate M12 e resina

tipo "HILTI HIT RE 500 v4" o

equivalente, profondità minima di

inghisaggio 160 mm
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muro in tufo esistente
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BA profilo tubolare in acciaio

dim. 40x40x4 a formare una cornice intorno al

gruppo di fioriere su cui si applica la lamiera in

acciaio verniciata color grafite

cornice per pubbliche installazioni

costituita da un profilo con

sezione ad L 45x30x4 che

contiene una lamiera di acciaio,

verniciata color grafite.

4 perfori diametro 10 mm per il

futuro fissaggio delle targhe.

rasatura in cls per regolarizzare la

superficie per le pubbliche installazioni.

basamento in acciao dim. in pianta

1240x320x10 mm fissato alla base in

tufo con 6 barre filettate M12 e resina

tipo "HILTI HIT RE 500 v4" o

equivalente, profondità minima di

inghisaggio 160 mm
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piedritti in mattoni

di laterizio su base

in calcestruzzo

solaio con tavelloni h 6+4 cm.

riempimento in cemento

lamiera rigirata

sopra lo spessore

delle fioriere in cls

n.5 fioriere in cls dimensioni

100x60x63h cm accorpate e

rivestite in lamiera di acciaio

profilo tubolare in acciaio

dim. 100x40x4 a formare una

cornice intorno al gruppo di

fioriere su cui si applica la lamiera

verniciata in color grafite
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canalina di scolo

delle acque

meteoriche in cls.
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