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ELENCO PREZZI

“Interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per I'adattamento degli
ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al
Covid — 19” ai sensi dell'art.112 bis co.4 della legge n.77 del 17 Luglio
2020 (G.U. n.180 del 18 Luglio 2020) — conversione con modificazioni del
D. L. 34 del 19 maggio 2020. Approvazione del progetto
definitivo/esecutivo degli interventi di rifacimento del manto impermeabile
nei plessi scolastici “Miraglia” di P.zza Nazionale e “Mastriani (sede
Centrale)” nonché lavori di ristrutturazione per I'adattamento di locali da
adibire ad aule didattiche presso il plesso scolastico di via Nuova
Poggioreale 80 (Succursale Mastriani) della Municipalita 4

C.U.P. B64H20003510004
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Nr. 1 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile
E.12.010.010 'bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni
b termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 !

cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer

bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve ¢ inclinate. Spessore 4 mm

euro (diciassette/30) mq 17,30
Nr.2 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantita non inferiore a
E.12.060.010 :300g/m
a euro (uno/63) mq 1,63
Nr.3 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine
E.12.060.040 acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
.a euro (due/65) mq 2,65
Nr. 4 Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale,
E.13.070.010 |incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispension
.a.CAM acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con I'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una

superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosita della

superficie, compreso, altresi, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm

euro (trentaotto/51) mq 38,51
Nr. § Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare I'aderenza dell'intonaco da fare e
E.16.020.003 :rinforzare.
.a.CAM euro {quattro/56) mq 4,56
Nr. 6 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra
E.16.020.010 ipredisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con
.c.CAM frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento

euro (diciassette/33) mq 17,33
Nr.7 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per
E.16.020.060 spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico
.a.CAM euro (dodici/21) mq 12,21
Nr. 8 Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o piu ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendent
E.18.080.030 |0 per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente ¢ di sezione
a adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale

satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli

completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile,

carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso

tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq

euro (duecentosettanta/83) mq 270,83
Nr. 9 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite
E.21.010.010 icon acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
.a.CAM euro (tre/35) mq 3,35
Nr. 10 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre
E.21.020.030 imani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
.b.CAM euro (otto/15) mq 8,15
Nr. 11 Intervento per la sistemazione dei cornicioni di facciata con 'ausilio di piattaforma elevatrice, compreso lo spicconamento delle
NP 01 parti ammalorate, la spazzolatura delle superfici, 'eventuale risanamento dei ferri, e la ricostruzione dell'elemento.

euro (millecinquecento/00) a corpo 1'500,00
Nr. 12 Intervento per la realizzazione di impianto di riscaldamento in multistrato, comprensivo di tutti gli accessori necessari e gli element
NP 02 radianti in alluminio, oltre all'allaccio all'impianto esistente.

euro (tremila/00) a corpo 37000,00
Nr. 13 Intervento per la preparazione del sottofondo (pavimentazione esistente) tale da renderlo idonea all'applicazione di pavimento in
NP 03 linoleum, compresa la pulizia, la spazzolatura, I'eliminazione delle impurita e delle asperita ed il livellamento finale.'

euro (mille/00) a corpo 17000,00
Nr. 14 Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui lastrici, comprensivo delle opere murarie per la rimozione del
NP.02 PRM sistema preesistente e la fornitura e posa di nuovo bocchettone in pve, con eventuali pezzi speciali per il raccordo alle pluviali. E'

compresao altresi ogni opera materiali e magistero per il perfetto deflusso pluviale.Sono altresi compresi i trasporti, il tiro in alto dei

materiali, la revisione della pendenza della ristretta zona adiacente la bocca di raccolta (massetto ecc.).

euro (duecentoquarantauno/21) cadauno 241,21
Nr. 15 Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva
NP.03 PRM spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.

euro (tre/55) mq 3,55
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