
   PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI: PIANTA COPERTTURA- FOTOVOLTAICO - SCALA 1:100

POSIZIONE INVERTER,

MISURATORE FISCALE E QUADRO,

COMPRESO PENSILINA A

PROTEZIONE CONTRO LA

PIOGGIA BATTENTE

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

INVERTER

TIPO ABB TRIO 20,0 KW - TL-OUTD

POTENZA NOMINALE AC: 20,0 kW

TENSIONE NOMINALE IN INGRESSO DC: 440-800 V

TENSIONE DI INGRESSO MAX: 1000V

CORRENTE MASSIMA IN ENTRATA: 30A

NUMERO DI MPPT : 2

TENSIONE LATO AC: 400V

SENZA TRASFORMATORE

GRADO DI PROTEZIONE IP66

MISURE E PESO (H-L-P): 1061x702x292 mm - 70 Kg

MODULO FOTOVOLTAICO

TIPO SOLAR WORD  250W

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA SILICIO POLICRISTALLINO

POTENZA MASSIMA EROGABILE: 250 Wp

TENSIONE NOMINALE (Vmp): 30,5V

TENSIONE A VUOTO (Voc): 37,6V

TENSIONE MASSIMA: 1000V

CORRENTE NOMINALE (Imp): 8,27A

CORRENTE DI CORTOCIRCUITO: 8,81A

LEGENDA

MODULO FOTOVOLTAICO

STRINGA PER COLLEGAMENTO

SCALA ALLA MARINARA

PANNELLI FOTOVOLTAICI

FASCIA DI RISPETTO (1m)

INVERTER DI STRINGA

CON SBARCO

INV

KIT TERMINALE:

(PIASTRA + VITE + MOLLA + DADO)

VITI ESISTENTI DI COPERTURA

IN ACCIAIO INOX CON GUARNIZIONI

STRUTTURA DI SUPPORTO

MODULI FOTOVOLTAICI 

CARTELLO INDICATORE PERICOLO

CAVI IN TENSIONE

profili omega

Sormonto minimo 

TEGOLO C.A.P.

SCHEMA DI FISSAGGIO

SCALA 1:20

Telo nylon

Lamiera gracata L=1 mt

Pannello FV

Fissaggio della struttura di supporto moduli FV

ai profili "omega" mediante viti in acciaio inox autofilettanti

diam. min. 4,8 mm passo max. 100cm complete di guarnizione

 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

TEMP. OPERATIVE AMBIENTE -25/+60°c

Progetto generato con FAST-ONE rev.392  
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REAZIONE AL FUOCO: CLASSE 1

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

cavi H1Z2Z2-K

sez. 6 mmq

Hmax = 7,60 m

Hmin = 5,30 m
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SCALA PER ACCESSO

IMPIANTI  IN COPERTURA LAMIERA FRANGIVENTO

CANALE DI GRONDA
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PANNELLI FOTOVOLTAICI

SOLARE TERMICO
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Hmax = 5,27 m

H=4,45M H=4,22M

Hmin = 4,45 m

SCALA PER ACCESSO

COPERTURA PRIMO PIANO

Canalina cavi

impianto fotovoltaico

FASCE DI RISPETTO 1m

29,06

DATA:

AGGIORNAMENTI:

ELABORATO:
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ELABORATO:
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STATO DI PROGETTO

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
(ex art. 27 L.R.C.16/2004 e ss.mm.ii., ex art. 33 delle Nta della variante al PRG di Napoli)

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER UN'AREA ALL'INCROCIO
TRA VIA ARGINE E VIA PRINCIPE DI NAPOLI A PONTICELLI
REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO COMMERCIALE E
ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO
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