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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO L’'IMMOBILE DI
VIA AMATO DI MONTECASSINO N. 4 - TERZO GRUPPO DI
INTERVENTI

COMMITTENTE: | Comune di Napoli

Napoli, 20/10/2023

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
meccanici (Cat 4)
CDZ (SbCat 1)
1/1 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo
CAM23_CO01 |in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.E |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.Diam. 19,1x1 mm
50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 21,46 1°073,00
2/2 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo
CAM23_CO01 |in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.D |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
I'esecuzione di staffaggi in profilat.Diam.15,9x1 mm
50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 16,38 819,00
3/3 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo
CAM23_CO01 |in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.C  |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.Diam.12,7x1 mm
75,00 75,00
SOMMANO m 75,00 14,86 1'114,50
4/4 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo
CAM23_CO01 |in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.B | ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.Diam. 9,5x1 mm
50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 12,09 604,50
5/5 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo
CAM23_CO01 |in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.A | ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... iusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e I'esecuzione di
staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm.
75,00 75,00
SOMMANO m 75,00 10,18 763,50
6/6 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23 _103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere
010.010.B  |e guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con
(CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 40 mm
Tubazione di scarico condensa 130,00 130,00
SOMMANO m 130,00 8,92 17159,60
7/17 Radiatore d'arredo realizzato in cemento composito con finitura
023513¢c colorata e serpentina interna in materiale plastico, emissione termica
con delta Ti 50 °C secondo UNI-EN 442, delle dimensioni: 60 x 90 x
4 c¢m, emissione termica 600 W
A RIPORTARE 5'534,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'534,10
Radiatori elettrici bagni 5,00
SOMMANO cad 5,00 708,00 3540,00
Ascensore (SbCat 2)
8/8 Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 5 persone, portata 400 Kg
CAM23_1.21 | Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad
.010.070.A  |azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel ... pistone in
profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per|
S fermate, 5 persone, portata 400 Kg
1,00
SOMMANO cad 1,00/ 317928,94 317928,94
9/9 Maggior prezzo per una fermata in piu per gli ascensori ad
CAM23 _1.21 |azionamento oleodinamico Maggior prezzo per una fermata in piu
.010.095.A |fino ad una corsa massima 18 m, per gli ascensori ad azionamento
oleodinamico Maggior prezzo per una fermata in piu di portata fino a
500 kg
Minor prezzo per n. 2 fermate in meno -2,00
SI DETRAGGONO cad -2,000  37497,67 -6"995,34
10/ 10 Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: vano realizzato con
105046b incastellatura metallica tamponata in vetro di sicurezza
antisfondamento, compreso di tutta la progettazione strutturale
necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile: incastellatura
esterna ( Percentuale 65 % )
0,65
SOMMANO 0,65 31'928,94 20°753,81
Parziale LAVORI A MISURA euro 54761,51
TOTALE euro 54°761,51

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli




pag. 4

Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUB CATEGORIE

001 CDZ 9°074,10

002 Ascensore 45°687,41

Totale SUB CATEGORIE euro 54°761,51

Napoli, 20/10/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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