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1

2

3: cordolo di altezza 0.20 m e larghezza 0.50 m in pietra lavica

2: pavimentazione in pietra lavica bocciardata fine di larghezza 2.65 m

(2.50 m di percorso ciclabile + 0.15 m di separazione tra cordolo e margine del percorso ciclabile)

1: zanella di larghezza pari a 0.40 m

i =2%

SEZIONE A-A' SCALA 1:20

SEZIONE DI PROGETTO

in corrispondenza della pista ciclabile larghezza normale

3

4:elementi ad elevata rifrangenza del tipo " occhi di gatto2 , di dimensioni in pianta 0.10x0.10 m

e profondita' pari a 0.025m, inseriti in coppia sul lato superiore del cordolo con distanza

pari a 5 m tra 2 coppie successive e distanza rispetto all'estremita' del cordolo pari a 0.05 m

4

2.50

0.50

0.15

0.40

2

2: pavimentazione in pietra lavica bocciardata fine di larghezza pari 2.25 m

(2.10 m di percorso ciclabile + 0.15 m di separazione tra cordolo e margine del percorso ciclabile)

1: zanella di larghezza pari a 0.40 m

i =2%

SEZIONE B-B' SCALA 1:20

1

3: cordolo di altezza 0.20 m e larghezza 0.50 m in pietra lavica

4: elementi ad elevata rifrangenza del tipo " occhi di gatto" , di dimensioni in pianta 0.10x0.10 m

e profondita' pari a 0.025 m, inseriti in coppia sul lato superiore del cordolo con distanza

pari a 5 m tra 2 coppie successive e distanza rispetto all'estremita' del cordolo pari a 0.05 m

3

4

SEZIONI DI PROGETTO

in corrispondenza degli attraversamenti della pista ciclabile

2.10

0.40

0.90

0.15
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Palo di sostegno tubolare antirotazione,

in ferro zincato a a caldo 48 mm

0.80

   1      Supporto segnaletico

   2      Canaletta di rinforzo

   3      Staffa antiflessione

   4      Palo antirotazione

   5      Staffa antirotazione

   6      Vite di fissaggio diam. 8 mm

   7      Dado di serraggio diam. 8 mm

Scala 1:100

Scala 1:50 Scala 1:5

Particolare attacco segnaleParticolare posizionamento segnale su cordolo

Particolare attraversamento pedonale della pista ciclabile



1

2

3

strato di fondazione misto granulare

terreno compattato

1
cordolo in pietra lavica 10x25 cm

2
lastra in pietra lavica s = 6 cm

3

malta di allettamento s = 4 cm

4
interno cordolo calcestruzzo magro non armato

4

5

5
lastre in pietra lavica s = 8 cm

6

6
massetto di calcestruzzo armato s = 15 cm 8 passo 15 cm
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Particolare cordolo

in corrispondenza della pista ciclabile larghezza normale

Scala 1:10
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strato di fondazione misto granulare

terreno compattato

1
cordolo in pietra lavica 10x25 cm

2
lastra in pietra lavica s = 6 cm

3

malta di allettamento s = 4 cm

4
interno cordolo calcestruzzo magro non armato

5
lastre in pietra lavica s = 8 cm

6

6
massetto di calcestruzzo armato s = 15 cm 8 passo 15 cm
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Particolare cordolo

in corrispondenza degli attraversamenti della pista ciclabile

Scala 1:10


