
TRASFORMATORI SERIE IN MUFFOLA

CASSETTA DI SEZIONAMENTO

Posta a valle dei trasformatori serie negli impianti di illuminazione di
tipo serie, consente la messa in corto circuito nel secondario e
l'apertura della linea del carico per gli interventi di manutenzione

Alimentatore per circuito serie di illuminazione pubblica in muffola di
alluminio con isolamento in resina epossidica o in miscela naturale di
paraffina-colonia non igroscopica adatti per alloggiamento in pozzetto.
trattamento anticorrosivo sulla muffola.
Potenza: da 40W a 400W
Corrente di alimentazione: da 6.6 a 20 A
Impiego: per lampade a scarica a vapori di sodio alta pressione (NaAP o
SAP).

ALIMENTATORE SERIE IN MUFFOLA

Posto in uscita dell'alimentatore negli impianti di illuminazione di tipo serie,
è in grado di generare impulsi di tensione per l'accensione della lampada a
scarica, diventando inerte a lampada accesa.
Per lampade al sodio alta pressione da 70 W a 400 W.

ACCENDITORE

Posta in parallelo alla  lampada negli impianti di illuminazione di tipo
serie, interviene in caso di disservizio della lampada garantendo la
messa in corto circuito secondario dell' alimentatore e del trasformatore
serie.
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Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi
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Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente

Grande progetto Riqualificazione urbana Napoli est

 PROGETTO DEFINITIVO

            IN.CO.SE.T.   S.r.l. - a socio unico
Società di Ingegneria Consulenze e Servizi per l'Ambiente e il Territorio

- ing. Claudio Troisi

Comune di Napoli - arch. Francesca Spera

Progettazione sicurezza :

Comune di Napoli - arch. Anna Rita Affortunato

Redazione atti amministrativi :

* Attività prevista nell'ambito della convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Napoli il 28 dicembre 2012, relativa all'intervento di reindustrializzazione dell'area ex Icmi di via

Ferrante  Imparato   n. 501 - responsabile attuazione convenzione: arch. Giovanni Lanzuise

CdP Immobiliare*:

COORDINAMENTO arch. Francesco Maione

         arch. Antonella Pazzanese

Gruppo di progettazione

Paesaggio: LAND Milano S.r.l. - arch. Andreas Kipar

Infrastrutture e impianti:

CORPO ILLUMINANTE SU PALO - Altezza f.t. 10,00 m - Lampada LED 116W - Armatura tipo "Italo 2"

CORPO ILLUMINANTE SOTTOPASSO - Lampada LED 444W - Proiettore tipo "TLED 2F-M"

Particolari elementi alimentazione in "serie"CORPO ILLUMINANTE SU PALO - Altezza f.t. 6,00 m -Lampada LED 61W - Armatura tipo "Italo 2 Urban"

Particolari pubblica illuminazione

-
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CORPO ILLUMINANTE SOTTOPASSO - Lampada LED 46W - Proiettore tipo "TLED OH"


