
3,50 2,00

sede stradale - 2 corsie a doppia direzione di marciamarciapiede stallo marciapiede

palo di progetto per l'illuminazione stradale

2,00

stallo

pacchetto stradale tipo Apacchetto stradale tipo C pacchetto stradale tipo C

3,15
pendenza 2%

zanella in pietra vulcanica

cordone in pietra vulcanica

0,50

banchina

3,50 0,50

banchina

3,70 4,20
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ingresso autoveicoli ingresso autoveicoli

palo per l'illuminazione stradale di progetto

zanella in pietra vulcanica

cordone in pietra vulcanica

pacchetto stradale tipo Apacchetto stradale tipo C pacchetto stradale tipo C

3,04
pendenza 2%

3,50 2,00

sede stradale - 2 corsie a doppia direzione di marcia stallo

2,00

stallo

0,50

banchina

3,50 0,50

banchina

2,00

HIBISCUS SIRYACUS /

 NERIUM OLEANDER

4,20 4,00

marciapiede marciapiede

palo perl'illuminazione stradale di progetto

zanella in pietra vulcanica

cordone in pietra vulcanica

pacchetto stradale tipo Apacchetto stradale tipo C pacchetto stradale tipo C

3,01
pendenza 2%

3,50 2,00

sede stradale - 2 corsie a doppia direzione di marcia stallo

2,00

stallo

0,50

banchina

3,50 0,50

banchina

4,20 4,00

3,50

sede stradale - 4 corsie a doppia direzione di marcia

variabile (~3m)

marciapiede

palo per illuminazione stradale di progetto

1,50

pista

ciclabile

zanella in pietra vulcanica

cordone in pietra vulcanica

2,78

pacchetto stradale tipo A pacchetto stradale tipo B

pendenza 2%

pacchetto stradale tipo B1pacchetto stradale tipo B

0,50

banchina

3,00 3,50 0,503,00

2,00

BUS

4,10 variabile (~3m)

ingresso autoveicoli marciapiede

fermata autobus

2,50

pacchetto stradale tipo A

pendenza 2%

pacchetto stradale tipo Bpacchetto stradale tipo B pacchetto stradale tipo B1

cordone in pietra vulcanica

zanella in pietra vulcanica

3,50

sede stradale - 4 corsie a doppia direzione di marcia

0,50

banchina

3,00 3,50 0,503,00

banchina

palo per illuminazione stradale di progetto

palo per l'illuminazione stradale di progetto

filare di alberi esistente

sede stradale - 2 corsie a doppia direzione di marcia

marciapiede

interventi previsti nel piano di recupero area ex Manifattura Tabacchi

variabile (~5m)

area privata pertinente ai fabbricati limitrofi

previsto eventuale esproprio per allargamento della carreggiata

variabile (~9m)
3,00

marciapiede

0,80

2,38

pacchetto stradale tipo A

pendenza 2%

pacchetto stradale tipo Bpacchetto stradale tipo B

zanella in pietra vulcanica

cordone in pietra vulcanica

2,00 0,50 3,50 3,50 0,50

banchina banchina

palo per l'illuminazione stradale di progetto

Sephora Japonica

sede stradale - 2 corsie a doppia direzione di marcia

marciapiede

interventi previsti nel piano di recupero area ex Manifattura Tabacchi

variabile (~5m)

area privata pertinente ai fabbricati limitrofi

previsto eventuale esproprio per allargamento della carreggiata

variabile (~9m) 5,05

marciapiede

2,32

pacchetto stradale tipo A

pendenza 2%

pacchetto stradale tipo Bpacchetto stradale tipo B

zanella in pietra vulcanica

cordone in pietra vulcanica

0,50 3,50 3,50 0,50

banchina banchina

filare di alberi esistente

6,00

palo per l'illuminazione stradale di progetto

marciapiede

interventi previsti nel piano di recupero area ex Manifattura Tabacchi

variabile (~5m)

zanella in pietra vulcanica

cordone in pietra vulcanica

5,13

marciapiede

2,43

pacchetto stradale tipo A

pendenza 2%

pacchetto stradale tipo B marciapiede fuori area di intervento

sede stradale - 2 corsie a doppia direzione di marcia

0,50 3,50 3,50 0,50

banchina banchina

filare di alberi esistente

8,00

Ulmus minor

2,66

sede stradale - 2 corsie singola direzione di marcia

marciapiede

3,50

sede stradale - 2 corsie singola direzione di marcia

6,24

marciapiede

spartitraffico

con cordone in cls

prefabbricato esistente

palo per l'illuminazione stradale di progetto

palo per l'illuminazione stradale di progetto

zanella in pietra

vulcanica

cordone in cls

prefabbricato

3,03

pacchetto stradale tipo A

pendenza 2%

pacchetto stradale tipo B

2,99

pacchetto stradale tipo B

pendenza 2%

3,500,50

banchina

0,50

banchina

0,50

banchina

1,10 3,50 3,50 0,50

banchina

2,00

marciapiede

4,39

marciapiede

palo per l'illuminazione stradale di progetto

palo per l'illuminazione stradale di progetto

spartitraffico con

cordone in cls

prefabbricato di progetto

zanella in pietra

vulcanica

cordone in cls

prefabbricato

3,28 3,30

pacchetto stradale tipo Apacchetto stradale tipo B pacchetto stradale tipo A pacchetto stradale tipo B

sede stradale - 2 corsie singola direzione di marcia

3,50 3,500,50

banchina

0,50

banchina

1,50

banchina

1,20 0,50

banchina

sede stradale

singola direzione di marcia

sede stradale

singola direzione di marcia

3,50 1,55 3,50

banchina

VIA G
ALILEO FERRARIS

(strada a doppia direzione di m
arcia)
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SISTEMAZIONE STRADALE

SEZIONI TIPOLOGICHE- via Ferraris

SEZIONE STRADALE TIPOLOGICA F_01

SEZIONE STRADALE TIPOLOGICA F_02

SEZIONE STRADALE TIPOLOGICA F_03 DETTAGLI COSTRUTTIVI
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PIANTA CHIAVE

SEZIONE STRADALE TIPOLOGICA F_04

SEZIONE STRADALE TIPOLOGICA F_05

SEZIONE STRADALE TIPOLOGICA F_06

SEZIONE STRADALE TIPOLOGICA F_07

SEZIONE STRADALE TIPOLOGICA F_08

SEZIONE STRADALE TIPOLOGICA F_09

SEZIONE STRADALE TIPOLOGICA F_10

Pacchetto stradale Tipo A

finitura fotocatalitica

bitume poroso

binder

strato di base

(tout-venant bitumato)

sottofondo in misto

cementato

sottofondo in misto

stabilizzato

terreno

strato anticontaminante

sottofondo in misto

stabilizzato

finitura fotocatalitica

strato anticontaminante

soletta di cls armato

bitume poroso

terreno

Pacchetto stradale Tipo B

Cordone in pietra vulcanica 30x20cm (da recuperare)
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Zanella in pietra vulcanica 50x15cm

fondazione in cls debolmente

armata s=20cm

cordone in pietra

vulcanica

fondazione in cls debolmente

armata s=20cm

zanella in pietra

vulcanica
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pendenza 2%
pendenza 2%

sottofondo in misto

stabilizzato

finitura con malta

fotocatalitica di colore rosso

strato anticontaminante

soletta di cls armato

bitume poroso

terreno

Pacchetto stradale Tipo B1 (pista ciclabile)

3
2

0
1

0

Pacchetto stradale Tipo C

cubetti di porfido

sabbia di allettamento

sottofondo in misto

stabilizzato

terreno

strato anticontaminante
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Spartitraffico di progetto, con cordolo prefabbricato in cls (24x35 cm)

fondazione in cls debolmente

armata s=20cm

zanella in pietra

vulcanica elemento prefabbricato in cls

pendenza 2%

pendenza 2%

pendenza 2%

pendenza 2%
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I tratto

II tratto

III tratto

QUADRO D'UNIONE

F_01

F_02

F_03

F_04

F_05

F_06

F_07

F_08

F_09

F_10

ALBERI DI PROGETTO

Sophora japonica

Ulmus minor

alternati con interasse 8/12 m

malta di

allettamento

malta di

allettamento

malta di

allettamento

Progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede

 di offerta, ed esecuzione dei Lavori di Riqualificazione urbanistica e ambientale di

Via G. Ferraris - Via Brecce a Sant'Erasmo - Via E. Gianturco - Via Nuova delle Brecce
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