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Contenitori per la raccolta dei rifiuti 
 

 Frazione INDIFFERENZIATO 
 

Scheda tecnica rif. 1100 metallo - RUR 
con pedaliera non ammortizzata 

(Allegato A1) 
 

Per la presentazione dell’offerta la seguente lista dei requisiti minimi richiesti va firmata per accettazione e 
garanzia di conformità del prodotto offerto ai requisiti richiesti. 
 

 Requisiti comuni minimi richiesti Valore richiesto 
1.  Caratteristiche generali  

1.1. Capacità convenzionale (litri) 1.100 
1.2. Capacità allo stramazzo (litri) ≥ 1000 
1.3. Peso contenitore in assetto operativo completo di tutti gli accessori (kg)  120 
1.4. Capacità di carico (kg) ≥ 500 
1.5. Caricamento posteriore Si 
1.6. Certificazione CE Si 
1.7. Normativa UNI EN 840-2 – UNI 10571 Si 

2.  Caratteristiche cassa    
2.1. La vasca deve essere in lamiera acciaio zincato spessore 1,5 mm Fe DD11 
2.2. Nervature e cintura di acciaio zincato per conferimento rigidità e robustezza Si 
2.3. Bordo superiore perimetrale a “U” 50x50x3 mm Si 
2.4. Supporto ruote in acciaio stampato spessore 3 e/o 4 mm Si 
2.5. Saldature eseguite con procedimento MIG CO2 a tenuta stagna Si 

2.6. Forma e struttura del corpo vasca arrotondata priva di spigoli vivi atte a 
facilitare lo svuotamento dei rifiuti  

2.7. Zincatura a caldo eseguita con zinco di prima fusione al 99,99% secondo le 
norme UNI EN ISO 1461/1179-9 Si 

2.8. Verniciatura a polveri poliesteri termoindurenti secondo norma EN 20105 B02 Si 
3.  Caratteristiche coperchio  

3.1. Coperchio resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V., stampato ed 
opportunamente nervato, di forma piana, Si 

3.2. Chiusura a libro con cerniere sul bordo posteriore vasca con assale metallico Si 
3.3. Materiale HDPE 

4.  Dotazioni   
4.1. Attacco DIN 30700 maschio e pettine integrato Si 

4.2. Ruote rotopivettanti con cerchio in acciaio zincato Ø 200 x 50 mm con freno 
integrale portata 230 kg ognuna 2 
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 Requisiti comuni minimi richiesti Valore richiesto 

4.3. Ruote rotopivettanti con cerchio in acciaio zincato Ø 200 x 50 mm senza freno 
portata 230 kg ognuna 2 

4.4. Bocchettone con tappo rimovibile (attacco a baionetta) per lo scarico dei 
liquami posto sul fondo della vasca. Si 

4.5. Adesivo 30 x 20 cm “divieto di sosta - rimozione forzata” (figura 1) Si 
4.6. Fasce catarifrangenti classe 2 ai quattro angoli Si 
4.7. Maniglie per la movimentazione applicati alla bordo cassa del contenitore 4 
4.8. Pedaliera Non ammortizzata 

5.  Colorazione e etichettatura 
5.1. Colore e RAL Vasca  Grigio 7042 

5.2. Colore e RAL Coperchio Azzurro 5019 

5.3. Marcatura nel frontale vasca (lato opposto cerniere), ottenuta 
direttamente nello stampo, altezza lettere 30  40 mm 

PROPRIETA’ ASIA-Napoli SPA 

5.4. Fascia per dicitura marchia a caldo sul coperchio con carattere 
Bianco, dimensioni 5,5 x 38 cm INDIFFERENZIATO 

6.  Targhetta dati indentificativi 

6.1. Targhetta in materiale plastico antidegrado rivettata in quattro punti 
sul fianco destro della vasca lato cerniere coperchio Si 

6.2. Dati previsti secondo normativa tecnica UNI EN 840 Si 
6.3. Logo ASIA Napoli S.p.A. serigrafato Si 

6.4. Numerazione seriale progressiva (comunicata da ASIA al momento 
dell’ordinativo) Si 

6.5. Codice a barre per numerazione seriale Si 
 
Figura 1  

 


