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Art.1 OGGETTO DELL’APPALTO.

Costituisce oggetto del presente appalto la foraiper due anni di 145.000 litri/anno di Propano
Commerciale per I'alimentazione degli impianti éscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria installati presso alcune delle sedi alaérdel’ASIA Napoli S.p.A. (nel seguito ASIA).

La fornitura si intende comprensiva della concessio comodato d’uso gratuito dei serbatoi per
lo stoccaggio; essa coprira un periodo presuntatni ed avra di fatto termine all’esaurimento
del quantitativo complessivo dei 290.000 litri.

Al successivo art.2 sono indicate le sedi di Asiaspo cui andranno installati i serbatoi e le
caratteristiche degli stessi.

Art.2 UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERBATOI
Di seguito sono indicate le sedi di ASIA presso amdranno installati i serbatoi e le

carattersitiche
degli stessi:
CAPACITA
TIPOLOGIA
SEDE DI INSTALLAZIONE SERBATOIO SERBATOIO
(indicativa)
1| Autoparco A — Via Antiniana, 2/E, Interrato — orizzontale .
) . 1750 litri
Pozzuoli completo di basamentp
2 | Distretto B5 — Via F.li Cervi sng, Interrato — verticale .
. . 1650 litri
Napoli completo di basamentp
— . -
3 Q:g)sflrco C - Via Volpicella n'31‘)’Fuori terra - orizzontale 3000 litri
4 | Distretto CS — Via Nuova delle Brec "Fuori terra - orizzontale 3000 litri
168, Napoli
5| Ogni altra sede ASIA dove,
eventualmente, venga attivato |il - | emeeee-
servizio

Art.3 MODALITA” DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria e tenuta, entro 30 gioalladstipula del contratto e previo accordo con il
direttore dell’esecuzione, ad installare, nel pieispetto della normativa vigente, i serbatoi di
GPL in conformita a quanto previsto al precedent@.a

La ditta aggiudicataria fornira tuti i serbatoi (emati di tutti gli accessori e della
documentazione di legge nonché in perfetto statoodservazione e perfettamente funzionanti)
in comodato d'uso gratuito presso le sedi soprecate e provvedera alla loro posa in opera (con
propri mezzi e personale) e all'allaccio, in prossh dei serbatoi, delle tubazioni di mandata
della fase aeriforme (complete dei riduttori daadtdi bassa pressione).
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Unicamente per il serbatoio ubicato nell’autoparcweia Antiniana,_in aggiunta all’allaccio della
tubazione della fase aeriforme sopra descrittoditea aggiudicataria provvedera all’allaccio,
sempre in prossimita del serbatoio, anche dellaziolbe della fase liquida (destinata ad
alimentare un vaporizzatore predisposto da ASlA ciene attivato nel periodo invernale). A
tale scopo il serbatoio destinato all’autoparcovia Antiniana dovra essere munito anche di
apposito rubinetto di fase liquida.

ASIA provvedera alla esecuzione delle opere editgvi e rinterri necessari per la corretta
installazione.

Tutti i serbatoi dovranno essere dotati di un sisteslettronico di rilevamento della quantita di
combustibile giacente in grado di inviare un avvigila ditta fornitrice ed al personale
responsabile del controllo per consentire il tertipegifornimento. Cio al fine di evitare fermi
impianto per mancanza di combustibile che compeltezro gravi conseguenze per le attivita di
ASIA. E’ accettato qualsiasi sistema alternative cbhnsenta il controllo remoto della fornitura e
scongiuri il fermo degli impianti.

Le attrezzature concesse in comodato d'uso gratmmo e restano di esclusiva proprieta
dell’Aggiudicatario che si impegna ad assicuratrfanzionamento, la manutenzione ordinaria e
straordinaria e le verifiche periodiche. Alla scaxke del contratto I’Aggiudicatario dovra
provvedere, a propria cura e spese, alla loro &&gione. ASIA si fara carico, per la rimozione
dei serbatoi interrati, degli scavi e dei rinterri.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le necessaitorizzazioni, nonché il pagamento delle
tasse previste per l'utilizzazione delle centralive compresi i diritti da versare agli organi
preposti (I.S.P.E.S.L. od A.S.P. o altro per ilttolio dei serbatoi GPL).

La ditta aggiudicataria dovra, a propria cura eessp apportare le eventuali
modifiche/adeguamenti imposti dalle leggi e regaatn

La ditta aggiudicataria dovra provvedere:

- al pagamento della tasse dovute per il collaBRHESL.

- allassistenza e manutenzione per tutta la dugd’affidamento, mediante personale
gualificato, con almeno n. 2 ispezioni annuala edstituzione annuale, gratuita, delle valvole di
sicurezza.

Art.4 POLIZZA RCT

Per eventuali danni derivanti dalla fornitura, eate a persone o cose, la ditta aggiudicataria
dell'appalto dovra essere fornita di adeguata daperassicurativa (polizza RCT) prevista
dall'art. 16 del D.Lgs. n.128/2006. Tale polizzavdo essere prodotta prima della stipula del
contratto.
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