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INFISSI

Infisso in ferro

decoesione del cemento, ferri ossidati visibili all'intradosso

volta parzialmente intonacata, non presenta vistose lesioni, 

volta intonacata, non presenta lesioni nè distacchi di intonaco

DATI DIMENSIONALI

NA

Hvc

Hvi

X. X. x

LEGENDA ANALISI ARCHITETTONICA E STATO DI CONSERVAZIONE

Ambiente non accessibile

Altezza chiave volta

Altezza imposta volta

Livello/n.ro stanza

Infisso esterno di qualità, in legno, fatiscente

Infisso esterno molto fatiscente

Gli scuri originali conservati sono da restaurare

Gli scuri mancanti sono da rifare ex-novo

Infisso interno molto fatiscente

Infisso interno di qualità, in legno, fatiscente

Vani modificati da valutare in fase di progetto

Tamponature provvisorie

Zona crollata

Limite area di intervento 

Tramezzi da valutare in fase di progetto

TR

Q

Q

VM

FE

Grate in ferro originali

Infisso esterno  mancante

M

Infisso interno mancante

 

M

Muratura di tamponamento aggiunta 

VOLTE IN CEMENTO ARMATO

             ma decoesioni del cemento e tracce di ferri ossidati visibili all'intradosso

presenta vistosi distacchi e lacune dell'intonaco, lesioni visibili all'intradosso

volta intonacata, presenta micro-fessure nell'intonaco, piccole lacune e distacchi parziali

volta intonacata, superficie dell'intonaco regolare, non presenta lesioni

VOLTE IN MURATURA DI TUFO

muro parzialmente intonacato, presenta vistosi distacchi e lacune dell'intonaco, 

muro intonacato, presenta micro-fessure nell'intonaco, lacune e distacchi parziali e 

muro intonacato, superficie dell'intonaco regolare, non presenta lesioni ne distacchi dell'intonaco

MURI

degrado del paramento murario

degrado intenso del paramento murario

in parte distaccato dal suo supporto, materiale degradato, superficie molto usurata

degrado del paramento murario

presenza di piccole lacune, superficie usurata, assemblaggio e giunti leggermente deteriorati

superficie regolare senza lesioni nè lacune, coesione e solidità del materiale, 

PAVIMENTI

infisso che presenta lacune e lievi deformazioni, sistema di apertura/chiusura dismesso

infisso integro, senza lesioni nè deformazioni, sistema di apertura/chiusura in ordine,

infisso conservato solo parzialmente, lesioni e deformazioni degli elementi, materiale degradato, 

PORTE E FINESTRE

pittura esterna ed interna degradata

pittura esterna ed interna in buono stato

pittura esterna inesistente

CATTIVO:

MEDIO:

BUONO:

BUONO:

CATTIVO:

MEDIO:

BUONO:

MEDIO:

CATTIVO:

MEDIO:

BUONO:

CATTIVO:

BUONO:

MEDIO:

CATTIVO:

**

Tracce profonde di umidità con bio-degrado (alghe e muschi)

Tracce di umidità con degrado della superficie

*

E' stata individuata la presenza di umidità sulle volte e sui muri, 

in particolare negli ultimi tre livelli (V, VI, VII)

UMIDITA'

N.B.

Gli scuri mancanti sono da rifare ex-novo

Gli scuri originali conservati sono da restaurare

Gli scuri originali conservati sono da restaurare

Gli scuri mancanti sono da rifare ex-novo

assemblaggio e giunti in buono stato

Area esclusa dall'intervento

PROSPETTO NORD EST

PROSPETTO NORD OVEST

I_002_F
I_001_F

I_001_P
Q

FINESTRA DA

SOSTITUIRE COME DA

CAMPIONE E GRATA DA

RESTAURARE

FINESTRA DA

SOSTITUIRE COME DA

CAMPIONE E GRATA DA

RESTAURARE
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SEZIONE B-B'

SEZIONE A-A'
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CAMPIONE E GRATA DA

RESTAURARE
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I_001_B
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