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SOTTOPASSO N° 4
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tubazione ad ala gocciolante autocompensante costituita da tubo

in polietilene BD. e gocciolatori saldati internamente o esternamente
sulla parete del tubo, diametro mm 17, erogatori da 1,5 a 41/ora
distanza punti goccia cm 30; anello di raggio 0,5 m avvolto in due giri

zona per posizionare griglia in ghisa 50
attorno alle radici

nastro di serraggio tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, rivestito
esternamente con geotessile non tessuto, diametro esterno mm 65
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legname
squadrato = min. 1,5 x diametro delle radici

tubo di settore
@ esterno mm 50

tubazione ad ala gocciolante autocompensante costituita
da tubo in polietilene BD. e gocciolatori saldati
internamente o esternamente sulla parete del tubo, @ mm
17, erogatori da 1.5a 4 llora

distanza punti goccia cm 30,

anello di raggio: 0.4 m avvolto in due giri attorno alle radici

tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, rivestito
esternamente con geotessile non tessuto,
@ esterno mm 65

@ esterno mm 25

I tubo di collegamento
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VIA BEATO LEONARDO MURIALDO
(strada a singola direzione di marcia)
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Comune di Napoli - Direzione centrale infrastrutture, lavori pubblici e mobilita
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VIA BENEDETTO BRIN
(strada a singola direzione di marcia)
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ESEMPIO DISPOSIZIONE ALA GOCCIOLANTE

\ SOTTOPASSO N3

DETTAGL) IN ELABORATO SS03.3
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Progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede
di offerta, ed esecuzione dei Lavori di Riqualificazione urbanistica e ambientale di
Via G. Ferraris - Via Brecce a Sant'Erasmo - Via E. Gianturco - Via Nuova delle Brecce

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Giuseppe Pulli

CONCORRENTE: PROGETTISTA INDICATO:
mandataria: Costituenda ATI tra:

M mandataria:
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