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Pannello composto da 15 moduli fotovoltaici in
silicio policristallino da 250 Wp orientato a +18°

Pannello composto da 10 moduli fotovoltaici in
silicio policristallino da 250 Wp orientato a +18°
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Pannello composto da 15 moduli fotovoltaici in
silicio policristallino da 250 Wp orientato a +18°

orientati a -72°, angolo di tilt 30°

Pannello composto da 10 moduli fotovoltaici
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Pannello composto da 10 moduli fotovoltaici in
silicio policristallino da 250 Wp orientato a -72°

in silicio policristallino (250 Wp)

Pannello composto da 15 moduli fotovoltaici
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CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO
Potenza nominale dell'impianto 195 kWp
Numero totale di moduli fotovoltaici 780
Potenza nominale di punta dei moduli 250 Wp
Numero di moduli orientati a +18° 560
Numero di moduli orientati a -72° 220
Inclinazione rispetto I'orizzontale (tilt) 30°
Superficie del piano copertura 5'500 mq
Superficie disponibile per FV 3'900 mq
Superficie occupata dai moduli 1'300 mq
Numero di inverter 2 (A-B)
Potenza nominale di uscita (Inverter A) | 220 kW
Potenza nominale di uscita (Inverter B) 110 kW
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