
9.28

Sottopasso via G. Ferraris tratta

via B. Brin/ via E. Gianturco

PIANTA  scala 1:200

PIANTA CHIAVE

3.20

7.93

7.48

3.20

PROSPETTO OVEST scala 1:100

Marker stradali in vetro

resistenza> 40 ton, diametro

100mm e superfice autopulente

Delineatori flessibili

per separazione sensi

di marcia

Marker stradali

in vetro

Marker stradali

in vetro

3.20

Fascia di alluminio riflettente

per la sicurezza dei pedoni

Fascia di alluminio riflettente

per la sicurezza dei pedoni

SEZIONE A-A scala 1:100

Attintatura a strisce bianche

rifrangenti e rosse per richiamare

l'attenzione del guidatore

Fascia di alluminio riflettente

per la sicurezza dei pedoni

Dissuasori h=~90 cm

Delineatori flessibili

per separazione sensi

di marcia

Colorazione pareti con pittura

lavabile di colore bianco RAL 9010

fino a H= 3m

9.28

3.20

7.93

7.48

3.20

SEZIONE B-B scala 1:100

Delineatori flessibili

per separazione sensi

di marcia

Marker stradali

in vetro

Marker stradali

in vetro

Fascia di alluminio riflettente

per la sicurezza dei pedoni

Fascia di alluminio riflettente

per la sicurezza dei pedoni

Colorazione pareti con pittura

lavabile di colore nero

Colorazione pareti con pittura

lavabile di colore nero

Dissuasori h=~90 cm

Delineatori flessibili per

separazione sensi di marcia

Dissuasori in ghisa h=~90 cm

Lamiera in alluminio riflettente

sp= 2mm , per la sicurezza dei

pedoni

PARTICOLARI ARREDO SOTTOPASSO

Colorazione pareti con pittura

lavabile di colore arancione RAL

2002 per h= 65 cm

PASSO

CARRABILE

PASSO

CARRABILE

3.05

3.20

3.05

3.35

3.20

3.20

Marker stradali in vetro

Dissuasori h=~90 cm

Delineatori flessibili per

separazione sensi di marcia

Marciapiedi

Marciapiedi

Marker stradali in vetro

Lamiera in alluminio riflettente

sp= 2mm , per la sicurezza dei

pedoni

Nuovi corpi illuminanti

VIA G. FERRARIS

PASSO

CARRABILE

PASSO

CARRABILE

PASSO

CARRABILE

PASSO

CARRABILE

Lamiera in alluminio riflettente

sp= 2mm , per la sicurezza dei

pedoni

Delineatori flessibili

per separazione sensi

di marcia

9.28

3.20

7.93

7.48

3.20

SPECIFICA PACCHETTO STRADALE  - OPERE DI RISANAMENTO scala 1:100

Zanella in pietra

50x15 cm

Cubetti di porfido

8/10  riutilizzati

Fondazione in cls debolmente

armata s=20cm

Sottofondo in misto

stabilizzato smin.=15 cm

Sabbia di allettamento

smin.=8 cm

Terreno

Binder s=5 cm

Cordone in pietra

30X20 recuperato

Ripresa calcestruzzo ammalorato

Finitura fotocatalitica

Bitume poroso (di base alla finitura

fotocatalitica) s=3 cm

Strato di base Tout - venant  smin=10 cm

Sottofondo in misto stabilizzato s=15 cm

Sottofondo in misto cementato s=15 cm

Strato anticontaminante

Cubetti di porfido 8/10  riutilizzati

Sottofondo in misto

stabilizzato smin.=15 cm

Sabbia di allettamento  smin.=8 cm

Cordone in pietra

30X20 recuperato

Fondazione in cls debolmente

armata s=20cm

Colonnina chiamate d'emergenza

Colonnina chiamate

d'emergenza

Colonnina chiamate

d'emergenza
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VIA G. FERRARIS

Strato anticontaminante

Strato anticontaminante

Attintatura a strisce bianche

rifrangenti e rosse per richiamare

l'attenzione del guidatore

Nuovi corpi illuminanti

Nuovo corpo illuminante Nuovo corpo illuminante

Nuovo corpo illuminante

Nuovo corpo illuminante

Nuovo corpo illuminante

Nuovo corpo illuminante

Nuovo corpo illuminante

Nuovo corpo illuminante

Nuovo corpo illuminante

Nuovo corpo illuminante

Nuovo corpo illuminante

Nuovo corpo illuminante

Progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede

 di offerta, ed esecuzione dei Lavori di Riqualificazione urbanistica e ambientale di

Via G. Ferraris - Via Brecce a Sant'Erasmo - Via E. Gianturco - Via Nuova delle Brecce

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

arch. Giuseppe Pulli

 Comune di Napoli - Direzione centrale infrastrutture, lavori pubblici e mobilità

P  R  O  G  E  T  T  O      D  E  F  I  N  I  T  I  V  O

BUSTA B) - OFFERTA TECNICA

SISTEMAZIONE STRADALE

SOTTOPASSO 1- VIA G. FERRARIS -  PARTICOLARI

ELABORATO: TITOLO:

SCALA:

FORMATO:

ARCHIVIO:

416-16/13

A1

VARIE

SS03.1

PROGETTISTA INDICATO:

SERVIZI INTEGRATI S.r.l.

Riviera di Chiaia, 105 - 80122 NAPOLI
Engineering Services

mandataria:

mandante:

Costituenda ATI tra:

CONCORRENTE:

mandataria:

ITER GESTIONI E APPALTI S.p.A.

mandante:

Costruzioni Generali Passarelli S.p.A.

cooptate:

DATA

1

2

REVISIONE

Adeguamento nota Comune di Napoli Prot. PG/2014/801190 del 17.10.2014

.
3

03.11.14

Nuovi corpi illuminanti elettronica a led, luce bianca

con diffusore in vetro temprato sp=4mm, ip66 tipo

disano 3260 modoled power led 18 led 141w, fissai a

soffitto per ogni carreggiata carrabile; accensione 24 h


